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Kinkiet zewnetrzny np 256022
Molto Luce 2x35W lub
réwnowazny, zewnetrzny
kinkiet w kolorze aluminium.
Stopien ochrony IP65.
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Kinkiet zewnetrzny np 256022
Molto Luce 2x35W lub
réwnowazny, zewnetrzny
kinkiet w kolorze aluminium.
Stopien ochrony IP65.
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273.90 istniejacy teren

8cm kostka betonowa

8cm kostka betonowa

2.5cm deska sosnowa impregnowana wgtab rdzenia

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

7.5cm legary drewniane 4x7.5cm

15cm podb. z kruszywa famanego 0/31,5

15cm podb. z kruszywa famanego 0/31,5

20cm wzmocnienie podioza betonem
popiotowym o Rm=2,5MPa

podioze gruntowe

37cm podpdrki tarasowe firmy STIGHA lub réwnowal
przestrzer powietrzna pod tarasem

gne

podtoze gruntowe

podioze gruntowe

Razem: 46cm

Razem: 26cm

Razem: 47cm
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
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MULTIPROJEKT STUDIO S.C.
M.PALA, £.WOJCIK

43-300 BIELSKO-BIALA,

UL. WZGORZE 5

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com
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projektowat: | mgr inz. Marek tagodzinski podpis:
MAP/0139/PWOE/06

sprawdzi: mgr inz. Jerzy Nowak podpis:
GP.IV-63/193/76; RP-Upr. 353/93

oprawcowat: | mar inz. Bartlomiej Karcz podpis:

inwestor | Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

obiekt, | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
temat | SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

adres .
inwestygji Bestwina, ul. Szkolna,

dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,
faza projekt

projektowa | budowlano-wykonawczy

tre$¢

rysunku  |Przekroj pergoli-sposéb montazu oprawy o$wietleniowej

branza data: skala:
PZT. 06-08. 2011 1:50

nrrys.:

ED-1-0




