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Zagospodarowanie terenu wokot samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45100000-8 Wymania ogoélne
1. ___ Czynno sci zwi azane z realizacj 3 wymaga n ogdlnych kontraktu, wg DM.00.00.00
1.1
1 DM.00.00. Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot. ryczatt
d.1. |00 kalk. wtasna
1.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 |DM.00.00. Wszystkie pozostate wymagania objete DM.00.00.00, a nie ujgte w pozycjach | ryczatt
d.1. |00 kalk. wtasna kosztorysowych
1.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45100000-8 Prace geodezyjne
3 D.01.01.01 |KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie ~ |km
d.1.2 réwninnym
[,22] km 0,220
RAZEM 0,220
4 |D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zadania kpl.
d.1.2 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 45111000-8 Rozboty rozbiérkowe
1. 45111000-8 |_ _ Rozbiorka nawierzchni jezdni
3.1
5 |D.01.02.04 |KNR-W 5-10 0323- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.J1. 01 nicznie.
3.1
[14] m 14,000
RAZEM 14,000
6 D.01.02.04 |KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1. grubosci 3 cm -- Rozbiérka wjazdéw z mas mineralno asfaltowych
3.1
[1371+65] m2 1436,000
RAZEM 1436,000
7 |D.01.02.04 |KNR 2-310803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - - |m2
d.1. dalszy 1 cm grubosci, facznie 4 cm
3.1
poz.6 m?2 1436,000
RAZEM 1436,000
8 |D.01.02.04 |KNR 2-310802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 |m?
d.1. cm
3.1
[801] m2 801,000
RAZEM 801,000
9 |D.01.02.04 |KNR 2-310802-08 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1cm  |m2
d.1. grubosci - tacznie 30 cm
3.1 Krotno$¢ = 15
poz.8 m?2 801,000
RAZEM 801,000
10 |D.01.02.04 Zatadunek i odwoz materiatow z rozbiorki na sktadowisko migjskie lub wiasne |m3
d.1. kalk. wiasna - wraz z kosztami utylizacji materiatow.
3.1
poz.8*0,3 + poz.6*0,04 m3 297,740
RAZEM 297,740
1. 45111000-8 | __ Rozbiérka kraw eznikéw i obrze zy
3.2
11 |D.01.02.04 |KNR 2-31 0813-03 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1. analogia piaskowej
3.2
266 m 266,000
RAZEM 266,000
12 |D.01.02.04 |KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1. analogia
3.2
poz.11*0,065 m3 17,290
RAZEM 17,290
13 |D.01.02.04 Zatadunek i odwoz materiatow z rozbiorki na sktadowisko migjskie lub wiasne |m3
d.1. kalk. wiasna - wraz z kosztami utylizacji materiatow.
3.2
<krawezniki i obrzeza> poz.11*(0,3*0,15 +0,065) + 0<obrzez>*(0,30*0,08 *  |m3 29,260
0,025)
RAZEM 29,260
2 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8 Wykopy
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14 |D.01.02.02 |KNR 2-01 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
toé¢ do 1 km
<Zdjecie warstwy humusu ze skarp i pobocza za pomoca koparki>[500]*0,15 |m3 75,000
RAZEM 75,000
15 1D.02.01.01 |KNR 2-01 0206-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.21 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
[840-poz.14] m3 765,000
RAZEM 765,000
16 |D.01.02.04 Zatadunek i odwdz nadmiaréw gruntu z wykopu na skiadowisko miejskie lub |m3
d.2.1 kalk. wtasna wiasne - wraz z kosztami utylizacji materiatow.
<grunt>(poz.15-p0z.18) + <humus>(poz.14-poz.43) m3 680,960
RAZEM 680,960
2.2 45233120-6 Nasypy
17 1D.02.03.01 |KNR 2-01 0202-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d22 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km, grunt przydatny z wykopu
[112] m3 112,000
RAZEM 112,000
18 |D.02.03.01 |KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2 2.52.2.5.2.9907 |kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
poz.17 m3 112,000
RAZEM 112,000
19 |D.02.03.01 |KNR 2-01 0237-07 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2.2 -l
poz.18 m3 112,000
RAZEM 112,000
3 45233120-6 |KONSTRUKCJE | NAWIERZCHNIE
3.1 45233120-6 Konstrukcja Jezdni manewrowej
20 |D.04.01.02 |KNR 2-310103-01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2 Konstr: 8+3+15+
d.3.1 w gruncie kat. Il 20
poz.21 m2 1324,500
RAZEM 1324,500
21 |D.04.06.01 [KNR 2-310109-03 |[PODBUDOWA Z BETONU POPIOLOWEGO, Rm(14) 2,5 MPa, Rm(42) m2
d.3.1 analogia 5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
[1216+108,5] m2 1.324,500
<Komentarz: Warstwe o gr. 40cm nalezy utozy¢ jako 2 warstwy po 20cm,
stad krotno$¢ pozyciji 2,0>
RAZEM 1324,500
22 |D.04.06.01 |KNR 2-310109-04 |Podbudowa z mieszanki jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-  |m2
d.3.1 analogia geszczeniu, taczna grubosé warstwy 20cm
Krotno$¢ = 8
[1216] m?2 1216,000
<Komentarz: Warstwe o gr. 40cm nalezy utozy¢ jako 2 warstwy po 20cm,
stad krotno$¢ pozyciji 2,0>
RAZEM 1216,000
23 |D.04.06.01 |KNR 2-310109-04 |Podbudowa z mieszanki jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-  |m2
d.3.1 analogia geszczeniu, faczna grubo$¢ warstwy 8cm- Warstwa pod kraweznikami
Krotno$¢ = -4
[108,5] m2 108,500
<Komentarz: Warstwe o gr. 40cm nalezy utozy¢ jako 2 warstwy po 20cm,
stad krotno$¢ pozyciji 2,0>
RAZEM 108,500
24 |D.04.04.04 |KNR 2-310114-05 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA jak dla warstwy zasadniczej dla KR3-4 - wars- |m2
d.3.1 twa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
[1216] m?2 1216,000
RAZEM 1216,000
25 |D.05.03.23 |KNR 2-310511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.3.1 + kalk. wiasna towo-piaskowej gr 3cm KOSTKA POLBRUK URBANIKA z MIKROFAZA
GLADKI KOLORU SZAREGO LUB ROWNOWAZNA
[1216] m?2 1216,000
RAZEM 1216,000
3.2 45233120-6 Konstrukcja Parkingéw
26 |D.04.01.02 |KNR 2-310103-01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2 Konstr: 8+3+15+
d.3.2 w gruncie kat. Il 20
poz.27 m2 602,500
RAZEM 602,500
27 |D.04.06.01 [KNR 2-310109-03 |[PODBUDOWA Z BETONU POPIOLOWEGO, Rm(14) 2,5 MPa, Rm(42) m2
d.3.2 analogia 5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
[651+51,5] m2 602,500
<Komentarz: Warstwe o gr. 40cm nalezy utozy¢ jako 2 warstwy po 20cm,
stad krotno$¢ pozyciji 2,0>
RAZEM 602,500
28 |D.04.06.01 |KNR 2-310109-04 |Podbudowa z mieszanki jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-  |m2
d.3.2 analogia geszczeniu, taczna grubosé warstwy 20cm
Krotnos¢ = 8
[551] m?2 551,000
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<Komentarz: Warstwe o gr. 40cm nalezy utozy¢ jako 2 warstwy po 20cm,
stad krotno$¢ pozyciji 2,0>
RAZEM 551,000
29 |D.04.06.01 |KNR 2-310109-04 |Podbudowa z mieszanki jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-  |m2
d.3.2 analogia geszczeniu, faczna grubo$¢ warstwy 8cm- Warstwa pod kraweznikami
Krotno$¢ = -4
[51,9] m2 51,500
<Komentarz: Warstwe o gr. 40cm nalezy utozy¢ jako 2 warstwy po 20cm,
stad krotno$¢ pozyciji 2,0>
RAZEM 51,500
30 [D.04.04.04 |KNR 2-310114-05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA jak dla warstwy zasadniczej dla KR3-4 - wars- |m2
d.3.2 twa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
[551] m?2 551,000
RAZEM 551,000
31 |D.05.03.23 |KNR 2-310511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.3.2 + kalk. wiasna towo-piaskowej gr 3cm KOSTKA POLBRUK URBANIKA z MIKROFAZA
GLADKI KOLORU OLIWKOWEGO LUB ROWNOWAZNA (LINIE W KOLO-
RZE GRAFITOWYM)
[551] m?2 551,000
RAZEM 551,000
3.3 45233120-6 Konstrukcja Chodniki
32 |D.04.01.02 |KNR 2-310103-01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2 Konstr: 8+3+15
d.3.3 wierzchni w gruncie kat. |-l
poz.34 m?2 686,000
RAZEM 686,000
33 |D.04.04.04 |KNR 2-310114-05 |Podbudowa z kruszywa wg WT-4 - warstwa zasadnicza dla KR1-2 o grubosci |m?2
d.3.3 po zageszczeniu 15 cm
poz.34 m?2 686,000
RAZEM 686,000
34 |D.05.03.23 |KNR 2-310511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.3.3 +kalk. wiasna towo-piaskowej gr 3cm KOSTKA POLBRUK URBANIKA z MIKROFAZA
GLADKA KOLORU GRAFITOWEGO LUB ROWNOWAZNA
[686] m2 686,000
RAZEM 686,000
4 45233120-6 |ELEMENTY DROGOWE
4.1 45233120-6 Kraw ezniki
35 |D.08.01.01 |KNR 2-310402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem pod kraweznik skrajny m3
d.4.1
poz.36* 0,06 m3 27,300
RAZEM 27,300
36 |D.08.01.01 |KNR 2-310403-03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.1 kowej
455 m 455,000
RAZEM 455,000
37 |D.08.01.01 |KNR 2-310403-07 |Krawezniki betonowe - Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.4.1 + kalk. wiasna m; Uwaga - w pozycji tej ujeto rdwniez réznice w cenie pomiedy kraweznikiem
prostym a gotowy prefabrykowanym kraweznikiem tukowym
<t.uki o matych promieniach> [60] m 60,000
RAZEM 60,000
38 |D.08.01.01 |KNR2-310402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem pod kraweznik Najazdowy m3
d.4.1
(0,07)*poz.39 m3 0,420
RAZEM 0,420
39 |D.08.01.01 |KNR 2-310403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d4.1 analogia towo-piaskowej, Analogia - ukladanie kraweznika 20x22 wtopionego _na
wjazdach i przej$ciach dla p._ do "+2" najazdowy, wsp. R + S =1,5 oraz za-
maia M
[4]+[2,0<zeskos.>] m 6,000
RAZEM 6,000
4.2 45233120-6 Obrze za
40 |D.08.01.01 |KNR 2-310402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z obustronnym oporem m3
d.4.2
poz.41*0,025 m3 4,500
RAZEM 4,500
41 |D.08.01.01 |KNR 2-31 0407-03 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.2 niem spoin piaskiem
[180] m 180,000
, RAZEM 180,000
5 45233120-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 45233120-6 Humusowanie skarp i poboczy i obsianie traw g
42 |D.06.01.01 |KNR 2-01 0239-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1.25 m3 z m3
d.5.1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. I-Il
poz.43 m3 47,040
RAZEM 47,040
43 |D.06.01.01 |KNR 2-21 0218-02 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5.1 kim - humus z pryzmy
poz.45 * 0,10 *0,60 m3 47,040
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RAZEM 47,040
44 |D.06.01.01 |KNR 2-21 0218-02 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5.1 kim - w tym koszty zakupu brakujacego Humusu
poz.45 * 0,10 *0,40 m3 31,360
RAZEM 31,360
45 |D.06.01.01 |KNP 011239-01. |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchniach ponad 250 m2 m2
d.5.1 02
[784] m?2 784,000
RAZEM 784,000
-5-
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