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SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 

Nazwa i adres inwestycji: 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ  
SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  BESTWINIE 
PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 
Bestwina, ul. Szkolna, dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,  
 

Inwestor: 
na Bestwina, Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111 

 
Stadium: 
Projekt  Budowlano-Wykonawczy  
BranŜa: 
Elektryczna 
Tom 6:  
Projekt Budowlano-Wykonawczy – PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. 
Spis treści: 
Opis techniczny 
Spis załączników: 

Lp. Nazwa dokumentu Znak/nr Data 
1. Oświadczenie projektantów   
2. Warunki Przyłączenia WP/R1/129117/09 05-11-2009 
3. Uzgodnienie Enion S. A. OBB/RD1/2S/B2/8121/11/ZS/1666/11 17.08.2011 
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowe-

go projektanta. 
MAP/0139/PWOE/06 

 

5. Zaświadczenie o przynaleŜności do Małopolskiej 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa projek-

tanta. 
MAP/IE/0604/06 

 

6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowe-
go sprawdzającego. 

GP.IV-63/193/76 
 

7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowe-
go sprawdzającego. 

RP-Upr. 353/93 
 

8. Zaświadczenie o przynaleŜności do Małopolskiej 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa spraw-

dzającego. 
MAP/IE/0739/07 

 

Spis rysunków: 
1.  Plan zagospodarowania terenu – sieci oświetlenia EP-1-0 

2.  Schemat ideowy oświetlenia ES-1-0 

3.  Przekrój pergoli-sposób montaŜu oprawy oświetleniowej ED-1-0 

4.  Elewacja śmietnika-sposób montaŜu oprawy oświetleniowej ED-2-0 
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SPIS TREŚCI 
Projektu Budowlano-Wykonawczego:  
Budowy sieci oświetlenia zewnętrznego – dla terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
Bestwinie 

 
OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania 

 
OPIS TECHNICZNY— CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego. 
2. Opis wykonania sieci oświetlenia. 
3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji. 
4. Odbiór obiektu. 
5. Uwagi ogólne. 
6. Uwagi końcowe. 
7. Obliczenia techniczne. 

 
 

 
I. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzą: 

• Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego. 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
•••• Zlecenie Inwestora. 
•••• Podkłady i mapy drogowe do projektowania,  
•••• Warunki  przyłączenia. 
•••• Uzgodnienia  międzybranŜowe, 
•••• Obowiązujące  normy i przepisy, 
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II. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

I. SIEĆ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ULIC I PARKINGÓW OSIEDLA. 
 

1. Parametry oświetlenia drogi. 
Projektowany ciąg komunikacyjny – klasa drogi – parking. 

− Zalecana Luminancja 0,75 cd/m2. 
− Zalecane średnie natęŜenie oświetlenia Eśr = 10 lx. 
− Równomierność oświetlenia 0,4. 
− Pozostałe parametry przedstawiono w tabelach i obliczeniach. 

 
2. Stan istniejący. 

Oświetlenie istniejącego parkingu jest obecnie realizowane starymi latarniami parkowymi, zasilanymi z rozdzielni nN 
budynku. 
Sieć oświetlenia naleŜy zdemontować (latarnie), kable umartwić. NaleŜy latarnie te zdemontować i przekazać 
właścicielowi. 
 

3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 
Pomiar energii elektrycznej realizowany istniejącym licznikiem zlokalizowanym w rozdzielni nN budynku.  
Z istniejącej rozdzielni elektrycznej nN zlokalizowanej w piwnicy budynku naleŜy wyprowadzić dwa obwody oświetlenia 
zewnętrznego dla oświetlenia parkingu. 
W rozdzielni tej naleŜy zabudować dwa nowe pola odpływowe 20A z wyłącznikami róŜnicowo – prądowymi 20A/30 mA. 
Szczegóły na schemacie ideowym. 
 

4. System ochrony od poraŜeń –  
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TT 
oraz dodatkowo stosowanie urządzeń w II klasie ochronności.. 
 

5. Instalacja oświetlenia ulicznego. 
5.1. Oświetlenie podstawowe. 

� Słupy oświetleniowe. 
Słupy oświetleniowe o wysokości 6,0 m (ew. 5m) , stalowe, stoŜkowe ocynkowane o grubości ścianki 3 mm.  
Słupy mocować na typowych fundamentach prefabrykowanych, kotwionych śrubami. Fundamenty i śruby kotwowe 
zabezpieczyć przed wpływami środowiska malując 2-krotnie Abizolem na zimno, równieŜ w/g wytycznych producenta. 
We wnęce słupa zainstalować złączki z bezpiecznikiem 6 A, oraz szynę PE. Wnękę słupa sytuować od strony chodnika 
(usytuowane co najmniej 450 do osi jezdni), aby przeciwdziałać zachlapaniu przez samochody. Wnękę słupa wyposaŜyć 
w drzwiczki zamykane na specjalny zamek.  
Na słupie instalować tabliczkę ostrzegawczą i numeracyjną. Ostatnie słupy naleŜy uziemić bednarką Fe/Zn 20x5 mm, 
długości około 5 m, aby osiągnąć oporność uziemienia mniejszą od 166 Ω. 
UWAGA. 
We wnęce stosować listwę ROSA typ NTB-1, w II klasie ochronności. 
Oprawy zasilić przewodami YDY 3x2,5 mm2 w rurce karbowanej giętkiej PCV  (II klasa ochronności) 
Zabezpieczenie opraw 6 A. 

� Oprawy oświetleniowe. 
NaleŜy stosować oprawy oświetlenia ulicznego znanych producentów. 
Przewidziano oprawy SL 10 MINI 51 W, LED. (SITECO) 
 Lub inne, lecz nie gorszych parametrach jak przedstawiono w „Obliczeniach”. 
Oprawy sodowe stosować w II klasie ochronności. 
 

5.2. Oświetlenie dekoracyjne. 
� Słupki oświetleniowe i oprawy dekoracyjne. 

 Słupki oświetleniowe ogrodowe np. 687215 „Molto Luce” 5 W (oprawa ledowa) w kolorze aluminium, IP65 lub 
równowaŜne inne. 

 Kinkiet zewnętrzny np. 256022 „Molto Luce” 2x35 W w kolorze aluminium, IP65 lub równowaŜne inne. 
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5.3. Kabel zasilający oświetlenie. 

Dla zasilania słupów podstawowych stosować kable oświetleniowe YKYŜo 5x6 mm2, dla opraw dekoracyjnych kabel 
YKYŜo 3x4 mm2. 
Kable prowadzić metoda „wejście – wyjście”. Przy latarniach i szafkach pozostawić normatywne zapasy kabla w ilości 
około 1,5m. 
Kabel oświetleniowy układać w zieleńcu lub chodniku w rowie kablowym na głębokości 0,7 (0,5 chodnik) m, na 10 cm 
warstwie piasku, przykrywając go równieŜ 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą ziemi gruntu rodzimego i folią 
kalandrowaną w kolorze niebieskim, a następnie ziemią z wykopu. 
Przejście pod chodnikami (z warstwą tłuczniową) wykonać w rurze  grubościennej 110 mm na głębokości minimum 1 m. 
Końce kabli w słupach i szafach  zarobić na sucho. 
 Kable naleŜy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując odległości 
poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Na skrzyŜowaniach z sieciami sanitarnymi stosować osłony rurowe. Na skrzyŜowaniach z drogami wewnętrznymi, 
ciągami ulicznego ruchu kołowego stosować osłony rurowe , przystosowane do trudnych warunków terenowych RS lub 
SRS, w pozostałych przypadkach – DVK. Na istniejących kablach stosować rury połówkowe PS 110. 
 Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyŜowań i zbliŜeń z istniejącą 
infrastrukturą techniczną naleŜy ręcznie wykonać przekopy poprzeczne celem dokładnej lokalizacji istniejących sieci 
i uniknięcia kolizji z nimi. W razie niemoŜności zachowania odległości od innych podziemnych urządzeń, zgodnych 
z powyŜszymi przepisami naleŜy stosować osłony otaczające z osłon rurowych. 
Przepusty kablowe pod drogami zabezpieczyć przed zamuleniem. 
 Głębokość ułoŜenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niŜ 50 cm. Na końcach linii kablowych (przy słupach) 
pozostawić normatywny zapas kabla (1,5 m). Na końcach linii oraz na trasie linii, co 10 m trzeba wykonać trwałe 
oznaczniki kablowe, które winny zawierać symbol i numer ewidencyjny linii, znak uŜytkownika kabla, rok ułoŜenia, 
oznakowanie kabla w/g normy.  
 Rury osłonowe pod drogami i wjazdami układać na głębokości 1,2 m. 
 Przed oddaniem kabla do eksploatacji wykonać próby montaŜowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciągłości Ŝył, 
próbę napięciową) oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 
Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci. 
 Sieci naleŜy układać zachowując wymagania normy SEP-003 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” w całości, szczególnych norm branŜowych elektrycznych, a takŜe innych norm branŜowych w zakresie 
dotyczącym zachowania odległości przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach. 
 

5.4. Ochrona od poraŜeń. 
Układ sieci TT. 
Ochrona od poraŜeń – „SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” oraz zastosowanie urządzeń w II klasie 
ochronności. 
Dodatkowo naleŜy uziemić ostatnie słupy bednarką Fe/Zn 20x5 mm, o długości około 5 m, we wspólnym wykopie 
kablowym, aby osiągnąć oporność uziemienia mniejszą od 166 oma. 
 
 
 

6. Obliczenia parametrów sieci oświetlenia. 
 

• Obliczenie parametrów oświetlenia ulicy 
Obliczenia parametrów oświetlenia wykonano stosując programy specjalistyczne – Calculux Drogi 5.0, Brilux S.A. 
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Wyniki obliczeń przedstawiono poniŜej w tabelach.  
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• Obliczenie parametrów obwodów dla kabli oświetlenia ulicy 
Obliczenia parametrów obwodów oświetlenia (spadki napięć, skuteczność ochrony od poraŜeń) wykonano stosując 
program specjalistyczny „Lista kablowa”. Istotne wyniki zestawiono na schemacie. 
 

• Obliczenie oporności uziemienia. 
 

Napięcie dotykowe UL= 50 V 
Prąd róŜnicowy I∆n = 30 mA 
 

Oporność uziemienia winna byc mniejsza od wartości    Ω===
∆
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Zastosowano bednarkę Fe/Zn 20 x 5 mm, długości 5 m w rowie kablowym o oporności mniejszej od 166,7 Ω. 
 
Uziom poziomy. 
ρ = 200 Ωm,(oporność gruntu) 
Uziom – bednarka 25x4,  
L=5 m, (długość uziomu) 
r = 12,5 mm = 0,0125 m (połowa max poprzecznego wymiaru uziomu) 
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  oporność uziemienia < 166,7 Ω 

 
7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji  inwestycji 

 
 W celu bezpiecznego wykonania inwestycji naleŜy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie 
z art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. U. nr 151, 
poz. 156. Obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót. 
 W planie naleŜy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 

− w pobliŜu czynnych linii elektroenergetycznych, 
− z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 
− prowadzonych przy montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych o masie większej od 1 t, 
− prowadzonych na wysokościach powyŜej 4 m. 

 
8. Odbiór obiektu 

 
 Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak CE. 

 W trakcie odbioru końcowego naleŜy sprawdzić prawidłowość między innymi: 
 a. połączeń przewodów, 
 b. oznaczenia przewodów, 
 c. trwałości zamocowanego osprzętu, 
 d. umieszczenia schematów i napisów. 

 Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz komplet protokołów 
pomiarowych. 
 

9. Uwagi ogólne. 
 

 Oznaczenie informacyjne urządzeń w stacji transformatorowej i szafach oświetleniowych (numer stacji, numer 
szafy, numery kabli itp.), Wykonawca powinien uzgodnić z Właścicielem sieci przed przystąpieniem do robót 
montaŜowych. 
 Zwraca się uwagę, Ŝe dokonanie zmian w niniejszym projekcie w zakresie podstawowych rozwiązań, doborze kabli 
ich rozplanowania, wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
 Zastosowana aparatura powinna posiadać oznakowanie znakiem CE. 
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 Przy budowie sieci elektroenergetycznych naleŜy postępować zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. – Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 106 z 2000r, poz.1126 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 27.03.2003. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz. 1138 z późn. zm.) i szczegółowymi normami i  
wytycznymi branŜowymi. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW. 
 

Oświadczam, Ŝe przedstawiony projekt  budowlano-wykonawczy : 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ 
SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  BESTWINIE 

PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 

Bestwina, ul. Szkolna, dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,  
, 

został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 
207/2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami).oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i z zasadami wie-
dzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant:          Sprawdzający: 
 


