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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.3. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zgodnych
z pkt. 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

- wykop6w w gruntach nieskalistych

- transport gruntu na wysypisko,
- transport gruntu na odkfad.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.5.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.5.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.5.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.5.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.8. Wykop $redni - wykop, ktoérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.5.10.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.5.11.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.5.12.0dkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.5.13.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|, =P
° pds

gdzie:

O - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

Pds - maksymalna  gestoS¢  objetoSciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotnosci  optymalnej,  zgodnie

z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.5.14.Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

v=le
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5.15.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
Er - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
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E> - modut  odksztatcenia  gruntu  oznaczony w  powtérnym  obcigzeniu  badanej  warstwy  zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.5.16.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.7.Wspélny Stownik Zamdéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

2. MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg no$nosci Gi1 Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

2.2.Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205.

Lp. Wyszc;e'gc')lr’lignie Jednostki Srupy gruntow
whasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu -rumosz niegliniasty -piasek pylasty mato wysadzinowe
-Zwir -zwietrzelina -glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezta,
-pospotka gliniasta glina pylasta zwigzta
-piasek gruby -rumosz gliniasty -it, it piaszczysty, it pylasty
-piasek Sredni -zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
-piasek drobny -pospdika gliniasta -piasek gliniasty
-zuzel nierozpadowy -pyt, pyt piaszczysty
-glina piaszczysta, glina, glina pylasta
-it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hib m <10 =10 >10
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3.Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw stajq sie wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢é wywiezione poza obszar pasa
drogowego.

2.4.Kruszywo do ewentualnej warstwy doziarniajacej

Do wykonania warstwy doziarniajacej stosowany bedzie materiat kamienny, pohutniczy, lub gruz betonowy; Bedzie to materiat
niewysadzinowy, kapilarno$¢ birena Hkb<1,0, o uziarnieniu od 16 (lub 31,5) do 63 (lub wigcej,max 120)mm.

Wskaznik rdznoziarnistosci materiatu jw.(wg 1.4.14) powinien wynie$¢ conajmniej: Deo/D10 2= 4. Nalezy réwniez rozwazy¢ mozliwis¢
zastosowania mteriatow uzyskanych z rozbidrek warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Ocene przydatno$ci materiatu do wykonania warstwy doziarniajacej podejmie Inzynier na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych, badz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z odcinka prébnego.
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W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci Materiatu:

- Sktad granulometryczny ,

- Wilgotno$¢ optymalng, i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci.

3. SPRZET

3.1. 0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdw powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki,

- tadowarki,

—  spycharki,

— samochody do wywozu gruntow,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia JakoSci
i przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu technologii zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw w czasie robdt ziemnych.

5.2.Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, w tym w
szczegblnosci w przypadku gtebokich wykopdw do 3m, zabezpieczenia Scian petnymi lub azurowymi deskowaniami. Naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacii
Projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopdw kontrolnych i zabezpieczenia istniejacych sieci w przypadku kolizji.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przekopdw, rowdw i innych tymczasowych konstrukcji koniecznych do odwodnienia
terenu lub wykonania uje¢ wody tak, aby teren prowadzenia robot nawierzchniowych byt zawsze suchy.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goéra robot ziemnych (dno wykopu) 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,98
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartoci Is, podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza (zgodnie z dokumentacjg projektowa ), umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWiORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Mozna réwniez sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni
robot ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 zatgcznik B (pomiar ptytg VSS),
szczegolnie w przypadku zastosowania doziarnienia podtoza kruszywem wg p. 2.4 zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Tablica 3. Warto$ci wtornego modutu odksztatcenia (Ez).

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ E
Powierzchnia robét ziemnych jezdnia, 75
Powierzchnia robdt ziemnych parking, wjazdy, chodnik 60
Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 50

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg, przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe; i
STWIORB. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

wykonanie przekopow kontrolnych,

doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagar okre$lonych w pkt. 5.2.

IR RTINS

6.3. Badania do odbioru korpusu drogowego
6.3.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szeroko$ci dna rowow poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu na prostych,
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ziemnego w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na fukach o R
4 Pomiar pochylenia skarp =100 m co 50 m na tukach o R <100 m
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
6 Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
korpusu lub dna rowu m oraz w punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2.Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze rdznic sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

6.3.6.Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7.Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.3.8.Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym w pkt. 5.2. W przypadku

gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykonanych rob6t ziemnych z transportem urobku na wysypisko z wszystkimi
robotami towarzyszacymi.

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny (m?) odpfatnosci za sktadowanie gruntu z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2.Wymagania dotyczace odbioru robdt

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.

W przypadku niezgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na wiasny
koszt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania wykop6w w gruntach nieskalistych obejmuije:

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— pozyskanie wszystkich materiatdw niezbednych do wykonania robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  przekopy kontrolne,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na wysypisko wraz z utylizacja,

— zabezpieczenie skarp wykopow,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

—  biezace oczyszczanie drdg z nanoszonego gruntu,

—  przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych,

—  rekultywacje terenu

—  Zatadunek oraz odwéz nadmiaru mas ziemnych na sktadowisko miejskie lub wtasne Wykonawcy,
—  Koszty utylizacji ww. mas ziemnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

No o s wn
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