
1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA
INWESTYCJI:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W  BESTWINIE

1.DANE OGÓLNE:

         1.1.Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  BESTWINIE

                                          

1.2 Lokalizacja:    Bestwina, ul. Szkolna, 

                                        dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,

               1.3 Inwestor:   Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina

                                            ul. Krakowska 111

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

2.2. Wizja lokalna na terenie zamierzenia inwestycyjnego.

2.3. Obowiązujące  przepisy Prawa Budowlanego.

2.4 Mapa zasadnicza zaktualizowana do celów projektowych.

2.5. Zlecenie inwestora

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SAMODZIELNEGO  

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE. Projektuje się wszystkie

elementy przestrzeni publicznej wokół Ośrodka Zdrowia niezbędne do poprawienia warunków

funkcjonowania istniejącego obiektu takie jak parkingi wraz z oświetleniem i odwodnieniem do

istniejącej kanalizacji deszczowej, małą architekturę, mur oporowy oraz niezbędnymi przebudowami

istniejącej  infrastruktury kolidującej z nowo projektowaną .
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3. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI I STANU ISTNIEJĄCEGO DZIAŁKI

Teren inwestycyjny położony jest na działkach: 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9 w Bestwinie.

Przedmiotowe działki położone są na terenie objętym jednostką 01U1 oraz 01U2. Przedmiotowy

teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej -ul. Szkolna przez dwa istniejące

zjazdy. Północna część terenu inwestycyjnego tj działki 42/5, 42/9 i część działki 42/9 położona jest

w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na działka inwestycyjnych znajdują się: istniejące obiekty

ośrodka zdrowia oraz przedszkola wraz z zielenią towarzyszącą, istniejącym układem

komunikacyjnym oraz istniejącą infrastrukturą. 

Na działkach znajdują się: 

-sieci wodociągowe wraz z dwoma istniejącymi hydrantami kanalizacja sanitarna i deszczowa 

podmiot uzgadniający: Kombest. Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo komunalne, Plebańska 12, 43-

512 Bestwina ,

-sieci energetyczne należące 

podmiot uzgadniający:  Enion S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

-instalacje oświetleniowe będące w zarządzie inwestora,

-sieci gazowe 

podmiot uzgadniający:

Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.

Sobieskiego 17 A

-sieci telekomunikacyjne

podmiot uzgadniający:Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Katowicach, ul.

Ordona 13, 

40-163 Katowice

Na terenie inwestycyjnym znajduje się istniejące miejsce składowania odpadów które koliduje z

projektowaną inwestycją i wymaga likwidacji. Stan nawierzchni dróg i placów wymaga remontu a

istniejący układ komunikacyjny przebudowy. 

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.

4.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY.
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Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bestwinie a w

tym:

-elementy związane z nowym układem komunikacyjnym, odwodnieniem i oświetleniem terenu,

przebudową fragmentu sieci gazowej 

-elementy małej architektury  

W zakres projektu architektoniczno-budowlanego a więc niniejszego opracowania wchodzą w

elementy małej architektury a w szczególności:

1.Dobór materiału nawierzchni drogowej oraz wskazanie sposobu układania i proponowanej

kolorystyki. Dobór opraw oświetleniowych.

2. Dobór elementów takich jak kosze na śmieci, ławki, 

3.Projekt  miejsca gromadzenia odpadów 

4.Projekt miejsca odpoczynku dla klientów dla ośrodka zdrowia

5.Projekt stojaków na rowery

6.Projekt słupka informacyjnego

Poza tymi elementami w opracowaniach branżowych oraz w projekcie zagospodarowania terenu

przedstawiono całość działań związanym z zakresem projektowanego zagospodarowania terenu

wokół Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.

4.2 DODATKOWE DANE TECHNICZNE.

Obiekty projektowane, wymienione w punktach 1-6 należy wykonać wg opracowania części

rysunkowej niniejszej dokumentacji.

4.3.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE I ZAGADNIENIA WYKONAWCZE

1. Dobór materiału nawierzchni drogowej oraz wskazanie sposobu układania i proponowanej

kolorystyki.

Kostka betonowa to np. Polbruk URBANIKA z mikrofazą gładka lub równoważna w trzech kolorach:

grafitowym- zastosowana na chodnikach lub na pasach rozdzielających miejsca postojowe.

oliwkowym- zastosowana na miejscach postojowych

szarym- układana na jezdni
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Propozycje sposobu układania oraz układ kolorystyczny, dobór opraw oświetleniowych wg rysunku

nr 1 niniejszego opracowania. Szczegóły wg opracowań branży drogowej i elektrycznej.

2.Zaprojektowano kosze i ławki np. firmy ZANO lub równoważne w kolorystyce jak dla innych

elementów małej architektury. Szczegóły zawarte na rysunku nr 2 niniejszego opracowania w części

rysunkowej.

3.Zaprojektowano obudowę dla miejsca gromadzenia odpadów.

4.Główna konstrukcja nośna zaprojektowana została z profili gorącowalcowanych Rk, łączonych ze

sobą poprzez spawania. Głowna konstrukcja nośna obłożona została drewnem -deska sosnowa

impregnowana ciśnieniowo. Elementy stalowe zabezpieczone przez cynkowanie a następnie

malowanie proszkowe. Możliwe do wykonania prace spawalnicze wykonać przed ocynkowaniem i

lakierowaniem (spawanie dwóch blach grubości 8mm do słupów 100x100x4). Ewentualne ubytki w

warstwach antykorozyjnych i lakierniczych uzupełnić na budowie. Deski mocować za pomocą

blachowkrętów lub wkrętów samo-wiercących jak np. samo-wiercący wkręt ze skrzydełkami (Torx,

Phillips) lub innych przystosowanych do tego rodzaju mocowania. Szkło na zadaszeniu bez

otworowe, mocowane za pomocą np. systemu Aluprof lub równoważne. Należy stosować się do

uwag na rysunkach i w specyfikacjach.

Miejsce odpoczynku dla klientów ośrodka zdrowia zaprojektowano jako zespół tarasów i pergoli o

konstrukcji stalowej. Tarasy na legarach układanych na podpórkach firmy np. Sihga lub

równoważnych w kolorze Kasztan. Szczegóły związane z kolorystyką i materiałami w części

rysunkowej i specyfikacji. Na tarasach będą umieszczane ławki w konstrukcji stalowej zrobionej z e

spawanych blach o grubościach:

ławki nr 1 i 2 i 3 z blachy o grubości 80x10mm,50x10mm(element poprzeczny) spawane na kształt

teowników i kątowników zgodnie z dokumentacją, ocynkowane i lakierowane proszkowo. 

Płaskownik do którego mocowane są deski ławek nr 1 i 2 można wykonać o grubości 6 lub 8mm dla

zmniejszenia ciężaru konstrukcji. 

Zaleca się wycięcie blach poprzecznych z jednego kawałka. Do dokumentacji dołączono pliki w

wersji elektronicznej dwg co może być pomocne przy określaniu parametrów do zamówienia.

Gotowe pod konstrukcje powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo i dostarczone na

budowę. Ponieważ taras zaprojektowano ze spadkiem, elementy ławek należy wypoziomować przez

nabicie na legary elementów drewnianych wyrównujących powstały spadek( w przypadku ławki nr
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3). Taras i pergole wykonać zgodnie z systemem, wymiarami i materiałami zastosowanymi w

dokumentacji rysunkowej i specyfikacji.

Z tyłu ścianki pionowej każdej pergoli należy zasadzić rośliny pnące. 

Przy wszelkich pracach wokół elementów zieleni istniejącej zachować należytą ostrożność

zwracając uwagę na nie naruszenie ich systemów korzeniowych co w następstwie

spowoduje ich uschnięcie.

6. Projekt stojaków na rowery

Stojaki na rowery wykonać wg zaleceń zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz szczegółowej

specyfikacji technicznej.

7. Projekt słupka informacyjnego.

Słupek informacyjny pełni rolę elementu identyfikacji wizualnej i informacyjnego dla obecnego etapu

prac projektowych. Słupek wykonać wg zaleceń zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz

szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.Niepełnosprawni

Wszystkie elementy małej architektury gdzie przewiduje się dostępność ludzi są

dostosowane dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Na etapie projektowano
przewidziano obniżenia krawężników przy stanowiskach parkingowych dla osób

niepełnosprawnych oraz zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych do
tarasów poprzez zaprojektowaną pochylnię i wejście od strony wschodniej. 

Na terenie inwestycyjnym przewidziano 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6.Ochrona przeciwpożarowa

Projektowany układ komunikacyjny zapewnia zgodny z przepisami dostęp pojazdu straży
pożarnej poprzez projektowaną drogę pożarową.

Na terenie inwestycji projektuje się dwa hydranty na istniejących sieciach wodociągowych
celem spełnienia wymagań zaopatrzenia ekip strażackich w wodę do gaszenia. Szczegóły

zawarte w opracowaniu branżowym.
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7. Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowane obiekty nie oddziałuje znacząco na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sąsiednie pod względem:

-emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych- ilość

odprowadzonych wód deszczowych w opracowaniu branżowym dotyczącym odwodnienia terenu.

Projektuje się separator substancji ropopochodnych.

-rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów- nie przewiduje się powstawania odpadów związanych z

zakresem niniejszej inwestycji na etapie użytkowania, 

-emisji hałasu oraz wibracji a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola

elektromagnetycznego i innych zakłóceń – nie przewiduje się

-wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i

podziemne- podczas przedmiotowej inwestycji planuje się wycinki istniejącego drzewostanu na

które uzyskano wymagane decyzje administracyjne. W ramach rekompensaty zaprojektowano

nasadzenia zgodnie z projektem 
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