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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai  Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach realizacji zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- humusowaniem i obsianiem terenu mieszank g traw.

1.4.0Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne".

1.6.Wspolny Stownik Zamowie n (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
Ogdlne".

2.2.Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wigkszych od 5 ¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosé fosforu (P,0s) > 20 mg/m’,

c) zawartosé potasu (K,0) > 30 mg/m’,

d) kwasowo$¢ pH 255,

2.3.Nasiona traw
Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023.
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3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparko-tadowarki,
- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogoéine".

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6Ine warunki wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci i
przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacj.

5.2.Humusowanie
Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po zageszczeniu.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrahic i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3.0bsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie
wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane na powierzchni w iloci 6 kg/L000 m?, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie Srodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0bIne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

6.2.Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci ze STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakosci nasion tracg wazno$¢ - liczac od
daty wystawienia $wiadectwa - po uptywie 9 miesiecy.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych roboét i ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogdlne dotycz gce obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanego humusowania.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot
Odbioru Robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoéine”.

8.2.Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;
Cena za jednostke obmiarowg humusowania wraz z obsianiem trawg po dokonaniu odbioru wg pkt. 8 obejmuije:

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw,

- roboty ziemne wraz z transportem,

- humusowanie,

- obsianie mieszankg traw,

- hawozenie,

- podlanie wodg i pielegnacja,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie terenu robét (wyw6z odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane
do sktadowania poza terenem budowy),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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