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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

Arch

adres

inwestycji

Bestwina, ul. Szkolna,

dz. nr:42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9,

sprawdził:

oprawcował:

mgr inż.arch. Łukasz Wójcik

podpis:

podpis:

deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo do klasy K4
pokryta lazurem impregnującym np. HK LASUR marki
REMMERS Kasztan lub równoważnym, 145x28xok
152.5(długość dopasować do wymiarów konstrukcji na
budowie pozostawiając minimum 5mm odstępu między
deskami sasiadujacymi)

Kinkiet zewnętrzny np 256022 Molto Luce lub
równoważny, zewnętrzny kinkiet  w kolorze
aluminium. Stopień ochrony IP65.
legar do drewna tarasowego układany co 0,5m �
polski świerk impregnowany ciśnieniowo

profil stalowy gorącowalcowany zamknięty  prostokątny
60x120x2.5 lakierowany w kolorze RAL 9006 spawane z
konstrukcją główną słupów, otwory pod pręty wykonane
na etapie warsztatowym ośrednicy fi12

profil stalowy gorącowalcowany zamknięty RK60x60x2.5
lakierowany w kolorze RAL 9006 spawane z konstrukcją
główną słupów

A
B
C1

D

E
miejscowe wzmocnienie pod lampę profil stalowy
gorącowalcowany RK100x100x4, ukryty pomiędzy
deskami

F
pręty stalowe fi10mm lakierowane w kolorze RAL 9006

deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo do klasy K4
pokryta lazurem impregnującym np. HK LASUR marki
REMMERS Kasztan lub równoważnym, 145x28xok
227(na tarasie-uwaga długość zmienna-długość
dopasować do wymiarów konstrukcji na budowie
pozostawiając minimum 5mm odstępu między deskami)
deski układane w spadku ok 2%

H

np. SIHGA adjustable foot Mini lub równoważny -
system podpierajacy drewniane legary
regulacja 50-90* mm, średnica podstawy Ø 215 mm

I

środkowy legar  tarasu- dodatkowo umieszczony na
załamaniu spadku.C2

mocowanie desek do stali za pomocą blachowkrętówJ
mocowanie desek do legarów za pomoca wkrętó
tarasowych ze stali  nierdzewnejK

nagwintowana końcówka pręta-pręt skręcony nakreśtkami
M10

G1

G2

profil stalowy gorącowalcowany RK100x100x4
lakierowany w kolorze RAL 9006L

UWAGA WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNI- CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ LAKIEROWANIE PROSZKOWE W  KOLORZE RAL9006
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DETALE TARASY I PERGOLA
PROJEKT TARASÓW I PERGOLI


