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1. DANE OGOLNE

Inwestor : Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111

Zleceniodawea : MULTIPROJEKT studio sc, 43-300 Bielsko-Biata ul. Wzgérze 5

Wykonawea : Firma Geologiczna ,,WODGEO ,, 8.C., 43-360 Bystra u. Niecalta 22

Celem wykonanych prac jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza pod
projektowane parkingi z uwzgl¢dnieniem wystepowania proceséw geodynamicznych oraz
okreflenie danych niezb¢dnych dla wlasciwego 1 ekonomicznego zaprojektowania
posadowienia planowanej inwestycji.

Dla rozpoznania podloza budowlanego wykonano 5 otworéw do glebokosci 3,0 - 6,0 m ppt.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zat.nr 2.

2. PRZEBIEG BADAN

2.1 Prace polowe

Wykonane otwory wierthicze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacej sytuacji w terenie. Odwiercone wyrobiska zostaly zaniwelowane w ukladzie
panstwowym. W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych podloza budowlanego
przeznaczonego pod projektowang inwestycj¢ odwiercono 5 otworéw wiertniczych w tym
3 otwory do glebokosci 6,0 m ppt (otwory nr 1, 2 i 3) oraz 2 otwory do glebokosci 3,0 m ppt
(otwory nr 41 5).

Prace polowe prowadzone byly w lipcu 2011 r. W trakcie wykonywania prac polowych
przeprowadzono analiz¢ makroskopows gruntéw oraz pobrano prébe gruntu do badan
laboratoryjnych. Profilowanie wyrobisk geologicznych oraz wytypowanie proby do badan
laboratoryjnych zostalo wykonane przez geologa dokumentatora.

Po odwierceniu, wyrobiska zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i ubicie zgodnie z norma
PN-74/B-04452.
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2.2. Badania laboratoryjne

Wszystkie pobrane w czasie wiercen proby (NU) gruntu poddane zostaly badaniom
makroskopowym. Wytypowang probe poddano badaniom laboratoryjnym. Badania
laboratoryjne wykonano na prébie o naturalnej wilgotnosci (NW).

Na podstawie badan laboratoryjnych okreslono wilgotno$é naturalng (W,), granice
plastycznosci (Wp), granice pltynnosci (W),

2.3. Prace kameralne

W wyniku przeprowadzonych wiercen, obserwacji terenowych i badan laboratoryjnych
opracowano mniniejsza dokumentacjg¢ obejmujaca nastgpujace prace kameralne :

- analize i ocene materiatéw archiwalnych i literatury

- analize materialdéw z wykonanych wyrobisk

- ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw

- naniesienie na plany sytuacyjne lokalizacji wykonanych wyrobisk oraz linii przekrojowych
- wykonanie profili geotechnicznych otwordw

- opracowanie przekrojoéw geotechnicznych

- opracowanie czesci tekstowej

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Lokalizacja terenu

Teren badan polozony jest w miejscowosci Bestwina, w rejonie skrzyzowania ulic
Krakowskiej i Szkolnej, na parcelach nr 42/5, 42/6, 42/7 i 42/8, w rejonie Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej. Lokalizacjg terenu badan przedstawiono na zat.nr 1.

3.2 Morfologia i hydrografia

Bestwina lezy we wschodniej czgéci mezoregionu Podgorze Wilamowickie stanowiacego
potudniowo-wschodnia cz¢$é makroregionu Kotlina O$wigcimska. Podgorze Wilamowickie
jest to obszar o rzezbie wyzynno-pagbrkowatej, ktory cechuja wzniesienia o splaszczonych
wierzchotkach. Stoki porozcinane sa wawozami lessowymi lub suchymi dolinami

nieckowatymi.



Firma Geologiczna ,, WODGEQ” SC, 43-360 Bystra ul. Niecala 22

Dokumentacia geotechniczna temat ., Projektowane parkingi w rejonie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie”’

Teren badan jest generalnie plaski, lekko nachylony w kierunku pétnocnym, uksztaltowany
przez nasypy. Rzedne terenu badan w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych wahaja sie
w granicach od 270,8 m npm (otwoér nr 5) do 273,8 m npm (otwor nr 1). Od strony péinocnej
teren badan sasiaduje ze skarpa opadajacg w kierunku pélnocnym do ulicy Krakowskiej,
o wysokosci dochodzacej maksymalnie do 2 m.

Powierzchniowo teren odwadniany jest przez potok Lekawka, bedacy prawobrzeznym

dopltywem Wisty. Pod wzglgdem hydrograficznym rejon badan nalezy do zlewni Wisty.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren lezy w obrgbie Karpat Zachodnich i nalezy do jednostki tektonicznej zwanej
jednostka slaska. Wg Geologicznej Mapy Polski Ark. Kety w skali 1 : 50 000 utwory
starszego podloza reprezentowane sa przez tupki cieszynskie gorne. Wyksztalcone sq one
w postaci marglistych lupkéw z wkladkami drobnoziarnistych piaskowcéw cienkotawicowych
z wtraceniami wapieni detrytycznych i syderytow. W rejonie badan otworami do maksymalnej
glebokosci 6,0 m ppt utworéw starszego podtoza nie nawiercono.

Nad utworami kredowymi wystgpuja utwory czwartorzedowe pochodzenia lessowego.

Seria utworéw lessowych zalega bezposrednio pod nasypami na glebokosei od 0,9 m ppt
(otwnr 11 2) do 1,8 m ppt (otw.nr 5) i stanowi zasadnicze podloze budowlane. Sa one
wyksztalcone w postaci glin pylastych i pylow wzajemnie sie przewarstwiajacych.
Konsystencja utwordw lessowych jest generalnie twardoplastyczna. Jedynie w rejonie
otworu nr 3 w strefie glebokosci 3,6 — 4,5 m ppt stwierdzono wystepowanie plastycznych
gruntéw spoistych o I, = 0,30. Miazszos¢ serii spoistej wynosi od 1,2 m do 5,1 m, przy czym
zadnym z wykonanych otworéw spagu tej serii nie uchwycono.

Podioze rodzime przykryte jest spoistym nasypem nie odpowiadajacym wymogom
budowlanym o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Nasyp ten zlozony jest z gliny,
kamieni, korzeni, lupka weglowego przepalonego i cegly. Migzszos¢ nasypu wynosi
0od 0,9 -1,8m.
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5. WARUNKI WODNE

Na przedmiotowym terenie otworami do maksymalnej glebokosci 6,0 m ppt nie stwierdzono
wystgpowania poziomu wodono$nego. Woda wystapila jedynie w postaci saczenia w rejonie

otworu nr 1 na gl¢bokosci 0,5 m ppt w obrebie nasypu.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych dokonano klasyfikacji gruntéw
i podzialu podloza na warstwy geotechniczne.

Biorac pod uwagg zréznicowanie stratygraficzne, genetyczne i litologiczne oraz fizyko-
mechaniczne wlasnosci gruntéw, wydzielono w podlozu warstwy geotechniczne.

W oparciu o norm¢ PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli” przedstawiono
charakterystyk¢ gruntow oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie
z metoda B cytowanej wyzej normy).

W podlozu dokumentowanego terenu wydzielono nastgpujace grupy utworow :

I. Nasypy nie odpowiadajace wymogom budowlanym

II. Czwartorz¢dowe utwory lessowe

Cechy gruntéw zaliczonych do poszczegblnych warstw geotechnicznych zestawiono na
zat.nr 6.

Jako cechg wiodacg dla gruntéw spoistych przyjgto oznaczony laboratoryjnie lub na podstawie
waleczkowan terenowych i polowych badari penetrometrem tloczkowym stopien
plastycznosci [;. Parametry mechaniczne utworéw spoistych przyjeto z zaleznosci
korelacyjnych wedhig krzywych C dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych.

Ponizej przedstawia si¢ opis poszczegélnych warstw geotechnicznych.

NASYPY NIE ODPOWIADAJACE WYMOGOM BUDOWILANYM

Warstwa Ia - to spoisty nasyp nie odpowiadajacy wymogom budowlanym zlozony z gliny,
cegly, korzeni, pytu, tupka weglowego przepalonego i kamieni. Konsystencja nasypu jest

twardoplastyczna.
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Warstwe Ia stwierdzono w rejonie wszystkich otwordow z wyjatkiem otworu nr 1 na
giebokosci od powierzehni terenu {otw.nr 3, 4 i 5) do 0,04 m ppt (otw.nr 2). Miazszosé
warstwy Ia wynosi od 0,8 m (otw.nr 3) do 1,3 m (ow.nr 4).

Warstwa Ib - to spoisty nasyp nie odpowiadajacy wymogom budowlanym ziozony z gliny,
cegly, korzeni, gliny pylastej i kamieni. Konsystencja nasypu jest plastyczna. Warstwe Ib
stwierdzono w rejonie otworéw nr 1, 3 i 5 na glgbokosei od 0,1 m ppt (otw.nr 1) do 1,0 m ppt
(otw.nr 5). Migzszo$¢ warstwy Ib wynosi od 0,4 m (otw.nr 3) do 0,8 m (ow.nr 11 5).

CZWARTORZEDOWE UTWORY LESSOWE

Warstwa Ila - obejmuje twardoplastyczne o I, = 0,08 utwory spoiste wyksztalcone jako
gliny pylaste i pyly miejscami przewarstwione gling pylastg. Utwory te stwierdzono w rejonie
wszystkich otworéw z wyjatkiem otworu nr 5 na glebokosci od 0,9 m ppt (otw.nr 2) do
1,8 m ppt (otw.nr 4). Miazszosé warstwy Ila ksztattuje si¢ od 0,6 m (otw.nr2) do 1,4 m
(otw.nr 11 3). Spagu tej warstwy nie uchwycono w rejonie otworu nr 4.
Parametry fizyko-mechaniczne sj nastepujace:

Wn®=20,0% ; p™=2,10tm’

Cu®™=230kPa ¢, ™=16°43" ; Mo™=393MPa ; Eo™=275MPa

Warstwa Ilb_ - obejmuje twardoplastyczne o I = 0,20 utwory spoiste wyksztatcone jako
gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu gliny pylastej zwigzlej i pyly. Utwory te
stwierdzono w rejonie wszystkich otworéw na glebokosci od 0,9 (otw.nr 1) do 1,8 m ppt
(otw.nr 5). Miazszo$¢ warstwy IIb ksztaltuje si¢ od 0,5 m (otw.nr 4) do 4,5 m (otw.nr 2).
Spagu tej warstwy nie uchwycono w rejonie otworéw nr 1,2, 31 5.
Parametry fizyko-mechaniczne sa nastepujace:

wWn"=21,0% ; p™=2,10tm’

Cu™=16,0kPa ¢, V=14°48" ; Mo™=293MPa ; Eo™=20,5MPa

Warstwa Ilc - obejmuje plastyczne o I = 0,30 utwory spoiste wyksztatcone jako gliny

pylaste. Utwory te stwierdzono w rejonie otworu nr 3 w strefie glebokosci od 3,6 — 4,5 m ppt.
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Parametry fizyczne na podstawie 1 proby NW :
Wn=226% ; p™=200tm’
Parametry mechaniczne normowe :

Cu”=130kPa  ,"=13°12" ;  Mo™=23,I1MPa ; Eo”=16,2MPa

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W podiozu dokumentowanego terenu do maksymalnej gleboko$ci 6,0 m ppt stwierdzono
wyst¢powanie utworéw nasypowych oraz utworéw czwartorzegdowych pochodzenia
lessowego. Czwartorzgdowe utwory reprezentowane s3 przez seri¢ utworow spoistych
generalnie o konsystencji twardoplastycznej. Jedynie w rejonie otworu nr 3 w strefie
glebokosci 3,6 m ppt — 4,5 m ppt wystapily grunty o nieco slabszych parametrach
reprezentowane przez gliny pylaste o konsystencji plastycznej (warstwa Il¢ o I, = 0,30).

Z geotechnicznego punktu widzenia podioze rodzime jest stosunkowo nosne i mato scisliwe
i stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanych obiektow.

Teren przylegajacy do terenu planowanej inwestycji od strony pétnocnej zbudowany jest
z nasypow w obregbie, ktorych usytuowane jest liczne uzbrojenie podziemne (wodociag, sieé
teletechniczna, gazociag, kanalizacja). Miejscami nasyp ten ma konsystencj¢ plastyczna.
Z nasypu tego uformowana jest skarpa o wysokosci okolo 2 m opadajaca do ulicy
Krakowskiej. Z uwagi na sgsiadujacy obszar zruszanych mas ziemnych zwiazanych
z prowadzonymi w tym terenie robotami budowlanymi w/w instalacji, dla zabezpieczenia
planowanej inwestycji w tym rejonie zaleca si¢ wykonanie muru oporowego posadowionego
w obrebie gruntow rodzimych.

Wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w solectwie
Bestwina (uchwata Rady Gminy w Bestwinie XXVII/196/2005 z 11.08.2005 r.) teren
przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie osuwiskowym. Zgodnie
z ,Rejestracjg osuwisk na terenie Karpat™ opracowana przez Panstwowy Instytut Geologiczny
Oddzial Karpacki im. Mariana Ksiazkiewicza w Krakowie teren ten lezy poza strefa osuwisk

1 terendw zagrozonych ruchami masowymi.
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W rejonie badan nie stwierdzono oznak wystgpowania proceséw geodynamicznych. Jest to
teren zabudowany. Istniejagcy na tym terenie obiekt budynku osrodka zdrowia jest
w dobrym stanie technicznym. Projektowane miejsca parkingowe zlokalizowane s na terenie
w wigkszosci wykorzystywanym obecnie dla parkowania samochodéw. Podloze rodzime
w rejonie projektowanej inwestycji jest jednorodne i nosne. W strefie rozpoznania do
maksymalnej glebokosci 6,0 m nie stwierdzono wyst¢gpowania wody gruntowej. Biorac
powyzsze pod uwage oraz niewielkie spadki terenu w rejonie badan i rodzaj planowanej
inwestycji nie przewiduje si¢ powstawania procesow geodynamicznych w zwiazku
z realizacja projektowanych parkingéw.

Zaréwno nasypy jak i podloze rodzime zbudowane sg gléwnie z glin pylastych i pylow, ktore
zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych, do podgrupy gruntéw bardzo wysadzinowych.

Ze wzgledu na to ze, w podlozu zalegajg grunty mato spoiste, tatwo wchlaniajace wodg przy
rownoczesnym obnizeniu swych wlasnosci nosnych, zaleca si¢ aby roboty ziemne prowadzié
mozliwie w okresach suchych, bez opadéw atmosferycznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839) oraz normg PN-B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogélne.” obszar w rejonie badan charakteryzuja proste warunki

gruntowe.
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SWODGEO”S.C.
Bystra k/Bielska - Bialej

Temat : Projektowany parking w rejonie Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

NR ZAL.
3-2

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWOR NR 2

Miejscowosé : Bestwina Gtebokosé : 6,0 m ppt Data wiercenia : VHI.2011r.
Wojewddziwo : Slaskie Rzedna terenu : 272,3 m npm Wykonat: mgr inz. Adam Sady
Skala : 1:50
S|P
S G
Z 1t~ 3 t t G W
a el t | profil e r U |Tlosé
r f a a b u ! Badania
': Zwiere.| 2| n t |litolo- ; g Opis warstw Symbol g [wate-| Stan
! it .
9 | wody ‘g é ; giczny| o § gruntu t |ezko-| gruntu laboratoryjne
w d r § ¢ n ,
a o|lp| a é o [Wen
n nlr | f w §
i ]
¢ ol d Yol m ¢
al ¥ "
1. 2. |3.]4.] 5. | 6. 7. 8. 9. 10. 11.712.1 13. 14.
0,04 [ 0,04 [ Asfalt As - -
- Il;la;yp lnie odp?wiadajqcsl/.wyn;:gfm N
udowlanym zloZony z gliny, lupka - In
09 0.86 przepalonego i cegly brazowoszary [.prz.G,Cel
0,6 | Pyt 16ty i 0/0| tpl
C 1,5
Z
w Gli Gt
1.8 ina pylasta 26lta an 22| tpl
A
R mw
T 33
o 0,6 | Glina pylasta j-szarozolta GII 272 tpl
3,9
R
0,6 |Pyt 26iy n 0/0/1| tpl
Z 4,5 '
E 0,6 |Glina pylasta j-szarozéha Gn 23| tpl
5,1
D
0,9 Glina pylasta j.szara Gri 23| tpl
| 6,0




FIRMA GEOLOGICZNA . . .. . NR ZAL.
WODGE O”S.C Temat : Projektowany parking w rejonie Samodzielnego
» - e Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 3_3
Bystra k/Bielska - Bialej
OTWORNR 3
Miejscowosé . Bestwina Gigbokos¢ : 6,0 m ppt Data wiercenia . VI.2011r.
Wojewodztwo : $laskie Rzedna terenu : 270,9 m npm Wykonat : mgrinz. Adam Sady
Skala : 1:50
S|P
3 G
Z ‘ E 1 t G w
a el t |pofit| € r L | Ilosé
r flal a b u | Badania
l: Zwiere.| 2 n t | litolo- ﬁ g Opis Warstw Symbol g |wale-| Stan i
. o .
:’v wody | % é g giczny| o § gruntu v [ezko-| gruntu laboratoryjne
a HEA ¢ ¢ o |wat
n nlr| f w ¢
:: g ,‘3 ; v m ¢
HE "
1] 2. [3.]4.|5 ] 6 7. | 8. 9. 10. 11.412.1 13. 14.
] Nasyp nie odpowiadajacy wymogom
0,8 budowlanym zlozony z gliny, cegly i korzeni oNIG.Cekorzlimw | . | tpl
0,8 zbhtoszary
Nasyp nie odpowiadajacy wym, budowlan
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C
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W
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Z
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E 15 G]mapylastq szarozolta GII 22| tpl
D
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FIRMA GEOLOGICZNA

+sWODGE O0”S8.C,
Bystra k/Bielska - Bialej

Temat : Projektowany parking w rejonie Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

NR ZAL.

3-4

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWOR NR 4

Miejscowo$¢ : Bestwina
Wojewlddziwo ; $lgskie

Glebokos¢ © 3,0 m ppt
Rzedna terenu @ 271,3 m npm

Data wiercenia :

Wykonat :  mgr inz. Adam Sady W

VIL2011 .

Skala : 1:50
S|P
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Z H R 1 | G W
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Y [zwiere | ® [ n | t litole-| o b . Symbol g [wale-| Stan ania
' wlily | k o Opis warstw o laboratoryjne
wody || e | g |gicany| o § gruntu t [ezko-| gruntu
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FIRMA GEOLOGICZNA

+WODGEO”S.C.
Bystra k/Bielska - Bialej

Temat : Projektowan

parking w rejonie Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

NR ZAL.
3-5

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWOR NR 5

Miejscowosc : Bestwina Giebokosé : 3,0 m ppt Data wiercenia : VIL2011 .
Wojewddztwo : $laskie Rzedna terenu : 270,8 m npm Wykonat : mgrinz. Adam Sady
Skala : 1: 50
S|P
S G
Z I t | G W
E: Flrf " [Profit] ¢ ! P |Mose
u alal| & | b u ! Badania
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F.G. "WODGEO” S.C.
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH

NA PRZEKROJACH

ZAt.NR 5

GEOTECHNICZNYCH | PROFILACH

o el 1 =l [ B e el =) )t el ] el ] ] ] ] e el

NestEgte SRR
Gruz

Gleba

Drewno

Préchnica (humus)

Torf

Namut organiczny
Otoczaki

Zwir

Pospéika

Zwir gliniasty

Pospéika gliniasta
Piasek gruboziarnisty
Piasek srednioziamisty
Piasek drobnoziarnisty
Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Pyl piaszczysty

Pyl

Glina piaszczysta

Glina

HE HHH L EHE U e EEEH e e

N
~J
]
[

F

Glina pylasta zwigzia
Glina piaszczysta zwiezia
I+

It pylasty

Wietrzelina spoista
(jej skfad)

Wietrzelina kamienista

Skata

Utwary
przepuszczalne

Utwory stabo -
przepuszczalne

Domieszki

Pogranicze innego
gruntu

Przewarstwienia

Nr warstwy

Przepuszczalna granica
Zasiegu nasypu

Mieésce laobrania
préby NNS
Miejsce pobrania
prég)y Ng

Miejsce gobrania
proby wody
Kierunek przekroju

Numer otworu
Rzedna wylotu otworu

Miejsce wyk.sondowania
sonda udarowa

Sonda udarowo -
obrotowa

A B
112 [1/2)

llos¢ wateczkowan
A-wterenie
B - w laboratorium

Grunty suche
Grunty wilgotne
Grunty nawodnione

VA 4

v Glebokosé nawierconego
7.0 Zwierciadta wody gruntowej

30 Saczenie wody

STAN GRUNTOW SYPKICH

E’ Luzny
Srednio zageszczony

Ii_9_| Zageszczony

SEEIEEE

] [ Bl

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

Zwarty

Pdétzwarty
Twardoplastyczny
Plastyczny |
Miekkoplastyczny

Ptynny

WILGOTNOSC GRUNTU

Matowilgotny
Wilgotny

Nawodniony

Stopien plastycznosci

Stopien zageszczenia

~ ¥ Gleboko&¢ swobodnego
50 zwierciadta wody gruntowej

¥ Gleboko$¢ ustabilizowanego
4,5 zwierciadla wody gruntowe)
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