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4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. Podstawa opracowania projektu.

Formalng podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora GMINA BESTWINA ul.
Krakowska 111 ; 43-512 Bestwina.

4.2. Przedmiot, zakres i forma projektu.

Projektowane Zagospodarowanie Terenu wokét Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 111 obejmuje przebudowe istniejacego uktadu
komunikacyjnego oraz uktadu odprowadzenia wod deszczowych.
Projektowane zagospodarowanie zwigzane jest takze z koniecznoscig zabezpieczenia ochrony
przeciwpozarowej obiektéw znajdujgcych sie w zakresie opracowania projektowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy
sieci wodociggowej przebiegajacej terenem Inwestora ( dziatkg nr 42/5).

4.3. Dane wyjsciowe do opracowania projektu.

e umowa z Inwestorem:;

e Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania Terenu cze$¢ architektoniczna oraz
drogowa.

e uzgodnienia lokalizacyjne;

mapa wiasnosciowa, mapa do celow projektowych w formie elektronicznej oraz

papierowej w skali 1:500;

Wypisy z rejestru gruntow.

obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa;

wizje lokalne z dokumentacjq fotograficzng stanu istniejgcego.;

badania geologiczne;

Uzgodnienia z Inwestorem.

4.4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren wokét Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Bestwienie przy ul.
Krakowskiej 111 zalicza sie do terendw rekracyjnych, jest on zabudowany budynkami oraz
obiektami infrastruktury technicznej. Komunikacja w obrebie zaktadu zapewniona jest poprzez
uktad wewnetrznych drég o nawierzchni z asfaltowej. Teren w rejonie projektowanej przektadki
sieci gazowej jest uzbrojony w sieci: wodociggowa, teletechniczng oraz elektryczna.

4.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bestwina, powiat bielski, wojewodztwo
Slgskie u zbiegu ulic Szkolnej i Krakowskiej.

Projektowana przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej obejmuje odcinki istniejgcego
rurociggu przebiegajacy po terenie Inwestora.

Przebudowe istniejacej sieci woodociggowej rozpoczaé od punktéw wigczeh oznaczonych
na planie zagospodarowania terenu cyfrg A i B, a zakonczy¢ w punktach lokalizacji hydrantow H1 i
H2. Projektowana przebudowa polega na zmianie lokalizacji istniejgcego hydrantu nadziemnego
oraz zabudowe nowego.
Projekt zaktada demontaz istniejgcego hydrantu wraz z podejsciem.
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Teren jest wpisany do rejestru zabytkdéw i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie zieleni.
Obszar opracowania, na ktérym zostanie zlokalizowana sie¢ wodociggowa nie znajduje sie w
terenie objetym wptywem eksploatacji gorniczej

Teren w obrebie planowanego przedsiewziecia po jego zakonhczeniu zostanie zachowany i

przywrécony, a ewentualne nie uzytkowane obiekty podziemne, ktére kolidowatyby z planowanym
zagospodarowaniem, zostang rozebrane i usuniete.

4.6. Plan realizacji przebudowy sieci wodociggowe;.

Przebudowe sieci wodociggowej pomiedzy punktami A-H1 i B-H2 nalezy wykona¢ w
nastepujacej kolejnosci:

o Wykonaé¢ wykopy reczne w miejscach projektowanego wigczenia do istniejacej sieci
(punktach A i B).

o Wykonaé wykop pod projektowany odcinek sieci wodociggowejj.

e Ulozy¢ nowy odcinek sieci wodociggowej z zasuwg i hydrantem.

o Wykona¢ wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej pod nadzorem firmy
KOMBEST.

e Zdemontowac istniejgcy odcinek sieci wodociggowej z hydrantem

e Uruchomi¢ sie¢ wodociagowa.

4.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg projektowanej sieci gazowej nalezy prowadzi¢
z zachowaniem wymogow normy PN-68/B-06050.
Gtebokos¢ wykopu do 2,0 [m] ponizej poziomu terenu.
Rury muszg by¢ utozone w gruncie bez kamieni. Gruz, beton i inne twarde przedmioty musza byc¢
bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej
swej diugosci i na 1/4 obwodu wspierata sie na podtozu. W gruncie suchym, piaszczystym i bez
kamienistym wyréwnane dno moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W innych
przypadkach nalezy stosowa¢ podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubos¢ warstwy
podsypkowej ustala sie na minimum 15 [cm]. Przy zasypywaniu przewodéw pierwsza warstwa
zasypki moze by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni. Wysokos¢ tej warstwy ustala
sie na minimum 30 [cm] ponad gérng krawedz rury. Zaleca sie ubicie zasypki po obu stronach rury
recznymi ubijakami drewnianymi.
Na wysokosci 0,3 m nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme znacznikowg polietylenowg szerokoci
30 cm koloru niebieskiego z wktadkga metalizowana.
Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy uzyciu ziemi z wykopu.
Przed zasypaniem przytgcza sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.8. Montaz rurociggow.

Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur polietylenowych, cisnieniowych, wyttaczanych z polietylenu
niskoci$nieniowego o gestosci 0.94 - 0.96 [g/cm®] produkcji Zaktadu Tworzyw Sztucznych ,Gamrat”
w Jasle lub WAVIN.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur polietylenowych PE-100 SDR 17,
PN10 o srednicy 90x5,4.

W miejscu potagczenia projektowanego rurociggu polietylenowego z istniejgcq siecig wodociggowg
polietylenowg zabudowac obejme siodtowg firmy WAVIN s$rednicy 110/90 mm nr kat 4193135009.
Przed projektowang lokalizacjg zasuwy wodociggowej zabudowa¢ tuleje polietylenowa kotnierzowa,
( z luznym kotnierzem) srednicy 90/80 mm.

Do luznego kotnierza zabudowac:
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- zasuwe wodomierzowg zeliwng z miekkim uszczelnieniem firmy HALE o Srednicy 80 mm fig.
4000E2 z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynkg zeliwng uliczna.

- prostke zeliwng dwukotnierzowg srednicy 80 mm i dtugosci 1,0 m

- kolano zeliwne kotnierzowe ze stopke firmy HAWLE

- Hydrant firmy HAWLE

Rury polietylenowe taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego, z wykorzystaniem ksztattek
mufowych lub na styk.

Zgrzewanie rur nie powinno byé wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268K

(-5°C) oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddéw

atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.
Przy wykonywaniu sieci nalezy zachowac¢ $rednice i trase rur pokazang na rysunku.

4.9. Proba szczelnosci.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowg poddac probie szczelnosci.

Sie¢ wodociggowag poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5 MPa, czas obserwacji 2 godziny.
Rurocigg nalezy uznaé za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie spadnie cisSnienie na
manometrze.

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Jezeli trzy kolejne proby przeprowadzone sg ze skutkiem negatywnym, nalezy instalacje wykonaé
ponownie.

4.10. Wymagania BHP.

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z
zakresu prac ziemnych , montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzieC osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Przy wykonawstwie robét ziemnych nalezy przestrzegac kolejnosci realizacji poszczegoélnych prac
zgodnie z uwarunkowaniami podanymi w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczonym w Projekcie Budowlanym.

4.11. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior.

Po realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zgtosi¢ wykonany odcinek sieci wodociggowej do
odbioru.

Wymagane materiaty do odbioru :

- projekt powykonawczy

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka wodociggowego

- wynik proby szczelnosci

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna
posiadac¢ pieczatke Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;.

4.12. Uwagi koncowe.

- Rozpoczecie prac winno by¢é poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami
prawa budowlanego.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczyé przestrzeh liniowg w zasiegu prac
ziemnych i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Przed przystapieniem do robdét kierownik budowy ma obowigzek opracowania tzw. ,planu bioz”
spetniajagcego wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. U. Nr
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151 poz. 1256 - w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Po realizacji przebudowy sieci wodociggowej, a przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosic
Inwestorowi catos¢ robot celem dokonania odbioru kohcowego.
Catos¢ robét wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na placu budowy.

4.13. Zestawienie materiatowe.

L CHARAKTERYSTYKA JEDN. ILOSE NR. PRODUCENT
P MATERIALU MIARY KAT. DOSTAWCA
1 Obejma siodtowa polietylenowa na rure
wodociggowa srednicy 110 mm z szt 2 WAVIN
odgatezieniem 90 mm
2 Rura polietylenowa PE 100 SDR 17 mb
3 Zasuwa wodociggowa zeliwna
kotnierzowa fig. 4000E2 o $rednicy 80
mm z trzpieniem teleskopowym i kpl 2 HAWLE
skrzynka zeliwna uliczng
4 Krociec zeliwny dwukotnierzowy o
Srednicy 80 mm i dlugosci 1000 mm szt 2 HAWLE
5 Kolano zeliwne o srednicy 80 mm z
stopka szt 2 HAWLE
6 Hydrant zelliwny nadziemnyn szt 2 HAWLE
7 Piasek podsypkowy m° 1,0
8 Tasma polietylenowa szerokosci 30 cm m
w Kkolorze niebieskim z wktadkg 4 Typ 211
metalizowang,
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot:

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej obejmujacy nastepujacy
zakres robot:
a. Whytyczenie trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowej i zabezpieczenie

terenu inwestycji przed dostepem osob niepowotanych
b. Reczne wykonanie wykopdéw kontrolnych w nastepujacych miejscach potgczenia z

istniejaca siecig

c. Wykonanie wykopdw liniowych po wytyczonej trasie
d. Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiaréw

niwelacyjnych

e. Montaz i utozenie projektowanych przewodéw w wykopie

f. Préba szczelnosci przewodéw

g. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
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h. Obsypanie przewoddéw piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu
i. Zasypanie wykopdéw gruntem rodzimym

j-  Uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym zakresem opracowania projektu budowlanego znajduje sie istniejaca sieé
wodociggowa.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie:

. istniejgce zagospodarowanie terenu w postaci uzytkowanych drég, placow i sieci
podziemnych
° Wykonywanie wykopdw pionowych z rozparciem, przy przewidywanej w projekcie

gtebokosci (1,5-2,0 m), oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie
przysypania ziemia.

o mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych przewoddéw wodociggowych i wycieku wody.
praca narzedziami elektrycznymi (pity, zgrzewarki)
. praca w bliskosci pracujgcych maszyn budowlanych

Niewtasciwe uzytkowanie oraz niewtasciwe postepowanie w trakcje robét budowlanych
moze powodowaé powstanie zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia podczas realizacji:

= Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
- porazenie pragdem podczas prowadzenia robét w poblizu przewoddéw energetycznych
oraz przez narzedzia elektryczne
- poparzenia przy robotach zwigzanych z zgrzewaniem rurociggow.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic¢ balustrady.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Instruktaz pracownikow:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

Zapobieganie niebezpieczenstwom:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$c¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- dokona¢ oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- sporzadzi¢ wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- sporzadzi¢ wykaz prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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Bielsko-Biata 07.09. 2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze:

opracowanie: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

tre$¢ opracowania: PRZEBUDOWA SlECl WODOC'AGOWEJ

inwestor: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

adres inwestycji: Bestwina, ul. Szkolna,
dz. nr:42/5, 4216, 427, 4218, 42/9,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant :

Sprawdzajacy:

tukasz Wéjcik_architekt Marcin Pala_architekt
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