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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu cHadrdla pieszych w ggu drogi
powiatowej ul. Szkolnej w Bestwinie na odcinku ddzgzowania z ul. Krakowsk do
posesji nr 16.

2. Inwestor

Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

3. Firma wykonawczo-projektowa

Firma DROGROD — Szymon Tetla
Ul. Meczennikéw Qwiecimskich 37a
43-229Klice

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu mikaddla pieszych w ggu drogi powiatowe]
nr 4468S tj. ul. Szkolnej w Bestwinie na odcinku skfzyowania z ul. Krakowsk do posesji
nr 16.

Zakres opracowania obejmuje remont chodnika wrazegmi na dtugei 260,80 mb o0 szerokoi
1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej, wymiamawkznika drogowego, wymiana obrae
betonowych, remont przylegtych miejsc postojowypharkingu) za chodnikiem w oddrsie szkoty
podstawowej wykonanie trzech wpustéw ulicznych.

5.0pis stanu istniegcego

Droga nr 4468S tj. ulica Szkolna w Bestwinie jesbgh powiatow dwupasow o przekroju
ulicznym osredniej szerokéri ok. 5,5 m. Droga znajdujecsina terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz na terenie ustug.

Droga posiada jezdnie o nawierzchni asfaltoweazdy do szkét , przedszkola, ustug, posesji),
chodniki lewostronny i prawostronny do remontu owiegzchni betonowej. Wody opadowe
powierzchniowe odprowadzang goprzez istnigjce wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.

6.0pis stanu projektowanego

Projektuje s3 na odcinku z ul. Krakowsgkdo posesji nr 16 remont chodnika o szeégkol,50m o
nawierzchni z kostki betonowej, wymiana kkawikdw betonowych, wymiana obrzg
betonowych, remont zjazdow do bram wjazdowych, mmeparkingu w ildci 7 miejsc
postojowych w olgbie szkoty podstawowej, humusowanie zieke za chodnikiem, wykonanie
trzech wpustéw ulicznych z przykanalikami.

Zakres prac drogowych wykonywanygdzie w istniegcym pasie drogowym.

Wzdhwz pasa drogowego wygiuja drzewa, ktdre nie kolidgjw zakresie opracowania i nie ma



potrzeby ich wycinki.
W zakresie opracowania wygptlja urzadzenia infrastruktury drogowej, ktére nie koligluj
w zakresie prac budowlanych.

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano wg azainika nr 5 rozpoggdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dznu43 poz. 430):

a) nawierzchnia chodnika
- 8cm kostka betonowa — behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm warstwa podbudowy — kliniec
- 10 cm warstwa odcingga z piasku

b) nawierzchnia wjazdéw
- 8cm kostka betonowa — behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm warstwa podbudowy — kliniec
- 10 cm warstwa odcingga z piasku

¢) nawierzchnia parkingu
- 8cm kostka betonowa — behaton
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm warstwa podbudowy — kliniec
- 20 cm warstwa podbudowy — tlugze
- 10 cm warstwa odcingga z piasku




