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Odbudowa drogi gminnej

ul. Braci Dudow sotectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem 1 poboczami

Zawartos¢ opracowania:

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e Opis techniczny

o CzeS¢ rysunkowa

Rys. 1 - Mapa orientacyjna

Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu — odc. 1
Rys. 3 - Plan zagospodarowania terenu — odc. 2
Rys. 4 - Plan zagospodarowania terenu — odc. 3
Rys. 5 - Przekroj konstrukcyjny A-A, B-B, C-C
Rys. 6 - Przekroj przez zjazd indywidualny
Rys. 7 - Przekroj podtuzny przez przepust nr 1
Rys. 8 - Scianki czotowe przepustu nr 1

Rys. 9 - Przekrdj podtuzny przez przepust nr 2
Rys. 10 - Przekrdj podtuzny przez przepust nr 3
Rys. 11 - Scianka czotowa nr 1 przepustu nr 3
Rys.12 -Szkic zamknigcia zasuwowego typu ZZ-1

o Zestawienie drzew do usuni¢cia
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Odbudowa drogi gminne;j
ul. Braci Dudow sotectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem 1 poboczami

OPIS TECHNICZNY

Odbudowa drogi gminnej — ul. Braci Dudow solectwo Bestwinka
w km 0+000 do 2+300 wraz 7 odwodnieniem i poboczami

Projekt wykonawczy

1. Podstawa opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem nr ST/8/2014 z dnia
21.02.2014r.

e mapa zasadnicza w skali 1:500;

e pomiary wysoko$ciowo-sytuacyjne;

e uzgodnienie z Inwestorem;

e obowigzujace przepisy 1 normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy drogi gminnej — ul. Braci Dudéw sotectwo
Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem i poboczami w Gminie Bestwina.

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

e Inwentaryzacj¢ drzew przewidzianych do usunigcia;

e wyming¢ nawierzchni jezdni;

e wzmocnienie istniejacej podbudowy poprzez stabilizacje cementem;
e wymiang istniejacych przepustow pod korong drogi;

e wymiang nawierzchni zjazdow indywidualnych;
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Odbudowa drogi gminne;j
ul. Braci Dudow sotectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem 1 poboczami

4. Opis stanu istniejacego

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Bestwinka,
w Gminie Bestwina. Przedmiotowa ulica rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Magi
oraz konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul. Magi. Posiada dlugo$¢ okoto 2 205,00 mb.
Ulica Braci Dudow jest droga gminng, ktérej administratorem jest Gmina Bestwina.
Ulica ta jest droga jednojezdniowa o przekroju drogowym. Na catej dtugosci drogi
nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, posiada liczne spg¢kania (gldwnie
siateczkowe) 1 nierownosci.

Stan istniejacych poboczy gruntowych ocenia si¢ jako zty. Pobocza wystepuja jako
zanizone oraz zawyzone lub catkowicie porosnigte trawg, uniemozliwiajagce wlasciwy
sptyw wod opadowych 1 roztopowych z korpusu drogowego.

Jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowa o zmiennej szerokosci od 3,50 m do 4,50 m.
Wzdhiz koncowego odcinka drogi zlokalizowano réw przydrozny o diugosci okoto
300,00 m odprowadzajacy wody deszczowe i roztopowe z jezdni ul. Braci Dudow
oraz przylegtych terenow upraw rolnych. Réw jest w ztym stanie technicznym — brak
sprawnego przeplywu wod spowodowany zamuleniem i1 zaro$nigciem traw oraz
korzeni drzew rosnacych na dolnym poziomie skarp rowu. Na pozostatym odcinku
woda z powierzchni jezdni odprowadzana jest na przylegte tereny zielone.

Istniejace zjazdy na posesje wykonane s3 jako gruntowe, asfaltowe, z kostki

betonowej brukowej lub utwardzone niejednorodnym kruszywem.

5. Odwodnienie

Odwodnienie przewiduj¢ si¢ jako powierzchniowe

Jezdni¢ nalezy wykonac o przekroju poprzecznym daszkowy o spadku i =2%.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni beda odbierane przez istniejace
rowy przydrozne 1 tereny zielone przylegte do drogi. Istniejagcy row nalezy
wyregulowaé iumocni¢ plytami azurowymi utozonymi na podsypce cementowo-

piaskowej, oraz usuna¢ drzewa z dna i skarp rowu.

Pod korong drogi nalezy wymieni¢ spgkane i czgsciowo niedrozne przepusty rurowe

w miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 3 i 4).
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Odbudowa drogi gminne;j
ul. Braci Dudow sotectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem 1 poboczami

Przepust nr 1:

Zabudowac rur¢ Wipro o $rednicy 1000 mm o dlugosci 12,00 m na fawie thuczniowej
gr. 50cm. Kruszywo tamane minimum 31.5-63 wraz z podbiciem skosow rur
Wykona¢ obsypke i1 zasypke przepustu z piasku. Na szerokosci jezdni zasypke
wykona¢ do wysokos$ci konstrukcji drogi, poza jezdnig 20 cm ponad rur¢. Po obu
stronach przepustu zabudowac¢ $cianki czotowe zbrojone zgodnie z rys. nr 7 i rys. nr 8.
Scianke czotowa nr 2 wykonaé ze skrzydetkami o wysokosci od 1,50m — do 2,00
na ptycie betonowej zbrojonej. Beton C25/30 wodo- i mrozoodporny, stal BSt500

Po obu stronach przepustu umocni¢ dno rowu i skarpy ptytami azurowymi uktadanymi
po dwa rzedy /wysokos¢ 1,5 m/. Po stronie $cianki czolowej nr 2 na dtugosci 8,00mb,
po stronie Scianki czotowej nr 1 na dlugosci 10,00 mb. Plyty azurowe mocowac
za pomocg kotkéw w ilosci dwa kolki na ptyte. Aby uniknaé wyptukiwania podtoza
przestrzenie w ptytach azurowych nalezy wypetni¢ drobnym kruszywem tamanym

Na wysoko$ci przepustu po obu stronach jezdni zamontowaé drogowe bariery
ochronne typu SP-04/4 o dtugos$ci po 12,00m.

Bariera winna sktada¢ si¢ z odcinka poziomego o dlugosci 8,00m, odcinka
poczatkowego nachylonego do powierzchni korony drogi na dlugosci 4,00m,
zaglebionego 1 zakotwionego ponizej poziomu gruntu oraz odcinka koncowego
wykonanego ze specjalistycznej konstrukcji —koncéwka/tzw ,.byczek”/. Dla
wykonania przepustu Wykonawca powinien przewidzie¢ w kosztach i organizacji

wykonanie tymczasowego obejscia dla wody.

Przepust nr 2:

Zabudowa¢ rur¢ Wipro o $rednicy 600 mm o dlugosci 12,00 m na tawie thuczniowej
gr. 20cm. Kruszywo tamane minimum 31.5-63 wraz z podbiciem skoséw rur
Wykona¢ obsypke i1 zasypke przepustu z piasku. Na szerokosci jezdni zasypke
wykona¢ do wysokosci konstrukcji drogi, poza jezdnig 20 cm ponad rur¢. Po obu
stronach przepustu zabudowac $Scianki czotowe zbrojone zgodnie z rys. nr 9.

Dopuszcza si¢ zastosowanie przyczotkow prefabrykowanych. Po stronie wlotu
i wylotu przepustu umocni¢ dno rowu i skarpy ptytami azurowymi ulozonymi po

jednym rzedzie. Pltyty azurowe mocowacé za pomoca kotkéw w ilosci dwa kotki na
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Odbudowa drogi gminne;j
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plyte. Aby uniknaé¢ wyplukiwania podtoza przestrzenie w plytach azurowych nalezy

wypeti¢ drobnym kruszywem tamanym

Przepust nr 3:

Zabudowa¢ rur¢ Wipro o $rednicy 600 mm o dtugosci 7,00 m na tawie thuczniowej
gr. 20cm. Kruszywo tamane minimum 31.5-63 wraz z podbiciem skosow rur.
Wykona¢ obsypke 1 zasypke przepustu z piasku. Na szeroko$ci jezdni zasypke
wykona¢ do wysokosci konstrukcji drogi, poza jezdnig 20 cm ponad rure. Po obu
stronach przepustu zabudowac $cianki czotowe zbrojone zgodnie z rys. nr 10 1 rys.
nr 11. Scianke czotowa nr 2 wykona¢ w ksztalcie litery U na plycie betonowej
zbrojonej. Beton C25/30 wodo- i mrozoodporny, stal BSt500

Po stronie wlotu i wylotu przepustu umocni¢ skarpy rowu plytami azurowymi
uktadanymi po jednym rzedzie.

Po stronie $cianki czotowej nr 2 na dtugosci 5,00mb, po stronie $cianki czotowej nr 1
na dhugosci 10,00 mb wraz z umocnieniem wlotu rowu przydroznego na dlugosci
okoto 5,00 mb.

Plyty azurowe mocowac do skarp za pomoca kotkéw w ilosci dwa kotki na ptyte. Aby
unikng¢ wyptukiwania podtoza, przestrzenie w ptytach azurowych nalezy wypetic
drobnym kruszywem tamanym.

Na wysoko$ci przepustu po obu stronach jezdni zamontowaé drogowe bariery
ochronne typu SP-04/4 o dtugosci po 12,00m.

Bariera winna sktada¢ si¢ z odcinka poziomego o dhugosci 8,00m, odcinka
poczatkowego nachylonego do powierzchni korony drogi na dlugosci 4,00m,
zaglebionego 1 zakotwionego ponizej poziomu gruntu oraz odcinka koncowego
wykonanego ze specjalistycznej konstrukcji —koncowka/tzw. ,byczek”/. Dla
wykonania przepustu Wykonawca powinien przewidzie¢ w kosztach i1 organizacji
wykonanie tymczasowego obejscia dla wody.

Na $ciance czolowej nr 1 zamontowa¢ zamknigcie zasuwowe (rys. nr 12) do przepustu
rurowego o parametrach:

- typ zamknigcia: ZZ-1;

- $wiatlo zamkniecia: 800 mm;

- pigtrzenie (wysoko$¢ zasuwy): 1 200 mm;

- mechanizm wyciggowy §rubowy: MS-1 (Sruba Tr40).
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Odbudowa drogi gminne;j
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6. Jezdnia, zjazdy

Jezdni¢ asfaltowa nalezy wykona¢ po istniejacym $ladzie zardowno w planie jak i w
profilu tj. z zachowaniem istniejacych szerokosci jezdni:

- od km 0+000 do km 0+426 szeroko$¢ jezdni 4,20m

- od km 0+426 do km 1+120 szeroko$¢ jezdni 3,50m

- od km 1+120 do km 1+777 szeroko$¢ jezdni 4,50m

- od km 1+777do km 2+205 szeroko$¢ jezdni 4,20m

Niwelete podtuzng drogi dostosowac to stanu istniejacego, szczegdlnie do wjazdow na
posesje.

Przed przystgpieniem do stabilizacji podioza nalezy wykonaé¢ odwierty i pobraé
probki podbudowy celem  wykonania recepty. Stabilizacje nalezy wykonywac
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Skropienie podbudowy tlhuczniowej
emulsjg szybkorozktadowa K60 lub réwnorzedna.

Zjazdy z drogi wykona¢ o dlugosci jak w projekcie i szerokosci 1,50m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Dla KR2 przy G1, G2 H,=0.45H = 45 cm, projektowane H=49 cm .

e 6 cm nawierzchnia asfaltowa
e 8 cm warstwa wyrOwnawcza z tlucznia frakcji 0-31,5mm
e 35 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e 6 cm nawierzchnia asfaltowa

e 15 cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
e 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm

e 15 cm warstwa wzmacniajgca z pospotki

Konstrukcja poboczy:

e 15 cm destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania nawierzchni jezdni
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7. Roboty rozbiorkowe.

Istniejaca nawierzchni¢ asfaltobetonowa nalezy sfrezowaé, a frez wykorzystac
na wykonanie poboczy. Nadmiar frezu nalez wywie$¢ na wskazane miejsce przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Pozostale materialty z rozbidrek

sa wlasnos$cig Wykonawcy i w jego zakresie jest ich wywoz i utylizacja.

8. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zap6r i znakow,

dla ktérych jest to niecodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

9. Badania i pomiary.
Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien opracowa¢ Program Zapewniania
Jako$ci 1 uzyska¢ dla niego akceptacje Zamawiajacego. W PZJ powinno si¢ znalez¢
rodzaj i ilo§¢ wykonywanych pomiaréw i badan np. VVS 1 x na 1000 m% grubosé
nawierzchni asfaltobetonowej 1 x na kazde 500mb, szeroko$¢, rownos¢ co 50 mb.
Wszystkie badania i pomiary maja by¢ prowadzone  przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm i odpowiednich przepisow.
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