Przekrdj podtuzny przez przepust nr 3 SKALA 1:50

drogowa bariera ochronna
SP-04/4, L=12,00m

Scianka czotowa zbrojona nr 2
w ksztatnie litery U

na ptycie gr. 15cm 0.30 0.30 E
| -

drogowa bariera ochronna

SP-04/4, L=12,00m

$cianka czotowa zbrojona nr 1

0,50
=

2,50m x 4,00m x 0,30m
zbrojenie: 2 x siatka pretami @ 12mm co 15cm
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RZUT SCIANKI CZOLOWEJ nr 2 SKALA 1:25
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N Zbrojenie ptyty (gr. 15¢cm):

1,90

Zbrojenie elementow:

siatka z pretow & 12mm co 15cm

2 x siatka z pretéw @ 12mm co 15cm

d 1,60 J

konstrukcja drogi

zasypka piaskowa od wierzchu
przepustu pod konstrukcje drogi

przepust drogowy @ 600mm

fawa zwirowa

umocnienie dna rowu
i skarp ptytami azurowymi
(po dwa rzedy)

zamkniecie zasuwowe ZZ-1

z mechanizmem wyciggowym typu MS-1

TEMAT:
Odbudowa drogi gminnej - ul. Braci Dudéw sotectwo Bestwinka SKALA
w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem i poboczami 1:50
RYSUNEK: RYSUNEK
Przekréj podtuzny przez przepust nr 3 nr 10
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