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Odbudowa drogi gminnej - ul. Braci Dudów sołectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem i poboczami

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Kalkulacja

indywidualna
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych

kpl. 1,000

2 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2205,00/1000 km 2,205

razem km 2,205

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Rozbiórka nawierzchni

3 Kalkulacja
indywidualna

Frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej grubości 8cm z załadunkiem na środek transportu

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,20 m2 1.789,200

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,50 m2 2.429,000

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,50 m2 2.956,500

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,20 m2 1.797,600

razem m2 8.972,300

4 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km.

8972,30*0,08 m3 717,784

pomniejszenie o objętość frezu do wykorzystania na pobocza    -2070,00*0,15 m3 -310,500

razem m3 407,284

5 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km.

 (Mnożnik= 4)

407,284 m3 407,284

razem m3 407,284

6 Kalkulacja
indywidualna

Opata za składowanie/utylizację gruzu

407,284 m3 407,28

razem m3 407,28

2.2 Wycinka drzew
7 KNNR 1

0101/03
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

8 szt 8,00

razem szt 8,00

8 KNNR 1
0101/04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

7 szt 7,00

razem szt 7,00

9 KNNR 1
0101/05

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

8 szt 8,00

razem szt 8,00

10 KNNR 1
0101/06

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

4 szt 4,00

razem szt 4,00

11 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

6 szt 6,00

razem szt 6,00

12 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 76-100cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

11 szt 11,00

razem szt 11,00

13 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 140-160cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

8 szt 8,00

razem szt 8,00

14 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 161-200 cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

5 szt 5,00

razem szt 5,00

15 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 240-250cm wraz z załadunkiem i wywozem - 
Analogia

3 szt 3,00

razem szt 3,00



Rodos 6.8.35.1 [9455]

Przedmiar robót budowlanych Strona 3/11

Odbudowa drogi gminnej - ul. Braci Dudów sołectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem i poboczami

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 350cm wraz z załadunkiem i wywozem - Analogia

1 szt 1,00

razem szt 1,00

17 KNNR 1
0101/07

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 410 cm, 470 cm

2 szt 2,00

razem szt 2,00

18 KNNR 1
0104/18

Karczowanie pni o srednicy 145-180cm koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii 
III-IV wraz z załadunkiem i wywozem - Analogia

6 szt 6,00

razem szt 6,00

3. ROBOTY ZIEMNE - zjazdy, pobocza
19 KNR 2-01

0202/03
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc do 1km

wykop pod zjazdy    (1,50*5,50*37)*0,56+10,00*1,50*0,56+20,00*1,50*0,56 m3 196,14

wykop pod pobocza    (2205,00*2-270,00)*0,30*0,15 m3 186,30

razem m3 382,44

20 KNR 2-01
0214/04

Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc ponad 1km po drogach utwardzonych

 (Mnożnik= 4)

382,44 m3 382,44

razem m3 382,44

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
21 KNR 2-31

0111/03
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami 
doczepnymi + DOCELOWA GRUBOSC STABILIYACJI 35cm

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,60 m2 1.959,60

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,90 m2 2.706,60

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,90 m2 3.219,30

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,60 m2 1.968,80

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,90+1,50*4,90+1,50*4,60) m2 -22,05

razem m2 9.832,25

22 KNR 2-31
0111/04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm +
DODATEK DO 35cm GRUBOSCI

 (Mnożnik= 20)

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,60 m2 1.959,60

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,90 m2 2.706,60

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,90 m2 3.219,30

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,60 m2 1.968,80

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,90+1,50*4,90+1,50*4,60) m2 -22,05

razem m2 9.832,25

23 KNR 2-31
0114/07

Warstwa wyrownawcza  z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,40 m2 1.874,40

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,70 m2 2.567,80

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,70 m2 3.087,90

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,40 m2 1.883,20

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,70+1,50*4,70+1,50*4,40) m2 -21,05

razem m2 9.392,25

24 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,40 m2 1.874,40

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,70 m2 2.567,80

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,70 m2 3.087,90

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,40 m2 1.883,20

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,70+1,50*4,70+1,50*4,40) m2 -21,05

razem m2 9.392,25

25 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,40 m2 1.874,40

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,70 m2 2.567,80

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,70 m2 3.087,90

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,40 m2 1.883,20

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,70+1,50*4,70+1,50*4,40) m2 -21,05

razem m2 9.392,25

26 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  -  warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - docelowa grubość warstwy 6cm

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,20 m2 1.789,20
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od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,50 m2 2.429,00

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,50 m2 2.956,50

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,20 m2 1.797,60

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,50+1,50*4,50+1,50*4,20) m2 -20,05

razem m2 8.952,25

27 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 6cm

 (Mnożnik= 3)

od km 0+000 do km 0+426    426,00*4,20 m2 1.789,20

od km 0+426 do km 1+120    694,00*3,50 m2 2.429,00

od km 1+120 do km 1+777    657,00*4,50 m2 2.956,50

od km 1+777 do km 2+205    428,00*4,20 m2 1.797,60

pomniejszenie o powierzchnię wykopu pod wymianę przepustu nr 1, 2, 3    -(2,00*3,50+1,50*4,50+1,50*4,40) m2 -20,35

razem m2 8.951,95

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW
28 KNR 2-31

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

29 KNR 2-31
0114/03

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego <żwir> o grubosci po zageszczeniu 8cm - docelowa grubość 
warstwy 15cm

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

30 KNR 2-31
0114/04

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego <żwir> o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - 
dodatek do 15cm grubości

 (Mnożnik= 7)

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

31 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

32 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

33 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - docelowa grubość warstwy 
20cm

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

34 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm - 
dodatek do 20cm grubości

 (Mnożnik= 5)

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

35 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

36 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

37 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - docelowa grubość warstwy 
15cm

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

38 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - 
dodatek do 15cm grubości

 (Mnożnik= 7)

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

39 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

40 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem
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(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

41 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  -  warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - docelowa grubość warstwy 6cm

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

42 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 6cm

 (Mnożnik= 3)

(1,50*5,50)*37+10,00*1,50+20,00*1,50 m2 350,25

razem m2 350,25

6. WYMIANA PRZEPUSTU nr I
6.1 Roboty ziemne

43 KNR 2-01
0221/04

Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 
0,25m3

wykop pod przepusty fi 1000mm    12,00*2,00*3,90 m3 93,60

pomniejszenie o przepust  fi 600mm z demontażu    -3,14*0,30*0,30*12,00 m3 -3,39

razem m3 90,21

44 KNNR 1
0205/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III 
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na 
odleglosc 1km

90,21 m3 90,21

pomniejszenie objętości o grunt wykorzystany do zasypania wykopu    -37,50 m3 -37,50

razem m3 52,71

45 KNNR 1
0208/02

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

 (Mnożnik= 4)

52,71 m3 52,71

razem m3 52,71

6.2 Roboty rozbiórkowe
46 KNR 2-31

0816/04
Rozebranie betonowej lawy przepustu

12,00*1,00*0,20 m3 2,40

razem m3 2,40

47 KNR 4-05t1
0317/03

Demontaz rurociagu zelbetowego o srednicy nominalnej 600mm

12,00 m 12,00

razem m 12,00

48 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km.

przepustu    (3,14*0,30*0,30*12,00)-(3,14*0,225*0,225*12,00) m3 1,484

ława    2,60 m3 2,600

razem m3 4,084

49 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km.

 (Mnożnik= 4)

4,207 m3 4,207

razem m3 4,207

50 Kalkulacja
indywidualna

Opata za składowanie/utylizację gruzu

4,207 m3 4,207

razem m3 4,207

6.3 Zabudowa przepustu FI 1000 mm
51 KNR 2-31

0605/01
analogia

Lawy fundamentowa tłuczniowa pod przepust, gr. 50cm

13,00*1,50*0,50 m3 9,75

razem m3 9,75

52 KNR-W 2-18
0413/07

Przepust zelbetowych WIPRO o srednicy 1000mm

13,00 m 13,00

razem m 13,00

53 KNR 2-01
0321/02

Pelne umocnienie pionowych scian wykopów liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m, w gruntach 
suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórka

2*13,00*3,00 m2 78,00

razem m2 78,00

54 KNR 2-01
0610/01
analogia

Obsypka i zasypka z gotowego kruszywa piasku
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przepust na szerokości drogi - zasypka piaskowa do wysokości konstrukcji drogi    
4,50*2,00*2,50-(3,14*0,5*0,5*4,50)

m3 18,97

przepustu poza drogą - zasypka 20cm powyżej ruru    8,50*2,00*1,70-(3,14*0,5*0,5*8,50) m3 22,23

razem m3 41,20

55 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III -WYKOP POZA JEZDNIA

zasypanie wykopu nad przepustami poza jezdnia    8,50*2,00*2,00 m3 34,00

razem m3 34,00

56 KNR 2-31
0605/05
analogia

Ścianka czołowa ze skrzydełkami  dla rur o srednicy 100cm przepustów rurowych

1 scianka 1,00

razem scianka 1,00

57 KNR 2-31
0605/05
analogia

Ściank czołowa  dla rur o srednicy 100cm przepustów rurowych

1 scianka 1,00

razem scianka 1,00

58 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie terenu warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem

8,50*2,00 m2 17,00

razem m2 17,00

59 KNR 2-31
1403/06

Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - wlot i wylot

10,00+10,00 m 20,00

razem m 20,00

60 KNR 2-01
0516/04
analogia

Umocnienie skarpy  i dna rowu plytami ażurowymi o wymiarach 60x40x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wlot i wylot

2*(10,00*2,80) m2 56,00

razem m2 56,00

61 KNR 2-01
0510/01
analogia

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem trawą - wypełnienie otworów w płytach 
ażurowych ziemią urodzajną

56,00 m2 56,00

razem m2 56,00

62 KNR 2-01
0510/02

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad 
5cm

 (Mnożnik= 0,5)

56,00 m2 56,00

razem m2 56,00

6.4 Odtworzenie konstrukcji drogi nad przepustem
63 KNR 2-31

0111/03
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami 
doczepnymi + DOCELOWA GRUBOSC STABILIYACJI 35cm

4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

64 KNR 2-31
0111/04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm +
DODATEK DO 35cm GRUBOSCI

 (Mnożnik= 20)

4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

65 KNR 2-31
0114/07

Warstwa wyrownawcza  z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

66 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

67 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

68 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  -  warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - docelowa grubość warstwy 6cm

4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

69 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 6cm

 (Mnożnik= 3)
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4,50*2,00 m2 9,00

razem m2 9,00

7. WYMIANA PRZEPUSTU nr II
7.1 Roboty ziemne

70 KNR 2-01
0221/04

Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 
0,25m3

wykop pod przepusty fi 600mm    12,00*1,50*1,50 m3 27,00

pomniejszenie o przepust  fi 600mm z demontażu    -3,14*0,30*0,30*12,00 m3 -3,39

razem m3 23,61

71 KNNR 1
0205/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III 
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na 
odleglosc 1km

23,61 m3 23,61

pomniejszenie objętości o grunt wykorzystany do zasypania wykopu    -7,50*1,50*0,60 m3 -6,75

razem m3 16,86

72 KNNR 1
0208/02

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

 (Mnożnik= 4)

16,86 m3 16,86

razem m3 16,86

7.2 Roboty rozbiórkowe
73 KNR 2-31

0816/04
Rozebranie betonowej lawy przepustu

12,00*1,00*0,20 m3 2,40

razem m3 2,40

74 KNR 4-05t1
0317/03

Demontaz rurociagu zelbetowego o srednicy nominalnej 600mm

12,00 m 12,00

razem m 12,00

75 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km.

przepustu    (3,14*0,30*0,30*12,00)-(3,14*0,225*0,225*12,00) m3 1,484

ława    2,40 m3 2,400

razem m3 3,884

76 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km.

 (Mnożnik= 4)

3,884 m3 3,884

razem m3 3,884

77 Kalkulacja
indywidualna

Opata za składowanie/utylizację gruzu

3,884 m3 3,884

razem m3 3,884

7.3 Zabudowa przepustu
78 KNR 2-31

0605/01
analogia

Lawy fundamentowa żwirowa pod przepust, gr. 20cm

12,00*1,00*0,20 m3 2,40

razem m3 2,40

79 KNR-W 2-18
0413/05

Przepust z  rur betonowych WIPRO o srednicy 600mm laczonych na sznur i opaske zelbetowa

12,00 m 12,00

razem m 12,00

80 KNR 2-01
0610/01
analogia

Obsypka i zasypka z gotowego kruszywa piasku

przepust na szerokości drogi - zasypka piaskowa do wysokości konstrukcji drogi    
5,50*1,50*0,75-(3,14*0,3*0,3*5,50)

m3 4,63

przepustu poza drogą - zasypka 20cm powyżej ruru    6,50*1,50*0,80-(3,14*0,3*0,3*6,50) m3 5,96

razem m3 10,59

81 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III -WYKOP POZA JEZDNIA

zasypanie wykopu nad przepustami poza jezdnia    6,50*1,50*0,70 m3 6,83

razem m3 6,83

82 KNR 2-31
0605/05

Scianki czolowe ze skrzydełkami dla rur o srednicy 60cm przepustów rurowych

2 scianka 2,00

razem scianka 2,00



Rodos 6.8.35.1 [9455]

Przedmiar robót budowlanych Strona 8/11

Odbudowa drogi gminnej - ul. Braci Dudów sołectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem i poboczami

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

83 Kalkulacja
indywidualna

Zakup i montaż klapy zwrotnej

1 kpl 1,00

razem kpl 1,00

84 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie terenu warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - powierzchnia po zasypanym wykopie poza 
drogą

6,50*1,50 m2 9,75

razem m2 9,75

85 KNR 2-01
0201/02
analogia

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Wykopy pod rów melioracyjny

(0,40+1,20)/2*1,0*20,00 m3 16,00

razem m3 16,00

86 KNNR 1
0208/02

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

 (Mnożnik= 4)

16,00 m3 16,00

razem m3 16,00

87 KNR 2-31
1403/06

Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - wlot i wylot

10,00 m 10,00

razem m 10,00

88 KNR 2-01
0516/04
analogia

Umocnienie skarpy  i dna rowu plytami ażurowymi o wymiarach 60x40x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wlot i wylot

10,00*2,80 m2 28,00

razem m2 28,00

89 KNR 2-01
0516/04
analogia

Umocnienie skarpy  i dna rowu plytami ażurowymi o wymiarach 60x40x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
- rów nowo wybudowany

5,00*2,80 m2 14,00

razem m2 14,00

90 KNR 2-01
0510/01
analogia

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem trawą - wypełnienie otworów w płytach 
ażurowych ziemią urodzajną

28 m2 28,00

14 m2 14,00

razem m2 42,00

91 KNR 2-01
0510/02

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad 
5cm

 (Mnożnik= 0,5)

28 m2 28,00

14 m2 14,00

razem m2 42,00

7.4 Odtworzenie konstrukcji drogi nad przepustem
92 KNR 2-31

0111/03
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami 
doczepnymi + DOCELOWA GRUBOSC STABILIYACJI 35cm

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

93 KNR 2-31
0111/04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm +
DODATEK DO 35cm GRUBOSCI

 (Mnożnik= 20)

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

94 KNR 2-31
0114/07

Warstwa wyrownawcza  z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

95 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

96 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

5,50*1,500 m2 8,25

razem m2 8,25

97 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  -  warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - docelowa grubość warstwy 6cm

5,50*1,50 m2 8,25
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razem m2 8,25

98 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 6cm

 (Mnożnik= 3)

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

8. WYMIANA PRZEPUSTU nr III
8.1 Roboty ziemne

99 KNR 2-01
0221/04

Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 
0,25m3

wykop pod przepusty fi 600mm    7,00*1,50*2,00 m3 21,00

pomniejszenie o przepust  fi 600mm z demontażu    -3,14*0,30*0,30*7,00 m3 -1,98

razem m3 19,02

100 KNNR 1
0205/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III 
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na 
odleglosc 1km

19,02 m3 19,02

pomniejszenie objętości o grunt wykorzystany do zasypania wykopu    -1,50*1,50*1,05 m3 -2,36

razem m3 16,66

101 KNNR 1
0208/02

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

 (Mnożnik= 4)

16,66 m3 16,66

razem m3 16,66

8.2 Roboty rozbiórkowe
102 KNR 2-31

0816/04
Rozebranie betonowej lawy przepustu

7,00*1,00*0,20 m3 1,40

razem m3 1,40

103 KNR 4-05t1
0317/03

Demontaz rurociagu zelbetowego o srednicy nominalnej 600mm

7,00 m 7,00

razem m 7,00

104 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km.

przepustu    (3,14*0,30*0,30*7,00)-(3,14*0,225*0,225*7,00) m3 0,865

ława    1,40 m3 1,400

razem m3 2,265

105 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km.

 (Mnożnik= 4)

2,265 m3 2,265

razem m3 2,265

106 Kalkulacja
indywidualna

Opata za składowanie/utylizację gruzu

2,265 m3 2,265

razem m3 2,265

8.3 Zabudowa przepustu
107 KNR 2-31

0605/01
analogia

Lawy fundamentowa żwirowa pod przepust, gr. 20cm

7,00*1,00*0,20 m3 1,40

razem m3 1,40

108 KNR-W 2-18
0413/05

Przepust z  rur betonowych WIPRO o srednicy 600mm laczonych na sznur i opaske zelbetowa

7,00 m 7,00

razem m 7,00

109 KNR 2-01
0610/01
analogia

Obsypka i zasypka z gotowego kruszywa piasku

przepust na szerokości drogi - zasypka piaskowa do wysokości konstrukcji drogi    
5,50*1,50*0,75-(3,14*0,3*0,3*5,50)

m3 4,63

przepustu poza drogą - zasypka 20cm powyżej ruru    1,50*1,50*0,80-(3,14*0,3*0,3*1,50) m3 1,38

razem m3 6,01

110 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III -WYKOP POZA JEZDNIA

zasypanie wykopu nad przepustami poza jezdnia    1,50*1,50*1,05 m3 2,36

razem m3 2,36
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111 KNR 2-31
0605/05
analogia

Ścianka czołowa w ksztalcie litery L  dla rur o srednicy 60cm przepustów rurowych

1 scianka 1,00

razem scianka 1,00

112 KNR 2-31
0605/05

Ściank czołowa  dla rur o srednicy 60cm przepustów rurowych

1 scianka 1,00

razem scianka 1,00

113 KNR 2-01
0516/04
analogia

Umocnienie skarpy  i rowu plytami ażurowymi o wymiarach 60x40x7cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
wlot i wylot

10,00*1,20+5,00*1,20+5*1,20 m2 24,00

razem m2 24,00

114 Kalkulacja
indywidualna

Zakup i montaż stalowej zastawki

kpl 1,00

115 KNR 2-01
0510/01

Humusowanie terenu warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - powierzchnia po zasypanym wykopie poza 
drogą

1,50*1,50 m2 2,25

razem m2 2,25

8.4 Odtworzenie konstrukcji drogi nad przepustem
116 KNR 2-31

0111/03
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami 
doczepnymi + DOCELOWA GRUBOSC STABILIYACJI 35cm

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

117 KNR 2-31
0111/04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm +
DODATEK DO 35cm GRUBOSCI

 (Mnożnik= 20)

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

118 KNR 2-31
0114/07

Warstwa wyrownawcza  z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

119 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

120 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

5,50*1,500 m2 8,25

razem m2 8,25

121 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  -  warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - docelowa grubość warstwy 6cm

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

122 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 6cm

 (Mnożnik= 3)

5,50*1,50 m2 8,25

razem m2 8,25

9. KONSTRUKCJA POBOCZY
123 KNR 2-31

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

2*2300,00*0,50 m2 2.300,00

pomniejszenie o szer. zjazdów    -30*5,00*0,50 m2 -75,00

razem m2 2.225,00

124 KNR 2-31
0114/07

Warstwa destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania nawierzchni asfaltowej jezdni  o grubosci po 
zageszczeniu 8cm - docelowa grubość warstwy 15cm

2*2300,00*0,50 m2 2.300,00

pomniejszenie o szer. zjazdów    -30*5,00*0,50 m2 -75,00

razem m2 2.225,00

125 KNR 2-31
0114/08

Warstwa destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania nawierzchni asfaltowej jezdni o grubosci po 
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 15cm grubości warstwy

 (Mnożnik= 8)

2*2300,00*0,50 m2 2.300,00

pomniejszenie o szer. zjazdów    -30*5,00*0,50 m2 -75,00

razem m2 2.225,00
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10. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
126 KNNR 6

0703/01
Bariery jednostronne ochronne SP-4 wraz z zakończeniami

4*12,00 m 48,00

razem m 48,00

11. RÓW
127 KNR 2-31

1403/06
Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp

300,00 m 300,00

razem m 300,00

128 KNR 2-31
1404/02

Oczyszczanie z namulu przepustów o srednicy 0,6m

8,00 m 8,00

razem m 8,00

129 KNR 2-31
1404/02

Oczyszczanie z namulu przepustów o srednicy 0,6m

8,00 m 8,00

razem m 8,00

130 KNR 2-31
0605/05

Ściank czołowa  dla rur o srednicy 60cm przepustów rurowych

2 scianka 2,00

razem scianka 2,00


