Odbudowa drogi gminne;j
ul. Braci Dudow sotectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+300 wraz z odwodnieniem 1 poboczami

ZESTAWIENIE DRZEW DO USUNIECIA

wg. obwodow pni na wysokosci 130cm

Drzewa przeznaczone do usunigcia rosng po prawej stronie na skarpach rowu
przydroznego na odcinku od przepustu nr 3 do konca opracowania. Lokalizacja
drzew naniesiona zostala na rys. nr 4 (Plan zagospodarowania terenu — odc. 3).

Lp. obwod [cm]
1. 153
2. 60/50/55/62 (drzewo czteropniowe)
3. 60
4. 37/46 (drzewo dwupniowe)
5. 26
0. 31
7. 158
8. 35
9. 90
10. 153/155 (drzewo dwupniowe)
11. 92
12. 190
13. 51
14. 158
15. 250
16. 170
17. 43
18. 250
19. 115
20. 62
21. 170
22. 143
23. 51
24. 50/81 ( drzewo dwupniowe)
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25. 25

26. 86

217. 160

28. 240

29. 43

30. 79/68 (drzewo dwupniowe)
31. 154

32. 182

33. 42

34. 350

35. 55/70 (drzewo dwupniowe)
36. 55

37. 30/29/40/52 ( drzewo czteropniowe)
38. 177

39. 69

40. 58

41. 65

42. 35

43. 470

44, 95

45. 80/80 ( drzewo dwupniowe)
46. 85

47. 90

48. 410
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