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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Roboty przygotowawcze

1 Kalkulacja
indywidualna

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych

kpl. 1,00
2 KNR 2-01

0119/03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,40
2. Roboty rozbiórkowe

3 Kalkulacja
indywidualna

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głąbokość 5cm z załadunkiem na środek transportu

2.005,00
4 KNR 2-31

0812/03
Rozebranie ławy przepustu pod korona drogi

m3 1,28
5 KNR 4-05t1

0317/01
Demontaż przepustu pod korona drogi żelbetowego o średnicy nominalnej 400mm

m 8,00
6 KNR 4-01

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km.

m3 46,89
7 KNR 4-01

0108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km.

 (Krotność= 4)
m3 46,89

3. Roboty ziemne
8 KNR 2-01

0202/03
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc do 1km

m3 61,00
9 KNR 2-01

0214/04
Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 4)

m3 61,00
4. Wymiana przepustu pod korona drogi

10 KNR 2-31
0605/02

Ławy fundamentowe betonowe przepustu pod korona drogi

m3 0,96
11 KNR 2-18w

0413/03
Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO  o średnicy 400mm

m 8,00
12 KNR 2-01

0610/01
Obsypka i zasypka z piasku z przygotowaniem kruszywa

m3 5,00
13 KNR 2-31

0605/03
Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod korona drogi

ścianka 2,00
4. Konstrukcja nawierzchni drogi

14 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

m2 2.172,00
15 KNR 2-31

0114/07
Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50mm  o grubosci po zageszczeniu 8cm - docelowa 
grubość warstwy 10cm

m2 2.172,00
16 KNR 2-31

0114/08
Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50mm  o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy 
dalszy 1cm - dodatek do 10 cm
 (Krotność= 2)

m2 2.172,00
17 KNR 2-31

1004/04
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2 2.172,00
18 KNR 2-31

1004/07
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2 2.172,00
19 KNR 2-31

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  -  warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - docelowa grubość warstwy 6cm

m2 2.172,00
20 KNR 2-31

0310/06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna afaltowa o grubosci po zageszczeniu 
3cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 6cm
 (Krotność= 3)

m2 2.172,00
7. Konstrukcja poboczy
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
21 KNR 2-31

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

m2 357,25
22 KNR 2-31

0114/07
ANALOGIA

Pobocza utwardzone z destruktu asfaltowego uzyskanego z ferezowania nawierzchni asfaltowej  o grubosci po 
zageszczeniu 8cm - docelowa grubość warstwy 15cm

m2 357,25
23 KNR 2-31

0114/08
Pobocza utwardzone z destruktu asfaltowego uzyskanego z ferezowania nawierzchni asfaltowe o grubosci po 
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek do 15cm grubości
 (Krotność= 7)

m2 357,25
8. Rów

24 KNR 2-31
1403/05

Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp

m 629,50


