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6.0PIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano - Wykonawczego WYMIANY 1 ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW W REJONIE ULIC :
Jawiszowickiej , Jemioly , Labedziej , Glebokiej , Mirowskiej , Sarniej , Torowej
i Ludowej w solectwie KANIOW - gmina Bestwina .

1. Dane ogolne :

- Adres inwestycji : sotectwo Kaniéw - gmina Bestwina

- Inwestor : GMINA BESTWINA , 43-512 BESTWINA ul. Krakowska 111

- Nazwa inwestycji : WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW w solectwie KANIOW

- Projektant : Jan Szczepanek , 43-100 TYCHY ul. Pitsudskiego 69/39

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy WYMIANY
I ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
w sotectwie KANIOW - gmina Bestwina .

Niniejszy projekt techniczny swoim zakresem opracowania obejmuje teren ulic
Jawiszowickiej , Jemioty , Labedziej , Glebokiej , Mirowskiej , Sarniej , Torowej 1 Ludowej
w sotectwie KANIOW - gmina Bestwina . Wymiana i rozbudowa istniejacego wodociagu wykonana
zostanie na odcinku w/w ulic . Zabudowane zostang zasuwy sieciowe , a po trasie przebudowywanego
wodociagu zabudowane zostang rowniez hydranty p.poz. ; przylacza od sieci glownej wodociagu
zgodnie z ustaleniami  z wlascicielami poszczegolnych budynkéw mieszkalnych ‘Wymiana
‘1 rozbudowa 1stniejacego wodociagu wykonana zostanie generalnie po $ladzie wodociagu istniejacego
w rejonie wyzej wymienionych ulic. Niniejszy projekt podzielony zostal obszarowo na cztery rejony:

1 — Rejon ulicy Ludowej

2 — Rejon ulicy Torowej

3 — Rejon ulicy Mirowskiej

4 — Rejon ulicy Jawiszowickiej

Projekt sieci wodociagowej dla terenu ulic Jawiszowickiej , Jemioty , Labedziej , Glebokiej ,
Mirowskiej , Sarniej , Torowej 1 Ludowej obejmuje wodociagi glowne , boczne oraz przytacza
wodociggowe do budynkow mieszkalnych bez weztdéw wodomierzowych w tych budynkach .

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu technicznego WYMIANY I ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW w sofectwie KANIOW |
jest umowa zawarta 27 maja 2009 roku pomiedzy Gming Bestwina , 43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111 a Projektantem Janem Szczepanek zamieszkatym | 43-100 TYCHY ulica
Pitsudskiego 69/39 .

Merytoryczna podstawe opracowania stanowiq :

- Warunki techniczne wymiany i rozbudowy wodociagu istniejacego w sotectwie Kaniow
wydane przez Przedsi¢biorstwo Komunalne ,, KOMBEST ” Sp. z 0.0. w Bestwinie

- Inwentaryzacja istniejacego wodociagu ( do przebudowy )

- Opinia Zespotu Uzgad . Dokumentacji wydana przez Starostwo Pow. w Bielsku- Biatej

- Uzgodnienia z Zarzadem Drég Powiatowych w Bielsku- Biatej ul Regera 81 16



- Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:1000 oprac. w I 1 IV-ym kw. 2009 roku

- Mapy ewidencji gruntu ( wiascicieli terenu ) w skali 1:2000

- Wypisy z ewidencji gruntdw uzyskane w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Biale;]

- Dane uzyskane od Inwestora tj. U.G. Bestwina ( zakres opracowania przebudowy )

- Umowy zawarte z wiascicielami dziatek gruntowych ; zgody na wejscie w teren
z realizacja wymiany i rozbudowy wodociagu istniejacego na terenie sotectwa Kaniow

- Literatura naukowa i techniczna

- Obowiazujace normy PN i przepisy w projektowaniu i wykonawstwie roboét
budowlano-montazowych

4. OPIS PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Inwestycja niniejsza potoZona jest na czterech obszarach sofectwa Kanidéw ; tj. rejon ulicy
Ludowej polozony jest zachodniej czgsci gminy Bestwina i graniczy z gming Czechowie-Dziedzice
oraz z linig kolejowa P K P. Czechowice-Dziedzice + Krakow . Rejon ulicy Torowej potozony jest
w centralnej czesci gminy Bestwina , natomiast rejon ulicy Mirowskiej potozony jest w péinocno-
wschodniej czesci gminy Bestwina oraz rejon ulicy Jawiszowickiej potozony jest w polnocne;j
czesci gminy Bestwina i graniczy z rzeka Wistg . Solectwo Kanidw jest czescia gminy Bestwina
i obszarowo lezy w powiecie Bielsko- bialskim , woj. §laskie.

Zabudowg ulic sotectwa Kaniéw stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne :
zabudowa wzdluz tych drég . Drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej w dobrym
stanie technicznym . Istniejace uzbrojenie pod — i nadziemne terenu stanowia wodociagi bytowo-
gospodarcze i p.poz. , kanalizacja sanitarna , gazociagi oraz sieci energetyczne i telefoniczne
( napowietrzne i kablowe podziemne) dla ludnosci .

S. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Gmina Bestwina uzbrojona jest w sie¢ wodociagowa zaopatrujaca wszystkie gospodarstwa
domowe i zakiady ustugowo - przemystowe w wode bytowo- gospodarczg i p.poz., przez
Przedsigbiorstwo Komunalne ,,Kombest” w Bestwinie . Scieki sanitarne z istniejacych budynkow
mieszkalnych odprowadzane sa kanalami kanalizacji sanitarnej do gminne] oczyszczalni
w Bestwinie . Wody deszczowe z terenu ulic sptywaja  po terenie do rowdw przydroznych oraz
do czastkowej istniejacej kanalizacji deszczowej . Na terenie gminy 1stniejq sieci energetyczne
( napowietrzna , kablowa ), oraz telefoniczne ( napowietrzna , kablowa ), jak rowniez wodociagi
zaopatrujagce w wode mieszkancoOw .

6.  WARUNKI GRUNTOWO — WODNE I GORNICZE

Z dostgpnych materiatow Inwestora uzyskano dane gruntowo — wodne . Morfologicznie teren
objety projektem lezy w czesci doliny potoku Lekawki , rzeki Wisty oraz rzeki Biatej — doptywu
prawobrzeznego rzeki Wisly ; calo$¢ polozona w obrebie tagodnych wzniesien Pogorza
Wilamowickiego stanowiacego przedpole Beskidu Matego .

Hydrograficznie teren ten w catosci nalezy do zlewni rzeki Wisty . Strefa w ktorej uktadane
zostang wodociagi buduja utwory akumulacji rzecznej i rzeczno-zastoiskowej oraz grunty
polodowcowe i wodno-lodowcowe . Utwory akumulacji rzecznej i rzeczno - zastoiskowej to :
gliny pylaste , gliny pylaste prochnicze przewarstwione czasem namulem organicznym , pyly
prochnicze z domieszkg zwirdw oraz zwiry z domieszka otoczakow . Sa to osady niewielkich
ciekow wodnych i rzek przeptywajacych przez teren sotectwa Kaniow . Grunty polodowcowe
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to gtownie gliny pylaste zwiezte , czasem gliny pylaste i piaszczyste z domieszka zwirow
skandynawskich .

Wyzej wymienione grunty plejstocenskie stanowia spag kompleksu czwartorzedowego.
Na znacznym obszarze pokryte sg one holocenskimi glinami pylastymi i pytami lessoopadowymi |
w stanie twardoplastycznym i sporadycznie plastycznym , przy czym gleboko$é zalegania pokrywy
lessopodobnej siega na niektorych fragmentach znacznie ponizej projektowanej glebokosci
ulozenia projektowanego wodociagu .

Woda gruntowa w obrgbie wzgérz i wysoczyn nie wystapi do glebokosci 3,00 m ppt.
w dolinach potokéw i ciekow wodnych woda wystepuje w podiozu na gtebokosci 1,50 do 2,50 m
ppt. , czgsto w postaci zwierciadla napigtego a stan gruntoéw jest miekkoplastyczny .

Poziom wody gruntowej zwiazany jest z poziomem lustra wody w istn. ciekach Ogélnie
grunty wystepujace w podfozach sa nosne i korzystne do posadowienia wodociagu . Teren Gminy
Bestwina lezy poza obszarze oddziatywania eksploatacji gorniczej Wg normy PN — 86/ B — 03020
glebokos¢ przemarzania gruntdw na tym terenie wynosi 1,1 m ppt.

7. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

7.1 Bilans zapotrzebowania wody dla celow gospodarczych
Dane:
Liczba budynkow : 156
Liczba niezabudowanych dziatek mozliwych do podiaczenia w perspektywie : 85
Wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej :1,5
Wspblczynnik nierownomiernosci godzinowej : 2.5

Srednia liczba mieszkancow w budynku : 3,5 osoby

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na aktualne potrzeby mieszkalnictwa :
Qs dob= 156 x 3,5 osoba / bud. x 0,10 m?/ d / mieszk. = 54,6 m>/ d
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody z uwzglednieniem przysztych potrzeb mieszkalnictwa -
Qsrdob=( 156 + 85 ) x 3,5 osoba /bud. x 0,10 m’/ d / mieszk. = 84.35m’/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody na aktualne potrzeby mieszkalnictwa :
Qirgodz. = (54,6 m*/d x 1,5%2,5) : 24 godz. = 8,53 m’/ godz.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody z uwzgled . przysziych potrzeby mieszkalnictwa :
Qsrgodz. = (84,35 m’/d x 1,5%2,5) : 24 godz. = 13,18 m*/ godz.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody z uwzgled .przysziych potrzeby
mieszkalnictwa :

Straty sieciowe przyjeto na poziomie 5%
Q maxgodz. = 1,05 x 13,18 m’/ godz.= 13,84 m’/ godz.
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7.2 Zapotrzebowania wody dla celow ochrony p.poz.
Przyjeto ze zapotrzebowanie wody na cele p.poz. zgodnie z PN-B-02864 oraz RMSWiA z dnia

16 czerwca 2003 rok w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drog
pozarowych — Dziennik Ustaw Nr 21 z 2003 roku poz. 1139, przy jednoczesnym zapewnieniu
poboru wody z dwoch sasiednich hydrantéw wynosi 20,0 Usek .

Spetniajac warunki unormowan j.w. na zaprojektowanym terenie rozmieszczono stosowna
ilos¢ hydrantow nadziemnych DN80 w rozstawie nie przekraczajacym odlegtosci 150,0 mb
pomiedzy soba . Cisnienie wody w punktach wiaczen wynosi 0,6 Mpa . Hydranty nadziemne
spetnia¢ beda gtownie funkcje p.poz jak rowniez miejsca do odpowietrzania i odwadniania sieci
wodociggowej .

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

8.1. Lokalizacja i zagl¢bienie przebudowywane@ furociqgu

Kierujac si¢ warunkami lokalnymi oraz istniejacq trasg wodociagow , przebudowe
zaprojektowano w granicach ich $ladu . Przebudowa istn. wodociagdéw prowadzona bedzie w taki
sposédb , by w jak najmniejszym stopniu naruszy¢ istniejace 'zagospodarowanie sasiednich posesji
oraz uniknag¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym . Szczegdtowa, lokalizacje
przebudowywanych wodociagéw uzgodniono z administratorami sieci posiadajacymi swoje
urzadzenia na trasie przebudowywanych istn. wodociagéw oraz z whascicielami dziatek przez ktore
prowadzone bedg wymieniane przewody wodociagowe . Lokalizacje te uzgodniono ostatecznie
w  Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bielsku-Biatej .Trasy projektowane;j
przebudowy wodociagéw pokazano na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000
projektu zagospodarowania terenu zataczonych do czesci graficznej niniejszego opracowania .

Zaglebienie projektowanej przebudowy wodociagéw uzaleznione jest od takich czynnikow ,
jak istniejaca rzezba terenu (spadki ) , jego zagospodarowanie i uzbrojenie ( uzbrojenie nad -.
1 podziemne ) a oscyluje ono w granicach 1,40 — 1,80 m p. p. t. . Szczegolowe zaglebienie
projektowanych wodociagow pokazano na profilach podiuznych zataczonych do czesci graficznej
projektu budowlano - wykonawczego .

8.2. Technika realizacji , materialy

Rozwiazania techniczne projektowanej przebudowy istn. wodociagdow wynikajg z przyjetego
dla tej inwestycji zakresu prac przez Inwestora tj. Urzad Gminy -Wodociagi zostaly zaprojektowane
z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o érednicy @ 40 x 2,4 mm + @ 110 x 6,6 mm i uktadane beda metoda,
wykopu otwartego . Wykopy otwarte w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci terenowych wykonane
beda o scianach pionowych umocnionych azurowo , szczelnie lub tez wykonane jako rozkopy ze
skarpami W zwiazku przewidywaniem réznych poziomoéw wod gruntowych na trasie
przebudowywanych wodociagdéw zachodzi¢ moga potrzeby odwadniania wykopow za pomoca pomp
Potaczenia rur PEHD przez zgrzewanie doczotowe . Wodociagi w wykopie otwartym nalezy
ukfada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o gr. warstwy min 20 cm — zgodnie z , Instrukcjg
ukfadania i montazu rur”, obsypke nalezy wykonaé do wysokosci min 20 c¢cm ( po zageszczeniu )
powyzej wierzchu rury . Obsypke wykona¢ piaskiem pozbawionym czasteczek o wymiarach
wigkszych niz 20 mm . Warstwy wypelniajace wykop z kazdej strony przewodu doktadnie zagescic ,
aby rura miata wystarczajace oparcie w wykopie . Obsypka powinna by¢ tak wykonana ,
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aby zabezpieczala rurociagi przed zniszczeniem i przesunieciem w trakcie montazu i eksploatacii .
Przewody PEHD nalezy uktada¢  ze spadkiem zgodnie z zataczonym profilem podluznym
zataczonym do czesci graficznej projektu budowlano - wykonawczego . Srednia gleboko$é u%ozema
wodociagow dla przewodow PEHD wynosi 1,60 m .

8.2.1 Zasuwy strefowe i odcinajace

Zasuwy strefowe i odcinajace zostaly zlokalizowane na projektowanych wodociagach |,
rozmieszczenie ich pokazano na zalaczonych poszczegdlnych mapach projektow zagospodarowania
terenu dofaczonych do niniejszego opracowania .Przewidziano zastosowanie zasuw kotnierzowych
typu E DN 100 , DN 80 i DN 50 produkcji ,,Hawle” nr kat.4000 a na potaczeniach ko%merzowych
nalezy zabudowac opaski z folii termokurczliwej .

Na przylaczach wodociagowych do budynkow przewidziano zasuwy do przytaczy domowych
firmy ,Hawle” nr kat. 2630 z obustronnym ztaczem ISO z zywicy POM | o srednicy 1 ¥4” /Dz mm do
wszystkich budynkow .

Zasuwy wyposazono w teleskopowe przedtuzacze. do wrzecion wraz z obudowami
teleskopowymi oraz skrzynki uliczne zeliwne . Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem przez utwardzenie powierzchni woko! nich Lokalizacj¢ zasuw w terenie nalezy
oznaczy¢ przy pomocy tablic informacyjnych wg PN86/B-09700 . W celu zabezpieczenia przed
nierbwnomiernoscig osiadania gruntu pod rurociagiem i zasuwami , przewiduje si¢ utozenie zasuw na
podtozu betonowym posadowionym na nienaruszonym gruncie dna wykopu . Pod zasuwy nalezy
zastosowac fundament lub ptyte betonowa .

8.2.2 Odgalezienia przylaczy domowych

Odgatezienia przytaczy domowych zaprojektowano z uzyciem odgatezien siodtowych , trojnikdw
redukcyjnych i ksztattek zgrzewanych elektrooporowo z PE . Zasuwy odcinajace do przylaczy
domowych firmy ,Hawle” nr kat. 2630 .

8.3 Oddzialywanie na $rodowisko

Z uwagi na rozwiazania techniczne oraz zastosowanie rur z tworzyw sztucznych typu PEHD,
przebudowywane wodociagi nie beda oddziatywaé negatywnie na srodowisko . Na podstawie badan
wykonanych w otoczeniu juz istniejacych wodociagéw tego typu , nie stwierdzono ujemnego
oddzialywanie na otoczenie na ktoérym sg lokalizowane .

8.4. Skrzyzowanie wodociagu z gazociggiem

Wystepuje sie¢ gazowa . Przy skrzyzowaniu =z gazociagami przewiduje sie zabudowanie rur
ochronnych na projektowanym wodociagu .

8.5. Skrzyzowanie wodociagu z kablami telefonicznymi i energetycznymi

Przy wykonaniu skrzyzowan proj. wodociagu z kablami telefonicznymi i energetycznymi NN
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kable istniejace nalezy zabezpieczy¢ za pomocag rur ochronnych dwudzielnych @ 100 mm ,
L=1,50 m , natomiast w przypadku wystapienia kabli energetycznych WN zastosowaé nalezy rury
ochronne dwudzielne & 150 mm, L=1,50 m . Konce rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smotowym |
wiokning lub pianka . Rura ochronna nie moze opieraC si¢ o kabel istniejacy , nalezy zapewnié
jej dobre oparcie o grunt rodzimy . W obrebie skrzyzowan wykop zasypa¢ warstwg gruntu
piaszczystego grubosci 10 cm powyzej folii ostrzegawczej . Podczas wykonywania skrzyzowan
projektowanych wodociagow z istniejacymi kablami energetycznymi lub telefonicznymi , nalezy
stosowac przepisy PN — 76/ E — 05125 ( kable energetyczne )i ZN - 95/ TP S.A. 004/T .

9. ODWODNIENIE NA CZAS BUDOWY

W wypadku saczen wod gruntowych lub wystgpowania opadow deszczu oraz przewidywaniem
roznych poziomow wod gruntowych na trasie przebudowywanych wodociggdéw , zachodzi¢ moga
potrzeby odwadniania wykopow , za pomoca pomp w czasie wykonywania wykopow
Odprowadzenie odpompowywanych wod tymczasowymi rurociagami do ciekdéw naturalnych
i gruntowych . Pompownie za pomoca pomp dowolnego typu o dowolnej wydajnosci i podnoszeniu

10. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Odtworzenie nawierzchni drog projektuje si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ( Dz. U. 99.43.430 z pdZniejszymi zmianami ) .
Przywrécenie nawierzchni zajetego pasa drogowego nalezy wykonaé do stanu pierwotnego przed
robotami . Odtworzenie dostosowa¢ do istniejacej niwelety drogi .Zakres odtworzenia istniejacych
nawierzchni poszczegdlnych drog wynika z projektu przebudowy wodociagdw istniejacych .

11. UWAGI DO WYKONAWSTWA

Mechaniczne wykonanie wykopéw otwartych pod projektowane wodociagi mozliwe jest
czgsSciowo mechanicznie na terenach niezabudowanych oraz czesciowo recznie — gtéwnie na terenie
poszczegblnych posesji z budynkami wraz z zagospodarowaniem przy tych budynkach . Nalezy
zwr6ci¢ szezegolng uwage na istniejace uzbrojenie terenu nad i podziemne . Recznie réwniez nalezy
wykona¢ wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu . Nalezy
bezwzglednie unikac niszczenia i uszkadzania zieleni wysokiej . Przewiduje si¢ wykonanie wykopow
wasko przestrzennych o $cianach pionowych o szer. do B=1,00 m z azurowym zabezpieczen $cian
z rozparciami , natomiast w rejonie duzego nawodnienia z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopu .
Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu budowlanego i prowadzi¢ w przeciwnym
kierunku do spadku wodociagu , a nastepnie wykonywac glebiej o 20 cm od projektowanej niwelety
wodociggu , a nastepnie wykona¢ pod rur¢ podioze z zageszczonego piasku lub bardzo drobnego
zwiru o gr. warstwy 20 cm . Bezposrednio przed montazem rur nalezy wyprofilowaé podioze do kata
podparcia rownego 90°. Zwréci¢ szczegblng uwage na konieczno$¢ wykonania obsybki piaskowe]
o gr. warstwy min. 20 cm powyzej wierzchu rurociagu . Zasypka wykopu powinna by¢ zageszczona
warstwami o grubosci do 30 cm oraz rownomiernie z obydwu stron rury wodociagowej
Zaggszczenie powinno by¢ kontrolowane w warunkach polowych przez pracownikow laboratorium
badawczego . Przed kazda zasypka nalezy sprawdzi¢ prostolinijnos¢ utozenia przewodow
1 skontrolowaé ich spadek , po czym wykona¢ probe szczelnosci przewodow na infiltracje
1 eksfiltracje . Prowadzac zasypke przewodu nalezy réwnoczesnie dokonaé demontazu
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zabezpieczenia i rozpor Scian wykopu . Warstwe nawierzchniowa terenu nalezy wykonaé zgodnie
z Jej stanem pierwotnym przed wejsciem w teren z realizacja wodociagu .W przypadku saczen wod
gruntowych lub wystgpowania opadow deszczu podczas prowadzenia wykopow , moze zachodzié
potrzeba odwadniania tych wykopow . Sposdb odwadniania podano w punkcie 8 niniejszego opisu .
Szczegolnie starannie nalezy wykonaé zabezpieczenia wykopow w poblizu budynkow , zwlaszcza
niepodpiwniczonych , jesli odlegto$¢ wykopu od budynku jest mniejsza od glebokosci tego budynku .
Nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ w czasie prowadzenia robot w poblizu linii telefonicznych
i energetycznych , drzew i krzewoéw oraz w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
( wodociagi , gazociagi , kable energetyczne 1 telefoniczne , drenaz , i.t.p.) . Przejscia poprzeczne pod
drogami , pod rowami 1 innymi ciekami wodnymi wykonac nalezy metodq przewiertu sterowanego .

12. EKSPL.OATACJA WDOCIAGU

Sie¢ wodociggowa nie wymaga specjalnych zabiegéw eksploatacyjnych , gdyz zaprojektowana
zostata z nowoczesnych materiatow , a spadki na jej trasie sa odpowiednie . Jedynie wykonywaé
okresowe przeglady techniczne . Zasadnym jest przeprowadzenie pierwszego przegladu po szesciu
miesigcach od daty oddania wodociagu do eksploatacji .

13. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot instalacyjno — montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych tom II —
instalacje Sanitarne i Przemystowe

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. Ust. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.03r.)

- Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prowadzié pod nadzorem
kompetentnych instytucji . W tych rejonach wykonanie wykopow nalezy wykonaé recznie.

- Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie branzowej
BN —83/8836 — 02 Pt . ,, Roboty ziemne — przewody podziemne”
- Trase wodociagu przebudowywanego zaprojektowano w obrebie istniejacego wodociagu
a takze w uzgodnieniu z zarzadcami poszczegolnych instalacji i urzadzen oraz z whascicielem dziatek,
przez ktore przebiega projektowana przebudowa

- Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu ( gazociag , wodociag , kable
energetyczne 1 telefoniczne) wymagaja stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN oraz
uzgodnieniami zarzadcami poszczegdlnych sieci

- Czgs¢ gruntu jest znacznie nawodniona . W zwiazku z tym prace ziemne nalezy prowadzié
z uwzglednieniem zabezpieczen scian wykopu boczng $cianka . Przewidzie¢ pompowanie wody ;
czas pompowania wg dziennika obmiarowego
- W rejonach wystepowania istniejacego drenazu odwadniajacego wykopy wykonaé recznie;
konieczne jest jego przywrocenie jego stanu sprzed rozpoczecia robot i staranna naprawa
ewentualnych uszkodzen
- Budynki znajdujace si¢ w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od krawedzi wykopu musza by¢
zabezpieczone $cianka szczelna , zabita o 1,5 m ponizej wykopu .

- Przed przystapieniem do zabijania $cianki szczelnej przy istniejacych budynkach mieszkalnych lub
gospodarczych nalezy kazdorazowo okresli¢ stan techniczny budynku ; w przypadku zlego stanu
technicznego budynku przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukciji
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- Budowg wodociagu w miarg mozliwosci prowadzi¢ przy ograniczonym ruchu drogowym
z dopuszczeniem ruchu lokalnego . Przewiduje si¢ pozostawienie ruchu na jednej polowie drogi
( zgodnie z projektem organizacji ruchu ) . Nad wykopem przewiduje si¢ przerzucenie mostkdéw
dojsciowych i przejazdowych do poszczegdlnych posesji

- Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ trawniki i chodniki na posesjach i poboczach ulicy .

- Nawierzchnie drég , chodniki i zagospodarowanie powierzchni posesji prywatnych powinny
pozosta¢ w stanie z chwili rozpoczgcia prac ziemnych A

- Odbidr techniczny wykonanych kanatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN - 92/B —
10735 ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zbadanie szczelnosci , wykonujac probe eksfiltracji
1 infiltracji z potwierdzeniem tego protokotami

Przed przystapieniem do rob6t budowlano — montazowych , nalezy sprawdzi¢ rzedne przyjete
w niniejszym projekcie technicznym ze stanem istniejacym na terenie projektowanej inwestycji

Przed przystapieniem do rob6t nalezy réwniez :

1 Powiadomi¢ T P S.A. w celu zlecenia nadzoru i ustalen na miejscu budowy
- zachowac odleglos¢ od urzadzen telefonicznych

- zabezpieczy¢ stupy telefoniczne przed skrzywieniem i obsunigciem
- w miejscu skrzyzowania z kablem ziemnym wykonaé przekopy kontrolne | na istniejgce kable
telefoniczne zatozy¢ ochronne rury dwudzielne zgodnie z uzgodnieniem

2 . Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ENION S.A. Bielsko-Biata
- zachowac odlegto$ci poziome i pionowe od urzadzen elektrycznych wynikajacych z norm

PN —75/E - 05100, PN — 76/E — 05125 oraz norm branzowych
- przed przystapieniem do robot kazdorazowo ustali¢ doktadnie ulozenie kabli za pomocg lokalizatora
- zachowa¢ odlegtosci 1,5 m od istniejacych stupow linii energetycznej

3 . Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem Rozdzielni Gazu Bielsko-Biala
4 . Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem P.K. , KOMBEST” Bestwina

W przypadku niezgodnosci rzgdnych terenu z rzednymi podanymi w projekcie budowlanym , jak
rowniez w przypadku jakichkolwiek innych odstepstw od niniejszej dokumentacji projektowej
podczas realizacji , nalezy wspoldziata¢ z autorem opracowania projektowego ; powiadomié
projektanta w celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji .

14. KATEGORIA OBIEKTU

Obszarem oddziatywania przedmiotowego obiektu sa dziatki | przez ktore przebiega trasa
projektowanego  wodociagu , wymienione w Umowach — zgodach zawartych z Inwestorem
przez wiascicieli poszczegolnych dziatek gruntowych .

Zgodnie z zalacznikiem do Prawa Budowlanego ( Dz. U. nr 80 poz. 718 ) obiekt
zakwalifikowano do XXVI kategorii .
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UZUPELNIENIE OPISU TECHNICZNEGO ; pkt 6.

do Projektu Budowlano - Wykonawczego WYMIANY I ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW W REJONIE
ULIC : Jawiszowickiej , Jemioly , Labedziej , Glebokiej , Mirowskiej , Sarniej ,
Torowej i Ludowej w solectwie KANIOW - gmina Bestwina .

1/ - Obiekty zabytkowe

Zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Katowicach , na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢ dwa budynki (ul. Poziomkowa
nr 21 ul Jawiszowicka nr 31) zostaly ujete w wykazie zabytkow nieruchomych . Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw stwierdzit ze planowana wymiana i rozbudowa sieci wodociggowe]
w Kaniowie , nie wplynie niekorzystnie na walory zabytkowe budynkéw objetych ochrong
konserwatorskg, .

2/ - Wplyw eksploatacji gérniczej ( granice obszarow gorniczych )

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina — sofectwo Kaniéw , planowana wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej
w Kaniowie , glownie polozona jest w granicach obszaréw gomiczych Czechowice I1i Kaniow II .

3/ - Obszary zagrozone powodzig

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina - sofectwo Kaniéw , obszary zagrozone powodzig na planowane] wymianie
1 rozbudowie sieci wodociagowej w Kaniowie , wystepuja jedynie w rejonie ulicy Jawiszowickie;
, ulicy Jemioty i Labedziej .

4/ - Zasigg prognozowanych kategorii odksztalcen terenu

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina — sofectwo Kaniow , zasieg prognozowanych kategorii odksztalcen terenu na
planowanej wymianie i rozbudowie sieci wodociagowej w Kaniowie , wystepujg jedynie
w rejonie ulicy Jawiszowickiej , ulicy Jemioty i Labedziej . Kategoria szkod gorniczych I-11I dla
posadowienia obiektow budowlanych . Szczegdly w/g Opinii gorniczo-geologicznej wydanej
przez O.U.G.

5/ - Zasigg strefy ochrony ujecia wody

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina — sofectwo Kaniéw , granica zasiegu strefy ochrony po$redniej zewnetrznej
ujecia wody na planowanej wymianie i rozbudowie sieci wodociagowej w Kaniowie , wystepuje
jedynie w rejonie ulicy Torowej oraz ulicy Ludowej . W pozostalych obszarach nie wystepuja
ujecia wod .

Projektant
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