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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie nakladki asfaltowej ul. F.Gandora i J. Magi w Bestwince

od ul. Sw. Sebastiana do ul. Braci Dudéw (na odc. 463 mb)

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e Rozpoznanie istniejacej konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo -
wodnych

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e obowiazujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca: ,,Wykonania
naktadki asfaltowej ul. F. Gandora i J. Magi w Bestwince, od skrzyzowania z

ul. Sw. Sebastiana do ul. Braci Dudéw na odc. 463 mb”.

3. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej;
e Oczyszczenie 1 wzmocnienie poboczy

e Udroznienie i oczyszczenie rowow
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4. Opis stanu istniejgcego

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowos$ci
Bestwinka. Przedmiotowy odcinek ulic rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z
ul. Sw. Sebastiana a konczy sie skrzyzowaniem z ul. Braci Dudéw. Posiada
dhugos¢ 463,00 mb.

Ulice F. Gandora i ul. J. Magi sg drogami gminnymi, ktérych administratorem
jest Gmina Bestwina. Remont ulic bedzie si¢ odbywat na odcinku o tacznej
dlugosci 463 mb.

Ulice te posiadaja przekrdj drogowy jednojezdniowy.

Na odc. 165mb, od skrzyzowania z ul. Sw. Sebastiana do ul. Bocznej po lewej
stronie drogi znajduja si¢ posesje zabudowane budownictwem jednorodzinnym
i gospodarczym, po prawej stronie tereny zielone, czgsciowo z grupami
drzewostanu mieszanego. Na dalszym odcinku, az do konca opracowania, po
obydwu stronach znajduja pola uprawne lub nieuzytki, bez zabudowan.

Jezdnia posiada nawierzchni¢ asfaltowa o S$redniej szerokosci 4,50 m oraz

pobocza gruntowe o szerokosci od 0,20 - 0,30 m kazde.

a. Stan nawierzchni asfaltowej:

Na calej dtugosci nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
spekania, wykruszenia, ubytki i deformacje.

Spekania 1 deformacje nawierzchni wystepuja ze zmiennym nasileniem od
lekkich spekan do glebokich, kilkucentymetrowych wykruszen i znacznych
deformacji i odksztalcen. Miejscami widoczna jest podbudowa z tupka

przepalonego, resztek cegly, kruszywa tamanego itp.

b. Stan konstrukcii jezdni:

Dla celow projektowych wykonano na calej dlugosci jezdni 3 odwierty do
glebokosci  0,75m p.p.t., badania makroskopowe gruntow z podioza
gruntowego, pomiar glebokosci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody

gruntowej w przypadku jego nawiercenia.
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Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej oraz nie
zaobserwowana saczen wdd podziemnych. W odwiercie nr 1 zaobserwowano
saczenie wod opadowych na gigbokosci 0,20m p.p.t.

Srednia grubo$¢ nawierzchni asfaltowej wynosi 2 — 6 cm.

Warstwa podbudowy wynosi od 0,40 do 0,50 m i stanowia ja piaski z
fragmentami cegiel, kruszywem tamanym, spiekami fr 0/31,5 mm oraz piasek
czgSciowo  zagliniony. Warstwe ta zaliczono do gruntéw bardzo
wysadzinowych i przyjeto kategori¢ nosnosci G4.

Ponizej znajduje si¢ nasyp niekontrolowany.

Szczegolowe opracowanie stanu konstrukcji w zataczniku nr 1.

¢. Odwodnienie jezdni:

Odwodnienie jezdni zapewnial pierwotnie system rowow, miejscami
dwustronnych. Obecnie rowy sa w wigkszosci oddzielone od jezdni
zanieczyszczonymi poboczami, uniemozliwiajacymi swobodny spltyw wod
opadowych. Ponadto rowy przydrozne wymagaja udroznienia, gdyz sa w

bardzo znacznym stopniu zarosnigte i zanieczyszczone.

d. Pobocza jezdni:

Pobocza sa obecnie gruntowe, nierowne, w wielu miejscach posiadaja dziury i

zaglebienia lub zagniecione i zajezdzone zanieczyszczenia gruntowe.

e. Inne elementy:

e w km 0+025 strona prawa — poczatek ptytkiego rowu przydroznego

e wkm od 0+116 strona lewa — wjazd do posesji wymagajacy zaciecia
istniejacej nawierzchni asfaltowej

e wkm 0+126 strona lewa — 0§ wjazdu na posesje, przepust i poczatek
rowu lewostronnego

e wkm 0+126 — strona prawa — najnizszy pkt rowu prawostronnego

e w km 0+152 strona lewa — koniec rowu przydroznego, strona prawa

—row bardzo ptytki, ale w dalszym biegu poglgbia si¢
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e wkm 0+155 strona lewa — wjazd na posesj¢ szerokosci 5 m

e wkm 0+165 strona lewa — o$ ul. Bocznej

e wkm 0+170 — poczatek ul. J.Magi

e w km 0+250 strona prawa — koniec rowu prawostronnego w
najwyzszym pkt niwelety

e w km 0+302 strona prawa — poczatek plytkiego rowu, splyw w
strong przeciwng

e w km 0+382 strona prawa — 0§ wjazdu gruntowego rolnego, pod
wjazdem przepust, za wjazdem gleboki row przydrozny

e wkm 0+452 strona lewa — os skrzyzowania z ul. Braci Dudéw

e wkm 0+463 przepust pod ul. J. Magi — koniec opracowania

5. Stan projektowany

a. odwodnienie

Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia powierzchni jezdni ul. F. Gandora
i J. Magi nalezy oczysci¢ i udrozni¢ rowy przydrozne. Rz¢dne wysokos$ciowe
rowow zachowaé¢ w stanie istniejacym, z zastrzezeniem zapewnienia

prawidlowych odplywow.
b. Jezdnia

Jezdni¢ projektuje si¢ po istniejacym $ladzie zar6wno w planie jak i w profilu,
o szerokoSci 4,5m, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym nie
przekraczajacym 2%. Zjazdy oraz dojscia nalezy wykonaé ze spadkiem w
kierunku jezdni, nie przekraczajacym 2%. Niwelete podtuzng drogi dostosowaé
to stanu istniejacego, szczegodlnie do istniejacych wiaczen, wjazdow, itp.

Nie przewiduje si¢ zmiany istniejacej konstrukcji jezdni, a naprawienie i
wzmocnienie nawierzchni osiagnigte zostanie poprzez zabudowe warstwy
wyréwnawcze] z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci 1 c¢cm oraz

warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubos$ci 5 cm.
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Przed zabudowa warstwy asfaltobetonowej nalezy doktadnie oczyscic istniejaca
nawierzchni¢ ze wszystkich zanieczyszczen, luznych elementéw asfaltobetonu,
kruszywa itp. poprzez wydmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Oczyszczona nawierzchnie nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozktadowg K60 lub
rownorzgdna.

Przed wykonaniem warstw asfaltobetonowych nalezy oczysci¢ krawedzie

jezdni z zanieczyszczen (bloto, humus, trawa itp.).

c. Pobocza

Pobocza nalezy oczy$ci¢ z naniesionych 1 zajezdzonych zanieczyszczen
gruntowych, a nastgpnie wykonaé jako utwardzone frezem asfaltowym lub
kruszywem famanym frakcji 0/31,5 mm, z utrwaleniem nawierzchniowym
grysem kamiennym i skropieniem emulsja. O szerokosci 0,30m. Spadek

poprzeczny 2% w kierunku rowow.

d. Oznakowanie pionowe

Nie przewiduje si¢ wykonania nowego oznakowania pionowego.

6. Roboty rozbiérkowe.

Materiaty uzyskane z rozbidrek lub czyszczenia sa wlasnoscia Wykonawcy i w

jego zakresie jest ich wywoz i utylizacja.

7. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania robdt drogowych, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem

zarzadzajacym ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
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robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnatly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzief i w nocy zapér i znakow,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

8. Badania i pomiary.

Dla zapewnienia wlasciwej kontroli wykonanych robot nalezy wykona¢ odwierty
sprawdzajace grubo$¢ utozonej nawierzchni w ilosci 1 x na kazde 500m?.

Co 100 mb nalezy wykona¢ pomiar szeroko$ci utozonej masy bitumiczne;j.

7. Wplyw zadania na $srodowisko.

Projektowany remont ulicy nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne.
Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny 1urzadzenia pracujace na placu budowy. Wystapi réwniez zuzycie
materiatdbw i surowcow niezbednych do wykonanie remontu ulicy. Odpady z
czyszczenia nawierzchni jezdni zostang przewiezione i zagospodarowane zgodnie
z ustawg o odpadach.

Poziom halasu na terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwiazanej ze
stalym 1 wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekracza¢ 45db
w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace budowlane wykonane beda tylko
w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu remontu teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie
wyremontowanej ulicy doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja obszary podlegajqce ochronie na

LANO-PROJEKI 4%
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie p%%@)g)‘y pUDOS INY
g7 in. Piotr Seczdff ekw{
225 WOLA,

u\/@ﬁm‘ a ¢
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Schemat graficzny drogi
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Arkusz zatwierdzenia opracowania
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Zatwierdzit: mgr inz. Mariusz KOMRAUS
Uprawnienia konstr.-bud. b/o nr 444/01
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UWAGI WSTEPNE

Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscig i zgodnie z warunkami kontraktu
uzgodnionego ze Zleceniodawcg, a takie w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowita odpowiedzialno$¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zosta¢ wykorzystany, jako czes$¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemnej
zgody autora oraz osoby zatwierdzajacej. Status opracowania powinien by¢ wyraznie okreslony, jako ,,ostateczny”.
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UWAGI PROWADZENIA ROZDZIELNIKA
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania
Podstawg do przeprowadzenia badarn i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz KOMRAUS od Pana Piotra Szczepanek zamieszkatego przy ul. Gérniczej 28/6

w Woli — zwanym ,Zamawiajacym”.

2. Przedmiot badan
Przedmiot badarn stanowi wykonanie rozpoznania stanu istniejgcej konstrukcji oraz warunkéw
gruntowo — wodnych ulicy Franciszka Gandora i Jézefa Magiina odcinku od skrzyzowania z ulicg Swietego

Sebastiana do skrzyzowania z ul. Braci Dudéw w miejscowosci Bestwinka.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest rozpoznanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni wraz z okresleniem kategorii

nosnosci podtoza dla w/w terenu.

4. Zakres opracowania

- Wykonanie 3 odwiertdw,

- Badanie makroskopowe gruntéw z podfoza gruntowego,

- Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jego nawiercenia,
- Zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania badan,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Okreslenie kategorii nosnosci podtoza gruntowego,

- Sporzadzenie raportu,

2. PRACE | BADANIA TERENOWE

1. Lokalizacja odwiertow

Lokalizacje odwiertéw zostaty wyznaczone zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie ruchu
Prace przez nawierzchnie prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujacych.
W miejscach gdzie wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto Srodki bezpieczenstwa w postaci
oznakowania pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak
prowadzonych robét drogowych i zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zataczone na dachu

migajace Swiatta ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze).
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3. Prace terenowe
Nawierzchnie bitumiczng oraz podbudowe rozebrano przy pomocy miota. Ponizej prace prowadzono przy
uzyciu sprzetu do wiercen recznych. Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych
probkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajacych warstw oraz wykonano badania makroskopowe
oceniajac rodzaj materiatu. Po zakoriczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym urobkiem z tych otworéw
zachowujac kolejnosé litologii z przewiercanych warstw. Nawierzchnie mineralno — asfaltowg odtwarzano

z ,masy na zimno”. Po zakonczeniu prac miejsce oczyszczono z pozostatosci wydobywanych urobkéw.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

Niniejszy raport sporzadzana jest na potrzeby przebudowy odcinka ulicy Franciszka Gandora i Jzefa Magii
w Bestwince. Modernizacja ta obejmowa¢ bedzie odcinek od skrzyzowania z ulica Swietego Sebastiana do

skrzyzowania z ul. Braci Dudéw.

4. MORFOLOGIA TERENU

Badany teren potozony jest w Pétnocnej czesci miejscowosci Bestwinka. Obszar ten nalezy do makroregionu
Kotlina Oswiecismka, mezoregionu Dolina Gdrnej Wisty. Badany teren charakteryzujg obnizenia, kotliny,

wieksze doliny i rGwniny akumulacji wodnej.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren pod wzgledem budowy geologicznej potozony jest w miejscu wystepowania utworéw
lessowych i lessopodobnych oraz akumulacji rzecznej. Utwory rodzime nawiercono w postaci pytéw, ktére

przykryte sg utworami antropogenicznymi oraz konstrukcjg nawierzchni.

6. WARUNKI WODNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw tylko w otworze nr 1 zaobserwowano saczenie wéd opadowych na
gtebokosci 0,20m p.p.t. Z uwagi na giebokos¢ wiercenn zaleca sie przyjecie co najwyzej przecietnych

warunkdéw wodnych.

7. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Po przeprowadzeniu odwiertow stwierdza sie zréznicowanie w grubosci warstw nawierzchni asfaltowe;.
Wyrézniamy jedng warstwe nawierzchni asfaltowej o sumarycznej grubosci od 2,0cm (odwiert nr 2) do 6,0cm

(odwiert nr 1).
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8. WARUNKI GRUNTOWE

Po

przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie  utworow

antropogenicznych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne.

Pakiet |

Warstwa la

Warstwa Ib

Warstwa Ic

reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne

Do warstwy tej zaliczana jest istniejgca nawierzchnia mineralno - asfaltowa. Po
przeprowadzeniu prac stwierdza sig zréznicowanie w grubosci warstw nawierzchni
asfaltowej. Sumaryczna grubosci betonu asfaltowego wynosi od 2,0cm (odwiert nr 2) do

6,0cm (odwiert nr 1).

Obejmuje podbudowe nawiercong w postaci wymieszanego piasku $redniego z fragmentami
cegiet, kruszywem tamanym lub spiekami, wymieszanego piasku $redniego zaglinionego za
fragmentami cegiet, zwirem i kruszywem famanym, wymieszanego piasku gliniastego
z kruszywem famanym. Warstwe ta nawiercono w wszystkich otworach pod nawierzchnia
asfaltowa. Grubo$¢ tej warstwy wynosi 39 — 51cm. Spag tej warstwy zalega na gtebokosci od
0,42m p.p.t. (odwiert nr 2) do 0,55m p.p.t. (odwiert nr 3). Z uwagi na zauwazalng zawarto$¢
czeéci pylastych w tej warstwie, warstwe tg zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Utwory te zaliczane sg do kategorii nosnosci G4 z uwagi na przyjete warunki wodne.

Do warstwy tej zaliczono nasyp niebudowlany nawiercony w postaci wymieszanego piasku
$redniego zaglinionego z pytem, zwirem, fragmentami cegiet lub gling, wymieszanego pytu z
humusem lub 2wirem. Warstwe tg nawiercono we wszystkich otworach. Utwory te
wystepujg w stanie twardoplastycznym. Grubo$¢ tej warstwy wynosi 8 — 20cm. Spag tej

warstwy zalega na gtebokosci od 0,50m p.p.t. (odwiert nr 2) do 0,65m p.p.t. (odwiert nr 1).

e
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Warstwe tg zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych. Utwory te zaliczane sg do

kategorii no$nosci G4 z uwagi na przyjete warunki wodne.
Pakiet Il reprezentowany jest przez grunty czwartorzedowe

Warstwa lia Obejmuje utwory spoiste nawiercone w postaci pytu. Warstwe tg nawiercono we wszystkich
otworach. Utwory te wystepujg w stanie twardoplastycznym. Strop tej warstwy zalega na
gtebokosci od 0,50m p.p.t. (odwiert nr 2) do 0,65m p.p.t. (odwiert nr 1). Utwory te zalegaja
do spodu badanych otwordéw. Warstwe tg zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Utwory te zaliczane sg do kategorii nosnosci G4 z uwagi na przyjete warunki wodne.

9. WNIOSKI

A. Wystepujace w podtozu utwory pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw bardzo

wysadzinowych (nasyp niebudowlany, pyt)

B. Nie zaleca sie stosowaé w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utwordw z podfoza oraz

utwordw antropogenicznych z uwagi na ich wysadzinowos$¢.

C. Nabadanym odcinku ulicy Prusa wystepuje nastepujacy uktad warstw istniejgcej konstrukcji:
e Nawierzchnia asfaltowa gr 0,02 —0,06m
e Podbudowagr0,39-0,51m
e  Nasyp nie budowalny gr 0,08 — 0,20m
e Podtoze gruntowe bardzo wysadzinowe (G4)
Utwory antropogeniczne (warstwa Ic) z uwagi na zawartos¢ w nich zauwazalnych czesci pylastych
zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Z uwagi na przyjete warunki wodne utwory

antropogeniczne zaliczono do kategorii nosnosci G4.
D. Reasumujgc dla catego badanego terenu zaleca sie przyjecie kategorii nosnosci G4.

E. Z uwagi na zaleganie warstw utwordw pylastych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy pracach ziemnych by
nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszczaé ww. utwordw sprzetem wibracyjnym, co

skutkuje znacznym pogorszeniem warunkow geotechnicznych. Wykopy nalezy stale odwadniac.
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Zatacznik nr 1a - Orientacja

R
LI, 8
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Zatacznik nr 1b - Plan Sytuacyjny
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna
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Prébki mas asfaltowych1

Odwiert nr 1

Odwiert nr 2

Odwiert nr 3

! Na przedstawionych zdjeciach (profil prébki) warstwy nawierzchni asfaltowej liczono od dohu
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Wybrane prébki kruszywa

Odwiert nr 1
Warstwa 0,06 - 0,45

Odwiert nr 2
Warstwa 0,21 - 0,35

Odwiert nr 3
Warstwa 0,04 - 0,40
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Zatacznik nr 3 - Profile geotechniczne

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zatnr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowos¢: Bestwina
Gmina: Bestwina
Powiat: Bielski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: ul. Jozefa Magi, wg. zat. nr 1
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

Skala1:10 ' Data wiercenia: 2016-03-16

0 O 3 = © o]
B B € =} ® = <]
o N c © = © =
o 2% g PR lpg . s 2 | B| 5| 8 2883 3
c| 88| g litologiczny Opis litologiczny -] 5 € & | 8N 25| Pe| R
8 B3 g > 2 8 k=) c = .523 TP 6‘8 °
o N © o IS § 8 1 358|3¢c 2
§ = 3 w 2 8, >
[m.ppt]| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 15
Nawierzchnia asfaltowa 0.06 la
LABA DAl 0.06
% (¢ Piasek z fragmentami cegiel, kruszywem -
é B 3 tamanym, spiekami fr 0/31,5mm, 0.39 b
z APy ciemnobrazowy
z e N
N A 0.45] nasyp niekontrolowany (Piasek $redni ]
2% zagliniony ze zwirem, fragmentami cegiet i ON(RPsz+Z+cg.+G)
S '/ gling) ciemnobrazowy c
> 0.55
z . P
% ggasr);p niekontrolowany (pyt + zwir + humus) 0.10gN(r+Z+H) mw G4 | GBW
. P44 tol | 1A
] 065
L pyt z humusem szary 0.10 | m+H w lla
. = o 060

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: Andrzej ROZMUS

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalne 8

[roso-sman sxzens ]
ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos$¢: Bestwina Obiekt: ul. Jozefa Magi, wg. zat. nr 1 System wiercenia: Recznie
Gmina: Bestwina Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

Rzedna:
Skala 1:10 | Data wiercenia: 2016-03-16

Powiat: Bielski
Wojewddztwo: Slaskie

38 2 gl 2] §Blesl ¥
@ i © P € @© Bolye) 2
28 © Profil Przelot b 2 2 € H 8| 28| 2
21 88%| T litologiczny rzelo Opis litologiczny 8 2 £E| 5|82 % £l 5e| =
[ o =} [} o 9 o O O N
Sl ogg| 2 E £ 2| §|°8|SE 58 3
K} g > s »n g 8| 2
= |mppd| @ | [m] (m] ® bl s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nawierzchnia asfaltowa 0.02 1a
0.02
Piasek $redni zagliniony z fragmentami
cegiel, zwirem i kruszywem famanym fr 0.19
e 0/20mm, brazowy
S
g
2
g e 0.21 - Ib
2|2 Piasek $redni zaglinoiny z kruszywem
z famanym, kruszywem naturalnym przekruszonyn®.14
fr 0/45mm, ciemnobrazowe
"~EAapA 035  Piasek gliniasty + kruszywo tamane fr 0.07
|| TR 0/45mm, brazowe :
g 0.42 - s
g % giasr);f niekontrolowany (pyt + zwir + humus) 0.08rIN(m+Z+H) mw " I
B e 050
g jr~ ~
gv £ ~ o~ tpl G4 | GBW
o~ ~
2o e pyl jasnoszaro - jasnobrazowy 0.25 I w 10 | lla
Sle
jg EeE
& I~ o~
| o=t T 6-60

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Andrzej ROZMUS
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.r: 3

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 3 Wiertnica: ---

Miejscowos¢: Bestwina Obiekt: ul. Franciszka Gandora, wg. zat. nr 1 System wiercenia: Recznie
Gmina: Bestwina Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT
o Bl Rzedna:
Powiat: Bielski
Wojewodztwo: Slaskie Skala 1:10 } Data wiercenia: 2016-03-16
38 2 5| 8| ¢ 3
O @ % c 0 2 © oG o
ol 80, | & : Profll Przelot o Tl 2 5 k: 5 u_§ Eg 59 é
€| 388 & litologiczny Opis litologiczny 8 5 % S5 |8N| 85| Pe =
8 B8 § g 2 8 o c | = E 8| £8 N
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2 | mppg| @ | [m] m] o © z
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2 g Beiv¥d ) Ib
z ... '»
Vian]  0.40
R Piasek z fragmentami cegiet i kruszywem 015
Depr e tamanym fr 0/45mm, brazowo - czame :
gl AN 0.55| nasyp niekontrolowany (Piasek $redni .
k] N j’z zagliniony + pyt + domieszka zwiru) brazowo | 0.08N(Psz+I1+Z) 10 | e
N > K] ——
% Fisetits w | tpl G4 | GBW
£ [l pyt szary 0.17 n 0/0 | lla
i =9
- I~ o~ 6-66
0.80 :

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Kartg opracowat: Andrzej ROZMUS
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Zatgcznik nr 4 — Objasnienie znakéw i symboli
GRUNTY NASYPOWE
nE nasyp budowlany

nN  nasyp nisbudowlany

C gruz ceglany
2l Zuzel Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H humus 2% < lom £ 5%
Nm namut 5% < lom < 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

K kamienie

Y4 Zwir

Zg  Zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek Sredni

Pd  piasek drobny

Pn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Mp  pyl piaszczysty

n - py
Gp glina piaszozysta
G glina

Gz glina pylasta

Gpz glina piaszozysta zwigzia
Gz glina zwigzda

Gxz glina pylasta zwigzla

Ip gpﬁasmysty

In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skafa twarda WB  wegiel brunatny
SM  skata migkka WK  wegiel kamienny
N granity q  kwarcyty
B bazalty d dolomity
9 gnejsy w wapienie
1 fupki P plaskowce

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowecowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)

fg  osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg  osady peryglacjaine

f osady rzeczne (fluwialne)

1i nsady jeziome (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)

ze  osady eluwialne (zwietrzelinowe)

e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartarzed J Jura S Sylur
Qh  Holocen T Trdas o Ordowik
aQp  Plejstocen P Pem Cm  Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
cr Kreda D Dewon

B gruz betonowy

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

1

324 12
180
210

240

|

N

N~ 530  s3czenie wody i giebokoSE (wm p.pt)

damieszki

przewarstwienia

na pograniczu

ckredlenia uzupeiniajace dotyczace skiadu nasypu,
rodzaju gruntbw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rzeédna wiercenia {w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturainej strukturze (NNS)
prabka o naturainej wilgotnoSci (NW)
prabka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
a Ppiezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i gieboko$¢ (wWm p.pt)
so hawiercony poziom woedy gruntoweyj i
giebokost (wm p.p.t)
grunt nawodniony

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr tioczkowy {PP)
Scinarka obrotowa (TV)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
ZW — udarowo — obrotowg
SL - lekka whbijang
SC - ciezkg whijang

1
86 giebokost otworu
2} otwor suchy
INNE OZNACZENIA
Ib=045 stopiel zageszczenia

I. = 0,20 stopiefi plastyoznosei
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numer warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno stratygraficzne

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW

wilgotnosé:
suchy
maio wilgotny
wilgoiny
mokry
nawodniony

stan gruntu:
zwarty <0
potzwarty <0
twardoplastyczny D« £0,25
plastyczny 0,25<1.£0,50
migkkoplastyczny 050« <100
phynny O<I

stopien zageszczenia:

luzny Ib<0,33
Srednio zageszczony 0,33 <15 <067
zaggszozony 0,67 <15 <0.80
bardzo zaggszczony o> 0,80

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78

Strona 18z 18

Raport: 21/2016 dla Pana Piotra Szczepanek
e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




Wykonanie naktadki asfaltowej ul. F. Gandora i J. Magi.w Bestwince

od ul. Sw. Sebastiana do ul. Braci Dudéw (na odc. 463 mb)
e e e e T

Dokumentacja fotograficzna

NAZWA OPRACOWANIA:

Wykonanie nakladki asfaltowej
ul. F. Gandora i J. Magi w Bestwince
od ul. Sw. Sebastiana do ul. Braci Dudéw

(na odc. 463 mb)



Wijazdy do posesji, skrzyzowania z
innymi ulicami




Spekania i wykruszenia

nawierzchni, ubytki i deformacje







