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PRZEDMIAR

_Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ] )
1 kalkulacja in- - Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot orazjej szt
d.1.dywidualna demontaz po zakonczeniu robét
1 szt ) 1.000
) . ) RAZEM 1.000
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.0118-03 réwninnym
463.00/1000 km ‘ 0.463 ]
o : ] ) : RAZEM 0.463
3 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  m?2
d.1 0125-02 darnig z przerzutem - docelowa grubos¢ 5cm - oczyszczenie poboczy z zanie-
czyszczen
Krotnos¢ = 0.333
463.00%0.3072 m2 ) 277.800 )
L . ] ] ) ) ] - RAZEM 277.800
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. m?3
d.1 0211-02 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km
463.0070.30*270.05 m3 ) ~ 13.890 ]
, o ) , - RAZEM 13.890
5 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1 1004-04
1463.00%4.50+156.00 m?2 . 2239.500 )
- i ) ] ) RAZEM 2 239.500
6 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.11004-07
463.00%4.50+156.00 m2 2 239.500 o
N S S ) RAZEM 2 239.500
7 KNR AT-03 ‘Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1 0101-01
20.00+4.00+5.00+18.00+8.00+18.50 m 73.500 )
o o , o RAZEM 73.500
8 KNR 2-31 Nawierzchnia bitumiczna AC118S - warstwa wyréwnawcza asfaltowa - grubosé mz2
d.1 0310-01 po zageszczeniu 1 cm -
Krotnos¢ = 0.333
12240.00 m2 - 2240.000 )
) ) ) - RAZEM 2 240.000
9 KNR 2-31 Nawierzchnia bitumiczna AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po m? :
d.1 0310-05 zageszcezeniu 3 cm - docelowa grubosc warstwy 5cm
12240.00 m? 2 240.000 )
) o ] - RAZEM 2 240.000
10 KNR 2-31 Nawierzchnia bitumiczna AC118 - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dal- m?2
d.1 0310-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu - DODATEK DO 5CM GRUBOSCI WARS-
TWY
Krotnos¢ = 2
12240.00 m2 2 240,000 B
» - ) ~RAZEM 2 240.000
11 KNR 2-31 pobocza z destruktu asfaltowego - grubosé po zageszczeniu 10 cm m2
d.1 0204-03
463.000.30*2 m2 . 277.800
; ] ) - RAZEM 277.800
12 KNNR 6 Oczyszczenie rowodw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.1 1302-02
225.00+80.00+26.00 m 331.000
RAZEM 331.000



