YDYZz0 5x6 mm2

Z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej z parteru budynku

16A/30mA
i A |
L1 YDYp 3x1,5 ®
e 2
16A/30mA
i —— 3
L2 Et YDYp 3x1,5 ¢
e 4
16A/30mA
L e b
3 2 vovpaxas
\6 6
13A/30mA
40A/30mA i
4 m 11 vovpaxis Ny
L1,L2,L3,NA)‘/ e 8
®
e L 1 6A{30mA \e @ 7
SLED ‘ YDYp 3x1,5
* e ()
PE M °
OPP B+C
PE
R<30 Om
OBWODY OSWIETLENIA
1, pom. SZLA DYDAKTYCZNA 1
2, pom. SALA DYDAKTYCZNA 1
3, pom. SZLA DYDAKTYCZNA 2
4, pom. SZLA DYDAKTYCZNA 2
5 pom. tAZIENKI | ZAPLECZE, KORYTAZ
6, pom. KLATKA SCHODOWA | GE OWNE WEJSCIE
7, pom. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
8, Zasilanie centrali oddymiania
OBUDOWA PODTYNKOWA EKINOXE 2x18
Z DRZWIAMI TRANSPARENTNYMI | ZAMKIEM
=" Dostosowanie budynku zespotu Szkolno-przedszkolnego w Janowicach
do wymogow przeciwpozarowych
Gmina Bestwina 43-512 Bestwina ul. Kosciuszki 111
Janowice ul. Korczaka 2 201
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TABLICA BEZPIECZNIKOWA PIETRO E-06

AUTORZY OPRACOWANIA

Jozef Nycz

UPRAWNIENIA

PODPIS:

Eugeniusz Chuderski
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PODPIS:

PROJEKTOWANTE T NADZOR W BUDOWNICTWIE INz. EUKASZ CHMIEL ULOSTEDLOWA 11 ,43-330 WILAMOWICE




