PIETRO
OZNACZENIA

oprawa oswietleniowa LED
Matis 25W IP20 900-2000 LM

oprawa oswietleniowa LED z modutem awaryjnym 2h
Matis 25W IP20 900-2000 LM

oprawa oswietleniowa LED z modutem awaryjnym 2h
WERONA 50W IP20 900-5500 Lm

oprawa oswietleniowa LED z modutem awaryjnym 2h

wydzielona
klatka schodowa
ewakuacyjna

klapa dymowa
pow. czyhna v.m

oprawa oswietleniowa LED

COSMIC QUAD LED 9W SA

oprawa oswietleniowa LED z modutem awaryjnym 2h
COSMIC QUAD LED 9W - LED 2h SA

oprawa oswietleniowa LED

COSMIC QUAD LED 9W SA z czujnikiem ruchu
oprawa ewkuacyjna LED 3W

z piktogramem - WYJSCIE EWAKUACYJNE

oprawa ewkuacyjna LED 3W

=vE z piktogramem - WYJSCIE NA SCHODY

s oprawa ewkuacyjna LED 3W i
z piktogramem - KIERUNEK WYJSCIA
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oprawa oswietleniowa LED z czujnikiem ruchu
oprawa oswietleniowa LED 12W MD 0-10-100 IP66
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OBIEKT:

Dostosowanie budynku zespotu Szkolno-przedszkolnego w Janowicach
pionowy pas UWAGA: d p . . h
weny mineralnej twardej W OBREBIE PRZEDSZKOLA 0 Wymogow przeciwpozarowycl
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