PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. t UKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE

Przedmiar robét

Dostosowanie budynku zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach do wymogoéw
przeciwpozarowych

Budowa: 43-512 Janowice, Ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Lokalizacja: 43-512 Janowice, Ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7

Nazwa i kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Inwestor: GMINA BESTWINA , UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Jednostka opracowujgca kosztorys: PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330
WILAMOWICE

Data opracowania:
2016-06-20
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Dostosowanie budynku zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach do
wymogow przeciwpozarowych
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1 |KNR401/349/2 [Rozebraniescian
Wyliczenie llosci robOt:
........................................................................ 208 2,980000
RAZEM 2,980000|m3 2,98
2 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 2,98
3 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$é=9 m3 2,98
4 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
M komorkowego
Wyliczenie ilosci robot:
OTWOR PO STOLARGE OKIENNE ~11,851,35°0,40°2+1, 616,40 5 5145
PRZYMUROWANIE OTWORU : :
DRZWIOWEGO . . . .. . . RSN S 0,252000
PRZYMUROWANIE OTWORU 1,4%0,6%0,4 :
OKIBNNGGO 0,336000
RAZEM 3,802000|m3 3,80
5 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
wzmocnienie $ciane przez zamurowanie §1,72*2,8*O,12
WNEKI GEOIY POINGI e e 0,577920
| pietro :5,88*2,8"0,12+0,45*2,8"0,25 : 2,290680
6 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosé
1/4 x 1/2 cegly - dla osadzenie belek m 3,60
7 KNRW Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego -wykonanie poduszki betonowej pod
401/203/7 nadproza m3 0,10
8 KNR 401/313/4 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160 skrecone pretem dwustronnie gwinowanym
... |zabezpieczonychantykorozyjnie
Wyliczenie llosci robOt:
1,7°2 : 3,400000
RAZEM 3,400000/m 3,40
9 KNR 401/313/4 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 100 ,zabezpieczonych antykorozyjnie (wzmocnienie pod
proj. schodami) m 2,10
10 |KNR 401/313/4 |Dostarczenie i obsadzenie elementrow stalowych RK 80x80x6 m 2,10
11 |KNR 14/2011/6 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi 2 x GKF na rusztach metalowych, obudowa belek i stupow
(1) m2 16,60
12 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng, dwukrotne m2 16,60
13 |KNR 202/212/12 |Wience na scianach beton B20 podawany pompg wraz z przygotowaniem deskowania , utozeniem,
............................. zageszczeniem i pielegnacig betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
Y liCzenie 08 C TOD Ot e
WIENIEC ZELBETOWY : 2,150000
e RAZEM:. . 2,150000]m3 2,15
14 |KNR 202/107/1_[Sciany budynkéwz bloczkow 2 betonu komérkowego grubos¢ 24'em
yliCzenie oS TOD Ot e
i(5,14+6,10+5,14)*4,24 69,451200
15 |KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N 120 m 12,60
16 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
(2) m3 0,45
17 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe na ptycie o grubosci 8'cm, beton B20 podawany pompg wraz z przygotowaniem
(2) deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem
............................. GO O A e
yliezenie oS TOD Ot e
RAZEM:: 22,650000|m2 22,65
18 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotnosé=8
W S
:22,65 : 22,650000
e RAZEM:: 22,650000]m2 22,65
19 |KNR 202/210/1 |Belkii podciagi i nadproza zelbetowe, beton C16/20 podawany pompa wraz z przygotowaniem
(2) deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem
deskowania m3 0,89
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20 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
0,360000
0,938000 |t 0,94
1.2 |Element DACH
21 |KNR 202/402/3 |Wiezby dachowe m2 44,00
22 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 5,60
23 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej 140x140 cm z kotnierzem - klapa dymowa
analogia szt 1,000
24 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowe;j - folia wiatroizolacyjna m2 44,00
25 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB m2 44,00
26 |KNNR 2/507/2 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng papg 2-warstwowe m2 44,00
27 |KNR202/613/3 |lzolacje ciepine z wetny mineralnej GR. 20em
"""" 27,520000
RAZEM:: 27,520000|m2 27,52
28 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii polietylenowej - folia paroszczelna m2 27,52
29 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 20 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, ruszt podwojny podwieszany m2 27,52
30 |KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 20 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw
CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt m2 27,52
31 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych - Deska podrynnowa
""""" 2,000000
2,000000|m2 2,00
32 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych - Deskowanie okapu w cze$¢i widocznej listwami boazeryjnymi m2 12,12
33 |KNR202/507/1 |Ro6zne obrobki z blachy powlekanej
(1) m2 7,68
34 |KNR 202/1509/6 |Malowanie drewnochronem podbitki i deski czotowej
(1) m2 12,12
35 |KNR 202/508/4 |Rynnydachowe
(1) m 6,00
36 |KNR202/510/3 |Rury spustowe
(1) m 10,00
37 |KNRW Czyszczaki podrynnowe
215/222/2 szt 1,00
1.3 |Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA , BALUSTRADY SCHODOWE
38 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych - okno
3,040000
: 15,910500|m2 15,91
39 |KNR 19/1024/4 |Drzwi aluminiowe EI 60 profil zimny , z samozamykaczem i wktadkami WB
L 3,780000
3,780000|m2 3,78
40 |KNR 19/1024/4 |Drzwi aluminiowe EI 30 profil zimny , z samozamykaczem i wktadkami WB
2,940000
15,660000|m2 15,66
41 |KNR 19/1024/4 |Drzwi aluminiowe profil ciepty , z samozamykaczem i wktadkami WB
M
2,730000
RAZEM 2,730000|m2 2,73
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42  |KNRW Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw 20x20x5°cm
202/127/5
: 2,497500
6,329000|m2 6,33
43
S e 1,344000
1,344000|m2 1,34
44 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w scianach z cegietl, podokiennikéw wewnetrznych szt 3,00
45 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 9,00
46 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej m 19,00
1.4 |Element ROBOTY POSADZKOWE
47 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2) m2 32,00
48 |KNR 12/1118/1 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek GRES m2 32,00
49 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z ptytek GRES m2 32,00
50 |KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15°cm m 25,00
1.5 |Element TYNKI WEWNETRZNE , ROBOTY MALARSKIE
51 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na scianach  |m2 16,00
52 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na stropach | m2 8,00
53 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymido 1'kmwrazzutylizacig
Wyliczenie lloscirobOt:
.......................................................................... 16 1,650000
RAZEM:: 1,650000|m3 1,65
54 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km krotno$¢ 6 RAZEM 7
km
Krotnosé=7 m3 1,65
55 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il
: 24,000000
56 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria lll, $cian zatarte na gtadko m2 70,00
57 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 25,00
58 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 25,00
59 |KNR 23/933/2 |Wyprawa na $cianach z tynku mozaikowego h=1,1
(1) m2 25,00
60 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe
202/1134/1 (2) m2 198,00
61 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 198,00
62 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie
(1)
Wyllezenie fioda robBi,
........................................................................ 9 198,000000
RAZEM:: 198,000000|m2 198,00
1.6 |Element DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
63 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe uwzgledniajgce demontaz
(1) rusztowan , oraz naktad czasu pracy m2 162,90
64 |Kalkulacja Rozbreanie i utylizacja ocieplenia objetego wymiang na wetne minerlang
indywidualna m2 103,70
65 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 134,120
66 |KNRW 202/923/ |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg
1 analogia m2 11,00
67 |KNR 33/22/1 (1) |Montaz listwy cokotowej mb 9,00
68 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
G) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
Wyliczenie 108 Ci rOD Ot
POWIERZCHNIA Z DEMONTAZU 54,3 54,300000
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA ~“1ggg " ogn00
RAZEM:: 162,900000|m2 162,90
69 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem z siatkg mb 45,60
70 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm wraz z zaslepkami
202/541/2 (PrZy R0 30 CM)
5,650000
5,650000|m2 5,65
71  |Kalkulacja Naprawa i remont cokotu z tynku mozaikowego
indywidualna m2 20,00
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2 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 |Element INSTALACJA ODDYMIANIA
72 |KNR 506/1601/3 |Zainstalowanie centralek oddymiania RZN 4404 K
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
73 |KNR 506/1602/5 |Zainstalowanie zespot zabezpieczajgcy akumulatory 12V/17Ah Akku typ 5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
74 |KNR 506/1609/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow oddymiania RT45 ze szybkg i kluczykiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
75 |KNR 506/1609/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow przewietrzania LT 42U - PL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
76 |KNR 506/1605/4 |Instalowanie obudowa natynkowa dla przyciskéw oddymiania i przewietrzania AP-LT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
77 |KNR 506/1611/5 |Instalowanie czujnikéw optycznych dymu DOR 40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
78 |KNR 506/1611/5|Instalowanie czujnikéw wiatr-deszczn WRG-82
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
79 |KNNR 5/303/6 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 85x105, 4x6,0 mmz2 - puszka PIP-1AN szt 2
80 |KNR 507/305/2 |Okablowanie obwodéw zasilajgcych przewodami o przekroju 1.5-6.0mm2, odcinek o dtugosci do 10 m,
1-przewodowy, bez rurki - kabel YDY 4x0,8 zasilanie czujki wiatrowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10
81 |KNR 507/305/2 |Okablowanie obwodéw zasilajgcych przewodami o przekroju 1.5-6.0mm2, odcinek o dtugosci do 10 m,
1-przewodowy, bez rurki - kabel YnTKSYekw 2x0,8 mm2 zasilanie czujek
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15
82 |KNR 507/305/2 |Okablowanie obwodéw zasilajgcych przewodami o przekroju 1.5-6.0mm2, odcinek o dtugosci do 10 m,
1-przewodowy, bez rurki kabel HDGs 3x2,5 mm2 - zasolanie sitownikow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
83 |KNR 507/305/2 |Okablowanie obwoddw zasilajgcych przewodami o przekroju 1.5-6.0mm2, odcinek o dtugosci do 10 m,
1-przewodowy, bez rurki - kabel HDGs 3x2,5 mm2 zasilanie centrali
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
84 |KNR 507/305/2 |Okablowanie obwoddéw zasilajgcych przewodami o przekroju 1.5-6.0mm2, odcinek o dtugosci do 10 m,
1-przewodowy, bez rurki - kabel YnTKSYekw 3x2x0,8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15
85 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych,
w cegle m 4
86 |KNNR5/101/4 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 47 mm rura niepalna m 4
87 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01
88 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m 4
89 |KNR 506/1614/4 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 7
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
90 Badanie sprawdzenie i dbiér systemu sterowania oddymianiem kpl 1
2.2 |Element INSTALACJA OSWIETLENIA
91 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 YDYp 3x1,5 m 200
92 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 YDYp 4x1,5 m 12
93 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w betonie szt 12
94 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 6
95 |KNNR 5/306/4 |tgcznik pt 250V/6A, krzyzowy WPt-8D
(2) szt 2
96 |KNNR5/307/2 |tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, Swiecznikowy szt 2
97 |KNNR 5/306/3 |kacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy podwdjny szt 2
98 |KNNR5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldbwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrédtem
(2) Swiatt LED - A kpl 10
99 |KNNR5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldbwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrédtem
(2) Swiatt LED - A1 +modut awaryjny kpl 6
100 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) Swiatt LED -B kpl 4
101 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) $wiatt LED - B1 +modut awaryjny kpl 6
102 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) Swiatt LED - C IP66 z czujnikiem ruchu - tazienki kpl 6
103 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) Swiatt LED -C kpl 8
104 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) $wiatt LED -C1 +modut awaryjny kpl 4
105 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) Swiatt LED - 3W Ewakuacyjne (EW1, EW2, EW3) kpl 8
106 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietldwkowe, 2x40 W - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem
(2) Swiatt LED - E1 +czujnik rychu kpl 1
107 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 53
108 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 53
109 \KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 20
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2.3 |Element TABLICA BEZPIECZNIKOWA

110 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica Bezpiecznikowa z wyposazeneim wg schematu szt 1




