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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pézniejszymi
zmianami) o8wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA

CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny — projekt zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny — architektura

CZESC RYSUNKOWA

A-1 Zagospodarowanie terenu 1:500
A-2 Rzut piwnicy 1:100
A-3 Rzut parteru 1:100
A-4 Rzut pietra 1:100
A-5 Przekroj A-A 1:50
A-6 Elewacja potudniowa 1:100
A-7 Elewacja potnocna 1:100
A-8 Elewacja wschodnia 1:100
A-9 Elewacja zachodnia 1:100

KONSTRUKCJA

CZESC OPISOWA
1. Opis konstrukgc;ji
2. Obliczenia statyczne

CZESC RYSUNKOWA
K-1 Konstrukcja piwnicy 1:100
K-2 Konstrukcja parteru 1:100
K-3 Konstrukcja pietra 1:100
K-4 Konstrukcja dachu 1:100
K-5 Schody 1 1:20
K-6 Schody 2 1:20
K-7 Schody 3 1:20
K-8 Schody 4 1:20

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZALACZNIKI
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1.2.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

OPIS
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE

Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji:

Zadanie inwestycyjne polega na czesciowej przebudowie zwigzanej z dostosowaniem
pomieszczen budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Przedmiotowy budynek znajduje sie w Janowicach, przy ulicy Korczaka 2, na dziatce nr 802/7.

Podstawa opracowania:

* inwentaryzacja budowlana

ogledziny budynku

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
mapa ewidencyjna 1:2000

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

DANE O TERENIE INWESTYCJI

Opis terenu inwestycji:

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Janowicach przy ul. Korczaka 2.

Dziatka, od strony zachodniej i p&tnocnej graniczy z parcelami zabudowanymi; od strony
wschodniej z drogg publiczng (ul. Janowicka); a od strony potudniowej — z ulicg Korczaka.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty bedgcy przedmiotem opracowania i kratownicowy
stup wysokiego napiecia oraz zagospodarowany teren sportowy.

Wijazd na posesje zlokalizowany jest z ul. Korczaka istniejgcymi zjazdami od strony potudniowej
poprzez dwie bramy.

Uksztattowanie terenu:
Dziatka wykazuje niewielki spadek w kierunku wschodnim.

Warunki wodne:
Na obszarze opracowania brak powierzchniowych ciekéw wodnych.

Istniejace uzbrojenie:
Budynek uzbrojony jest w sie¢ wodng, kanalizacyjng, energetyczng i gazowa.

Szata roslinna:
Od strony zachodniej oraz potudniowej znajduje sie izolacyjna zielen wysoka i niska.

ODPADY

Sktadowane w kontenerach na Smieci na wkasnym terenie.

SCIEKI

Odprowadzane sg do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej, na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wpltywu eksploatacji goérniczej na dziatke, na ktérej zlokalizowany jest budynek. Dziatka
znajduje sie poza granicami terendw gorniczych.

7. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi: okoto 65%

8. WSKAZNIKI

Wysokos$¢ budynku — 12,3m
Spadek potfaci dachowej - ~10°

9. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

- brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia;

- realizacja planowanej inwestycji nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tgcznosci, a takze
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ucigzliwosci wywotanych przez hatas, zaktécenia
elektryczne, a takze nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby;

- wody deszczowe nie zaktdcajg stosunkoéw gruntowo-wodnych na dziatkach sgsiednich

- 8cieki — nie dotyczy

- odpady — nie dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przestanianie
Przedmiotowy budynek nie powoduje przestaniania budynkéw na sgsiednich
dziatkach.

Projektowane miejsca postojowe dla samochodow osobowych
Bez zmian

Projektowane miejsce gromadzenia odpadow stalych
Bez zmian

Projektowany zbiornik bezodptywowy na scieki
Nie dotyczy

Bezpieczenstwo pozarowe — patrz opis techniczny budynku

Przeanalizowanie powyzszych elementow projektowanego zagospodarowania
pozwala stwierdzié, ze nie powodujg one oddziatywania na dziatki sasiednie.

11. OBSZAR NATURA 2000

Dziatka zlokalizowana jest poza obszarem NATURA 2000. Projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ujemnego wptywu na srodowisko naturalne, zgodnie z istniejgcymi przepisami.
4
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1.1.

1.2.

21.

OPIS TECHNICZNY
BUDYNKU

DANE OGOLNE

Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji:

Zadanie inwestycyjne polega na czesciowej przebudowie zwigzanej z dostosowaniem
pomieszczen budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Przedmiotowy budynek znajduje sie w Janowicach, przy ulicy Korczaka 2, na dziatce nr 802/7.

Podstawa opracowania:

inwentaryzacja budowlana

ekspertyza techniczna

audyt energetyczny

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
mapa ewidencyjna 1:1000

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

PROGRAM

Dane podstawowe:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 673,07 m?
POWIERZCHNIA NETTO 1496,21 m?
KUBATURA 4960 m?
Wysokos¢ do kalenicy od terenu rodzimego przy 11,35 m

najnizej potozonym wejsciu do budynku

Wymiary zewnetrzne 42,10 x 28,55 m

WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU POZOSTAJA BEZ ZMIAN

OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro i Il pietro), niski (12m).
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Gtéwna bryta budynku posiada dach
dwuspadowy. Fundamenty wylewane betonowe, sciany fundamentowe wylewane betonowe,
Sciany nadziemne murowane z pustaka zuzlobetonowego i cegly petnej, stropy gestozebrowe
typu Ackermann oraz ptyty Zzelbetowe. Konstrukcja stropodachu — strop gestozebrowy w skosie.
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5.1.

5.4.

5.5.

OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa klatki schodowej w ramach
dostosowania do obowigzujgcych przepisdow ochrony przeciwpozarowej.
Ponadto przewidziano poszerzenie otworow w Scianach zewnetrznych, zamurowania oraz
wymiana czesciowa ocieplenia scian ze styropianu na wetne mineralng w ramach oddzielenia
stref pozarowych budynku.

Wymiana ocieplenia $cian polega na usunieciu fragmentow istniejgcego tynku, ociepleniu $cian
zewnetrznych budynku metodg ,mokrg lekkg” systemu KABE-THERM zgodnie z instrukcjg ITB
334/96. Polega ona na mocowaniu do $cian zewnetrznych za pomocg kleju lub tgcznikow
mechanicznych ptyt termoizolacyjnych (wetha mineralna grubosci 12cm), wzmochieniu ich
siatkg z widkna szklanego zatopiong w warstwie kleju, a nastepnie wykonczeniu catosci
warstwg tynku akrylowego lub mineralno-polimerowego. W przypadku zastosowania tynku
mineralnego nalezy pomalowac tynk farbami elewacyjnymi. Proponuje sie farby firmy KABE
wedtug projektu kolorystyki elewacji. System ten to doskonaty sposéb na termo-renowacje, a
dzieki szerokiej gamie koloréw tynkéw i réznorodnej ich fakturze nadaje budynkowi atrakcyjny
i estetyczny wyglad.

W przypadku zastosowania pityt termoizolacyjnych z wetny mineralnej, nalezy zastosowac
odpowiedni klej do wetny mineralnej oraz jako warstwe wierzchnig stosowaé tynk mineralny
pozwalajgcy odprowadzac pare wodng ze Sciany na zewnatrz.

Ponadto przewidziano wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, w miejscach, gdzie
wymaga tego dostosowanie do przepisoéw p.poz.

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:
Sciany zewnetrzne:

istniejgca sciana

zaprawa klejgca KOMBI S lub zaprawa klejgco-szpachlowa KOMBI
ptyty wetny mineralnej twardej gr. 12cm

opcjonalnie mocowanie tgcznikami mechanicznymi

siatka z widkna szklanego na zaprawie klejgco-szpachlowej KOMBI
preparat gruntujgcy Grunt PERMURO GT (GB/GK)

akrylowa wyprawa tynkarska PERMURO wedtug kolorystyki elewac;ji

Obrébki blacharskie:
Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55mm, malowana farbg podktadows i ftalowg
farbg nawierzchniowg do powierzchni ocynkowanych w kolorze brgzowym.

Dach projektowany:
Blacha w kolorze szarym.
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5.6. Stolarka projektowana:
Wymiana stolarki okiennej polegajgca na montazu nowej w miejsce istniejgcych
otwordéw okiennych.
Okna PCV i aluminium w kolorze brgzowym.
Ponadto zaprojektowano drzwi p.poz EI30 zamykajgce klatke schodowa, a takze
wypetnienie otworéw okiennych luksferami EI30.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

6.1. Lokalizacja obiektu.

Obiekt wolnostojgcy, usytuowany od granic dziatki w odlegtosci powyzej 4 m.
W odlegtosci 8m od lokalizacji przedmiotowego budynku nie wystepuje inna zabudowa
kubaturowa.
Usytuowanie obiektu ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpozarowej jest
prawidtowe.
Szczegdtowg lokalizacje obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

6.2. Powierzchnia, grupa wysokosci.

Budynek uzytecznosci publicznej — zespoét szkolno-przedszkolny. Budynek 3-kondygnacyjny
(piwnica, parter, pietro). Piwnica, parter i czes¢ pietra petni funkcje szkoty. Pozostata czesc
pietra petni funkcje przedszkola.

Jest to obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych (piwnica, parter, pietro), o wysokosci
12,20m, grupa wysokosci - obiekt sredniowysoki (SW).

Powierzchnia wewnetrzna - 1496,21 m=2.
Powierzchnia zabudowy budynku - 673,07 m?,
Powierzchnia netto budynku - 1496,21 m?2
w tym:
piwnica - 530,04 m?
parter - 549,79 m?
pietro - 416,38 m?

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych wyrobow.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.
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6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi:
czes¢ 1 — szkota (obejmujgca piwnice, parter i czes¢ pietra) klasyfikuje sie jako kategorie
zagrozenia ludzi ZL 111,
czes¢ 2 — przedszkole (obejmujgce czesc¢ pietra) klasyfikuje sie jako kategorie zagrozenia
ludzi ZL 1

Przewidywana maksymalna liczba oséb:
czes$c¢ 1 (szkota) — okoto 140 oséb (15 pracownikéw, 125 ucznidw)
cze$¢ 2 (przedszkole) — 52 osoby (2 pracownikow, 50 dzieci)

6.7. Podzial na strefy pozarowe

W obrebie budynku szkoty, elementami oddzieleh przeciwpozarowych oraz strefg
bezpieczng klatki schodowej wydzielono strefe pozarowg pomieszczen przedszkola.
W obrebie budynku znajdujg sie:

o strefa pozarowa ZL Ill (szkota) o powierzchni 1262,72m? - obejmujgca piwnice, parter

i czesc¢ pietra

e strefa pozarowa ZL |l (przedszkole) o powierzchni 171,88m? - obejmujgca czesé pietra

¢ dodatkowo wydzielono pozarowo oddymiang klatke schodowg ewakuacyjng
Pomiedzy strefg ZL Il i ZL IlIl zastosowano $ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci
ogniowej REI 120 (z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60), strop zelbetowy o
odpornosci pozarowej REI 120. Na scianach zewnetrznych zastosowano pas oddzielajgcy
strefy z zastosowaniem wetny mineralnej twardej jako ocieplenia.
Nad pomieszczeniami pietra znajduje sie strop zelbetowy (REI 120) oddzielajgcy od
drewnianej konstrukcji pokrycia dachu.
W piwnicy, scianami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 (z drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej ElI 30) oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120, wydzielono
pomieszczenie kotlowni gazowe;j.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej.
Budynek w czesci obejmujgcej szkote (ZL 1ll) zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci
pozarowej; natomiast przedszkole (ZL I1) zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 57

odpornosci |g16wna konstrukcja |strop? |$ciana $ciana przekrycie
pozarowej  |konstrukcja |dachu zewnetrzna'? \wewnetrzna" |dachu?
budynku nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 [El 120(0«<i) El 60 RE 30

B R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o<i) EI304 RE 30

LCY R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o<i) El 154 RE 15

"D R 30 ) REI30 |[EI30 (0oi)  |() )

"E" () () () () () ()
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nognej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku oraz materiaty budowlane spetniajg wymogi jak w tabeli powyze;.

6.8. Warunki ewakuaciji
Dla zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuaciji, w budynku zapewniono:
- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ponizej 40 m;
- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:
dla pomieszczen ZL lll, ponizej 60 m (dwa dojscia),
dla pomieszczen ZL Il, ponizej 40 m (dwa dojscia);
- nie obudowang klatke schodowa:
- klatke schodowg, obudowang scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykang
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;
- oSwietlenie awaryjne zgodne z wymaganiami norm:
PN-EN 1938:2005 Zastosowanie oswietlenia awaryjnego.
PN-EN 60598-2-22-2004 Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego.

Pozostate parametry projektowanych drog ewakuacyjnych :

minimalna szerokos¢ biegow klatek schodowych — 1,3 m,

minimalna szerokos¢ spocznikow klatek schodowych — 1,5 m,

klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikow klatek schodowych — R 60,

szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na drogach ewakuacyjnych z klatek schodowych na zewnatrz
budynku lub do sasiedniej strefy 1,2m z jednym nie blokowanym skrzydtem o szerokosci
0,9m w Swietle.

6.9. Elementy wykonczenia wnetrz.
Posadzki w catym obiekcie wykonano z materiatow niezapalnych.
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonano z materiatow niezapalnych.
Wszystkie materiaty uzyte do aranzacji wnetrz powinny posiadac aktualne atesty i
certyfikaty potwierdzajgce wymagany stopien palnosci.
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6.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

6.10.1. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne, bedgce przedmiotem odrebnego projektu,
zaprojektowane bedg w uktadzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami normy PN-IEC
60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zainstalowany przy wejsciu
gtbwnym do budynku.
Budynek wyposazony w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi norm:
PN-EN 62305-1:2006 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.
PN-EN 62305- 2:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305- 3:2006 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia
PN-EN 62305- 4:2006 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

6.10.2. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi norm PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0golne, oraz normy PN-86/E- 05003/01+02. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

6.10.3. Wentylacja mechaniczna
Nie przewidziano wentylacji mechanicznej.

6.10.4. Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku przewidziane jest instalacjg CO wodnego, z wtasnej kottowni
gazowej usytuowanej w piwnicy budynku — system pozarowo bezpieczny.
Instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690z pézniejszymi
Zmianami).
W pomieszczeniu kottowni zainstalowane jest urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu.
Zawor odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzgdzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, zainstalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtdwnym a
wprowadzeniem przewodu do budynku.
Gtéwny zawdr gazu umieszczony jest na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce.

6.11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

6.11.1. Urzgdzenia oddymiajgce
Zaprojektowano klape oddymiajgcg wydzielong klatke schodowg. Klapa o powierzchni
czynnej 1,5m? (5% powierzchni klatki schodowej)

6.11.2. Instalacja alarmowo-sygnalizacyjna
Budynek zostat wyposazony w instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego.
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6.11.3. Hydranty wewnetrzne
Budynek zostat wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym w piwnicy, na parterze i pietrze budynku.
Hydranty zostaty usytuowane przy klatkach schodowych.
Hydranty posiadajg nastepujgce (minimalne) parametry uzytkowe:
- wydajnos¢ 1,0 dem?/s (hydranty 25) oraz 1,5 dcm?/s (hydranty 33) przy ci$nieniu
dynamicznym nie mniejszym niz 0,2 MPa,
- zasieg (réwny dtugosci odcinka weza plus 3m) obejmujgcy powierzchnie catej
chronionej kondygnaciji.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych — z sieci wodociggowe;.

6.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w strefach
pozarowych ZL Ill i ZL Il jedna jednostka masy srodka gasniczego o wadze 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy.

Sprzet rozmieszcza sig kierujgc sie zasadami:
- wymagany dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m,
- sprzet umieszcza sie w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne,
oraz dziatanie zrodet ciepta.
llod¢, rodzaj i miejsce ustawienia sprzetu okreslone bedg w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.
Miejsce ustawienia sprzetu zostang oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

6.13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030), dla projektowanego budynku
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s z sieci
wodociggowej z hydrantami nadziemnymi o srednicy 80 mm, lub woda w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym w ilosci 200m?.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywa sie z wykorzystaniem
istniejgcych dwdch hydrantdow zewnetrznych. Blizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci
mniejszej niz 75m od budynku szkoty.

6.14.Drogi pozarowe

Poniewaz, w projektowanym budynku, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
przepisy wymagajg doprowadzania do niego drogi posiadajgcej parametry okreslone dla
drog pozarowych.
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Dla spetnienia wymagan przepisow w projekcie dojazdu pozarowego przewiduje sie:
1). droga pozarowa (ulica Korczaka) prowadzona tak, ze jej najblizsza
krawedz bedzie oddalona o 5 + 10 m od rzutu pionowego na poziom terenu
kazdego z okien o ktérych mowa powyzej, a pomiedzy tg drogg i
wymienionymi oknami nie bedg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m,
2). budynek (wyjscia ewakuacyjne) sg potgczone z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 50,0m,
3). szerokosc¢ drogi pozarowej wynosi 4,0m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5% na
odcinkach 15 m w miejscach o ktérych mowa w pkt.2
4). droga umozliwia dojazd do budynku i zawrdcenie pojazdu,

KONIEC OPISU
maj 2016r
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KONSTRUKCIA

Opis konstrukcji

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg projektowanego obiektu
1.2.  Projekt architektoniczno-budowlany

1.4. Zestaw obowigzujacych norm:

e PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem
e PN-80/B-02010 - Obcigzenia $niegiem
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
e PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
e PN-B-03150:2000 - Konstrukcje z drewna i materiatéw
drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezane.
Obliczenia statyczne i projektowanie
e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie

WARUNKI GRUNTOWE

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg PROSTE WARUNKI
GRUNTOWE - warstwy gruntdéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownolegte do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéow stabonosnych,
zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowany budynek zaliczono do PIERWSZE]J KATEGORII
GEOTECHNICZNE] — obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakoSciowe okres$lenie wiasciwosci gruntow.
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ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1. UKELAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU:
Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I pietro i II pietro), niski (12m).

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Gtdwna bryta budynku posiada dach
dwuspadowy. Fundamenty wylewane betonowe, Sciany fundamentowe wylewane
betonowe, Sciany nadziemne murowane z pustaka zuzlobetonowego i cegly petnej,
stropy gestozebrowe typu Ackermann oraz ptyty zelbetowe. Konstrukcja stropodachu —
strop gestozebrowy w skosie.

4.2. DACH:

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na ptytach OSB
Ocieplenie — wetna mineralna grubosci 20,0cm

Ustrdj dachu —krokwie drewniane

Drewno — z gatunkow iglastych, klasy C 24

Pochylenie potaci dachowych — 5°

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
i przeciw korozji biologicznej

4.3. SCIANY NOSNE
— istniejgce bez zmian
— projektowane $ciany klatki schodowej: bloczki ceramiczne Porotherm gr.
25cm

4.4, BELKI, PODCIAGI:
e Zelbetowe, wykonane na miejscu budowy
e Belki, podciggi oparte na Scianach nosnych za posrednictwem wienca
zelbetowego oraz na stupach zelbetowych
e Belki, podciggi zelbetowe wykonane tgcznie z wiencem
e Beton — B 20, stal zbrojeniowa kl. A-III, A-O

4.5. SCHODY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE:
o Zelbetowe ptytowe, wykonane na miejscu budowy
e Schody oparte na Scianach no$nych oraz na belkach zelbetowych
e Beton — B 20, stal zbrojeniowa kl. A-III, A-0

4.6. FUNDAMENTY - istniejgce bez zmian
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Obliczenia statyczne

1 PODSTAWOWE OBCIAZENIA

OBCIAZENIE DACHU OCIEPLENIEM kN/m? i kN/m?
Wiatroizolacja 0,05 1,2 0,06
Wetna mineralna 0,20x 2,0 0,40 1,2 0,48
Paroizolacja 0,05 1,2 0,06
Ptyty GK + ruszt 0,30 1,2 0,36
qx=0,80 do=0,96
CIEZAR POKRYCIA DACHU:
Papa termozgrzewalna gk = 0,05 kN/m?
OBCIAZENIE DACHU SNIEGIEM:
Strefa obc. $niegiem - III
H = 330m npm
Nachylenie pofaci dachu - «=5°
OBCIAZENIE DACHU WIATREM:
Strefa obc. wiatrem - III
Nachylenie pofaci dachu - «=5°
H = 330m npm, Teren - A
Wysokos$¢ budynku - z=12m
STROP NAD PARTEREM:
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl.
1. Ptytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie 0,76 1,30 -- 0,99
cementowej 1:3 [0,760kN/m2]
2.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
3. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 0,60 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[2,5kN/m2]
4. Piyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
% 7,64 1,20 9,13
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2 KONSTRUKCJA DACHU

2.1. Krokiew

Element 1

DANE:
Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b=8,0cm
Wysokos¢ h=18,0cm
Zacios na podporach tc=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o =5,00

Rozstaw krokwi a=0,90m

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,70 m

Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lax=2,25m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=0,00m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m?2 potaci dachowej, yr=1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=335 m n.p.m., nachylenie potaci 5,0 st.):
Sk = 1,128 kN/m? rzutu potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa Ill, H=335 m n.p.m., teren B, z=H=11,0 m, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=11,0 m, B=6,8 m, L=5,0 m, nachylenie potaci 5,0 st., beta=1,80):
pk = -0,377 kN/mZ potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gkk = 0,900 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; vs= 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

1,58

v 0,70 ¥ 225 v

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesl = 1,58 kNm; Mpodp = '0,46 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
omyd = 3,66 MPa, fmyq=11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,330 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 1,53 MPa, fm,y,d =14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,103 < 1
Udiecie (wspornik):
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Uin = (-) 1,79 mm < Unetin =2,0-1/200=7,03mm  (25,5%)
Udgiecie (odcinek $rodkowy):
Uin =2,54 MM < Unetfin=1/200=1129mm  (22,5%)

Element 2

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$é b=8,0cm
Wysokos¢ h=18,0cm
Zacios na podporach tc=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk =24 MPa, frox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o =5,0

Rozstaw krokwi a=090m

Diugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,00m

Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lax=1,76 m
Diugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,25m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m?2 potaci dachowej, yr=1,10
- uwzgledniono cigzar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=335 m n.p.m., nachylenie potaci 5,0 st.):
Sk = 1,128 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa lll, H=335 m n.p.m., teren A, z=H=11,0 m, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=11,0 m, B=6,8 m, L=5,0 m, nachylenie potaci 5,0 st., beta=1,80):
pk = -0,500 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,900 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; yr = 1,20

WYNIKI:
—— M [kNm]
——RIkN]

L 1,76 y 2,25 Y
a A a
Zginanie:

decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+s$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-1,49 kNm
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 4,97 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,337 < 1
Ugiecie (odcinek gorny):
Uin = 1,49 mm < Unetfin=1/200=11,29 mm  (13,2%)
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2.2. Platew

Element 1

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$é b=18,0cm
Wysoko$¢ h=27,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta tylko stupami
Rozstaw stupow |=5,00m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(0,350+0,900)-(0,5-1,76+0,5:2,25)/cos 5,0°]
Gk = 2,516 kN/m; yi=1,17

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny platwi

- obcigzenie $niegiem [0,728+(0,5-1,76+0,5-2,25)]
Sk = 1,460 kN/m; ys= 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,487+(0,5-1,76+0,5-2,25)/cos 5,0°)-cos 5,0°]
Wz =-0,977 kN/m; y¢=1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,487-(0,5-1,76+0,5-2,25)/cos 5,0°)-sin 5,0°]
Wy = -0,085 kN/m; ys=1,50

WYNIKI:

Rz [kN . )
R; {kN% } dla jednego odcinka (przesta)

0,321 I 0,32 I
0,00 0,00

13,32
B [
~ 237 >
13,32
B [
~ 237 >

f‘

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My,max =16,65 kNm;  Mzmax = 0,00 kNm
Warunek no$nosci:
Omyd = 7,61 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
omzd = 0,00 MPa, fmz4= 11,08 MPa
m= 0,7
km*omy,d/fmyd + omzdfmze = 0,481 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,687 <1

5,00

Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 17,61 mm;  uiny = 0,00 mm
Ufin = (Uﬂn,z2 + Uﬂn,yz)o'5 =17,61 mm < Unetfin = 25,00 mm (70,4%)
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3 KONSTRUKCJA PIETRA

3.1. Wieniec zelbetowy

Przyjeto wieniec zelbetowy obwodowy na $cianach klatki schodowej
Przekréj 25/25cm (beton B 20)

Zbrojenie podtuzne — 4 #12 (stal 34GS)
Strzemiona - #6 co 25cm (stal 34GS)

3.2. Nadproze N 1-1

A v B
v 25 v 196 v 25 v
a A A a
*
&
x
v 25 Y
1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju bw=25,0 cm

Wysoko$¢ przekroju h =25,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. obc. stropem 20,56 1,00 - 20,56 cafa belka
2. obc. Sciang 0,3x3,0x18,0 16,20 1,20 - 19,44 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki [0,25m-0,25m-25,0kN/m3] 1,56 1,10 - 1,72 cafa belka

3 38,32 1,09 41,72

Schemat statyczny belki

7

>[><'_41
1,72
mD.a_
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, et = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,31

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretow gormych g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-ll (34GS) —> f,c = 410 MPa, f,a = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lll (34GS)

Srednicapretow ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: ~ XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm

— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
Momenty zginajace [kNm]:

2547

46,10 LD‘
46,10 ~

Sity poprzeczne [kN]:

46,10

i w
A B
31,79

-46,10

Ugiecia [mm]:
paN
A B

6,58
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SZKIC ZBROJENIA
NADPROZE N 1-1
Wykonaé 6 szt.
1l
2912
Ta 4912
1l
v 12x 16 =192
Y 25 . 19 2
1 A
Nr1 6¢12 1=242
242
7
N
N2 13¢6 1295
21
kB
*
; /-
Nr1
&
Nr1
9 \n \n \-
&
Y 25 Y
1
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita 34GS
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 06 | 012
NADPROZE N 1-1 - wykona 6 szt.
1 12 242 6 6 36 87,12
2 6 95 13 6 78 74,10
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 74,1 87,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 16,5 174
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 93,9
Masa catkowita [kg] 94
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3.3. Nadproze N 1-2

A | Z B
v 25 v 110 v 25 v
a a a a
*
&
x
v 25 v
K a

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
|_p. Opis obciqzenia Obc.char. Yt Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. obc. stropem 20,56 1,00 - 20,56 cala belka
2. obc. Sciang 0,3x3,0x18,0 16,20 1,20 - 19,44 cata belka
3. Cigzar wiasny belki [0,25m-0,25m-25,0kN/m3] 1,56 1,10 - 1,72 cata belka
b} 38,32 1,09 41,72
Schemat statyczny belki
N PN
A B
1L 1,35 1L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, et = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,31

Zbrojenie gtéwne:
22
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Klasa stali Al (34GS) —> f,x = 410 MPa, f,a = 350 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow gormych g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-ll (34GS) —> f,c = 410 MPa, f,a = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lll (34GS)

Srednicapretow ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: ~ XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm

— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
Momenty zginajace [kNm]:

9,50

28,16 LD‘

Sity poprzeczne [kN]:

\ﬁws\

28,16

28,16 ~

K .
A -13,85 B

Ugiecia [mm]:
paN

-28,16

A

1,32

SZKIC ZBROJENIA
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NADPROZE N 1-1
Wykona¢ 6 szt.

1|
2912
w0
~N
An 2912 |7 B
1|
L 7x155=109 Y
L 2 v 10 i 25 L
i A a i
Nr1 4412 1=156
156
iE]
*k
; /-
Nr1
&
7 Nr 1
< ] \-
o~
<
) 25 v
Nr2 846 1=95 ? ?
21
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc pretow w elementow catkowita 34GS
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 06 | 012
NADPROZE N 1-1 - wykona 6 szt.
1 12 156 4 6 24 37,44
2 6 95 8 6 48 45,60
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 45,7 375
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 10,1 33,3
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 434
Masa catkowita lkg] 44
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3.4. Nadproze N 1-3

Aa |2 B
Y 2 y 100 y 25 y
E 1 1 E
x
4V 25 4|/
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw =25,0 cm

Wysokos¢ przekroju h = 25,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
|_p. OpiS obciqzenia Obc.char. Yt Kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. obc. dachem 16,45 1,00 - 16,45 cala belka
2. obc. Sciang 0,3x3,0x18,0 16,20 1,20 - 19,44 cata belka
3. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,25m-25,0kN/m3] 1,56 1,10 -- 1,72 cata belka
Y 34,21 1,10 37,61
Schemat statyczny belki
A PN
A B
1L 1.25 1L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, et = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,31
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Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretow gomych g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-ll (34GS) —> f,c = 410 MPa, f,a = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lll (34GS)

Srednicapretow ¢ =12mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: ~ XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm

— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
Momenty zginajace [kNm]:

7,34

2350 LD‘
2350 ~

Sity poprzeczne [kN]:

23,50

i w
A -10,60 8

-23,50
Ugiecia [mm]:
PaN PaN
A B
0,81
SZKIC ZBROJENIA
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NADPROZE N 1-1
Wykonac 6 szt.

1|
2912
ZIN 2912
1l
Y 6x 16 =96
L 2% L 100 2%
1 1
Nr1 4¢12 =146
146
kB
*
; /-
Nr1
&
7
Nr1
Q \' S
&
Y 25 Y
4 Nr2 746 1=95
21
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ pretow w elementow catkowita 34GS
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 06 | 012
NADPROZE N 1-1 - wykona 6 szt.
1 12 146 4 6 24 35,04
2 6 95 7 6 42 39,90
Diugos$c¢ catkowita wg $rednic [m] 39,9 35,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 8,9 31,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali lkg] 40,1
Masa catkowita [kg] 41
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4 KONSTRUKCIJA PARTERU

4.1. Schody 01

SZKIC SCHODOW
¥ 20 ¥ 93 v 160 v

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugos¢ biegu h=093m
Réznica poziomow spocznikéw h=0,58 m
Liczba stopni w biegu n=4szt
Grubos¢ ptyty biegu t=16,0 cm
Diugo$¢ gérnego spocznika  lsg=1,60 m
Grubos¢ ptyty spocznika gérnego t=16,0cm
Grubosci oktadzin:
Oktadzina spocznika dolnego 1,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 1,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 1,0 cm
Oktadzina spocznika gérnego 1,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,51 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b =20,0 cm, h=20,0cm
Wieniec ciany podpierajacej spocznik gérny b=250cm, h=16,0cm
Oparcie belek:
Diugo$¢ podpory lewej t.=20,0 cm
Diugo$¢ podpory prawej tr=20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥ kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, przychodnie 4,00 1,30 0,35 5,20
lekarskie) [4,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
|_p. Opis obciqienia Obe.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra biegu (Plytki ksylolitowe o grubosci 20 mm (na lepiku) grub. 1 cm 0,69 1,20 0,83
[0,470kN/m2:0,01m]) grub.1 cm 0,19-(1+14,6/31,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 14,6/31 6,25 1,10 6,87
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
3 7,25 1,11 8,08
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Obcigzenia state na spoczniku gornym [kN/m?]:

|_p. Opis obciqienia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra spocznika (Ptytki ksylolitowe o grubosci 20 mm  (na lepiku) grub. 1 cm 0,47 1,20 0,56
[0,470kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika gornego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
PN 4,75 1,12 5,31

Schemat statyczny schodow

Do = 5,20 kN/m?2
O O A
e =

5,30 kN/m?2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C16/20 (B20) — feq = 10,67 MPa, fetd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=3,30

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednicapretow ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica stzrmion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fyg = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednicapretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: ~ XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =21 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przgstach - aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczne ugiecie  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 10,24 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = 16,19 kKN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdp = 14,67 kKN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

10,9324

0,56

55
336’19 >
<

1,20 1,35 v

Sity poprzeczne [kN/mb:

0,56

0,08, 1,20 v 1,35 v
i a

Przemieszczenia [mm/mb]:
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_,_,//AB

1,74
A
0,08, 1,20 v 1,35 v
A * *

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a

2 |7

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 10,24 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 2,30 cmZmb. Przyjeto $16 co 19,0 cm 0 As = 10,58 cm2/mb  (p = 0,81%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg = 10,24 kNm/mb < Mrq = 42,09 kNm/mb  (24,3%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq¢ = 13,31 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg = 13,31 kN/mb < Vra1 = 51,96 kN/mb  (25,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,68 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 6,67 kNm/mb

SzerokosS¢ rys prostopadtych:  wk = 0,024 mm < wim=0,3mm  (8,0%)

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskk) = 1,74 mm < aim = 2630/200 = 13,15 mm  (13,2%)
SZKIC ZBROJENIA
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y 20

y 253 L, 25,
P :., 93 ¥ 160 :V K
¥ 1276 y 1254 ¥

|

16|
Nr3, Nr3, Nr4 co 19

Nr3  $16 1=218

114

172
Nrd 16 1=202
™ 49
of /+

WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba 34GS

preta [mm] [cm] [szt] b6 | 016

dla jednego biegu

1 16 238 6 14,28
2 16 228 2 4,56
3 16 218 6 13,08
4 16 222 2 4,44
5 6 147 20 29,40

Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 294 36,4

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,5 57,4

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 63,9

Masa catkowita lkg] 64
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4.2. Schody 02

SZKIC SCHODOW
Y 152 151 v
A 1
o
16
Y 1174 154,6
25 :.,
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugo$¢ dolnego spocznika lsa=1,51m
Grubos¢ ptyty spocznika dolnego t=16,0cm
Diugo$¢ biegu h=124m
Rdznica pozioméw spocznikéw h=10,73 m
Liczba stopni w biegu n=5szt.
Grubos¢ plyty biegu t=16,0 cm
Diugo$¢ gérnego spocznika  lsg=1,52m
Grubos¢ ptyty spocznika gérnego t=16,0cm
Grubosci oktadzin:
Oktadzina spocznika dolnego 1,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 1,0cm
Oktadzina pionowa stopni 1,0cm
Oktadzina spocznika gornego 1,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko$¢ biegu 1,60 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=25,0cm, h=16,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gorny b=25,0cm, h=16,0cm
Oparcie belek:
Dtugo$¢ podpory lewej t.=20,0 cm
Dtugo$¢ podpory prawej tr=20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, przychodnie 4,00 1,30 0,35 5,20
lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. yi Obe.obl.
1. Okladzina gérna spocznika (Ptytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 0,76 1,20 0,91
1:3 grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika dolnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
b} 5,04 1,12 5,65
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
|_p. Opis obciqienia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra biegu (Plytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 1:3 1,12 1,20 1,34
grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm 0,57-(1+14,6/31,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 14,6/31 6,25 1,10 6,87
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
b} 7,68 1,12 8,59
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Obcigzenia state na spoczniku gornym [kN/m?]:

|_p. Opis obciqienia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra spocznika (Ptytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowe;j 0,76 1,20 0,91
1:3 grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika gornego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
PN 5,04 1,12 5,65

Schemat statyczny schodow

Dq = 5,20 KN/m2
, T P O T I P A
5,65 kN/m g

= e L
do.h = 8,59 kN/m?

¥ 443 ¥
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C16/20 (B20) — fea = 10,67 MPa, fetd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=3,30

Zbrojenie gtowne - piyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fys = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fys = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: ~ XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =21 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przgstach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 30,75 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsda = 26,14 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd = 26,49 kKN/mb

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:
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0,73

Sity poprzeczne [kN/mb]:

0,73

Przemieszczenia [mm/mb]:

B
2]
o
22, ® R
A
L 1,27 L 1,55 L 1,61 Y
A A A A

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

ﬁal
d o

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 30,75 kNm/mb
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Zbrojenie potrzebne As = 7,39 cm¥mb. Przyjeto ¢16 co 14,5 cm 0 As = 13,87 cm2/mb  (p = 1,06%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

] Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 30,75 kNm/mb < Mgq4 = 52,54 kNm/mb  (58,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 25,62 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 25,62 kN/mb < Vrat1 = 53,29 kN/mb  (48,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 26,04 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 20,24 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,090 mm < wim=0,3mm  (29,9%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 22,01 mm < aim = 4430/200 = 22,15 mm  (99,4%)
SZKIC ZBROJENIA
v 25 4 427 v 25
7% *:/ 152 L 124 v 151 4|/ !
| 117.4 L ? 155 M 154,6 .
A K K 1
AN
16
= RS
7
Ni3 16 1=210 177
164 1550 9
66
o gz & S
~ K N
66 P _I 89 102
155 L
WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc Liczba 34GS
preta [mm] [cm] [szt] 96 [ 416
dla jednego biegu
1 16 418 8 33,44
2 16 422 3 12,66
3 16 210 8 16,80
4 16 214 3 6,42
5 6 156 27 42,12
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 42,2 69,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 9,4 109,5
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 118,9
Masa catkowita [kg_] 119

36



Projektowanie i Nadzér w Budownictwie inz. Lukasz Chmiel

4.3. Schody 03

SZKIC SCHODOW
¥ 174 ¥ 155 ¥ 160 ¥

N 16
v 1394 163,6
stj., ]
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :
Diugos¢ dolnego spocznika lsd=1,60m

Grubos¢ ptyty spocznika dolnego t=16,0 cm

Diugos¢ biegu h=1,55m

Réznica poziomow spocznikéw h=0,88 m
Liczba stopni w biegu n=6szt.
Grubos¢ ptyty biegu t=16,0 cm

Dtugo$¢ gérnego spocznika  lsg=1,74 m

Grubos¢ ptyty spocznika gérnego t=16,0 cm

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 1,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 1,0cm
Oktadzina pionowa stopni 1,0cm
Oktadzina spocznika gornego 1,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,52 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny
Oparcie belek:

b=250cm, h=16,0cm
b=250cm, h=16,0cm

Diugo$¢ podpory lewej . =20,0cm
Dtugo$¢ podpory prawej tr=20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t ka Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady naukowe, banki, przychodnie 4,00 1,30 0,35 5,20
lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kN/m?2]:
|_p. Opis obciqienia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra spocznika (Plytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowe;j 0,76 1,20 0,91
1:3 grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika dolnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
b} 5,04 1,12 5,65
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
|_p. Opis obciqienia Obe.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra biegu (Plytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 1:3 1,12 1,20 1,34
grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm 0,57-(1+14,6/31,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 14,6/31 6,24 1,10 6,87
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,31 1,20 0,38
3 7,68 1,12 8,59
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Obcigzenia state na spoczniku gornym [kN/m?]:

|_p. Opis obciqienia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra spocznika (Ptytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowe;j 0,76 1,20 0,91
1:3 grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika gornego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
PN 5,04 1,12 5,65

Schemat statyczny schodow

Do = 5,20 kN/m?2
o PR TRTPRY PRy PRy Y T Y PEY PRI PRI P TP I PRI PRIFTIL]
m q

5,65 kN/
srrr L

¥ 505 ¥
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C16/20 (B20) — feq = 10,67 MPa, fetd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ $rodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspodtczynnik petzania (obliczono) $=3,30

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-ll (34GS) — fy =410 MPa, fyg = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-ll (34GS) — fy =410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: ~ XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =21 mMm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 40,20 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsda = 30,02 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdp = 30,24 kKN/mb
WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb:
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0,88

Sity poprzeczne [kN/mb]:

0,88

Przemieszczenia [mm/mb:

*

0,88

B

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

,%FL\&'IH

a|\—_Ej_
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Zginanie: (przekréj a-a)

Scinanie:

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 40,20 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 10,03 cm2/mb. Przyjeto $16 co 6,0 cm 0 As = 33,51 cm2/mb  (p = 2,56%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 40,20 kNm/mb < Mre = 71,31 kNm/mb  (56,4%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 29,38 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 29,38 kN/mb < Vra1 = 61,22 kN/mb  (48,0%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 34,05 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 26,47 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,053 mm < wim=0,3mm  (17,6%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 24,91 mm < aim = 5050/200 = 25,25 mm  (98,7%)
SZKIC ZBROJENIA
L 25 489 y 25
T 174 Y 155 Y 160 L
:V 1394 ¥ ? 186 4.2 1636 :V
N\,
16
o] 0 % Ni3, Nr3, Nrd co 6 /
16
i
1550
Nr3 ¢16 =232 P
186 155°\>4\ 186
Nrd $16 1=236 1550
72 AN of 105 . — ﬁI /%
B %
155\0\
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba 34GS
preta [mm] [cm] [szt] b6 | 016
dla jednego biegu
1 16 462 17 78,54
2 16 465 8 37,20
3 16 232 17 39,44
4 16 236 8 18,88
5 6 148 30 44,40
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 444 1741
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 9,9 274,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 284,6
Masa catkowita lkg] 285
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4.4. Schody 04

SZKIC SCHODOW
¥ 152 ¥ 248 P
A< ﬁ‘
16
i 3 3
1556
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugos¢ dolnego spocznika lsd=1,52m
Grubos¢ ptyty spocznika dolnego t=16,0 cm
Diugos¢ biegu h=2,48m
Réznica poziomow spocznikéw h=1,31m
Liczba stopni w biegu n=9szt.
Grubos¢ ptyty biegu t=16,0 cm
Dtugo$¢ gérnego spocznika  lsg=0,27 m
Grubos¢ ptyty spocznika gérnego t=16,0 cm
Grubosci oktadzin:
Oktadzina spocznika dolnego 1,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 1,0cm
Oktadzina pionowa stopni 1,0cm
Oktadzina spocznika gornego 1,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,62 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=250cm, h=16,0cm
Belka podpierajaca spocznik gorny b=250cm, h=250cm
Oparcie belek:
Diugo$¢ podpory lewej tL=25,0cm
Dtugo$¢ podpory prawej tr=25,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t ka Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, przychodnie 4,00 1,30 0,35 5,20
lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kN/m?2]:
|_p. Opis obciqienia Obe.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géra spocznika (Ptytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowe;j 0,76 1,20 0,91
1:3 grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Plyta Zelbetowa spocznika dolnego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
b} 5,04 1,12 5,65
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Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

|_p. Opis obciqienia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina géma biegu (Plytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 1:3 1,12 1,20 1,34
grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm 0,57-(1+14,6/31,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 14,6/31 6,25 1,10 6,87
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
3 7,68 1,12 8,59
Obcigzenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char yi Obe.obl.
1. Okladzina gérna spocznika (Ptytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 0,76 1,20 0,91
1:3 grub. 1 cm [0,760kN/m2:0,01m]) grub.1 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika gornego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
3 5,04 1,12 5,65

Schemat statyczny schodow

Dg = 5,20 kN/m2
, T P O T P T

= 5,65 kN/m 90,5 =565 kN/m?2

1,31

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C16/20 (B20) — fea = 10,67 MPa, fetd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=3,30

Zbrojenie gtowne - piyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyg = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢=16 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢=6mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fya = 350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ¢=12mm
Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lll (RB400) — fyk = 400 MPa, fya = 350 MPa, fi = 440 MPa
Srednica stzrmion  ¢s =6 mm
Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw ¢=12mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: ~ XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =21 mMm
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przgstach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczne ugiecie  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 31,93 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = 26,66 kKN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdpg =29,61 kKN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

31,93

*Q:: > p
26,66 >|P

1,62 v

29,61 o B

Sity poprzeczne [kN/mb:

L 1,62 y

279
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Przemieszczenia [mm/mb:

1,72

by

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

a|

D—/a|

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msa = 31,93 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 7,71 cmmb. Przyjeto $16 co 13,0 cm 0 As = 15,47 cm2mb  (p = 1,18%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)
Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 31,93 kNm/mb < M4 = 57,18 kNm/mb  (55,9%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsqg = 28,58 kN/mb

Warunek no$noéci na $cinanie:  Vsq = 28,58 kN/mb < Vrat = 53,93 kN/mb  (53,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 27,05 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 21,02 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,080 mm < wim=0,3mm  (26,7%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Msk,t) = 21,72 mm < aim = 4430/200 = 22,15 mm  (98,0%)
SZKIC ZBROJENIA

44

1,31




Projektowanie i Nadzér w Budownictwie inz. Lukasz Chmiel

25
g W 152
i 1556
A
16
—v—v—\‘
177
177
66
)
o
102
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ Liczba 34GS

preta [mm] [cm] [szt] 96 [ 416
dla jednego biegu

1 16 485 5 24,25

2 16 489 4 19,56

3 16 489 4 19,56

4 6 158 26 41,08
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 41,1 63,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 9,1 100,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 109,1
Masa catkowita lkg] 110
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4.5. Nadproze stalowe

SCHEMAT BELKI

PN A
A

| 1,50 L

A

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
SchemaOt statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
3]

1,50 L

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

27,68 [>[>_
27,68 [wb_

10,38
Sity poprzeczne [kN]:
27,68
PaN
A B
-27,68
Ugiecia [mm]:
VaN A
A B
0,56
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAR(?WANIE WG PN-90/B-03200
Yy

ly
Przekréj: 2 C 160, potaczone spoinami ciggtymi
Ay =24,0cm?, m = 37,6 kg/m

x = 1850 cm?, Jy =333 cm?, Jo = 3370 cmb, Jr=7,70 cm4, Wy =232 cm?

Stal:  St3

No$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 54,67 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 299,28 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréjz=0,75m
Wspo6tczynnik zwichrzenia oL = 0,967
Moment maksymalny Mmax = 10,38 kNm
62 Mmax/(pL"Mr)=0,196 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekr6j z = 1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -27,68 kN
63  Vmax/VrR=0,092 < 1
No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)27,68 KN < Vo =0,3-Vr=89,78 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,75m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,56 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 1500 / 350 = 4,29 mm
fkmax = 0,56 mm < fr=4,29mm  (13,0%)
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5 KONSTRUKCJA PIWNICY

5.1. Nadproze stalowe

SCHEMAT BELKI

PaN
A

| 1,65

A

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemfg statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
(=]

1,65

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

29,40

71,28 [>[>_

Sity poprzeczne [kN]:

71,28 [w[>_

71,28
PaN
A B
71,28
Ugiecia [mm]:
VN A
A B
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAR(?WANIE WG PN-90/B-03200
Yy

ly
Przekréj: 2 C 160, potaczone spoinami ciggtymi

Ay =24,0cm?, m = 37,6 kg/m

Jx=1850 cm*, Jy =333 cm*, Jo = 3370 cmb, Jr=7,70 cm*, Wy =232 cm?

Stal:  St3

No$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 54,67 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 299,28 kN

Nos$no$¢ na zginanie
Przekréjz=0,82 m
Wspo6tczynnik zwichrzenia oL = 0,959
Moment maksymalny Mmax = 29,40 kNm
62 Mmax/ (pL"Mr) = 0,561 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekréjz =1,65 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -71,28 kN
(53) Vimax/ VR = 0,238 < 1
No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)71,28 KN < Vo =0,3-VR=89,78 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,82 m
Ugiecie maksymalne fimax = 1,91 mm
Ugiecie graniczne fgr =lo / 350 = 1650 / 350 = 4,71 mm
fumax=1,91mm < fgr=4,71mm (40,6%)

5.2. Belka stalowa

SCHEMAT BELKI

A
A

L 2,00

a

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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3 3
e e
v y
< PaN
A :—go=0,22 kN/mb B
4|/ 2,00 4|/
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

16,85 [>[>

16,85 [mb_

8,43
Sity poprzeczne [kN]:
16,85
PaN
A B
-16,85
Ugiecia [mm]:
VaN A
A B
3,31

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAR(?WANIE WG PN-90/B-03200
y

ly

Przekréj: HE 100 B
Ay =6,00 cm?, m=20,4 kg/m
Jx =450 cm?, Jy =167 cm?, Jo, = 3375 cm®, Jr=9,29 cm?, Wy = 89,9 cm?

Stal:  St3
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No$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mr = 20,87 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 VR =74,82 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6j z = 1,00 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,974
Moment maksymalny Mmax = 8,43 KNm
52 Mmax/ (pL"Mr) = 0,415 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmex = 16,85 kN
53  Vmax/VR=0,225 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax = 16,85 kN < V,=0,6-VrR =44,89 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z = 1,00 m
Ugiecie maksymalne fimax = 3,31 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 2000 / 350 = 5,71 mm
fkmax=3,31mm < fgr=571mm (57,9%)

5.3. Stup stalowy

Rura kwadratowa ‘80x80x5,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)
y

N

~

Wymiary przekroju
h =80 mm, t=5,0mm
ri=5,0 mm, o =10,0 mm

Cechy geometryczne przekroju
A=14,40 cm2, Av =7,500 cm?
J=131,0cm*

W =32,90 cm3

i=3,030cm

Jr=217,8 cm?, Wr =49,68 cm?
AL=0,303m%m,  Ac=26,80 m?m
U/A=210,3 m", m = 11,30 kg/m

Stal: St3, f4=215MPa, X, =84,0;

No$nos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Nrt = 309,6 kN

No$nos$¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nre = 309,6 kN (klasa: 1, y = 1,000)
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* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 3,00 m, Ax = 99,0, Ncr,x = 294,5 kN, Xx = 1,15'pierW(NRc/Ncr,x) = 1,179 wg "p" —> Qx = 0,538
(Px'NRc =166,7 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =3,00m, Ay=99,0, Nery=294,5kN, Xy = 1,15-pierw(Nrc/Nery) = 1,179 wg "b" — @y = 0,538
@y'Nrc = 166,7 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mr =7,074 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju — op = 1,000)
+ ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — oL = 1,000

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
VrR=93,53 kN (klasa: 1, @pv = 1,000)

Obciazenie elementu
N = 35,00 kN

Warunki no$nosci elementu
Q= min ((Px,(py) = 0,538
@39 N/(p-Nre)=0,210 < 1
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5.4. Stopa fundamentowa pod stupem

T J'F r T '/lv_ r
[ | [
B B
P R
i i
| |
I ! -
| | 5
N ju
| |
| |
| |
P P *
1 2 4y
K~
[ s
I+ ==
L_ R
4 3 ™%
L 025 L 010 025 L
/:/ A B=0 604 /:/
. . V=0,14m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=0,60m L=0,60m H=040m
Bs=0,10m Ls=0,10m es=0,00m et=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=0,45m Dmin=0,45m

Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

53



Projektowanie i Nadzér w Budownictwie inz. Lukasz Chmiel

z[m]
——————————————— IJjI —_—————————— — — — — 045
Sf— ——————————————————————————— 0,00
z
Gliny pylaste
———————————————————————————————— 3,50
Gliny pylaste
———————————————————————————————— 5,00
Zestawienie warstw podioza
N | nazwa gruntu h[m] nawodnion | po® [tm3] | yimin Yimax o] cu® [kPa] Mo [kPa] M [kPa]
r a
1| Gliny pylaste 3,50 nie 2,10 0,90 1,10 15,48 23,03 42236 70408
2 | Gliny pylaste 1,50 nie 2,10 0,90 1,10 14,76 19,89 37202 62015
OBCIAiENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N [ typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] TLkN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwate 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fo = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:
Klasa stali: A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B o8 =10 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢ = 10 mm
Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/N¢ = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
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No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opoér graniczny podtoza Qm = 153,6 kN
Nr=692kN < m-Qn=0,81-153,6 kN=1245kN (55,6%)
Nosno$¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 23,1 kN
r=0,0kN < m-Qr=0,72-23,1 kN = 16,6 kN
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 20,53 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=0,72-20,5 kNm = 14,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,17 cm, wtdrne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,17 cm
§=0,17cm < sip=1,00cm (17,2%)

(0,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,42 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow ¢10 mm o As = 3,14 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,42 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow $10 mm o As = 3,14 cm?

WYKAZ ZBROJENIA
Diugosé
catkowita [m]

Nr Srednica Diugos¢ Liczba 34GS

preta [mm] [cm] [szt] $10
dla jednej stopy

1 10 55 4 2,20

2 10 55 4 2,20
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 4,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 2,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 2,8
Masa catkowita [kg] 3
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SZKIC ZBROJENIA
2-2
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| |
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INFORMACIA .
DOTYCZACA BEZPIECZENST WA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: DOSTOSOWANIE BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH
DO WYMOGOW OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZ.

Lokalizacja: 43-512 JANOWICE, UL. KORCZAKA 2, DZIALKA NR 802/7
OBREB EWIDENCYJNY 0004 JANOWICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BESTWINA

Branza: architektura, konstrukcja

Inwestor: GMINA BESTWINA
UL. KRAKOWSKA 111
43-512 BESTWINA

SPORZADZIt.: mgr inZ. arch. Zbigniew Pieczarka

Bielsko-Biata, 05.2016r.
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1)
2)
3)
1)

2)
3)

4)
5)

6)

OPRACOWANIE ZAWIERA:
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg wymogéw

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

§ 2.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej ,informacjy”
zawiera strone tytutowg i czeS¢ opisowa.

2. Strona tytutowa zawiera:
nazwe i adres obiektu budowlanego;
imie i nazwisko inwestora oraz jego adres;
imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje.

3. Cze$¢ opisowa zawiera:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow;
Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

CcZESC OPISOWA

1) Zakres robdt oraz kolejnosc¢ realizacji

Zadanie inwestycyjne polega na czesciowej przebudowie zwigzanej z dostosowaniem
pomieszczen budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Przedmiotowy budynek znajduje sie w Janowicach, przy ulicy Korczaka 2, na dziatce nr 802/7.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek zespotu szkolno-przedszkolnego oraz stalowy
kratownicowy stup wysokiego napiecia (ogrodzony). Na terenie dziatki wystepujg instalacje
podziemne uzbrojenia technicznego:

3)
bezpieczenstwa ludzi.

Zagrozenie moze by¢ zwigzane z istniejgcymi na dziatce sieciami uzbrojenia technicznego:
- napowietrzng linig energetyczna.

wodociag

gazociag

kanalizacja sanitarna

sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie
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Ponad to opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektéw stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania okreslonego typu robét budowlanych a w szczegdlnosci

ewentualnego zagrozenia przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

b) oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie niewtasciwego
uzytkowania spowodowac zagrozenie dla oséb wykonujgcych prace budowlane, jak i spowodowac
niebezpieczenstwo osdb postronnych, nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie miejsca
realizacji prac budowlanych przed dostepem o0sdéb trzecich oraz dokonaé niezbednych
(przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz wtasciwej
organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostepnych $rodkéw ostroznosci majacych
na celu eliminacje wszelkich mozliwych zagrozen.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

W kazdych z powyzszych okolicznosci nalezy przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem
szkolenia pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow BHP w porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii
(materiatow, urzadzen) budowlanych.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét bud.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnos¢ komunikacyjng umozliwiajgca
sprawng ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sgsiedztwa). Nalezy
zwroci¢ uwage na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen i zabezpieczen
gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej pracownikdw, w
tym urzadzenia zabezpieczajgce (p. poz.), oznaczenia i szkolenie informacyjne.
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Zataczniki
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. ZBIGNIEW ADAM PIECZARKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektenicznej | w zakresle posiadanych uprawnier nr 722001,

jest wpisany na liste czionkow Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0303.

Cztonek czynny od: 13-02-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 05-02-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswladczenia:

SL-0303-E19C-1B6B-93AY-BC36

Dane zawarte w niniajszym zaswiadczeniu moina sprawdzié podajac nr waryfikacyjny
Zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie barposrednio 2 wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1UV-870Q-11U *

Pan tukasz Chmiel & numerze ewidencyjnym SLK/BO/5205/08

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 11, 43-330 Wilamowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31,

Zatwiadezenia zostato wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku prze:z:

Frenciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa,

(Tgodnie 4, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D3. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wiegledem skutkdw pravenych dokumentom opatizonym podpisami wlasnoreceznmymi.)

* Werylikacje poprasnodci danych w niniejsiym radwiadezeniu motna sprawdrid ra pomocy numery wenyfikacyjnego radwiadcrenia na
stronie Polskie] leby Inzynierow Budownictwa werw, pitb.org. pl lub kontaktujge sig @ biurem wlasciwe] Okregowej liby Infynierow
Budownictwa.
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SLKMHKST 131,71 321 842407 Katowice, dnia 20 grudniz 2007 r.

DECYZJA

Mz ps'::lstsl'.vie arl 24 ust. 1 pht 2 ustewy 2 dnig 15 grudniz 2000 r o camarzgdach zawaodowyzh
architextta, inxynierdw budownictaa asag uraanisidw Oz ¢ 2007 r, Mr 5§ poz. 42 £ podn, zm),
art. 13 ozt 1 pkt. 10 2 iust Z, oart 14 uat 1 okh 2 ustawy z dnia T llpea 1984 1 Prawa budowlana
(ODz.l z 2006 r. MWr 136, poz. 1118 z podn. 2m) oraz § 11 ust 1 okf 1 rozporzgdzenia Rinistra
Trarspory | Buoowrictwa z dnia 22 kwietnia 20705 r.ow sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych
wo bugownictwie (Dzll z 2006 r Mr 83 poz. 578 z pddn. zrm) w owlgzku . art 104
[hpoeamy paslepoeania adrmonstacyjnsge (G U, 2 2022 . Mr 98, poz. 9071 2 p&3n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIE
nadaje
Fanu{i) tukaszowi Chmiel
Irz. budewnichwa
ur. dnia 045 Kwiatnia 1275 w Qislsku - Bizlej

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny SLKM 242 PWOR/OT
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Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

P.B.-A
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : arch. Zbigniew Pieczarka 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : 72/2001
1:100
TRESC: ELEWACJA POLUDNIOWA RYSNR
INWESTOR: GMINA BESTWINA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111
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ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA

IEAZAceSaracatq J;;j

PAS ODDZIELAJACY STREFY POZAROWE
WELNA MINERALNA TWARDA GR. 12cm

LUKSFERY EI 30

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663

TEMAT OPRACOWANIA :

Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach

do wymogow obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych. PB-A
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : arch. Zbigniew Pieczarka 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : 72/2001
1:100

TRESC:

ELEWACJA POLNOCNA

INWESTOR:

GMINA BESTWINA
43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111

RYS.NR

A-7
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ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA

PAS ODDZIELAJACY STREFY POZAROWE
WELNA MINERALNA TWARDA GR. 12cm

LUKSFERY EI 30

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. t UKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663

TEMAT OPRACOWANIA :
Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

P.B.-A
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : arch. Zbigniew Pieczarka 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : 72/2001
1:100
TRESC: ELEWACJA WSCHODNIA RYSNR
INWESTOR: GMINA BESTWINA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111

A-8
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ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANA

STOLARKA OKIENNA

PAS ODDZIELAJACY STREFY POZAROWE
WELNA MINERALNA TWARDA GR. 12cm

LUKSFERY EI 30

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. t UKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663

TEMAT OPRACOWANIA :
Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach

do wymogow obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. PB-A
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : arch. Zbigniew Pieczarka 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : 72/2001
1:100
TRESC: ELEWACJA ZACHODNIA RYSNR
INWESTOR: GMINA BESTWINA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111

A-9
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663

TEMAT OPRACOWANIA :
skiskas Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
/ do wymogow obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. PB.-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07
1:100
TRESC: KONSTRUKCJA PIWNICY RYSANR
INWESTOR: GMINA BESTWINA K- 1

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111
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- =T PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LUKASZ CHMIEL
—_ — UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663
— S~ TEMAT OPRACOWANIA :
z s
~ Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. P.B.-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7

PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016

SKALA:

1:100

UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07

TRESC: KONSTRUKCJA PARTERU RYSAR

INWESTOR: GMINA BESTWINA K_ 2
43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111
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Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych.
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663
TEMAT OPRACOWANIA :

P.B.-K

PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07 SKALA:
1:100
TRESC: KONSTRUKCJA PIETRA RYSAR
INWESTOR:

GMINA BESTWINA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111

K-3
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. Lt UKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663
TEMAT OPRACOWANIA :

Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach

do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. P.B.-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL. : inz. tukasz Chmiel 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07
1:100
TRESC: KONSTRUKCJA DACHU RYSAR
INWESTOR:

GMINA BESTWINA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111

K-4




20 253 25

20 93 160
127.6 1254
R - Beton C16/20 (B20)
)% T | Stal  34GS
— Otulina cpom =16+5=21 mm
\Nr3, Nr3, Nr4 co 19 /
WA/,

Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba 34GS

preta [mm] [cm] [szt.] 76 | 16
dla jednego biegu
1 16 238 6 14,28
2 16 228 2 4,56
3 16 218 6 13,08
4 16 222 2 4,44
Nr3 916 1=218 5 6 147 20 29,40

N 55° 172 Dtugo$¢ catkowita wg srednic [m] 29,4 36,4
/<j1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Nr4 016 1=222 Masa pretéw wg srednic [ka] 6,5 57,4

114 o 4 49 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 63,9

1 {55 Masa catkowita [kal 64
UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO
3766:2006)

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663

TEMAT OPRACOWANIA :
Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. PB-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7

PODPIS: DATA:

PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016

SKALA:
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07

1:20
TRESC: SCHODY 01 RYSNR
INWESTOR: GMINA BESTWINA K_ 5
43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111




25 427 25
152 124 151
117.4 155 154.6
1 Beton C16/20 (B20)
N ¢ Stal 34GS
Otulina cpom =16+5=21 mm
ol ® Nr3, Nr3, Nr4 co 14,5
N~ S~
) A_ Wykaz zbrojenia
47 Diugos¢ catkowita [m]
oS o TN Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba 34GS
_ © / preta [mm] [em] [szt] | @16
dla jednego biegu
1 16 418 8 33,44
Z 2 16 422 3 12,66
£ ~1 3 16 210 8 16,80
155° 4 16 214 3 6,42
Nr3 @16 1=210 177 5 6 156 27 42,12
164 155 4> Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 69,4
66 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Nr4 216 =214 185 7 Masa pretow wg srednic [kg] 109,5
N
66 AE 89 702 Masa pretow wg gatunkow stali kgl 118,9
155 % Masa catkowita [ka] 119
UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663
TEMAT OPRACOWANIA :
Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. PB-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07
1:20
TRESC: SCHODY 02 RYS.NR
INWESTOR: GMINA BESTWINA K_6
43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111
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25

489

25

174

155

160

139.4

186

163.6

88

2\

16|

)

Nr3, Nr3, Nr4 co 6 /

105

155

Nr3 @16 1=232
186
Nr4 16 1=236
72 A_&'_
Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
Otulina cpom =16+5=21 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba 34GS
preta | [mm] [em] [szt] 6 | o6
dla jednego biegu
1 16 462 17 78,54
2 16 465 8 37,20
3 16 232 17 39,44
4 16 236 8 18,88
5 6 148 30 44,40
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 44 4 1741
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [kq] 9,9 2747
Masa pretéw wg gatunkow stali [kq] 284.,6
Masa catkowita [kd] 285

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO

3766:2006)

155

-\

155°

155°

186

72

12
A

104

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. LUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663

TEMAT OPRACOWANIA :

Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach

INWESTOR:

GMINA BESTWINA

43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111

do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. PB-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07
1:20

TRESC: SCHODY 03 RYS.NR

K-7
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25

152

248

27

155.6

279

7.6

177
177
66
AE
5

102

o &
Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
Otulina cpom =16+5=21 mm
"™ Wykaz zbrojenia
© Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba 34GS
preta | [mm] [em] [szt] 6 | o6
dla jednego biegu
1 16 485 5 24,25
2 16 489 4 19,56
3 16 489 4 19,56
4 6 158 26 41,08
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 411 63,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] 9,1 100,0
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kq] 109,1
Masa catkowita [kg] 110
UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO
3766:2006)
PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL
UL. OSIEDLOWA 11, 43-330 WILAMOWICE, tel. 696092663
TEMAT OPRACOWANIA :
Dostosowanie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. PB-K
Lokalizacja: 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr 802/7
PODPIS: DATA:
PROJEKTOWAL : inz. tukasz Chmiel 05.2016
SKALA:
UPRAWNIENIA : SLK/1942/PWOK/07
1:20
TRESC: SCHODY 04 RYS.NR
INWESTOR: GMINA BESTWINA K_ 8
43-512 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111
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