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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.
Rodzaj projektu - PROJEKT WYKONAWCZY

2. Temat opracowania.

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
oraz oddymiania w celu dostosowania budynku zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
do wymogow przeciwpozarowych.

3. Lokalizacja inwestyciji.
Miejscowos¢ — 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2, dziatka nr. 802/7

4. Podstawy opracowania.

- zlecenie inwestora,

- aktualne przepisy i normy:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 ze
zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

- PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1

5. Cel opracowania .

- doprowadzenie kabla — WLZ z istniejgcej tablicy rozdzielczej na parterze budynku szkoty
- realizacja instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach przedszkolnych

- realizacja instalacji oddymiania i przewietrzania nowej klatki schodowej

- zasilanie odbiornikéw energii elektrycznej istniejgca instalacja gniazd pozostaje bez zmian

6. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem:
0 utozenie WLZ na odcinku od istniejgcej tablicy rozdzielczej do nowej tablicy TB
zlokalizowanej na scianie korytarza dla czesci YDYzo 5x6 mm2

- rozmieszczenie osprzetu elektrycznego
- montaz opraw oswietlenia zasadniczego,
- montaz opraw oswietlenia awaryjnego,
- montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego,
- montaz tablicy elektrycznej na korytarzu | pietra,
- trasy oprzewodowania inst. o$wietlenia,
- pomiary i préby napieciowe,
- obliczenia techniczne.



7. Warunki przyt gczenia.
Uktad zasilania sieci nN w uktadzie TT

Od istniejgcej skrzynki utozy¢ do nowej tablicy kabel YDYZo 5x6 mm2 w rurze ostonowe;.
Przy istniejgcej skrzynce wykonaé¢ uziemienie ktére doprowadzi¢ na listwe w nowej tablicy .
Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Uziemienie wykona¢ z przewodem LgY 16
mm2 koloru izolacji z6tto-zielony. Do uzyskania odpowiedniej rezystanciji.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych nalezy zmierzy¢ istniejgce uziemienie ktérego
wartosé po zastosowaniu wspétczynnikéw nie moze przekracza¢ 10 Om.

7.1. Oswietlenie podstawowe.
Uzgodniono wykonanie wypustow pod oswietlenie do uznania inwestora, z ograniczeniem mocy
i zastosowaniem elementdéw energooszczednych . W miejscach odkrytych i narazonych na
wilgo¢ i pyt zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP65. Mocowanie opraw do sufitdw oraz na
Scianach w wykonaniach kinkietowych. Wysokos¢ zawieszenia opraw zalezne od wysokosci
danego pomieszczenia.
Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie przy pomocy tgcznikéw klawiszowych,
podtynkowych jednobiegunowych i grupowych oraz tgcznikéw z modutem sterowania
natezeniem oswietlenia a takze opraw z czujnikiem ruchu.

e Oswietlenie z czujnikiem ruchu;

* Przed wejsciem do budynku na nowa klatke schodowg

* Przed wejsciem do budynku

e Sale dydaktyczne

» Oswietlenie podstawowe - plafoniery:

» Lazienki i garderoba
Natezenie o$wietlenia zasadniczego zgodnie z PN-EN 12464-1:2002. Wysoko$¢ pomiaru
wynosi 0,85m od posadzki.

Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry

W pomieszczeniach sal przedszkolnych zamontowac po 8 opraw typu LED parametrach ptynng
regulacjg natezenie swiatta 0 nastepujgcych parametrach

Pomieszczenia komunikacji - korytarze

Moc oprawy [25 W]

Przedziat mocy od 16 [W]

Barwa Swiatta Biata ciepta
Zasilanie AC 220-230 [V]
Strumien Swietlny Od 900 do 2000 [Im]

Stopien ochrony IP20




Klatka schodowa
Oprawa LED 25W natynkowa 220- 240V GTV

Moc 9[W]
Przedziat strumienia od 900 [Im] do1500[Im]
Swietlnego

Oprawa LED 50W 4x60 220-240V GTV

Moc 50 [W]

Przedziat mocy od 16 [W]

Zasilanie AC 220-230 [V]
Barwa Swiatla Biata

Strumien Swietlny od 900 [Im] -5500 [Im]
Materiat Klosz z PMMA

Oswietlenie ewakuacyjne
Nalezy zastosowac oswietlenie LED o mocy 3W

Oswietlenie wyjs¢ awaryjnych, drég awaryjnych oraz drog ewakuacyjnych przy zastosowaniu
odpowiednich  piktogramow.

» Do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej,

» Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.

« Dwustronna oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym,
zasilanie ciggte.

» Czas pracy w trybie awaryjnym - 1 h / 3 h.

» Czas fadowania akumulatora 24 h.

» Korpus w kolorze chrom, klosz przezroczysty wykonany z pleksi o grubosci 6 mm,
zabezpieczony przed przeswitywaniem piktogramu z drugiej strony.

» W oprawach mozna zastosowac znaki ewakuacyjne serii GTV 300 x 150 mm

» Odlegtos¢ rozpoznawania 25 m.

» Akumulatory niklowo - kadmowe.

 Stopien ochrony IP 44.

» Temperatura otoczenia od -10LJC do +50LIC.

Zalety

» Oprawy posiadajg elektroniczne zabezpieczenie przed roztadowaniem akumulatora.
» Oprawy posiadajg diode LED sygnalizujgcg obecnosc sieci elektrycznej i tadowania
akumulatora

» Oprawa z autotestem




 Listwa montazowa na sprezynach.

Montaz
* Na suficie lub scianie prostopadle i rownolegle lub na zawiesiu linkowym.

7.2. Dobor osprzetu instalacyjnego

Dobrano osprzet instalacyjny firmy Legrand lub réwnowaznej do zastosowania w
pomieszczeniach zamknietych zapewniajacy stopien ochrony do 1P44 wigcznie.
Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych systemoéw osprzetu instalacyjnego po
uzyskaniu zgody inwestora.

Skrzynki tablic to TB1 — Practibox 2x18 lub rownowazna

Skrzyni z drzwiami transparentnymi na zamek

7.3. Sposdb monta zu i uktadania przewodow elektrycznych.

Projektuje sie prowadzenie przewodow zasilania oswietlenia pod tynkiem. Na tarasach pod
sufitem na wysokosci do 30cm od sufitu. Przewody prowadzi¢ poziomo réwnolegle do sufitu.
Sprowadzenia przewodow do wytgcznikéw poprowadzi¢ pod katem prostym pionowo w kierunku
podtogi

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do innych instalacji (CO, woda, gaz) zachowa¢ odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przewody instalacji stara¢ sie doprowadza¢ do puszek w
ktérych montowane sg tgczniki i w tych miejscach wykonac¢ potgczenia przewodow.

Instalacje wykonaé¢ przewodami kabelkowe klasie izolacji 750 V pod tynkiem lub rurkach i
listwach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych zastosowac osprzet szczelny IP 44
Wytgczniki obwodow oswietleniowych instalowa¢ na wysokosci 110 cm od posadzki

7.4. Przewody zasilaj ace.
Na podstawie dokonanych obliczen projektuje sie:
- do zasilania opraw oswietlenia zasadniczego— przewdd YDYZo 3x1,5mm2,
- do zasilania opraw oswietlenia awaryjnego — przewéd YDYzo 3x1,5mm2
- do zasilania opraw oswietlenia klatki schodowej — przewo6d YDYzo
3x1,5mm2, YDYzo 4x1,3 mm?2
- WLZ - linia kablowa na odcinku od TB pietro do TB parter — kabel YKY
5x6mm2,

7.5. Ochrona przeciwpora zeniowa.
W instalacji pracujgcej w ukitadzie TN-S jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowa¢ Samoczynne Wyltgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy
roztgcznikéw instalacyjnych.
Jako srodek uzupetniajacy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie ré6znicowym réwnym D=30mA.
Maksymalny czas wylgczenia zwar¢ nie moze przekroczy¢ nastepujgcych wartosci:
5 sek. - dla wlz-6w
0.4 sek. - dla obwodéw odbiorczych o napieciu 230V
0.2 sek. — dla obwodoéw odbiorczych o napieciu 400V.
Lp. Nazwa Numer rysunku
1 Mapa eWidenCYjNa .....oovuvieiie e e e e e e e
2 Plan zagospodarowania terenU ..........coveeeiriieievineiie e venenanen
3 Rzut Poddasza — Oswietlenie ...........cooiiiiiii i e Rys 1



4 Rzut Parteru — Oswietlenie.........coovvi it e, Rys 2
5 Rzut Poddasza — Ghiazda..........ccccooviiii i e e Rys 3
6 RzutParteru— Gniazda..........coeoiviiiie i e Rys 4
T ZEGCZE ZKP .. e Rys 5
8 TablicaTBL i TB2.. ..ttt it et e e e e e e e e e Rys 6

7.6. Ochrona przeciwprzepi eciowa.
Projektuje sie ochrone przepieciowag w oparciu o ogranicznik klasy B+C zainstalowany w
projektowanej rozdzielni TB na pietrze.

7.7. Uktadanie kabla WLZ — skrzynka TB na parterze — do TB pi etro.
Kable uktada¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

» Kabel uktadac rurce ostonowej RKLg 47 pod tynkiem

» Kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

* Kabel YDYZo 5x6 mm2

8. Uwagi dla wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia
w catym uktadzie zasilania projektowanego obiektu oraz spadki napiec.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz
pomiary, zgodnie z PN-IEC 6-364-6-61.

Wyniki pomiaréw umiesci¢ w odpowiednich protokotach i dotgczy¢ do dokumentacii
powykonawcze;.

9. Uwagi ko ncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r ) przy

wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna (dokumentéw w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzgdzen
elektroenergetycznych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny prac\ Po
zakonczeniu prac. | przed przekazaniem do eksploatacji. instalacje elektryczng poddac
badaniom sprawdzajgcym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. INSTALACJA ODDYMIANIA



Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu oddymiania NOWEJ klatki
schodowej okreslajgcy sposéb przewietrzania oraz zabezpieczenia przed zadymieniem
drég ewakuacyjnych w budynku Szkolno - Przedszkolnym w Janowicach przy ul.
Korczaka 2

10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

— zlecenie zamawiajgcego

wizja lokalna obiektu

dokumentacja — inwentaryzacja

dane katalogowe systemu oddymiania
obowigzujgce normy i przepisy

10.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow jakie powinna spetnia¢ instalacja
oddymiania - pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych budynku w czesci
Przedszkolnej adaptowanej na pietrze budynku oraz nowej klatki schodowe;.

10.3. PRZEZNACZENIE | OPIS INSTALACJI ODDYMIANIA

Zadaniem instalacji oddymiania jest automatyczne lub reczne wykrycie zadymienia drog
ewakuacyjnych i otwarcie klapy dymowej - podczas poczatkow inicjacji pozaru. W jego
poczatkowej fazie gdzie nalezy przystapi¢ do bezpiecznej i szybkiej ewakuaciji oséb
przebywajgcych w strefie zagrozenie.

10.4. PRZEPISY | NORMY

Zabezpieczenie obiektu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o istniejgce przepisy i normy
okre$lajgce wytyczne do projektowania instalacji oddymiania klatki schodowe;j.
System powinien posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci na poszczegolne
podzespoty wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie (CNBOP). Dotgczone do projektu. Wszystkie certyfikaty powinny by¢ jako
zalgczniki do projektu powykonawczego wraz z pomiarami i oSwiadczeniami po
wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemu oddymiania.

Normy i przepisy zastosowane w projekcie:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z 2002r)

— Whytyczne VDS 2221:2001-08 (01) — Urzgdzenia do oddymiania klatek schodowych
projektowanie i instalowanie

— DTR urzadzen i materiaty producenta systemu D+H

11. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowg nalezy uzgodnic ze :
— Zleceniodawcag



— Rzeczoznawcg ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego

12. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Lokalizacja
Budynek Szkolno - przedszkolny usytuowany jest w miejscowosci Janowice, przy
ulicy Korczaka 2 usytuowanego w adaptowanej czesci poddasza budynku . Nowa
klatka schodowa dobudowana budynku,
na dziatkach nr 802/7 —
Wojewddztwo:  Slgskie
Powiat : bielski

2. Obiekt

Jest to budynek jednokondygnacyjny potgczone funkcje szkoty i przedszkola
Adaptacja czesci budynku na oddziat przedszkolny oraz dostep do nowych drog
ewakuacyjnych — klatka schodowa.

3. Charakterystyka pozarowo-techniczna budynku

Budynek Szkolno-przedszkolny kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
Dla zapewnienia wymaganych przepisami warunkéw ewakuacji, scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 /z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30, wydzielono strefe bezpieczng klatki schodowej.

4. URZADZENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Przy doborze urzgdzen uwzgledniono prawdopodobiehAstwo wystgpienia
pozaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszgce jego poczatkowej fazie,
warunki budowlane i architektoniczne. Instalacje projektuje sie w oparciu o
automatyczny system oddymiania wykorzystujgcy centrale RZN 4404-K .

5. CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

Gtéwnym elementem wykonanego systemu oddymiania stref klatki schodowej
jest centrala sterujgca typ RZN-4404 K Jest ona podstawowym, elementem
skladowym systemu oddymiania i przewietrzania zapewniajgca sterowanie i
kontrole catego systemu. Urzgdzenie posiada niezalezne zrodio zasilania,
dzieki czemu uruchomienie procesu oddymiania moze nastgpi¢ w przypadku
braku zasilania gtdbwnego w budynku. Jest to urzadzenie przeznaczone do
uruchamiania urzgdzen oddymiania grawitacyjnego (klapy przeciwpozarowe
oddymiajgce i odcinajgce) Funkcjonalnos¢ mozliwoscig odbierania sygnatow
sterowania Funkcjonalnos¢ centrali pozarowe;..

Funkcjonalnos¢ centrali:

Centrala realizuje nastepujace funkcje:

- oddymiania PPOZ klatki schodowej jako podstawowej drogi ewakuacyjnej ,

— przewietrzania klatki schodowej ,

— automatyczne zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem
przy zastosowaniu odpowiedniego czujnika,



Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest za pomoca centraliw przypadku
uruchomienia przez:

Automatyczne --------- Czujka dymu lub temperatury
Reczne --------- Przycisku oddymiania RT
Sygnat z centrali SSP --------- Wysterowania zewnetrznym sygnatem
Reczne przewietrzanie --------- Przycisku przewietrzania LT

Automatycznego zadziatania otwarcia klapy dymowej po przez sygnat zadziatania
automatycznej czujki dymu /wzglednie temperatury/, wcisniecia przycisku
LJdruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (RPO-1), lub wysterowania
zewnetrznym sygnatem alarmowym.

Funkcje zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem
zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

Centrala jest zaprojektowana tak aby rézne sygnaly posiadaty inny priorytet kolejnosci
dziatania.

Najwyzszy priorytet ma funkcja oddymiania PPOZ.

Nizszy sygnat z czujki pogodowe;.

Najnizszy — przewietrzanie.

Funkcja o wyzszym priorytecie zawsze blokuje dziatanie funkcji o nizszym priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcjg nadrzedng i otwieranie ich moze
odbywa¢ sie nawet przy zatgczonej funkcji przewietrzania.

Lp Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia jm llo$¢
1 | Centrala oddymiania RZN 4404-K V2 szt 1
2 | Akumulator AKU 7 Ah szt 1
3 |Czujka dymu z gniazdem DOR 40 szt 2
4 | Przycisk oddymiania RT-45 szt 2
5 | Przycisk przewietrzania LT-42U PL szt 1
6 |Czujka CDW WRG 82 szt 1
7 |Puszka tgczeniowa PIP-1AN szt 2

Centralke oddymiania zainstalowac na scianie klatki schodowej na wysokosci 2,20 mb
od posadzki.

Wyposazenie centrali:
e Obudowa
» Plyta gtdbwna (elektronika)
» Transformator zasilania
* Akumulator podtrzymania napiecia



Zasilanie 230V doprowadzi¢ z najblizszej tablicy bezpiecznikowej. Zabezpieczenie
roztgcznikiem P 191 - B13A. Do tego obwodu nie wolno dotgczac innych urzgdzen.

Przyciski oddymiania i przewietrzania zainstalowac¢ na wysokosci 1,35 mb od posadzki.
Zainstalowane przyciski oddymiania oznakowaé nalezy odpowiednimi, elementami
odblaskowymi wyszczegodlnionymi w przepisach znakami przeciwpozarowymi. Znaki
nalezy umiesci¢ bezposrednio nad przyciskami

oddymiania.

Czujki montowac we wskazanych miejscach — parter i pietro oraz na poddaszu klatki
schodowej co najmniej 1 mb od krawedzi klapy dymowej

Puszki PIP 1AN zamontowac¢ poblizu zamontowanych sitownikow do otwierania klapy.
Klapy zamowi¢ wraz z dobranymi sitownikami u producenta klap oddymiania.

Czujnik wiatru i deszczu zamontowac¢ na dachu w odlegtosci okoto 1 metra od klapy
dymowej w takim miejscu aby nie byt zastoniety przed deszczem czy wiatrem.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo oraz w rurkach niepalnych typu RLHF 47 i 28
Wszelkie przejscia przez Sciany i stropy wykonano w rurkach PCV elementami konce
zabezpieczy¢ masg niepalna.

Dodatkowymi elementami sg instrukcje montazowe poszczegolnych elementéw i do nich
nalezy sie dostosowac.
Poszczegolne elementy nalezy podigczy¢ za pomocg przewodow i kabli wedtug wykazu:

Lp Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia jm llo$¢
1 | Centrala oddymiania - zasilanie |HDGs 3x2,5 m 10
2 | Czujka dymu z gniazdem YnTKSYekw 2x0,8 m 15
3 | Przycisk oddymiania YnTKSYekw 3x2x0,8 m 25
4 | Przycisk przewietrzania YnTKSYekw 3x2x0,8 m 4
5 | Czujka CDW YDY 4x0,8 m 10
6 | Puszka tgczeniowa - sitowniki HDGs 3x2,5 m 8
7 | Rura — pion sztywna niepalna RLHF 47 m 13

Wyposazenie i zasada dziatania:

Opisane w dotgczonych instrukcjach obstugi do zakupionych urzadzen. Po zmontowaniu
i wykonaniu pomiarow nalezy uruchomié¢ instalacje. Instrukcje, pomiary i protokoty z
uruchomienia nalezy dotgczy¢ do protokotu kohcowego odbioru.

Fakt ten powinien by¢ odnotowany w ksigzce budynku.

UWAGA

Przy montazu i wykonywaniu instalacji systemu oddymiania nalezy bezwzglednie
stosowac i przestrzega¢ obowigzujgce przepisy dotyczgce urzgdzenh sygnalizacji i
wspomagajgcych zapobieganie pozarom oraz utatwienie ich likwidacji.



13. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1 Instalacja systemu oddymiania Rzut Pietra E-01
2 Instalacja systemu oddymiania Rzut Parteru E-02
3 Oswietlenie podstawowe i awaryjne Rzut Pietra E-03
4 Oswietlenie podstawowe i awaryjne Rzut Parteru E-04
5 Instalacja systemu oddymiania Schemat E-05
6 Tablica bezpiecznikowa Pietro Schemat E-06

Uwaga: Tablica bezpiecznikowa podtynkowa typu EKINOXE 2x18 (lub réwnowazna) z
drzwiami transparentnymi i zamkiem.




