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TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.
Wymagania Ogolne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &ffikacji Technicznej] $
wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustayo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robot w obiektach
budowlanych. |

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoélne, wspdlne dla
robot obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegOtowy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla ,Wykoiga dostosowania budynku
Szkolno — Przedszkolnego w Janowicach do wymogawqiwpaarowych.”

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtde opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét skisyfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie



1.4.1. Zgodnd¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podageo@naniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w petzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w Kktorych gs
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdednich
norm krajéow UE, ktore obowkuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
I stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakitada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
Z trescig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okre&lenia naley rozumie

w kazdym przypadku nagpujaco:

e Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,usigwnormuje dziatalné¢ obejmupca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiodbiektow budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organow administracji publigzméych dziedzinach, (Ustawa z
7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 112@ékst jednolity);

obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

budowla stanowdca cat@¢ techniczno-iytkowsa wraz z instalacjami i ugzdizeniami,

- obiekt matej architektury;

* budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale gmany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;,dac

e budowla - kady obiekt budowlany nie dolacy budynkiem Ilub obiektem mailej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakadynele, sieci techniczne, wolnosfog
maszty antenowe, wolnosiog trwate zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiarniwolnostojce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, skladowiska odpaddow,
stacje uzdatnianiéciekOw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terem take czsci
budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotéw sktadagych sé na catd¢ uzytkows;

» obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, as&czegolngci:

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany preezony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, az&@alobiekt budowlany nie pgdzony
trwale z gruntem, jak: wdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

e budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w ékneym miejscu, a tate odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu busdwmgo;

e roboty budowlane — budowa, a &k prace polegage na montau, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

 remont — wykonywanie w istniggym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh biegcej
konserwacji, przy czym dopuszcza stosowanie wyrobow budowlanych innyche ni
uzyto w stanie pierwotnym;

e urzadzenia budowlane zgiane z obiektem budowlanym — ggizenia techniczne
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
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przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromaiezegciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, placespudtniki;

teren budowy — przestiae w ktérej prowadzone as roboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowang przez urgdzenia zaplecza budowy;

prawo do dysponowania nieruchofog na cele budowlane — tytut prawny wynikzy

Z prawa wlasngi, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego przewidggego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

pozwolenie na budoyv — decyzja administracyjna zezwaefq na rozpogxie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowleminnych nk budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy — pozwolenie na bugdowraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaacowych, w miag
potrzeby rysunki i opisy s#ace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziemndatau

i inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy amiesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjny pomiarami
powykonawczymi;

aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaobwy stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie;

wiasciwy organ — organ administracji architektonicznabwlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich ¥davosci;

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw cemie zgodngci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania zalstosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakgral pojedynczy lub jako
zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnymagx#niu Stanowicym integralg
catas¢ uzytkows;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptialy, Ofert, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumentyiezgine w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczgj rysunki Robot, widczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imienagmawiagcego zgodnie z
Kontraktem,

Roboty oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore gnbj¢ zrealizowane
przez Wykonawg wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajaparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice czs¢
Robdt Statych,

Proby Kacowe oznaczaj proby, ktore s wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jakoiaha przeprowadzona przed
przegciem przez Zamawiggego Robot,

Inzynier oznacza ose@hbwyznaczog przez Zamawiagego do dziatania jako zgnier dla
celow Kontraktu, wymienionw Zakczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osplwymieniory jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiacego oraz prawnych ngpcow tej osoby,

Materiaty oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (innezniirzadzenia) majce stanowd
lub stanowdce czs$¢ Robot Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie gny¢ realizowane Roboty State i do ktorych
maja by¢ dostarczone ugzlzenia i materiaty,



 Dokumenty Wykonawcy oznacaaj rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, poczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawg na mocy Kontraktu,

* Uzywane skroty naley czyta nastpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN — niskie napicie, SN —$rednie napicie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.4.3. Ogdlne wymagania dotycge Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie rob6t zgodnie z umew sciste
przestrzegae harmonogramu robOt oraz za ja&ko zastosowanych materialdow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagg umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez wykonasw wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjfewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczemisokaci przez zarzdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagi umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot drlg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegétowych specyfikacjach techmjch, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzglkednia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswi@adczenia z przeszioi, wyniki
bada& naukowcdéw oraz inne czynniki wplywsge na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagj umowy ledg wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowy budynek Szkolno — Przedszkolny ziakatany jest w Janowicach na
dziatce o numerze ewidencyjnym 802/7.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopie¢ decyzji 0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czagleenia lub ich elementyela utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nagaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizasuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenkta Zaiszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpagZzem robdt wykonawca umiei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
Z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministresgddarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzen znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpog@em robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetakkore g
wiascicielami instalacji i urzdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje admenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewid¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaoizapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonymna peraawiajcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowa sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psalinw zakresie ochron§rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcaetizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowa Siudo wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, adndeiatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsri, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wazeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalneeda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegid od budynkow i skladowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla oséb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek jego pracownik@laycie materiatow, ktdre wptywaj
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na trwale zmianysrodowiska, ani materialtdw emitiggych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i mace by uzyte do robét musg paswiadczone
przez odpowiednie uedy | wiadze jako bezpieczne diaodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienye lkedg spetnione
wymagania techniczne dotyze ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiagcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jali
wymagajy tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robét wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchoaych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgysihiem do wykonania zasadniczych
roboét, wykonawca jest zoboyziany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegOtowy harmonogram roboét i finansowania,
» plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

= program zapewnienia jakad.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawqrojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonani@dtoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robdt zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierd:

» organizag wykonania roboét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musigledniac  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanyamnontazowych, kolejné¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie rob6t w terminie okilienym w umowie.
Wykonawca przedstawi zajdzagcemu realizagj umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram rob6t i ptatdc, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca ¢drie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizajiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobayziany opracowai przedstawdé do akceptacji zaszlzapcemu
realizacy umowy, program zapewnienia bezpiateva i ochrony zdrowia. Na jego
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podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigjcych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kaoobo6t. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golm opisupca:
system (sposéb i procedlimproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badaeconych przez wykonaw);

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

= ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw gdmen przed utraf ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

» sposoOb i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementéw robot,

= sSposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowrzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedmennika budowy zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetly czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robot, stan bezpiecastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie
Zwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposéb unienibwiajacy wprowadzenie paniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOwuykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagi umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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1.7.2. Kshzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robét jest dokumentem, w ktorym rejgstise ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegodtowe atymiwykonywanych robot
dokonywane $ na biegaco i zapisywane do kgiki obmiarow robdt, wykorzysta¢ opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, stanayely
zalhcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.1i02.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

* Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

* Pozwolenie na budoyy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmya porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zarzdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

* Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantéw,

« Korespondencja dotygza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $ciavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie agdzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
* Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowairna.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlamni montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnivykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia sp@psvy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.
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1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na biyeo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdw, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nals
rejestrowé na komplecie rysunkdéw, wydznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagi umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co nhajmniej raz w migsl, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia.
Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostanieekazany zamgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarzmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawgago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmigamraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obawkdéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatapcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauwgriei i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia mginoc polecé zarzdzapcego realizag umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaweamawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaca
robot biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.7Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotinie przed iyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegdbtow
informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen. Akceptacja zamdzapcego realizagj
umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danegoddia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodce z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prideriatow otrzymywanych
z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddia, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
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podstaw do aprobaty jaki&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest

rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachienatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen,

» Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materiaty i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanierezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe mugzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu
realizacy umowy. Materialy posiadage atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mogy by¢
badane przez zaydzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdw
i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyiikett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizaggj umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi  specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwilocznie usugie przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [edzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewri, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzagcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skltadowania materiatow | wdzen beda zlokalizowane w olgibie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zasdlzapcym realizagi umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lgeda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
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wzgledem typoéw i iléci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikdtja
technicznych, programie zapewnienia j&kid projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowéa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianywnharmonogramie robot. Spitz
bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska

I przepisami dotycxymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizacji umowy kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidmozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawbrapy sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Sgiz
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dunlg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usungte z terenu budowy na polecenie zawapcego realizag) umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktada sic z czsci opisowej
I graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

» projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywa innych rolud, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzakceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
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i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji roboét ddg wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok roboét i jakéci materiatdw
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia j@iooméwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programmapewnienia jalkiwi
zarzdzapcy realizacp umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathgcy. Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisoOw zargmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie robo6t zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma olbaek przeprowadzidodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunite lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastene przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub theedawczych. Zeli niedocagniecia te
beda na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
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wtedy, gdy niedoggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrdlonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarcgopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztygzavie
z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialébw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zasglzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji gsu kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczego6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzi badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikaej technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow

e posiadag deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktére spetniaj wymogi specyfikacji techniczne.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpigeteva ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy mausby zapisywane na higco Dzienniku
Budowy Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

* przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,
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» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @imrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimeziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrdania ilosci robdt podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aomipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigai w sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robo6t w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
e odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbiér Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @diiRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy) robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Robot oraz
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gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na&rpie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
Robot nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kiczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Robot i przygia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie pei
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rolt#dbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawjeggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robét z specyfikac)
techniczm i Dokumentacj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Roboét zanilgaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynfumb i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Rob6t w poszczegolnych asortymentacknaeznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projeki&gvz uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszoan wartgs¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaggo Robot jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Robét” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zajzamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcgz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engrvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow @gciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

e sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego RobOt” podpisanego przez przedstdavicemawiagcego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawihzanych z usugtiem
wad, ktore ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym idRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidgiciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktdre wyglity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjngdhie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ i nalery je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowaty. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowanieds
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepidgniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposabisle
w zgodzie z obowgzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickds mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r \wrawvie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi& marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)
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PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgaansktadanej przez dostawc
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 89, poz. 673)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stiacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearswa

i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podleggih obowazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsep. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-01

'WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.
Roboty przygotowawcze.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynn&ci umazliwiajace

I majace na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

» Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;

e  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

*  Wyposaenie placu budowy w instalacje;

» Skiadowanie i przechowywanie materiatow, elementawyrobéw na placu budowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy rob6t ziemnych wedtug przedmiaréw oraz

dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyjiki@chnicznej § zgodne
z obowhzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i olkdleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji techniczne.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot ich zgodké
z dokumentagj projektowg szczegotowej specyfikacii technicznej i poleceniamyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawobdt do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do rob6t zwiyzanych z przygotowaniem placu budowy zmdoy¢ uzyty dowolny
sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT.
Transport materialtdbw zwzanych z przygotowaniem placu budowy z@codbywa
sie samochodami skrzyniowymi lub innym sgiem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja roboét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlangh.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiergrminy rozpocgcia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robét lub ich etapdw, thik aapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, angi&nie umaliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przyspieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawcawip@&n
odpowiednio przygotowa teren, na ktorym te roboty maj by¢ wykonane,
a w szczegolniei:

e zapewnt Kkorzystanie z pidu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowé& obszar prac

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub poseiva& budynki
istniegce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz aede sktadowania
materialtdbw, maszyn i ugdzen oraz przygotowa miejsce do sktadowania materiatow
I sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

* przygotow& skiady na materiaty, ktdre mggspowodowa wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyyaiu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wyldrigch, zgodnie z obowzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

e usuw& z placu budowy gruz, zdne materiaty, urgdzenia i przedmioty mage
stwarza@ przeszkody lub utrudnéawykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Budynek Szkolno - Przedszkolny posiada ¢losdo drogi publicznej o nawierzchni
utwardzone,.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.
Wymagania ogolne:
* budynki tymczasowe, niegztine na placu budowy, powinny bygrupowane w jednym

23



obszarze placu, z zachowaniem wymagaynikajacych z przepisow ppo;

» w zalezndéci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia mwipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na dpbudowie;

e budynki tymczasowe powinny Bymontowane z lekkich elementow prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontengrhwib barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny ndie bezpieczn konstrukcg i szczelny dach oraz
spetnig okreslone wymagania zytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sWade materiatow
budowlanych, wyrobow lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposanie powinny by dostosowane do rodzajéw przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegdematow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie prapigraniu materiatdw
Z magazynu.

5.2.4. Wyposaenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

e Zapotrzebowanie budowy na energilektryczrm powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn igg@lzex mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych kwietlenia pomieszcze w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowdei pracy zatogi.

» Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny hyykonywane w sposéb zgodny
z aktualnymi przepisami.

« Prace zwjzane z podiczeniem, kontr@, konserwag | napraws urzadzen
elektrycznych powinny hy wykonywane przez osoby posiaglsg wymagane
przepisami uprawnienia.

 Przy dawietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakaoivaswietinych naley
przestrzega nastpujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsdaj i dojazdy powinny hy w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniata Aiwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz amakygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnieéinna najwyszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéaéery zapalé o zmroku.

Instalacje wodoagowe:

Na budowie nalkey wykona instalacg wodochgowy pofaczory z siecy miejsky
lub wykonanymi na budowie lub w pohli ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie

w wode w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elem#&w i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na plagowy naley kierowa si¢

nastpujacymi zasadami:

* materialy, elementy i wyroby nae w miag mozliwosci magazynowa
w bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania,

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w datyekt powinny by
sktadowane na placu przy obiektowymglijgie ulegag one zmianom podwptywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdob w pobliskich zadaszonych
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magazynach zamkgtiych i otwartych (wiaty — npstolarka budowlana),

5.4. Zakres rob6t do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwadhic nalezy:
budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposaenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKO SCI.

Jak dla wymaga ogolnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania @gol

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnizi 53 okreslone w punkcie 8. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz

wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cengimahe wszystkie czynri@i opisane
w punkcie 5.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-02

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

Kod CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia
rozbidrki obiektow budowlanych
Kod CPV-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV- 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniapboty ziemne

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.
Roboty rozbiorkowe.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zyzianych z robotami rozbiérkowymi, wykonanych
w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania budynkakoBo - Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjasowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
« Demonta czsci scian;
» Demonta czsci okien i gciezy okiennych;
« Demonta ocieplenia olgtego wymiang;
Wywo0z gruzy;
* Wykonanie prac niwelacyjnych.
Szczegotowy zakres rzeczowy id@owy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6dt zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczi, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo Ogolne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowg
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.
Nie wystpuja.

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w oxci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do rozbiérek stosotvasprzt nie powodujcy ujemnych nagpstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowvaasady doborérodkéw transportu opisane
w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Mabr i elementy mog by¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiatgmentow konstrukcji natg
stosowa odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalty stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysgpieniem do robot rozbidrkowych naie
* Teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadZi zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie fieezéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

* Roboty rozbiérkowe naly prowadzé recznie, elementyelbetowe naley rozbijat za
pomog narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie palnikiem acetylenowym

* Elementy konstrukcji stalowych, przecingalnikiem acetylenowym

* Nie naley prowadzé robdt rozbiorkowych na zewtrz, w zlych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opasiiegu lub silnych wiatrow

 Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostala naruszona state&znamzbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementnstikkcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenégimsnego fragmentu konstrukciji

* Materiaty posegregowsa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

* Elementy stolarki $lusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wkgiciela obiektu do

e Odzysku wyki z otwordéw, oczyci¢, i skladowd.

» Powstaly po rozbiorce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.
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*  Wierzchng warstwe grubdci 0,2 m. zasypagruntem rodzimym.
* Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

Uwagi szczegobtowe:

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbualuer zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. lléci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Wedtug czsci Specyfikacji Ogolnej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest nf lub nt (metr kwadratowy lub metr sggienny)
rozebranego elementu budynku lulgsez budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umlie 8. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikaych i odbiorowi kacowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czysuionvyszczegoélnione w punkcie 5. Odbior po
zakaiczeniu okresuegkojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik amfo
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpeair wynikajacych z obnionej jakdci
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatniei 53 okreslone w punkcie 7. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cergnulje wszystie czynndci opisane
w punkcie 5. Podstaw rozliczenia oraz pfatdci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres rob6t. Cena obejmuije:

* Prace pomiarowe i pomocnicze,

* Prace wyburzenia,

e Segregacja uswtego materiatu i sktadowanie wewtrz budynku,
* Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

e Zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem,

» Skiadowanie demontowanych elementéw na zgrmrbudynku,

e Transport demontowanych elementéw na wysypisko,

» Opfata za skltadowanie,

* Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
« PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania
techniczne

 PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspdlne wymagania difaprgkatéw betonowych
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PN-90/M.-47300Maszyny i ugdzenia do robot budowlanych stanu surowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogoélne dgskontroli
jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkdagchniczna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-03

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03

Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie
Kod CPV- 45262310 -7  Zbrojenie.

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Konstrukcje betonowe izelbetowe.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycgee wykonania
i odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne kuongtje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w rdmaprojektu ,Wykonanie
dostosowania budynku Szkolno - Przedszkolnego wowiaach do wymogow
przeciwpaarowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonaniezelbetowych wiacow nascianach;
*  Wykonaniezelbetowych schodow;
« Wykonanie poduszek betonowych pod stalowe nagapro
*  Wykonaniezelbetowych podagéw;
*  Wykonaniezelbetowych belek;
* Wykonanie nadpray zelbetowych;
* Wykonanie nadpray prefabrykowanych;
* Wykonanie zbrojenia elementéw konstrukcyjnych;
Szczegotowy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiarow oraz
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dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej & zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania ogolne".
1.4.1. Beton zwykly— beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmybh oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przed ganiem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyckwientualnych
dodatkéw przechodzeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam
1.4.5. Nasikliwosé betonu — stosunek masy wody, ktpezdolny jest wchiogé beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopié wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod wzgtdem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.
1.4.7. Stopié@ mrozoodpornaosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikugy beton
pod wzgkdem jego odpornei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaaz@nagan
liczb¢ cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jes
mniejszy nik 2%.
1.4.8. Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgblem
jego wytrzymatéci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowan
Rb G w MPa.
1.4.9. Wytrzymaitasé gwarantowana betonu nasciskanie Rb
G — wytrzymataé (zapewniona z 95-proc. prawdopodatsisvem) uzyskania w wyniku
badania naciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z nog#N-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektovs, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gowymagania dotygre robot
podano w SST. ,Wymagania Ogoélne”. O#emia podane w niniejszej Specyfikaciji
Techniczne] $ zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
B-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzy z ka&dej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynmeectu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

« dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
» dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cement &4,
» dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk lidolaczone swiadectwo jakéci

(atest). Kada partia dostarczonego cementu przed jgciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje giobierania cementu ze
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stacji przesypowych (siloséw),zeli nie ma pewnsti, ze dostarczany jest tam tylko jeden

rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przegtiem cementu do wykonania mieszanki

betonowej cement powinien podlégaastpujacym badaniom:

e Oznaczenie czasu ydania i zmiany oljosci wg norm PN-EN 1961996,
PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997,

e sprawdzenie zawaroi grudek. Wyniki wyej wymienionych bada dla cementu
portlandzkiego normalnie twardriepgo musz spetnig nastpujgce wymagania (przy
Oznaczaniu czasu gaania w aparacie Vicata)

* pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

» koniec wizania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomier§w zmiany obgtosci:

* wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,

* wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardyiej podlegaj sprawdzeniu
zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych se rozgnie&¢ w palcach i nie rozpadgych se
w wodzie. Nie dopuszczagswystepowania w cemencie whkszej ni 20% cezaru cementu
ilosci grudek nie dagcych se rozgnigcé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki
nalezy usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwaaeego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.
Przew6z cementu winien odbyivesic dostosowanymi do tego celsrodkami
transportu, gwarantggymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemiangn by tadowany do czystych
i wolnych od pozostakzi z poprzednich dostaw zbiornikéw transportowyc@ement
workowany winien by pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg
PN-P.-79005. Cement wysytany luzem winien posiadeantyfikator zgodny z wymogami
okreslonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu:
 cement workowany - mme by przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
I zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynaokragtych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekraczal? (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla waw
6-warstwowych). Mgdzy stosami nalg pozostawt wolne przestrzenie unaliwiajace
dostp do poszczegdllnych stosow,

e cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosgmtzystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalg przechowywa jeden rodzaj i jedpklass cementu.

Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych termindw przechowywania cementéw. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winiedagcdye dokument dostawy
zawierajcy nasgpujace dane:

* nazw, rodzaj, symbole i klasy cementu,

e nazwe wytworni i miejscowac,

* nazw i adres odbiorcy,

e dat wysyiki,

* mag cementu w partii,

* termin trwaldci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
e sygnatug kontroli odbiorczej.
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2.1.1.2. Kontrola jakasci.

Wykonawca robét zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgoddoi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

* dokumentéw producenta dotycxch kontroli jakéci wg PN-B-04320,

* dokumentéw przewozowych,

e 0gledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reipj@eznaczenia,

* ogledzin makroskopowych opakowao do zgodngri z przewidzianymi noropisami
dodatkowych badalaboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)

* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzor Buldmy i inne upowanione organa
watpliwosci co do jakéci cementu.

Przed wayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej VWdgkaca
zobowgzany jest do wykonania kontroli obejmog;:
e 0Oznaczenia czasu gania wg PN-EN-196-3,
e 0znaczenie zmiany ofipsci w PN-EN-196-3,
e 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaie stataGcia cech fizycznych
I jednorodnéciag uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stale] jakp
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudr/¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym padiov sposéb unienitiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatag¢ badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie gmabnie dopuszcza i
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaiopodziarna nie powinna przekra¢z&%,
a nadziarnal0%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wicksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C12/15 (B15) i wgzych nalgy stosowdé wytagcznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o0 maksymalnym wayme ziarna 16 mm Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza giod warunkiemze zostaty one zbadane w placowce
badawcze] wskazanej przez zamawgapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycice
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpada nastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytdw mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
— dla grysow granitowych — do 16%,
— dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporng wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywat zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
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— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego. Zawaéto
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwimna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetiianastpujagce wymagania:
— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnéc¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywat zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdéw siarki — do 0,2%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodry z kade]j dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06A4,4.
— 0znaczenie zawa#o zanieczyszcaeobcych wg normy PN-B06714.12,
— o0znaczenie zawa#do grudek gliny, ktére oznacza e¢sipodobnie, jak zawaré
zanieczyszczeobcych,
— 0znaczenie zawadd pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badawg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjaineg
dotyczce reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezplelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&: cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, zycie takiego kruszywa nie nasjpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji daywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddzi jednegozrodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiéraastpujace dane:

» skrocomn nazwe kruszywa,

» skrocomn nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

» symbol frakcji lub grupy frakciji,

e symbol gatunku kruszywa,

e symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesgagrubych)

» symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skagglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

*  numer normy

» skrocomn nazwe zaktadu produkuagego kruszywo.
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Wykonawca winien dokortauzgodni@ z producentem dotygeych:

* gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,

e otrzymania wynikow petnych, niepeinych i specjalmybada wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestéw dla kdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.

Kruszywo naley przewozé srodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zaniexzzsniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klastugpkéw, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegarowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzyalery
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zaskekbi@atdach. Nie nafsy
dopuszczado zanieczyszczenia kruszyswieciami, gruzem, gliy glely itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne gieddtadne rozdzielenie skladowiska tak,
aby poszczegodlne frakcje nie ulegaty przypadkowyeeimieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawanieyh zamraonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej wngleuwzgkdni¢ rzeczywisi wilgotnasc
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakasci.

Wykonawca jest zobowrany do oceny jakwoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodéa z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgeuijacymi
normami. Powysz ocerg nalezy przeprowadzi na podstawie:

* rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
kazdej zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, galjgcych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymasoi na miadzenie,

- 0znaczenie zawarlo ziaren stabych,

- oznaczenie nagiliwosci,

- 0znaczenie mrozoodporsu,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeorganicznych,

- 0znaczenie wytrzymadai nasciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawarlo zwigzkow siarki,

* rezultatow badaniepeinych wykonywanych przez producenta dladk@partii kruszywa
a obejmujcych:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

* rezultatéw bada specjalnych wykonanych przez producentadgdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygzych:

- 0znaczenia reaktywsao alkalicznej,

- 0znaczenia radioaktywsad naturalnej,

e atestu - zawiadczenia o jakdi,
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e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

» dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy mypadku
zgtoszenia przez,

Projektanta lub Inspektora Nadzorgtpliwosci co do jakéci kruszywa.

Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Whadgwca musi wykoréa
kontrok kruszywa obejmuga:

e o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

e 0znaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16,

* 0znaczenia zawadoi pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,

e 0znaczenia zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714/12,

e 0znaczenia wilgotriei kruszywa i statéci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celéw budowlanych.

Jako wod zarobow mazna stosowa kazda wode zdatry do picia oraz wogl z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkieme odpowiada ona okilenym wymaganiom podanym
pomzej (zgodnie z PN-B- 32250):

barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodogigowej,
e woda nie powinna wydzietezapachu gnilnego,
» woda nie powinna zawietazawiesiny np. grudek, klaczkow,
e pH nie mniej ni 4,
e zawartd¢ siarkowodorow, nie wicej niz 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),
* zawartd¢ cukréw nie wecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),
« zawartd¢ chlorkow, nie wgcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00),
e twarda¢ ogolna nie wicej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02),
* sucha pozosta$o, nie wicej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatéci zapraw na zginanie lufxiskanie, nie mniej @i 10 % (wg
PN-B-32250). Woda spelnigja w/w warunki nadaje irowniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do giglacji twardniejcego betonu.

Nie nalery stosowa do betonow:

e wdd z rzek w pob#iu odptywowsciekéw fabrycznych,

* wdd bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ichdami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi),

* wod morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

* wod wydzielagcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkéw dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakasci.

Woda z wodogigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga had#&/oda z innego
zrodfa lub woda wodoggowa w przypadku wipliwosci co do jej jakéci musi by zbadana
wg PN-B-32250.
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2.2. Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona z betonow klasy
C16/20 B20 zgodnie z dokumentacjprojektows. Beton do konstrukcji obiektéw
kubaturowych i itynieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasjkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn@& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymaty nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zanmwania i odmraania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

— wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Skftad mieszanki betonowej powiniencbhystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ikei wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku
zag:szczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonostala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przespektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalanywitdczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak
najmniejsza i jednocZeie zapewnié@ niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna bywicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm
Optymalny zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oegystencji zawieraggych r&na, ale
nie wickszz od dopuszczalnej, i§6 piasku,

— za optymala ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika
w/c charakteryzugcego mieszankbetonow nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik
Ten wyznacza sina podstawie uzyskanych wytrzym@bbetonu z mieszanek o amych
wartagsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretggp ustalenia wartoi wskanika
w/c w mieszance nmma skorzyst& z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ikzi cementu w zaleoéci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/m — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie
I dojrzewagcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa nigsza nk 10°C),
sredng wymagamn wytrzymata¢é na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry 1,3 Rb G.
Zawart@¢é powietrza w mieszance betonowej badana metodnieniong wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza
— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagaxagcych,
— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartcci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& loye rzadsza od plastycznej,
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Spwamte konsystencji mieszanki
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przeprowadza gipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
sie dwie metody badania:
— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.

R&nice pomedzy zatlaong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mggrzekraczé&
— +20% wartéci wskanika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nofiN+B-06250) trzeba dokota
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3u$zpza s na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej,
wg normy PN-H-84023/06.

2.3.2. Wi&ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe).
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PI84823/06
0 nas¢pujacych parametrach:

—$rednica pgta 6+32 mm

— granica plastyczrci Re (min) 355 MPa

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) 490 MPa

— wytrzymatac¢ charakterystyczna 355 MPa

— wytrzymata¢ obliczeniowa 295 MPa

— wydtuzenie (min) 20 %

— zginanie do &a 60 brak gknig¢ i rys w zhczu.

Prty okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H23401
0 nas¢pujacych parametrach:

—$rednica pgta 3+40 mm

— granica plastyczrci Re (min) 240 MPa

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) 370 MPa

— wytrzymatac¢ charakterystyczna 240 MPa

— wytrzymata¢ obliczeniowa 200 MPa

— wydtuzenie (min) 24 %

— zginanie do &a 180 brak gknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4833 0 naspujacych
0 parametrach:

—$rednica pgta w mm 3+40 mm

— granica plastyczroi Re (min) 220 MPa

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) 310 MPa

— wydtuzenie (min) 22 %

— zginanie do &a 180 brak gknig¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknie¢, pccherzy i naderwia Na
powierzchni czotowej ptow niedopuszczoneggamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia
widoczne gotym okiem.
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2.3.3. Drut montazowy.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowigapartéw musi by zaopatrzona
w atest, w ktérym majby¢ podane:

— nazwa wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkgawigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:
— znak wytwaorcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.

2.4. Nadpraze prefabrykowane.

Nadpraza g elementem konstrukcyjnym urdaviajacym wykonanie otworow
okiennych i drzwiowych wcianach. Ich zadaniem jest przenoszengeatu stropow kcian
wyzszych kondygnacji oraz dachu azalobcyzen na nie dziatajcych
Dane techniczne:

» Klasa betonu wylewki C25/30
o Wysokas¢ 19 cm

o Szerokdc 9cm

» Diugos¢ 120 cm
* Ciezar 40 kg

2.5. Materialy renowacyjne i pomocnicze.
2.5.1. Materialy na deskowania.

- deski 3,2 x 16 x 150 cm,

- bale drewniane 16 x 16 cm

3. SPRZT.

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 3. Wykonawca przygiujagcy do wykonania prac winien wykazasie
mozliwosciag korzystania z maszyn i sgta gwarantuyjcych wiaciwg, to jest spetniara
wymagania Specyfikacji Technicznej jdko robot. Wykonawca jest zoboyziany do
uzywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nhkofg
wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, fak przy wykonywaniu czynrii
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku materiatdw, speiu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawcwinien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.
Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbywa& wytacznie w  betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabrania ¢ sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej ngleStosowa wibratory
z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenialezacymi
w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjnecharakteryzujce
sie jednakowymi drganiami na catej diugo
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speldiawymagania obowdzujagce w budownictwie ogolinym.
W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgtu, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiaflafabryczry gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt
powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdllnidazrpieczne dla obstugi powinny by
specjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugee sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rcTransport mieszanki betonowej najlevykonywa
przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. grlkszi#osé¢ ,gruszek” naley dobra
tak, aby zapewniwymagan szybkad¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwypmeypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betkow zaakceptgeraprzez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinied iuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okla sk wymogdéw co do warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-0000@/ymagania Ogolne
pkt. 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzdou akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczcie robdt betoniarskich mie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegdtowego programu i dokumentacji technologipfzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmcgj:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofmreénia betonu w tych przerwach,
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— sposbb piegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow&® wykonania wszystkich robdét poprzedmajch betonowanie,
a w szczegolnai:
— prawidiowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
— zgodndc¢ rzednych z projektem,
— czyst@¢ deskowania oraz obec§towktadek dystansowych zapewrjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowad¢ rozmieszczenia i niezmienfio ksztattu elementéw wbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
— gotowd¢ sprzitu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie ima rozpocz¢é po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienbudowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odb§wasic  wytacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, rktinoze zapewni zgdane w ST
wymagania. Dozowanie skiladnikbw do mieszanki bet@opowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z doktadsoia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Jdzenia dozujce wod i ptynne domieszki
powinny by sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrotszy ngé 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagaessprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale zrzucd& z wysokdci wickszej nz 0,75 m. od
powierzchni, na ktar spada. W przypadku, gdy wysakaa jest weksza, nalgy mieszank
podaw& za pomog rynny zsypowe] (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych nalgy przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniac nastpujgce zalecenia: — w fundamentacégianach i ramach mieszank
betonove nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruraggu pompy hdz tez za
pasrednictwem rynny warstwami o grudmm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikbwnkaav i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgébne stosowé& o czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami
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o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia lggcymi

w plaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokasé
5+8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibryjcym,

— kolejne miejsca zagienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diug

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats) wibracyjrg w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zas¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powrdbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypetukaana s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona ki prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchyasonu
W miejscu przerwania betonowania powinnaé kstarannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmweraz zwitenie wod.
Powyssze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest w873 niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracz& godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@onego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jestz&akv nocy, konieczne jest wcraejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewniggrego prawidtowe wykonawstwo robot
| dostateczne warunki bezpiedséwna pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytgcznie w temperaturach niezszych
niz +5 °C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiao co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamaeziem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa
powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samwyatunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczae¢ sbetonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednakymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowe0 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utrattiepta wczasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormete]
w chwili opr&niania betoniarkinie powinna b¥ wyzsz niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszaay zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukciji.

Betonowanie konstrukcji nioma rozpocgé po odbiorze urmzen formujgcych
(deskowania), rusztouwicoraz zbrojenia elementow. Deskowanie oraz zbrejpowinno by
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bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondgmeci brudu, ptatdéw rdzy. Powierzchnie

poszycia i urgdzen formujgcych winny by powleczonesrodkami uniemeliwiajgcymi

przywarcie betonu do powierzchni ydzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien

by¢ rejestrowany w dzienniku robot z podaniem:

» daty rozpocezcia i zakdiczenia betonowania cdld i wazniejszych elementéw budowli,

* wytrzymaldcci betonu n&ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ichygiescje,

» daty, miejsca i liczb prébek pobranych do ba@laraz ich oznakowanie, a ngshie
wyniki i terminy bada,

e temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygze warunkdéw atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonane przy zachowaniu
nastpujacych warunkow:

* w trakcie betonowania naidg stale kontrolow& zachowanie gi deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie negtje utrata prawidtowdei ksztattu konstrukciji,
statecznéci konstrukcji, sztywnéci konstrukcji, czy elementy nie uleggprzesungciu
(przemieszczeniu),

* naley dostosowa szybka¢ betonowania do wytrzymaioi i sztywndci elementéw
formujacych przy uwzgdnieniu parcigwiezo utazonej mieszanki,

 w okresie upalnej i stonecznej pogody adna mieszanka winna byniezwilocznie
zabezpieczona przed nadmiguirag wody,

e W czasie opaddéw atmosferycznych ukltadana izaha mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdpadovd (nadmiern ilos¢ wod opadowych - powodagych
zmiarg konsystencji mieszanki nalgusuryc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggitog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka ciekta winna bykladana przy zyciu rynien lub rur
tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stugyzekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie ykiszym ni 0,8 nf, bez krzyujacego s¢ zbrojenia mog by¢
betonowane od géry z wysala nie wickszej ni 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysgékota nie powinna przekracza3,5 m.
W przypadku konieczrigoi uktadania mieszanki betonowej z wysétiowickszej ni podane
wyzej, naley stosowa rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinn@hyyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze waszej - do 1lh. Jeli 53 stosowanesrodki przyspieszage wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si
uktadanie masy po diszym czasie ni podano powsej, jezeli masa da sgi nalezycie
zagsci¢, co powinno by potwierdzone déwiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o lebesgji okrélonej w projekcie jej skfadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowai@gowinien powodowasegregacji
sktadnikéw, zmian skfadu, zanieczyszczenia, zmamperatury przekraczgej okrelone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie wuwkach zimowych. W zat@osci od
ilosci masy betonowej oraz odleg& jej przewozu dopuszcza e¢sinastpujace srodki
transportowe:

« taczki - przy odlegléciach do 40 m, przerobie zmianowym do 3dispadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

* wOzki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 n¥, przy wzniesieniu i spadku terenu jakxej

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddegich do 300 m i diych
masach betonu oraz przy zapewnionggicisci betonowania,
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* przendgniki tasm owe - przy odlegkeriach do 25m i diych masach betonu,

* wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy bat@ z centralnej wytworni
i odlegtaci przewozu do 5 km, gdy ioi zmianowego ziycia masy betonowejas
stosunkowo niedie,

* pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporciszanki w stosunku do zadonej
projektem mae wynosé + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betondvesyych
badanych metagd,Ve-be” réznice nie powinny przekracéa
» dla betondéw gstoplastycznych + 4-6°,

e dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalg rozpoca¢ od miejsca najuszego. Mieszankbetonowy
naley uktada& rownomiernie, rozprowadzaza pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoea wibratorow poggzalnych. Mieszanka betonowa winnacksag:szczona za pomec
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasieszagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej poggagzeniu nie powinna by
wigksza od dopuszczalnej. Dopuszczavsimiejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie unienitiwia mechaniczne zaggzczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zagzczania ¢cznego za poma@c sztychowania. Zaleca ¢si stosowanie
zag:szczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowejkré&a i sposob stosowania
wibratorow powinien b§ ustalony déwiadczalnie w zakenosci od przekroju konstrukcji,
mocy wibratorow odlegkzi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beteepitp. Zaleca
sie stosowanie nagpujacych rodzajéw wibratorow:

* dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, gptdenna) -silne wibratory
w zespotach, wibratory wegbne o promieniu kecowki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory weibne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratorgtytone
o promieniu kacowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory ¢hgle z getkim
waitkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwe,

 dla piyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzahwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dla scian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kiacowki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory gtigim watkiem,

» dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicOwki do 70 mm
wibratory z getkim waitkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szeroko powyzej 20 cm) o rozstawie gIOwW
zbrojeniowych porriej 20 cm — wibratory wgbne o érednicy kaicéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiemtigim, wibratory iglicowe,

» pozostate konstrukcje (csrednich wymiarach) — wibratory ¢dne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgpne osrednicy kaicowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiemegkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyej 20 cm) — wibratory wgbne o srednicy kawcéwki do 70 mm,
wibratory z watkiem gitkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepweyratory
iglicowe
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Srednice butaw wibratoréw nie powinny byicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikrg¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowanibratoréw
pogrzanych odlegté¢ sgsiednich zagibien wibratora nie powinna I8y wicksza nik
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki
nie powinna by wicksza od 1,25 dtugei butawy wibratora (ogci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien hy zagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zgggczonej wibratorem pagifanym winna by plastyczna lub
poéitciekla. Butaw wibratora nalgy wolno opuszcz&a i podnost pionowo, utrzymujc
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gowinno by jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wikszz niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kojeh stanowiskach powinny zachogzi
na siebie na odlegié 10-20 cm Grub& zagszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracZaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a endtrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszardtbbowej zagszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu at@inow
przyczepnych naly stosowa odpowiednio przystosowane gdzenia formujce
wyposaone w odpowiedai ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby fatwo zma byto
mocowa i zwalnia wibrator. Czstotliwos¢ drgar wynosi okoto 3000 drgdmin. skuteczny
promien dziatania do 50 cm ¢bokasci. Przy jednostronnym dagtie do elementu jego
szerokac¢ nie powinna przekracz&®0 cm oraz 100 cm przy dwustronnym @pst. Rozstaw
wibratorow przyczepnych nalg ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm naley wibrowat wibratorami o cgstotliwosci okoto 6000 drg&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami or@ah grubszych (do 40 mm)nae
zagszcz& wibratorami o cgstotliwosci okoto 2000 drg&min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie atmej temperatury — przy obminiu sé¢
temperatury porej — 1°C naley: betony winny wykazywa wytrzymataé na sciskanie
rowng co najmniej:

« 80 kg/cnf — przy c/w > 1,8,
« 100 kg/cni — przy c/iw < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasietdaia mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada pzgji -1°C odznaczasig takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje st po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszczaspo osagnieciu
przez beton wytrzymasgsi na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiere
odksztalcenia deskowania nie spowoduje powstarsairyszkodze betonu. Nie naley
obcigza¢ swiezo zabetonowanych stropow i schoddw przez co najndtien od chwili ich
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w ndmeptemperaturze - > +10°C. Przy
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celownkmikacyjnych naley utozy¢ kiadki
I torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpiegagh konstrukej betonowy przed
uszkodzeniem.

5.5. Pieégnacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi  odparowaniu wody z betonu
I chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakozenia betonowania rozpagz
pieleggnacg wilgotnosciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dep Przy temperaturze otoczenia +15 °C izegej beton nalg
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polewa& w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie co najmniej 1 raz w nocy,

a w nastpne dni co najmniej 3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetnid wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewani@rhe elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajidae chwili uzyskania przez niego
wytrzymataci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obog#ujag nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie mudzy¢ gtadkie i rowne, bez zaghien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
— peknigcia i rysy g§ niedopuszczalne,
— réwna¢ powierzchni ustroju nmego przeznaczonej pod izokgowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260yypuktosci 1 wglebienia nie powinny by wigksze
niz 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezpednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierowneci
wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sizpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdiektu (ustroju ngnego,
podpo6r) naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, oprar@go na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymakziowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Karstfa deskowa powinna by
sprawdzana na sity wywotane parcieiwiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikOw oraz powinna uwegdhiac:

— szybkd¢ betonowania,
— sposbb zagpzczania,
— obcizenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewnia odpowiedng sztywnda¢ i niezmiennd¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorodm powierzchn¢ betonu,
— zapewnié odpowiedng szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngez
deskowa mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmguuba¢ desek
wynosi 32 mmDeski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dczénia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mzna zastosowa pofgczenia na piéro i wpust, nale
uszczelnt tasmamiz tworzyw sztucznych albo piapkNalezy zwrécic szczeg6la uwag; na
uszczelnieniestykOw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic.
Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektows. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musky¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadz@twory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona& wg wymaga dokumentaciji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukciji.

5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, monta odbior zbrojenia powinien odpowiada&ymaganiom normy

48



PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winnylsgodne z dokumentacprojektows.

5.8.2. Czyszczenie ptow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkbw rdzy, kurzu i blota. Bty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone falejra mazna
opala lampami benzynowymi lub c%gi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal
naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodky. Stal pokrys
luszczcy sie rdzg | zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymkicznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzen mazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przepdhtora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie petow.
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielk&d miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /nam

5.8.4. Cecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pertow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spagdzenie w tym celu planu @iia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu
mechanicznych nty. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgecia pretow, haki.

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlégtod krzywizny pgta do miejsca, gdzie
maozna na nim poty¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stah-1. Na zimno
na budowie mzna wykonywa odgicia petow o srednicy d # 12 mm Rty o srednicy
d > 12 mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejisczagec
i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowa sérednig zagecia réwry co najmniej 20d.
Wewretrzna srednica odgijcia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i edgiretow nalery zwrdck szczegolp uwag: na
ich zewrgtrzng strorg. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Monta zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umavia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogaorablodzonej,
stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grub& otuliny
zewretrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementzelbetowego powinna
WYyNosiE co najmniej:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtdwnego fundamentéwdgis masywnych,
— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podporywagch,
— 0,05 m. — dla ptow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m. — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, ggamiv, gzymsow,
— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, pad6iv i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezp®dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
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wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadpgzalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wjzatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
tagczenia petow o srednicy do 12 m., przyrednicach wikszych naley stosowa drut
o $rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i éipnaley taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania petow nara@nych ze strzemionami, a pozostatychtpw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukciji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosgwiaro wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialbw na buglocena jakéci
materialdv przy odbiorze powinna By na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
z zawiadczeé o jakaci materiatdw lub elementéw wystawionych przez proehta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmoéwarawdzenie:

»  przekrojow, typow i rozstawOw stojakow (podpor) oieh usztywnienie,
* szczelnéc¢ deskowania,

e wartas¢ robocz strzatki ugécia (jezeli taka jest przewidziana),

« prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

» brak zanieczyszchen deskowaniu,

* powleczenie deskowanéaodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

e ptaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,

e plaszczyzna deskowania fundamegtuany, stupa w pionie — 1,5 mmnal m.,

e plaszczyzny deskowania na catej wysakad pionu — 15 mm,

« plaszczyzny deskowaniaiany lub stupa na catej wysad@ — 10 mm,

* bocznej ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przectcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

* rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budpw kazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobra& 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do rdadgranicy
plastycznéci. Stal mae zosté zastosowana tylko wowczaszgdi na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. 2eli rzeczywista granica plastyczm jest nizsza
od stwierdzonej w Zaviadczeniu, stal badana te zostd zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zagktgwanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycarioi uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymadoi siatek i szkieletow ptaskich naleprzeprowadz&ana co
najmniej 3 szt. przypadgje na jeda parte (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania
naleey przeprowadza zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przgsniem do
betonowania powinien ldydokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoounaley
odnotow& w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegaj
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» S$rednice aytych prtdw,

e rozstaw petow, strzemion, rénice dtugdci pretow,

» otuliny zewretrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgiajjemnych,

e powigzania zbrojenia w sposoOb stabiligzey jego potaenie w czasie betonowania
| zaggszczania,

e« zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczyaonstrukcji
zelbetowej,

* wykonanie hakéw, ztz i dlugdci zakotwien.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:

* odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbroa podtinego maksymalnie 3 %,

o dhugas¢ pretdbw wysepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,

e rOznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieogj niz + 3 mm,

e roznica wykonania siatki lub szkieletu na dtdgo+ 10 mm,

* roznica wykonania siatki lub szkieletu na szeradtbvysokaci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),

W rozstawie pgtow podheznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dlactqwv
o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),

e w potazeniu odgec pretow + 2 r.,

* w grubcci warstwy otulajgcej + 10 mm,

* W potazeniu stykéw (pajczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakomieszanki betonowej, jej zgodito

Z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wgami PN-B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowigzkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegaj

» sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej padprajektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
Zmiany roboczej,

e sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej podczas proyekibia
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszgloweetrzajcych, co najmniej raz
w ciagu zmiany roboczej podczas betonowania,

» sprawdzenie wytrzymadoi na sciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczbébpk pobranych z partii betonu
powinna by okreslona w planie kontroli jakéi. Czstotliwos¢ pobierania probek nie
moze by mniejsza ni: 1 proébka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m2, bkartha
zmiare robocz oraz 3 probki na pattibetonu,

* sprawdzenie nagkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywaohiektu i nie rzadziej fi 1 raz
na 5000

» sprawdzenie mrozoodporfw mieszanki betonowej (dla betonéw namaych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzed ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stasiawbetonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzief diraz na 5000

e sprawdzenie przepuszczatoo wody prze beton (dla betondéw o wsghiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkadboratoryjnych podczas
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ustalania skltadu mieszanki betonowej oraz na prdbkmbieranych przy stanowisku
beton%wania co najmniej 1 raz w okresie wykonywanigektu i nie rzadziej til raz na
5000 .

Dodatkowo nalgy wykona& badanie wytrzymakei betonu na rozeganie przy
zginaniu. Wymogi dotycce sposobu pobierania, przechowywania i badanibefragodne
z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach #yalewykonywa& metodami
nieniszcacymi, np. przy wykorzystaniu baélesklerometrycznych miotkiem Schmidta wg
PN-B-06262 oraz bada za pomog pomiaru rozchodzenia ¢si podiuznych fal
ultradzwickowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbior koncowy.
Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny &yprzedstawione

nastpujace dokumenty:

* rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionyminngh wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

» dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

» dziennik robot / dziennik budowy,

* wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,

» protokoty odbioru robét zanikajych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementéw zanikagych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmgzZlub zwizane z procesem
budowy, majce wptyw na udokumentowanie jakb wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustag/Prawo Budowlane.

Przy kontroli jakéci wykonanych robot naky sprawdzi:

» prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji ludy glementéw
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednorodda struktury, widocznych
wad i uszkodze (raki, rysy, odpryski). Bczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by wicksza nk 5 % catkowite] powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkoiennych nie wiksza nk 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowa wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

*  zbrojenie gtéwne nie nmxe by¢ odstongte.

W przypadku, jeeli chocia jedno z badada wynik ujemny, odbierankonstrukcg
lub jej cz$¢ nalezy uzn& za niezgody z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodoo konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projekteahery ustalt, czy w danym przypadku
odstpstwa zagraajag bezpieczéstwu budowli lub jej cgsci. Konstrukcja lub jej ozé
zagraajagca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
bada.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednost obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. 1lé¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét i ich pex@a podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2 Odbidr robdt.
Do odbioru kacowego robot betonowych kierownik budowy obgeeny jest

przedstawd:

e rysunki konstrukcyjne gctznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub i) atesty betonu z e¢sta betoniarki i wyniki ich bada
wytrzymatagciowych,

e atesty dostarczonych materiatdw (w szczegd@noementu),

*  protokoty bada materiatu,

e protokoty z odbiorbw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie niezinych czynnikow produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utazenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnac,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jekeem otwordéw, jak réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie @tow stalowych,
— fgczenie pgtow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— monta zbrojenia przy #gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumeintac]
projektow i niniejszy SST,
— rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usam, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenanosthcych wiasnéé Wykonawcy
I usunkcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalR@dziat, nazwy i okridenia.
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PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody lmada

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémjakaci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody hadéektow oddziatywania domieszek
na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowé&elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu na&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrst
badania wytrzymakei nasciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/2 Ptyty pshiowe. Pyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budaela Wytyczne ogoélne projektowania
I wykonania.

oraz inne obowizujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE Ilub
beneficjentow Programu ISPA w zakresie pgyin przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-04

' WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04

Kod CPV- 45262400 - 5 Wznoszenie konstrukcji zeadit
konstrukcyjnej.

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Wznoszenie konstrukcji stalowych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zymianych z wznoszeniem konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej w ramach projektu ,Wykonanie dostwania budynku Szkolno -
Przedszkolnego w Janowicach do wymogdéw przechapmwych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie nadpriy stalowych;
*  Wykonanie belek stalowych;
* Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalovgfementow konstrukcji;
* Pozostate prace pomocnicze.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata Techniczna - obosziujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej
i importowane wbudowywane na trwale do konstruk&godnie z rozpomdzeniem
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wykonawczym do ustawy ,Prawo Budowlane” wydanym earzMinistra Budownictwa
i Przemystu Materiatdow Budowlanych jednastkpowaniong do ich wydawania jest Instytut
Badawczy. Okrédenia podane w niniejszej STa godne z ustagv Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozpoeglzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat
technicznych oraz okékeniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogolne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robotsazn by¢ zgodne

Z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji prapekej. Do wykonania robot magby¢

stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okréone w:

e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z piejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowch (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

* ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgogingci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z ptiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgizenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania powtok malarskich na powierzchniachostgch dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych kumientaci projektowg
I posiadagcych aprobat techniczna IBDIM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegotowe.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eldéavenkonstrukcji stalowych
powinna odpowiadawymaganiom norm:
* PN-EN 10020:2003
* PN-EN 10027-1:1994
* PN-EN 10027-2:1994
* PN-EN10021:1997
*  PN-EN210079:1996
*  PN-EN10204+AK:1997
* PN-90/H-01103
e PN-87/H-01104
 PN-88/H-01105

Egczniki
Sruby, naketki, nity i inne akcesoria doat¢zenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiadé wymaganiom norm: PN-1S01891:1999, PN-1S08992:18&96nadto:
* $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
* naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,
» podkiadki powinny odpowiada wymaganiom norm: PNEN 1S0887:2002,
PN-1ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PNV782018, PN-83/M-82039
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Wyroby walcowane — blachy
* blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
e bednarka powinna odpowiatlerymaganiom normy PN-76/H-92325.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinrodpowiada normie
PN-EN752:2000, a ponadto:
» elektrody powinny odpowiadanormie PN-(!/M-69430 )
e drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowtadawymaganiom norm:
PN-73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uyte materialy musg posiada atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materialy nie odpowiaglzg wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Kdy rodzaj robot w ktérym znajdaipic nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasyeyko, liczazc sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

* dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

* Kkatowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

Zastosowano nagiujace elementy:

Profile:

* Profile HEB 100

* Profile C160

* Profile RK 80x80x6

2.3. Zabezpieczenia.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezp#c antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskigh s

2.3.1. Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpgada zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych zestawdéw matdrséraz by zgodne z normami:
PN-EN ISO 8504- 1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, AW{E0 11124-1:2000 oraz PN-EN
ISO 11126-1:2001.

2.3. Stal.
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002.

2.5. kaczniki.
Jako 4czniki wysepuija: polagczenia spawane oraz potenia naruby.

2.5.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosujespawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-6948&Mektrody EA-146 sto elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukajowsych naraonych na obgzenia

58



statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny tie

e zawiadczenie jakéxi,

e spehlnigd wymagania horm przedmiotowych,

* opakowanie, przechowywanie i transport winny ¢ bygodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.5.2.8ruby.
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
e $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002rednio dokladne klasy: dla
srednic 8-16 mm — 4.8-ll
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wkasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djZ lub P
- naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
» wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egdowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podkiadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-8200
- podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

2.6. Skladowanie materiatow i konstrukciji.

Konstrukcje | materialy dostarczone na budowowinny by wytadowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementow zma wy¢ wciggarek lub wecignikow.
Elementy co¢zkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy akladsposdb umdiwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny¢ bw miak mazliwosci skladowane
W sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Nejsoui skladowania naie
rejestrowé konstrukcje niezwlocznie po ich nag@y, segregowd i uktada na
wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiyarozyjnej. Konstrukg nalezy uktada
w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych 7 hdl desek na wyrownanej do poziomu
ziemi w odlegtéci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whvaltiu zajmug potazenie
pionowe skiadowaw tym samym potzeniu.

Elektrody skiadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee
przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako stali dostarczanej przez producenta i ich
zgodndci z wymaganiami dokumentacji projektowej i spekatiji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,
* rezultatbw bada niepetnych wykonywanych przez producenta dlazdleg partii
dostarczanej na budew
e atestu (zéwiadczenia o jakei),
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.
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3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materialtdw oraz
drobnym sprztem do wykonania robét ofiych niniejsa SST. Wykonawca powinien
dysponowa nastpujacych sprztem:

» $rodkami transportu do przewozu materiatow,

e spawarkami,

e zurawiem do transportu pionowego materiatow,
e  sprztem pomocniczym.

3.2. Sprzt do transportu i montazu konstrukciji.

Do transportu materiatdbw, sgtm budowlanego i ugglzen stosowa sprawne
technicznie isrodki transportu. Warunki transportu powinny zapmaénzabezpieczenie
elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikéw atfeogznych. Wykonawca jest
zobowhzany do stosowania jedynie takickrodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd robot i wia&ciwosci przewaonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musgzspetnig# wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadaie usuwa na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeggz@ami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.3. Sprat do robd6t spawalniczych.

e stosowany spkt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm,

» spadki napicia pgdu zasilagcego nie powinny hywieksze jak 10%,

» eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

» stanowiska spawalnicze powinnydoydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow

atmosferycznych,

- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznycbswietlone

z dostatecznwentylacy,

- stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

3.4. Sprzt do pofaczei nasruby.
Do scalania elementéw najestosowa@ dowolny sprzt.

4. TRANSPORT.

Z wytworni na budow przewozi s elementy konstrukcyjne samochodami.
Zatadowanie konstrukcji powinno nagi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu warstwy
gruntupcej. Elementy wiotkie powinny lByusztywnione na czas tadowania i przewozu.
Drobne elementy jak nitysruby, itp. Powinny by zabezpieczone przed zagubieniem.
tadowanie i wytladowanie odbywa ¢siza pomog urzgdzen mechanicznych. Dla
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniamiagiezzatadunku i wytadunku nale
* tak wybr& przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby elemeiet mogt dozné

trwatych odksztatae pod dziataniem eiaru wtasnego,
» poditazy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscaetkraecia st uchwytow
linowych z ostrymi krawdziami elementéw,
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e przymocowé do kamcédw elementu konopne liny odgowe, kierowane przez
wytadowupcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami ggiadupcymi
budowlami lub dwigami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z wymaganiami
normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykamia konstrukcji stalowej.
Zakup materiatow wskazanych do wykonania konstiukcj

» dobranie metody spawania i materiatow spawalnicopdpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy g¢zy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spayan

* przygotowanie szablonow do trasowania ksztattulidetazmieszczenia otworow,

e przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skKalli osiowym schematem
spawanego elementu momsvego do kontroli dokladrici przygotowanych detali
I koncowego spawania.

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie monta konstrukciji.

e oczyszczenie miejsc moutaelementow konstrukcji,

* wyznaczenie osi i kinych w miejscach monta elementéw konstrukcji,

e wytrasowanie miejsc otworéw podsruby kotwhce przy pomocy wcZaiej
przygotowanych szablon6w, wykonanie otworow podby kotwihce, osadzenidrub
kotwigcych.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny dyznakowane w sposob trwaty i widoczny
zgodnie z oznaczeniami prgfymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy ziczne
powinny by odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywanarunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy :iaprawiane przed morgm, sposob naprawy powiniendoy
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli gtoW kazdym stadium montar konstrukcja
powinna mi€ zdolna&¢ przenoszenia sit wywotanych wpltywami atmosferyamnyoraz
obcigzeniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nale tak wykonywa, aby
zadna cz& konstrukcji nie zostata podczas montgprzecazona lub trwale odksztatcona.
Stale padczenia elementdéw konstrukcji powinnydwykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub nieeatej jej czsci. Przekladki stosowane do
regulacji konstrukcji natey wykonywa ze stali o takich samych whasmoach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpiécpyzed wypadriciem. W pofczeniach
srubowych zaktadkowych szczelina w styku niegspreym nie powinna przekragz&2 mm
Otwory nasruby zaleca si dopasowywéa za pomog przebijakow a w razie konieczéwd
rozwierc&. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadgk pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiadkorekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Powiarichi brzegi elementow
przygotowanych do spawania powinnycbgzyste, suche i wolne od widocznychbkpigc
I karbow. Materiaty z oznakami uszkodzépckniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny l#ystosowane. Spawany element powinied bgbezpieczony przed
bezpdrechim oddziatywaniem wiatru, deszczu dniegu, zwlaszcza przy spawaniu
w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych tempematatoczenia pongj 0°C naley
stosownie do rodzaju konstrukcji roziyé zastosowanie wgbnego podgrzania.
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Woprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany gelta spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt. 6.0.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby gging¢
zatazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci
materiatbw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwopie Aprobat, swiadectw,
certyfikatbw na zastosowane materiaty. W przypadkesowania materiatow bugtz/ch
watpliwosci, ztej jakaci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma robo&obowgze
Wykonawe do usungcia wad, zastosowania odpowiedniej j&dionateriatow.

6.2. Kontrola pofaczen spawanych.
Kontrola pojczer odbywa s3 w nasgpujacych etapach:
* kontrola ws¢pna,
* kontrola podczas spawania,
* kontrola wykonanych petze.
Oglkdziny i badania zewtrzne spoiny mage na celu stwierdzenie coiow
widocznych na zewgtrz,
* badania watrza spoiny bez jej zniszczenia,
* badania spoiny z catkowitym lub@ziowym jej zniszczeniem.
Jeli zostary wykryte wady spoin wysgpujace na duaej powierzchni, to spoiny
wadliwie wykonane musza byvycicte i ponownie zatzone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt

w zakresie i cgstdscig zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny

zakres robo6t, oraz asortyment stosowanych materialéontrola obejmuije:

e zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentacja projekiow

e sprawdzenie materiatdbw i porownanie ich cech nadag& z dokumentami
dostarczonymi przez wytwagc (certyfikaty lub deklaracje zgodém) oraz przez
ogledziny zewrtrzne na budowie,

e roboty montaowe,

» kontrola zachowania warunkéw bhp

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty, ktére posiadgj

» Certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Techniych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

* Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Normg

- Aprobat techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowg jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonamyementow
konstrukcji stalowej, w zaimosci od przygtej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
robét, zmontowanych konstrukcji stalowych. sdorobot okréla sie na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowarhycprzez Inspektora Nadzoru i1 sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagan@gbinych” pkt. 8.0.

8.2. Odbidr robaot.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. @ydpozytywne
wyniki. Gotowa¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiédde przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t wdakd&omisja wyznaczona przez
zamawiagcego w obecnai Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgge roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodim wykonania robot z dokumentgcjprojektows i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowa dokumenty wskazane przez
zamawiagcego, min: deklaracje zgodéw Iub certyfikaty zgodnéci wbudowanych
materiatbw zgodnie z projektem i SST, instrukcjgytkiowania i regulacji okien, oraz
instrukcje uytkowania wszystkich innych elementé&usarki wymienionych w projekcie
technicznym. Wszystkie zaydzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegmjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigjych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polaga
ocenie wykonanych robot zgdanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@dbiér pogwarancyjnydalzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw platngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawcprzedmiarze robot, a zakres czyérioobjetych cemn
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejgnuj
» dostaw materiatow,
* monta elementéw konstrukcyjnych,
» zabezpieczenia antykorozyjne,
* badania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkétali

 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zsiali, symbole gtowne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systarmowe,

 PN-EN 10021: 1997 Ogodline techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych,
e PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

* PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokatae kontroli,

* PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze.cBewanie barwne.
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PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cGewanie.

PN-88/H-01105 Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. kBaanie, przechowywaas
i transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnoleglienne IPE walcowane na goo.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowalcowane na ggco.
Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.
PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagagumr Tolerancja ksztattu,
wymiarOw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 #&owniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 #&owniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-ISO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Ggci ziaczne. Ogdlne wymagania dlarub dwustronnych
I nakretek.

PN-82/M-82054.2®ruby, wkrty i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-05

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05

Kod CPV- 45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjasowych.
Roboty murarskie i murowe.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadgichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru muréw z materiatdow ceramycinwykonanych w ramach
projektu ,Wykonanie dostosowania budynku Szkoln®rzedszkolnego w Janowicach do
wymogow przeciwpgarowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
»  Wykonaniescian zewgtrznych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm;
*  Wykonanie bruzd instalacyjnych;
* Wykonanie zamurowa

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchihicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Bloczki z betonu komodrkowego -bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komoérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegta ceramiczna petna eegta petna wypalana z gliny zwykia wg PN-75/B-Q20
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
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1.4.3. Cegta dziurawka -cegta dgzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

1.4.4. Marka zaprawy —symbol liczbowy odpowiadagy wartgci sredniej nasciskanie,
w MPa, wg obowgzujacych norm przedmiotowych,

1.4.5. Mur —konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona pepenie,

1.4.6. Element murowy —element przeznaczony decenego ukfadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,

1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona —konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy ayciu zapraw budowlanych,

1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie —konstrukcja wykonana z elementow
murowych 4czonych przy @yciu zapraw budowlanych, zawiegaf zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.9.Scianka dziatowa —przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jestyptosowana
do przenoszenia ohygien ze stropow wyszych kondygnacii,

1.4.10.8ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowtéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obzenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robot z Dokumentagj Projektowg, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gowymagania dotyezre robot
podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosaivanozna kada wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy ceramiczne.
2.2.1. Bloki z betonu komorkowego.

Bloczki s wytwarzane z ,piaskowego” betonu komoérkowegbez dodatku
popiotdw  lotnych). Bloczki z betonu komorkowego smmlag unikatowy  system
piéro+wpust, ktéry posiada z jednej stronyadwpusty, a z drugiej jeden wpust i jedno
piéro. Umaliwia to uktadanie  bloczka w dowolnym kierunku, mewa kazda
z powierzchni pasuje do siebie. Daje toztiveos¢ jego dowolnego obracania i zmniejsza
ilos¢ odpadow.

Dane techniczne:

* Materiat beton komaorkowy
e Zastosowanie scienne

» Diugos¢ 490 mm

o Szerokdc 240 mm

o Wysokas¢ 24 mm

« Max gestasé 500 kg/m

* Min wytrzymatas¢ nasciskanie 4 MP

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,12 W/mK

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%096.

Cegta petna to materiat ceramiczny o wysokiej to&at wytrzymataci i niskiej
cenie, zwykle stosowany do wznoszes@an zewwtrznych i wewgtrznych zwlaszcza
konstrukcyjnych - cegly tego typu w przypadku as3ych klas m#zna wywaé do
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wykonywania fundamentéw, czyAenurdw naraonych na wilgo.
Dane techniczne:

*  Wymiary 250x120 x65 mm
e Masa 4,0-4,5 kg

*  Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

*  Wytrzymatai¢ nasciskanie 20 MPa.

* Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0,76 W m/K

* Dopuszczalna ilg cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

« Odporndg¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtaegsha kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llag¢ cegiet nie spetnigcych powyszego wymagania nie powinna ¢by
wigksza ni:
e 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
* 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
* 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane.
2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w normie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1: 0,3: 4
1: 0,5: 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1: 0,3: 4
1: 0,5: 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawrargkich naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@5 pod warunkienze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza ni_+5°C.
Do zapraw cementowavapiennych naley stosowéd wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngase®nego, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwna mesbez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier@ doswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2. Zaprawa wapienna M10.

Do zaprawy wapiennej naidg stosowa wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokavbgb, ktére powinno tworzy
jednolita jednobarwgimas , bez grudek niezagaszonego wapna i bez zaniezaisabcych.
Gaszenie wapna powinno dygokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytyczngraez
kierownika budowy do wytycznych ITB. Kolejdd® dozowania skiadnikow przy
mechanicznym mieszaniu powinnatmastpujaca : piasek, wapno (lub ciasto wapienne).
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2.4. Warunki dostawy.
Poszczegolne rodzaje cegiet powinny pochodziednegazrédta. Pochodzenie cegty

I jej jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykongoeez producenta

podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjnyk@nyawca powinien:

 dokon& uzgodni@ z producentem dotygzych gwarancji jakéci cale] zamawiane]
ilosci cegty,

e dokon& uzgodnié@ dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu
robot,

» zagwarantowasobie dosip do wynikdw bada petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,

e zapewnt sobie od producenta atest §w@dczenie o jak&i) dla kadej, jednorazowo
wysytanej ilgci cegiet, zawieracy nasgpujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- oznaczenie wedtug normy,

- ilos¢ cegiet,

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie ldada

2.5. Transport i sktadowanie.

Zasady skladowania wyrobow ceramicznych zostalgasge w normie PN-B-12030:
1996. Cegtly powinny biydostarczone na budgwa paletach lub w staniezluym. W trakcie
transportu powinny by zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmogfemi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczanemechowywanie cegiet powinno
by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchypabwi sniegu. Cegty dostarczone
na paletach powinny By pozostawione na nich w pohli miejsca ich p#niejszego
zabudowania, natomiast dostarczonentu powinny by ustawione w stupy, pryzmy lub
pakiety, w sposob unibwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do bad&@egty
ustawia s§ w stosy, stupy lub pakiety do wysako 220 cm Wyroby przeznaczone do
zabudowania wewgtrz budynku, o wgkszej nasgikliwosci, nalezy chront folig przed
zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatdow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowgizany jest do oceny jako cegiet dostarczanych przez producenta i ich
zgodndci z wymaganiami dokumentacji projektowej i spekatfiji technicznej na podstawie:
* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta
* rezultatbw bada niepeinych wykonywanych przez producenta dlazdk@ partii
dostarczanej na budew

* atestu (zewiadczenia o jakri)

* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy

» dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgémsa przez
Nadzér Inwestorski wipliwosci co do jakdci cegiet.

Potwierdzenie wiiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno ldypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,

e zapisach w dziennikach budowy,

* innych dokumentach.
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Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci. Cegly i pustaki powinny kiy zbadane na obecfto szkodliwe] zawarttri
rozpuszczalnych soli, po badaniach na cegtachowermy wystpi¢ wykwity i naloty.

3. SPRZT.
3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwakprztu itp.

3.2. Narzdzia i sprzet do rob6t murowych.
W zalenosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngstjgcy sprzt uzywany
w robotach murowych:
» kielnia, mtotek murarski, topata,
e czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jedimka,
e pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
*  katowniki murarskie,
* betoniarka do wytwarzania zapraw,
* miot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatbw podano w SST 00. ,Wgan&a Ogdlne”. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetmigymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt@gi na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie materiaty przewne na paletach powinny byabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goraestwa.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpocziem robdét murowych naty przeprowadzi kontrok zgodndci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokumentaecpjektows, zgodndci usytuowania,
wymiarow i katéw skrzyowan scian, zgodnéci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzinalezy w projekcie konstrukcyjnym zatenia
dotyczice przygtej kategorii wykonania rob6t murowych oraz katéigoglementéw
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej praig w projekcie zalzenia g korzystniejsze
od zaistniatlych na budowie, konieczna jest ana$itamu bezpiecastwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta korfiu Sprawdzé nalezy ponadto
jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagapd producentow certyfikatéw jaka lub
deklaracji zgodn¢ri zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady ogolne.

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggaraviia
I wymaganych grubii spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W stagh pajczen
scian nowych ze starymi wykotaazbione strgpia kaicowe.
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5.3. Grubdci spoin.

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muraty
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiehnge powinna przekracza
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny piaowaa St za wypetnione, jdi
zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi spoiny. Mury tynkowane natg wykonywa& na
spoiny niepetne, pozostawiajspoire niewypetnion zapravg na gebokasci okoto 15 mm od
lica sciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje st tolerancg wykonania murow klasy N1. Doktadétopomiarow odchytek
geometrycznych powinna wynési+ 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpoér
i elementoéw powinny by mierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywagej st z osiamiscian lub stupédw. Odchylenia pionowe wzgtu
wysokasci budynku powinny przyjmowa wartaci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle charakterze systematycznym tigle
podj¢ dziatania korygujce. Dopuszczalne odchyiki wymiarow i usytuowadtiean nie mog
by¢ wigksze ni:

* wysokas¢ i dlugas¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

e usytuowanigciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10,mm
« odlegia¢ sgsiednichscian wswietle + 15 mm,

e odchylenie od piongciany o wysokéci h - h/300,

* wygigcie z ptaszczyznyciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubc muréw nie mog przekracza+ 10 mm Dopuszczalne
odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreeni skrzywienie) nie
powinno by wigksze nk 5 mm na odcinku catggiany. Dopuszczalne odchylenie wymiarow
otworéw w swietle ascieznic nie powinno b§ wicksze ni +15, - 10 mm Dopuszczalne
odchylenie muru o diugei L (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczynie nie powinno by wicksze nk L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie
w usytuowaniu otwordéw i wkladek nie powinnodyicksze nk + 20 mm

5.5. Wykonywanie muréw z bloczkéw.

Przed przyspieniem do wznoszenigian z bloczkéw nale sprawdzt czy gstas¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmwisatoczkéw okrélonej
w dokumentacji. Wilgotn& bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna bwi¢ksza ni
20%. Sciany z bloczkéw naley murowa na zaprawach lekkich. Magby¢ stosowane
rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki ngleiklad& z zachowaniem zasad
normalnego wjzania na petne spoiny o grdico 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchyitki gruBoi spoin nie powinny by wicksze ni £ 3mm. Przed
utozeniem bloczkédw w murze nadg je obficie zwiky¢ wodg... Naraniki muru z bloczkow
naleey wykonywa wedlug zasad wrania pospolitego, stosigj przenikanie i
poszczegolnych warstw okigian. W tym samym murze konstrukcyjnym riglestosowa
bloczki jednakowej odmiany i klasy.

5.6. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robdét murowych z zasadwipwm by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta lBywbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powioyazwyta w cagu 3 godzin,
a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
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jest dostatecznie urabialna Do zapraw haktosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiadl&wymaganiom podanym w p. 2.0.

5.7. Zaprawy cementowe.

Nadap sie w szczegélnéci do mocno obagizonych muréw i cienkichscian
dzialowych oraz muréw pozosisaych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiesrodkow
uszczelnigicych nabieraj wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych hale
stosowa cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza si
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggeych lub uszczelniagych
I przyspieszagcych wizanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow ipow by
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pomynby¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lwgzanym mieszaniu natg najpierw
miesz& skiadniki sypkie, a do uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpsie dodéd wod
i miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki iSysiencg
zapraw naley przyjmowa& w zalenaosci od przeznaczenia.

5.8. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo -wapiennych naley stosowa& cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaraprawy, obajtnie czy
mieszanie odbywa si¢ bedzie rcznie czy mechanicznie, nale najpierw wymiesza
sktadniki sypkie, a nagbnie dol& wodk i cataé¢ wymieszé do chwili uzyskania jednolitej
masy. Dopuszcza i stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatk
uplastycznigjcych, odpowiadarych wymaganiom obowzujacych norm i instrukcji. Marki
I konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6
Mury z pustakow oraz elementow z betonu komdrkowidgkkiego powinny b¥ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiakbiagnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkéw technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

* badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikomch we wiéciwych PN
(EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, agstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla caio wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki bad#/ykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru
w trybie okrélonym w PZJ do akceptacii,

» wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ,
badania kontrolne obejmyugaty proces budowy.

6.3. Badania przed przysgpieniem do robo6t murarskich.

Przed przyspieniem do rob6t murarskich Wykonawca powinien wy&obadania
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobéw ceramiczmyebznaczonych do wykonania robot
I przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te ipow
obejmowa wszystkie wihaciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych ok&one w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
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6.4. Badania jakaci robot w czasie budowy.

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie
z wytycznymi wigciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

6.5. Badania w czasie odbioru robdét.
6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych
Sprawdzenie wykonanigianek dzialowych, nadpty oraz osadzenia saeznic
nalezy przeprowadz na podstawie ogllzin.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf oraz ni (metr kwadratowy oraz metr Sméenny)
wykonania muru, zamurowania otworkci@ny) przy odpowiedniej jej gruboi. Gruba¢é
obliczeniows muru przyjmuje sitagcznie ze spoinami. Diugé murdw prostych przyjmuje &i
wg ich wymiarow rzeczywistych. Diugé scian wielobocznych,¢batych lub zakrzywionych
mierzy s¢ w rozwiniciu po obrysie zewgirznym sciany. Wysoké¢ muréw w scianach
budynkdéw obmierza sikondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu ¢@astgo stropu.
W podziemiu wysok& sciany przyjmuje si od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddonw naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne wymagania.

Ogolne zasady odbioru robot i ich pexea podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci 1 wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktagtajnspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz rob6t. Podstaw odbioru robét powinny stanowinastpujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budqgwgtokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoty obioru materiatow i wyrohéwwyniki bada laboratoryjnych,
ekspertyzy. Odbior rob6t murowych powiniere sidbywa przed wykonaniem tynkéw
i innych robot wykaczeniowych, ale po osadzeniu stolarkicieznic. Ocenie przy odbiorze
robot podlega: sposdb wykonaniagman, pionowa¢.

8.2. Dokfadna¢ wykonania robét murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinrgeggracza:
e + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegéinych ponues# i wysokaci
poszczegolnych kondygnacii,
e+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych categalyrku.
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Gruba¢ muréw — w stanie surowym grusiowykona wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubo od wymaga dokumentacji naley przyjmowa w zaleznosci
od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug rgstigcych zasad:

e dla murow peilnych o gruoi odpowiadajcej wymiarowil’, “ lub 1 cegty wielkéci tych
odchytek powinny b§ takie same jak wielk@i odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly ytej do danego muru, dopuszczone normami przedmioto dla tej
cegty,

e gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grédhomuru wlicza sj
gruba¢ co najmniej spoiny podimej, dopuszczalna odchytka grébbmurow petnych
wynosi +10 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztmyych
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lulmtiawryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgédniaé wszystkie czynnai, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&y. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe robotdulg obejmowd:

* robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

* koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogoélne SST 00.

Koszt dostosowania gido wymagé warunkédw umowy i Wymagea Ogolnych
zawartych SST 00. obejmuje wszystkie warunki éloree w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie. Zamaw@j maze uzné za wiaciwa, dogoda lub
pokrewna form rozliczen i ptatngci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

 PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanychmafgania i badania.
« PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wynmagabadania przy odbiorze.
* PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z glzyvykta.

* PN-74/B-12002 - Cegtagdona wypalana z gliny — dziurawka.

e PN-73/B-12011 - Cegta kratowka wypalana aygli

e PN -88/B - 30000 - Cement portlandzki.

* PN -88/B-30001 - Cement portlandzki z dodaikam

e PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

e PN-88/B - 30005 - Cement hutniczy 25.

« PN-86/B-30020 - Wapno.

e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaskedpraw budowlanych.
e PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementow@pienne.

e« BN-81/6732- 12 - Ciasto wapienne.

* PN-66/B-06259 - Beton komorkowy.

* PN -B-03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-06

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06

Kod CPV- 45440000 - 3  Roboty malarskie i szkiskie
Kod CPV- 45442000 - 7  Naktadanie powierzchiryj acych
Kod CPV- 45442100 -8  Roboty maskie

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Roboty malarskie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac malarskich, w ramactojgktu ,Wykonanie
dostosowania budynku Szkolno - Przedszkolnego wowiaach do wymogow
przeciwpaarowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt

przy wykonaniu nagpujacych prac:

» Zabezpieczenie okien fglbchronn;

e Zabezpieczenie podtdg falbudowlan;

* Przygotowanie powierzchni do malowania,

e Gruntowanie podiy;

*  Wykonanie powtok malarskicétian i sufitow farbami emulsyjnymi;

* Wykonanie powtok malarskich farbami olejnymi;

»  Mycie po robotach malarskich okien;

* Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace aapze, elementy instalaciji, itp.).
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
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dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtae - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsovw@rtonowych) na ktorej
ma by wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzowarstwa
szpachléwki) pod powtakmalarslg.
1.4.3. Powiloka malarska -stwardniata warstwa farby nafonej i rozprowadzonej na
podkiadzie lub bezpgoednio na podtau, decydujca o wyghdzie powierzchni pomalowane;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi Ogodlne.

e« oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwmd ze
zharmonizowa# normyg europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europegsk
aprobai techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodawzegznag przez Komiss
Europejsl za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

* deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydagnwzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wy majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacéeas to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z Polsl
Normg lub aprobaf techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany

* termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

» dodatkowo oznakowanie powinno u#hiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny posiadladokumenty dopuszczgie do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany ,material” stanowi propozycjprojektanta lub zamawigego. Zgodnie
z Ustaw ,Prawo Zamowié Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawotassva
kazdy inny ,rownowany” wyrob po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspekhadzoru

2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3g@eziami wody, tworzca jednolig mag bez
grudek i zanieczyszcae
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2.3.3. Farba emulsyjna.
Wewretrzna farba emulsyjna przeznaczona jest do dekpragy malowaniacian
i sufitow wewnytrz pomieszcze (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowgtypt
gipsowo-kartonowe).
Dane techniczne:

e llos¢ warstw 2

* Kolory wg wzornika

»  Stopier potysku matowy

e Sposoéb natzenia pdzel, watek lub natrysk
* Nanoszenie drugiej warstwy po 2 h

*  Wydajna¢ przy jednej warstwie do 10%h

2.3.4. Rozciéczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
e wodk — do farb wapiennych,
* terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,
e inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélinyadzajow farb
powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.3.5.Srodki gruntuj ace.

2.3.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

» powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zsesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

* na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjr rozciexczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgrzewiduje s§ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyznymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.6.3. Mydio szare.
Mydto szare, stosowane do gruntowania pgatow celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* 33 whasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumeniyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalegawrobdow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Pragie materiatdbw i wyrobdw na budewpowinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instruk@roducenta oraz odpowiedrprobaty Technicza.
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3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobosziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat
sprztu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania Ogodlne.

Roboty malarskie winny ky wykonywane zgodnie z dokumentaciechniczno
projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. yPmalowaniu wyrobami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki nalg zapewnt state przewietrzanie pomieszazeraz
przestrzega zakazu palenia papierosOwzywania otwartego ognia izywania uradzen
mogacych powodowa iskrzenie. Do robét zwrzanych z wykonaniem powiok malarskich
mozna przysipic po zakaczeniu robot ogolnobudowlanych i po zaékmeniu procesu
osiadaniacian budynku, szczegbélne murowanych. Robotymamaley wykonywa po:

e Zakaoiczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramigch,

» Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarflwsarki i stolarki, ale przed
zalazeniem opasek,

e Zakoiczeniu rob6t instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montgm ceramicznych i metalowych gdzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§maetleniowej, kratek wentylacyjnych,

* Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywasic po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych sadeeniu innych elementéw
w $cianach.

Roboty mana prowadzi w temperaturze od +5 °C.W ciagu doby temperatura nie
powinna sp& poniej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: faibam
wodorozciéczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami razib rozpuszczalnikow
lotnych powyeej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczneegwetrzne) winny
by¢ wykonane w jakéci doborowej. ze starannym wytkczeniem powtok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczce podtay pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwtaszcza z kurzu, brudu, woskaz tluszczu,

* Uszkodzenia tynkow natg naprawt odpowiedri zapravg lub mag szpachlow,

* Powierzchnie naley przetrzé papieremsciernym w celu usugcia grudek zaprawy,
zachlapa i innych drobnych defektéw,

* Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny loyadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa,

* Podlaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgt, nie kruszce s¢, bez widocznych

79



rys, sggkan i rozwarstwi@, czyste i suche,

* Podilaa stabe - pyce naley zagruntowa np UNIGRUNTEM,

« Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payioy¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podta naprawiane natg zagruntowa odpowiednio do
zastosowanej farby,

e Wilgotnoé¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloiwarfarbami.
emulsyjnymi powinna by nie wiksza ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza nk 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

* W temperaturze nie mézej ng +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciggu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

W temperaturze nie wgzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
podtaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

 Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowadza przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

*  Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiedni wentylacg.

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nalsy
prowadz¢ z daleka od otwartycirodet ognia, nakdzi oraz silnikow powodgpych
iskrzenie i mogcych by zrodiem paaru.

* Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy i ostont przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskiezpale
prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb

5.4. Malowaniescian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny bBtarannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszézehemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) ora
osypupcych s¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkow powimy¢ usungte przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapraveatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza simalowania tynkow przed uptywem 28 dni od chwilhigvykonania.
W pomieszczeniach malowanych farlemulsyjy naleey wykona& powtoke malarslg
sktadajca sic z jednej warstw farby pokonych na zagruntowane powierzchnie farb
rozcienczory wodg w stosunku 1:3. Malowaniécian wykon& dwukrotnie po catkowitym
wyschneciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie orazasaenie pierwszej warstwy
farby wykona& pedzlem, natomiast warstwdrugy nanigé przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykgeawyschngciu warstwy pierwsze;.
Powtoki malarskie powinny pokrywapodtaze rownomiernie, bez pra@itdw, odpryskow,
spckan i pecherzy. Faktura powltoki powinna bdyednorodna i gltadka bedadéw pdzla.
Barwa powtok powinna kyjednolita na catej powierzchni, bez smug, plamydatniapcych
sie poprawek oraz widocznych miejsgctenia. Nie dopuszczagsividocznych wgtbien lub
plam w miejscach wbicia gwdzi, natomiast dopuszczagshiejednolity odci@ barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach ruszatowWykonane powtoki malarskie
powinny wytrzyma proke na przyczeprig oraz by odporne na wycieranie i vegiliwose,
a takze na zmywanie wad Gotowe powtoki nie powinny wydziglgprzykrego zapachu i nie
powinny zawieré substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czynndci technologiczne:
e przygotowanie powierzchni pod malowanie,
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e gruntowanie farp dyspersyjn,

* wykonanie prob koloréw,

* dwukrotne pomalowanigcian i sufitow,

e poprawki w czasie wykonywania rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola jakosci powtok malarskich.
Kontrola medzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
« Jakdaci materiatdw malarskich (wg kryteriow podanych wezesniejszych akapitach),
*  Wilgotnasci i przygotowania podia,
»  Stopnia skarbonizowania tynkow,
» Jakaci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz tesrgiury ich wykonania

I schnkcia,

Wyniki bada jakosci materiatéw i podtey winny potwierdzé protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sv nas¢pujacych terminach
* Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeej niz po 7 dniach.

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny Bybez uszkodzg jednolitej barwy, bez smug,
plam, sgkan, tuszczenia. Winny posiafl@aadag odpornd¢ na zmywanie ,M”. Bezladow
pedzla - watka.

Powtoki silikonowe powinny by odporne na zmywanie wegd tarcie na sucho
i szorowanie, bez uszkodzeplam, smug, prasvitéw, sladow dzla - watka, sgkan,
luszczé i odstawania od podia, smug, zaciekéw, uszkodzemarszcze, pecherzy, plam
I zmian odcienia, miejednolity potysk.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozagzalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
bada i kontroli nalery przyjmowa zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwartnzakres badei kontroli nalery
przyjmowa& zgodnie z PN-69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winignejmowa:
e Sprawdzenie podi@a,
»  Sprawdzenie podktaddw,
*  Sprawdzenie powtok.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskigtian
i sufitdw. Wielkasci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze.Szczegotowe zasady obmiaru podagekatalogach okrgajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét gbjch niniejsz specyfikaci np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robét obejmuije:
e Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
* Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac),
e Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneyjn).
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Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przeadZér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru rob6t podano wewecji ,0gdélne Wymagania
Techniczne” Podstaywodbioru robot zwjzanym z wykonaniemgs
* Dokumentacja techniczna,

* Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakixi materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakmi lub deklaracji zgodniei,

*  Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

* Protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub eledenbbot,

*  Whyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,sjebyty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny,

* Ekspertyzy techniczne, e byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnag¢ za wykonane prace aib¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie
Z ocen jakacsci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow i badA Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.4.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

*  PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowanigmiudynkow

* BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malawaewretrznych

* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagatiadania

PN - C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowam@bopk.

e PN - C81505 Oznaczenie pozostaiona sicie w wyrobach lakierowych i farbach
graficznych

e PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechearie i transport.

* PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakigcch i farb graficznych
kubkami wyptywowymi. Lepk& umowna

* PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do bada

* PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdétn&rycia

* BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe nakiy

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. \¥phe proby techniczne

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmymni i wodorozciéaczalnymi
farbami emulsyjnymi

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-07

WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07

Kod CPV- 45324000 -4  Roboty w zakresie oktauhy tynkarskie;.
Kod CPV- 45410000 -4  Tynkowanie.

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Tynki i okladziny wewretrzne i zewnretrzne.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zgwianych z wykonaniem tynkéw wewtnznych
w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania budyn®amkolno — Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie tynkdw wewgtrznych cementowo wapiennych kat. IIl;
*  Wykonanie uzupetniagych tynkow zwyktych wewgtrznych;
*  Wykonanie tynkéw wewgtrznych gipsowych.

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podtae — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiza ktéry naktada si

wyprawe.
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1.4.2. Podktad —warstwa ochronna lub wyréwrygja nataona na powierzchaielementu
budowlanego.

1.4.3. Wyprawa— stwardniata warstwa masy tynkarskiej raloma na podiau.

1.4.4. Wyprawa pocieniona -warstwa wyprawy o gruci od 1 do 3 mm nafmna na
podiaze.

1.4.5. Tynk pocieniony —nanoszona ecznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) ecknej grubéci nie przekraczapej 8 mm,
stanowjca powtok wyrownawca, ochronn i dekoracyjna.

1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska —mieszanina spoiw mineralnych, wypeitniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikigych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabryezni
lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska —masa otrzymana przez zarobienie wdub specjalp substang
suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.8. Pigment —naturalna lub sztuczna substancja barwgtit barwica, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;.

1.4.9. Okres przydatndci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wyan&ay odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka -mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub waheoposczeniem
obutych skfadnikow (a take z innymi skfadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,
uzywana najcgsciej do pokrycigcian i sufitow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robét izolacyjnych meggby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobexwény jest dostarcZy materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikdagchnicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowateriaty powinny spetnéawarunki okrélone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powimie aprobaty techniczne oraz
posiadé certyfikaty zgodnéci badz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczajca do ich stosowania. Dokumenty te mausmlpowiadéd wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 200

Do przygotowania stosowamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

» piasek powinien spetntavymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczedg6ino

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarni6t25 do 0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek grubozgiyni,0 mm do 2,0 mm

* do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty,
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» do gladzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodziprzez sito o przsvicie
0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

* Marka i sktad zaprawy powinny bBygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

* przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno adiysic mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nisza ni
+5 °C,

« zapraw murarsl nalezy przygotowa w takiej ilosci by mogta wbudowana nitiwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

* do zapraw murarskich nalestosowa piasek rzeczny lub kopalniany

e do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktdre powinno twortzy
jednolitg i jednobarwna mas bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszazeych.
Sktad obgtosciowy zapraw nakey dobierg doaswiadczalnie w zatenosci od wymaganej

marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-3d@3.

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy fawowej.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinnoé byykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawhkgrskich nalgy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych #yalstosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmlzie nisza nk
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych ayatosowd wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolig i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyfazcze
obcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobieré doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

2.3. Suche tynki.
Tynki i gtadzie gipsowe gsobecnie materiatami najeiej wykorzystywanymi do
wykonywania wyprawscian i sufitow zarowno w budownictwie jednorodzinmyjak
i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipgoh jest maliwe przy
temperaturze powyej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasiktadania
I schnecia. W takich warunkach tynki gipsowe twardni@o 2-3 tygodniach. W przypadku
gdy warunki pogodowe nie sprzyjdgtadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistgcz
nagrzewnice, ktore pozwadajnam wykonywé prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnytrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkéw:
* jednowarstwowe, bardzo réwne, ostatecznie igkane na gtadko,
e uniwersalné¢ stosowania — tynki gipsowe mpy¢ stosowane wsgzlzie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,
* duza przyczepn& — rowniez do trudnych do tynkowanigian i sufitow,
* tynk gipsowy jest okrdany terminem ,tynk ciepty’, poniewaw przeciwigstwie do
tynkow cementowo-wapiennych posiada bardzo niskidkezynnik przewodzenia ciepta
1=0,25-0,35 W/m-K
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» wysoka ognioochronr¢ tynkéw gipsowych — rOwnowaa ogniochronnai wyprawy
betonowej, wynikajca z zawartéci dwoch casteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pa@ru, casteczki te uwalniaj sic z tynku w formie pary wodnej
i spowalniaj proces nagrzewania otynkowanego ped}o

» dobre podtae pod powitoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramme). ROwnie szybkie
wysychanie jest wang zalet tynku gipsowego. Petne wyschoie nasgpuje po 14 - 21
dniach i jest zatene od grubéci warstwy tynku, temperatury i wilgotia
w pomieszczeniu. Po wyschkniu tynk gipsowy jest odporny ri@ieranie. Bez problemu
maozna wbija w niego gwadzie, nie odpryskuje,

» dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy niezdr skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspétczynnika pH idaam wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znacgnjego porowaté tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje s¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkomweh tynkiem
gipsowym wysipi nadmierna wilgé, wchiania §, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wytaie st zmniejszy — przekazuje g powrotem.

2.4. Warunki dostawy.

Poszczegolne rodzaje suchych mieszanek tynkargkialinny pochodi od jednego
zrodta. Pochodzenie tynkéw i ich ja¥o okrelona w petnej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawowinien:

» dokon& uzgodni@ z producentem dotygzym gwarancji jakéci catej zamdwionej il€ci
suchych tynkow mineralnych charakterystyce i tetbgioznej wykonane;j

e dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmiczndéci dostaw wynikacych z harmonogramu
robot

» zagwarantowasobie dosip do wynikdéw bada petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

» zapewnt sobie od producenta atest dlazd@j jednorazowo wysytanej #oi suchych
mineratéw zawieragcych nasfpujace dane:

- nazw i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- 0znaczenie wedtug normy.

2.5. Transport i sktadowanie.

Zasady pakowania, etykietowania, przechowywanifransportu zostaty opisane
w normie PN-B-10109 Suche mieszanki w#gle przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewepiaentylowanej podtodze, w Hoi
warstw nie wgkszej ni 10 sztuk. Pomieszczenie powinnoé¢ksuche, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportujedswolnymisrodkami transportu na paletach
lub w 2.4.

2.6. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatow aytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowzany jest do oceny jako suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgedn@ wymogami dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,

* rezultatbw bada niepelnych wykonywanych przez producenta dlazdep partii
dostarczanej na budew

e atestu (zéwiadczenia o jaki),

* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy,
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» dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgéwsa przez
Nadzor.

Inwestorski wtpliwosci co do jakéci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
wiasciwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno liypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
e innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodndci.

3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

. Przed przysipieniem do wykonania roboét tynkarskich powinny¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziamedokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzofmeanice drzwiowe i okienne, &
nie nalea do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

. Zaleca s przysgpienie do wykonywania tynkodw po okresie osiadanigkiirczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty od zakaczenia stanu surowego.

. Bez specjalnycBrodkow zabezpieczggych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mog by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrmaaterialtdbw oraz
podiaza tynku jest nie msza nk +5°C pod warunkiem, De wagu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C. W niektorych przypadkach, okienych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, kkanie mae st& sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wetranych powierzchni, ktére
nie posiadaj jeszcze zewgtrznej izolacji cieplnej naley zwrocié uwag na maliwosé
gwattownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w warunkaobwych.

. Bez specjalnych oston ograniczaych wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewgtrzne powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

. Wilgotnaos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkdw pocienionymdrwionych
nie mae przekracza80%.

. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzckynku podktadowego natyg
zachow& minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowaip warunkéw
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pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszyznB tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanpinaczej.

5.2. Tynki gipsowe.
5.2.1. Wymagania dotycace podtay pod tynki gipsowe.
Podiazem mae by powierzchnia bezpgoednio przeznaczona do otynkowania lub
podkiad, na ktéry naktadagsivyprawe. Tynki gipsowe ména wykonywa na podtaach:
. z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznygirefabrykowanych),
. z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,
. z zaprawy cementowej marki M4-M7,
. z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
. z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podiaza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéen wod,
szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys ie¢bnigc. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkladowego nie powinn& myygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki i wystajce nierébwnéci podtaza naley sku lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny
i ubytki podtaza naley naprawé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawiczy
na ktére wydane gs aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smigralejami,
bitumami, farbami naley usury¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi
albo stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z paghtoalezy usury¢ warstwe pylaca
oraz odpyle powierzchnie. Wystage lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Padiaz ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wlty mocupce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny
spetnig wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatej w dokumentacji projektowej
I szczegotowe] specyfikacji technicznej — odmianykategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajgc stan podiga, wskazowki pochodeze od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadardzie wyprawa, konieczne me by
wskepne przygotowanie podia do tynkowania, poprzez jego zighie woda, zagruntowanie
badZz zastosowanigrodkéw zwekszapcych przyczepn tynku do podiaa. Jakosrodki
zwickszapce przyczepn& tynku do podiaa stosowaness
— obrzutka wsipna,

— zaprawy i szlamy zwkszapce przyczepni,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dzialawstpnego przygotowania podta musi by zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej @nanaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.2.2. Wykonanie tynkéw gipsowych.
Rodzaj i typ tynku a tatle wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej dkree g
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyikdechnicznej. Tynki gipsowe mag
by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwoweje wzgbdu na technik
wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rami@ st nastpujace typy tynkow
gipsowych:
. zacierane — wykonywane przez zatarcie paca luboszzwyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawigesich okggte ziarna, zagbien
w ksztalcie rowkow,
. natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkdziem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,
. wyttaczane — wykonywane przez modelowanie fatej warstwy za pomaaolki.

89



Gruba¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkow nakly bezwzgtdnie przestrzedgainstrukcji producenta

mieszanki tynkarskie] w zakresie przygotowania pgalti masy tynkarskiej, a tak
warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej qgehcji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkéw naley przestrzeganastpujacych zasad ogdlnych:

mieszank tynkarska dobiekatak, by zapewi zgodnd¢ zatazonej w dokumentacii
projektowej i szczegbétowe] specyfikacji techniczngjrubgci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaldami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

obowigzkowo stosowatechnilke wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia uyndgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producentaszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobiekaodpowiednio do ich przysztej funkcji (profile narokowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uldgieniem zgodn&ci materiatu
z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym zagem tynku,

nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &skimi np. listwami
naraznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) agadawnomiernie na catym
obwodzie,

w miejscach natanych na pkniecia zaktada siatle,

nackcia tynku (,kontrolowane ¢knigcia”) wykonywa przed przysipieniem do
ostatniego etapu wykezenia tynku np. zacierania, wygtadzania; Beanach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

ewentualne zbrojenie tynku siatka mglewykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikagchnicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny Bychronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadaleszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

tynki wewretrzne, po ich natgeniu, powinny mié zapewniona dobra wentylacje.

5.2.3. Wymagania dotycgce tynkéw gipsowych.

Przyczepné&é tynku do podiaa polegaica na mechanicznym pgizeniu s¢ zaprawy
z podizem powinna zapewéitakie przyleganie i zespolenie tynku z paghm, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wygtowaty odparzenia, ¢geherze itp. Oznaczenie
przyczepnéci tynku do podiga naley wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepné¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowy@ddna metoda
kwadracikowania powinna dawavynik pozytywny i nie powinna &y mniejsza Nk
przyczepné¢ catego tynku do podia.

Odporna¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpminma uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkienndBaie’go

Gruba¢ gotowych tynkow w zabenosci od rodzaju podiza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wihds1,5 cm — z tymze dla
tynkdw jednowarstwowych gruké ta powinna wynosgi 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkgowinny by gtadkie lub mié
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a 2akodznaczasi¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz pra@déw poditaza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworow soli
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przenikagcych z podtaa, a take zacieki majce posta trwatychsladow oraz wykwity
plesni itp. 3 niedopuszczalne. Nie dopuszczawysipowania gcherzy, rys i sgkan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytypowtoka malarska z farb
wodnych lub wodorozcigezalnych powinny pozwata na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

. Prawidiowaé wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw Powierzchnie tynkow
powinny by tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzipnpwe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krealgie przecinania ei powierzchni
otynkowanych powinny by prostoliniowe, a &y dwuwcienne utworzone przez te
powierzchnie powinny ky katami prostymi lub powinny Ry zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopusdioe odchytki — jak dla tynkéw
wewretrznych kat. 1l wg PN-70/B-10100. Widoczne miejaao nierowndci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyjgke z techniki wykonania,
s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow leenentach prefabrykowanych
dopuszcza siwidoczne skosy wyrowngge uskoki w ptaszczpie licowej, wynikagce
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytekmmyowych lub z tolerancji
montau.

. Wykonczenie nargy i obrzery tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Narza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z porgeniami inaczej
wykonczeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny &yabezpieczone
przed gknigciami i odpryskami przez odgie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien &y przecety i wykonczony stosownie do wymaga
dokumentaciji projektowej i szczego6towej specyfikésghnicznej.

5.3. Tynki cementowo — wapienne.
5.3.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych z zasadwimmo by wykonane
mechanicznie, w takiej ikei by zaprawa mogta Bywbudowana miiwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinoytazuwzyta w chgu 3 godzin,
a zaprawa cementowa wagu 2 godzin. Zaprawa powinnadiatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw maktosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiadlevymaganiom podanym pous,.

5.3.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo -wapiennych naley stosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowamaprawy, obajtnie czy
mieszanie odbywa si¢ bedzie rcznie czy mechanicznie, nale najpierw wymiesza
sktadniki sypkie, a nagbnie dol& wodk i cataé¢ wymieszé do chwili uzyskania jednolitej
masy. W przypadku stosowania dodatkow ciektych, ai@sta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego natg je rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatk
uplastyczniajcych, odpowiadagcych wymaganiom obowztujagcych norm i instrukcji. Marki
i konsystencje zapraw nakleprzyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3.3. Uktadanie tynkow.

Uktadanie tynkow sktadaesi nas¢pujacych faz:

. wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku luprszy)
. wykonanie narzutu

. wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
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. wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruéld nie przekraczagej
4 +5 mm n&cianach i 4 mm na suficie.¢&tas¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosi 10 + 12 cm zanurzenia st@. Rodzaj obrzutki nakg uzaleni¢ od rodzaju podiza.

5.3.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warsgwtynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
I skropieniu jej woda. Grul3é narzutu powinna wynosi8 + 15 mm, a ¢staé¢ zaprawy nie
powinna przekracZa9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu najeréwna go za
pomog faty. Narzut w narzach wyréwnuje i za pomog pac w ksztalcie &ownika, za
narzut na wgbach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. 2dar powinien by
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Iibl na gtadko (kat. IIl). Narzut wierzchni
powinien by nanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardniemie
Podczas wyréwnywania nale warstwe narzutu dociskapaca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny Bystosowane nagiujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie naraonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zetmych 1 : 1,5 : 5, do
tynkéw naraonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3.3. Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianeg@zpato
0 przéwicie oczek ¥2 mm. Zaprawa powinnacbigardziej ttusta ni( do narzutu; gruigo
gladzi 1 + 3 mm Zapragvnarzuca $i recznie i rozprowadza paca. P@z&niu gtadzi zaciera
sie ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obto(ficem, zalenie od wykdczenia
tynku. W czasie zacierania nayezwilza¢ tynk, skrapiajc go woda za pomagxdzla.

5.3.3.4. Wykonanie faktury.
Faktue tynku nadaje si przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub dtaroba
pomog harzdzi.

5.3.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw ngciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykaaé
w okularach ochronnych. Zewtnzne obramienia okienne mpby¢ tynkowane z rusztowa
zewretrznych, a nie otworow okiennych. Przy tynkowaniewvetrznym Gciezy okiennych
otwdr okienny powinien hy zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkow p@latstach
mog by¢ wykonywane z rusztowa przestawnych, nie wolno natomiast stawaa
urzadzeniach i rurach wszelkich instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrol&géci
powinna by:
* przeprowadzonaw czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganianytymi
w Polskich Normach,
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Kazda dostarczona partia materialtdw powinng bkgopatrzona wwiadectwo kontroli

producenta,

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw przeterminowangtd ktérych okres
gwarancyjny migt,

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnionesliJétorekolwiek z wymaga nie zostato

spetnione, naley darg faze rob6t uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalg przeprowadz badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na buepwaley kontrolow& jej

marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw kadorazowo naley wpisywa do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewtrznych,

gtadzi lub oktadzirsciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.

Zasady przedmiarowania:
Tynki i gltadzie oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupOw oblicza; si rozwiniciu powierzchni tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumipraekroju okggltym i owalnym
oblicza s¢ wg opisanego prostagta lub jego trzech bokéw w nagaszym przekroju
przez najwgkszy wysokac.
Tynki i gtadzie stropéw ptaskich obliczazsv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczygn poziomy. Powierzchnie stropéw zebrowych
i kasetonowych oblicza giw rozwiniciu wedlug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawdzie.
Z naktadow na powierzchnie tynkéw i gtadzi pot s¢ nakltady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieagghione lub obrobek kamiennych i innychzgé kazda
Z nich jest wiksza nk 1 nf. Potnca sé réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 n?, jezeli oicieza ich & nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
Z powierzchni tynkéw nie odlicza gipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych
mniejszych ni 1 nf i powierzchni otworéw do 3 fnjezeli oicieza ich g tynkowane.
Tynki oiciezy w otworach o powierzchni ponad 32noblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej diugsci oscieza, mierzonej wéwietle ascieznicy, przez szerokg oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworow obliczawiswietle ccieznicy lub wswietle
muru, jezeli otwory @ bez @cieznicy. Otwory w obramowaniachagnionych oblicza si
wedtug zewntrznych wymiarow obrysu obramowania.
Siatkowanie na gotowej konstrukcjismej oblicza sj w n.
Bonie$cian prostoktnych o szerokii do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza s¢ w metrach ich diugi. Bonie prostoitne o szerok&i wickszej ni 2 cm
nalezy zalicza do profilow chgnionych. Zjcza, niezalenie od rodzaj zjczy, liczy s¢ w
sztukach.
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Tynki $cianek na siatce obliczacsiv metrach kwadratowych. ddi grubag¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje jsik jednostronp powierzchng
scianki. Przy wgksze] grubéci kazda strog scianki naley normowd jak scianke
tynkowany jednostronnie.

Sztablatury ptaszczyzn obliczagsw metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatug w rozwiniciu. Z powierzchni sztablatur nie pgta s¢ powierzchni nie
pokrytych sztablatar mniejszych ni 0.5 nf, jak réwnie profiléw ciagnionych
powierzchni do 0.5 m

Sztablatug stupow oblicza si w metrach kwadratowych uwzginieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

Sztablatug paséw cignionych, pilastrow, éiezy i belek w stropach kasetonowych
i zebrowych oblicza giw metrach kwadratowych z uwzghieniem szerokii paséw

I wysokasci belek.

Sztablatug powierzchni mgdzy belkami stropow oblicza¢sk uwzgbdnieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturaleey normowa& wg naktadéw dla pdl
w kasetonach o powierzchni do 5%.nPrzy szerszym rozstawieniu belek sztabtatur
nalezy oblicza wg naktadéw dla sufitow.

Sztablatug pasow niegignionych o szerokwi do 25 cm, usytuowanych pogdizy
dwoma profilami cignionymi, naley oblicz& tacznie z szerokiziag paséw cignionych.
Sztablatug pasow niegignionych o szerokmi od 50 cm natey normowa& wg naktadow
dla pasow nieggnionych, a pasy szersze B0 cm wg naktadow dlgcian.

Sztablatury profilow cignionych, gzymsow, ramfwietinych zatok i pasow ggnionych
profilowanych oblicza i w metrach. Za szeroké obliczeniow przyjmowa nalezy
szerokd¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), za diugdé¢ -
najdtuzsz krawedz po obcagnigciu.

Sztablatury drobnych elementow (gkin tla, tablice, ekrany itp.) oblicza esiwg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementéw.

Naraza i dobicia profilow cignionych przyjmuje siw wysokaci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktadéw robocizny wykonania 100rofipw lub boni.

Ztacza (przegjcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni obliczasisztukach.

Okfadziny ptaszczyzn ptytkami lub magastryko oblicza i w metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanych powierzchni.

Warunki specjalne. Przy tynkowan#gian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowaalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostkin@yu powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.

Podstaw do odbioru robét powinny stanotwaseépujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ziamai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,
Protokoty wszystkich odbioréw technicznyche¢@owych,
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
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- Zgodna¢ wykonania z Dokumentagj Projektova oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegych zmian i odgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,

- Aktualna¢ Dokumentacji projektowej —czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

8.2. Odbiér podtaza.

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podige powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiamictymi
w punkcie 5. Jeeli odbior wod.

8.3. Odbidr tynkow.

» uksztaltowanie powierzchni, krgdzi przecgcia powierzchni oraz dty dwwcienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczi

» dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ¢d ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ekedzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie ydej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)

* niedopuszczalngastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powgehni tynkow roztworéw soli

przenikajcych z podiaa itp.

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezanipcherze wskutek

niedostatecznej przyczepiootynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi sé za ustalom ilos¢ m* powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
*  przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i spta,
* ustawienie i rozbidrkrusztowa,
e umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
» osiatkowanie bruzd,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
* reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

*  PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykia.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykatskie do wypraw

* PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pedaine do ptytek mineralnych.

*  PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suchesmzanki tynkarskie.

* PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zagzipefinicje i wymagania.

* PN-EN 1015:2000 Metody bafl@aapraw do murdow.

* BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*  PN-B-04500: 1998 Zaprawy budowlane. Badaniacech fizycznych
I wytrzymatasciowych.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Piasek

PN-88/B-32250 Woda

PN-90/B-06241 Domieszki przyspiesgzg twardnienie.
PN-81/B-30003 Cement murarski.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-08

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08

Kod CPV- 45430000 -0  Pokrywanie podtdgician
Kod CPV- 45431000 - 7  Kladzenie ptytek
Kod CPV- 45451000 -3  Dekorowanie

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Ptytki ceramiczne.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zywanych z ukiadaniem ptytek ceramicznych,
podiogowych w  ramach projektu ,Wykonanie dostosoaa budynku Szkolno -
Przedszkolnego w Janowicach do wymogoéw przechapmwych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie okladzin podtogowych z ptytek gresowych;
* Wykonanie cokolikowéciennych.
Szczegotowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacii
projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
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1.4.1. Plytki i ptyty ceramiczne -cienkie ptyty otrzymywane z glin, krzemionki, tokéw,
barwnikow i innych surowcow mineralnych, stosowgalko wyktadziny podtdgscian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kaatr rozdrobnienia, mieszanie,
nawilzanie itd. Formowane przez prasowaniegguoienie, odlewanie lub imn metod
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Npaste suszone i wypalane w wysokiej temperaturze.
Phytki i ptyty mog by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowsgrs niepalne

I odporne n&wiatto.

1.4.2. Wyktadziny, posadzki pokrycie podtdg ptytkami, ktére stanaywvierzchni element
warstw podtogowych,

1.4.3. Oktadziny -pokryciescian ptytkami, ktore stanowiwarstwe ochronna i ksztattygga
forme architektonicza oktadanych elementow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plytki gresowe podtogowe.
Jako plytki podiogowe przewidziano zastosowanie teghly gresowych

antypdalizgowych w kolorze indywidualnym.
Dane techniczne:
» Klasa antypélizgowa min R9

A+B

* Antyposlizgowaos¢ na bog stop

Wymiary ptytek

Wspotczynnik tarcia statycznego
Wspotczynnik tarcia statycznego
Wspotczynnik tarcia kinetycznego
Wspotczynnik tarcia kinetycznego
Mrozoodpornéé¢

Odporndg¢ nasrodki chemiczne

30x60 cm oraz 60x60 cm
> 0,60 sucha paehaia
> 0,60 mokra poxgenia
> 0,42 mokra
> 0,42 mokra paachnia
potwierdzona
UB min UA

Odpornd¢ na niskie stzenia kwasow i zasad zgodnie z klaslporndci chemicznej

Odpornd¢ na wysokie stzenia

Odpornd¢ na plamienie

Max odchylenie od prostagknosci ptytek
Max odchylenie w prostolinijriei ptytek
Odchylenia odredniej grubéci ptytki
Ptaskac¢ powierzchni

Dopuszczalna odchytka diugm
Dopuszczalna odchytka szergko
Nasgkliwos¢ w procentach

Sita tampca

Wytrzymata¢ na zginanie
Wytrzymata¢ na zginanie

Odpornd¢ nascieranie wgtbne dla ptytek
Odpornd¢ na szok termiczny
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podan przez producenta, ULA
ISO-10545-13 zgodnie z Kasdporndgci
chemicznej podan przez producenta,
UHA
4
+0,5% (£2mm), 0,20%
+0,5% (x1,5mm), 0,10%
5% (+0,5mm) +5%
+0,5% (£2mm) 0,35%
+0,6% (£2mm) 0,15%
+0,6% (£2mm) 0,15%
E<0,5% E<0,1%
>1300N >1700 N (grub®10 mm)
>35 >35 N/nfrigrubdi¢ plytki 10 mm)
>35 >52 N/nfrigrubdi¢ plytki 20 mm)
<175mik150
odporne



Nalezy stosowa ptytki nieszkodliwe z gresu rektyfikowanego o wyrach ptytek 30x60 cm
oraz 60x60 cm w kolorze szarym.Plytki zabezpieezantypglizgowo. Wymiary robocze
powinny umaliwia¢ wykonanie spoiny o0 grukoi 2-3mm. Dopuszcza istosowanie
jedynie ptytek pierwszego gatunku.

2.1.1. Warunki dostaw.

Ogdélne wymagania dotygze warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,0golne
Wymagania Techniczne”. Piytki ceramiczne ich opa&oia powinny mié nizej podane
oznaczenia:

* Znak handlowy producenta i/ lub wawy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
* Gatunek,

e Odpowiednia norma europejska lub krajowa,

*  Wymiar nominalny i roboczy,

* Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwia).

Przy zamawianiu naky wyszczegoélni: wymiar, grubé¢, rodzaj powierzchni, barmwv
relief. Naleey powota sie na normy przedmiotowe kdej grupy wyrobow, ktore podgj
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Rhdlo wykonania prac winny
pochodzt z jednej partii.

2.1.2. Transport i sktadowanie.

Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecygprzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow techpatzrMateriat winien b§ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletacHPlytki ceramiczne naly sktadowa
w opakowaniach producenta. Materiaty winny¢lpyrzechowywane i sktadowane zgodnie
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji j&kp w sposob umdiwiajacy tatwg
i jednoznacza identyfikacg kazdej dostawy. Wyroby powinny By transportowane
I przechowywane zgodnie z zaleceniami produceaEchowaniem ponszych wymaga

2.1.3. Kontrola jakosci.

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie ggk@owierzchni winno odbywa
sie na podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994dapobierania probek i warunki
odbioru powinny by zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.2. Cokoliki.
Cokoliki naleey wykona z pytek gresowych stosowanych do wykonania posadze
w kolorze jak posadzka. Wysadtcokolikdw 10 cm

2.3. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spetntéawymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku
stosowania zapraw cementowych ngle stosowa zaprawy marki min M4
(podkitad - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -B) Zaleca si stosowanie zapraw
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych sudhynieszanek spoiwa cementowego
(z dodatkami) do zarobienia wptlub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawe. Nalezy stosowa nastpujace rodzaje zapraw klejowych:

* Do pomieszcziesuchych — WS,

Do pomieszczie mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia pdkowe, natryski,
pomieszczenia kuchenne.

Zaleca st stosowanie zapraw klejowych:

* Do klejenia ptytek ceramicznych n&ianach tynkowanych 1 betonowych wejpve
pomieszcze zaleca si stosowa kleje uniwersalne
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* Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniacian gipsowo- kartonowych zaleca
sie stosowanie np. Kleju dyspersyjnego,

* Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniacbkiych zaleca si stosowanie
zapraw o zwgkszonej elastyczrioi, przyczepnéci i wodoodpornéci

« Do klejenia ptytek gresowych zalecag¢ sistosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych

* Do fugowania ptytek zalecagsstosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do
spoin od 2 do 6 mm

2.3.1. Warunki dostaw.
Ogdlne wymagania dotygze warunkow dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne
Wymagania
Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinmg¢ nizej podane oznaczenia:
e Znak handlowy producenta i 1 lub étawvy znak fabryczny i kraj pochodzenia
e Okres przydatnici do wycia,
e Dat produkciji,
* Oznaczenie normowe,
* Odpowiednia norma europejska lub krajowa.

2.3.2. Transport i sktadowanie.

Zapraw nalezy przewozé i przechowywa w szczelnie zamkgiych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Cirganized wilgocy. Przewo6z zapraw
winien odbywa& si¢ dostosowanymi do tego celérodkami transportu, gwaransigymi
ochrorg przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, odzk&niem opakowania,
zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny pgkowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy kiego mog by¢ przechowywany
w skiadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczomedpopadami) oraz w magazynach
zamknetych. llos¢ warstw w stosie nie powinna przekragzh?2 (dla workow 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla workdéw 6-warstwowych).elllizy stosami naky pozostawd
wolne przestrzenie unibiwiajagce dosip do poszczegodlnych stosow. Nale scisle
przestrzegadopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

2.3.3. Kontrola jakosci.

Zaprawa winna mie jednakowy skiad i bargv w calej masie oraz powinna
zachowyw& wymagane wiciwosci przez caly okres przydatém do wycia. Uziarnienie
wypetniaczy nie powinno liywieksze ni:

e 1,0mm w przypadku zapraw o grgbodo 5 mm,
e 2,0mm w przypadku zaprawo gruélbodo 8 mm,

Zaprawa sucha nie powinna zawiebrylen wickszych nk 2,0 mm w przypadku typu 5
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm

Zaprawa po zarobieniu wgdub roztworem winna miejednolig barwe i sktad w catej
masie, nie powinna zawigragrudek i zanieczyszciée Nie powinna by widoczna woda
oddzielagca s¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinn& lgtwa do rozprowadzania
rownomierr warstwy na podiau wzorcowym, za pomagacy metalowej. Czas zachowania
wihasciwosci roboczych nie powinien Bykrotszy nk 30 minut. Czas otwartego schoia
powinien wynosi co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczejghbadanej na sucho, nie
mniejszej nt 0,5 N/mnf Rozplyw zaprawy po plytkszklar powinien wynosi co najmniej
65 % powierzchni ptytki szklanej. Sptyw zaprawy piewinien wynosi wiecej niz 0,5 mm
Czas korekty powinien wynasico najmniej 10 min. Przyczep§to i metody badé,
w zaleznosci od zaprawy powinny ky zgodne z porsz tablig: Ip. Metoda bada
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Przyczepné&d, N/mm

Zaprawa

WS WM wZ

* Badanie na sucho 0,5
* Badanie na mokro 0,5
* Badanie w podwiszonej temperaturze 0,5
* Badanie w warunkach zaniemia 0,5

Odmraania Pobieranie i przygotowanie probek do badprzygotowanie podia
wzorcowego oraz metody badainny by zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5.
Zapraw naleey uzn& za zgodn z wymaganiami normy, jeli w wyniku badéa normowych
wynika, ze spetnia ona wszystkie wymagania normowe dla danedgaju i typu zaprawy.

2.4. Pozostate produkty i elementy.

Obejmup wszystkie elementy nieztine do prawidiowego wykonania okfadzin z ptytek
ceramicznych tj. : emuksjido wody zarobowej,
e emulsg gruntupce,

e impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkamnego materialu (PCV,
zywiczna itp.) naley stosowa listwy maskugce mos¢zne lub ze stali nierdzewnej (kolor
naturalny). Typ i rodzaj profili naly dobierg& w zaleznosci od rodzaju ,styku” oraz rodzaju
ptytek (grubdci).

2.4.1. Warunki dostaw.
Ogdlne wymagania dotygze warunkow dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne
Wymagania Techniczne”.

2.4.2. Transport i sktadowanie.
Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecygprzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow techypatzn

2.4.3. Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami oldlenymi
w punkcie ,0gélne Wymagania Techniczne” oraz zgedmi wymaganiami normowymi
i zaleceniami produkgciji.

3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zoboyziany do adywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rcDodatkowe warunki prowadzenia transporju s
okreslone w punkcie 2.3
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Do robot zwiyzanych z wykonaniem okfadziéciennych i posadzek ceramicznych
mozna przysipi¢ po zakaczeniu robot ogélnobudowlanych.

Roboty mana naley wykonyw& po:

e Zakaiczeniu robét tynkarskich,

e Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarflwsarki i stolarki, ale przed
zatazeniem opasek,

e Zakoiczeniu robét instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montgm ceramicznych i metalowych gdzer sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§vaetleniowej, kratek wentylacyjnych,

e  Zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podiaa.

Podize mae by suche lub wilgotne. Zeli istnieje potrzeba zredukowania
chtonnagci podtaza, naley podiaze zagruntowa& emulsg gruntupca. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i niestabilne pzelitaaleca si wykona préby przyczepnéci,
polegajca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu pokenia po 48 godzinach. Pogéopod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudwzikuwapna, tluszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkiezhe (,gtuche”) fragmenty podi@ musz by¢ skute,
dotyczy to zarOwndician jak i posadzek. Przez przytmie taty o dlugéci 2 m naley
sprawdzé wszystkie odchylenia ptaszczyzrigiany od pionu. Odchylenia od linii faty
wicksze od 5 mm mugzby¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwém niwelujemy stosujc
zaprawe wyroOwnupgca (np. zaprawa cementowa M4) kwa stosowa zaprawy wyrownujce
z gotowych mieszanek np. Zaprawa WyrOweaj Atlas. Gotow zapraw wyrOwnupca
stosuje si poprzez wsypanie do wody i wymieszangezne lub mechaniczne do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przeglaiem naley pozostawd mag na 5 -10 min. do
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nglezapraw jeszcze raz krotko wymiesza
Nakfadanie zaprawy wyrowragej naley rozpoca¢ w miejscach najwkszych ubytkow.
Jednorazowo nima nakladé& warstwe grubagci do 1,5 cm Czas, ktéry musi uphinod
natazenia zaprawy do momentu rozpoca naklejania ptytek, wynosi 5 godzin nazég
1 cm grubéci warstwy wyrownujcej.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe;j.

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje gioprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wed wymieszanie ¢gczne lub mechaniczne. Nale scisle
przestrzega receptury dozowania wody podanej przez producdPtawymieszaniu przed
uzyciem naleéy pozostawé mag na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tymseza
nalezy zapraw jeszcze raz krotko wymieszaZaprave klejowg nalezy nanost rownomiernie
na sciare gtadly strory pacy, a nagpnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchnigpac
Z¢baty.

5.4. Przyklejanie ptytek podtogowych.

Przed przysipieniem do przyklejania ptytek nale dokon& doktadnego
rozplanowania ptytek na poszczegolnycianach (kierunek rozktadu oraz poziomyzagoia
dla poszczegdlnych pomieszéazeostat podany w dokumentaciji projektowej - projekt
wnetrz). Ptytki naley rozkiad& symetryczne nécianach (docinanie w obydwu narnikach).
Uktadanie ptytek naley rozpocaé¢ od drugiego rgdu. Pierwszy tzw. cokotowy gd ptytek
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naleey przykleja& po utazeniu ptytek na posadzce. Zaprkawlejows nalezy nanost na
powierzchné nie wicksz niz 1 nf. Przyklejanie ptytek naly rozpocaé¢ od dotu. Réwne
spoiny naley uzyska& przez stosowanie krzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokéci spoiny:

e dla ptyteksciennych 2mm,

» dla ptytek podtogowych 2-3mm,

Piytki po przytezeniu dosciany dociské reka lub lekko dobij@ gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktéry wydostaje @irzez spoia naleyy usuré przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny nii&kontakt z zapraw klejowg na catdci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykangrzy wyciu odpowiednich narzzi,
pamktajac 0 dobraniu wiciwego ich wymiaru. Plytki docinane w narokach i przy
osciezach naley przyklejg& osobno jako ostatnie. Pata naleey o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypetniania pustych spoin pogdizy ptytkami mana przysipi¢ co najmniej 24 h
od zakaczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapia fugowania naley wsypa
do pojemnika z waogli miesz& recznie lub mechanicznieza@o uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed zyciem mas naleey pozostawt na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie ngleapravw jeszcze raz krotko wymieszaPo ponownym
wymieszaniu zapragvnalezy wprowadza w spoiny przy @yciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej gum Nadmiar zaprawy natg zbier& pa@ i ponownie wprowadza
w spoiny. Po lekkim przeschyuiu zaprawy (15 - 30 min.) nalg wykona wskpne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy ivgjicowania z powierzchgi ptytek.
Czynnda¢ te nalezy wykon& sie przy wyciu ggbki lub pacy oklejonej gpka o duzych porach,
lekko nagczonej czyst wods. Po ponownym przeschyaiu zaprawy (1 h) objawiagym sk
rozjanieniem na powierzchni ptytek, nale przystpi¢c do kaacowego czyszczenia, ktére
wykonuje s¢ czyst flanelowg $ciereczlg lub szorsth gabks. Spoinowanie piytek
podiogowych odbywa siwg tych samych zasad jak omoéwiono wiarej dla plytek
sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pgiay ptytkami podtogowymi, jak
I nastpne etapy czyszczeniag analogiczne jak dla ptytedciennych. Pajczenia pomidzy
scialg a posadzk w pomieszczeniach mokrych" wymagagastosowania materiatow
zapewniajcych szczelng np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6. Prace pie¢gnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki aapr&lejowe] mazna usugé
specjalnymi ptynami. Aby w/w ptyn nie spowodowat piykania masy, jak rownie
pigmentu ze spoin kolorowych, naje ostraznie czyci¢ tylko zabrudzone lico piytek,
uzywajac do tego celu czystych, ghkkich, flanelowychsciereczek. Przez 2 - 4 dni naje
Zraszé spoiny czysf wodg. Spoiny po wyscheciu nalery zabezpieczy/ przed zabrudzeniem
specjalnymi preparatami impregaoymi. Zabezpieczenie spoiny odbywae sprzez
pomalowanie jej ptynem. xywa¢ nalezy pedzelka o odpowiedniej grubai. Ptyn nanosimy
tylko na powierzchri spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji ,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Ptytki powinny kyutozone tak, aby tworzyty ukiad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierumgianowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze ni 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchidadziny od
ptaszczyzny nie powinno bBywieksze nk 1 mm na 1m. Utkona oktadzina winna ldycah
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powierzchng trwale zwizana z podiem za pérednictwem warstwy vgizacej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek
ceramicznych oraz m (metr higey) wykonania cokolikbw przgiennych.  Wielkéci
obmiarowe posadzek z plytek okiee sk na podstawie dokumentacji projektowe]
z wvzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
» odbidr robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbior ostateczny ( catlego zakresu prac),
* odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneygo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przeadZér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru rob6t podano wewecji ,0gdélne Wymagania
Techniczne” Podstayv odbioru robdt zwjzanym z wykonaniem oktadzin z plytek
ceramicznych stanownastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e za&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow postaci
atestu, certyfikatu jakoi lub deklaracji zgodniei,

*  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

*  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elemenibot,

e wyniki bada laboratoryjnych materiatdbw i wyrobdéw,sje byly zalecane przez Nadzo6r

Inwestycyjny,

» ekspertyzy techniczne,§jebylty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,0golne Wymagania
Techniczne”. Platnid za wykonane prace aib¢ niniejsa specyfikacy nalery przyjmowa
zgodnie z ocepjakaoici uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikéw
pomiarow i badAd Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

« PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie

e PN-EN 98: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne- OznaczemwymiarOw i sprawdzanie
powierzchni.

*  PN-EN 99: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamasikliwosci wodnej

* PN-EN 100:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamytrzymat@gci na zginanie

* PN-EN 101: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaormawartdci wg skali Mosha
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PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci na wgtbne
scieranie- Plytki nie szkliwione

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeanzszerzalrgei cieplnej

PN-EN 104: 1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeaodpornéci na szok termiczny

PN-EN 105: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaueaodpornéci na gkniccia

wioskowate- Ptytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci chemicznej — Plytki
nie szkodliwe

PN-EN 122:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci chemicznej — Plytki
szkliwione

PN-EN 154: 1996 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaueaodpornéci na scieranie
powierzchni - ptytki szkliwione

PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie saerzalnéci wodnej przez
gotowanie. Ptytki szkliwione i nie szkliwione

PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobigegprobek i warunki odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-09

' WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”

107



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09

Kod CPV- 45421152 -4  Instalowanigcianek dziatowych
Kod CPV- 45421146 -9  Instalowanie sufitbwgolwieszanych

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.
Elementy z plyt kartonowo-gipsowych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawianych z monteem elementoéw z ptyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu ,Wykonanie dostosowdmidynku Szkolno — Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie obudowy belek i stupéw ptytami gk;
* Wykonanie okladziny stropow ptytami gk.

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporzdkowany zespot pgezonych czsci, zaprojektowany w celu
zapewnienia ok&onego stopnia sztywioi.
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1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin ptyt - wszystkie prace budowlane
zZwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokatacy projektows,

1.4.3. Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysakgrzestrzeni lub
zapewniajcy miejsca dla instalaciji.

1.4.4. Plyta GKBI - ptyta impregnowana zhona z hydro fobizowanego rdzenia gipsowego
obtozonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do gacE@é O podwyszonym
poziomie wilgotndci wzgledne] powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzip) n
tazienki, kuchnie.

1.4.5. Piyta GKF - ptyta ognioochronna zhona z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiokna
szklanego, przeznaczona do pomiesaazgodwyszonych wymaganiach ognioodpo$oip

w ktoérych wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyta kartonowo - gipsowa.

Piyta gipsowa wykorzystywana do wykonarfician dziatowych, przegréd mdzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elend@ntkonstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i gayteczndci publicznej.

Dane techniczne:

* Grubai¢ 12,5 mm

* Wysokas¢ 500 mm

» Diugos¢ 600 mm

* lzolacyjna¢ akustyczna 41 dB

* Temperatura pracy +5°C

* Reakcja na ogie Euroklasa A.1

* Montaz klej zwykly gipsowy

2.2. Plyta ogniochronna GKF.

Piyta gipsowa wykorzystywana do wykonarsieian dziatowych, przegréd gdzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elend@ntkonstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i @yteczndci publicznej.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 18 mm

o Wysokas¢ 500 mm

e Dlugoéé 600 mm

* lzolacyjna¢ akustyczna 41 dB

¢ Temperatura pracy +5°C

* Reakcja na ogie Euroklasa A.1

* Montaz klej zwykty gipsowy

2.3. Akcesoria.
2.3.1. Ksztattowniki stalowe.
Profile spelniggce wymagania systemu Dgian dziatowych i obudowy pionow
instalacyjnych oraz systemow sufitbw podwieszanych.
* Ruszt systemowy
»  Profil gtowny
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*  Profil n&cienny

2.3.2. Akcesoria dacian.
Katownik do profilu UA, sruby M8, naraniki aluminiowe, naréniki aluminiowe
Z siatly z wtdkna szklanego.

2.3.3. Elementy zamocowania.
Element mocujcy ES, wkety do blachy, wkgty do drewna, kotwy.

2.3.4. Dodatkowe elementu systemu.
Tasma zbrogca, tdma maskujca , puszki instalacyjne

2.3.5. Elementy chemii budowlane;j.
Klej gipsowy odpowiadary wymaganiom normy PN-B-30042/1997.

2.4. Transport i sktadowanie.

Transport odbywa siprzy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowtohny
umazliwia przewoz jednorazowo ok. 2000 iyt gr. 12,5 mm lub ok. 2400plyt gr. 9,5 m
Roztadunek ptyt powinien odbywasic przy pomocy woézka widiowego o fdigu co
najmniej 2000 kg lubdvigu wyposaonego w zawiasie z widtami. Ptyty sktada gi stosach
uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktatlka®aczki naley sktadowa
w pomieszczeniach zamkitych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem pozjgusadzce.
Wysoka¢ sktadowania: do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.5. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako piyt, ksztattownikédw i akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgéddnw wymaganiami dokumentacji projektowe]
I specyfikacji technicznej na podstawie:

* atestu ( zéwiadczenia o jakdi)
e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wigiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno liypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,
» zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptag Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien
wykaza sie posiadaniem:

* Narzdzi do remontéw i obrobkicznej (szpachelki, packi),
* Narzdzi elektromechanicznych z oprzgdowaniem,
» $rodki transportu do przewozu materiatéw,
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* rusztowania,
» drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do pracy naly dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpamhl. Przy skiadaniu ptyt w bezgednim
sasiedztwie wznoszonycitianek naley tak ustawt stosy ptyt aby nie kolidowaty z tragch
budowania. Na miejscu morta musi by dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzdzi oraz dwietlenia miejsca pracy. Zespdt moigatow musi dysponowa
dokumentagj techniczn. W przypadku, gdy we witrzu scianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan,lewy uzgodné termin rozpocgcia tych
robot z instalatorami.

5.2. Zasady ogolne dldcianek dziatowych.
Czynndaci technologiczne przy wykonansgianek dziatowych:

* Wytrasowanie miejsc postawienigcianek, otworéw drzwiowych, wscianach
tazienkowych,

e wytrasowanie potzenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek epsivych oraz
instalacji wodnej,

* Przygotowanie przég instalacyjnych w profilach ,C” (stupkéw) w rownyadstpach co
600 mm,

* Montaz oscieznic drzwi —dodatkowe wzmocnienie rusztu,

* Montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalelisek usipowych,

» Jednostronne pokrycidcianki ptytami kartonowo-gipsowymi - mortaprzewodow
instalacji wscianie,

* Wypelnieniesciany ptytami wetny mineralnej pokrycie z drugig¢jany sciany ptytami
kartonowo-gipsowymi,

* Spoinowanie i szpachlowanie powierzckcian.

5.3. Sufity podwieszane z ptyt g-k.
Montaz sufitow podwieszanych wykonujessiv nastpujacej kolejngci:
* zamocowanie profili décian na wyznaczonej wysodm podwieszania sufitu
* wyznaczenie rozstawu wieszakéw
« zamocowanie gtéwnych profili podinych
* monta profili poprzecznych
* utozenie izolacji
» pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-karbwymi mocowanymi za pomgc
wkretow co 15¢cm
» szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowcy podiae dla ptyt g-k powinien skladasic z dwoch warstw: dolnej
stanowsgcej bezpérednie podiae dla ptyt g-k i gérnej. W zakaosci od konstrukcji i rodzaju
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materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera adpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie metody kotwie musza spetniawarunek pgciokrotnego wspotczynnika przy ich
obcigzaniu tzn. jednostkowe olgienie wyrywagce musi by wicksze od pjciokrotnej
wartasci normalnego obgienia przypadarego na danyatznik. Dopuszczalna roziosé
miedzy elementami saymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
» kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
e kierunek mocowania podiny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nale do konstrukcji dachu zamocowa
odpowiedni ruszt, wykonywany zazwyczaj jako jednmstaowy z profili CD 60/27
mocowanych do krokwigtznikami ES. Odchylenie powierzchni oktadziny ztpdypsowo-
kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie keah&i od linii prostej nie powinny kywicksze
ni< Imm/m.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnienia §akombot
budowlano - montaowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektpadzoru
I powinno zawier&

» zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw:

- jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okla sk na podstawie

- dokumentéw zakzonych do dostawy,

- ogledzin zewnrtrznych,

» sprawdzenia certyfikatow, deklaracfwiadectw zgodnsci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robdét:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow rob6t w oparciwymagania okdone w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanomentazowych” i szczegdtowych

specyfikacji technicznych, kontroli wymiaréw i pepvnaci wykonania konstrukcjgcian,

zabudoéw oraz podwieszestropow kontroli poprawrigi i jakosci wykonania spoin na

tgczeniach ptyt zachowania pionéw w stosunku do padezy podtogi Wszystkich czynéa

kontroli jakasci materiatdw i robot dokonujeeskomisyijnie.

Wyniki czynndgci kontrolnych i sprawdzagych jak@¢ materiatdw i robot zapisuje ¢si

w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budow®o protokotéw zajcza s¢

odpowiednie dokumenty: gaiadczenia o jakii, raporty i wyniki bada, wyniki pomiarow,

certyfikaty, deklaracje zgodia, certyfikaty bezpieczestwa i inne. Dokumenty te

przechowuje si do odbioru kéacowego, a nagpnie doicza s¢ je do protokotu odbioru

koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialty do wykonania rob6t masaodpowiadd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczrmjaz uzyské akceptagj Inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci robot polega na kontroli zgodngci wykonania robot
z: Dokumentag Projektowy Specyfikacy Techniczig Polskimi lub branowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i moatapodanymi przez producenta.

6.4. Odbidr techniczny kaicowy.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty odbioréw
czesciowych protokoty wszystkich odbioréow technicznyetesciowych rozliczenie iléciowe
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materiatdw certyfikaty i deklaracje zgoditd wydane przez dostawcéw materialdw projekt
powykonawczy Przy odbiorze #koowym naley sprawdzi: zgodnd¢ wykonania

z Dokumentagj Projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daggymi
zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej protokolty z odidwr czsciowych

I realizacja postanowie dotyczcych wusungcia usterek aktualdé Dokumentacji
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany ipehienia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchniszianek
dziatlowych, okftadzin wewrznych oraz sufitbw podwieszanych wykonanych zt pty
kartonowo — gipsowych. Jednostbbmiarowg jest 1szt. (sztuka) elementow mamyjch,
akcesori oraz 1 m (metr ligky) elementédw ksztaltownikdw stalowych konstrukcji.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzortangzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
» odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbior ostateczny ( catlego zakresu prac),
» odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneygo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcydhe zasady odbioru robét podano
w specyfikacji* Ogblne wymagania techniczne"

Podstaw odbioru wykonania scianek kartonowo-gipsowych, stan@awinastpujace

dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

» zawiadczenia o jakixi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakmi lub deklaracji zgodriwi,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdblne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji ,0g6lne Wymagania
Techniczne”. Platnig za wykonane prace aig¢ niniejsza specyfikacy nalezy przyjmowa
zgodnie z ocenjakaosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikdéw
pomiarow i bada Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* BN-86/6743-02 Polska norma branwva

e DIN- 18180 Norma niemiecka

 PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do ktorejcowane s piyty kartonowo-
gipsowe.

e PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie
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PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawpcienione do piytek
mineralnych.

PN-B-10122.1997 Roboty oktadzinowe, suche tynkimagania i badania przy odbiorze
PN-70/ B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeizhniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-010

'WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-010

Kod CPV- 45420000 - 7  Roboty w zakresie zaklania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV- 45421000 -4  Roboty w zakresie saoki budowlanej

Kod CPV- 45421130 -4  Instalowani#zwi i okien

Kod CPV- 45441000 -0  Roboty szklarskie

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zagwianych z montaeem stolarki okiennej i drzwiowe;j
w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania budynkmkoBo - Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz okien z PCV;,
* Montaz okien potaciowych;
e Montaz drzwi aluminiowych;
e Montaz drzwi aluminiowych p.p#.;
* Montaz podokiennikow wewgtrznych;
* Szpachlowanie i tynkowanigaeznic.
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SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno —ruchoma lub stata ¢z s$ciany zewntrznej zapewniaca odpowiedni
izolacyjnas¢ | przepuszczalrig swiatta. Okno sktada siz ascieznicy i z jednego lub wice]
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklongjieznicy
1.4.2. Na&wietle — ruchoma lub statla €& Sciany przepuszczaga $wiatto pomedzy
pomieszczeniami. Mavietle skiada si z cscieznicy 1 oszklonego skrzydia, lub z samej
oszklonej écieznicy
1.4.3. Stolarka - oznacza stolatk budowlan czyli zmontowane zespoly elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczonezaoudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz winz budynkow.
1.4.4. Okucia -oznacza okucia budowlane czyli system elementdnondowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czy§an@awigzanych z jej aytkowaniem.
1.4.5. Gcieznica - jest to rama dxagca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jegéciezy na krawdzi otworu lub wewstrz
osciezy.
1.4.6. Gicieze - 0znacza powierzchgimuru otaczajca od wewntrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stajark

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Stolarka okienna.
2.1.1. Okna zewgtrzne PCV.
Okna stosowane jako elementy otwieralneseanach zewgtrznych o szkleniu

dwuszynowym.

Dane techniczne:

* Materiat PCV

* Glebokas¢ profilu zabudowy 82 mm

* llos¢ ptaszczyzn uszczelnie 3

e llo$¢ komor 6 komorowy

* Gruba¢ siatki wzmocnienia 2mm

*  Wewretrzna przylga 8 mm

*  Wysokdac listew przy szybowych 23 mm

e Uszczelki z kauczuku EPDM maszynowo osadzone
w skrzydle

» Oscieznica i profile teowe z fabrycznie, maszynowadadmon
2-sktadnikow uszczell elastyczp z
TPE do zgrzewania.

* Naktadka aluminiowa po zewtnznej stronie ramy

* Grubas¢ naktadki 1,4 mm

* Kolor od zewntrz RAL 9005

e Kolor od wewntrz RAL 7021
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Wspéitczynnik przenikania ciepta dla szyby 0,5 WKn
Wspotczynnik przenikania ciepta dla ramy 1,1 WHn
Powierzchnia szklenia 1,99m
Powierzchnia ramy 0,46°m

2.1.2. Okno potfaciowe.

Okna potaciowe to element otwieralny montowany wapiodachowej.

Dane techniczne:

Materiat drewno
Wymiary 140x140 cm
Rodzaj uchylne
Klamka standard

2.2. Stolarka drzwiowa.
2.2.1. Drzwi zewrtrzne aluminiowe oraz aluminiowe EI30.

Drzwi stosowane jako elementy otwieralny $egianach aluminiowych. Profile

aluminiowe.

Dane techniczne:

e Materiat ksztattowniki aluminiowe

e Gl¢bokas¢ zabudowy dla ramy 77 mm

e Glebokas¢ zabudowy stupka 77 mm

e Glebokas¢ zabudowy skrzydta okiennego 86,4 mm

» Szerokd¢ widokowa profili dla écieznicy 52 —-77 mm

» Szerokd¢ widokowa profili stupka pionowego 77 — 152mm

* Pojczenia elementow zagniatane lulezskine

* Odporndg¢ na obcazenie wiatrem klasa C

* Wspodiczynnik przenikania ciepta 1,1-1,5 Wik

* lzolacyjna¢ akustyczna wikxiwa 34-48 dB

e Min grubd¢ powtoki lakieru 6Qum

* Min twardc¢ wzgledna 0,7

e Odporndg¢ na odrywanie od podia stopié 0

e QOdporndg¢ na dziatanie mgty solnej stan powtoki bez znpanl000 h
dziatania mgty solnej

* Odpornd¢ na dziatanie cieczy stan powtoki bez zmian PoQLh
dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 °C i 40 °C

* Max ugkcie profilu aluminiowego 1/300 rozjposci

e Uszczelki kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE

* Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium

lakierowanego

2.3. Pustaki szklane.
Materiat budowlany wykonany ze szkta, afay do wykonywania lub wypetniania
konstrukcji sciennych lub stropowych. Me by wytworzony ze szkla przezroczystego lub
barwionego, o powierzchni gtadkiej lub wzorzystigla znaczn przepuszczalrig $wiatta,
siegajgca ponad 60%.
Dane techniczne:

Wymiary 20x20 cm
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*  Grubae 5cm

e Masa 2,4 kg

e Odporndg¢ na zmiany temperatury 30 °C

« Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie 7,5 MPa

e Tlumienie dwicku 40 db

* Przepuszczalrié swiatlta bezbarwne  75-80%

*  Wspditczynnik przenikania ciepta 2,81 Vitn
e Odporndg¢ ogniowa brak

2.4. Materiaty dodatkowe.
2.4.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piarkizolacyjrg wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymaganaytzice kitow.
Dane techniczne:

e Materiak: jednosktadnikowy, nisko modutowy, ale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e  Skiad: poliuretan

o Gestoic: ok. 1,16—1,17 g/cin

*  System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilg@wartej w powietrzu

e Min temperatura naktadania  +5 °C
* Max temperatura naktadania  +40 °C

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawera& wszystkie
elementy przewidziane nogriub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowain
wyrobu przechowywai transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaradezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoai mir¢ mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieqaaeed uszkodzeniami, przesegiem
lub utrat statecznéci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne.

Wszystkie elementy powinny Byamontowane z zachowaniem systemowych luzow
I dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobadly prawidtowego funkcjonowania,
Z zabezpieczeniem przedsppgiem pod wlasnym eizarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak 1 uszczelnienia e#ci otwieranych, powinny hy tatwo dos¢pne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwaciji lub wymiany. Wszystkiggpzenia z budovyl musz spetnia

119



wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to ikocanad¢ uwzgkdniania zagadnie
ochrony cieplnej, przeciwvickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowzany jest w razie konieczém do wykonania czasowych
zabezpiecze (np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowlamktorych osadzenie
nie maoe by wykonane w kacowej fazie, jak réwnie elementow delikatnych
Z uwagi na zastosowane materiaty lub obrdblykonczeniowy), jak réwnie: przywrécenia
do pierwotnego stanu elementow budowlanych lub dzhsci, w wyniku powstatych
uszkodzé&. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia Weizys elementdéw
wchodzcych w skiad jego prac, jak réwiielokona usugcia gruzu powstatego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczeniasowe. Wszystkie elementy zamyicsg
oscieznic powinny by montowane po ostatecznym wykaeniu powierzchni przyleggjych
scian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

* Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzé dokladnd¢ wykonania dcieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegascieznica,

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, naley oczysci¢ i naprawt,

* Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym daeznica powinien wynosi:
- na szerokgci otworu 2-6 mm,
- na wysokéci otworu 5-9 mm

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadna@¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00. €@ieznice mocow@& za pomog kotew lub hakéw osadzonych
w osciezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny &ywbudowane zgodnie
z dokumentagj projektows. Przed trwalym zamocowaniem nalesprawdzt ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram begceznicowych sprawdZi ustawienie
zawiasOw kotwionych w iezu. Po zmontowaniu bramy dokladnie zampkn sprawdzé
luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elemensbolarskich.

Miejsca luzéw Wartéc luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.5. Zakres robot zasadniczych.

« W sprawdzone i przygotowanéaieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male
wstawi stolarke na podktadkach lub listwach,

» Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzé sprawnag¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi najeuszczelnt pod wzgtdem termicznym,

* Podczas monta okien w budynku naky stosow@ nastpujace elementy kotvgce:
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- na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stogowa najmniej po dwa elementy

mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara.

- maksymalna odlegié pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy moaguge stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby za pobiec

powstaniu odksztatte podczas zamykania.

- na szerokgri elementu - jeden element kogey /1mb.

* W oknach rozwieranych o szercgkd wickszej ni 700 mm stosowaneas klocki
podpieragce utatwiajce prawidtowe ustawienie skrzydia wedém dcieznicy przy
zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje siwa komplety
klockéw. Klocki podpierajce stosuje si zawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego
wysoka¢.

* Wykonawca dokongpy wymiany stolarki powinien dysponowavszelkim potrzebnym
sprztem, kadg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbnymi do prawidiowego
montau stolarki.

5.6. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niieiszkodzé. Barwa powitoki powinna hy
jednolita, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawiesubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Dla dokonania oceny jako wyrobow stolarki budowlanej nalg sprawdzé:
e zgodnd¢ wymiarow i usytuowania w obiekcie odpowiednichdypdrzwi,
* jakos¢ materiatow, z ktorych drzwigsvykonane,
» prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
* sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijjpRowania ok,
* kompletnd¢ wyposaenia,
 w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosgwincertyfikatami i wynikami
bada odpowiednich parametrow technicznych.

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementdalasskich wynosz

e 1 mm megdzy skrzydtami,
* 1 mm medzy skrzydiem a @ieznica.

Nie dopuszcza siwystpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elemehtac
drzwi i ich wyposaenia. Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonaegtaw elementow
drzwiowych jak réwnie poszczegoélne jego elementy. Kontroli podlega ocegadndci
wykonanych elementow z dokumentagrojektows jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak rowmnieceny technicznej prawidtowa wykonania.
Szczegolnej kontroli podlega jadto powtok malarskich, ich jednorodfio oraz starannd
wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obeje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania cgci ruchomych, sprawdzenie i regulaciuzow na stykach skrzydet
otwieranych i @écieznic oraz cgsci poszczegoélnych uktadow otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek gizy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckele
widocznych jak rownigz ogoiny wyghd wykonczenia elementu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarow jest nf, 1 szt., 1 kpl.(metr kwadratowy, sztuka, komplet)
montau stolarki okiennej i drzwiowej. Wielkoi obmiarowe okrda sk na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczegétowe zasady obmiaru podamnekatalogach
okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla roboteiyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujacym
odbiorom:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ko
wykonywanych robét oraz ikoi tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggry
zakryciu. Odbior rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydojdnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidredizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (kécowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegapgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakowykonanych robot. Catkowite zakczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez Wykonagvgorotokotem
zgtoszenia zakirzenia robodt. Odbidr ostateczny robot gpstw terminie ustalonym
w umowie, licac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zammjgeego zakaczenia
robét i przygcia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokoowmnigja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecrii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeraj
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania rob6ét z dokumentacj
projektowg i SST.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytlor zwhzanych z usulciem
wad, ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbior pogwarancyjny dolzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ za ilos¢ wykonanych robot w jednostkach cena obejmuje:
» dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem,
e dopasowanie i wyregulowanie,
« ewentualg napraw powstatych uszkodze
e Czyszczenie i mycie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

« PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvélgania i badania.

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddae@hniczne przy odbiorze.

*  PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

* PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

* BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

* BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

*  PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oga@rstgsowania.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgolnego stosowania.

e« BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelakdowlan.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

» Instrukcje stosowania materiatéw i montaurzdzen wydane przez producentow.

« Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowaniaamgdprzez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upamgone instytucje.

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot bwtimo-montaowych.

» Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrodeewna budowlanego przed korpzj
biologiczrg srodkami chemicznymi”,

 PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzesirfinologia

* PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi WAgania i badania

* PN-90/B-92210 -Elementy i segmentyscienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami, szklone. Ogélne wymagania i badania

*  PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymageytrzymatgciowych,

* PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymadan klasyfikacja,

« PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpi@i na obcizenia statyczne
dziatapce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

* PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odgiei na obcizenia udarowe,

* PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpiei na wstrasy.

* PN-89/B-06085 - Drzwi Metody bafdlaodporndci na wlamanie Obgrenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

« PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odp&ti na obcizenie pionowe

« PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie myiratagci na skecanie statyczne

*  PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarowaklynowanych modularnie

 PN-82/B-92010 - Elementy i segmenfgienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne

* PN-90/B-92270 - Elementy i segmentcienne metalowe Drzwi 0 zgkszone]
odporndci na wiamanie - klasy C. Wymagania i badania ukuggce.
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PN-EN 130:1998 - Metody bafiarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 117:2002U - Metody bafi@kien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtavosci mechanicznych. Obgienie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpoftma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpoéama obcizenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&dmmwowietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&tnmwietrza - Metoda badania
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczélne Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczédlhe Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady @ste& wymiarow skoordynowanych
modularnie

PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechoamis i transport

PN-EN 949:2000 - Okna &ciany ostonowe, drzwi, zastony daluzje. Oznaczanie
odporndci drzwi na uderzenie ciatem ghkkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwtaluzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania
PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwizaluzje. Odporn& na wybuch. Wymagania
i klasyfikacja

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwialuzje i zastony. Kulo odpordé. Metody bada.

PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odporgé . Wymagania
I klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda bada@ms¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiamstsokasci, szerokéci, grubdci

| prostolgtnosci.

PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. O#enia zachowania sipod wpltywem
zmian wilgotndci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plagkogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji
PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysékaszerokéé grubaé i prostokgtnosc.
Klasy tolerancji

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi dreweiistwowe wewegtrzne
PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana.siveetla drewniane wewgrzne

PN-EN 12194:2002U -zaluzje, zastony zewitrzne i wewntrzne. Niewtdciwe
uzytkowanie. Metody badea
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-011

' WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-011

Kod CPV- 45450000 - 6  Roboty budowlane wykozeniowe,
pozostate.

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolneny
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Roboty w zakresiglusarki.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zywanych z monteem elementowslusarskich
w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania budynkmkoBo - Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie balustrady schodow weytrznych klatek schodowych;
* Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej.

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1.Slusarka aluminiowa.

Wbudowd nalery s$lusarke kompletnie wykaéczorg wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.

2.2. Balustrada ze stali nierdzewne,.
Balustrad zewretrzng wykona ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wg
zalczone] dokumentacji technicznej oraz kosztorysawsjtycznych producenta.
* Pochwyt — w ksztaicie prostgla o wymiarach 30x50x3 mm w kolorze RAL 9005
» Stlupek — w ksztalcie prostata o wymiarach 30x50x3 mm w kolorze RAL 9005
* Wypelnienie — szkio bezpieczne hartowane.
Elementy mocujce:
* kotwa wklejana M10
* Sruba @8mm
* trzpien stalowy z otworami
* wkret z gtdwky stazkowg z kotkiem rozporowym
* lacznik porczy "A" mocowany do muru

2.3. Powtoki malarskie.
Materialy na powitoki malarskie wg OST - 00 ninmgg Specyfikacji oraz
dokumentacji technicznej.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg SST 00. niniejszej Specyfikacji

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ogci ogoélnej specyfikacii
technicznej. Do wykonania i moma $lusarki stosowa sprzt nie powoduicy ujemnych
nastpstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedni normy. Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesygiem oraz utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpocxiem montau naleyy sprawdz:
» prawidtowa¢ wykonania éciezy,
* mozliwos¢ mocowania elementéw daian,
» jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by trwale zakotwione wscianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si osadzanie elementow za pomodkotkdw rozporowych Ilub kotkdw
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.

Osadzone elementy powinnydyszczelnione mdzy cscieze a dcieznica lub sciam
tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yampadowe).
Uszczelnienia wykonywia z elastycznej masy uszczelnagj. Elementy powinny by
osadzone zgodnie z dokumeniagichniczig lub instrukcy zaakceptowanprzez Irkynieria.

5.4. Powtoki malarskie.

Powtoki malarskie powinny ktyjednolite, bez widocznych poprawekadow gdzla,
rys i odpryskow i spetntawymagania podane dla robot malarskich wg SST-@flejszej
Specyfikaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw aytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zalhczonych zéwiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta stwierdeggh
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.

6.2. Badanie gotowych materiatow.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
» sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéai ruchomych.
Z przeprowadzonych bafimalezy sporzdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdci materiatow.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
e sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowngci, pionowdcCi
I spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modaywan
» sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami asgiezami,
» sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnp dokumentag;
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest m, M, 1 szt., 1 kpl(metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montau slusarki. Wielkagci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
I sprawdzonych w naturz&zczegétowe zasady obmiaru podamp&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetjaih niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR.

128



8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych

zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty poglan punkcie 2, oraz czyngm podane
w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie rigjsoe montau,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczeaigosviska pracy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i paoémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M.-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanhapawania. Ogo6lne badania
i wymagania.

PN-75/M.-69703 Spawalnictwo. Wadyaekry spawanych. Nazwy i Olglenia. Pozostate
przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-012

' WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-012

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
Kod CPV- 45443000-4 Roboty elewacyjne

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Wykonanie izolacji termicznej.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgzianych z wykonaniem izolacji termicznej budynkow
w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania budyn®akolno — Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie ociepleniécian zewgtrznych ptytami z wetny mineralnej;
* Wykonanie ocieplenia potaci dachowej wemineralr;
* Wykonanie masy tynkarskie] mozaikowe].

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Przedmiar robot -zestawienie przewidywanych do wykonania robot zmirone wg
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio robot
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w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze azgkiem podstaw do ustalenia
szczegOtowego opisu robdt (nr katalogu, tablicylukmy) lub z opisem obejmagym
wyszczegolnienie i opis czyném skltadowych. Spoggizany jest na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonaniedbioru robot.

1.4.2. Kosztorys ofertowy -stanowi kalkulag do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru
dostarczonego przez Zamavwy@ggo. Jest spagdzany przez Wykonawc robot przy
skfadaniu ofert.

1.4.3. Kosztorys zmienny imoze stanowé podstaw dla ustalenia zmiany ceny oklenej

w umowie i jest przygotowany przez Wykonawmbdt z uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych iléci robot ,technologii wykonania, zastosowanych maféw.

1.4.4. Kosztorys powykonawczy -stanowi kalkulag dla ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane roboty i jest spmizany przez Wykonawcpo wykonaniu robot
jezeli ceny towaréw i ustug uzgadniagtrony zawierajce umove.

1.4.5. Obmiar robét -zestawienie robot wg opisu jw. lecz spmlzone po wykonaniu robot

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty z welny mineralne;j.
Piyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonsgklanym stosowane jako
niepalne ocieplenigcian zewgtrznych.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm

*  Grubase 12 cm oraz 20 cm

*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0,035 oraz 8 W8mK

* Min tolerancja grubgci T4

* Obcigzenie charakterystyczneggarem wkasnym 0,28 kN/ffra 0,35 kN/m

* Poziom opornfci przeptywu powietrza AFr =5 kPa zgodnie z E3023
» Klasa reakcji na ogie A2 s1 d0 EN 13501-1

e Stabilng¢ wymiarowa DS (TH) zgodnie z EN 1604

*  Wartas¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego MU1 zgodnie zmpEN 13162

* Nasgkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu WS zgodnie z ngieaN 1609
* Nasgkliwos¢ wod przy diugotrwatym zanurzeniu ~ WL(P) zgodnie z EAO&7

 Kod oznaczenia MW-EN13162-T2- DS(TH)-WS-
WL(P)-MU1-AFr5
* Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN —

13162:2012)

2.2. Zaprawa klejagca do wetny mineralnej.

Zaprawa przeznaczona do przyklejania izolacyjnygyt @ welny mineralnej do
podicza w systemach ociegle Moze by uzywana zaréwno do przyklejania piyt
z elewacyjnej jak i lamelowej oraz dwgsasciowej welny mineralnej. Do stosowania na
wszelkich typowych podiach mineralnych (jak np.: beton, beton komo&rkowynkt
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz naows/ch powierzchniach
wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i innychadypu materiatdw ceramicznych lub
silikatowych), jak i na podieach pokrytych dobrze przylegap powtoks farby elewacyjnej
lub tynku cienkowarstwowego.
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Dane techniczne:

* Bazowysrodek wizacy spoiwa hydrauliczne i polimerowe z
dodatkiem modyfikatoréw

«  Gestos¢ objetosciowa ok. 1,5 g/cth

* Proporcje mieszania ok. 6,5+7,0 | wody na 2Z&grawy

» Czas otwartego schyuia > 20 minut

* Barwa jasnoszara

e Min temperatura pracy +5°C

* Max temperatura pracy +25 °C

2.3. Zaprawa klejgco szpachlowa do wetny mineralnej.

Zaprawa przeznaczona do wykonywania warstwy zbgjjosiatly z wiOkien
szklanych na pitytach z wetlny mineralnej w systemacleplé. Zaprawa stosowana jest
w technologii ztaonego systemu izolacji cieplngjian zewgtrznych budynkow.

Dane techniczne:

* Rodzaj warstwy termoizolacyjnej piyty z elewacyjnetny mineralnej

e Gruba¢ warstwy termoizolacyjnej od 50 do 150 mmyednie

e Sposbéb mocowania termoizolacji klejenie i mocowaniechaniczne

» Zastosowaniegtznikow mechanicznych wymagane

* Tkanina zbragjca systemowa siatka z wtokien szklanych
* Klasyfikacja ogniowa A2 -s1,d0

e Faktury petna, drapana/mieszana

* Grubdgci ziarna 1,5mm

*  Wspditczynnik nagkliwosci < 0,5 kg/mM

*  Wazgledny opor dyfuzyjny warstwy <1,0m

2.4. Preparat gruntujacy.

Barwiony preparat na bazie nisko alkalicznych pakknianéw przeznaczony do
wiasciwego przygotowania podia pod polikrzemianowe (nisko alkaliczne silikatowedsy
tynkarskie. Stay do gruntowania wszelkich typowych pog§obudowlanych na zewirz
i wewngtrz budynkéw oraz warstw zbrojnych w systemach mlefe Stosowany jest na
podiazach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapi@mementowy i cementowy), jak
I na podtaach pokrytych dobrze zezary powtoka malarslg na bazie tworzyw sztucznych.
Dane techniczne:

* Bazowysrodek wizacy specjalne modyfikowane potasowe szkio
wodne

¢ Gestoi¢ ok. 1,30 g/cth

* Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

 Barwa biata lub podbarwiana pod kolor tynku

e Zawarta¢ substancji statych ok. 60%

« Srednie zuycie ok. 0,20 I/

e Min temperatura pracy +5°C

* Max temperatura pracy +25 °C

* Wzgledna wilgotngé¢ powietrza <75%

2.5. Masa tynkarska

Stwzy do rcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkstvaowych,
wypraw tynkarskich na zewtrz budynkdéw oraz warstw wykezeniowych w systemach
ociepley na bazie styropianu, styropianu perforowanego ibaaie welny mineralne;.
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Przeznaczona zarowno na podtomineralne (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny), jak i na podi@a pokryte dobrze zwrarg powtoks malarsly na bazie tworzyw
sztucznych. Szczegdlnie polecana w systemach fiegemiowych scian zewgtrznych
wykonanych z materiatdw o strukturze porowatej feton komorkowyzuzlobeton, cegta
poryzowana) i hacianach budynkéw nowych.

Dane techniczne:

* Bazowysrodek wizacy specjalnie modyfikowane potasowe szkto
wodne

* Pigmenty odporne na wptyw czynnikow
atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne;

* Kolory 10090, 10100 oraz 10040

e Faktury modelowana

*  Grubcci ziarna 1,5mm

* Rozcieczalnik woda

* Min temperatura pracy +5°C

* Max temperatura pracy +25 °C

* Wazgledna wilgotnd¢ powietrza <75%

*  Wazgledny opér dyfuzyjny dla tynku 0,08 m

«  Wspdiczynnik nagkliwosci 0,08 kg/mh®®

2.6. Siatka zbropca.
Siatka zbrajca z widkna szklanego, impregnowana przeciw alkalee ze splotem

gazejskim.

Dane techniczne:

* Szerokéé 110 cm

e Dhugos¢ 50 m

« Granulat 145 g/Mm

* Kaolor Biata z06ttymi pasami na
krawedziach

«  Cigzar powierzchniowy >155 gfm

* Rozmiar oczek 6X6 mm

*  Wytrzymaitai¢ na rozcaganie w stanie po dostarczeniu >1750 N/50mm

*  Wytrzymaitai¢ na rozciganie po 28 dniach >1000 N/50mm

2.7. Tynk mozaikowy.

Gotowy do uycia tynk mozaikowy, do wykonywania ozdobnych, bayah wypraw
wewmngtrz i na zewgtrz budynkow. Szczegodlnie zalecany do stosowaniaeleaentach
budowlanych i architektonicznych nacamych na intensywneksploatag np. cagi piesze
i komunikacyjne, strefy przyziemia i cokotowgsaieza okien, drzwi itp. Dziki swojej
odporndci na warunki atmosferyczne orazzey wytrzymatgci udarowej przez dtugi czas
zachowuje najwisze walory dekoracyjne.

Dane techniczne:

« Baza wodna dyspersigwic syntetycznych
z barwionymi wypetniaczami mineralnymi
¢ Gestoi¢ ok. 1,75 kg/drh
* Min temperatura stosowania +10 °C
* Max temperatura stosowania +25 °C
* Czas przesychania ok. 30 min
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«  Wodochionnéé po 24 h < 0,5 kg/fm

* Przyczepnéc 0,6 MPa

*  Przyczepn& miedzy warstwowa > 0,08 MPa

e Odporndg¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

* Absorpcja wody kategoria W3

* Przepuszczalrié pary wodnej -S&K1,0m

*  Wspditczynnik przewodzenia ciepta  0,61W/(mK)

e Odporndg¢ na uderzenie kategoria |

* Reakcja na ogie — klasa B-s1, dO

e Orientacyjne ziycie zwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm ok. 4,0 kg/m

2.8. Elementy montaowe.
Elementy montzowe:

» Laczniki izolacji termicznej;

e Tasma uszczelniaga,;

»  Cokot ze stali nierdzewne;.

3. SPRZT.
Stosowa zasady doboru spsu opisane w punkcie 3 o0g0lnej specyfikacji
technicznej.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy naley przewozé¢ i przechowywa w szczelnie zamkgiych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturzaihigj (najlepiej na paletach). Chréni
przed wilgocy. Okres przydatniwi do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Natechront oczy i skéeg. Przy bezpé&rednim kontakcie
z oczami skonsultowasi¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatdw, stosowasady doboru
srodkow transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej gflkacji technicznej. Materiaty
i elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementow konstrukcji nale stosowéa odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania techniczne dla podiy pod mocowanie systeméw ociepie
5.1.1. Wymogi fizyko — chemiczne.

Podtaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajcych przyczepni materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz,
pyth, oleje szalunkowe itp.). Podie nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktérego
wejscie w reaka} chemiczig z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywea
ociepler spowoduje utratjego funkcji lub skuteczrioi catego uktadu.

5.1.2. Wymogi geometryczne.

Podtaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odclhiyle
powierzchni i krawdzi. W przypadku niespetniania wymogéw geometrycinypodice
nalezy odpowiednio przygotowa

5.1.3. Uwagi Ogolne.

Podlaze musi by nosne i stabilne zakiada ¢size nowe i nieotynkowanéciany
wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technglogadag sic do przyklejania piyt
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termoizolacyjnych bezzadnych czynngi przygotowawczych, jednak wykonawca robot
zawsze powinien potwierdziprzydatné¢ podiaza do prowadzenia prac. W szczegolnych
przypadkach wymagana jest kontrola przydé&ngodicza pod lgtem przyklejania piyt
termoizolacyjnych i przycia wiaciwych krokdw zapewniggych polepszenie przyczepiod
masy lub zaprawy klejowej do podkn

5.2. Strefa cokotowa.
5.2.1. Monta listwy cokotowej.

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nalg¢ wyznaczy wysokaé cokotu
oraz zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listtwnocuje s¢ jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy 1tacznik mechaniczny (dybel rozporowy) nate
umiesci¢ w otworze wzdhanym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomawaakotwit
w scianie. Naley montow& po 3 hczniki na metr bigagcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu strongrofilu. Nierowngci scian naley
wyrowna przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.eZahe jest wzajemne
taczenie listew specjalnymi klipsami montavymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw bullyn(np. krzywizny) maena stosowa
specjalne listwy z poprzecznymi necami. Réwnie wszystkie widoczne powierzchnie, do
ktorych naleg oscieza utworzone z nachogizych zesciany ptyt termoizolacyjnych czy 1e
dolne i gorne zakirzenia systemu, natg w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku pragi¢ pasma z siatki z wibkna szklanego,
aby uzyska ciaggta, szczelg i pewnie zamocowanwarstwe zbrojory systemu. Wszystkie
krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musy bezwzgtdnie tak wykonane
i obrobione, aby zapewhiochrore przed otwartym ogniem w przypadku zaou, peha
szczelnéc¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owataki lub gryzonie.

5.2.2. Monta ptyt termoizolacyjnych bez listwy cokotowej.

Przed montzem ptyt. termoizolacyjnych na podi® naley przyklei poziomo pasma
z siatki z wiokna szklanego szerdkd ok. 1m. Nasipnie po przyklejeniu piyt zwisaga
siatke nalezy wywing¢ na wierzchny strore piyty. Siatka powinna kiycatkowicie utopiona
w warstwie zaprawy zbrggej. W takim wariancie zalecag¢sistosowanie specjalnego
naraznika z kapinosem.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.
Podan nize] metodyk klejenia ptyt stosuje si w systemach klejonych oraz
w systemach z zastosowaniegoznikow mechanicznych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy Klejcej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typoetypodtay budowlanych, aywa
sie fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazmentu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych dayaia po wymieszaniu na budowie z wddb dyspersyjne
masy klejowe, dare po wymieszaniu z cementem zapyaldejowg. Do zastosowa
specjalnych mdiwe jest réwnie uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejaniatpty
I wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowychopizej poziomu terenu. Zapraw
klejowg nalezy przygotow@ wedtug zalece producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.3.2. Naktadanie kleju.
5.3.2.1. Metoda obwodowo — punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwarranetod, ,ramki i plackéw”), stosowana
w przypadku nierowriei podtaza do 10mm. Na ptgtnalezy nanost takg ilos¢ zaprawy, aby
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uwzglkedniajgc nierowndci podiaza i mazliwg do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewné minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenidyty do podiaa (przy
wi¢kszych nierbwngciach naley stosowa zrdznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie
piyty, wzdhuz jej krawedzi nalezy nanigé¢ ok. 3-5 cm szerokai pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku plyty naley natazy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiednigjednicy - zgodnie
Z wytycznymi systemodawcy.

5.3.2.2. Metoda grzebieniowa.

Najkorzystniejsza, ale mtiwa do stosowania wgtznie na rownych podiach.
Zaprawe klejaca nalezy naktad@ na cad powierzchng piyty termoizolacyjnej przy tzyciu
pacy zbatej (zby ok. 10 x 10 mm). Ze wzgilu na hydrofobow& wetna mineralna wymaga
wstepnego szpachlowania (,gruntowania” klejem). Nie yday to welny powlekanej
fabrycznie. Lamelowe piyty z welny mineralnej ngleprzykleja cato powierzchniowo
metod, grzebieniowy.

5.3.3. Monta ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych rigle
na scianie poprowadzi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem
okreslenia ewentualnych odchyle od ptaszczyzny i w razie konieczwd podiaze
odpowiednio przygotowa Kazda plyte termoizolacyjs z natl@ong zapravg klejaca
przyciskamy dosciany i lekko g przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju
Zaleca s} utozenie najniszego pasa nha wypoziomowanej listwie cokotowejtyPhalezy
uktada od dotu do géry rozmieszcaaj pasami poziomymi, z przeyganiem na nat@ch
»na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejargciezy
otworow. Plyty naley docisk& rownomiernie, np. drewnianpag o dwej powierzchni,
sprawdzajc na bieégco przy pomocy poziomnicy rowid powierzchni Brzeg ptyt musi by
catkowicie przyklejony. Prawidtowsd mocowania po zaschwmiu kleju ma@na sprawdz
poprzez ucisk naky - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinnastpowa jej
ugiecie. Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdnaia
szczeliny wynikajce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgjmyicksze nk 2 mm
naleey wypetni klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczetimiejszych ni 4 mm -
w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowycho-iah wypetniania mina wy¢
zalecanych przez producenta systemu pianek uszaelch. W celu uniknicia powstania
otwartej spoiny pionowej natg po przycénieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usurg¢ nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki nayeréwniez wykona na
naraznikach zewntrznych budynku. Kadorazowo naley uzywa¢ petnych piyt i ich potowek
zachowuyc ich przewgzanie (nie dotyczy krawdzi csciezy). Nie naley uzywat piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Pramie pityt wystajcych poza nara
scian maliwe jest dopiero po zwraniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykdéw piyt
wzgledem krawdzi osciezy na szerok& min. 10 cm

5.3.4. Szlifowanie ptyt termoiolacyjnych.

Nierébwnaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych naje zeszlifowa do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).tesistotny element procesu, decygiy)
o réwnaci ocieplanej powierzchni oraz o zciu materialbw w dalszych etapach.
Szlifowanie naley przeprowadza w taki sposob, aby unikazanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie 4dzer z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych. W przypadku konieczaoszlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatio
utrudnienia, naley zachowa szczegdla ostraznos¢ i stosowa sic do zalecé producentéw
welny.
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5.3.5. Ocieplenigcian w strefach narazonych na wilgat i wode rozbryzgowa.

W przypadku kontynuaciji ocieplenia w strefie cokeép budynku, czy tepod ziems
(ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdniac odmienne obcigenia mechaniczne oraz
czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno sta@gotylko i wytacznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ociepfandamentéw lukician piwnic
stuza specjalne odmiany styropianu EPS P o0 jeszczgksmej ni tradycyjny styropian
odporndci na wod i wilgo¢. W przypadku zauzycia pityt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS, ktore maj by¢ pokryte warstw zbrojory i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym,
nalezy stosowd wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone sgtaim XPS-R.

5.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocygcznikdw mechanicznych.

5.4.1. Informacje Ogolne.

e rodzaj hcznikdw zaleny jest od rodzaju podia, w ktorym 4czniki te mag by¢
osadzane oraz zastosowanego materialu termoizoEgyj Do mocowania piyt
styropianowych m#iwe jest stosowaniegtéznikbw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku weiny mineralnej - we#nie z trzpieniem stalowym.
- do mocowania izolacji cieplnych z welny lameloweglezy stosowd taczniki
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkiaclani napezenia,

 w przypadku podiy gazobetonowych i z pustakOw ceramicznych o paarzgm
uktadzie komoér powietrznych nale zachowdé szczegola ostraznos¢ przy doborze
tacznikdw i stosowa taczniki przeznaczone do tego rodzaju paeio(posiadajce
dopuszczenie do stosowania),

» w przypadku podizy o watpliwej nasnosci, w szczegolngi zbudowanych z materiatéw
szczelinowych  zalecane  jest  wykonanie  prob  wyryaani fgcznikdw.
- taczniki mechaniczne natg osadzéa po stwardnieniu kleju.

» w celu unikngcia mostkow termicznych i poprawienia estetyki edejivnalery stosowa
dekielki termiczne ze styropianu lub wetny mineggin

5.4.2. Wymagana dtug&c¢ tacznikdw.

Zalezna jest od budowyciany oraz od gruldci pityt termoizolacyjnych. Istniegy
tynk naley traktowa& jako niengne podige, dlatego wymagan gicbhokas¢ kotwienia
tacznikdw naley liczy¢ od poziomu wiéciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaél@o
najmniej diugé¢ strefy rozpeznej. Potrzebna diugéd tacznikbw mechanicznych (L)
obliczana jest poprzez dodanie rasjacych sktadnikdw:

5.4.3. Wymagana ilé¢ i rozktad tacznikow.

llog¢ tacznikdw nie mae by mniejsza ni 4 szt./1mM powierzchni elewacji. Przy
naraznikach budynku w tzw. strefie namwej wymagane jest zgliszenie iléci tagcznikow
6-10 szt./1 W pierwszej kolejnéci taczniki mechaniczne natg osadza w naraach piyt.
Odlegtaci pomkdzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wynoéi
w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadiaiany z betonu
CO najmniej 5cm.

5.4.5. Monta tacznikdw mechanicznych.
Laczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gt. 2 crazootworu wscianie poprzez
piyte izolacyjmy zostay osadzone vgcianie, po czym trzptemocupcy zostaje wkgcony za
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pomog wiertark z wkretakiem (w przypadku akznikbw wkecanych) lub  wbity
(w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwaniez hczniki struktury izolacji. Po
zamontowaniugcznika naley zatazy¢ dekielek termiczny tak aby wylicowalest warstvg
izolaciji.

5.5. Obroébki blacharskie, parapety, detale.
5.5.1. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevauia,
odprowadzenie wody poza powierzchrelewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji ok. 4-6¢cm.
Obrébki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
W SposOb zapewnigy we wszystkich fazach prac najg ochror powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie frgéacharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wyikaeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z metéw o innej rozszerzalsoi wykona
Z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lubrtaiszczelniajcych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozmen szczegdétow podanych przez producenta systemu.
Obrobki blacharskie montowane do warstwy docieplemaley mocow& przez
uszczelnigjce tamy samorozpizne.

5.5.2. Parapety.

Parapety zaleca ¢simontow& albo przed rozpogziem prac dociepleniowych lub
w trakcie montau ptyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzyveopowinny posiada
specjalne zdepki boczne. Parapety kamienne powinny posiamtfpowiednio uksztattowane
krawedzie boczne i kapinosy. Parapety ungldezwzgédnie dylatowa od docieplenia za
pomog specjalnych uszczelek samoragmych zapewniacych szczeln& styku.

5.5.3. Obrébka szczegolnych miejsc elewacii.

Szczegblne miejsca elewacji takie jak maro podcienie, attyki naky obrobi
W Sposob podany w projekcie lub w zestawieniaclwigzanh szczegotow podanych przez
producenta systemu.

5.5.4. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubedmy nimi powinny zosta
przeniesione na ocieplaelewacg. Dopuszcza gidwie metody wykonania dylatacji:

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowanieafilprdylatacyjnegasciennego lub
naraznego-W warstwie materiatu ocieplggego (ponad szczeljirw murze) wykonuje si
rownomierry pionowy lub poziomy szczelig o szerokéci ok. 15mm. Krawdzie
szczeliny nalgy wyrowna. Materiat ociepleniowy na szerad@ ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalg ptasko zeszlifowa i pokry¢ zapravg klejaca. Profil
dylatacyjny écism¢ i tame elastyczg profilu wsurg¢ do szczeliny. Ktowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbyog] utary¢ w zaprawie klejcej nataonej
uprzednio na materiale ociepleniowym i Gétprzeszpachlowa Profile scienne szczelin
dylatacyjnych osadzaesbd dotu do gory. &iadujce profile musz nachodz na siebie
(gorny na dolny) minimum 3cm.

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili - Na krawedziach dylatacji umigi¢
nalezy naraniki ochronne tak aby tworzylty réwnkrawedz, a nasipnie w szczelinie
dylatacyjnej umieszczagsspecijalg samorozpgzng uszczelk.
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5.5.5. Gcieza okien i drzwi.

Przy obrobce &iezy okiennych i drzwiowych zaleca e¢sistosowanie specjalnych
profili ochronno uszczelniggych lub samorozgpgnej ta&my uszczelniajcej. Naley starannie
ocieplic zewretrzne powierzchnie sgiezy otworéw okiennych. Ze wzglidw technicznych
izolacja musi tam mie mniejsz gruba¢ niz izolacja uktadana n&cianach (nie mie
przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna liymniejsza ni 2 cm). Pozostawienie
powierzchni éciezy otworow okiennych bez docieplenia seodoprowadzi do przemarzania
sciany wokot okien i pojawienia siplesni na wewrtrznej powierzchni otworéw okiennych,
wokot cscieznicy. W zwizku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o gyels
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy atarialtdbw o niszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta.

5.5.6. Ochrona naranikow i kraw edzi.
Do obrobki narenikow oraz krawdzi naley stosowa rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Zaleca saraniki PCV z siatlg.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.
5.6.1. Zbrojenie przy narazach okien, drzwi i innych otworéw w elewaciji.

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniaqut
zwiekszonymi napgzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 45
paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach mimm 30 x 40cm. tzw. zbrojenie
diagonalne.

5.6.2. Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty termaargjne naktada sizapraw lub mas
zbropca i rozprowadza si ja rownomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. ¢bag”.

o wielkasci zebow 10-12 mm) tworgc warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco
wigkszej od przyeitego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozklada s} siatke zbropcg i zatapia w niej przy ayciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlyjc na gtadko. Siatka zbegja powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w warstwie materiatu klgtego. Warstwa zaprawy/masy zlasj z zatopioa siatky zbrogca
tworzy warstw zbrojory. Grubag¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinnaclmgodna

Z okreslang przez producenta systemu. Seabropca nalezy uktada& na zaktad o szerokoi

10 cm, wzgtdnie wyprowadzi poza krawdzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natazeniu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na necie naktada si dodatkowy pasek
siatki i zatapia § w masie klejcej. Przy wykaéczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiog siatke nalezy scigé¢ po dolnej krawdzi listwy.

5.6.3. Obszary naraone na uszkodzenia mechaniczne.

W miejscach tych nahly wykona& podwojrg warstwe siatki zbrojeniowej. Pierwgz
warstwe z siatki pancernej o znacznej sztywrioi gramaturze ukladanej na styk, oraz
warstwy zasadniczej siatki ukltadane] na zaktad. iEuadnie standardowej siatki uktadanej
w dwdch warstwach. Jako zaprawbropca nalery uzy¢ bez cementowej zbrojonej widknem
masy polimerowe;j.
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5.7. Wyprawa zewrgtrzna.
5.7.1. Podkiad tynkarski.

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie emamie technik malarsk
podkiadu tynkarskiego reguligego chtonn& oraz poprawiajcego przyczeprié wyprawy
tynkarskiej.

5.7.2. Masy tynkarskie oraz powtoki malarskie.

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej zywa sk fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumenaormatywnym dla danego
zestawu wyrobow. Nahy doktadnie przestrzegawytycznych dotyczcych aplikacji
i strukturowania  danych tynkéw zgodnie z ich inkbtjg techniczi
Wierzchng wyprawe tynkarsk a wczeéniej podktad tynkarski nahy naktadé@ po dokladnym
wyschneciu  warstwy zbrojonej, nie wcgeiej jednak nt po 48 godzinach.
Malowanie elewacji nafy wykonywa na tynkach dobrze wyschtych i sezonowanych.
Wszystkie warstwy wykaczeniowe nalgy wykona scisle wg. opisu technologii elewaciji.

5.8. Materialy uzupetniajace.
5.8.1. Monta lekkich elementow do warstwy docieplenia.

Elementy lekkie do kilku kilograméw {wietlenie, tabliczki, szyldy) naky
montow& za pomog specjalnych wiktéw spiralnych w warstwie termoizolacji.
W miejscach montar ciezkich elementéw ktére kotwione etla przez warstw
termomodernizacji naky zamontowdé specjalne wkiadki termoizolacyjne odporne na
zgniatanie.

5.8.2. Otwory po kotwach rusztowania.
Otwory po kotwach nalgy wypeinic specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki
samorozpgznej, a nasipnie pokry cienky warstwg tynku.

5.9. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systemow BSO

Wszystkie prace zwrane z wykonawstwem BSO naje przeprowadza przy
odpowiednich warunkach atmosferyczych. Tempera@pékacji i wigzania materiatow
powinna wynosi od +5C do +285C. W przypadku pakietu materialtdbw w wariancie
,Zimowym” mozliwa jest take aplikacja przy temperaturze od °€1i spadkach temperatury
ponizej °C w kilka godzin po aplikacji. Naky jednak wyranie zaznaczy, iz te przedziaty
temperatur dotycg tylko specjalnej grupy materialtbw — posiaggjch odpowiednie
oznaczenia producenta, i nafescisle przestrzegawytycznych zawartych w ich kartach
technicznych. Bardzo waa jest take ochrona elewacji przed beZpsdnim dziataniem
stonca deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleeasgdsowanie plandek lub siatek ochronnych
na rusztowania.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w szczegotowej specyfikacii
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych
elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiatéekosd robot dociepleniowych
powinna odpowiadawymaganiom zawartych w projekcie oraz zawartedpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,Warunkach tezdmjich wykonania i odbioru robot
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budowlano-montzowych. Tom | Budownictwo ogolne”Arkady, Warszawa 1990.
Pozostate zasady kontroli jadad okreslono w punkcie 6. ogoélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét ociepleniowych.
Przed przyspieniem do robot ociepleniowych naje przeprowadzi badania
materiatéw, ktore &da wykorzystane do wykonywania robot oraz dokboeeny podiea.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materialtdw przeprowadza picsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotycgcych przygcia materiatdw na budoworaz dokumentow towarzygzych
wysylce materialdbw przez producenta, potwierglzgih zgodné¢ uzytych materiatdw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegodtowe)) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwiearaz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Ocena podta.
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wediug wymaga okrelonych
W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robot.

Jaka¢ i1 funkcjonaln@g¢ BSO zaley od prawidiowdci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo oklenych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania
robot szczegolnie waa jest biegca kontrola robot zanikagych (ulegajcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtaa.
Nosnaosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci, rownaci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych robdt ociepleniowych, w szczegdob w zakresie: zgodrigi
z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczrg (szczegétow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcpjpsci zastosowanych materiatow
i wyrobéw, prawidtowdci przygotowania podia, prawidiowadci wykonania ocieplenia
I szczegotow ociepleniowego. Przy badaniach w ezadbioru robot naky wykorzystywa
wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wsepie sprawdz na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bada& dokonanych przed przygtieniem do robét
potwierdzay, ze przygotowane podia nadawaty si do wykonania roboét ociepleniowych,
a wyte materiaty spetniaty wymagania punkt. 2 niniejsgpecyfikacji technicznej. Do bata
odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych:

W trakcie dokonywania odbioru rob6t najedokon& oceny wykonanych roboét
elewacyjnych z zastos@miem systemOw ocieplaniascian poprzez poréwnanie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszegcyfikacji technicznej, ktére powinny
uwzgkdniac wymagania producenta systemu docieplenia, normtycdge warunkow
odbioru a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elevaggh
Z zastosowaniem zewtnznych zespolonych systeméw ocieplardician” - wyd. przez
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Stowarzyszenie na Rzecz Systemow OcigpWarszawa 2004 r. m.in. zgodnie zs$tie

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych” dla tynkow o fakturze

specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkienenkowarstwowym, naky stosowa

wymagania normy PN-70/B-10 | 00 ,Roboty tynkowe.nKy zwykte. Wymagania przy

odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowekeoganego tynku powinny miei¢ sie

w nastpujacych granicach:

Obowigzuja takze wymagania:

* odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, eknitp. od projektowanego
promienia nie powinny kywicksze nk 7 mm,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdevzewretrznych nie powinny by
wigksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysadad budynku.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoruawstzonych w naturzeSzczegotowe
zasady obmiaru podane katalogach okrgajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umlie 7. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikaych i odbiorowi kacowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materialty podane w punkcie 2, oraz czysuionvyszczegoélnione w punkcie 5. Odbior po
zakaczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik omto
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpeir wynikajagcych z obnionej jakdci
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy pfatnizi s3 okreslone w punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robdohaCebejmuje wszystkie czynied
opisane w punkcie 5. Podstawozliczenia oraz ptatrci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres rob6t. Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

» ustawienie i rozbiorkrusztowa,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej orayich elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

» wykonanie ociepleniécian budynkow,

» uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

e usunkcie pozostaici, resztek i odpadéw w sposdb uzgodniony z Inwesto

143



10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badania
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu 04.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych;
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Pidskiiry filtracyjne - Wymagania
techniczne (Zmiana 1);

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogodlne.

PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20130:1999 WYROBY DO [ZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWCTWIE.
PLYTY STYROPIANOWE (EPS).

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwfaoowa budynkow. Metoda badania stopnia
palngci materiatdw budowlanych,

PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwgmwa budynkéw. Metoda badania
stopnia palngci materiatdéw budowlanych (Zmiana Az1)

PN-EN 612:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe zclwa Definicje, podziat
I wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjacstalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przyiode.”

Aprobata techniczna AT-15/V.03 ,System ociep&eniscian zewwtrznych
z zastosowaniem styropianu jako materialu termamghego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999,

~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych. Tom |
Budownictwo ogoélne” Arkady, Warszawa 1990 — spraaygtzaktualné¢é norm,
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatéwlano-montzowych. Tom V
Instalacje elektryczne Arkady, Warszawa 1988 -wgeapc aktualnéé norm,

Warunki techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie wg Dz. U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z ppoejszymi zmianami,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboti®vlanych — standardowa, wyd.
przez OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0. kod CPV 453100&®BBoty w zakresie
przewodow, opraw, ospgs i odbiornikow energii elektrycznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-013

'WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-013

Kod CPV- 45262650 -2  Roboty w zakresie oklania

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.
Roboty w zakresie obrébek blacharskich.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zygzianych z montaem obrobek blacharskich, rynien
i rur spustowych w ramach projektu ,Wykonanie destwania budynku Szkolno -
Przedszkolnego w Janowicach do wymogoéw przechapmwych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
e Montaz rynien z PCV;
e Montaz rur spustowych z PCV;
* Montaz obrébek blacharskich;

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogodlne.

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,Wymagania Ogdlne

2.2. Obrébki blacharskie z blachy.

Obrobki blacharskie wykoga blachy. Podstawowym sposobem mocowania obrébek
blacharskich jest mocowanie pednie za pomec tapek i zabek z blachy, pasow
usztywniajcych z blachy ocynkowanej oraz klejenia klejem iiiicznym.

Dane techniczne:

e Grubag¢ blachy 0,55 mm

+  Gestasé 7,2 kg/drh

e Wspditczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

* Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.3. Rynna dachowa.
Produkt nie powinien siodksztatcg, tama ani pkac. System odprowadzania wody
deszczowe] powinien odpowiatla wymaganiom norm lub apbat technicznych
i certyfikatow.
Dane techniczne:

» Srednica @150 mm

e Materiat PCV

¢ Gestoid 7,2 kg/dm

* Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.4. Rura spustowa.

Produkt nie powinien siodksztatcg, tama ani pkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiatla wymaganiom norm lub aprobat technicznych
i certyfikatow.

Dane techniczne:

« Srednica @100 mm

e Materiat PCV

«  Gestaié 7,2 kg/dm

* Waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

2.5. Materialy uzupetniajace.
W celu prawidtowego odwodnia powierzchnia dachowgelezry uzy¢ nastpujacych
materiatdw uzupetniagych:
* Laczniki rozporowe,
e Drewniane elementy morntawe,
e Tasme uszczelnigjca,
*  Listwe maskugca,
» Listwe maskugca z blachy tytan-ocynk.
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2.6. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest maklejaco-uszczelniajca na bazie bitumicznej o doskonate]
przyczepnéci do podida betonowego, cegly, kamienia naturalnego i szewman sklejki,
betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanysfvicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

s Zuzycie 2-3 kg/rh
* Max temperatura stosowania +110 °C
3. SPRZT.

3.1. Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robdt. Ogolne wymagania dotygce sprztu podano w OST
~Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprat do wykonywania robo6t blacharskich.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca ipgem korzysta z:
* narzdzi recznych gruboket, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
» elektronarzdzi,
* rusztowa.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogolne.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST 00. ,Wymaga@igolne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport i skladowanie materiatow.

Transport elementow obrobek blacharskichzn@o przewozi dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone prgekbdzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by transportowana i sktadowana w stanie suchym i magewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow luefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unikat bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdidia,
zapewné rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Urikalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob umieliwiajacy doptyw powietrza,
» przekroczenia punktu rosy,

» skladowania na wilgotnym podta,

» transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.mAfania Ogodlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot blacharskich.

Przed przygpieniem do wykonywania robo6t blacharskich nglezakaiczy¢
wszystkie roboty stanu surowego. Obrébki blachargkiwinny by dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielka pochylenia. Przy wykonywaniu obrébek blacharskic
naleey pameta¢ o koniecznéci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z taaynk-
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tytan mana wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej od —15 °C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Warunki przystapienia do robot blacharskich.

» Do robét blacharskich natg przystpi¢ po stwierdzeniu zgodgoi wykonania podiga
z dokumentagj techniczg oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkéw,
stanowjcych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i daehowa wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokienmsgczytowych, ogniowych itp.,

* Po wykonaniu robét budowlanych zegtrznych (z wyjtkiem tych robdt, ktére ze
wzgledow technologicznych powinny byvykonane po robotach blacharskich),

* Po oczyszczeniu podta z wapna, widrow i innych zanieczyszeze

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z watkiem robét z blach cynkowych mgdoy¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzglu na temperatgr Nie naley wykonywa: robét blacharskich
na oblodzonym podi.

5.5. Wygkcie blachy.
Wszystkie wyggcia blachy powinny bywykonywane w taki sposob aby nie rgsb
peknigcie blachy.

5.6. I1zolacje blachy.

* Blachy nie nalgy kias¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materialy zawiey@g siark. Nalezy takze unik& bezpdredniego
stykania s blach z metalami magymi wytworzy ogniwo elektryczne.

e W przypadku konieczr$gi utozenia blach w warunkach omawianych asy naley
wykon& izolacg blach warstw papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpiecaeelewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasaclaegwch, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny byvykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

 Powinny by ulozone na uprzednio przygotowanym padioh z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny ¢byakaczone zbem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. ab okapowy powinien by zakryty z boku naktadkami plastikowymi
w kolorze obrdbki blacharskiej.

5.8. Montaz systemowych rynien.

Rynny powinny by zamontowane w taki sposdb by spadki byty nie nsaejnk
0,5%. Zewntrzny brzeg rynny powinien kdyusytuowany o 10 mm ¢ w stosunku do
brzegu wewsgtrznego. Brzeg wewtrzny w najwyszym potd@eniu rynny powinien by
usytuowany o 25 mm a¢j w stosunku do linii stanowtej przedhiaenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nayemontow& wg instrukcji producenta: Samaimy profil rynny
umazliwia montaz bez uchwytow. Na odwadniangjianie do elementu statego wg rysunkow
szczegotowych zamocowazyre rynnowg wkretami lud dyblami rowno z murem, tak aby
diuzsze ramg byto na dole. W zalencsci o wymaga uwzgkdni¢ odpowiedni spadek. Profil
rynnowy wiazy¢ otwarg strorg zacisku ukénie w dolny brzeg profilu C i lekkim
nacknieciem zatrzass€. Nalery zaznacz§ w jakiej odlegidci od kaica rynny ma b§
osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie w§evg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw
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sztucera podwieszanego i rynny dachowej. §ase wywirg¢ brzeg odptywu do dotu ok.
8 cm Nalay¢ denka i przyklegi od wewntrz klejem do rynien na catej diugo taczenia.
Montaz rynny rozpocz¢ od odptywu, wpé wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czotowego, zagy tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzash pod tylni
nosek uchwytu czotowego. Bokenia rynny wykonywametod, klejenia na zaktad:
* nanig¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wegirzrg strore rynny,
e pofaczyt rynny potobrotem z zaktadem min 5 cm,
* nadmiar kleju usu€ szmatlg.

Po zakéczeniu montau rynny na wierzchu daszku zamocéwabréble okapowy
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sadortowej pokry wewmgtrz powtolg
ochron z zywicy akrylowej. Przed przygpieniem do rob6t malarskich powierzcéni
przeznaczom do malowania naly oczysci¢ z kurzu i zatluszcze Farly naklada przy
pomocy pdzla, walka malarskiego lub natryskowo z pojemniké&erozolowych. Rura
spustowa: Dlug& rur spustowych mina regulowa przez wstawieniegtznika pomgdzy
kolanka. taczy sk je z wpustem. Nagbnie wsuwa s do gory ru¢ spustow, ktéra ledzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementenylewks. Wszystkie 4czenia rur
wykonywa metod, klejenia z zakiadem, analogicznie jak pragzeniu rynien. Wylew&
wktada s¢ na rue spustowy i mocuje nitem. Naley wyregulow& caty system rur,
a nasgpnie zamocowa rurhak. Wane jest dokiadne oczyszczenie rynny z wtyah
kawatkow blachy i opitkdw. Pozostawione resztkiedzejs i przebarwiag blacte

5.8.1. Obejma.

Obejmy mocuje g co najmniej dwie na kalg rure spustowy, w prostej linii, naruby
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksyeal odlegiéci 2 metrow. § one
wyposaone w zamknicia sztyftem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jako podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadanormie PN ISO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie robot.

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpowinny by zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustaéi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialwyroby maj
zadwiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzen@iciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada doraznych. Wyniki bada
materiatbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przepdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny¢bgrzeprowadzane w sposob podany
w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie wdoe z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tecoméc przy odbiorze” i umdiwiaé
ocere wszystkich wymagaa w szczegolrnii:
e zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
» prawidtowaci wykonania,
* wykonczenia i zabezpieczenia kreaei cietych,
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Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego robot polega na edkinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, ¢kniecia, nieprostopadkni szwéw do okapu,
odchylenia gbkoéw lub zwojéw od linii prostej itp. Sprawdzenienacowania i 4czenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czgzenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie
Z normy i instrukcp montau wybranego producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy gdy wykonawca ustala Wykaz Kwot Ryczattowych w uld@dpozyciji.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00. ,Wgana Ogolne” pkt. 8. Obrébki
blacharskie powinny odpowiaélanormie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagarbhadania techniczne przy odbiorze”.

8.2.0dbidr robot blacharskich.
Odbiér gotowych obrobek blacharskich powinie pptwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:
* ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemzigosci usungci,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawryczait,
za jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ritomeo podstaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvt przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie). Ceny jednostkowe wynagrodzeytcaattowego bda obejmowé:

e robocizre bezpdredng wraz z montaem,

e wartaé¢ zwytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosya ubytkow,
ransportu materiatow z teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* inne np. koszty uruchomiedokumentacyjne, nieztine media

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

« PN-61/B410245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stajovocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode”.

« Din 1055 ,Obcyzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem ssjcych
wiatru”

* PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myo dotyczce systemow
zapewniania jakgi i zarzadzanie systemami zapewniania j&&io
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-014

'WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-014

Kod CPV- 45222000 -1  Roboty ciesielskie

Kod CPV- 45261000 -4  Wykonanie pokigyi konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

Kod CPV- 45261100 -5  Wykonanie konstrukcji @chowych

Kod CPV-45261410-1  Izolowanie dachu

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.
Wykonanie konstrukcji ciesielskich.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zywianych z wykonaniem konstrukcji gzby
drewnianej w ramach projektu ,Wykonanie dostosowanbudynku Szkolno -
Przedszkolnego w Janowicach do wymogow przechapmwych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckaniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie w¢zby dachowej w agci dobudowaney;
« Wykonanie deskowania potaci dachowej;
* Montaz izolacji wiatroszczelnej;
* Wykonanie zabezpieczenia grzybobojczego i biologgo drewnianych elementéw
konstrukciji.
Szczegotowy zakres rzeczowy i §gowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentaciji projektowe,;.
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje e¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty dosywania drewna nalg stosowa
zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchvego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikaitgicznymi i ogniem. Dla robot
w zakresie konstrukcji drewnianych stosujediiewno wedtug nagbujacych norm:

* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatgciowymi.
*  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetayszne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatasci charakterystyczne drewna iglastego.
Wytrzymatcci charakterystyczne drewna iglastego w MPa popajgzsza tabela

Lp. Oznaczenia Klasa drewna
C24

1. | Zginanie 22

2. | Rozcaganie wzdta wiokien 13

3. | Rozcaganie w poprzek wiokien 0,5

4. | Sciskanie wzdha widkien 20

5. | Sciskanie w poprzek widkien 2,4

6. | Scinanie wzdta widkien 2,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Lp. Rodzaj wady Klasa drewna
C24
1. | ki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
2. | ki na catym przekroju 1/4 do 1/3
3. | Sket widkien do 10%
4. | Rknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:
- glebokie 1/2
- czotowe 1/1
5. | Zgnilizna niedopuszczalna
6. | Chodniki owadzie niedopuszczalna
7. | Szerokét stojow 6 mm
8. | Oblina Dopuszczalna na
diugcici obu
krawedzi, zajmugca
do ¥4 szerokgi lub
dtugasci
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Krzywizna podtina:

e plaszczyzn 30 mm - dla gridmpdo 38 mm
10 mm - dla gruldei do 75 mm
* bokow 10 mm - dla szerod@ do 75 mm
5 mm - dla szerokoi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szeroksi
Krzywizna poprzeczna 4% szerdkob

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giabo szerokdci
elementu. Ptaszczyzny powinny dywzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach tolerancji. Nieprostopaéiiamiedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotna¢ drewna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwawiwynost nie
wigcej niz:
» dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,
» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem %0

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
e odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze ni:

- w diugasci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20%sdo
- W Szerokeci do+3 mm lubdo—-1mm
- W grubgci do+ 1 mmlubdo—-1mm

e odchyitki wymiarowe bali jak dla desek.
» odchytki wymiarowe tat powinny ldnie wicksze ni:
dla fat o grubdci do 50 mm

- w szerokéci do+2mmi-1mmdla20% fic
- W grubgci do+1mmi-1mmdla20% fic
dla tat o grubdci powyej 50 mm

- w szerokéci do+2mmi-1mmdla20% fic
- W grubgci do+2mmi-1mmdla20% fic

» odchytki wymiarowe krawdziakow na dtugci i szerokdci nie powinny by wicksze ni
+3mmi-2mm

» odchytki wymiarowe belek na diuga i szerokaci nie powinny by wigksze nk + 3 mm
I—2mm

2.1.5. Zastosowane elementy:
* Deskowanie gr. 3cm

2.1.6. taczniki.

Katowniki 3 najpopularniejszymi ztzami lgtowymi. Zlgcza Ilgtowe ze
wzmocnieniem osggajg duzg sztywnd¢ i wytrzymaldé dziki wyttoczonym zebrom.
Nadap sie szczegolnie do patzer, ktére musz przenosi duze sity np. przy pajczeniach
krokwi do murtaty.

Dane techniczne:
e Materiat stal ocynkowana ogniowo
*  Wymiary 105x105x90 mm
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2.2. kaczniki.
2.2.1. Gwddzie.
Nalezy stosowé gwazdzie okggte wg PN-70/5028-12.

2.2.2.Sruby.
Nalezy stosowa sruby z tbem sz&iokagtnym wg PN-EN- ISO 4014:2002 or&aiby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Nakretki.
Nalezy stosowa naketki szeciokatne wg PN-EN- ISO 4034:2002 oraz ngkr
kwadratowe wg PN-88/M- 82151.

2.2.4. Podktadki podsruby.
Nalezy stosowa podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.5. Wkrety do drewna.

Nalezy stosowa wkrety do drewna z tbem sga@okatnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503, wkty do drewna z kulistym wg
PN-85/M-82505.

2.3. Piyty widrowa.

Piyta o ukierunkowanych wiérach ptaskich. Jestdpktem drzewnym, ptasko
prasowan ptyta tréjwarstwows, ktora sktada giz prostolgtnych wiérow ptaskich , ktére pod
wplywem wysokiego énienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spospecjalnej
wodoodpornegywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melamingwsprasowywane
s3 na ptyty metod walcowania na ggrco. Ptyta OSB oznaczaegsbstabilngcig ksztattu,
bardzo dohby odporndcia na wptywy warunkoéw atmosferycznych, uderzenia, rgob
ttumieniem dwickow, fatwg obrabialndcig i przetwarzalnécia. Plyta posiada odpowiednie
parametry techniczne w zakresie wytrzyndaiogwarantugce sztywneéc¢ i wytrzymataé
konstrukcji budynku.

Dane techniczne:

*  Wymiary 12502500 mm

e Gruba¢ 18 mm, 20 mm oraz 22 mm
 Klasa 1/1

«  Wodoodpornéé tak

« Kubatura 0,06 th

« Powierzchnia 3,13

2.4. Wielofunkcyjny srodek grzybobojczy.
Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochronyewdra konstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, graybdiomowych, pléniowych i owadéw —
technicznych szkodnikoéw drewna. Chroni przed rommojgrzybéw niszegych drewno
i zabija larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza doewtho stopnia niezapalbd
i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). @pa moment zapalenia drewna w sytuaciji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.
Dane techniczne:

*  Wyglad granulat o zabarwieniu od biatétego do biato-
byzowego

e Zapach staby ograniczony

* Prég zapachu nie dotyczy
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. pH 5,7 20,5

* Temperatura topnienia nie dotyczy
* Temperatura krzep¢gia nie dotyczy
e Temperatura zaptonu nie ma zastosowania

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.

Materiaty i elementy z drewna powinny dykladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstiolii. Elementy powinny b§
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rosaieonych w taki sposob, aby nie
powodowa ich deformacji. Odlegia sktadowanych elementéw od pogionie powinna by
mniejsza od 20 cmdczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyeh przed
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na bug@nzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora nadzoru. Odbior materialdbw 2z ewentuainyzaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisendziennika budowy.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania Ogodlne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zoboyziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczce sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzt do wykonywania robot.

* Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych ngdzi.

 Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi, ktdére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatéw i wykonywanych robot.

e Sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e Stanowisko robocze qgwinno by urzadzone zgodnie =z przepisami BHP
I przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferyczngétjetlone.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogolne.

Wymagania ogolne dotygeze transportu podano w OST ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0. Do transportu materialtdw i elementédw zmo stosowa nastpujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

» samochdd skrzyniowy o tadowsed 5-10 ton,
» samochdéd dostawczy o tadowiedO0,9 ton,
» ciagnik kotowy z przyczep

Podczas transportu materiaty i elementy konstryajyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nale przestrzega przepiséw obowgzujgcych w transporcie
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drogowym. Wykonawca jest zobayzany do stosowania takiéhodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wyanag Ogolne” pkt.5.0.
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjechniczi, przy udzialesrodkéw, ktore
zapewnj oshgniecie projektowanej wytrzymadoi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno¢ ggodne z dokumentagi
technicza. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nglestosowa wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktagtnavykonania wzornika powinna wyngésdo
1 mm Dlugaé¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinrggni¢ sie od
projektowanych wicej niz 1 mm Dopuszczasnastpujace odchyiki:

» w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach texss belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi

* w dtugdsci elementu do 20 mm w odlegt migdzy weztami do 5 mm

* W wysokaci do 10 mm

Elementy w¢zby dachowej stykape s¢ z murem lub betonem powinny &y
w miejscach styku odizolowane jegwarstwg papy.

5.3. Wykonanie robot.

* Przed przysipieniem do wyznaczania i wykonania poszczegélnyementéw w¢zby
dachowej nalgy sprawdz¢ wymiary rzeczywiste wiga na poddaszu oraz usytuowania
kominow i innych statych elementéw poddasza i waatwierdzenia rinic skorygowa
wymiary w projekcie budowlanym,

* W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budymkykon& szablon ksztattu dachu
w naturalnej wielkéci a nasgpnie przyktada do niego belki i deski w celu wykonania
obrysow i wykrglenia na nich potrzebnych zaciosow,eldw, czopdw i otworow na
sruby,

» Po wykonaniu wygi¢ i elementow pajczern w powtarzalnych elementach konstrukcji
wi¢zby dachowej naley wykona prébny ich montaw celu sprawdzenia dokladéw
pofaczen. Majac sprawdzony w prébnym moutapowtarzalny segment giaby dachowej
mozna przysipi¢c do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wyka@nami nich
zaciosow, wgbow i innych padczer. Aby przy montau nie pomylé podobnych
elementow, naley kazdy element zaopatrézywnaki odréniajace go od innych elementow.
Umieszcza sije od strony widocznej na przekroju poprzecznyryiy. Znaki mog by¢
dowolne, wykonane nagdziem metalowym aby nie zatartyespodczas impregnacji
drewna, przenoszenia i skladowania poszczegolnigchemtow.

» Poszczegdblne elementy natesktadowé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju:
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

* Impregnacj drewna nalgy wykona po dokonaniu probnego mowntana pag dni przed
ustawieniem konstrukcji wkzby w miejscu przeznaczenia.

* Pomkdzy drewnem a murem lub betonem lubastabzy¢ izolacg z papy izolacyjnej.

» Krokwie w kalenicy pajczye na zwidtowanie zespolone kotkiem soednicy 2,5 cm
z twardego drewna lufrubg M16. Krokwie z murtag polaczy¢ na wigb o gkbokasci nie
wi¢kszej nz 1/3 do 1/4 h oraz przybigwazdziem z géry . Krokwiegczy¢ na dtugdci na
podporze péredniej tj. ptatwi na zamek ukoy i klamg ciesielslg lub naktadki przybite
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gwozdziami. Pojczenie krokwi z kleszczami wykoéaw wigzarach petnych, przy
scianach szczytowych oraz przy komirfi@dkowym. Kleszcze ze stupami poty¢ na
wrab peiny i wzajemny oraz ndrube M16, a z krokwiami na vab w ksztaicie
»poljaskotczego ogona”. Pgdzenie to powinno ywzmocnione kotkiem lulbrubg M16.
Kleszcze z ptatwiami pgézy¢ na weby o gkbokaici 2 cm Stupy oprzena podwalinach
na czop i gniazdo w podwalinie oehbkasci 5 cm Stupy usytuowane na belkach
stalowych dodatkowo pggzy¢ z belky stalowg srubg M16 .

5.4. Deskowanie potaci dachowych.

Szerokdci desek nie powinny gy wicksze ni 18 cm Deski ukfada strory
dordzeniovg ku dotowi i przybijg& minimum dwoma gwidziami. Diugd¢ gwazdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wksza od grubixi desek. Czota desek powinny stylsae tylko na
krokwiach. Za wywietrzakami od strony sptywu wodglaty wykona odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki.

Deski strugane nie powinny byszersze 1ii 12 cm Deski powinny kytaczone na
wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwaiami. Dluga¢ gwozdzi powinna by
3-3,5 razy wgksza od grub&i desek. Powierzchnia desek powinnaé¢ bgbustronnie
zabezpieczong&rodkami ochrony wg pkt. 2.4.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czsciowe.

Odbiory mkdzyoperacyjne lub e#ciowe powinny by przeprowadzone
w przypadkach wykonania poszczegoélnych fragmentéwotr przez oddzielne brygady
robotnikbw oraz w przypadku kiedy nieedzie dostipu do wykonanych elementéw
konstrukcji przy odbiorze kmowym. Z kadego odbioru powinien Ry sporadzony
protokot, w ktorym powinna ky rbwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny bgprawdzone:
* zgodnd¢ wykonania robot z dokumentadgchniczag,
* rodzaj i klasa gytego drewna oraz wymiary elementow,
* sposoéb zabezpieczenia drewna przed wilgaagrzybieniem i dziataniem ognia,

W szczegolngci powinny by sprawdzone:
» rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, pralkowos¢ wykonania deskowania wraz

z odbojami i wkazami dachowymi

6.2. Odbiodr koncowy.

Odbiorem kacowym powinny by objte elementy lub obiekty catkowicie
zakaiczone. Do odbioru k@owego wykonawca powinien przedstawnastpujace
dokumenty:

» dokumentacje techniczrobiektu i robot.
» protokoty bada kontrolnych lub zéwiadcze (atesty) jakéci uzytych materiatow.
» protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych.

Odbior kaicowy zakaczonych konstrukcji powinien polegjaa sprawdzeniu:

e zgodnd¢ konstrukcji z dokumentaggechniczi i warunkami technicznymi,
» prawidtowas¢ ksztattdw i gtdwnych wymiarow konstrukcji,

» prawidtowa¢ podparcia konstrukcji na podporach,

» dopuszczalne odchyitki wymiarowe od kierunku pozigmepionowego.
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6.3. Ocena wykonania konstrukciji.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania da#z/nik dodatni, nalgy uzna& wykonane
roboty za wiaciwe. Przypadku gdy chocigedno ze sprawdzedato wynik ujemny, naley
uzn& catas¢ lub czs$¢ za wykonane niewkaiwie W razie uznania cadoi lub czsci robot za
wykonane niewigciwe naley ustalt, czy stwierdzone odgistwa od postanowie
dokumentacji i warunkéw technicznych zagaga bezpieczéstwu budowli lub
uniemaliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje razagce
bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiajace jej uwytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidio przedstawiony
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spelgt® wymaga postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie zagraaja bezpieczastwu budowli
I nie uniemaliwiaja jej wzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mdgc przyjete po
obnizeniu wartdci robot o wielkd¢ ustalora komisyjne dla danego przypadku.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest ni (metr szécienny) robét ciesielskich oraz 1%nimetr
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewlVielkaci obmiarowe okrda sk
na podstawie dokumentacji projektowe] z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegotowe zasady obmiaru podanme s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robétetyibh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przgf podano w SST pkt. 8.0 ,Wymagania
Ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonarfiralnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich §t, jakasci i wartasci. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraki@z obowizujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowé®do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedkiadag Zamawiagcemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz robot. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

» jakosci zastosowanych materiatow,
» dokladnaci wykonania i paczenia poszczegoélnych elementoveitay.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbior kacowy. Podstawdo odbioru robét ciesielskich nagtijagce dokumenty:

» projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczarygonawcy w trakcie

realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdegim pozytywne odbiory c&ciowe,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbior dapwy polega na ocenie wykonania
zakresu rob6t obfych umowg i kosztorysem ofertowym pod wzglem ilcsci, jakasci

i kosztow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg ogodlnych zasad ptatéc podanych w oxci ogolnej oraz ustate zawartych
w umowie. Zgodnie z dokumentacpalery wykona zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji techniegriPtatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robbegmuije:
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prace pomiarowe;

zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,
transport materiatow do robot ciesielskich,
transport materiatdw do robot impregnacyjnych,
wykonanie robot ciesielskich,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 385:1999 ,4cza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagaakasciowe

I minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,kczniki do drewna. Dane techniczngcanikow stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane.a@a na 4czniki mechaniczne. Ogoélne
zasady okrdenia wytrzymatéci 1 odksztaicé@” PN-ISO 2445:1994 | Zicza
w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezamadi konstrukcji budowlanych.
Technologia.” PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy progkania i niezawodriai
konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Koajy) PN-B-01040:1994 ,Rysunek
konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.” PN-B-0104®9 ,Rysunek konstrukcyjny
budowlany. Konstrukcje drewniane.” PN- B—03000 ,jekby budowlane. Obliczenia
statyczne.” PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podéobudowli. Ogélne zasady oblia?’e
PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczesti@yczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Oblicizestatyczne i projektowanie”.
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentowgéznikow.

Certyfikat zgodnéci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT-8866/2000 r.
PN-75/C-04908rodki ochronne drewna. Oznaczeniabgikaici wnikania w drewno
PN-76/C-0490%rodki ochrony drewna. Oznaczenia lotoio

PN-76/C-04903Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wédio grzybobojczej metoda
agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom

PN-74/C-04904&rodki ochrony drewna. Badania agresysaidorozyjnej w odniesieniu
o stali.

PN-76/C-04905Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przezkityinpowioki
lakierowane.

PN-76/C-0490&rodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .
PN-72/C-0490&rodki ochrony drewna. Oznaczenia wplywu na wytrzipéadrewna .
PN-76/C-04908Srodki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzygeianetoda
biologiczna.

PN-80/C-04909Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wadogrzybobojczejsrodkow
chemicznych przeciwko grzybom powosltym szary rozktad drewna.
PN-63/C-6053-04Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowatesizngci
zabezpieczenia drewna przed owadami.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-015

'WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-015

Kod CPV- 45261000 - 4 Wykonywanie pokiyi konstrukciji
dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV- 45262000 - 1 Specjalne roboty budowlamene niz dachowe

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Wykonanie pokryg dachowych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania budynkmkoBo — Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjawowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
« Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzevalne

SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny — monta elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocye& taczacych ograniczagcych wielkaé
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odchytek montaowych, pozwalajcy na swobodne wzajemne przesgra wzgkdem siebie

montowanych elementéw.

1.4.2. Materiat izolacyjny —materiat zabezpieczgyy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4.3. Bitum —lepki ptyn lub ciato statle, sktadgie s¢ przede wszystkim z gglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigla.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogodlne.

Ogo6lne wymagania dotygee wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w SST ,Wymagania Ogoélne” giad.

2.1. Papa podktadowa.

Papa asfaltowa podktadowa osnowa. Widknina pobtestr Rodzaj masy to asfalt
modyfikowany. Strona wierzchnia to drobnoziarniptasypka mineralna. Strona spodnia to
folia z tworzywa sztucznego. Papa stosowana dooweaistwowych pokry dachowych, jako
warstwa podktadowa oraz do jednowarstwowych izolagdochronnych typu e¢ikiego.
Mocowanie metoglzgrzewania lub mechanicznie.

Dane techniczne:

*  Diugosc¢ >5m

e Szerokdé¢ >0,99 m (1,00 £0,01) m
e Grubage¢ 4,7+0,2 mm

*  Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-25°C

* Odpornd¢ w wysokiej temperaturze >100°C

* Odpornd¢ na sztuczne starzenie 100 £10°C

* Wodoszczelng 60 kPa

* Max sita rozcagajca wzdhi 11200 £200 N/50 mm
* Max sita rozcagajca w poprzek 900 +200 N/50 mm
* Max wydtuzenie rozciagajgce wzdhi 50 £15 %

* Max wydtuzenie rozciagajgce w poprzek 50 +15 %

*  Wytrzymaitai¢ ztagcza nascinanie wzdta 900 £200 N/50 mm

*  Wytrzymatai¢ ztacza nascinanie w poprzek 1100 200 N/50 mm
e Odporndg¢ na uderzenie 1500 mm

* Odporndg¢ na obcizenie statyczne 20 kg

e Odpornd¢ na przerastanie korzeni NPD

e Odporndg¢ na chemikalia odporna

* Wodoszczeln& przy sztucznym starzeniu 60 kPa

» Klasyfikacja ogniowa klasa E

e Odporndg¢ na dziatania zewtrzne F Root

2.2. Papa nawierzchniowa.

Papa asfaltowa wierzchnia osnowa. Wioknina pobe&ir Rodzaj masy to asfalt
modyfikowany. Strona wierzchnia to gruboziarnistasypka mineralna. Strona spodnia to
folia z tworzywa sztucznego. Do jedno lub wieloviasvych pokry dachowych, jako
warstwa wierzchnia. Papa nie jest przeznaczonaokio/p dachowych pod uprawy diinne.
Mocowanie mechaniczne lub metazgrzewania.
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Dane techniczne:

Dlugaos¢

Szerokac

Grubai¢

Gietkos¢ w niskiej temperaturze

Odpornd¢ w wysokiej temperaturze
Odporndg¢ na sztuczne starzenie
Wodoszczeln&

Max sita rozcagajgca wzdhs

Max sita rozcagajgca w poprzek

Max wydtuzenie rozcigajgce wzdhi

Max wydtuzenie rozcigajgce w poprzek
Wytrzymata¢ ztgcza na oddzieranie wzdiu
Wytrzymata¢ ztgcza na oddzieranie w poprzek
Wytrzymata¢ ztagcza nascinanie wzdha
Wytrzymata¢ ztagcza nascinanie w poprzek
Odporndg¢ na uderzenie

Odpornd¢ na obcizenie statyczne
Odporndg¢ na przerastanie korzeni
Klasyfikacja ogniowa

Odporng¢ na dziatania zewatrzne

>5m
>0,99 m (1,00 £0,01) m
5,6 £0,2 mm
<-25°C
>100°C
100 £10°C
10 kPa
11200 +200 N/50 mm
900 +200 N/50 mm
60 15 %
60 £15 %
300 100 N/50 mm
300 200 N/50 mm
900 £200 N/50 mm
1100 £200 N/50 mm
2000 mm
20 kg
NPD
klasa E
F Root

3. SPRZT.
3.1. Ogoblne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee transportu podaneg sw SST B.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprat do prac pokrywczych.
Roboty mana wykonyw& recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
* noze dekarskie,
» szczotki dekarskie,
» szczotki z mgkkim wiosiem na diugim trzonku,
» palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podaneg sw SST B.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziatanienmm@oi stonecznych i w odlegioi
120 cm od grzejnikéw. Rolki natg ukltada w stosy na rownym podto w pozycji stajcej
w jednej warstwie. Transport — rolki papy nale przewoz¢ krytymi srodkami
transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w p@iz\gtojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem eii uszkodzeniem. Rolki papy nale uklad& tak, aby uniemdiwié
przemieszczaniegrolek papy podczas jazdy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B.0gmgania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogolne warunki prowadzenia robét pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie ukladania izolgmpwinna by > od 5°C
I < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszceajast ukiadanie izolacji tylko na
ostonktej powierzchni. Przy ukladaniu izolacji w temperae 5+100C materiat izolacyjny
nalezy przechowywa przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

5.3. Przygotowanie podiga.

Podizem pod pokrycie dachowe jest warstwa wyréwnawczhetonu. Podize
powinno by réwne, a lokalne nieréwsoi nie powinny przekracZaz3 mm, przy czym
krawedzie tych nierowngci nie mog by¢ ostre. Wszelkie kraydzie wystpujace na
izolowanej powierzchni powinny Byzaokgglone tukiem o promieniu nie mniejszymzni
5 cm Przed ulzeniem izolacji naley doktadnie skontrolow@a czy na plycie nie ma
zanieczyszczae Oczyszczona powierzchnie pogionaley zagruntowé asfaltowa emulsja
gruntupca.

5.4. Sposob uktadania papy termozgrzewalnej.

Pag podktadowa naley rozwing¢ z rolki, przycg¢ na wymiar i lino zrolowé&.
Uptynnienia warstw bitumu natg dokon& za pomog palnika gazowego z jednoczesnym
przyklejeniem papy do podia. W podobny sposéb nale przykleic warstwe papy
nawierzchniowej. Warunkiem sprawnego ukladania aigol jest posiadanie palnika na
propan-butan o szerokm rolki papy, czyli 1 m oraz prostego neszia shigcego do
odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasigrzzwania. Konieczne jest rownie
zastosowaniegcznego watka celem lepszego dociskawi@ezo zgrzanej izolacji. Materiat
izolacyjny przykleja si do podiga wylcznie przez nadtopienie palnikami gazowymi
spodniej strony materiatu. Uktadanie izolacji rogpgnamy od miejsc najinej potazonych
posuwagc Sk W gor. Poszczegolne arkusze materiaeely st ze soh na zaklad poprzeczny
0 szerokéci min.7 cm i podilany o szerokéci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu
palnikiem gazowym miejsca styku i useeiu z niego posypki mineralnej. Naie na
powierzchni styku usuié posypk ze spodniego arkusza i zwrécszczegdllna uwagna
doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejsoolowanej powierzchni nie mag
wystepowa wigce] niz dwa styki arkuszy. Podgrzewanie izolacji. Warunkiekutecznego
zgrzania izolacji z podiem jest wyptywajcy bitum, ktdry gwarantuje szczelne gatenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchoédzke poza obgb arkusza na odlegié ca
1+2 cm oraz na catej diuga podgrzewanej rolki. 1zolacji nie wolno ukladama mokrej
powierzchni oraz w czasie deszczu. Kalkggujos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ co
najmniej 15% wgcej izolacji ni istniegca powierzchnia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych pkt. 6.0.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby ggnac¢
zatazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci
materiatbw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwopie Aprobat, swiadectw,
certyfikatbw na zastosowane materiaty. W przypagdkesowania materiatow bugtz/ch
watpliwosci, ztej jakaci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma robo&obowgze
Wykonawe do usungcia wad, zastosowania odpowiedniej j&dionateriatow.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Kontrole jakdci robét przy wykonywaniu izolacji sprawj
e Inzynier,

* Wykonawca.

Nalezy sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formvepisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze rob6t zanikgjych (odbiory miedzy operacyjne) najestwierdze ich
jakas¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw doielznika budowy.

6.3. Badania materiatow hydro izolacyjnych.

Badania te maja na celu sprawdzenie zgédnoetasciwosci uzywanych materiatdw
hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymiswiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Nalgy sprawdzé nastpujace wiaciwosci materiatow :

e gramature materiatu oraz zawaonasy izolacyjnej,

e gruba¢ materiatu,

* wytrzymald¢ na zerwanie, badana na pasku szerakoncm,
* wydtuzenie przy zerwaniu,

e wytrzymala¢ na rozerwanie badana na prébkach trapezowychczotem,
* nasgkliwos¢,

e przesgkliwos¢ dla wody pod ainieniem,

* odpornd¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

* temperatura ngknienia,

* penetracjaw 15i 25 °C oraz indeks penetracij,

* temperatura tamlinvkei wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzy operacyjnym podlegajastpujace prace :
* przygotowanie powierzchni do wenia izolacji przeciwwodnej,
e zagruntowanie podia asfaltowa emulsja grunteg,
* wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwlaszcza jgkaczen na krawdziach,
doktadna¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do pozolub poprzedniej warstwy,
doktadnd¢ wklejenia kominkow wentylacyjnych oraz obrébek \wbkominow.

Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje liynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.5. BHP i ochronasrodowiska.

Podczas prac hydro izolacyjnych obexmvja przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni¢bgrzeszkoleni na wypadek wyptenia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami orgarymi. Pracujcy bezpérednio przy
wykonywaniu hydro izolacji z materialbw samoprzylgph powinni by wyposaeni
w odziez ochronna i ¢kawice ochronne. Powinni posiagdabuwie na drewnianej podeszwie
obitej guma bezzadnych okd. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu tglgpalec
zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego ngl@rzecing nozem do tapet zwidonym
woda. Na budowie powinny znajdotvaic w tatwo dosgpnym miejscu:

» $rodki przeciw oparzeniowe,
« $rodki do zmywania asfaltu,
* krem nattuszczagy do rak.
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W poblizu wykonywanych robot izolacyjnych naleumiesci¢ ganice halonowe lub
sniegowe, posiadage atesty.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie pofica s¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5¢.rwielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczegétowe zasady obmiaru podagekatalogach
okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla roboteiyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét i ich prz@a podano w ST 0 “Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty :
» dokumentacja techniczna,
» zapisy dotyczce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowhn

materiatow,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wgkego pokrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich..

8.2.1. Odbidr podiaa.

Odbiér podtaa naley przeprowadd bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji.
Jezeli odbior poditaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
0CZSCIC.

8.2.2. Odbidér pokrycia z papy:

» sprawdzenie wyghbu zewrtrznego pokrycia polega na edkinach i stwierdzeniu
brakow, dziur i pknigg,

e sprawdzeniu umocowania.

8.2.3. Zgodnd¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, Szczego6tow Specyfikacy
Techniczm i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgd wszystkie pomiary i1 badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZ&gdtowej Specyfikacii
Technicznej daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST “Wymagania Ogolne" pkt. 8.0.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane biachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody ad®eskowania elementow
stropowych i dachowych

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych ZmiaBy 11/93 p6z. 68.
PN-84/B-03230 Lekkiesciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwolw
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki BB6/89 p6z. 45.

PN-7 1/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie daché@deramiczn. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow tglis plyta i azbestowo -
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze ZpiaBl 1/92 péz. I.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwicementow. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Zmiany | Bl 10-11/82 pé&.

PN-75/B410244 Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskich iyt azbestow
0 - cementowymi. Wymagania i badania przy odbid#eeany | B110-11/82 p6z. 86 2
Bl 1/92 po6z. I

PN-6 [/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stgloaeynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie Zmiany | Bl 3/71 p6z. 31 2
Bl 3/83 poz. 16.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-016

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-016

Kod CPV- 45262100 -2  Roboty przy wznoszeniusztowan
Kod CPV- 45262120 - 8 Wznoszenie rusztowa
Kod CPV- 45262110 -5 Demontarusztowan

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Roboty przy wznoszeniu rusztowa

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegllowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniantazu i demonta rusztowa
i innych robdét towarzysgych w ramach projektu ,Wykonanie dostosowania yinkd
Szkolno — Przedszkolnego w Janowicach do wymog@eqgivpaarowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tedczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotowa Specyfikagj Techniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie moritai demontay rusztowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz i demonta rusztowa zewrgtrznych rurowych;
» Wykonanie pomostow poziomych;
* Montaz i demonta oston z siatek na rusztowaniach zetmych;
» Zabezpieczenie okien falpolietylenovy;
* Wykonanie daszkow zabezpiecaajch nad wejciami.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.
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1.4. Wymagania Ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie meata demontay rusztowa
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego esyat specyfikagj technicza,
przedmiarem rob6t, poleceniami nadzoru inwestegki zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonamiaodbioru rob6t budowlano-
montaowych”, oraz obowgzujagcymi przepisami o bezpieazgtwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowe] specyfikdegghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogdlne zasady dla doboru materiatdw &lope zostaly w punkcie 2 Ogoblnej
Specyfikacji Technicznej. Pargj podaje si szczegotowe wymagania dla materiatow:

1) Siatki do rusztowatkane z polietylenu poprawigie bezpieczestwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczajrzed ewentualnym spadaniem raw lub elementow tynku
oraz ostaniaj przed spadagym deszczem.

Charakterystyka wyrobu:

- Ciezar: okoto 65g/ f

- bardzo dua przepuszczalié wiatru iswiatla,

- wysoka odporng na rozrywanie,

- szybki i prosty montana rusztowaniu.

2) Folia polietylenowado zabezpieczania okien naje stosowé folie polietylenovg
o grubdci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczrudiefopakowaniowe, folia
z polietylenu daej gestasci.

3) Taéma samoprzylepna z polietylerdo przyklejania folii do ramiakéw okien stosawa
tasmy z klejem nie wulkanizgcym st samoistnie wg PN-EN 12481:2002: $iey
samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostow i daszkéw zabezpigcych stosowa tarcic
o grubgciach 25-40mm Kl. 1I-1ll wg PN-EN 1313-1:2002:Drewnokmgte i tarcica -
Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane -¢&z 1: Tarcica iglasta, oraz ajglaki
wg PN-EN 14251:2008rewno konstrukcyjne okgte. Metody bada

3. SPRZT.

Sprztem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowgstemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnydo transportu pionowego gruzu
naleey zastosowa teleskopowy zsyp rozkiadany lub rynny zsypowe migte. Ponadto
nalezy stosowé zasady doboru spgtzi opisane w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technéj.

4. TRANSPOTR.

Stosowé zasady doborusrodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Podczas transportu materialy i elenventéonstrukcji naley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithay stateczngci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si zastosowanie rusztowa rurowych stojakowych o max . wysako
do gdérnego pomostu 20 m. O powierzchniach kcilach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robot sktad@g odpowiedny oferte Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzginiac konieczné¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykogcg pracuje mong@we musz posiada aktualnie
zaswiadczenie o ukéczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywartego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadagzwzgédny obowizek przestrzegania
przepisbw w zakresie bhp, prawidto§gd montau i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowzek prowadzenia aktualnych zapisow wakee pracy rusztowao ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwaer@dzpodpisem o prawidtowa montau
I dopuszczeniu do eksploatacii.

Normy obowgzujace przy wykonaniu rusztowia

* PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z eletdnenskiadanych do budowy
mostow,

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowga.

*  PN-M-47900-1:1996 Tytuk: Rusztowania sicg metalowe robocze. Okienia, podziat
i gldwne parametry,

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjiog metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

Rusztowania mugzposiadé trwate oznakowania z okdleniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostéw roboczych, z nazwproducenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajcym je do stosowania. Czas pracy rusztowalery uwzgkdni¢c w ofercie.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce rusztowai przysciennych.

5.1.1. Wstp.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbioraeisztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodasgatowania,

* Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztayest zabronione o zmroku,zgi nie
zapewniono éwietlenia sztucznego, ktére daje dgplvidoczna¢, w czasie gstej mgty,
opadow deszczusniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o $ogbi wickszej ni
10 m/s,

* Rusztowania powinny kiywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pradadwni sktadowania pogcznych
narzdzi i niezlgdnych ilgci materiatbw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozyciji przez zatrudnionych robotnikéw diéaego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzy, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztawab podpdér do
pomostéw roboczych jest zabronione,

e Obcigzanie pomostow ponad okiena ich nanos¢, gromadzenie si na nich
pracownikOw oraz pozostawianie ngtzi przy kravwedziach pomostéw jest zabronione,

» Uzytkowanie rusztowania powinno &ydopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdeejego przydatnéci do
wykonywania okrélonych robo6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanpmzez
kierownika budowy,

* Rusztowania naly obowhzkowo sprawdz& okresowo, nie rzadziej hil raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferydznpczerwach roboczych,
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5.1.2. Obcjzenia rusztowai przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowgrzysciennych, opisanych w niniejszym

rozdziale, dostosowane do obcizenia pomosty nie przekraczeggo 1,5 kN/rh

W przypadku konieczrisi zwickszenia cizenia pomostu powyj 1,5 kN/nf naley
konstrukcg nasng rusztowania zaprojektowana wymagag nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy pastwowej dotycacej projektowania konstrukcji drewnianych lub z stelowych.

5.1.3. Nénos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania imoav by nie
mniejsza ni 0,1 MPa. Nénos¢ podiazy nalery ustald na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego padtagodnie z wymaganiami
obowigzujace] normy pastwowe; przy zachowaniu wspoitczynnika
pewngci nie mniej nk 3,

Podiaze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowan@yipno. mi€ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku pypathym do dtugéci rusztowania.
Spadek terenu w kierunkgciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podiaze powinno by wyréwnane. Przy spadku terenuel8zym ni 10% naley
wykonywa& tarasy poziome, na ktérych powinny ¢bustawione stojaki rusztowania.
Podiaze gruntowe powinno gja¢ poza konstrukej rusztowania co najmniej na
odlegtag¢ 100 cm Odlegt stojaka od krawdzi pionowej tarasu powinna éyéwna
wysokaci stopnia, jednak nie mniej mi60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien Byzagszczony i mié co najmniej nénos¢ podicza réwny
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych padich stojak rusztowania naleustawi& na
odpowiednio wygjtych w skarpie stopniach, zapewg@jch wymagas stateczné&t
rusztowania. Minimalna waré a jest uzaleniona od pochylenia terenu p ngstjaco:

- dla 10% <p<20% a =20cm,
- dla 20% <P <40% amin= 40 cm,
- dla 40% <p <~100% amin = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podi® nie spetnia warunkéw olglenych w punkcie 1, nahy
zaprojektowéd wzmocnienie podta i wykona& je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania natg ustawid na podktadkach drewnianych lub innych adoych
na podigu, zapewniagcych roziazenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wgkszg powierzchng podiaza. Wielkas¢ podktaddw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalgy tak dobiera, aby dopuszczalne olgenie na grunt bylo zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkladywipay przylegé cah
powierzchng do poditaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmp 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane magby¢ wkopane w grunt podia lub ustawione na powierzchni
podiaza,

Stojaki mog by¢ posadowione na podktadach lub podwalinachzadgch na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach bwtimych, jeeli wytrzymalaé danego
podiaza pozwala na przeniesienie a¥en przekazywanych za pednictwem stojakow,
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5.1.5.

Rozstaw i sizenie stojakOw rusztowa.

* Rozstawy stojakow nie powinny bwieksze ni:
a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. po dtanie:

dla rusztowa drewnianych 2,50 m,
dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym dwiany, tj. po poprzecznie;

dla rusztowa drewnianych 1,50 m,
dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m.

» Stezenia rusztowd przysciennych o wysokéei ponad 10 m naly mocowa do stojakéw
i rozmieszczé na catej diugeci rusztowania w sposob zapewn®j stabilngé weztow.
W pionie naley skzenia rozmieszca w odstpach nie wkszych nk 6,0 m.
W szczegblngci:

5.1.6.

pierwsze s{zenie poziome naky zakltad& pod pierwsz kondygnagj rusztowania,
znajdupcg sie nad podtaem,

jezeli rusztowanie ma lgyustawione na terenie pochytym, o spadkgkazym ng
10%, naley zalazy¢ stzenia poziome dodatkowe, réwnolegie do spadku terenu
w odlegtaci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

stezenia poziome naly mocowa bezpdrednio do stojakdéw rusztowania,

stezenia pionowe powinny zapewiiaprzekazywanie obgien dziatapcych na
konstrukcg rusztowania w sposob mavie najprostszy, z tynze najniszy wezet
stezenia powinien znajdowasic bezpdrednio nad podiem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

stezenia pionowe nalgy zaktad&é na zewsgtrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byzgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeeli konstrukcja rusztowania jest odmienna; to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dogggzh rozstawu gten, stojaki
zewretrzne naley taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka rusztowania,
stezenia pionowe powinny l#yrozmieszczone symetrycznie, a odlégtipomidzy
przestami stzonymi powinna by nie wiksza nk 6,0 m,

stezenia pionowe powinny ldyumocowane do stojakow rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwrzanych ze stojakami, w przypadku koniecgmoizyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub prégjszerszych iiprzewidywany rozstaw stojakéw
rusztowania, dopuszczagswykonanie nad przejazdami lub prggami stojakow
podwieszonych,

konstrukcja podwieszenia stojakow i sposob jej wndwa powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szeréko przejazdu lub przégia i poparte
obliczeniami statycznymi.

Mocowanie (kotwienie) rusztows przysciennych doscian.

e Konstrukcg rusztowania nalgy mocowa (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli
W SposoOb zapewniggy stateczn@ i sztywnd¢ konstrukcji oraz przeniesienie saare
sit zewrgtrznych dziatagcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mirodowego
obcigzenia rusztowania, obgien dynamicznych wywotanych pracmaszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania),

e Liczbe zakotwieh oraz warté¢ sity w ciegnie kotwgcym naley ustalt dla kadej
konstrukcji rusztowania, z tyrre poszczegolna sita kotygia powinna b§ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& pomidzy zakotwieniami powinna kbynie wicksza nkz 5,0 m.
Zakotwienia nalgy rozmieszczasymetrycznie na konstrukcji rusztowania,
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Rusztowania o diugoi wigkszej nz 10,0 m nalgy dodatkowo kotwd na boczne parcie
wiatru,

Wystapce poza narmiki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowaniaenal
dodatkowo kotwéd na sity poziome, wyspujace odparcia i ssania wiatru,

Ciegna kotwgce konstrukej rusztowania powinny ldyumieszczone w ptaszcayie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionychudbgza s umieszczenie egien
kotwiagcych pod lgtem nie wekszym ni 30°,

Odlegtas¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna b nie wicksza ni 35 cm,
Ciegna nie powinny by silnie nap¢zone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowanigiqoy by¢ oparte csciany budowli
W SposOb zapewnigy unieruchomienie rusztowania w plaszarg prostopadiej do
sciany,

Kotwy (haki) naley wbija¢c w kotki drewniane umieszczone uprzednios$aianie na
gfcbokas¢ co najmniej 20 cm Zalecag¢siwbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawaty poza licgciany,

Konstrukcja rusztowania ne wystawa ponad najwyej potazong lini¢ kotw nie wecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy @by umieszczony ponad lipkotew nie wyej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczkuzasgiego do transportu pionowego
materiatbw budowlanych, nalg kotwi¢ dodatkowo, z tymze liczba zakotwig
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materiatdw na rusztavaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracucych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie ztowsh
w miejscach innych niwyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi natg projektowa i wykonywa' jako oddzielne prsta
rusztowania lub jako oddzigjrkonstrukcg rusztowania przciennego,

Odlegta¢ pomidzy gsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powa by
wieksza nk 40,0 m, a odlegks najbardziej oddalonego stanowiska pracymdka pionu
komunikacyjnego nie powinnadwicksza nk 20,0 m,

Piony komunikacyjne naky wykonyw& jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny lbyzaopatrzone na obwodzie w pcre (gtéwne i péred-
nie), a od zewgtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomastuwczego piony nale-
zy oddzielt za pomog poreczy gtéwnej i deski kragznikowej,

5.1.7.2. Wys¢gniki transportowe.

Konstrukcja wysignikdbw powinna zapewnda przeniesienie obgienia pionowego
pigciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olggenie poziome od nagu
liny oraz umadaliwia¢ swobodne transportowanie materialbw na nagmy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoka¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinnéa tig mniejsza i
160 cm, a odlegkt od osi bloczka od strony zewtrznej do najdalej wystagego
elementu rusztowania w ptaszémie podnoszenia materiatu niegkgsza nz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania ggrgkow nie powinna wykazywa
odksztatcenia pod dziataniem sit wystijgcych przy wcaganiu materiatow,
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Miejsce do transportu pionowego materiatdbw za pameysiegnikOw powinno by
wyznaczone przed przygieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pom@odnaénikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie poaviny¢ wicksza ni 150 kg.

5.1.7.3. Wiga wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatbw o masieghszej nz 150 kg powinna by wykonana wiga
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylggajdo konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciaggowe] o udwigu wickszym ni 250 kg nie naley taczy¢ z konstrukci
rusztowania,

Wieza wychgowa powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m
Wieza powinna by zakaiczona odpowiednio wykonankonstrukcy przeznaczan do
umocowania urgzen transportu pionowego,

Wieza powinna by wykonana zgodnie z nogrprzedmiotowy, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie agficstatycznych, w taki sposoéb,
aby nie powstata niiwos¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementyywidd
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbaojnice.

Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdé@lezy stosowa
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate naeprdywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,

Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinnat ljostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szegkatworu powinna b§ nie mniejsza i 3,0 m,
Znajdupce st przy przejedzie stojaki oraz name stojaki rusztowania powinny by
zabezpieczone odbojnicami,

t aczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane beZpmdnio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przé¢ powinny mi€ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym %i40° do poziomu,

Przefcia lub przejazdy pod rusztowaniem riglezabezpiecza daszkami ochronnymi
0 szerokéci wickszej o co najmniej 100 cm od szerékoprzegcia lub przejazdu,
dochodacymi dosciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny b§ szczelne i wykonane z wyrobow amortygyjich upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtas¢ daszku w najiiszym jego punkcie od terenu powinnaébgie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu
rusztowania do kraydzi daszku, powinna ldynie mniejsza rit

-220 cm - przy rusztowaniu o wysakodo 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysakopowyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna ofga¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowa

a stojaki podpiergge konstrukej daszkéw powinny by oddalone od kragenikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.
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* Miejsca, w ktérych prowadzone grace przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztbweaz
w czasie wykonywania robot na rusztowaniu, maleznacza za pomog tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miefscdNapisy umieszczone na
tablicach powinny b§widoczne i czytelne z odledgic 10 m. Tablice naley umieszcza
na wysokgci 250 cm nad terenem,

* Na rusztowaniu i na wigch wycagowych powinny by wywieszone tablice informage
0 dopuszczalnym ohgieniu pomostoéw rusztowania i pomostu vegi.

5.1.8.4. Uradzenia odgromowe.

* Rusztowanie pragienne z rur stalowych powinno byabezpieczone sigcodgromovy
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wyaragmi norm pastwowyd
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

* W przypadku gdy stopie zagraenia piorunowego budynku nie wymaga ggzenia
odgromowego lub usrlzenie takie znajduje ina budynku - dopuszczagsta zgod
kierownika robot ustawianie rusztoivprzyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

* Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by dokonywane wtedy, gdy linie tg asytuowane poza steghiebezpieczas

* Napowietrzne linie energetyczne przebiggajw strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinydyviytagczone spod nagtia na
okres pracy przy rusztowaniu,

« W czasie eksploatacji rusztowania rgleprzestrzega stosownych postanowie
zawartych w przepisach o bezpietzivie pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montaowych w gsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegb6towe wymagania dotygze rusztowai przysciennych.
Szczegolowe wymagania dotyce montau rusztowa przysciennych okréla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonasystemu.

5.3. Pomosty zabezpieczage na dachach.
Na istniegcych dachach mma montowa rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostow zabezpieezsich po sprawdzeniu wytrzymadto konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach r@ale rozwiest siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zsstwanych rusztowa

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przysipieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwiszm by¢ szczelnie
ostonete przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznyodpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczaygruba folg polietylenows i odpowiedni tasma samoprzylepnz PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych
elementow i sprawdzeniu zastosowanych materiatl@kosd rob6t powinna odpowiada
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznyyjetego systemu, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanoatagowych. Tom | Budownictwo
Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasadyeslokro w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania Wwg
rzutu sciany na ptaszczyzinpoziomy, o ile wytyczne producenta nie okliaga inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowawg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych
Z rusztowania w zak@osci od sktadu brygady roboczej. Wiellad obmiarowe okréa si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwgallieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegétowe zasady obmiaru podane s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i d@myace dokumenty
sprecyzowano w 0golnej specyfikacji technicznejkmim 7.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusai@nia:

e Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpa®inno by wieksze nk
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakowztawania powinno wynaosinie
wiecej niz:

- 15 mm - przy wysokii stojakow < 10 m,

- 25 mm - przy wysokii stojakéw> 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegollnycheatdow nie powinno by wicksze nk 10 mm. Odchylenie

w rozstawie stojakow nie powinno bwicksze nk 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podhie nie powinno b§ wicksze nik 0,001 L
(gdzie L dlugaé¢ podtuznicy) i nie wigksze nk 50 mm,

* Odchylenie od poziomu poszczegoélnych poprzeczmgawinno wynosi wi¢cej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu ktadego typu rusztowania nie
moze by wigksze nz + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu goey gtdbwnych i pérednich nie mge by wicksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi gy nie powinno b§ wieksze ni 0,001 L
(gdzie L dtuga¢ poreczy) i nie weksze nz 50 mm,

* Drabinki rusztowa powinny wystawé& ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie nie by mniejsze ni 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnici s3 okreslone z punkcie 9. ogolnej specyfikacji techniczrajz
wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cengimahe wszystkie czynri@i opisane
w punkcie 5 szczegodtowej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z eletdnenskladanych do budowy
mostoéw. Wymagania i badania przy odbiorze zmontgelamusztowa.

e PN-M-479001:1996 Tytut: Rusztowania stme metalowe robocze. OKtenia, podziat
i gldwne parametry.

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjitg metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

*  PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorimoone.
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* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robéadbwlano-montzowych. Tom |
Budownictwo Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Instjakenontau zastosowanego
systemu rusztowa

180



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-E-01

'WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-E-01
Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budowciwie.
Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryce.
Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

elektrycznego.

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t w zakresie wykonanistalacji elektrycznej w ramach
projektu ,Wykonanie dostosowania budynku Szkoln®rzedszkolnego w Janowicach do
wymogow przeciwpgarowych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie okablowania instalacji;
* Wykonanie instalacjaswietlenia podstawowego;
* Wykonanie instalacji @wietlenia awaryjnego;
* Wykonanie instalacji @awietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
* Montaz tablic bezpiecznikowych;
*  Montaz tgcznikdw instalacyjnych;
* Wykonanie pomiarow obwodow.
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Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Rozdzielnica- urzadzenie elektryczne styce do rozdziatu energii elektryczne.
1.4.2. Oprawa éwietleniowa — urzdzenie stiagce do zamontowania i uruchomiersadta
Swiatta.
1.4.3.Zr6dlo $wiatta — uradzenie shiace do przetwarzania energii elektrycznejwietina.
1.4.4. Wyhcznik — aparat stzgcy do zadczania | wyhczania dwietlenia.
1.4.5. Gniazdo wtykowe- aparat stncy do szybkiego przytzenia i odiczania odbiornika
bedacego w stanie bez nagiowym.
1.4.6. Trasa kablowa- ciagg konstrukcji na ktorych uktadaggkable i przewody
1.4.7. Podczenia wyréwnawcze- pohczenia metaliczne wszystkich dgstych elementéw
przewodzacych wyposaenia obiektu z gtown szyry wyrOwnawca, mapce na celu
wyréwnanie potencjatéw w catym obiekcie w przypaakysigpienia stanoéw awaryjnych.
1.4.8. Przewody wyrownawcze przewody lub tamy gictkie stuzace do 4czenia elementow
przewodzacych wyposaenia obiektu.
1.4.9. Obejmy rurowe — obejmy wyposzone w zacisk do przytzenia przewodu
wyroéwnawczego, stace do padczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przedem
wyréwnawczym.
1.4.10. Zacisk przewodu wyréwnawczege zacisk umeliwiajacy przybczenie przewodu
wyrownawczego do przewogizego elementu wyposgania obiektu.
1.4.11. Przewod otokowy przewdd otaczagy petle (otok) wokoto obiektu igczy przewody
odprowadzajce w celu rownomiernego rozptywugdu pioruna.
1.4.12. Zewntrze czesci przewodzce - zewrgtrzne metalowe elementy wchaede lub
wychodzce z chronionego obiektu, takie jak rueggj powtoki kablowe, metalowe rury itp.,
ktore mog przewodzé czes¢ pradu pioruna.
1.4. 13. Rezystywn& powierzchniowa - srednia rezystywn@& powierzchniowej warstwy
gruntu.
1.4.14. Korozja metali- wszystkie typy korozji galwanicznych i chemiczhyc
1.4.15. Strefa uderzenia= umowny promié toczcej st kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC
61024-1.
1.4.16. Ogniwo PV -najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarzargigeelektryczn
w warunkach ekspozycji raviatto takie jak promieniowanie stoneczne.
1.4.17. Modut PV —najmniejszy, w petni chroniony przed wptywasrodowiska zespot
pofaczonych ze sapogniw PV.
1.4.18. Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespwdutéw PV
i innych niezlgdnych elementow, ktore twayzednostk zasilagca pradem statym.
1.4.19. taicuch PV - obwdd, w ktérym dczy sk szeregowo modulty PV, w celu
wytworzenia w kolektorze PV wymaganego ram wyjsciowego.
1.4.20. Skrzynka podczeniowa kolektora PV- (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie
tancuchy PV jakiegokolwiek kolektora P\4 polgczone elektrycznie i gdziey simieszczone
zabezpieczenia.
1.4.21. Przewod gtowny DC systemu PV- przewdd dczacy skrzynk polgczeniovy
generatora PV z zaciskami DC falownika PV.
1.4.22. Falownik PV —urzadzenie, ktore przetwarza nagie i prad staty na w nagcie i prid
przemienny, przekazage energj do sieci.
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1.4.23. Inwerter PV —urzadzenie, ktére przetwarza nagie i prad staty na w nagcie i pid
przemienny, nie przekazige wyprodukowanej energii do sieci energetyczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Przewody i kable.
2.1.1. Przewdd YDYp.
Przewody stosowaneg sdo uktadania na state pod tynkiem, na tynku, kit

kablowych.

Dane techniczne YDYp 3x1,5 nfm

*  Typ kabla YDYp

o llos¢ zyt 3

* Materiatzyty Cu mied

«  Przekrojzyty 1,5 mnf

* Napkcie 750 kV

e Budowa zyta okrgta drut
e Temperatura pracy do 70°C

e Temperatura przy zwarciu do 160°C
* Temperatura min uktadania do 40°C
* Kaolor biaty

Dane techniczne YDYp 4x1,5 nfm

*  Typ kabla YDYp

o llos¢ zyt 4

* Materiatzyty Cu mied

o Przekrojzyty 1,5 mnf

* Napkcie 750 kV

*  Budowa zyta okrgta drut
e Temperatura pracy do 70°C

e Temperatura przy zwarciu do 160°C
e Temperatura min uktadania do 40°C
* Kaolor biaty

2.2. Oprawy.

2.2.1. Oprawa nastropowa zwieszona.

Oprawa d&wietleniowa przystosowana do moitanastropowego, nd&cianie lub
suficie. Zrédtem $wiatta w oprawie s diody LED. Oprawa oprzewodowana zgodnie
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :200dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiagegrtyfikat bezpieczestwa VDE. Korpus,
ring i przestona wykonany z polgglanu na bazie bisfenolu A. Korpus odporny na ueleie
I znieksztatcenia.

Dane techniczne:

» Skutecznéc swietlna 110 Im/W
* Wspoditczynnik zatamanigwitata 1,585

*  Wspoitczynnik przenikalnig swiatta  90%

e Sprawndc oprawy 45%
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» Skutecznéc swietlna

* Napkcie zasilania pierwotne

» Czestotliwos¢ sieciowa

*  Wspoitczynnik mocy

* Napikcie wtoérne

*  Prad wtorny

*  Wspodiczynnik efektywngci

o Trwaloic¢

e Min temperatura pracy

* Max temperatura pracy

* Max temperatura w punkcie Tc
* Max dluga¢ przewodow

* Naprzenia granicy plasyczioi
*  Wydluzenie przy zerwaniu

* Udarnag¢ z karbem

» Stopier ochrony

Zastosowano oprawy:

* Moc oprawy 2x40 W

47,70 Im/W
220V-240V
50-60Hz
>0,92
50-200V
0,12-0,4A
EEI=A2
50 000 godzin
-20 °C
+50 °C
+65 °C
4000 mm
65 N/mnf
<60 %
2,5 kd/m
IP65

2.2.2. Oprawa nastropowa zwieszona + modut awaryjny

Oprawa d&wietleniowa przystosowana do mointanastropowego, nd&cianie lub
suficie. Zrédtem $wiatta w oprawie s diody LED. Oprawa oprzewodowana zgodnie
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :200dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiagegrtyfikat bezpieczestwa VDE. Korpus,
ring i przestona wykonany z polgglanu na bazie bisfenolu A. Korpus odporny na ueleie

I znieksztatcenia.

Dane techniczne:

» Skutecznéc swietlna

* Wspoditczynnik zatamanigwitata
»  Wspotczynnik przenikalnd swiatta
e Sprawndc oprawy

» Skutecznéc swietlna

* Napkcie zasilania pierwotne

* Czestotliwoic sieciowa

*  Wspotczynnik mocy

* Napikcie wtorne

*  Prad wtorny

*  Wspodiczynnik efektywngci

o Trwatos¢

* Min temperatura pracy

* Max temperatura pracy

* Max temperatura w punkcie Tc
* Max dluga¢ przewodow

* Naprzenia granicy plasyczioi
*  Wydtuzenie przy zerwaniu

* Udarnag¢ z karbem

* Stopier ochrony

Zastosowano oprawy:

110 Im/W
1,585
90%
45%
47,70 Im/W
220V-240V
50-60Hz
>0,92
50-200V
0,12-0,4A
EEI=A2
50 000 godzin
-20 °C
+50 °C
+65 °C
4000 mm
65 N/mnf
<60 %
2,5 kd/m
IP65
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* Moc oprawy 2x40 W

2.2.3. Oprawa nastropowa zwieszona z czujnikiem rinci.

Oprawa d@wietleniowa przystosowana do moitanastropowego, nacianie lub
suficie Zrédiem swiatta w oprawie s diody LED. Oprawa oprzewodowana zgodnie
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :200dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiagdegrtyfikat bezpieczestwa VDE. Korpus,
ring i przestona wykonany z polgglanu na bazie bisfenolu A. Korpus odporny na ueleiez

I znieksztatcenia.

Dane techniczne:

» Skutecznéc swietlna

* Wspdiczynnik zatamanigwitata
»  Wspotczynnik przenikalnd swiatta
e Sprawndc oprawy

» Skutecznéc swietlna

* Napkcie zasilania pierwotne

» Czestotliwoi¢ sieciowa

*  Wspoditczynnik mocy

* Napikcie wtoérne

*  Prad wtorny

*  Wspodiczynnik efektywngci

o Trwalos¢

e Min temperatura pracy

* Max temperatura pracy

* Max temperatura w punkcie Tc
* Max dluga¢ przewodow

* Naprzenia granicy plasyczioi
*  Wydluzenie przy zerwaniu

e Udarnag¢ z karbem

* Stopier ochrony

Zastosowano oprawy:

* Moc oprawy 2x40 W

110 Im/W
1,585
90%
45%
47,70 Im/W
220V-240V
50-60Hz
>0,92
50-200V
0,12-0,4A
EEI=A2
50 000 godzin
-20 °C
+50 °C
+65 °C
4000 mm
65 N/mnf
<60 %
2,5 kd/m
IP66

2.2.4. Oprawa dwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem dontano naciennego.
Przeznaczona jest do stosowania w obiektaelteazndci publicznej jako oprawa
ewakuacyjna. Oprawa dwuzadaniowa, z fuglajtotest wykonupa test funkcjonalny co 28
dni i autonomiczny co 6 miesy, wyposaona w akumulator NiMH. Przewiduje¢soptyki

do przestrzeni otwartych

lub do drég ewakuacyjnyctiNiewielkie rozmiary oprawy

powodup, ze maze ona by zastosowana niemal w@dym pomieszczeniu.

Dane techniczne:

* Napkcie zasilania oprawy

e Czestotliwos¢ oprawy

* Napkcie akumulatora

* Pojemnd¢ akumulatora

» Czas tadowaniaakumulatora
* Max pobér mocy

e Moc diody LED

220 — 240 VAC
50 - 60 Hz
7,2V
0,75 Ah
12 h
6,5W
0,1W
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» Stopier ochrony IP 40

e Obudowa profile aluminiowe z diodami

e Uchwyt poliveglan

e Ekran przeroczyste metakrylowe ptytki
* Widzialncs¢ ekranu 20m

* Kolor RAL 7035

2.3. Trasy kablowe.
2.3.1. Rurki elektroinstalacyjne.

Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzesquaj ptomienia wykonanegsz twardego
PCV przeznaczone gsdo prowadzenia instalacji elektrycznych wetvn budynkow.
Dodatkowe elementytzace (zhczki kompensacyjne, puszki) i mogag (uchwyty) tworz
system, ktory pozwala szybko i tatwo 6 instalacg oraz zapewnia mechaniecgochror
kabli. Rury wykonanegsz tworzywa nieszkodliwego dla naturalnegodowiska.
Dane techniczne:

* Materiat polichlorek winylu modyfikowany
e Min wytrzymatasc nasciskanie 320 N

* Min temperatura pracy -20°C

* Min temperatura pracy + 50 °C

» Kolor biaty

e Diugos¢ 3 mb

2.4. kaczniki instalacyjne.
2.4.1. kacznik instalacyjny krzyzowy.

tacznik wstawiany w liczbie jednego lub ¢gej pomedzy dwa kacowe whczniki
schodowe, aby unitiwi ¢ stosowanie instalacji schodowej dla dowolnejaldkondygnacji.
Dane techniczne:

e Prd 10/16 A

e Typ ukiadu n/t lub p/t

« Typ Podtynkowy
* Kaolor Biaty

* Obcigzenie 10 A

* Napkcie zasilania 250V

« Klasa szczelni IP 20 oraz IP44
e Dlugos¢ 80 mm

e Szerokd¢ 80 mm

e Puszka fi 60

e Zaciski Gwintowane

2.4.2. kacznik instalacyjny swiecznikowy pojedynczy.
Lacznik $wiecznikowy shidy do zahczania i wyhczania dwdch obwoddéw
np. w zyrandolach. Dziala na zasadzie pgeehika (spgzyna nie odbija z powrotem po
puszczeniu przycisku).
Dane techniczne:

* Prad 10/16 A

e Typ ukiadu n/t lub p/t

« Typ Podtynkowy
* Kaolor Biaty

187



* Obcigzenie

* Napkcie zasilania
* Klasa szczelmdzi

e Dlugaos¢

e Szerokd¢

e Puszka

e Zaciski

10 A

250V
IP 20 oraz IP44
80 mm
80 mm

fi 60
Gwintowane

2.4.3. kacznik instalacyjny swiecznikowy podwajny.
tacznik s$wiecznikowy shidy do zahczania i wyhczania dwoch obwodow

np. w zyrandolach. Dziata
puszczeniu przycisku).
Dane techniczne:

e Prd

e Typ ukiadu
 Typ

* Kolor

* Obcigzenie

* Napkcie zasilania
* Klasa szczelrdzi

e Dlugaos¢

e Szerokd¢

e Puszka

e Zaciski

2.4.4. Czujka ruchu.

na zasadzie pgeehika (spgzyna nie odbija z powrotem po

10/16 A

n/t lub p/t
Podtynkowy
Biaty

10 A

250V
IP 20 oraz IP44
80 mm
80 mm

fi 60
Gwintowane

Czujka ruchu do monta na scianie lub stropie. Stosowana w pomieszczeniach,

ciggach komunikacyjnych

oraz klatkach schodowych. @kujruchu do sterowania

oswietleniem z maliwoscig regulowania ngtzenia gwietlenia, czasu dziatania czujnika oraz
odlegtaci detekcji ruchu. Czujnik me pracowd jako pojedyncze ugzlizenie albo grupa
czujnikéw pracujcych w dwéch trybach master-slave, master-master,

Dane techniczne:

e Zasilanie 230V AC

* Czestotliwas¢ 50/60 Hz

* Obcigzalncs¢ zarowa 2000 W

* Obcigzalncs¢ indukcyjna 1200 W

o Czuldi¢ swiatta 5 do 1000 lux
* Regulowany czas dziatania 20 s do 30 min
* Kat detekgji 200°

* Powierzchnia detekcji ruch do 9 m
* Min temperatura pracy -20 °C

* Max temperatura pracy +45 °C

» Stopier ochrony IP40

*  Wymiary 80x80 mm

» Kolor biaty
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3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych robot i édzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST. W przypadku braku
ustalése w wymienionych dokumentach, zasady pracy @przpowinny by uzgodnione
I zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesewsk Sprzt nalezacy do Wykonawcy
lub wynagty do wykonania rob6t musi bByutrzymany w dobrym stanie technicznym
I w gotowasci do pracy. Do wykonania instalacji elektroeneygetych przewiduje giuzycie
nastpujagcego spretu:

* samochdd dostawczy do 0,9 t,
e spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 4. Materialy na budawpowinny by przywazone odpowiednimisrodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapohjegajszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogodlne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizai harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichelda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty
powinny by wykonywane w odpowiedniej kolejga.

5.2. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebielgaezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i dggna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniazzigmych i pionowych.

5.3. Przefcia przezsciany i stropy.

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

» wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. muszby¢
chronione przed uszkodzeniami.

* przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

e przegcia pomgdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bwykonywane
W SposOb szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniecsivyziewow,

» obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniangkod ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafe stosowdé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaz osprzetu.

Sprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtada w sposéb trwaty zapewnigly mocne
I bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania egpmog; stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podip przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykcone do podiza za pomog kotkdéw i srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.
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5.4.2. Monta opraw aswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowanestwopach naltey mocowa
przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowaniie dopuszcza si
mocowania hakéw za pompd&otkOw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawiesze
opraw zwieszakowych powinno umiwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych naley tgczy¢ z przewodami wypustow za pomaxigczy swiecznikowych.

5.5. Pode§cie do odbiornikow.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nafewykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycPodejcia do przewodow ulmnych
w podiodze nalkey wykonywa& w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod
powierzchng podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidygen kanatach, szachtach.
Rury i kanalty musz spetnig odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone
ponad podtog do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zamocowanych nascianach, stropach lub konstrukcjach pédey naley wykonywa
przewodami utéonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydhkze na
innego rodzaju podi@ch np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Przyhczanie odbiornikow.

Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny cbgoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod waigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpmtabieniem sity docisku, korazj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od
konstrukcji odbiornika 1 warunkdéw technologicznyctRrzyhczenia sztywne natg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begganio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Rokenia elastyczne stosuje¢ sgdy odbiorniki
naraone ¢ na drgania o diwej amplitudzie lub przystosowane €lo przesuri lub
przemieszcze Pohczenia te naley wykonat:

* przewodami izolowanymi wielgdowymi gietkimi lub oponowymi,

*  przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.7. Proby montaowe.

Po zakaczeniu robdét naley przeprowadzi préby montaowe obejmujce badania
I pomiary, wraz ze spogdzeniem protokotow. Zakres prob mardavych naley uzgodné
Z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw
e pomiary impedancji gli zwarciowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania Ogodlne.

Sprawdzenie i odbior rob6t powinnodwykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdtaz po ich zakaczeniu powinno
podlegé&:

e zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagrojektows,
* wilasciwe podjczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e zahczanie punktowwietlnych zgodnie z zalmnym programem
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* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagomiarow skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania Ogdlne.

Przedmiar robot zostat opracowany przez jedropthjektows i dostarczonygcznie
z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniezywycenie robét. Wykonawca
powinien wg swej wiedzy, dwiadczenia, sposobu realizacji rob6t wygemoboty na
podstawie projektu.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot.

* Montaz kabli i przewodow : 1 metr

e Montaz opraw zewstrznych : 1 komplet

* Montaz wentylatoréw : 1 komplet

* Montaz osprzitu 1 szt.

e Sprawdzenie i pomiary obwodow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robdét.

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze nikowym zostanie rozliczone na podstawie
kwoty ryczattowej okréonej przez Wykonawg ktdra powinna obejmowanszystkie koszty
Zwigzane z prawidiowym wykonaniem zamowienia, uwdgiajgc, iz kwota ryczattowa nie
moze by podwyzszana chéby w czasie ztgenia oferty i podpisania umowy nie tma byto
przewidzi€ rozmiaru i kosztow prac offych przedmiotem zamowienia. Dlatego wymaga
ona szczegolnie doktadnego zapoznaria giakresem i warunkami wykonania zamdéwienia.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiory robot.

Instalacje podlegaj odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykwca
instalacji, w obecn&ei inspektora oraz wiagiciela (inwestora). Odbidr techniczny polega na
sprawdzeniu:

* zgodndci wykonania instalacji z dokumentacjoraz ewentualnymi zmianami
I odsepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami weamiku budowy, a tale
zgodndci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi PolskiNormami oraz wiedg
techniczi

» jakosci wykonania instalacji elektrycznej

» skutecznéci dziatania zabezpieciei srodkéw ochrony od poean przed pigdem
elektrycznym,

* spelnienia przez instalacjvymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych opéono
izolacji przewodow oraz uziemienstalacji i aparatow,

e« zgodndci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji pawpazarowych
wytacznikéw pgdu.
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Sprawdzenia skuteczéw dziatania zabezpiecaei srodkédw ochrony od poran
pradem elektrycznym naky dokona dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalaciji
elektrycznej od zicza do gniazd wtyczkowych i odbiornikbw energii kitgcznej
zainstalowanych na stale. Pozytywne wyniki pesaych dziald sprawdzajcych
umazliwiaja sporadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instglaalezy przedstawnd
nastpujace dokumenty:

* dokumentagj techniczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

e protokoty z ogédzin stanu sprawroi polgczer sprzitu, zabezpieczg aparatow i oprze
wodowania

» protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opd@ip izolacji przewoddéw oraz
ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkawy(miejscowych)
pofaczen wyréwnawczych,

» protokoty z wykonanych pomiarow impedanciitlp zwarcia, rezystancji uziemieoraz
pradu zadziatania ugdzer ochronnych rénicowopgdowych,

» certyfikaty na urgdzenia i wyroby,

* dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjetugipszainstalowanych ugzzen
elektrycznych.

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotvaprzede wszystkim

sprawdzenie:

e zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstaloyeh urzdzen
z dokumentagjtechniczig, normami i certyfikatami,

* prawidtowaci wykonania paiczer przewodow,

e poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymgglarodlegtdéci od
innych instalacji i urzdzen,

* poprawndci wykonania przég przewodow przez stropysciany

e prawidtowaci zamontowania ugdzen elektrycznych oraz spgiu | osprztu,
w dostosowaniu do warunka$sodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich

» zainstalowania,

« prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikgoznikow, zaciskow itp.,

« prawidtowego umieszczania schematéw ,, tablic ogameczych oraz innych informacii,

» prawidtowaci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnyathranno-neutralnych,

o prawidtowaci doboru urzdzen i srodkdéw ochrony od wpltywow zewtrznych
(warunkéwsrodowiskowych w jakich pracsi)

* spelnienia dodatkowych zalécerojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyah d
dokumentaciji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przyiaizinspektora przedstawiciela
inwestora, lub wigciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacjikaryawca powinien:
» zapozna si¢ z dokumentagjdotyczca odbioru technicznego instalacji elektrycznej

W trakcie uruchamiania instalacji powinnydmsowniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzdzenia zabezpieczgje i sygnalizacyjne. Nastawy tych wdzer powinny
zapewnia prawidtowg ich reakcg na zakidcenia i odgpstwa od warunkéw normalnych.
Instalacg mazna uzna za uruchomione gdy:
* wszystkie zamontowane udzenia funkcjonuj prawidtowo,
» sporzdzono protokot uruchomienia, w ktérym m.in. jespisao przekazaniu
e instalacji do eksploatacji.
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* Instalaci mozna uzna za przygte do eksploatacji, gdy protokdt badaotwierdza
zgodnad¢ parametrow technicznych z dokumendacjprzepisami szczegélnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3. Odbidr instalacji elektrycznych.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych natekomisji przedtayé protokoty
z bada. Std tez instalacje w budynku powinny bBypoddane szczegdtowym @dkzinom
I prébom obejmujcym take niezlgdny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spatnia
wymagania dotycgce ochrony ludzi i mienia przed zagemiami. Cztonkowie komisji, przed
przysgpieniem do ogidzin i prOob powinni otrzyma i zapozné sie z uaktualnion
dokumentagj techniczi oraz protokotami ze sprawdze&zgstkowych. Osoby wykongge
pomiary powinny posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniado
wykonywania bada (P-12). W czasie wykonywania prob nalezachowa szczegolg
ostraznosé, celem zapewnienia bezpieaséwva ludziom i uniknicia uszkodze- obiektu lub
zainstalowanego wyposenia.

8.4. Ogkdziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogitzeniu zasilania
instalacji. Celem ogHbzin jest stwierdzenie, czy zainstalowaneadeenia, aparaty drodki
zabezpiecze i ochrony spetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych. Podstawowy zakresc¢dmh obejmuje przede wszystkim
sprawdzenie prawidtovéai:

e ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym

* ochrony przed p@arem i przed skutkami cieplnymi,

e doboru przewodow do obgialncsci pradowej i spadku naptia oraz @boru
I nastawienia urgdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,

e umieszczenia odpowiednich gdzen odlgczapcych i hczacych,

e doboru urgdzei i srodkéw ochrony w zalenosci od wptywdw zewntrznych,

e 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychrualgch podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikdwgAnikow, zaciskow, itp.,

* polaczen przewodow.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take
wymagania norm, Kktorych spelnienie nale stwierdzé w trakcie wykonywania
poszczegolnych sprawdzepodane $ ponizej z zachowaniem kolejdoi wymienionego
zakresu ogidzin.

8.5. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym.

Przed przysipieniem do sprawdzania naje ustalt jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezp&rednim (ochrona podstawowa) i §pednim (ochrona dodatkowa)
przewidywano do zastosowania oraz stwierdaiawidtowaé¢ dobraniasrodkow ochrony
przed poraeniem padem elektrycznym. Zastosowareodki ochrony przed pofaniem
pradem elektrycznym powinny spetidiprzede wszystkim:

* wymagania ogoélne podane w normie PN-IEC 60364-443talacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewguaj bezpieczestwo. Postanowienia
ogoélne. Srodki ochrony przed pofaniem padem elektrycznym. wymagania
szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Iyt - elektryczne w obiektach
budowlanych.

* Ochrona zapewnigga bezpieczestwo.
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Ochrona przeciwpor@niowa.

W normach tych ok&one g srodki ochrony przed:
dotykiem bezpfrednim — poprzez - izolowanie gzi czynnych, zastosowanie ydzea
ochronnych rénicowopgdowych o znamionowym pdzie zadziatania nie wkszym ni
30 mA, jako uzupetniggegosrodka ochrony przed dotykiem beZpadnim.
dotykiem pd@rednim - przez zastosowanie - samoczynnegoaczgnia zasilania
i polaczen wyrbwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscol)y urzdzen I
klasy ochronngéci lub o izolacji réwnowanej, nie uziemionych petzen
wyréwnawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolagmocnionej,

8.6. Ochrona przed pdarem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustalt, czy:
instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwargzaagraenia paarowego dla materiatdw
lub podtazy, na ktérych hdz obok ktorych g zainstalowane,
rzadzenia mogce powodowa powstawanie tuku elektrycznegoa sodpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywangwtoczenie,
dostpne czsci urzadzen i aparatdw nie zagrajg poparzeniem,
urzadzenia do wytwarzania ggrej wody mag wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,
urzadzenia wytwarzagce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayanie
zagraaja wysfpieniem niebezpiecznych temperatur. Pgszych ustale dokonuje sj
przez stwierdzenie spetnienia wymagerm PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewyuaj bezpieczestwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 6036482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtaj bezpieczestwo. Dobér srodkow
ochrony w zalenosci od wptywow zewstrznych. Ochrona przeciwparowa.

Dobér przewodow do obgialncsci prgdowej i spadku napcia oraz dobor

I nastawienie urgzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nale
sprawdzé:

prawidtowas¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybii©ilodostosowanie do
warunkow pracy urgzen:

zabezpieczafych przed mdem przecizeniowym,

zabezpieczagych przed ppdem zwarciowym, réinicowopgdowych,

zabezpieczafych przed przepciami,

zabezpieczagych przed zanikaniem ngpia,

do odjczenia izolacyjnego a ta&, czy zastosowané&odki ochrony s wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna wesaiaych miejscach instalacji elektrycznej
prawidtowa¢ nastawienia parametrow gdzen (aparatow) zabezpieczajch,
prawidtowa¢ zainstalowania i .nastawienia gdzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych @i takie przewidziano w projekcie,

prawidtowa¢ doboru urzdzen zabezpieczagych, ze wzgldu na wybiorczec,
(selektywnd¢) dziatania, czy przewody zostaty dobrane do prdgwanych obcjzen
pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed pezeciem lub zwarciem oraz czy nie
sg przekroczone dopuszczalne spadki eaipi

sprawdzenie prawidtowéci doboru przewodow, ugdzen zabezpieczagych

i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wgj, dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:
normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne vbiektach budowlanych.
obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw warunkéw technicznyakjm powinny
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odpowiadé instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepigudowy Uradzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przezstylat Energetyki -
w przygotowaniu jest Polska Norma dotyca tych zagadnie wymaga norm:

» dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje
w obiektach budowlanych. Dobér i moatawyposaenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne:

e dla aparaturyaczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inatj¢ w obiektach
budowlanych. Dobdr i mornta wyposaenia elektrycznego. Aparaturacteniowa
| sterownicza.

* dla uradzer do odhczania izolacyjnego igtzenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mamayposaenia | elektrycznego.
Aparaturadczeniowa i sterownicza. Usdzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia,

o dla uradzer zabezpieczagych przed pdem przegzeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och zapewniara bezpieczestwo.
Ochrona przed pdem przegzeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtiajbezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przejzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich gydzear odigczapcych i Bczagcych naley sprawdzt,
czy instalacja i urmzenia spetnigjwymagania w zakresie:
» odfgczania od nagcia zasilajcego catej instalacji oraz kdego jej obwodu,
« $rodkow zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytaczenia
awaryjnego
* wynikajacym z potrzeb sterowania,
* wynikajacym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:
» odfgczania izolacyjnego gezen roboczych,
* wylgczania do celéw konserwaciji,
* wylgczania awaryjnego,
* wynikajgcym z odjczania w celu wykonania konserwacji goizeh mechanicznych.

Wymagania dla ugdzer do odhczania izolacyjnego gtzenia podanegsv normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Aparaturackeniowa i sterownicza. Usdzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia. Dobor umdzer i srodkdw ochrony w zaleosci od wplywow
zewretrznych. Naley sprawdzé prawidlowa¢ zastosowanych rozwaan technicznych
w zalenosci od warunkowsrodowiskowych, w jakich pracagiji jakim podlegaj wptywom.
Podczas ogbzin naley ustalt prawidtowad¢ doboru urzdzen i srodkéw ochrony ze
wzgledu na:

e konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,

* obecnda¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywajeych korozg,

* naraenie mechaniczne,

e promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,
» oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatydahgonizupce,

* przepkcia atmosferyczne gtzeniowe,

» kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

* warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem,

» kwalifikacje osob.
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8.7. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.

Sprawdzenie prawidtowégi oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnigéh
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczeniaystiszh przewodéw ochronnych,
neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielomdty i jasno-niebieski - nie zostatly
zastosowane do oznaczania przewodéw fazowych.

8.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych tutycdh podobnych informacji
oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikbéwezhikow, zaciskow itp. W tym zakresie
sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

e umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdj
sie we wiagciwym miejscu,

» obwody, bezpieczniki, 4czniki, zaciski itp. § oznaczone w sposob untiviajacy ich
identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach i indyatikach informacyjnych,

» tabliczki znamionowe oraz inngodki identyfikugce aparatyaczeniowe i sterownicze
znajdug sic we wiagciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

e umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie
pozwalaj one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub ugzlzen.

8.9. Pohczenie przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan godenia przewodow, a wé to, czy § wykonane
w sposoOb zgodny z wymaganiami, przgyciu odpowiednich metod i osgtr, oraz czy
nacisk na pejczenia nie jest wywierany przez izolgca take czy zaciski niegnaraone na
napezenia spowodowane przez pgcitone przewody. Zaciski bez gwintowe ruzalne do
tgczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakciedzn maliwe jest wykrycie wad,
btedow montaowych i innych usterek w instalacji elektrycznejsterki te musz by¢
usuntete przed przygpieniem do prob i pomiarow. Wykonywanie tych prée husungcia
usterek, mogcych mie€ wptyw na wynik badé jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogolne”. Podstawptatnagci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow
po montaowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aie Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz.
2016)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémglowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

» Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy aarth przeciwpgarowej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 100 poz. 835)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddD®2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 690/2002, poz. 75, Dz. U. Nr 1156/2004, poz.109]

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i etedw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z4tejszymi zmianami)
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdsgh ochrony przeciwgarowe).
(Dz. U. Nr. 121, poz 1137)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w  sprawie
wydawaniaswiadectw dopuszczenia (atestuytkowania wyrobdéw stizgcych do ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172)

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwg@mwa budynkow.

PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpiedséva. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczéstwa na drogach ewakuacyjnych i drogachapowych.

PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpiecstwa. Ochrona przeciwparowa.

Warunki techniczne wykonania ,Wytycznych projektonaacwietlenia awaryjnego SITP
WP-01:2006,

PN EN 1838:2005 Zastosowanignaetlenia. Gwietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencjintgtrow budownictwa odrinie
wymaga dotyczcych technicznych aspektow ochrony przecisgowej instalacji
elektrycznych.) uwzgldniajgcej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych
w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998r znura poprzez wytyczne 98/48/EG
z dnia 20.07.1998r (Abl.EG nr L 217 S.18),

PN EN 60598-2-22:2004/AC oprawy swietleniowe — Cgs¢ 2-22, Wymagania
szczegotowe. Oprawy dWietleniowe do éwietlenia awaryjnego,

PN-EN 13032-1:2005wiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycin
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 1:Pomiar i format pliku,

PN-EN 13032-1:2005wiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycin
lamp i opraw Gwietleniowych. Cgs¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wswn

I na zewntrz budynku,

PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie —Gwietlenie miejsc pracy - G&¢ 1 : Miejsca
pracy we wagtrzach,

PN-EN 50171:2002 (U): Niezalee systemy zasilania,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexiowy (Kod IP),

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane chermatach — G#¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematsgtalacji elektrycznych,
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiedstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpiestne
na drogach ewakuacyjnych i drogacla@wych,

PN-N-01255:1992 Barwy bezpiedmdwa i znaki bezpiecastwa.

PN EN 1838:2005 Zastosowanignaetlenia. Gwietlenie awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwigtlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22:2004/AC  Oprawy s$wietleniowe-Czs¢ 2-22. Wymagania
szczegotowe-Oprawyswietleniowe do éwietlenia awaryjnego.

PN-N-01256/02:1992 — Znaki bezpieageva. Ewakuacja.

Dyrektywe 2004/54/WE z dnia 29.04.2004.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-E-02

~WYKONANIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLNO —
PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICACH DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH.
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 802/7”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-E-02
Kod CPV 45111008-8 Roboty w zakresie kmenia, roboty ziemne.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresprzetu budowlanego.
Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwparowych systemow
alarmowych.
Kod CPV 45314310-7 Ukfadanie kabli

DLA OBIEKTU: Budynek Szkolno — PrzedszkokyJanowicach
ul. Korczaka 2
43 — 512 Janowice
ADRES BUDOWY: Budynek Szkolno — Przedszkolny w@aicach
ul. Korczaka 2
dziatka ewidencyjna 802/7
43 — 512 Janowice
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Wykonanie dostosowania budynku Szkolno Przedszkolnego
w Janowicach do wymogow przeciwjavowych.
Roboty w zakresie wykonania_instalacji wykrywania isygnalizacji

pozaru SAP.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanisstalacji wykrywania
I sygnalizacji paaru SAP w ramach projektu ,Wykonanie dostosowanidybku Szkolno —
Przedszkolnego w Janowicach do wymogoéw przechapmwych.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Roboty przygotowawcze;
* Roboty budowlane;
* Wykonanie instalacji systemu przecivaoowego SAP;
* Wykonanie instalacji systemu oddymiania;
* Montaz centrali systemu oddymiania;
* Montaz sygnalizatorow;
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* Montaz przyciskdéw systemu;

*  Montaz akumulatorow;

* Wykonanie znakowania elementow instalacji;

* Wykonanie szkolenia obstugi;

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* Wpykonanie protokotéw pomiarow ggtosci instalacji, stanOw izolacji oraz rezystancji
linii;

*  Wykonanie préb instalacj;

* Wykonanie kontroli jakéci instalacji;

*  Wykonanie odbiorow robét instalacji;

» Dostarczenigwiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.
Szczegotowy zakres rzeczowy idtmowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentaciji

projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Sygnalizacja alarmowa piarowa — system alarmowy p@arowy (SAP) — zespoét
urzadzen, mogicych ze sop wspotpracowéa ( kompatybilnych), przeznaczonych do
przekazywania informacji o zagreniu mienia izycia w wyniku paaru.
1.4.2. Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozktadumicznego. Ze
wzgledu na sposéb wykrywania dymu dzisle na czujniki jonizacyjne i optyczne.
1.4.3. Jonizacyjny czujnik dymu —Zasada dziatania jonizacyjnych czujek dymu opaetd |
na zjawisku jonizacji powietrza gudzy elektrodami szeregowo pokonych komoér. Do
jonizacji powietrza w komorach sty preparaty wytwarzage promieniowanie alfa, np.
izotop ameryku —241, charakteryzcy sk mah aktywndcia . Czujki te maj dwie komory
jonizacyjne wewagtrzng ( odniesienia) i zewgtrzng (pomiarows). Zjonizowane powietrze
umazliwia przeptyw pgdu pomiarowego o matej wasi. Produkty spalania, ktére wnikaj
do komory pomiarowej, zmniejsaagtezenie jondw a wic i prad pomiarowy. Pojawiare sé
w zwigzku z tym na komorach najgie jest oceniane za pomp@zmacniacza pomiarowego.
Czujki jonizacyjne maj duzg szeroké¢ pasma detekcji, poniewadr&zniajg zarowno dym
widzialny, jak t& mniejsze czstki aerozolu, dlatego nadagic do rozpoznawania parow
tlacych., paarow otwartych i pgaréw cieczy.
1.4.4. Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowerddio
promieniowania podczerwonego jest izolowane pragnde pomiarows od odbiornika tego
promieniowania. Po wnikaciu dymu do komory nagbuje rozproszenie promieniowania,
poniewa padajce swiatto, padajce na cgstki dymu, odbija s od nich, maliwe jest
odebranie przez odbiornik €ri promieniowania rozproszonego, gdzie ppsje jego
pomiar. Czujki optyczne dobrze reagupa dym widzialny, dlatego nadajsic do
rozpoznawania p@arow thcych, podczas ktérych powstaje dym, np. z piroldrngwna,
poczatkdéw spalania papieru, paréw tworzyw sztucznych itd.
1.4.5. Sygnalizator eczny - stanowj uzupetnienie czujek; ich zadziatanie rasie po
wcisnieciu przycisku normalnie zastamego szybl. Sygnalizatory ¢gczne naley stosowa
glownie w cigach komunikacyjnych. Maj one element sygnalizacyjny optyczny,
potwierdzagcy przygcie przez centratkinformacji o paarze.
1.4.6. Centralka pagarowa - Centrala sygnalizacji garowej koordynuje prac calego
systemu sygnalizacji garu. Umaliwia identyfikacg numeru i rodzaju elementu liniowego
zainstalowanego w linii adresowej.
1.4.7. Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowaa - integracja funkcji instalacji
sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w raziezpou.
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1.4.8. Ostrzegacz pmarowy - urzgdzenie inicjalizugce sygnat alarmowy w zwaku

z wykryciem paaru. Ostrzegacze dzielimy ngene i automatyczne.

1.4.9. Stan alarmowania pgarowego- stan pracy, w ktory wchodzi centrala po odebraniu
od ostrzegaczy parowych informacji o wykryciu paaru.

1.4. 10. Stan blokowania- stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowajest
przyjmowanie sygnatdbw i wywotywanie alarméw od pikolwiek ostrzegaczy Ilub
zablokowane jest wygie z centrali i/lub tor transmisji do jakichkoliezesci sktadowych
systemu sygnalizacji garowej, tworzcych instalagj alarmovs.

1.4.11. Stan dozorowania stan pracy, w ktérym centrala jest zasilanazz@lta energii
elektrycznej,

spetniagcego okrélone wymagania i nie jest sygnalizowairaden inny stan pracy.

1.4.12. Strefa dozorowa czs$¢ chronionego obiektu, w ktorej zainstalowano jedgin
wigcej ostrzegaczy i dla ktérych w centrali przewidziawspodla sygnalizacj strefows.
Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpozmairjeca wykrycia pzaru.

1.4.13. Strefa paarowa - cze$¢ budowli sktadajca s¢ z jednego lub wikszej liczby
pomieszcze lub przestrzeni, wydzielona w taki sposob, aby wredonym czasie
powstrzyma przeniesienie gipazaru do lub z pozostatych gxi budowli.

1.4.14. Tor transmisji - fizyczne podczenie znajduce s¢ na zewntrz obudowy centrali,
stuzace do

transmisji informacji i/lub zasilania poguzy central a innymi czsciami systemu
sygnalizacji paarowe;.

1.4.15. Uradzenie transmisji alarmow paarowych — wyposaenie pdredniczce
w przekazywaniu sygnatéw alarmowych z centratigyowej do stacji odbiorczej alarméw
pozarowych.

1.4.16. Uradzenie zasilajce; zasilacz- cz$¢ skladowa systemu alarmowego, ktora
dostarcza energio okr&lonych parametrach do centrali i innycle@d skladowych systemu,
zasilanych przez centeal

1.4.17. Wskanik strefowy - cze$¢ centrali sygnalizacji p@arowej, ktora optycznie wskazuje
strek, z ktérej pochodzi sygnat parowy lub sygnat uszkodzeni owy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1 Ogoblne wymagania.

Wszystkie elementy systemu SAP powinny posiaél@iadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przecivgasowej wydane przez CNBOP w Jézefowie Ilub
rownowane, certyfikaty zgodriwi, aprobaty techniczne. Parametry zastosowanych
elementow powinny kyzgodne z DokumentacProjektovy.

2.2. Kable i przewody.
2.2.1. Przewdd YDY.
Przewody stosowaneg sdo ukiladania na stale pod tynkiem, na tynku, koot

kablowych.

Dane techniczne YDY 3x1,5 nfm

*  Typ kabla YDY

o llos¢ zyt 3

* Materiatzyty Cu mied
o Przekrojzyly 1,5 mnf
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* Napkcie 750 kV

e Budowa zyta okngta drut
* Temperatura pracy do 70°C

* Temperatura przy zwarciu do 160°C

e Temperatura min uktadania do 40°C

* Kaolor biaty

Dane techniczne YDY 3x2,5 nfm

*  Typ kabla YDY

o llogé zyt 3

* Materiatzyty Cu mied

«  Przekrojzyty 2,5 mnt

* Napkcie 750 kV

e Budowa zyta okrgta drut
e Temperatura pracy do 70°C

* Temperatura przy zwarciu do 160°C

* Temperatura min uktadania do 40°C

* Kaolor biaty

Dane techniczne YDY 4x1,5 nfm

* Typ kabla YDY

o llos¢ zyt 4

* Materiatzyty Cu mied

«  Przekrojzyty 1,5 mnf

* Napkcie 750 kV

*  Budowa zyta okrgta drut
e Temperatura pracy do 70°C

e Temperatura przy zwarciu do 160°C

e Temperatura min uktadania do 40°C

* Kaolor biaty

2.2.2. Kabel YnTKSYekw 2x0,8 mm.

Telekomunikacyjny kabel stacyjny, aytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji
polwinitowe], powtoce polwinitowej uniepalnioneja@ o wspolnym ekranie ndrodku.
Dane techniczne YnTKSYekw 1x2x0,8 fim

 Typ kabla YnTKSYekw
o llos¢ zyt 2

e Materiatzyty Cu mied

«  Przekrojzyty 0,8 mnf

* lzolacja polwinitowa
* Przyblzona masa 1km kabla 24,5 kg

« Zytarobocza miedziana jednodrutowa,aoka
+ Srednica znamionowa 0,8 mm
 Powloka polwinitowa
e Min temperatura pracy +40 °C

* Max temperatura pracy +70 °C

e Min temperatura podczas uktadania  -10 °C
* Max temperatura podczas uktadania  +50°C

202



* Napkcie skuteczna, przez 60s 1500 V
* Napkcie state 2250V
* Kaolor czerwony

Dane techniczne YnTKSYekw 3x2x0,8 rfim

* Typkabla YnTKSYekw
o llos¢ zyt 3x2

e Materiatzyty Cu mied

o Przekrojzyty 0,8 mnf

* lzolacja polwinitowa
* Przyblzona masa 1km kabla 24,5 kg

« Zytarobocza miedziana jednodrutowa,aofa
+ Srednica znamionowa 0,8 mm

* Powloka polwinitowa
*  Min temperatura pracy +40 °C

* Max temperatura pracy +70 °C

e Min temperatura podczas uktadania  -10 °C
* Max temperatura podczas uktadania  +50°C

* Napicie skuteczna, przez 60s 1500 V
* Napkcie state 2250V
* Kaolor czerwony

2.2.3. Przewod HDGs.

Przewodd ognioodporny bez halogenowy przeznaczongtdsowania w miejscach,
gdzie konieczne jest zapewnienie funkcjonowaniagdmeh w czasie trwania p@ru.
Zalecane & do stosowania w instalacjacivoetlenia awaryjnego, systemach oddymiania,
systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolny¢h automatyce paarniczej.

W warunkach pgaru przewody te zapewnigprawidtowe funkcjonowanie instalacji przez 90
minut.
Dane techniczne HDGs 3x1,5 fim

* Typ kabla HDGs

o llos¢ zyt 3

* Materiatzyty Cu mied

o Przekrojzyly 1,5 mnf

* Napicie Uo/U 300/500 V

e Budowa zyta drutowa

* Rodzajizolacji specjalna guma silikonowa
* Ekran z tamy aluminiowej laminowanej zyta uzupetniagca
e Temperatura pracy do 70°C

e Temperatura przy zwarciu do 160°C

e Temperatura min uktadania do 40°C

e Kolor czerwony

Dane techniczne HDGs 3x2,5 rfim

« Typ kabla HDGs

o llos¢ zyt 3

* Materiatzyty Cu mied
o Przekrojzyly 2,5 mnt
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* Napkcie Uo/U 300/500 V

e Budowa zyta drutowa

* Rodzaj izolacji specjalna guma silikonowa

* Ekran z tamy aluminiowej laminowanej zytg uzupetniagca
* Temperatura pracy do 70°C

* Temperatura przy zwarciu do 160°C

* Temperatura min uktadania do 40°C

e Kolor czerwony

2.3. Centrale.

2.3.1. Centrala Sterowania oddymianiem.

Centrala realizuje funkcje oddymiania, przewietiaarzamykania klap w sytuacji
zagraenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddynaiaealizowana jest w przypadku
zadziatania automatycznej czujki dymu cylie temperatury, wémnigcia przycisku
~Juruchomienie” w gcznym przycisku oddymiania lub wysterowania zetranym sygnatem
alarmowym np. z centrali sygnalizacji 7asu. Funka} przewietrzania realizuje ¢iprzy
pomocy ecznego przycisku przewietrzania. Furkegamykania klap w sytuacji zag®nia
deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczoga pogodowa deszcz/wiatr.

Dane techniczne:

* Napikcie zasilania 230V AC

e Czestotliwas¢ 50 Hz

* Napiecie pracy 21+32V DC
* obcigzalngi¢ pradowa 8A oraz 16A
e Linie dozorowe 3

* Liczba elementow w linii dozorowej 10 szt.

* Obudowa stalowa

e Montaz natynkowa

* Kaolor RAL 7035

e Stopier ochrony obudowy IP 42

* Klasa klimatyczna I

2.4. Czuiki.
2.4.1. Optyczna czujka dymu.

Automatyczna czujka dymu wyposma jest w sensor dymu. Posiada inteliggntn
analiz algorytmu detekcji paru z jednakow czulcicig dla paarow wytwarzajcych
widzialny dym.

Dane techniczne:

e Zasilanie 15v DC..33VDC
e Pobo6r pgdu <55 mA

e Stopier ochrony IP40

e  Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy + 65 °C

* Max wilgotnas¢ wzgledna <95% (bez kondensacji)
*  Max predkos¢ przeptywu powietrza 20 m/s

«  Obszar detekgji 120m

*  Max wysokac montau 16 m

e Wskanik alarmu czerwona dioda LED
*  Wymiary bez gniazda @ 99,5x52 mm
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*  Wymiary z gniazdem @ 120x63,5 mm

e Materiat obudowy Plastik, ABS (Novodur)
* Waga 75 kg

* Kolor obudowy biaty RAL 9010

* Powierzchnia matowa

2.4.2. Czujka pogodowa.

Czujka pogodowa stanowi element uzupehuogj dla systemow oddymiania
I przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr reaguje naekmoczenia okktonej wartdgci
krytycznej. Umaliwia automatyczne zamkggie wychgoéw (klap, okien itp.) w przypadku
pojawienia s} deszczu lub zbyt silnego wiatru, zapobiggajzniszczeniu elementu
wysterowanego oraz obszaru klatki schodowej.
Dane techniczne:

e Zasilanie 15-33VvDC

e Pobor pgdu 0,4 mA

*  Wymiary 135x135x40 mm
* napkcie zasilania 24 -30V DC
e pobdr papdu 0,2A

e materioat obudowy PVC

*  kolor obudowy RAL 7035

e stopier ochrony obudowy IP 56

e Min temperatura pracy -25°C

* Max temperatura pracy + 60 °C

2.5. Przyciski.

2.5.1. Rczny ostrzegacz parowy.

Reczne ostrzegacze parowe stiag do wyzwalania ¢cznego w lokalnej sieci
bezpieczéstwa LSN, take w wersji LSN improved. &&zne ostrzegacze parowe
przeznaczoneslo zastosowawewmntrz pomieszcze
Dane techniczne:

e Zasilanie 15-33Vv DC

e Pobo6r pgdu 0,4 mA

*  Wymiary 135x135x40 mm

*  Min temperatury pracy -25°C

* Max temperatury pracy +70°C

e Materiat obudowy plastik, tworzywo ASA
* Kolor obudowy czerwony RAL 3001

* Masa 235¢

*  Stopier ochrony IP52

2.5.2. Przycisk przewietrzania.

Przehcznik kluczowy przewietrzania sty do rcznego sterowania patenia klap
dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzaniarp@eszczé. Przetacznik ten pozwala
otwiera® i zamyka& ruchome segmenty wygow dymu w dowolnym poteeniu. Stan
otwarcia wycagoéw dymu sygnalizowany jestwieceniem lampki ,OTWARCIE” w tym

przycisku.

Dane techniczne:

e Zasilanie 24 -30V DC
e Max prd znamionowy 20 mA
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¢ Obudowa PCV

e Sposoéb montau natynkowa

* Kaolor szary

e Min temperatury pracy -10°C

* Max temperatury pracy +50 °C

*  Wymiary 53x5x53x5x42 mm
* Waga 0,1 kg

2.6. Akumulatory.
2.6.1. Akumulator bezobstugowy 12V/17Ah.

Bezobstugowy akumulator kwasovedewiowy. Jest to szczelny akumulator,
w ktérym gazy wydzielane podczas tadowania ukegapcesowi rekombinacji twogz wodk,
co eliminuje konieczni jej uzupetniania. Zostat wykonany w technologii M&Absorbed
Glass Mat), gdzie elektrolit jest umieszczony w asaforach z widkna szklanego. Brak
ptynnego elektrolitu pozwala unéi@¢ akumulator niemal w kalej pozycji.
Opis techniczny

* Napiecie pracy 12V
* Pojemnd¢ 17 Ah
* Rezystancja natadowanego 12m

* Napicie tadowania pracy buforowej 13,5-13,8V
* Napicie tadowania pracy cyklicznej 14,4-15V

* Pojemnd¢ dla0 °C 85%

« Pojemnd¢ dla +20 °C 100%

« Pojemnd¢ dla -15 °C 65%

«  Zlacze Sruba z goéry M5
* Max prad tadowania 5A

* Max prad roztadowania 160 A

e Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy + 50 °C
Wymiary 181x77x167 mm
e Masa 5,25 kg

2.7. Trasy kablowe.
2.7.1. Rurki PCV.

Rurki do rozprowadzania i ochrony przewodéw elaktnych w instalacjach
nasciennych, zaréwno na zewinz jak i wewntrz budynku. Rurki charakteryzyjsie
wysokim wspotczynnikiem wytrzymadoi mechanicznej i znakomitymi wdaiwosciami
udarowymi, a take matym wydhieniem wzgtdnym. Przy rozeiganiu g srednio elastyczne,
zas w duzym stopniu odporny nadiienia.

Dane techniczne:

 Typ sztywna
e Odporndg¢ nasciskanie mata

e Odporndg¢ na uderzenia mata

* Dolny zakres temperatur -15°C
»  Gorny zakres temperatur 60°C

2.7.2. Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeqiaj ptomienia wykonanegsz twardego
PCV przeznaczone gsdo prowadzenia instalacji elektrycznych wetvn budynkow.
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Dodatkowe elementytzace (zhczki kompensacyjne, puszki) i mogag (uchwyty) tworz
system, ktory pozwala szybko i tatwo 6 instalacg oraz zapewnia mechaniecgochror
kabli. Rury wykonanegsz tworzywa nieszkodliwego dla naturalnegodowiska.

Dane techniczne:

« Materiat polichlorek winylu modyfikowany
e Min wytrzymatasc nasciskanie 320 N

* Min temperatura pracy -20°C

* Min temperatura pracy + 50 °C

» Kolor biaty

e Diugos¢ 3 mb

2.8. Materiaty pomocnicze.
2.8.1. Puszka pajczeniowa.
Puszka paiczeniowa stosowana w systemacliggowych. Puszka sty do pohczen
kabli sensorycznych.
Dane techniczne:

e Materiat poliveglan zbrojony witdknem szklanym.
e Ochrona IP 66.

*  Wymiary 130x130x95 mm

e Kolor jasnoszary

3. SPRZT.

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu.

Wszystkie elementy systemu SAP powinny posiagl@iadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwgasowej wydane przez CNBOP w Jézefowie Ilub
rownowane.

3.2. Sprzt do budowy instalacji sygnalizacji alarmu paaru.

Wykonawca winien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu
gwarantujcego widciwag jakas¢ robot:

*  Wiertarka udarowa

*  Miernik skutecznéci izolacji

*  Miernik do pomiaru impedancjietli zwarcia.

* Miernik do pomiaru czasu i pdu zadziatania wykcznikdéw r&nicowo — pgdowych.

e Spawarka transformatorowa,

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu.

Sprzt powinien by dostarczany, uruchamiany i serwisowany przez gmbovanego
przedstawiciela wytwoércy ugdzen.

4.2.Srodki transportu budowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu
gwarantujcego widciwg jakas¢ robot:
»  Samochdd skrzyniowy dostawczy,
» Samochdd dostawczy,
* Przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materiaty nalg zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania si
w czasie. Przewmne materialy i elementy powinny dywktadane zgodnie z warunkami
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transportu wydanymi przez wytwa@radla poszczegélinych materiatow i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniemadrodkach transportu.

4.3. Transport materiatow.

Czujki mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, jednak przy
uwzgkdnieniu wskaza transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezeniu przed
mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia. Gniazda i podstawy, wsk&niki zadziatania
naleey przewozé w przestrzeniach zamkiych srodkéw transportowych. ¢zne
ostrzegacze parowe w opakowaniu fabrycznym najetransportowé& w przestrzeniach
zamknetych normalnychérodkow transportugdowego lub morskiego. Ugdzenia powinny
by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem gwattownychrzasiw i temperatur. Elementy
sterupce naley przewozé w zamkngtych przestrzeniackrodkéw transportu. Sygnalizatory
akustyczne nalsy przewozt w zamknétych przestrzeniacBrodkow transportu. Central
w fabrycznym opakowaniu, nadg transportowé& w przestrzeni zamkeiej normalnych
srodkow transportu gdlowego, z uwzgldnieniem wskaza transportowych podanych na
opakowaniu oraz chrofiprzed oddziatywaniem gwaltownych wsfspw i temperatur.
Transport kabli i przewodow naig wykona z zachowaniem nagiujacych warunkow:

» kable naley przewoz¢ na lgbnach; dopuszczaesprzewaenie kabli w kegach, jeeli
masa kggu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenigesienzsza nk +4 °C, przy
czym wewntrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica
zewretrzna kabla,

» zaleca si przewaenia lgbnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopasagz
przewaenie fgbnéw 2z kablami w skrayach samochodow ¢iarowych Iub
w przyczepach,

* bgbny z kablami przewmne w skrzyniach samochoddw powinny¢hystawione na
krawedziach tarcz (® bebna pozioma, a tarczetméw powinny by przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, abgbhy nie mogty si przetacz& stawianie bbnow
Z kablami w skrzyni samochodu ptaskd @bna w pionie) jest zabronione;ckji kabla
nalezy uktada& poziomo ( ptasko),

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samachedczasie przewenia kgbna
z kablami,

e umieszczanie i zdejmowanieginéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si
wykonywa za pomog wdzka widtowego; swobodne staczanigbtdw z kablami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanieddw kabli jest zabronione

Wszystkie materialy instalacyjne powinny ¢byransportowane w opakowaniach
odpowiadajcych wymaganiom obowkujacych przepiséw transportowych. Zatadunek,
transport i roztadunek materialtdw nafe przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ
I przepisami o ruchu drogowym.

4.4. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegoosfarczone na miejsce budowy
materiaty naley sprawdzé pod wzgédem kompletngci i zgodndci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wypienia wstpliwosci co do jakéci materiatdw nalgy przed
ich wbudowaniem poddge badaniom okigonym przez inyniera ( dozér techniczny robot).
Materiaty nie spetniace wymaga nie kedg uzyte.

4.5. Sktadowanie materiatow.
Czujki naley przechowywd& poszczegllnych pomieszczeniach zargch,
poszczegolnych, ktorych nie wyplija opary poszczegoélnych gazyrace. W czasie
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przechowywania czujka nie powinnadayaraona na bezpwednie dziatanie promieniowania
stonecznego ani ciepta poszczegoélnychadzen grzejnych. Okres przechowywania czujki
poszczegolnych opakowaniu transportowym nie powiniprzekracz& 6 miesgcy.
Wskazniki zadziatania powinny Wy przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach
czystych i przewiewnych. Ewentualne stosowaneadmeh grzejnych nie powinny
oddziatywa bezpdrednio na wyréb lub opakowanie. ¢¢Zne ostrzegacze parowe naley
przechowywé w pomieszczeniach zamkiych, wolnych od oparéw i gazéivacych, z dala
od elementow grzejnych. Okres magazynowania nieirpew przekracza 24 miesgcy.
Elementy sterace naley przechowywé& w pomieszczeniach zamktych, w ktérych nie
wystepujag opary i gazyzrace. W czasie przechowywania, elementy séeripie powinny b§
nar&one na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego anpiaie uradzen
grzejnych. Okres przechowywania elementéw siepgh w opakowaniu transportowym nie
powinien przekracza 12 miesgcy. Sygnalizatry akustyczne naky przechowywa
w pomieszczeniach zamkitych, w ktorych nie wyspuja opary i gazyzrace. W czasie
przechowywania sygnalizatory akustyczne nie powirby naraone na bezpoednie
dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta rzadzern grzejnych. Okres
przechowywania sygnalizatoréw akustycznych w opakuw transportowym nie powinien
przekracza 6 mies¢cy. Centrale nalg/ przechowywé w pomieszczeniach zamktych,
wolnych od oparow i gazéwragcych. W czasie przechowywania giizenie nie powinno gy
nar&one na bezpwednie promieniowanie stoneczne Ilub elementéw aogapeych.
Sktadowanie kabli i przewoddw powinnodygodne z nagpujacymi warunkami:
» kable w czasie sktadowania powinny znajdéwia na lgbnach
* bgbny z kablami powinny hiyumieszczone na utwardzonych padioh; kbny powinny
by¢ ustawione na kragdziach tarcz (9 bebna pozioma), a kgi utozone poziomo
(ptasko),
e przewody powinny by skladowane w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajcej -5°C do +50°C
» kable i przewody nie powinny Bynaraone na bezpwoednie promieniowanie stoneczne
lub elementow ogrzewagych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Nalezy stosowa sie do minimalnych promieni gcia przewodow tj. 10xrednica
zewrgtrzna przewodu.

5.2. Instalowanie wretrzowych linii dozorowych.

System pracuje na napiu 24V prdu statego (lub zbibonym napgciu niskim -
12VvDC). Podobnie rozwrano podiczenie sterowania i sygnalizacji uwdzen
przeciwpaarowych. Linie dozorowe detekcyjne wyk@énaprzewodu YNnTKSY 1x2x0,8mm
(do pierwszego i od ostatniego elementu ¢t BFTKSH 1x2x0,8mni PH90), natomiast linie
na ktérych zamontowanegdts moduty wefc/wyjs¢ — przewod niepalny PH90 HTKSH
1x2x0,8 mm. Przewody sterowania przecisggowego wykon& nalezy kablem
ognioodpornym ktéry jest zdolny podtrzymadolng¢ dziatania w czasie trwania jeru.
Instalacja sterowapozarowych wykona przewodem typu (N)HXH PH90. Kable posiagdaj
dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygmglipazaru na terenie Polski (wydane
przez CNBOP lub réwnowae).

5.2.1. Wymagania Ogodlne.
Kable i przewody w budynkach rama uktada:
e bezpdrednio przyscianach i pod sufitami,
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e na odpowiednio przygotowanych konstrukcjachsnygch umocowanych dascian,
stropow lub konstrukcji stalowe;j.
Bezpdrednie wmurowanie kabli dciany, posadzki lub stropy jest zabronione. Kable
I przewody instalacji sygnalizacji paru mana uklada wspdlnie z innymi instalacjami
elektrycznymi stabopdowymi. Naley zachowdé odlegig¢ 0,3m medzy kablami
I przewodami instalacji sygnalizacji paru a kablami i przewodami instalacji elektrycznych

5.2.2. Przegcia kabli przezsciany i stropy.

Przegcie kabli przez wewgtrzne sciany pomieszcae przegrody i stropy natg
wykonywa w rurach, blokach i innych ostonach otagzggch. W przypadku prz&gia kabli
przezsciany lub stropy oddzielage pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod ¢uegh
wybuchowym lub takie, w ktérych istnigjpary i gazyzrace, rury naley uszczelnd
materiatem odpornym na niszce dziataniesrodowiska. Jdi miejscowe warunki nie
wymagaf oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiegogjquiz kabli przezsciany
I stropy mana wykona bez oston przez dostateczniezewtwory wykonane wcianach lub
stropach w taki sposob, aby kabel nie stykat Isezpdrednio zescianami i tynkiem.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielani@gdgpazarowego powinny mie klas
odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementéw. Przepusty instalacyjn&exnicy
powyzej 4 cm wscianach i stropach niectigcych oddzieleniami przeciwgarowymi, dla
ktérych wymagana jest klasa odposcioogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny
mie¢ klasg: odporndci ogniowej (El) tych elementow.

5.2.3. Mocowanie kabli.

Kable wielazytowe uktadane na konstrukcjach wsporczych powibg§ mocowane
do konstrukcji uchwytami na pochytych odcinkach &wuakciji wsporczych. Na pozostatych
odcinkach poziomych kable mg@gswobodnie spoczywana konstrukcjach wsporczych.
Uchwyty powinny mié szeroké¢ rowng co najmniej zewgtrznej srednicy kabla i by,
wyposaone w elastyczne wktadki zabezpiegzaj powtok przed uszkodzeniem. Zalecg si
dodatkowe mocowanie kabli na tukach. Odlégiomiedzy miejscami zamocowania lub
zawieszenia kabla powinny bygodne z projektem i tak dobrane, aby kabel negall
uszkodzeniu oraz nie byt nadmiernie @kony naciagiem.

5.2.4. Skrzyrowania kabli z innymi kablami i przewodami.

Przy skrzgowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przesemni izolowanymi,
np. przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkachygds¢ w swietle midzy nimi
powinna wynosi co najmniej:

e 50mm — przy skrzzxowaniu kabli o nagiciu znamionowym do 1kV
e 150mm — przy skrzzowaniu kabli 0 nagiciu znamionowym powaej 1kV.

Przy uktadaniu kabli obok przewodéw gotych, wiogch ped, naley zachowa

odlegtcci od nich réwne odlegkziom tych przewodow ogkian, konstrukcji wsporczych itp.

5.3. Instalowanie urzadzen.
Montazu urzdzen dokond zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez prodtee

5.3.1. Monta gniazda oraz podstawy.
5.3.1.1. Monta podstawy.

Podstaw do sufitu mocuje giwkrgtami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki J6).
Wskazane jest wiercenie otworéw pod kotki rozporaeemocowania gniazda przyyciu
szablonu o odpowiednim rozstawie otworow dostaregonprzez producenta. Zty rozstaw
otworow mae by przyczyn zdeformowania podstawy przy silnym deseniu wketow
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mocupcych. Podstaw mazna instalowd na poziomej stalowej lince #wej (zalecana
srednica linki< @8 mm) za pomecopasek zaciskowych. Podstawmazna instalowé jako
wiszaca przy wykorzystaniu dtawika kablowego (w ghiie naley wycia¢ otwér @13mm
pod przepust kablowy), w ktérym zadtawiony zostegdel o maxsrednicy @7 mm. Jako
cze¢$¢ mocowan do sufitu naley wykorzystad podstaw sufitowa gniazd wisacych.

2.3.1.2. Monta gniazda.

Gniazdo do sufitu mocujegswkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki @6),
lub mocuje do podstawy za pomazatrzaskéw. Wskazane jest wiercenie otwordéw pdki ko
rozporowe do mocowania gniazda przayciu szablonu o odpowiednim rozstawie otworow
dostarczonego przez producenta. Zty rozstaw otwarie by przyczyry zdeformowania
gniazda przy silnym dokceniu wketow mocugcych. W celu podiczenia przewodow natg
uzy¢ ptaskiego wkgtaka (max. szeroké ostrza 3,5 mm), ktérego € robocz nalery
wcism¢ do oporu w odpowiedni otwor gdza, nasfpnie wsugé przewod w otwor lzcy
blizej sufitu i wychgna¢ wkretak. Zaleca si uzywaé wkretaka krotkiego zgiego
3,5x0,5 mm. Miejsca pogitzania poszczegolnych przewodow opisan@a zhczu. Ekrany
przewodow skgcic — wsuna¢ do zhcza dodatkowego (@tze scismé palcami); naspnie
umiesci¢ ztagcze medzy prowadnicami w prostgknym wybraniu gniazda.

5.3.2. Monta czujek.

Czujki instaluje sj zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP welowie
oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przezdpoenta w specjalnie do tego typu
przystosowanych gniazdach. Stoséwaalezy tabliczki znakujce dla czujek. Po
zamontowaniu, jdi czujki pozostag w pomieszczeniach, w ktorych wygptje zapylenie
nalezy stosowa ostony.

5.3.3. Monta wskaznikow zadziatania.

Wskaznik zadziatania instaluje ¢giw pomieszczeniach zamkitych, na tynku na
scianach, sufitach lub innych dobrze widocznych sgdagh. W tym celu natg wewretrzng
wyprask przymocowa do sciany za pomaog kotka lub wketu, a nasfpnie podiczye
przewody crednicy nie wekszej niz 1,5mnf.

5.3.4. Monta ostrzegaczy pearowych.

Ostrzegacze w zataosci od wykonania instaluje siwewmntrz lub na zewstrz
budynku, w miejscach tatwo dephych, dobrze widocznych, najlepiej w pabli drég
transportowych, na wysoka 1200-1600 mm, zgodnie z wytycznymi, opracowanymnzez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przecisgsowe]. Przewody instalacji alarmowej
uktada s¢ zgodnie z przepisami oboyziujgcymi dla instalacji niskonagtiowych (ponkej
42V) 1 taczy st z zaciskami znajdagymi sk w podstawie ostrzegacza. W przypadku
przewodow ekranowanych, ekramgy st razem w kostce zaciskowej ekrandw.

5.3.5. Monta elementow sterugcych.

Elementy sterujce instaluje si w linii dozorowej w pobliu sterowanych ugdzen.
Obudowy elementéw steggych naley mocowa nascianach lub na stropach, przykajgc
je wkretami przez prefabrykowane otwory. Zalecagenkrety z kotkami rozporowymi @6.
Podczas monta naley zwrock uwag na prawidiowe utgenie wypustu i otworu,
umieszczonych po przekej. Przewody linii dozorowej nalg wprowadza przez dtawiki
kablowe i podiczy¢ do zespotu gczOwek zgodnie z opisem. Przewody stgrej mana
wprowadzé w podobny sposob jak przewody linii dozorowe] par istniejce dtawiki.
Jezeli ich liczba jest za mata nale wywiercic dodatkowe otwory bazage na istnigjcych
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nawierceniach. W wypadku kabli wieigowych, o wekszej srednicy, mana wymiené
ditawiki na wkksze rozwiercac istniegpce otwory do niezfanej srednicy. W zespole
taczowek znajduy sie zaciski do podjczenia ekrandw linii dozorowej i ekrandw przewoddw
sterupcych.

5.3.6. Monta sygnalizatorow akustycznych.

Sygnalizatory akustyczne instaluje ¢ si(wysoka&¢, rozmieszczenie) zgodnie
z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego OchronyeBimgpazarowej. Sygnalizatory
akustyczne instaluje giw pomieszczeniach, w ktérych powinno ¢byygnalizowane
pojawienie s} zrodta paaru. Sygnalizatory akustyczne instaluje sgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta. Przewody instalatfirmowej ukltada s¢ zgodnie
Z przepisami obowrujgcymi dla instalacji niskonagtiowych (ponkej 42V).

5.3.7. Monta Central.

Montazu centrali dokon&azgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostarczonypnzez
producenta. Mocowaw takiej pozycji, aby w§wietlacz znajdowat gina wysokéci wzroku
przecetnego cztowieka. Centrale najez reguty instalomaw pomieszczeniach, w ktérych
istnieje dyur catodobowy. W przypadku, gdy w miejscu zainstaoia centrali brak jest
dozoru przez catdoke, naley zapewné przekazywanie sygnatéw z centrali do miejsca ze
statym dyurem personelu, wykorzystg system monitoringu lub zestyki przekékdow do
sygnalizacji dodatkowej. Centealnalery instalow& w widocznym, fatwo dogpnym
miejscu, niedwietlonym bezpérednio padajcymi promieniami staca, z dala odzrodet
ciepta. Temperatura pomieszczenia nie powinrtanwsza nk 0 °C i wyzsza n +40 °C przy
wilgotnosci wzglednej od 40% do 80%. W pomieszczeniach gyduhatasie naley stosowa
zewretrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane linianygnatowymi lub stykami
przekanikébw umieszczonych w centrali. Centrale przymoc@weke do $ciany poprzez
specjalm rane naosna, dostarczam razem z urgdzeniem. Do podtzenia przewoddw
sieciowych zasilacych central, przeznaczonegszaciski znajdujce s¢ na ptytce modutu
zasilapcego. Zaciski sieciowe ostate s pokrywy izolacyjs z opisem ~230V/50Hz.
Oznaczenia przewodow zasgeych znajduj sie przy odpowiednich zaciskach. Przewody
nalezy podhczy¢ zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich zaciskéwevdsd ochronny PE
powinien by bezpdrednio podiczony do zbiorczego zacisku uziemienia znajcego s¢
obok modutu zasilggego na obudowie centrali, a ngmstie do zacisku PE modutu. Cengral
nalezy zasilé przewodem typu (N)HXH 3x2,5mimwydzielonym obwodem elektrycznym
(wg wytycznych w brazy elektrycznej). Zasilanie awaryjne ( akumulatanglezy podhczy¢
po podiczeniu zasilania sieciowego. Instalowanie elementiiwowych Przewody linii
dozorowych i zewgtrznych obwoddw sygnalizacyjnych, wprowadza db centrali przez
otwory w tylnej lub gornegcianie centrali. Przed dgdzeniem przewoddw, nade doktadnie
zapozna si¢ z wyprowadzeniem poszczegolnych obwoddw na zakjskbwek wygciowych
centrali. Szzegolm uwag nalery zwréck na polaryzagj przewodéw linii dozorowych
i petli. Przed dadczeniem przewoddéw linii dozorowych najeupewné sig, czy rezystancje
przewodow oraz ich pojem#di rezystancja izolacji, méei sie w dopuszczalnych granicach.

5.4. Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac stalacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetniagélne warunki merytoryczne
i kontraktowe podane dla wszystkich projektow budyna w szczegolroi dla projektéw
instalacji elektrycznych. Zaktadagsize instalacja systemu wykonywanedhie przez firng
autoryzowan, przez monterow pracigych pod nadzorem éwiadczonego iayniera. Od
wybranej firmy instalatorskiej oczekuje;si
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» zrealizowania wszystkich przedstawionych w ninigjgz opracowaniu projektowym
wymaga co do budowy i dziatania instalacji SAP przy op&nym wykorzystaniu
mozliwosci technicznych stwarzanych przez spraferowany przez instalatora.

* modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, za#® niniejszego opracowania
projektowanego jeeli bedzie to prowadzi do lepszego wykorzystania uliovosci
technicznych stwarzanych przez spraferowany przez instalatora.

* modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfigaji projektowanego okablowania
tak, aby doprowadzido optymalnego wykorzystania misvosci sprztu oferowanego
przez instalatora.

* pelnej znajoméci szczegdtow instalacyjnych systemu i jej wykotaysa juwz na
poziomie montera, a w szczeg&nb

- $wiadomaci znaczenia prawidtowych o@gidw czujek odscian, otworéw wentylacyjnych,

elementéw wyposgaenia budynku

- Swiadomdci znaczenia elementéw takich jak np. skokowe zdmia i podwyszenia sufitu,

wysokie regaty, elementy dekoracyjne, lub technezawieszane pod sufitem bezpamnio

I w pewnej od niego odlegioi.

- Swiadomaci znaczenia elementéw takich jak np. dodatkowggickablowe instalacji

logiczne telefonicznych nad sufitem podwieszonysod podtog podniesiog itp.

- Swiadomaci znaczenia pojawienia¢sidodatkowych podziatdw pomieszézearéwno w

sensie konieczrioci zamontowania dodatkowych czujek, jak i wplywu mearunki

rozchodzenia sisygnatu akustycznego.

Wszystkie problemy powinny Bysygnalizowane projektantowi, a ngstie po ich
rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacjispecjalnie dla tego celu
przeznaczonym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania Ogodlne.

Odbior techniczny naky przeprowadzi zgodnie z wymaganiami ,Opracowania
CNBOP" czs¢ Il pkt. 8.

6.2. Zalecenia dla aytkownika obiektu.
* Montaz instalacji powinien by wykonany przez uprawnionych instalatoréw
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano cegtrelezy umiescic:
* plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru
» opis funkcjonowania i obstugi wdzex sygnalizacji pearu
» wskazowki jak nalgy postpowa: w przypadku alarmu
» protokét (ksizke pracy centrali), w ktérym natg wpisywa:
- przeprowadzone kontrole instalacji;
- dokonywane naprawy;
- zmiany i uzupetnienia instalacji;
- wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i pegyn ich wywotania,
Protoko6t taki naley prowadzt réwniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacjizaau jest
wyposaona w pany¢ zdarzé lub drukark.
» Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykongwmstalacji oséb, ktore clolg
obstugiwa centrag.
 Po przekazaniu instalacji do eksploatacji malelecic stah konserwagj urzadzen i
instalacji sygnalizacji parowej. Konserwator musi zapewnipodgcie naprawy
serwisowej w czasie min. 24 godz. od awarii (w pr@eym razie czas pracy na
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zasilaczu awaryjnym — bateria akumulatorow - mugt kvydiuzony do 72 godz.).
Zapewnienie eigtej gotowdci obstugi serwisowej me prowadzi do oszczdndsci
inwestycyjnych na systemie zasilania awaryjnego traéa (patrz ,Opracowanie
CNBOP" czs¢ Il pkt. 6.2.2.).

Uzytkownik porozumie si ze strag pozarrg w sprawie sposobu monitorowania
sygnatéw alarmowych na wypadekzaou.

. Préby montazowe.

Proby dotycz bada i pomiaréw. Wyniki prob powinny kiystwierdzone protokolarnie i

przedstawione komisji odbioru robét.

Pomiary rezystancji gili obwodu dozorowego natg wykona& dla najdhiszych

odcinkéw w liczbie 20% ogolnej liczby obwoddw doaarych. Dopuszczalna waibd

rezystancji powinna ky przyjta wg. instrukcji fabrycznych dla danej centralki
sygnalizacji paaru.

Pomiar rezystancji izolacjgyty nalery wykon& wzgledem drugiejzyty potaczonej

z ziemp — dla wszystkicliyt linii dozorowej.

Przed uruchomieniem sieci SAP nale

 zmontowa i podhczy¢ wszystkie gniazda czujek, centralk inne uradzenia
wspOtpracujce,

» sprawdzt prawidtowa¢ podhczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek,

» przygotowd przewody §czace bater akumulatorow do ich przytzenia,

* przygotowa siet elektroenergetyczndo przyhczenia centralki (przed przgzeniem
nie wolno zajcza obwodu),

Po sprawdzeniu poprawfm wykonanych pajczen w gniazdach i we wszystkich

czujkach paarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instplaBAP naley

przeprowad# zgodnie z ,Dokumentagijtechniczno-ruchow/ wydarng przez producenta
centralki.

Nalezy przeprowadz proby dziatania centralki sygnalizacji Z&su co najmniej w

nastpujgcym zakresie:

e alarm paarowy,

» alarm uszkodzeniowy sygnalizgy przerve, zwarcie lub doziemienie w przewodach
linii dozorowych i sygnatowych, bezpiecznikach wikdadach zasilapych centralk,

e alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niéeraych manipulacji, jak
otwarcie drzwi lub wyjcie z centralki jakiego podzespotu,Alarmy te powinny by
sygnalizowane optycznie i akustycznie w centralgdcentralce, gdy takowa jest
zainstalowana

Nalezy sprawdzt, czy sygnaty informujce o alarmie paarowym r@nia si¢ od sygnatow

zaktadowych.

Nalezy sprawdzt, czy zainstalowana bateria akumulatoréw jestewgie dobrana i czy

jest natadowana.

Nalezy przeprowadzi proby instalacji zasilage.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1

. Wymagania Ogolne.

Podstawy dokonywania obmiarow, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zetony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2

. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas
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1 mb dtugdci kabli i przewodow;
1 szt. dla poszczegodlnych elementow systemu;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Wymagania Ogodlne.
Odbiér sieci SAP powinien ldypolgczony z przekazaniem sieci do eksploatac

i rownoczesnym przegiem jej do konserwacji.

8.1.

Skfad komisji.
Czynnaci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:
przedstawiciel Inwestora
inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
projektant systemu,
przedstawiciel wykonawcy,
specjalista d/s ochrony przeciwijaoowej,
przyszty konserwator,
przedstawiciel firmy ubezpieczag;.

. Czynndci odbiorcze.

Wykaz czynnéci, ktére naley wykona& w czasie odbioru:
sprawdzenie zytych materiatow, w zakresie zgoditoz obowhzujgcymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgeédne projektem technicznym oraz
wymaganiami producentoéw wdze,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji dozmenia, rezystancji gli linii
dozorowych (mege byt przedstawiony protokét pomiaréw),
sprawdzenie czukgi (przy pomocy przyrdu serwisowego) wszystkich czujek
pozarowych (mae by¢ przedstawiony protokét pomiaru),
sprawdzenie sprawlo czujek oraz ¢cznych ostrzegaczy paru poprzez ich
uruchomienie (dla 100% elementow wykrywczych),
sprawdzenie prawidtowégi adresowania poszczegoélnych czujek lub ich grup,
sprawdzenie czukgi systemu sygnalizacji garowej przy pomocy testow ogniowych (w
przypadku nasuwagych se¢ watpliwosci, co do prawidlowéci reakcji systemu
wykrywania paaru)
sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w ktérym zainstalm centrall sygnalizacji
pozaru, umieszczono:
* plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczewiejé do poszczegdlnych
pomieszcze,
» opis funkcjonowania i obstugi wdzer stacyjnych systemu SAP,
» wskazéwki, jak naley postpowa& w wypadku alarmu pa@ru, alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyneg
e plan i zakres konserwacji catego systemu SAP,
* ksiazke kontrolm.
Nalezy sprawdzt, czy proby montzowe daty zadowalage wyniki oraz czy zostaty

wykonane zalecenia i usgté ewentualne usterki wymienione w protokotach prob

8.3.

Wykaz dokumentow.

Wykonawca jest zobowzany dostarczyinwestorowi nagpujace dokumenty:
uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiowprowadzone wszelkie zmiany
uzgodnione z projektantem,
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» protokoty pomiardw rezystancji: izolacjiyt linii dozorowych, uziemienia,
*  protokoty odbiorow cgsciowych, dziennik budowy,
* wazneswiadectwa dopuszczenia na zastosapnamfiguracg sytemu.

8.4. Testy ogniowe.

Testy ogniowe $jedynym pewnym sposobem na sprawdzenie ézukystemu SAP
oraz pozwalajc na ostatecznweryfikacg sposobu rozmieszczenia czujek. Testy ogniayve s
ryzykowne. Celow& ich ewentualnego wykonania naje oddzielnie rozway¢
I przedyskutowé& z przedstawicielami PSP. Procedury testowe praedshe §
w ,Opracowaniu CNBOP”, a&¢ Il pkt. 11. Protokot z tych préb wraz z wnioskanglezy
dolaczy¢ do dokumentacji Powykonawcze,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Platndg¢ za metr naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakosci uzytych materiatow
I wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardwada kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

* Rozporadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie oclirprezeciwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz Nr 109 poz. 719),

* Rozporadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawikazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieadmdwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz
mienia, a take zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow atkawania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002) ze zmianami z dnia 27 kwietla®roku.(Dz. U. Nr 85 poz. 553),

* Rozporadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawdgadniania projektu
budowlanego pod wzglem ochrony przeciwparowej,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 roku w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania ze
zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku,

 PN-50310:2007 Stosowanie poten wyrOwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym,

* PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacjizamwej -- Czs¢ 21: Urzdzenia transmisji
alarmow paarowych i sygnatow uszkodzeniowych,

e ST PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacjizgrowej, Czs¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwacji,

*  Obowizujgce normy i przepisy,

* Instrukcje montau i obstugi uradzen,

* PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjizpoowej — Czs¢ 1. Wprowadzenie

* PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacjizpoowe] — Cgs¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

* PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacjizacowe] — Cgs¢ 3: Paarowe urzdzenia
alarmowe — sygnalizatory akustyczne

* PN-EN 54-4:2001

e PN-EN 54-4:2001/A1:2003 Systemy sygnalizacgmowej — Czs¢ 4. Zasilacze

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacjizaoowe] — Cgs¢ 5: Czujki ciepta — czujki
punktowe
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PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacjizpoowe] — Cg$¢ 7: Czujki dymu, czujki
punktowe dziatajce z wykorzystaniemdwiatta rozproszonegawiatta przechodgego
lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacjizpoowej — Czs¢ 10: Czujki ciepta — czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacjizpmwe] — Cgs¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe
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