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  Konstrukcja miejsc parkingowych

 2

15 cm           warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru czerwonego

5cm podsypka cementowo - piaskowa

  Konstrukcja drogi manewrowej

 1

15 cm           warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego

5cm podsypka cementowo - piaskowa

63 cm
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Krawężnik najazdowy

typ lekki

15 x 22 x 100

Ława betonowa

BETON C12/15
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Krawężnik typ lekki

15 x 30 x 100

Ława betonowa

BETON C12/15

  Konstrukcja miejsc parkingowych

 2

15 cm           warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru czerwonego

5cm podsypka cementowo - piaskowa

  Konstrukcja drogi manewrowej

 1

15 cm           warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego

5cm podsypka cementowo - piaskowa
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Przekrój poprzeczny C-C

SKALA 1:50
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  Konstrukcja drogi manewrowej

 1

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego

5cm podsypka cementowo - piaskowa

jezdnia manewrowa

0,15 0,15 0,1558,00

miejsca parkingowe

4,85

Przekrój typowy B-B

         SKALA 1:50
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Przekrój typowy C-C
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geowłóknina
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materac tłuczniowy

frakcji 0-31,5mm

gabiony siatkowe L=58,00m

GABIONY dane techniczne:

1. Gabion górny-20 koszy wypełnionych kamieniami, w tym:

- 19 koszy o wymiarach 0,5m x 0,5m x 3,00m;

- 1 kosz o wymiarach 0,5m x 0,5m x 1,50m.

2. Gabion środkowy-13 koszy wypełnionych kamieniami, w tym:

- 11 koszy o wymiarach 1,00m x 1,00m x 5,00m;

- 1 kosz o wymiarach 1,00m x 1,00m x 4,00m;

- 1 kosz o wymiarach 1,00m x 1,00m x 3,50m;

3. Gabion dolny-13 koszy wypełnionych kamieniami, w tym:

- 11 koszy o wymiarach 1,00m x 1,00m x 5,00m;

- 1 kosz o wymiarach 1,00m x 1,00m x 4,00m;

- 1 kosz o wymiarach 1,00m x 1,00m x 3,50m;

4. Wnętrza koszy podzielone są przegrodami poprzecznymi w odstępach co 1,00m.

5. Przeciwległe ściany koszy spiąć specjalnymi łącznikami.

6. Kosz wykonać z siatki z drutu ocynkowanego o gr. 4,50mm.

        Oczka siatki mają wymiar 100mm x 100mm.

7. Gabiony wypełnić kamieniami frakcji 150-300mm.
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geowłóknina

150g/m2
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Profil podłużny kanalizacji deszczowej
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ WLOT W1       SKALA 1:50

odtworzenie konstrukcji zjazdu:

- 4cm warstwa ścieralna asfaltowa

- 4cm warstwa wiążąca asfaltowa

- 20cm warstwa górna podbudowy - tłuczeń frakcji 0-31,5mm

zasypka piaskowa od wierzchu

przepustu pod konstrukcję zjazdu-20cm

rura PVC Ø 300mm

podsypka piaskowa - 20cm

umocnienie rowu korytkami kolejowymi

na podsypce cem.-piaskowej
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ścianka czołowa zbrojona
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PRZEKRÓJ  A-A

PRZEZ ŚCIANKĘ CZOŁOWĄ

SKALA 1:25

Długość Liczba Długość

całkowita

     m      szt      m

     1,55     9      13,95

     1,35    11      14,85

Łączna długość

Masa 1mb [kg]

Masa całkowita [kg]

     28,80

     0,888

   25,57

Zestawienie zbrojenia

dla ścianeki czołowej

Dane techniczne:

- Beton: C30/35

- Gatunek stali: 34GS

- Otulina zbrojeniowa: 25mm
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PRZEZ ŚCIANKĘ CZOŁOWĄ
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PRZEKRÓJ  B-B

PRZEZ PROJEKTOWANY RÓW

SKALA 1:25

umocnienie rowu korytkami kolejowymi

na podsypce cem.-piaskowej
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Plan orientacyjny
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NASYP - do 150cm

4 PB

PB

5

6

63 cm

63 cm

NASYP - do 150cm

NASYP - do 150cm

NASYP - do 150cm

546

  PBsprawdzający:

mgr inż. Jacek Gawron

upr. SLK/3353/PWOD/10

8


