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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa parkingu

ADRES INWESTYCJI : Bestwina ul.Podzamcze
INWESTOR : Gmina Bestwina

ADRES INWESTORA : 43-512 Bestwina ul.Krakowska 111
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



1.Parking Bestwina Podzamcze - Il.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45112210-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0.1088 ha 0.109
RAZEM 0.109
2|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
546.00+368.00+116.00+58.00*1.00 m?2 1 088.000
RAZEM 1 088.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m?2
d.1/0119-01 spycharek
546.00+368.00+116.00 m?2 1 030.000
RAZEM 1 030.000
4|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
546.00+368.00+116.00 m?2 1 030.000
RAZEM 1 030.000
5|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow ziemnych z ziemi dostarczonej samo- m3
d.1/0403-04 chodami; kat. gruntu Ill-1V (Srednia grubos$¢ nasypu 1,5m)
analogia
(0.50*2.50)/2*(914.00+116.00) m3 643.750
RAZEM 643.750
6/KNR-W 4-01 |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1/0109-06 kat. I11)
analogia
643.75 m3 643.750
RAZEM 643.750
7|/KNR-W 4-01 |Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. I11)
analogia Krotnosé = 4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - chodnik
68.00*2.00 m?2 136.000
RAZEM 136.000
2|45233200-1 |KONSTRUKCJA PODBUDOWY
2.1 Warstwa wzmachiaj gca - pospotka, zwir
9/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wzmacniajgcej - grubosc m?2
d.2.1/0104-07 warstwy po zag. 10 cm
analogia
ul.Podzam- |68.00*0.50 m?2 34.000
cze
chodnik 58.0*2.00 m?2 116.000
parking i jez- |63.00*17.00 m?2 1 071.000
dnia manewr
RAZEM 1221.000
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wzmacniajgcej - za kazdy dal- |m?2
d.2.1/0104-08 szy 1 cm grubos$é warstwy po zag.
analogia Krotnosé =5
1303 m?2 1 303.000
RAZEM 1 303.000
2.2 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane frakcji 0 -63mm
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.2/0114-05 niu 15 cm
1071 m?2 1071.000
RAZEM 1071.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.2|/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
1071 m?2 1071.000
RAZEM 1071.000
2.3 Warstwa gérna podbudowy - kruszywot  gmane frakcji 0-31,5mm
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-07 niu 8 cm
1169.60 m?2 1 169.600
RAZEM 1 169.600
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé =7
1145.69 m?2 1 145.690
RAZEM 1 145.690
2.4 Podsypka cementowo-piaskowa
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2.4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
chodnik 58.0*1.70 m?2 98.600
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parking i jez- |62.70*16.70 m?2 1 047.090
dnia manewr
RAZEM 1 145.690
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2.4/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
chodnik 58.0*1.70 m2 98.600
parking i jez- |62.70*16.70 m2 1 047.090
dnia manewr
RAZEM 1 145.690
3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
3.1 Kraw ezniki
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 35x30 cm w gruncie |m
d.3.1/0401-04 kat.Ill-IV
270.40 m 270.400
RAZEM 270.400
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3
d.3.1/0402-04
17.08 m3 17.080
RAZEM 17.080
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3.1/0403-03 towo-piaskowej
krawezniki  |58.00+2*3.14*5.00/4*4+17.00+58.00+5.00*2+8.00+5.00*5-50 m 157.400
wystajgce
RAZEM 157.400
20/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3.1/0403-07
2*3.14*5.00/4*4+2.00*2+3.00 m 38.400
RAZEM 38.400
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdoweo wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3.1/0403-05 towo-piaskowej
analogia
krawezniki  |(5.00+2*2.00)*2+58.00+45.00+8.00-16.00 m 113.000
najazdowe
RAZEM 113.000
3.2 Nawierzchnie
22|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3.2|0511-01 wej - kolor szary
chodnik 58.00*1.70 m?2 98.600
RAZEM 98.600
23|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.2/1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.2|0511-03 towo-piaskowej - kolor czerwony
miejsca par- | 550.00 m2 550.000
kingowe
RAZEM 550.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.2/0511-03 towo-piaskowej - kolor szary
jezdnia ma- | 920.00 m2 920.000
newrowa
RAZEM 920.000
4 MUR OPOROWY - GABIONY KAMIENNE
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-05 niu 15 cm - MATERAC TLUCZNIOWY
analogia
58.00*1.60 m?2 92.800
RAZEM 92.800
27 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu - MATERAC TLUCZNIOWY
58.00*1.60 m?2 92.800
RAZEM 92.800
28|KNR 2-14 Wykonanie umocnienia skarpy gabionami z koszy siatkowych wypetnionych m3
d.4/0704-01 ttuczniem wg projektu
analogia
gabion dolny (11*1.00*1.00*4.00+1*1.00*1.00*3.00 ms3 47.000
gabion $rod- (11*1.00*1.00*5.00+1*1.00*1.00*3.00 m3 58.000
kowy
gabion gérny |18*0.50*0.50*3.00+1*0.50*0.50*1.50 m3 13.875
RAZEM 118.875
29|KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny 75/75 |m2
d.4/0101-03 Km o szer. 2,50m i 2,00m
58.00*2.50+58.00*2.00 m?2 261.000
RAZEM 261.000
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30|KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m?2
d.4/0101-01 150g9/m2 o szer. 5,0 m
58.00*5.00 m?2 290.000
RAZEM 290.000
5 OGRODZENIE
31|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw na stupki ogrodzeniowe dot.
d.5/0308-10
analogia
48 dot. 48.000
RAZEM 48.000
32|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mm o |m
d.5/1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
6/45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA
33|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.6/0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
S1-S3 2.00*2.00%(2.70+2.20*2) m3 28.400
W1-w4 1.00*1.00*1.40*4 m3 5.600
rura 300mm |45.00*0.80*1.70 m3 61.200
W1-S1 1.30*2.00*0.60 m3 1.560
W2-S2 2.30*1.70*0.60 m3 2.346
W3-S2 4.80*1.80*0.60 m3 5.184
W4-S3 3.20*1.60*0.60 m3 3.072
RAZEM 107.362
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6/0511-03
S1-S3 3.14*0.75*0.75*0.20*3 m3 1.060
W1-w4 3.14*0.30*0.30*0.20*4 m3 0.226
rura 300mm_|52.00*0.80*0.20 m3 8.320
RAZEM 9.606
35|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/0513-01 gtebok. do 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt.
d.6/0524-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 SDR34 Lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6/0408-05
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
38/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN 8 SDR34 Lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
1.30+2.30+4.80+3.20 m 11.600
RAZEM 11.600
39|KNR-W 2-18 | Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.6/0511-03
analogia
rura 300mm |45.00*0.60*0.80-3.14*0.15*0.15*45.00 m3 18.421
rura 200mm |11.60*0.50*0.60-3.14*0.10*0.10*11.60 m3 3.116
RAZEM 21.537
7 UMOCNIENIE ROWU
40|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.7|1403-06
57.20 m 57.200
RAZEM 57.200
41|KNR-W 2-02 |Scianka czotowa zbrojona - obudowa wlotu W1 m3
d.7|0229-05
analogia
1.40*1.60*0.30 m3 0.672
RAZEM 0.672
42|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7|0259-04 zebrowane o $r. 12mm
25.57/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
43|KNR 2-31 Umocnienie rowu korytkami kolejowymi na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7|0606-03
analogia
57.20 m 57.200
RAZEM 57.200
8 PRACE WYKONCZENIOWE
44|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-111 m2
d.8|0506-04
(25.00+30.00)*5.00 m?2 275.000
RAZEM 275.000
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45|/KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.8/0510-01
275.00 m?2 275.000
RAZEM 275.000
46|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.8/0510-02 Krotnosé = 15
275.00 m?2 275.000
RAZEM 275.000
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