Przekrdj poprzeczny C-C
SKALA 1:50

odtworzenie o
istniejacej jezdnj, jezdnia manewrowa 'II' miejsca parkingowe ’III <
1 7 N
, 050 050 | 0,15 6,85 L 5,00 0,15, |, 4,85 L 915 || 8
1 1 T 1 T T 4
g gabiony siatkowe L=58,00m
k4 0,50
(o8
|
=+ >
gl 2
9s50= )
1ot ©
e N
s H
',-,-,-,-,-
50505020 A
L 2,00 >
/I
o
, S
S e e ey I
@ Konstrukcja drogi manewrowej geowtdknina EPee ey
150g/m2 / DEEREEIE st
" 2,50 / — SN
8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego £
geowioknina // materac tluczniowy
5cm podsypka cementowo - piaskowa 150g/m2 frakcji 0-31,5mm

SZCZEGOL " B" SZCZEGOL "C" 15cm wars_t_wa goérna podbudov_vy z_kruszy\_/ya tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm
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20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

15cm warstwa wzmacniajgca - pospotka, zwir
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— tawa betonowa — tawa betonowa 5cm podsypka cementowo - piaskowa
Krawoznik tvo lokki BETON C12/15 Krawesnik naiazd BETON C12/15
raweznik typ lekki raweznik najazdowy .
15 x 30 x 100 typ lekki 15cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego

15 x 22 x 100 stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

15cm warstwa wzmacniajgca - pospotka, zwir

NASYP - do 150cm

63 cm

GABIONY dane techniczne:

1. Gabion gorny-19 koszy wypetnionych kamieniami, w tym:
- 18 koszy o wymiarach 0,5m x 0,5m x 3,00m;
- 1 kosz o wymiarach 0,5m x 0,5m x 1,50m.
2. Gabion srodkowy-12 koszy wypetnionych kamieniami, w tym:
- 11 koszy o wymiarach 1,00m x 1,00m x 5,00m;
- 1 kosz o wymiarach 1,00m x 1,00m x 3,00m;
3. Gabion dolny-12 koszy wypetnionych kamieniami, w tym:
- 11 koszy o wymiarach 1,00m x 1,00m x 5,00m;
- 1 kosz o wymiarach 1,00m x 1,00m x 3,00m;
4. Wnetrza koszy podzielone sg przegrodami poprzecznymi w odstepach co 1,00m.
5. Przeciwlegte sSciany koszy spig¢ specjalnymi tgcznikami.
6. Kosz wykonac z siatki z drutu ocynkowanego o gr. 4,50mm.
Oczka siatki majg wymiar 100mm x 100mm.
7. Gabiony wypetni¢ kamieniami frakcji 150-300mm.
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