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Budowa parkingu przy
ul. Podzamcze w Bestwinie

GMINA BESTWINA
ul. Krakowska 111,

43-512 Bestwina

Gmina Bestwina
 ul. Podzamcze

  PB

sprawdzający:

mgr inż. Jacek Gawron

upr. SLK/3353/PWOD/10
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  Konstrukcja drogi manewrowej

 1

15 cm           warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego

5cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm           warstwa wzmacniająca - pospółka, żwir

15 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm

  Odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni ul. Podzamcze

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

 3

60 cm63 cm

NASYP - do 150cm

Krawężnik wystający

15 x 30 x 100

Krawężnik wystający

15 x 30 x 100

Krawężnik najazdowy

15 x 22 x 100

Krawężnik najazdowy

15 x 22 x 100
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