42.00

39.00

PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEZ WPUST DESZCZOWY

PRZEKROJ A-A

WPUST ULICZNY ZELIWNY

15.00
15.00

5.00.
—_—

—

25.00
25.00

2,

25.00

15.00
15.0Q,
-

2

KRAG BETONOWY

7)

136.00

PRZEKROJ B-B

NAWIERZCHNIA

PIERSCIENIE BETONOWE

2,

BETON C16/20

TULEJA OCHRONNA

KRAG BETONOWY

80.00

>

DENNY-OSADNIK

PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ D-D

62.00

- O

20;00

SKALA 1:25

Przejscie rurg przez Sciane studzienki wykonac
przy zastosowaniu tulei ochronnej PVC

ZAMAWIAJACY:
GMINA BESTWINA

ul.  Krakowska 111,
43-512 Bestwina

projekty, wykonawstwo, nadzory drogowe

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Podkepie 10

tel./fax 33 4977679
kom. 502 107985
e-mail: jaroad@jaroad.pl

www.jaroad.pl

TEMAT:
Budowa parkingu przy
ul. Podzamcze w Bestwinie

ADRES:
Gmina Bestwina
ul. Podzamcze

AUTORZY | WSPOLAUTORZY: | PODPIS: DATA: czerwiec
projektant: _ 2015
mgr inz. Jarostaw Dziech BRANZA: Drogi
upr. SLK/2382/POOD/08

- FAZA:
sprawdzajacy: { PB
mgr inz. Jacek Gawron
upr. SLK/3353/PWOD/10 SKALA: 1:50

1:25

TRESC RYSUNKU:

Przekroje poprzeczne przez wpust NUMER 10
RYSUNKU:

deszczowy




