PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEZ STUDNIE REWIZYJNA

PRZEKROJ A-A

WELAZ ZELIWNY fi 600mm D400

OBETONOWANIE

PIERSCIENIE WYROWNAWCZE DB

LUB CEGLY KANALIZACYJNE

PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA

PBPO 1000/1600
PIERSCIEN OBCIAZAJACY PBO 1000/1600

USZCZELKI GUMOWE

KREGI ZELBETOWE: Ku1000 / 1000 lub 500 lub 250
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SKALA 1:25

Rysunek wykonano na podstawie elementéw studzienek firmy KAPRIN
lecz dopuszcza sie zastosowanie elementéw innych producentéw

Dopuszcza sie wykonanie podstawy studni na budowie na mokro z betonu klasy C16/20

Przejscie rurg PVC przez $cianke studni wykona¢ przy zastosowaniu odpowiednich przej$¢ szczelnych

Elementy Zzelbetowe muszg by¢ zgodne z PN -EN 1917:2004

ZAMAWIAJACY:
GMINA BESTWINA

ul.  Krakowska 111,
43-512 Bestwina

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Podkepie 10

projekty, wykonawstwo, nadzory drogowe

tel./fax 33 4977679
kom. 502 107985
e-mail: jaroad@jaroad.pl

www.jaroad.pl

AUTORZY | WSPOLAUTORZY: | PODPIS:

TEMAT: DATA: czerwiec
Budowa parkingu przy projektant: _ 2015
ul. Podzamcze w Bestwinie mgr inZ. Jarostaw Dziech BRANZA: Drogi
upr. SLK/2382/POOD/08
- FAZA:
sprawdzajacy: { PB
mgr inz. Jacek Gawron
upr. SLK/3353/PWOD/10 SKALA: 1:50
1:25
ADRES: TRESC RYSUNKU:
Gmina Bestwina Przekroje poprzeczne przez NUMER 9
ul. Podzamcze studnie rewizyjnq RYSUNKU:




