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ZJAZD NR 1

@ Konstrukcja drogi manewrowej

8cm kostka brukowa betonowa typu BEHATON koloru szarego
5cm podsypka cementowo - piaskowa
15cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15cm warstwa wzmacniajgca - pospotka, zwir

NASYP - do 150cm

63 cm

ZJAZD NR 2

@ Odtworzenie istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Podzamcze

4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
15cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm
15cm warstwa wzmacniajgca - pospotka, zwir
60 cm
ZAMAWIAJACY: 43-502 Czechowice-Dziedzice

GMINA BESTWINA
ul.  Krakowska 111,
43-512 Bestwina

projekty, wykonawstwo, nadzory drogowe

tel./fax 33 4977679
kom. 502 107985

e-mail: jaroad@jaroad.pl

ul. Podkepie 10

www.jaroad.pl
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