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PRZEDMIAR ROBOT

na roboty konstrukeyjno- budowlane bioreaktora , stacji dmuchaw oczyszczalni Sciekéw w Gminie

Bestwina ETAP - I.
I. Na przedmiar skiadaja sie nastepujace elementy robét :

Roboty przygotowawcze- roboty ziemne
Bioreaktor - komora nr BA, BB, BC. B8E, BF
Stacja dmuchaw- bioreaktar I

Osadnik wtérny 8D

Komora odpiywowa éciekédw oczyszczonych
Schody 2ewnetrzne bioreaktora.

va

Y B W e

II. Charakterystyka rob6t :

1 - Bioreaktor : szt -~ 1 : pow. zabudewy -410,81 m2,

kubatura zbiorniké6w 2941,18 m3

2 -Stacja dmuchaw : pow. zabudowy ~ 53,55 m2 , kubatura 224,91 m3
3- Komora odpiywowa : pow. zabudowy - 22,47 m2, kubatura 203,49 m3.

III. Podstawa opracowania .

1. Projekt architektoniczno - budowlany oczyszczalni &ciekéw w Bestwinie ETAP I.

IV. Uwagi do przedmiaru ;

1 Przedmiar nalezy odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacijg projektows oraz Warunkami kontraktowymi.

2 1Ilosci podane w Przedmiarze robét sa szacunkowe i podaje sie je w celu

zapewnienia wspélnej podstawy dla skiadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w 2aden sposéb modyfikowaé bad: anulowad szczegélowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegblne pozycje przedmiaru , nalety odnosi¢ sie do wyszczegélnienia robbt,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pelnych wskazéwek,
informacji, instrukcji lub opiséw robédt i zastosowanych materialéw,

2

Konstrukeje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP T - oczyszezalnia $ciekdw w Gminie Bestwina .
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Przedmiar

Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycia Jedn. Ilodé Wartosc¢ Wartosé netto
przedmiarowa jednostkowa

1 Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
CPV: budowe i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROBOTY ZIEMNE DLA BIOREAKTORA NR I.
1.1 Nr: 5-07,01,02

Umocnienie $cian wykopéw ,w
gruntach nawodnionych grodzicami
wbijanymi pionowo wraz z
wyciaganiem grodzie (grunt
kategorii I-IV), glebokosé do 9:m,
pod osadnik wt. m2 ~342,400

1.2 Nr: 5-07,01,02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, 2 transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosé do
1:km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu III m3! ~2 042,168
1.3 Nr: 8-07,01,02

Podioza pod obiekty z materialéw
sypkich, grubos¢ warstwy
zageszczenia 25+'cm, 2z
pospéiki.-wymiana gruntu. . m3 ~147,000
1.4 Nr: §8-07,01,02

Podloza pod obiekty z materiatow
sypkich, z tlucznia, grubosé
warstwy zageszczenia po 25-cm,
pod dno zbiornika osadnika wt. m3 ~277,992

§1.5 Nr: 5-07,01,02

Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyl. do 1+km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-°m3, spych
55-kW, samochéd do 5:'t ,dowédz
ziemi do zasypki wykopu i obsypki
bioreaktora. m3| ~1 447,600
1.6 Nx: 8-07,01, 02

Zasypanie wykopdéw fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowéw,

wykopéw obiektowych, grubosé w
stanie luinym 25-cm, kategoria ‘
| gruntu III-IV 4 m3 1 447,60
1.7 Nr: 5-07,01,02 ]

Zageszczanie nasypéw, ubijakiem
mechanicznym, grunt kategorii II
iv. ' m3 1 447,60

Konstrukeje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszczalnia sciekéw w Cminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija
przedmiarowa

Jedn.

Wartose
jednostkowa

Ilosé Wartosé netto

1.8 Umocnienie Scian wykopow w
gruntach nawodnionych grodzicami
wbijanymi pionowo, (grunt
kategorii I-IV), giebokos$¢ do 9-m,
Scianka szczelna stala.

m2

~162,000

2 Kod 45262300-4 Betonowanie
CPV:

BIOREAKTOR I - KOMORA NR 8 A,

8C,

8E, BF

2.1 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji
niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, lawy fundamentowe,
chudy beton B-10

m3

~37,811

2.2 Nxr: 5-07,01,16

Izolacja z £folii polietylenowej,
pozioma podposadzkowa 2x grub.
0, 3mmm

m2

~378,114

2.3 Nr: 5-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety Zzebrowane
Fi 12-14'mm dna komory

~15, 64B05

2.4 Nr: S-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyty fundamentowe
zbrojone, beton B-20, dno komory.

m3

~199,714

2.5 Nr: 5-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety isebrowane
Fi 8-14'mm, Sciany.

~19,184

2.6 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukecji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, Sciany proste
zbrojone, beton B-20

m3

~349,069

2.7 Nr: 5-07,01, 03

Zbrojenie konstrukecii
monolitycznych, prety zebrowane do
Fi 14-mm, strop.

~4,58751]

2.8 Nr: s-07,01,03

Zbrojenie konstrukcii
monolitycznych, prety 2ebrowane Fi
do 20-mm, strop

~1,10516

2.9 Nr: s-07,01,04

Betonowanie konstrukciji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyty stropowe
zbrojone, beton B-20

m3

~59,936

2.10 Nr: §~07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pomps, belki podciagi i
wiefice zbrojone, beton B-20

m3

~13,503

2.11 Nx: 5-07,01,04
Dylatacje,

z tasmy szer. 24 cm.

~133,000

Konstrukcje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszezalnia Sciekdw w Gminie Rastwina .
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Element, asoxtyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosée Wartos¢

jednostkowa

Wartos¢ netto

|2.12 Nr: 5-07,01, 16

Zabezpieczenie $cian
wewnetrznych, piaskowanie,
zeskrobanie i zmycie woda pod
cisnieniem, .

m2

~1 148,860

2.13 Nr: 5-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionowe wykonywane na zimno,
l:warstwa wykonaé z INERTOL-
POXITAR G , zuzycie = 0,42kg/m2

m2

1 148,86

2.14 Nr: S-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionowe wykonywane na

"F", dodatek za kazda nastepna
warstwe X 2.

zimno, powloka z INERTOL - POXITAR '

m2

1 148,86

2.15 Nr: S-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powiokowe
poziome wykonywane na zimno, ,
l:-warstwa, wykonaé z inertol-
poxitar G.

m2

~577,610

2.16 Nr: 5-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
poziome wykonywane na zimno,
inertol -~ poxitar F, dodatek za
kazdg nastepna warstwe,

m2

577,61

2.17 Nr: s-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe
powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, l-warstwa -
abizol R.

m2

~352,662

2.18 Nr: s-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepna warstwe, 2x Abizil
p .

m2

352, 662;

2.19 Nxr: 5-07,01,12

Izolacje poziome 2z piyt
styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na zaprawie
klejowej, styropian "30" grub.
4cm.,

m2

~288,805

2.20 Nr: 5-07,01,12

Warstwa wyréwnawczo-spadkowa pod
posadzki z zaprawy cementowej
B-20 o gr. 6 cm, ukladana na
zaprawie klejowej zatarta
grzebieniem, beton spadkowy
zbrojony siatka fi émm, o
rozstawie 15x15cm.

m2

288,805

2.21 Nr: 5-07,01,12

Posadzka przeciw poslizgowa
wykonana na bazie zywic
poliuretanowych grubosci 4mm, w
kolorze zielonym.

m2

288,805

2,22 Nr: 5-07,01,12

Beton spadkowy B-20, z zaprawy
cementowej na dnie komdr,
wykonany na warstwie sczepnej.

m2

288,805

Konstxukcje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszczalnia sciekéw w Gminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢ Wartosé

jednostkowa

WartoSé netto

2.23 Nr: s-07,01,12
Licowanie piytkami terakotowymi
30x30+cm, $cian zewn., plytki
gres - granit

m2

~79,848

2.24 Nxr: 5-07,01,14

Wyroby stalowe rézne , rury
osionowe dla bioreaktora nr rys.
B-2

kg

~501,15

12.25 Nr: Ws-07,01,14

Obrzeza wlazu 2z blachy gr, 1,00mm
ze stali QH18N9 kg-182,5 ,
mocowa¢ do $cian stropu Srubami
rozporowymi M6 - 12 szt na otwédr
wiazu

~B0, 400

12.26 Nr: S~07,01,14

Obrzeza otworéw z piytek
gresowych szkliwionych ukiadanych
na zaprawie, piytki 20x20

me

~16,080

2.27 Nr: 5-07,01,14

Kraty pomostowe typ FIBERGLASS
gr. 38 mm, obciete koficéwki
zabezpieczyé, dla wszystkich
komér bioreaktora , wg
zestawienia rys. B-3

m2

~23,220

Nr: 5-07,01,14

Porgcze wlazdw giéwnych
2-stronna ze stali OH18 N9 szt-12
o wys. 1,50 wg rys B-é.

~18,00

2.29 Nr: §~-07,01,128

Balustrady -porecze bioreaktora
skrajne i Srodkowe H= 1,40m,
stupki mocowaé co 1,0 m do betonu
dSrubami, oraz tafncuchy odpinane
do wiazéw ze stali nierdzewnedj wg
rys. B-3 .

kg

~3 550,240

2.30 Nr: 5-07,01,14

Drabiny wlazowe wewnetrzne,
B=440mm, H= 6,20m, szt- 5 ,
razem waga B05,95 kg , ze stali
nierdzewnej OH1B8N9, wg rys. B-6.

~31, 0600

2.31 Nr: 5-07,01,14

Uchwyt ratunkowy ze stali
nierdzewnej

szt

21

3Kod
CpPV:

STACJA DMUCHAW - BIOREAKTORA I.

45262500-6 Roboty murarskie

3.1 Nr: S-07,01, 04

Betonowanie konstrukecji
niezbrojonych w deskowanin
tradycyjnym, tawy fundamentowe,
chudy beton B-10.

m3‘

"5' 671

3.2 Nr: 5-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe,
poziome, z papy na lepiku
2-warstwowe, papa smolowa
izolacyjna

mz,

~56,71

3.3 Nr: 5-07,01,03

Zbrojenie konstrukecji
monolitycznych, prety zebrowane do
Fi 14-mm,

~1,884

Konstrukcje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszcrzalnia Sciekéw w Gminia Bestwina .




12D-1-Kaniéw
16.05.2006

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)
strona nr: 7

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Wartoéé
jednostkowa

Ilos¢ Wartos$¢ netto

3.4 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukeji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyty fundamentowe
zbrojone , beton B-20.

m3

~10,981

|3.5 Nr: 5-07,01, 04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, Sciany fundamentowe
zbrojone, beton B-20

n3

~17,636

3.6 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukecji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, Sciany proste
zbrojone, B-20

m3

~27,369

3.7 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, belki podciagi i
wienice zbrojone, beton B-20

m3

~1,638

3.8 Nx: 8-07,01, 16

I20lacje przeciwwilgociowe
powiokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1l-warstwa,
abizol R.

~53,040

3.9 Nr: §-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe
powipkowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe x2, abizol
P.

m2

53,04

3.10 Nx: §-07,01,16

Izolacje picnowe, z piyt
styropianowych ukladanych na
wierzchu konstrukcji na zaprawie
klejowej , styropiam 30 gr.5 cm.

m2

~50, 560

3.11 Nx: 5-07,01,02

Podbudowy z kruszyw lamanych,
warstwa dolna, po zageszczeniu
25-cmx2

m2

~44,550

3.12 Nx: 8-07,01,02

Podbudowy z kruszyw tamanych,
warstwa gdrna, po zageszczeniu
10-cmx2

m2]

44,55

3.13 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji
niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, piyty , chudy beton
B10

m3

~4,455

i3.14 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, plyty fundamentowe
gr. 15 cm, zbrojone géra i dolem
siatkg fi 6mm o0 rozstawie 15x15.

m3

~6,683

Konstrukeje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszezalnia Sciekéw w Cminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilose Wartosé Wartos$é netto
przedmiarowa jednostkowa

3.15 Nr: 5-07,01,12

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

z zaprawy klejowej grubosci

20-mm, zatarte grzebieniem. m2 44,55
3.16 Nr: 5-07,01,12

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki
2 zaprawy cementowej B-20 gr.
60mm, ukiadane na kleju zatartym
grzebieniem, beton podkiadowy
zbrojony siatka fi émm, o :
rozstawie 15x15 cm . m2 44,55

3.17 Nr: 5-07,01,12

Posadzki wykonane na bazie zywic
poliuretanowych,

wylewano—-szpachlowe :
przeciwslizgowe, grubosci 4-mm m2 44,55

3.18 Nr: S-07,01,06

Krokwie zwykie o diugosci ponad
4,5-m, przekr6j poprzeczny drewna
do 180+°cm2, wraz 2
zabezpieczeniem przeciw ogniowo i
grzybicznle przez dwukrotna
kapiel w preparacie FABOS. m3 ~1,644

3.19 Nr: 5-07,01,06

Deskowanie stropu z tarcicy
nasyconej, deski strugane gr.
22mm, wraz z dwukrotnym
malowaniem.\ m2 ~64,400
3.20 Nr: 5-07,01,16

Izolacja z folii polietylenowej,
przymocowanej do konstrukcji
drewnianej m2 64,40
3.21 Nr: 5-07,01,16

Izolacje poziome wygiuszajace, z
pityt z welny mineralnej twardej
ukladane na sucho dwuwarstwowe
gr. 15cm.x2 m2 ~53,550

3.22 Nr: 5-07,01,06

Pokrycie dachu, piyta OSB
gr.22mm m2 64,40

3.23 Nr: S-07,01,10

Pokrycie dachdow - dachéwka

bitumiczna gontami papowymi wraz
z papg podkiadows przybijang

] gwozdziami ocynk. m2 ~64,40
3.24 Nr: 5-07,01,11

Tynki cienkowarstwowe wykonane na
mokro z gotowych mieszanek -
2~-warstwowo, na Scianach wewn.,
recznie m2 ~91, 008
3.25Nr: §-07,01,11

Malowanie tynkéw, farbag
syntetycznag 2-krotnie (z |
2-krotnym szpachlowaniem) m2 91, 008"
3.26 Nr: §-07,01,13

Okna oscieinicowe, skrzynkowe
; fabrycznie wykoficzone, okno, do
2.0-m2, szyby zespolone 120x90
szt-2 m2 ~2,160

Konstrukeje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszczalnia Sciekéw w Gminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Ilo&é

Wartodcé
jednostkowa

Wartos¢ netto

3.27 Nr: 8-07,01,13

Bramy stalowe, rozwierane
ocieplone 180x240 szt-1

m2

~4,453

3.28 Nr: 5-07,01,11

Tynki zewnetrzne na $Scianach
ptaskich i powierzchniach
pionowych., zwykle kategorii III

m2

~49, 680

3.29 Nr: s-07,0%,11

Malowanie tynkéw, farba emulsyjng |
bez gruntowania, 2-krotne

m2

49,68

3.30 Nr: 5-07,01, 14

Montaz obrdbek z tworzyw
sztucznych, rynny dachowe iaczone
na uszczelkl

11,50

3.31 Nr: 8-07,01,14
Montaz obrébek z tworzyw

sztucznych, rury spustowe £illiOmm

7,00

4 Kod 45262300-4 Betonowanie
CPV:

OSADNIK WTORNY- 8D

14.1 Nr: 5-07,01, 04

Betonowanie konstrukeji
niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, chudy beton B-10.

m3

~7,92

14.2 Nr: §-07,01, 16

Jzolacje przeciwwllgociowe,
poziome, z papy na lepiku
2~warstwowe, papa smoiowa
izolacyijna

m2

~79,210

4.3 Nr: $-07,01,04

Betonowanie konstrukciji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyty fundamentowe
zbrojone, beton B-20

m3

~62,240

4.4 Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety zebrowane do :
Fi 14-mm

~9,021

4.5 Zbrojenie konstrukciji
monolitycznych, prety zebrowane Fi
14-20-mm

~0,122]

4.6 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobriowymiarowym z transportem
betonu pompa, Ssciany proste
zbrojone, beton B-20.

m3

~78,926

{4-7 Nx: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym, belki
podciagi i wience, koryta
przelewowe., beton B-20

m3]

~11,323

4.8 Nr: 8-07,01,04

Betonowanie konstrukcji
niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, Sciany proste -
nkosy., beton B-20

m3

~167,840

4.9 Nr: §-07,01,04

Dylatacje, z tasmy szer. 24 cm.

~34, 800,

Kpnstrukeje budewlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszczalnia sSciekéw w Gminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodza)j robdt, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢ Wartosc

jednostkowa

Wartosé netto

4,10 Nr: S5-07,01,16
Oczyszczenie scian wewnetrznych
(przez piaskowanie , zmycie
woda pod cisnieniem .

m2

~303,520

4.11 Nr: 5-07,01, 16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionowe pow. wewn. wykonywane na
zimno, typ inertol-poxitar G.
l-warstwa .

m2

303,52

4.12 Nr: S-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionowe wykonywane na zimno, typu
inertol- poxitar F, dodatek za
kazda nastepna warstwe x2,

m2

303,52

4.13 Nr: 8-07,01, 16

Izolacje przeciwwilgociowe
powlokowe bitumiczne pionowe
Scian zewn. wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno,
l-warstwa, abizol R

m2

~177, 480

4,14 Nr: 5-07,01,1¢

Izolacje przeciwwilgociowe
powiokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepna warstwe, abizol P.

m2

177, 48!

4,15 Nr: s-07,01,11

Licowanie piytkami gres - granit
30x30-cm, Scian zewn.

m2

~20,88

4,16 Nr: 5-07,01,14

Kraty pomostowe typ FIBERGLASS
gr. 38 mm, obciete koficébwki
zabezpieczyé, dla osadnika
wtérnego ,

m2’

"7.] 200

4,17 ¥Nr: 5-07,01,14

Drabiny wiazowe wewnetrzne,
B=440mm, ze stali nierdzewne]
OH18N9

~10,500

15 Kod 45262300-4
CPV:

Betonowanie

KOMORA ODPLYWOWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

5.1 Nr: 5-07,01,04

Podloza pod obiekty z materiaiéw
sypkich, grubos¢ warstwy 30 cm

m3

~10,200

5.2 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji
niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, awy
fundamentowe, chudy beton B-10.

m3

~2,484

5.3 Nr: 5-07,01, 04

Betonowanie konstrukcji zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym, piyty
fundamentowe, B-20

m3

~11,449

5.4 Nr: S-07,01,03

Zbrojenie konstrukciji
monolitycznych, prety Zebrowane do
Fi 14+mm

""11 079

Konstrukeje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw BTAP I - oczyszezalnia dclekdw v Gminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Tlosé Wartos¢

jednostkowa

Wartos¢ netto

5.5 Nr: 8-07,01,03
Zbrojenie konstrukecji
monolitycznych, prety Zebrowane Fi
16-mm

~0, 04470

5.6 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukeji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, $ciany proste
zbrojone, strop , beton B-20.

m3

~24,932

5.7 Nr: 8-07,01,12

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 2cmx3=
écm, zatarte na ostro, beton
spadkowy zbrojony siatka fi 6mm,
15x15 cm.

m2

~16,96

5.8 Nr: s-07,01,12

Posadzki przeciw poslizgawa
wykonana na bazie Zywic
poliuretanowych gr. 4mm

m2

16,96

5,9 Nr: 5-07,01,12

Beton spadkowy dna komory B-20,
wykonany na warstwie sczepnej

m2

16,96

5.10 Nr: 8-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe,
pionowe, powlokowe bitumiczne
1-warstwowe, abizol P,

mf

~59,450

5.11 Nxr: 8-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe,
pionowe, powlokowe bitumiczne
2-warstwowe, abizol R

59,45

]5.12 Nr: 5-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powtokowe
pionowe pow. wewn. wykonywane na
zimno, typ inertol-poxitar G.
1-warstwa .

m2

~107, 500

5.13 Nzr: s-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionovwe wykonywane na zimno, typu
inertol- poxitar F, dodatek za
kazda nastepng warstwe x2,

m2

107,50

5.14 Nr: 5-07,01,14

Pokrywy komory z blachy
nierdzewnej 82x82, waga 47,17kg x
2 szt, wg rys.B-9

szt

5.15 Nr: §-07,01, 14

Drabiny wewnetrzne pionowe,
2-s2t.typ FIBERGLASS , waga
78,06+64,92 kg, wg rys, B-9

"'4, 750

5.16 Nxr: 8-07,01,14

Obrzeza wtazu z blachy gr, 1,00mm
ze stali OHIBNSY kg-15,06 ,
mocowaé do $cian stropu Srubami
rozporowymi M6 - 8szt na otwdr
wiazyp

~12,620

5.17 Nr: $-07,01,14

Obrzeza otworéw z pilytek
gresowych szkliwionych uktadanych
na zaprawie, piytki 20x20

m2

"21 524

Konstrukcje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I -~ oczyszczalnia Seiekéw w Gminie Bestwina .
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé

Wartosé
jednostkowa

Wartos¢ netto

5.18 Nr: §-07,01,14

Kraty pomostowe typ FIBERGLASS
gr. 38 mm, obciete kohcowki
zabezpieczyé, wg zestawienia
rys. B-9

m2

~3,565

5.19 Nr: 5-07,01,14

Porecze ochronne typ FIBERGLASS,
waga 12,13kg x4 szt , stal
OH1BNY9, wg. rys.B-9

~6,00

5.20 Nr: 5-07,01,14

Balustrady -porecze H= 1,00m,
siupki mocowa¢ co 1,0 m do betonu
{S$rubami, wg rys. B-9 .

kg

~99,090

5.21 Nr: §-07,01,14
Montaz przejsé& tulejowych,

ciezarze 85,83kg

recznie, masa do 25-kg, o lacznym

szt

6 Kod 45262300-4 Betonowanie
CPV:

SCHODY ZEWNETRZNE BIOREAKTORA

6.1 Nr: s-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, stopy fundamentowe
zbrojone

m3

"ll 509

6.2 Nr: 5-07,01, 04

Betonowanie konstrukcji zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym, belki
wspornikowe.

m3

~2,040

6.3 Nr: §-07,01,04

Betonowanie konstrukcji zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym, schody
proste

m3

~3,425

6.4 Nr: S-07,01,03
Zbrojenie konstrukcji

14-20+mm

monolityeznych, prety zebrowane Fi

~0,510

6.5 Nr: 5-07,01,14

Balustrady obustronne schodowe ze
stali nierdzewnej kg 204,32 X2, wg
rys B24

~14, 000.

6.6 Nr: S-07,01,14
Schody stalowe z 2-stronna porecza
o nachyleniu 55° bez spocznikoéw,
1=1,10m, waga 2-szt X 199,16 kg.
wg rys 24

szt

Konstrukcje budowlane bioreaktora, stacji dmuchaw ETAP I - oczyszczalpia Sciekéw w Gminis Hestwina .




Przedmiar

Konstrukcje budowlane budynku
technologicznego oczyszczalni
s$ciekdédw w Gminie Bestwina ETAP- 1I.

Data:
Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:
Zamawlajacy:

inostka opracowujaca

Kosztorys opracowali

INZ. HENRYK MOLGA, nr upr. 106/92 B~B ...,

2006-05-20

KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDYNKU TECHNQLOGICZNEGO.
ORAZ PRACE PRZYGOTOWAWCZE- ETAP I.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian

45262500-6 Roboty murarskie

45223000-6 Konstrukcje

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
oraz roboty clesielskie

45324000-4 Tynkowanie

45421000~-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GMINIE BESTWINA.

URZAD GMINY BESTWINA

43-512 BESTWINA, UL, KRAKOWSKA 111.

kosztorys: USLUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
43-430 SKOCzZOW, UL. KUKUCZA 3
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PRZEDMIAR ROBOT

I .na zoboty budowlano - konstrukcyjme budynku technologicznego oczyszezalni Scickéw

w Kamiencu.

I. Na przedmiar skladaja sie nastepujace elementy robét :

i= Prace przygotowawcze - cze$é ogélna oczyszezalni.

2= Prace przygotowawcze - organizacja i ogrodzenie placu budowy.
3= Prace przygotowawcze - zdjecie humusu 2z terenu oczyszczalni.
4= Prace rozbiérkowe istniejacej pczyszczalni &ciekéw,

5= Roboty przygotowawcze- roboty ziemne dla budynku technologicznego
6 = Fundamenty budynku

7= Zbiornik pompowni.

8= Posadzka na zbiorniku pompowni.

9= Posadzka budynku przyziemia.

10= Mury przyziemia budynku

11l= Strop przyziemia

12= Konstrukcja dachu i pokrycie budynku

13= Tynki wewnetrzne

14= Okna i drzwi

15 = Elewacje budynku

II. Charakterystyka budynku technologicznego :

= powierzchnia zabudowy - 553,60 m2
= powierzchnia uzytkowa - 472,40m2
= kubatura :

czga$é nadziemna -~ 3100,16 m3
zbiornik &ciekéw -~ 844, 80m3

III. Podstawa opracowania .
1. Projekt architektoniczno - budowlany tom I - cze$§é III

IV, Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektowa oraz Warunkami kontraktowymi.

2 1Ilosci podane w Przedmiarze rob6t sa szacunkowe i podaje sig je w celu

zapewnienia wspélnej podstawy dla skiadania ofert.

3. Opisy pozycjl w przedmiarze robot przedstawione sa tylko dla celdw identyfikacyjnych
i nie powinny w 2aden sposéb modyfikowaé¢ bad2 anulowaé szeczegblowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegblne pozycje przedmiaru , nalezy odnosié sie do wyszczegdlnienia roboét,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania peinych wskazoéwek,
informacji, instrukcji lub opis6w robdt i zastosowanych materialéw.

Konstrukcje budowlane budynku technologicznego oczyszezalni dciekéw w Gminie Bestwina ETAP- T.
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Przedmiar

gstrona nxr:
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija

przedmiarowa

Jedn.

Ilosé

Wartosc¢
jednostkowa

Wartos¢é netto

11 Kod
CPV;

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

1.1

Nr: 5-00, 00,00

Koszty dpstosowania sie do
Warunkéw 0gdlnych Kontraktu i
Wymogdéw Secyfikacji Technicznej
oraz warunkéw Instytucii
finansujacych

kpl

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - CZESC OGOLNA OCZYSZCZALNI.

Nr: $-00, 00, 00

Zaplecze Wykonawcy : urzadzenie,
utrzymanie, likwidacja zaplecza.
Projekt zagospodarowania placu
budowy. Doprowadzenie zasilania
energetycznego i wody. Opracowanie
harmonogramu robdt.

kpl:

1.3

Nxr: §-00,00, 00

Wykonanie w ramach ceny
kontraktowej: inspekcji kamergy TV
sieci zewn. techn. w formie CD i
opinii. Préby szczelnosci sieci
zewn. i wewn. 1 urzagdzen
technologicznych. Oprac.
dokumentacji odbiorowej i
powykonawczej zgodnie z wymogami
PB

kpl

Nr: 5-00,00,00

Wykonanie sondowain geotechnicznych
wraz z dokumentacja geologicznj.
Wyk. projektu odwodnien wykopdéw i
poniesienie kosztdéw odwodnienn i
zabezpieczen. Wyk. rozruchu techn.
oczyszczalni, instrukcji
eksploatacji urzadzen i
konserwacji.

kpl

1.5

e

Nr: S-~00,00,00

Wyk. inwentaryzacji geodezyjnej
obiektéw pczyszczalni i sieci
zewn. Odbiory czeSciowe, etapowe,
koficowy, pogwarancyjny
oczyszczalni. Wyk. préb
gwarancyjnych . Opracowanie badan
powykonawczych , spelnienie
wymogéw ST. Szkolenia obsi.

kpl.

1

Podsumowanie elementu

kpl.

12

2 Kod
CPV:
PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ORGANIZACJA I OGRODZENIE PLACU BUDOWY, |

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

12.1

Nr: S-01,01,04

Dojazd do placu budowy. Ukladanie,
rozbieranie i utrzymanie czasowych
drég koiowych i placéw z pilyt
2elbetowych, wWykonanie koryta

m2

~697, 500

Konstrukcje budowlane budynku technologicznege oczyszezalni

Sciekdéw w Gminie Bastwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilose Wartosdé | Wartosé netto
przedmiarowa jednostkowa

2.2 Nr: §-01,01,04

Ukladanie rozbieranie i utrzymanie
czasowych drég kotowych i placéw z
plyt zelbetowych, wykonanie ;
warstwy odsaczajace] mn2 697,50
2.3 Nr: S-01,01,04 '

Ukladanie rozbieranie i utrzymanie
czasowych drég kolowych i placow z
plyt zelbetowych, ukladanie piyt

peinych o powierzchni do 3-.m2 m2 897,50

2.4 Nr: 5-01,01,04

Ogrodzenie placu budowy z siatki
na stupkach stalowych lub
zelbetowych, budowa oraz demontaz
obetonowanych rur stalowych, m2 ~475,800

2.5 Nr: 5-01,01, 04

Bramy wjazdowe ze siupkami

przybramowymi - budowa, z desek
obciagnietych siatka na stupkach
metalowych. m2 ~8,100

{2.6 Nr: s-01,01, 04

Wykonanie projektu organizacija
ruchu w rejonie budowy. Ustawienie
oznakowania i oSwietlenia, siupki
do znakdéw drogowych, 2z rur
stalowych, Fi-50-mm, oraz
przymocowanie tablic. Koszt

objazdoéw, Efggjazdéw. s kpl: ‘ l_ ~ )
2.7 Podsumowanie elementu kpl 1
3 Kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
CPV:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE- ZDJECIE HUMUSU 2 TERENU QOCZYSZCZALNI.
3.1 Nr: 5-01,01,03 IR
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca spycharek,
grubosé¢ warstwy do 15+cm m2| ~6 192,000 o .
3.2 Nz: 5-01,01,03 R ’

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca spycharek,
dodatek za kaizde dalsze 5-cm X 3
=15 em grubosci m2 6 192,00

3.3 Nr: $-01,01,03

Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyl. do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW m3| ~1 857,600

3.4 Podsumowanie elementu -~ kpi] 1

4 Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
Cpv: budowe i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE DLA BUD. TECHNOLOGICZNEG01” 
4.1 Nr: $-07,01,02 ' ' i < - g e o)

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosé do
l-km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu III-IV. m3] ~1 692,313

Konstrukcje budowlane budynku technologicznego oczyszozalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP- I.

B msiemann s e it ens e e
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Wartosc
jednostkowa

Tlosé Wartosc netto

4.2 Nr: 5-07,01,02

Podloza pod obiekty z materiaiédw
sypkich, grubosé warstw do
zageszczania 25‘cm - podkiady i
nasypy pod posadzki.

m3

~394,793

4.3 Nr: §-07,01,02

Podbudowy z kruszyw lamanych,
warstwa gérna, po zageszczeniu
15-cm , pod zbiorniki.

m2|

~220,220

4.4 Nr: 5-07,01,02

Zageszczanie nasyp6w, ubijakiem
mechanicznym, podbudowy z kruszyw
tamanych i pospélki.

n3

~427,823

4.5 Nr: $-07,01,02

Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyi. do 1l:km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-m3,
spycharka 55-kW, samochéd do 5-t,
dowdz ziemi do zasypki wykopu na
zewnatrz budynku.

m3

~211,986

4.6 Nr: s-07,01,02

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowbw,
wykopdw obiektowych, zageszczanie
ubijakiem o grubos$ci w stanie
luZnym 25-cm, kategoria gruntu
ITI-1IVv

m3

211,98

4.7 Podsuﬁgaénie elementu

kpl

5 Kod 45262300-4
CPV;

FUNDAMENTY BUDYNKO.

Betonowanie

5.1 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji
niezbrojonych w deskowaniu
tradyeyinym, chudy beton pod tawy

| Sunddmentowe, B-10.

5.2 Nr: $-07,01,16
Izolacje przeciwwilgociowe, ilaw
fundamentowych betonowych, 2
warstwy felia izolacyjna,PVC, gr
0,3mm. pod tawy.

m3

R0

m2

~13, 527

~124, 380

5.3 Nr: s-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety Zebrowane do
Fi 14-mm

~2,643

5.4 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, lawy fundamentowe
zbrojone, beton B-20.

m3

~36, 420

5.5 Nr: 5-07, 01,16
Izolacja z folii polietylenowej,

pozioma na fundament, PVC, gr
0, Smm

m2

124,38

Konstrukecje budowlane budynku technologicznego oczyszczalni

sciekdéw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé¢ Wartosc

jednostkowa

Wartoé¢ netto

5.6 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa, $4ciany proste, B-20

m3

~84,133

5.7 Nr: §-07,01,16

Izolacje pionowe, $cian
fundamentowych , z piyt
styropianowych gr.5cm ukladanych
na wierzchu konstrukcji na
zaprawie.

~214,200

5.8 Nx: 8-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe,
pionowe, powlokowe bitumiczne

R

l-warstwowe, lepik smoiowy, Abizol

m2

321,72|

5.9 Nr: 5-07,031,16

Izolacje przeciwwilgociowe,
pionowe, powlokowe bitumiczne
2-warstwowe, lepik asfaltowy,
scian fundamenté4w, ABIZ0L P 2X.

m2]

~321,720

5.10 Podsumowanie elementu

kpi:

1

6 Kod 45262300-4 Betonowanie
CPV:

ZBIORNIKI POMPOWNI

6.1 Nr: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji
niezbreojonych w deskowaniu
tradycyjnym, tawy fundamentowe,
chudy beton B-10

m3

~17,064

6.2 Nxr: 5-07,01,16

Izolacja z folii polietylenowej,
pozioma podposadzkowa 2x grub.
0, 3mmm

m2

~170, 640

6.3 Nr: §-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety Zebrowane do
Fi 8-16+mm dna zbiornika .

~8,164

6.4 Nx: 5-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, plyty fundamentowe
zbrojone, beton B-20, dno komory.

m3

6.5 Nr: §-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
menolitycznych, prety 2Zebrowane do
Fi 8 - l6émm, Sciany zbionika
pompowni .

~B9, 364;

16.6 Nxr: §-07,01,04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, S5ciany proste
zbrojone, beton B-20

m3

"'7' 341

~121,389

6.7 Nr: §-07,01,04

Betonowanie konstrukciji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyty stropowe
zbrojone, beton B-20

m3

~33,072

Konstrukeje budowlane budynku technologicznego oczyszezalni

dciekéw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilo&é

Wartose¢
jednost kowa

Wartos¢ netto

6.8 Nr: 5-07,01,04

Beton spadkowy dna komér B-20
wykonany na warstwie sczepnej.

m2

~139, 335

6.9 Nr: 5-07,01,04
Dylatacje, 2 tasmy szer. 24 cm.

~89,750

6.10 Nr: 5-07,01,16

Zabezpieczenie Scian
wewnetrznych, piaskowanie,
zeskrobanie i zmycie woda pod
cisnieniem, .

m2

~820,730

6.11 Nr: s-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionowe wykonywane na zimno,
l-warstwa wykonaé z INERTOL-
POXITAR G , zuzycie = 0,42kg/m2

m2

520,73

6.12 Nr: S-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powlokowe
pionowe wykonywane na

zimno, powioka z INERTOL - POXITAR
"F", dodatek za kazda nastepna
warstwe X 2.

m2]

520,73

6.13 Nr: s-07,01,16

Izolacje antvkorozyjne powlokowe
poziome wykonywane na zimno, ,
l-warstwa, wykonaé& z inertol-
poxitar G.

m2|

~300,000

16.14 Nx: 5-07,01,16

Izolacje antykorozyjne powtokowe
poziome wykonywane na zimno,
inertol - poxitar F, dodatek za
kazda nastepna warstwe,

m2

300,00

6.15 Nr: S-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe
powiokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, l-warstwa -
abizol R.

m2

~223,224

6.16 Nr: 5-07,01,16

Izolacje przeciwwilgociowe
powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepna warstwe, 2x Abizil
P

m2

223,224

6.17 Podsumowanie elementu

kpl

1

7 Kod
CPV:

POSADZKA NA ZBIORNIKACH POMPOWNI.

45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian

7.1 Nr: S-07,01,12

Warstwy sczepne pod posadzki z
zaprawy klejowej, grubosci 20-mm,
zatarte grzebieniem

m2

~150,00

7.2 Nr: 5-07,01,12
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 60-mm,
zatarte na ostro, beton spadkowy
zbrojony siatkg fi 6mm, 15x15cm.

m2

150, 00

Konstrukcje budowlane budynku technologicznege oczyszezalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETap- I.
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycia
przedmiarowa

Jdedn.

Ilos¢

Wartosé
jednostkowa

Wartosé netto

7.3 Nr: §-07,01,12

Posadzki poliuretanowe ,
przeciwposlizgowe,/ wykonane na
bazie zywic poliuretanowych/
wylewano-szpachlowe, grubo$é
4,0 mm

m2

~150, 000

7.4 Nr: §-07,01,14

Obrzeza 2z katownika 30x30%3:'mm za
stali OHi8NS , mocowaé do $Scian

stropu Srubami rozporowymi M8 - 12

szt na otwdr wiazu

~82,080

7.5 Nr: 5-07,01,14

Pokrywa szczelna wtazbéw ze stali
nierdzewnej szt-12, wg rys. A-12

~16,704

7.6 Nr: 5-07,01,14

Nakrywy wiazéw giéwnych, do
komér.,ze stali nierdzewnej, o
wym.:134x134mm, rys Al2.

szt

7.7 Nr: 5-07,01,14

Porecze wlazdw giéwnych 2-stronna

ze stali OH18 N9 szt-10 do
zbiornikéw, waga= 121,30 kg, wg
rys A-13,

~7,50

7.8 Nr: §-07,01, 14

Drabiny wlazowe wewnetrzne,
B=440mm, H= 4,35m, szt-5 ,
waga 236,85 kg, ze stali

nierdzewnej OH1BNO, wg rys Al3.

razem

~21,750

17.9 Rury osionowe pompowni stalowe
: /FI406~ fi 139mm/ o wadze 109,80
kg, wg rys Al3.

szt

7.10 Podsumowanie elementu

xpl

8 Kod 45430000-0
CPV:

POSADZKA W BUDYNKU - PRZYZIEMIA.

Pokrywanie podlég i

Scian

8.1 Nr: 8-07,01,04

Betonowanie konstrukciji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyty niezbrojone,
chudy betonowy gr. 10 cm, B-10

m3i

~33,040

8.2 Nr: S-07,01,16

Izolacja z folii polietylenowe]j,
budowlanej. pozioma podposadzkowa |

m2'

330,40

8.3 Nr: 5-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety gtadkie ,
siatka fi 6mm - o rozstawie
15x15cm ., zbrojenie gbra i dolem.

3,20

8.4 Nr: 5-07,01, 04

Betonowanie konstrukcji w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa, piyta nosna zbrojona
jw., wykonanie dylatacji w
rozstawie 2,5x2,5m, fugi wypelnié
kitem ellastycznym.

mi

~49, 560

Konstrukcje budowlane budynku technologiczrego oczyszeczalni

$clekéw w Gminie Bestwina ETAP- I.



12E- Ranéw Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)
20.05.2006 strona nr: 9
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija Jedn. Ilosé Wartosé Wartos¢ netto
przedmiarowa jednostkowa
8.5 Nr: 8-07,01, 16
Izolacja z folii poliietylenowej,
pozioma podposadzkowa, 1lx folia
PYC budowliana gr. 0,3 mm m2 ~330,40 .
8.6 Nx: 8-07,01,16
Izolacje poziome , z piyt
styropianowych ukiadanych na
wierzchu konstrukecji na kleju do
ocieplefi., styropian 30 , gr. 5
cm, m2 330,40
8.7 Nx: §-07,01,12 .
Wylewka z zaprawy klejowej,
zaciagnieta grzebieniem 8x8 mm,
wewngtrz budynku pod beton :
wyrdwnawczy. N m2 330,40 ~
8.8 Nr: 5-07,01,04 o
Beton wyrb6wnawczy z transportem
betonu pompa, piyty wyrdwnawcze
gr. 6 cm, zbrojone siatka f£fi 6mm
15x15cm, beton B-20 . m3 ~19,82
8.9 Nr: $-07,01,12
Posadzki z piytek klinkierowych,
gress - granit na zaprawie
klejowej gr. 1,0cm. m2 ~150,00 3
8.10 Nr: S-07,01,12 ‘
Cokoliki wysokog$ci 120-mm 2
ptytek klinkierowych, gress
granit. m ~175,920
8.11 Nr: 8-07,01,12 ]
Posadzki poliuretanowe ,
przeciwposlizgowe,/ wykonane na
bazie sywic poliuretanowych/
wylewano-szpachlowe, grubosé
4.0-mm m2 ~180,400| o
B.12 Podsumowanie elementu kpl 1 ’ a
9 Kod 45262500-6 Roboty murarskie
CPV:
MURY PRZYZIEMIA BUDYNKU.
9.1 Nr: 5-07,01,08 ‘ i
Sciany budynkéw murowane
wielowarstwowe z izolacja pionowa’
(pustak "MAX" 29cm +izolacja z
piyty styropianowej 2x5cm + pustak
MAX gr. 9 cm/ wraz z nadprozami m2 ~413,240
9.2 Nr: 5-07,01,08
Sciany budynku wewn. z pustakéw
sciennych, wysokos¢ do 4.5-m,
I pustak Max220, grubos¢é 29-cm m2 ~224,480 |
9.3 Nr: S-07,01,08 ’
Scianki dzialowe, pelne, grubosci
1/2-ceqgty, z cegiet budowlanych
s peinych ) m2 ~234,272
9.4 Nx: 5-07,01,08 -
Sciany budynkow
jednokondygnacyjnych z pustakéw
sciennych, wysoko$é do 4.5+'m,
pustak Max/220, grubo&¢ 19-cm m2 ~82, 660

Konstrukcje budowlane budynku technologicznego oczyszczalni

Sciekdéw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Wartose
jednostkowa

Tlosé Rartos¢ netto

9.5 Nr: s-07,01,03

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych, prety Zebrowane do
Fi 14+mm

9.6 Nr: $-07,01,03
Zbrojenie konstrukcji

14-20'mm

monolitycznych, prety Zebrowane Fi |

~2,095

~5,859

9.7 Nr: 5-07,01, 04

Belki i wierice zelbetowe, na
scianach , beton podawany pompg

m3

~13, 781|

9.8 Nr: s-07,01,04

Siupy Zelbetowe prostokatne (pod
podciagi), wysokos§é do 4-m,
podawany pompg

beton |

m3

~4,158

9.9 Nr: 5-07,01, 04

Belki i podciagi %felbetowe, pod
stropem., beton podawany pompa

m3

~17,496

9.10 Nr: s-07, 01,08

Kanaty z pustakéw spalinowe i
wentylacyjne, ceramiczne

~108,000

9.11 Nr: §-07,01,08

Izolacje pionowe , dylatacja
miedzy budynkami, z piyt
styropianowych gr 10 cm,
uktadanych na wierzchu
konstrukcji na zaprawie

m2

~135, 300

9.12 Podsumowanie elementu

kpl

1

1CKod
CPV:

STROP PRZYZIEMIA

45223000-6 Konstrukcje

10.1 Nr: s-07,01,09

Ruszty drewniane - belki 5/14
rozmieszczone co BOcm, pod
podbitke stropu z desek i piyt
gipsowych.

m2

~480, 400

10.2 Nr: §-07, 01,09

Podbitka - deski strugane
szer.do 12-cm, grubos$ci 22mm
laczone na pidro i wpust,
zabezpleczyé przeciw ogniowo,
przeciw grzybicznie przez kapiel
dwukrotnag w Fabos

m2

~382, 40,

10.3 Nr: s-07,01,09

Okladziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na
ruszcie metalowym podwéjinym,
profile nosne co 60-cm

m2

~98,000

10.4 Nr: S-07,01,16

Izolacja 2z folii polietylenowej,
przymocowanej do konstrukcji
drewnianej, paroszczelna gr. 0,5
.

m2

480,40

10.5 N2 5-07, 01, 16
Ocieplenie stropu budynkéw

plytami z welny mineralnej , gqr
2x15 cm ,

m2

480,40

Konstrukcje budowlane budynku technologicznego oczyszczalni geiekdédw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé Wartoscé

jednostkowa

Wartosé netto

10.6 Nr: 5-07,01,16

Izolacja z folii polietylenowed,
przymocowanej do konstrukcji
drewnianej, paroprzepuszczalna .

m2

480, 40.

10.7 Podsumowanie elementu

kpl

1

11 Kod
CPV:

KONSTRUKCJA DACHU I

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

POKRYCIE BUDYNKU.

11.1 Nr: §-07,01,06

Konstrukeje dachowe 2z tarcicy
nasyconej, murtaty ,krokwie,
materiaty wg. zestawienia wiezby
dachowej. Catos$¢ konstrukcji
wigtby zabezpieczyé przeciw
ogniowo 1 grzybicznie przez
dwukrotna kapiel w preparacie
FOBOS.

m3

~32,820

11.2 Nr: s-07,01,07

Wsporniki ze stali okragiej , -
kotwy stal-pocynk fi 12 mm x
750mm

szt

11.3 Nr: §-07,01,06
Deskowanie potaci dachowych

ptytami OSB gr. 22mm, KRONOPLY -
q .

m2

~852,400

11.4 Nr: 5-07,01,10 -
Izolacje przeciwwilgociowe,
poziome, z papy na lepiku
l-warstwowe, papa smolowa
izolacyjna, podk;adowa.

m2

952,40

|11.5 Nr: 5-07,01,10

Pokrycie dachéw , gonty
bitumiczne w kolorze grafitowym ,
dachéwka "iuska"™

m2

952,40

]11.6 Nx: 5-07,01,06

Ruszt drewniany pod podbitke
okapu wraz z zabezpieczeniem 2x
FOBOS.

98,88

11.7 Nr: S-07,01, 06 -
Podbitka z listew szeroko$ci do
12-cm, gr. 21 mm lgczone na
pidro i wpust. wraz z
zabezpieczeniem 2x Fabos.

m2

~98, 880

11.8 Nx: 5-07,01,06

Kratki wentylacyjne 14x14
lakierowane, do podbitki.

szt

11.9 Nr; 5-07,01,10

Montaz obrébek z tworzyw
sztucznych, rynny dachowe aczone
na uszczelki fi 15 cm, w kolorze
grafitowym

~124,000

b=, — o A - o SO B
11.10 Nr: 8-07,01,10

Montaz obrobek z tworzyw
sztucznych, rury spustowe, fi
125mm, w kolorze grafitowym

~52,800

§11.11 Nr: 5-07,01,10

Montaz obrébek z tworzyw
sztucznych, leje spustowe

szt

12

Konstrukcje budowlane budynku technologicznego oczyszczalni

Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé Wartose

jednostkowa

Wartos¢ netto

11.12 Nr: 5-07,01,10

Obrébki blacharskie, wywiewek
kanalizacyjnych w dachach
krytych papa lub dachéwksy,
ocynkowana 0,50 mm

szt

11.13 Nz: s-07,01,10
Obrébki blacharskie, blacha
stalowa, przy szerokos$ci w

rozwinieciu do 25-cm, ocynkowana |
0,50-mm, w kolorze grafitowym

m2

~51,000

11.14 Podsumowanie elementu

kpl

1z Kod 45324000-4 Tynkowanie
CPV:

TYNKI WEWNETRZNE.

12.1 Nr: 5-07,01,11

Tynki zwykle wewnetrzne,
kategoria III, $Scian
wewnetrznych.

m2

12.2 Nr: 5-07,01,11

Tynki zwykie wewnetrzne,
kategoria III, stropdw i
podciagéw

m2

~1 620,429

~139,200

12.3 Nr: $-07,01,11
Licowanie Scian piytkami
ceramicznymi mocowanymi na klej,
20x25 cm, na wysoko$S¢ sciany.

m2

~1 315,13

12.4 Nr: S-07,01,11

Malowanie tynkéw, farba akrulowa
w kolorze jasnym, 2-krotnie (z
2-krotnym szpachlowaniem)

m2

~440,50

12.5 Nr: 5-07,01, 11

Licowanie stupow i kolumn
prostokatnych , z piytek 30x30 na
klej, metoda zwykla

m2

~43,200

12.6 Nr: 5-07,01,11

Rézne obrébki z blachy

ocynkowanej przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25-<cm, parapety |
wewnetrzne, przy oknach ,
malowane.

m2 |

~9,640

12.7 Podsumowanie elementu

kpl:

1

12 Kod 45421000-4
CPV:

~ OKNA I DRZWI

Roboty w zakresie

stolarki budowlanej

13.1 Nx: s-07,01,13

Okna z tworzywa sztucznego
szklone szklem klejonym 2

komorowwym, od Srodka biale, od

zewnatrz w kolorze grafitowym. o
wym. 90x150 szt-9, 150x90 szt-9.

PVC ,

m2

B T T

~22,950

13.2 Nr: 5-07,01,13

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne
fabrycznie wykoficzone, pelne,
malowane 800x2000 szt-1il z
futrynami.

~17,600

Konstrukcje budowlane budynku technologicznego oczyszczalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢ Wartosé

jednostkowa

Wartoéeé netto

13.3 Nx: s-07,01,13

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne
fabrycznie wykoliiczone, szklone,
tazienkowe.B00x2000 szt-2, z
futrynami,

m2

~3,200

13.4 Nr: §-07,01,13

Skrzydia drzwiowe zewnetrzne
pelne, 100x200cm. ze szyba
hartowana, malowane w kolorze
grafitowym,

m2

~4,000

13.5 Nr: §-07,01,13
Oscie2nice drewniane zwykle

m2

4,00

{13.6 Nr: 5~07,01,13

Bramy stalowe z o$Scieznica peine,
ocieplone , malowane w kolorze
grafitowym. 18502500 szt-3,
2450x2500 szt-1l, 2B50x2500 szt-1.

m2

~50, 040

13.7 Podsumowanie elementu

kpl

14Kod 45324000-4
CPV:

ELEWACJE BUDYNKU.

Tynkowanie

14.1 Nr: S-07,01,11

Tynki zewnetrzne na $cianach
ptaskich cementowo - wapienne,
zwykle kategorii III

m2

~391, 440

14.2 Nr: 5-07,01,15

Malowanie tynkdéw zewnetrznych
farbami, emulsyjna, malowane
dwukrotnie. L

m2

391,44

14.3 Nr: 5-07,01,11

Rézne obrébki z blachy

ocynkowanej przy szerokosci w !
rozwinieciu ponad 25-cm, parapety ;
zewnetrzne, przy oknach , '
malowane.

m2

~7,230

14.4 Nr: S-07,01,11

Licowanie i oktadziny $cian 1
elementéw z2ewnetrznych, licowanie
ptytkami gress-granit 30x30cm

m2

~10,000

14.5 Podsumowanie elementu

kpl

14.6 RAZEM WARTOSC ROBOT

kpl|

Konstrukcje budowlane budynku technologicznege oczyszczalni

Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP- I.
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Przedmiar

Instalacje wewnetrzne i sieci
zewnetrzne na terenie
oczyszczalni Sciekdéw w Gminie
Bestwina ETAP I.

Data: 2006-05-17

Budowa: INSTALACJE WEWNETRZNE I SIECI ZEWNETRZNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE BETSWINA~ ETAP I.

Kody CPV: 453000000 Reboty w zakresie instalacji budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie pPrzygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budewy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GMINIE BESTWINA.

Zamawiajacy: URZAD GMINY BESTWINA, UL. KRAKOWSKA 111,
43-512 BESTWINA

inostka opracowujaca kosztorys: USLUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
UL. KUKUCZA 3, 43-430 SKOCZOW

Kosztorys opracowali:
inz.

HENRYK MOLGA,
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PRZEDMIAR ROBOT

na roboty budowlane INSTALICJI WEWNETRZNYCH I SIECI ZEWNETRZINYCH na terenie oczyszezalni Sciekow
w

Gminie Bestwina.
I - Na przedmiar skiadaja sie nastepujace elementy robét :

1= Wentylacja w budynkach,

2= Instalacje kanalizacji wewnetrznej,

3= Instalacje wody zimnej i cieplej .

4= Roboty przygotowawcze - roboty ziemne dla sieci.

5= Kolektor scieckédw oczyazczonych mechanicznie $A i $B.
6= Kolektor odpiywowy O.

7= Kolektor dozowania chemiczneqo PA i PB.

8= Kolektor osadu nadmiernego OR i OB

9= Kolektor kanalizacji technologicznej i deszczowej SA i 8B,
10= Kolektor wodociagowy W.

11= Studnia wodomierzowa na terenie oczyszczalni.

II. Charakterystyka robét :

8zczegblowa charakterystyka ww. instalacji wewnetrznyech i sieci zewngtrznych znnajduje sie w
projekecie budowlano~ wykonawczym etap- I

III-Podstawa opracowania .

1. Projekt budowlano - wykonawczy instalacii wewngtrznych i sieci zewnetrznych dla
oczyszczalni Sciekébw w Gminie Bestwina - etap I

IV. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar naleiy odczytywaé w powiazanin ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektowa oraz Warunkami kontraktowymi .

2 Tloéci podane w Przedmiarze rob6t sa szacunkowe i podaje sie je w celn

zapewnienia wsp6lnej podstawy dla skiadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze. robét przedstawione sa tylko dla celow identyfikacyinych
i nie powinny w Zaden spostéb modyfikowat¢ badZ anulowat szczegdiowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegbélne pozycje przedmiaru , nalezy odnosi¢ sie do wyszczegdlnienia robbt,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacii projektowej w celun uzyskania peinych wskazéwek,
informacji, instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiaiow,

Instalacje wewnetrzne i sieci Zzewnetrzne na terenie oczyszezalni Selekdw w Gminie Bestwina ETAP I.
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Przedmiar

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilosé Wartosé Wartos¢ netto
przedmiarowa jednostkowa
1 Kod 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV:
WENTYLACJA W BUDYNKACH.
1.1 Nx: s-06,01,02

Nawietrzaki podokienne, typ-a,
wielkos¢ 2.0 (grubo$é muru w ;
cegtach) szt 15

1.2 Nr: s-06,01,02

Podstawy dachowe wywietrzaka

zintegrowanego, stalowe kotowe,

typ:B/II, w uktadach kanatowych,

o Srednicy 400-mm . szt 4
1.3 Nr: S-06,01,02 ’

Kratki wentylacyjne do przewoddw
stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 1200-mm, typ A/II o
wym 250%250 mm z przepustnica ]
sz2t-2. szt 8
1.4 Nr: 5-06,01,02
Kratki wentylacyjne typ:a/V - do
przewodéw murowych, o obwodach do |
2400-mm, o wym 600x400mm szt 5
1.5Nr: s-06,01,02

Kratki wentylacyjne typ-A /V- do
przewodéw murowych, o obwodach do
2400'mm, o wym. 500x500mm szt 8;
1.6 Nr: s-06,01, 02 '

Wywietrzaki dachowe, o $rednicy
do 450-mm, cylindryczne szt 11

1.7 Nr: s-06,01, 02

Podstawy dachowe wywietrzaka
zintegrowanego, stalowe kolowe,
typ*B/I11I, w ukladach
bezkanatowych, o $rednicach
wylotéw 400-mm szt 5

1.8 Nr: 5-06,01, 02

Przepustnice jednoplaszczyznowe
stalowe, kotowe, typ-B, do
przewodéw o Srednicach 400-mm do
podstaw dachowych B/III, z )
regulacija. ’ szt 5
{1.9 Nr: S-06,01, 02

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kolowe, typ B/II -

udzial ksztaltek do 35%, Fi do
400 -mm ) m2 ~44,563
11.10 Nr: s-06,01,02

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, prostokatne, typ A/II
- udzial ksztaltek do 65%, obwdd .
przewodu do 1000 -mm m2 ~14,160

Instalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzna na terenie oczyszezalni seiekéw w Gminie Bestwina ETaP I.
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1.11 Nr: 5-06, 01, 02
Wentylatory iazienkowe MUNRO 100
o wyd. 95m3/h, P=14W szt 3
1.12 Nr: S-06,01, 02
Wentylatory lazienkowe MUNRO 120
plus o wyd. 180m3/h, P=20W. szt 1
1.13 Nr: S-06,01, 02
Wentylatory tazienkowe MURNO 150
plus o wyd. 370m3/h, pP=25W,. szt 3
1.14 Nr: s-06,01, 02
Kanaty z rur typu PVC taczone na
wcisk, Fi-200-mm, rura
wentylacyjna. m ~48,00
1.15 Nr: s~06,01,02
Kominek wentylacyjny Fi-200-mm
PVC typ KOM7, uszczelniony kitem
asfaltowym szt B
1.16 WARTOSC ROBOT 227
2 Kod 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Cpv:

INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

2.1 Nr: 5-02,01,01

Wykopy liniowe szerokosci
0,8-2,5'm o &cianach pionowych z
recznym wydobyciem urcbku w
gruntach suchych, glebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu ITI-IV

m3j

~48,266

2.2 Nr: 5-02,01,01

Podloza pod kanaly i oblekty z
materialéw sypkich, grubosée 15:cm

m3

~9,392

2.3 Nr: §-02,01, 01

Obsypka kanatu i obiektéw z
materialéw sypkich, grubosé 25-cm

m3

~11,741

2.4 Nr: 5-02,01, 01

Zasypywanie wykopéw szerokosci
0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
giebokos¢ do 1,5-m, kategoria
gruntu III-IV

m3

~27,133

2.5 Nr: 5-02,01,01

Wykopy z transportem urobku
taczkami, odspojenie gruntu i
przew6z na odleglo$é do 30-m,
kategoria gruntn IV, odwéz
nadmiaru gruntu.

m3

~21,133

{2.6 Nx: 5-06,01, 02

Rurociagi z PpyC kanalizacyjne w
gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, na wcisk, Fi+160-.mm

~15, 600,

2.7 Nr: $-06,01,02

Rurociagi z pve kanalizacyjne w
gotowych wykopach, wewngtrez
budynkéw, na wcisk, Fi+110-mm

~32, 840

2.8 Nr: 5-06,01,02

Rurociagi z pPve kanalizacyjne w
gotowych wykopach, wewnatrz
~_budynkéw, na wcisk, Fi:50-mm

~5, 230

Instalacje wewnetrzne i sieci zewngtrzne na terenie oczyszczalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETAD I.
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2.9 Nr: 5-06,01, 02
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na
Scianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-160 -mm m 8,40
2.10 Nr: 5~06,01,02
Rurociggi z PVC kanalizacyjne,
na scianach w budynkach
niemieszkalnych, na weisk,
Fi-110-mm m ~20,000
2.11 Nr: s-06,01,02
Rurociagi z PVC kanalizacyjne,
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50 mm m ~2,600
2.12 Nr: 5-06,01,02
Rury ochronne, stalowe Dn
200-mm, przejscia przez $ciany m ~4,000
2.13 Nr: §-06,01,02
Kominek kamionkowy Fi:100-mm,
uszczelniony zaprawa cementowa szt 4
2.14 Nr: 5-06,01, 02
Dodatki za wykonanie podejs¢
odptywowych z PVC, na weisk,
Fi«50+mm szt 11
|12-15 Nr: 5-06,01, 02
Dodatki za wykonanie podejs$é
odplywowych z PVC, na wcisk,
Fi-110-mm szt 12
2,16 Nr: s-06,01,02
Wpust $ciekowy z tworzywa
sztucznego, Fi-50-mm szt] 5
2.17 Nr: s-06,01, 02
Wpusty 2eliwne, piwniczny,
Fi-100-mm, uszczelnienie zaprawa
cementowg szt 10
2.18 Nr: 5-06,01,02
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne,
o polaczeniu weciskowym,
Fi-110-mm szt 4
2.19 Nr: 5-06,01,02
Ustep z piuczks, typu "kompakt" kpl 2
2.20 Nr: 5~06,01, 02
Umywalka pojedyncza porcelanowa !
i z syfonem gruszkowym kpl 3
{2.21 Nr: s-06,01,02
Brodzik + kabina natryskowa kpl. kpl 1
2.22 Nr: 5-06, 01,02 T
Zlew kamionkowy kwasoodporny,
laboratoryjny. szt 1
2.23 Nr: 8-06,01,02
Zlewozmywak na Scianie, z blachy
nierdzewnej szt 1

Instalacje wewnetrzne i sieei zewnetrzne na terenie oczyszezalni sSciekdw w Gminie Bestwina BTAP T.
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2.24 WARTOSC ROBOT kpl] ’
3 Kod 45300000-0 Roboty w zakresie instalacii budowlanych
CPV:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

ORAZ DOZOWANIA CHEMICZNEGO.

{3.1 Nr: s-06, 01, 02

Rurociagi z rur polipropylenowych
PP na Scianach /typ GEORGE
FISHER/, Pi 20-mm, + ksztaltki.

mn 23,5

3.2 Nr: 5-06,01,02

Rurociagi z rur polipropylenowych
PP na Scianach /typ GEORGE
FISHER/ , Fi 25'mm + ksztaltki.

3.3 Nr: 5-06,01,02

Rurociggl z rur polipropylenowych
PP na $cianach /typ GEORGE
FISHER/ , Fi 32'mm + ksztaltki.

m 22,00

m 4,50

3.4 Nr: 5-06,01,02

PP na S$cianach /typ GEORGE
FISHER/ , Fi 40-mm + ksztaltki.

Rurociagi z rur polipropylenowych |

m 17,00

13.5 Nr: 8~06,01,02

Rurociagi z rur polipropylenowych
PP na Scianach /typ GEORGE
FISHER/, Fi 63-mm + ksztaltki

m 29, 50

3.6 Rr: 8-06,01,02

Montaz rurocizgdw z rur
polietylenowych (PE100, SDRil}),
Fi-110-mm

m 8, 501

{3.7 vr: 5-06, 01,02

Montaz ksztaitek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-koinierzowyeh (tuleje
koinierzowe na luzZny kolnierz},
Fi+110-mm, PE

szt 2i

3.8 Nr: 5-06, 01, 02

Rury ochronne, stalowe Dn 100-mm

m ~3,600

3.9 Nr: 5-06,01,02
Wstawienie zlaczek skrecanych z
PP, Fi-20:'mm/1/2" gw., typ George
fisher.

szt 4

J3.10 Nx: 5-06, 01,02

Wstawienie zigczk PP gw,
Fi-40-mm/11/4". 4jw.

szt 5

3.11 Nr: s-06,01,02

Wstawienie ztaczek PP gw,
Fi-65-mm/2", jw.

szt q

3.12 Nr: S-06,01,02
' Dodatki za podejscia dopiywowe,

itp. rury Fi 20+mm, ksztaltki
typ George fisher.

do zaworéw wyptywowych, baterii, |

szt 12

3.13 Nr: s-06,01,02

Dodatki za podej&cia doptywowe,
do zaworéw wyplywowych, baterii,
itp. rury Fi 25-mm, ksztaltki
jw.

szt 3

§3.14 Nr: 5-06,01,02

Dodatki za podej$cia doplywowe,
do pluczek ustegpowych

szt 2

Instalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne na terenie oczyszczalni dciekdw w Gminie Bestwina ETAP 1I.
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3.15 Nr: 5-06,01,02
' Pojemnosciowy podgrzewacz wody,

ze zbiornikiem 60dm3, 1,5kWw kpl 1
3.16 Nr: 5-06,01,02

Pojemnosciowy podgrzewacz wody,

ze zbiornikiem 5 1, 1500W. kpl 2
3.17 Nr: 5-06,01,02

Bateria umywalkowa lub

zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm szt 5
3.18 Nr: 5-06,01,02

Bateria natryskowa z natryskiem :

przesuwnym, Dn-15-mm szt 1
3.19 Nr; 8-06,01,02

Natrysk diwigowy Dn-20-mm, - BHP

oczomyjka, typ 8300 szt 1
3.20 Nxr: 5-06,01,02

Zawory hydrantowe, montowane na

dcianie, Dn+25-mm szt 1
3.21 Nr: 8~-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,

instalacji wodociagowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn-15-:mm,

typ 346. szt 4
3.22 Nr: 5-06,01, 02

Zawory przelotowe kulowe,

instalacji wodociagowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn:20-mm,

typ 346. szt 2
3.23 Nr: 5-06,01,02 ]

Zawory przelotowe , instalacji

wodociagowych z rur z tworzyw

sztucznych, Dn-25-mm szt i
3.24 Nr: 5-06,01,02

Jdawory przelotowe , instalacji

wodociagowych z rur z tworzyw 4

sztucznych, Dn-32-mm, typ 346 szt 2
1325 Nr: 5-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,

instalacji wodociagowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn-50-mm,

typ 346. szt 5
3.26 Nr: S-06,01, 02

Zawér kulowy czerpalny Dn:15-mm,

z kolicowka do weza. szt 2
3.27 Nr: $-06,01,02

Zawdr czerpalny Dn-20-mm, ze ‘

zlaczka do weza szt 3;
13.28B Nr: 5-06, 01,02

Zawdr czerpalny Dn-15:mm, do

piuczki. szt 2
3.29 Nr: §-06,01, 02

Zawory przelotowe kulowe z

potaczeniem na ziaczke,

strazacka Dn-50-mm szt 4

Instelacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne na terenie oczyszezalni dciekdéw w Gminie Bestwina ETAP I.
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Jedn.

Ilos¢

Hartose
jednostkowa

Wartos$¢ netto |

3.30 WARTOSC ROBOT

kpl

4 Kod

CPV: budowe i roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ~ ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI ZEWNETRZNYCH

4.1 Nr: 5-02,01, 01

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegios¢ do
1-¥m, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu III

m3

~1 110,193

4.2 Nr: 5-02,01,01

Peine umocnienie $cian wykopéw
wraz z rozbiérka balami
drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szerokos$¢ 1-m,
gtebokoséé& do 3'm

m2

~2 291,400

4.3 Nr: 5-02,01,01

Podloza pod kanaty i obiekty z
materiatédw sypkich, grubosé
20-cm, z piasku.

m3

~114,570

4.4 Nr: 8-02,01,01

Obsypka kanalu i obiektow z
materialdéw sypkich, grubo&é
45-cm, piaskiem.

m3

~257,783

4.5 Nr: 5-02,01, 01

Zasypanie wykopéw i obiektéw z
materiaiéw sypkich- tiuczniem ,

m3

~737,841

|4.6 WARTOSC ROBOT

kpl

5 Kod 45231300-8
CPV:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw
i rurociagdéw do odprowadzania &Sciekédw

KOLEKTOR SCIEKOW OCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE " $A" i §Bv

5.1 Nr: $-03,01,01

MontaZz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE100,SDR17),
Fi+125-mm

~65, 000

5.2 Nr: $-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaitek
elektrooporowych, ksztaltka
PE100, Fi 125-mm, uk

ztacze

10;

5.3 Nr: $-03, 01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje
koinierzowe na luzny koinierz),
Fi<125-mm, PE100.

szt

5.4 Polgczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomocg ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka
PE-HD, 250'mm ~ korek

2iacze

Instalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne na terenie oczyszcezalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP I.




12-B Kaniéw

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)

17.05.2006 strona nr: 9
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija Jedn. Ilose Wartosé Wartos¢ netto |
przedmiarowa jednostkowa
5.5 WARTOSC ROBROT kpl

KOLEKTOR ODPLYWOWY "O"

6 Kod 45231300-8 Roboty budowlane
CPV: i rurociagéw do odprowadzania

W zakresie budow
Sciekéw

Y wodeciggow

6.1 Nr: 5-03,01, 01

Montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE100, SDR 17),
Fi-315 mm

"9' 900

6.2 Nr: 5-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztattek
elektrooporowych, ksztaltka
PE100, Fi 250-mm Xuk.

ztacze

6.3 Nr: 5-03,01,01

Kanaly z rur typu pvc laczone na
weisk, Fi-315.mm

~5,700

[6.4 Nr: 5-03, 01, 01

Kanaty z rur typu PVC taczone na
wcisk, Fi-200-mm

~5,000

6.5 Ksztaltki PVC kanalizacyjne ,
Fi-200-mm, koinierz i perscien
dociskowy "System 2000" do
polaczefh PVC/stal

szt

6.6 Ksztaltki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe taczoeone na wcisk,
Fi+-200-mm, korek

szt

1

6.7 WARTOSCG ROBOT

kpl

CPV:

KOLEKTORY DOZOWANTA CHEMICZNEGO "PA" i

7 Kod 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

L PB"

7.1 Nx: 5-06,01, 02

Rurociggi z pvc-c taczone metodsy
klejenia /GEORGE FISHER/ w
wykopie, Fi zew. 20'mm, rura
wewnetrzna - systemu
dwururowego.+ ksztaltki.

~52,00

7.2 Nr: §-06,01,02

Montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE100, PN16),
Fi-50'mm, rura zewnetrzna -
Systemu dwururowego.+ ksztattki:
kolana i korek 20/50 PVC-C/PE.

52,00

7.3 Nr: S-06,01, 02

Przecigganie rury wewnetrznej
Dn20, przez rure zewnetrzna, Dn
50'mm na pozach dystansowych
Dnl5/40 szt-78,

52

7.4 Nr: 5-03,01, 01

Studnia inspekeyjna wiazowa na
rurociagu PIX, typ KESSEL UNIWA
STANDARD Fi:1000-mm, giebokoss
1,50°m, z wiazem zeliwno
betonowym k1.125

szt

7.5 Nr: 5-06,01,02

Odgalezienie siodlowe 2 gwintem
wewn. 1/2" (opaski) na
istniejacych rurociagach,
rurocizg Fi->50-mm

szt

Instalacje wewnetrzne i sieci Zewnetrzne na terenig oczyszczalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETAD T,
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7.6 Nr: 5-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,
instalacji wodociagowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn+20-mm, typ
546, z rurka kontrolng. . szt 2

7.7 WARTOSE ROBOT kpl

8 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
CPV: i rurociagdéw do odprowadzania Sciekdw

KOLEKTORY OSADU NADMIERNEGO "OA" i "OB"
8.1 Nr: 5-03,01,01

Montaz rurociggéw z rur

polietylenowych (PE100,SDR 17),

Fi-75-mm m ~99, 800
8.2 Nr: 5-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
ci$nleniowych za pomoca ksztattek
elektrooporowych, ksztaitka PE,
75 mm, tuki. ztacze 11

8.3 Nr: s-03,01,01

Rury ochronne, stalowe.Dn
139,7x4,0-mm, plozy dystansowe
szt-6 + uszczelnienie rur fi 139
szt=-4. m 1,20
8.4 Nr: S-03,01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o %aczeniach

zgrzewano-koinierzowych (tuleje
koinierzowe na luiny koinierz), |
Fi-75-mm, PE100. szt 1

-5 Potaczenie rur polietylenowych,
ciénieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka PE, |
75'mm, korek. 2lacze 1

8.6 Nr: 8-03,01,01

Studnia inspekcyina wtazowa na
rurocigagu z osadem, typ KESSEL
UNIWA STANDARD Fi+1000-mm,
giebokosé 1,80°m, z wltazem
teliwvno betonowym k1.125, fi
600mm. szt 1
8.7 Nr: §-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztaltka
PE100, £i75:‘mm, mufa zlacze 6

8.8 Nr: s-03,01,01
Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztattek
elektrooporowych, ksztaitka
PE100, fi 75-mm, tréjmik )
roéwnoprzelotowy zlgcze 2]
8.9 Nr: 5-03, 01,01
Zawor klapowy kolnierzowy, z
napedem recznym Z011-Kl, Fi 65-'mm kpl 2
8.10 Nr: s-03,01,01

Zraczka strazacka kolnierzowa,
Fi+65mm szt 2

©

Instalacje wewngtrzne i sieci zewnetrzne na teremie oczyszezalni dciekéw w Gminie Bestwina ETAP I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Rartose
jednostkowa

Iloic Wartos¢ netto

8.11 WARTOSC ROBOT

‘kpl

9 Kod 45231300-8
CPV:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagbw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

KOLEKTORY KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ "SA" i

"SB"

|9-1 Nz: §-03, 01,01

Kanaly z rur typu PVC 1aczone na
wecisk, Fi-315:mm

~11,700

9.2 Nr: 8-03,01,01

Kanaty z rur typu PVC taczone na
weisk, Fi-250-mm

~A5,000

{9.3 Nr: 8-03,01,01

Kanaly z rur typu PVC laczone na
weisk, Fi-200-mm

~97,000

9.4 Nr; 5-03,01,01

Kanaly z rur typu PVC laczone na
weigk, Fi-160-mm

~37,700;

9.5 Nr: 5-03,01,01

Kanaty z rur typu PVC laczone na
weisk, Fi°110-mm

9.6 Nr: 5-03,01,01

Montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD),
Fi+110 -mm

~10, 000

~3,200

9.7 Nr: 5-03,01,01

Ksztaltki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe taczone na wcisk,
Fi-250/160-mm, tréjnik redukcyjny

szt

9.8 Nr: s-03,01,01

Osadniki deszczowe zeliwne,
Dn-150-mm

szt

12

9.9 Nr: 5-03,01,01
Dodatki za wykonanie podejsé
odptywowych z PVC, na wcisk,
Fi+160'mm do rynien..

12

9.10 Nx: s5-03,01,01

Wpust z tworzywa sztucznego ,
przy stacji Sciekéw dowozonych ,
DN 100 KESSEL z osadnikiem i
nasada teleskopowa 300x300mm

szt

szt

|9.11 Nr: 5-03,01, 01

Studzienki kanalizacyjne
systemowe WAVIN-TEGRA,
Fi-1000-mm, zamkniecie wlazem
2el. D400, kineta PE 315mm

Szt

9.12 Nr: §-03,01,01
Studzienkl kanalizacyjne
zamknigcie rura teleskopowa,

wiazem zel. D400 kineta PE
250mm.

systemowe WAVIN-TEGRA, Fi-600mm, |

szt

11

9.13 Nr: 8-03,01,01

Studzienki kanalizacyjne
systemowe WAVIN-TEGRA, Fi-:&00mm,
zamkniecie rurg teleskopows,
wiazem D400. kineta PE200mm.

szt

Instalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne na terenie oczyszczalni Sciekéw w Cminie Bestwina ETAP T.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Wartoseé
jednostkowa

Ilos¢ Wartos¢ netto

19.14 Nx: 5-03,01,01

Studzienki kanalizacyjne
systemowe WAVIN, Fi-<315-mm,
zamkniecie rura teleskopows,
witazem 2el. D 400, kineta PE 200
Rum.

szt

9.15 Nr: 5-03,01,01

Studzienki kanalizacyjne
systemowe WAVIN, Fi- 315-mm,
zamknieecie rurg teleskopows,
kineta PE 160mm.

szt

9.16 Nr: 5-03,01,01

Montaz ksztattek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano~kolnierzowych (tuleje
koinierzowe na luiny koitnierz),
Fi'250'mm, PE

szt

9.17 Nr: 5-03,01,01

Rury ochronne, stalowe Dn 150-mm

19.18 Nr: §-03, 01,01

Ksztaitki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe laczone na
weisk, Fi-200-mm, wkiadki
"in~situ".

szt

9.19 Nr: s-03,01,02

Ksztaltki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe }aczone na
wcisk, Fi-160-mm, wkladki
"in-situ”

szt

11

9.20 Nr: 8-03,01,01

Ksztaitki PVC kanalizacyjne
Jednokielichowe tazczone na
weisk, F1-110-mm, wkktadki
"in-situ"

szt

9.21 Ksztaltki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi<250+mm, wkladki
"in-situ".

szﬂ

9.22 WARTOSC ROBOT

kpl

1CKod 45231300-8
CpV:

KOLEKTOR WODOCIAGOWY."W".

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw
i rurociagédw do odprowadzania Sciekéw

10.1 Nr: $-03,01, 01

Montaz rurocizgdw z rur ;

polietylenowych (PE100, SDR 11),

Fi-110.-mm m ~158,700
16.2 Nr: 8-03,01,01

Montaz rurociagdéw z rur

polietylenowych (PE100, PEHD),

Fi-90+mm m ~15,800
10.3 Nr: 8-03,01,01

Montaz rurociagbw z rur

polietylenowych (PE100, PEHD),
| Fi-63-mm m ~4,10
10.4 Nr: s-03,01,01

Montaz rurociggdw z rur

polietylenowych (PE100, PEHD), f

Fi+-40-mm m; ~4,10

Inastalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne na terenis oczyszezalni éciekéw w Gminie Bestwina ETAP I.
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Elemept, asortyment, rodzaj robét, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Wartos¢
jednostkowa

Ilosé Wartosé netto

|10.5 Nx: 5-03,01,01

Montaz rurociggdéw z rur
polietylenowych (PE100, PEHD),
Fi-32mm

~5,100

10.6 Nr: s-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztattek elektrooporowych,
ksztattka PE, 110-mm, luki.

zigcze

10.7 Nr: 8-03,01,01

Rury ochronne, stalowe. Dn
150-mm, plozy dystansowe +
uszczelnienie rur.

9,00

10.B Nr: s-03,01,01
Rury ochronne, stalowe Dn
139,7x4,0 mm, jw plozy +
usz¢czelnienie rur.

3,00

10.9 Nr: s-03,01,01

Rury cchronne,stalowe Dn 100-mm
Jw.

3,50

{10.10 Nr: s-03,01, 01

Rury ochronne, stalowe Dn
76,1x3, 2mm

g, 90

10.11 Nr: 5-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaitek elektrooporowych,
ksztattka PE, FI110/63-mm
tréjnik redukcyijny.

zlacze

10.12 Nr: s-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaltek elektrooporowych,
ksztaltka PE, fi 110/90'mm
tréjnik redukcyjny.

zlacze

|10.13Nr: 5-03,01, 01

Potgaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztattek elektrooporowych,
ksztaltka PE, £i110/110-mm
tréjnik réwnoprzelotowy.

ztacze|

10.14 Nr: 8-0,3,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaltek elektrooporowych,
ksztattka PE, fi 110'mm mufa.

ziacze

14

10.15 Nx: s-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaltek elektrooporowych,
ksztattka PE, 90-mm, mufa.

zlgcze

10.16 Nr: 5-03,01,01

cisnieniowych za pomoca
ksztaitek elektrooporowych,
ksztattka PE, fi do 63-mm
mufa.+ kolana

Polaczenie rur polietylenowych,

zlgcze

Instalacje wewnetrzne i sieci zewpetrzne na terenie oczyszczalni Sciekdw w Gminie Bestwina ETAP I.



12-B Kaniéw
17.05.2006

Zuzia (C) DataComp 1994~2005(1iec. 4045)
strona nr: 14

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa

Jedn,

Ilose Razrtosé Wartosé netto
jednostkowa

10.17 Nr: s-03, 01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o %aczeniach
2grzewano-kolnierzowych (tuleje
kolnierzowe na luZny koinierz), |
Fi-90-mm, PE 100.

szt

10.18 Nr: 8-03,01, 01

Montaz ksztaitek cisnieniowych
PE, PEHD o }aczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje
koinierzowe na luZny kolnierz),
Fi-110-mm, PE100. 1

szt

10.19 Nr: S-03, 01,01

Hydranty pozarowe nr kat.855,
nadziemne Fi-80-mm, kréciec
dwukoin. luk koin. ze stopa,
tel. ob. zasuwy, skrzynka ul.
kompletne rys.17

kpl

{10.20 Nr: s-03, 01,01

Zasuwa typu "E" koinierzowa 2z
obudowa telweskopows, skrzynka
Zel. montowana na rurociagach
PVC i PE, Fi-100-mm

kpl

[10.21 Ne: 8-03, 01, 01

Zasuwa typu "E" kolnierzowa z
obudowa teleskopowa montowana
na rurociagach PVC i PE,
Fi-65-mm, ze z}aczem ISO

kpl

10.22 Nr: s-03,01,01

Zasuwa typu "E" kolnierzowa z
obudowa teleskopowa montowana
na rurociagach przylaczy PE,
Fi+<40-mm, ze zlaczem ISO.

kpl

J10.23 Nr: 5-03,01, 02

Zasuwa typu “Ev koinierzowa z
obudowg teleskopowa montowana
na rurociagach Przyiaczy PE,
Fi-32mm ze zlaczem ISO.

kpl

10.24 Nr: s-03,01, 01

Zasuwa typu "BE" koinierzowa z
obudowg teleskopowa, skrzynka
zel, montowana na rurociggach
PVC i PE, Fi<80-mm

kpl

10.25 WARTOS¢ ROBOT

kpl

11Kod 45231300-8 Roboty budowlane w
CPV: i rurociagéw do odprowadzania $

STUDNIA WODOMIERZOWA NA TERENIE OCZYSZCZALNI.

zakresie budowy wodociggdw
ciekdw

11.1 Nr: s~02,01, 01

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, 2
transportem urobku samochodami |
Samowyladowczymi na odlegtose do
1-km, koparka 0,25 m3, kategoria

gruntu III m3 ~62,500
11.2 Nr: 8-02,01,01

Peine umocnienie scian wykopdéw

wraz z rozbidérka balami

drewnianymi w gruntach suchych

kategorii I-1v, giebokosé do

3-m m2 ~50, 000

Instalacje wewnetrzne i sieci zewnetrzne na terenie oczyszeozalni Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Wartosé
jednostkowa

Ilosé Wartosé netto

11.3 Nr: s-06,01, 03

Podstawa studni wodomierzowej -
betonowa

m3

~2,973

11.4 Nr: S-06,01, 03

Studnia wodomierzowa z PEHD,
trzon studni z rur Fi:2000+'mm o
gt. 2,50m, ptyta pokrywowa z
pierscieniem odcigzajacym, 2z
wiazem 2el. Al5 rys. 16

kpl

11.5Nr: 5-06,01, 02

Wodomierze $rubowe, Dn:B80mm typ
MW/.JsB0/2,5-8.

kpl

11.6 Nr: S-06,01, 02

Ksztaitki zeliwne cisnienilowe
kolnierzowe, Fi-80-mm, krééiec
dwukolnierzowy 1=400

szt

11.7 Nr: 5-06,01,02

Filtr siatkowy koinierzowy be:z
obudowy montowane w komorach,
Fi+B80-mm

kpl

11.8 Nr: S-06,01,02

Zasuwa typu "E" kolnierzowa 2z
obudowa teleskopowa, skrzynka
uliczna ,montowana na

rurociggach PVC i PE, Fi-+100-mm

kpl

11.9 Nr: 5-06,01, 02

Kompensatory w rurociggach sieci
wodociggowych, Fi:B0mm, typ
EBRO.

kpl

11.10 Nr: s-06,01,02

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe
koinierzowe, redukcja
Fi:100/80mm

szt

11.11 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaltek ciénieniowych
PE, PEHD o %Zgczeniach
zgrzewano-koilnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz), |
Fi-1i0-mm, PE

szt

11.12 Nr: 5-06,01, 02

Przejscia szczelne przez éciany
« rurociag Fi-110-mm, typ
1ancuchowy LU-4, INTEGRA.

52t

11.13 Nr: 5-06,01,02

Wpusty zeliwne, piwniczny,
Fi-100-mm, uszczelnienie foliga
aluminiowa

szt

11.14 Nr: 5-06,01,02

Ksztaltki montazowo-
demontazowe zeliwne
kolnierzowe , Fi-100-mm ,
HAWLE.

kpl

11.15Nr: 5-02,01,01

Obsypka studni z materialédw
sypkich, pospédika

m3

~51,196

11.16 WARTOSC ROBOT

kpl

11.17 RAZEM RARTOSC ROBOT

kpl

Instalacje wewnetrzne i sieci zewngtrzne na terenie oczyszezalni dciekdw w Cminie Bestwina ETAP I.
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Opis

PRZEDMIAR ROBOT

na roboty technologiczno - instalacyjne oczyszczalni sciekéw w Gminie Bestwina.

I. - Na przedmlar skladaja sie nastepujace elementy robét ;

1= Budynek technologiczny i pompownia $ciekéw - rurociagl, ksztaitki i armatura
2 = Komora odpiywowa - rurociagi i armatura

3= Urzadzenia technologiczne w budynku technologicznym.

4= Bioreaktor B i stacja dmuchaw & - rurociagi, ksztaitkl i armatura.

5= Urzadzenia technologiczne i pomocnicze bioreaktora 8 i stacji dmuchaw 6.

Ll. upis techniczny poszczegdlnych instalicji i urzidzen technologicznych w obiektach
oczyszczalni znajduje sie w projekcie ETAP -I . '

III. Podstawa opracowania .

1. Projekt budowlano - wykonawczy technologii ETAP-I .,

IV. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nale2y odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektowa oraz Warunkami kontraktowymi. *

2 JTlosci podane w Przedmiarze robét sa szacunkowe i podaje sie je w celun '
zapewnienia wspolnej podstawy dla skiadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robot przedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w 2aden sposéb modyfikowaé badz anulowaé¢ szczegédlowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowesy.

Wyceniajac poszczegblne pozycje przedmiaru , nalezy odnosi¢ sie do wyszczegélnienia robot,
Specyfikacii technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pelnych wskazdwek,
informacji, instrukcji lub opisédw robét i zastosowanych materiatow,

Tachnologia oczyszczalni Sciekéw w Gminie Bestwina etap - I.

4045)
2
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Przedmiar
Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja Jedn. | Ilosé Wartos¢ | Wartos¢ netto
przedmiarowa \ jednostkowa
1 Kod 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV:

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY I POMPOWNIA GLOWNA - RUROCIAGI

I ARMATURA .

, KSZTARLTKI

1.1 Nr: 5-06,01,02
Montaz rurociagdéw stalowych
spawanych, Fi 60,3X3-mm, stal
nierdzewna OOH18N10

1,00

1.2 Nr: §-06,01,02

Monta:z rurociagéw stalowych
bpdwauyuhi,bl 19,1/3.u-mm, stal
nierdz. .

29,00

1.3 Nr: 5-06,01,02

Montat rurociagdéw stalowych
spawanych, Fi 88.9/3.0°mm, stal
nierdz,

mi

33,50

[t 4 NE:s-06,01, 02

Montaz rurociagéw stalowych
spawanych, Fi 114.0/3.0-mm, stal
nierdz.

44,00

1.5 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagéw stalowych
spawanych, Fi 139.7/3.0-mm, stal
nierdz.

5,50

]1.6 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagdéw stalowych
spawanych, Fi 219.1/3-mm, stal
nierdz.

22,00

1.7 Nr: 8-06,01,02

Rurociagi z PVC-U laczone metoda
klejenia, na $cianach , Fi_zew.
25x1,9-mm, PN10 /GEORGE FISHER/,
+ ksztaltki.

10, 00

1.8 Nr: §-06,01,02

Rurociagi z PVC-U laczone metoda
klejenia, na $cianach , Fi_zew.
25x%1, 9Smm PN12 /GEORGE FISHER/ +
kolana, trdiniki.

30, 50,

1.9 Nr: $-06,01,02

Doitiggd ow iVC-U Laeilie debuug
klejenia, na $cianach , Fi_zew.
25x 1,9mm /Wavin/ PN13 +
ksztaitki.

1.10 Nr: S-06, 01,02
Rurociagi z tworzyw sztucznveh
PE100,SDR 11) o polaczeniach

zgrzewanych na $cianach ,
Fi_zew., 40-mm, + ksztaltki.

2,00

Technologia oczyszczalni iciekéw w Gminie Bestwina etap - I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilose Wartosé

jednostkowa

Wartos¢ netto

J1.11 Nr: $-06,01,02

Rurociagi z tworzyw sztucznych |
PE100,SDR11) o poiaczeniach
zgrzewanych na Scianach, Fi_zew.
63-mm + ksztaltki.

3,50

1.12 Nr: 8-06,01,02

Montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE200, PEHD),
Fi-125-mm

4’50

1,13 Nr: s-06,01,02

Ruroclagi z tworzyw sztucznych
PP o potaczeniach zgrzewanych na
§cianach ,DN32, /GEORGE FISHER/
(Fi_zew. 40+mm, + ksztaltki.

15,00 .

1.14 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaitek stalowych
spawanych, Fi do 76,1x3-mm,
kolano -13szt, trdéjnik 6-szt,
stal nierd=z.

]1.15 Nr£: 5-06, 01,02
Montaz ksztattek stalowych

spawanych, Fi 88.9%3.0.mm
kolane stal nierdz.

szt

19 ]

R SN T — .

12

1.16 Nr: s-06,01,02

Montaz ksztaitek stalowych
spawanych, Fi 114,3/3.0-mm,
kolano -15szt, tréjnik -10szt.
stal nierdz.

ASZt

1.17 Nr: S-06,01,02

MontaZ ksztaitek stalowych
spawanych, Fi 139.7/3mm,
tréjnik rownoramienny szt-2,
redukcja 139/114 szt-2, stal
nierdz.

szt

25

[1.18 Nx; s-06,01,02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 219.1/3-mm,
kolano -szt 6, tré6jnik szt5,
stal nierdz.

szt

.11

1.19 Nr;, 5-06, 01, 02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 323.9/3mm,
stal nierdz.

kelano

szt

{1.20 Nr: S-06,01,02

Montaz ksztaltek stélowych

spawanych, Fi 323.9/219.1x3-mm
redukcja stal nierdz.

szt

1.21 Nr: S-06,01,02

A - - - e b . . P S P
Pt ad honbRlichk stalouyci

spawanych, Fi 219.1/114,3x3mm
redqukcija stal nierdz.

szt

1.22 Nx: s-06,01,02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 114.3/B8,9-mm
reaukcja stal nierdz.

szt

1.23 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 60,3x48,3'mnm,
redukcja stal nierdz.

TS PER.

szt
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Element, asprtyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé Wartoeseé Wartogé¢ netto
jednostkowa

1.24 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaltek aluminiowych
laczonych na kotnierze, Fi do
50.0-mm- koinierz + wywijka.

szt

1.25 Nr: s~06, 01,02

Monta: ksztaltek aluminiowych
taczonych na koinierze, Fi do
100.0-mm, £1i 76 szt-26, fi 88
szt-30, fi 114 szt-35 kolnierz +
wywijka.

szt

91

1.26 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaltek aluminiowych
taczonych na kolnierze, Fi do
160.0-mm kolnierz + wywijka.

szt

1.27 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaltek aluminiowych
taczonych na kolnierze, Fi do
200.0'mm, koinierz + wywijka.

szt

14

1.28 Nr: 5-06,01, 02

Montaz ksztaitek aluminiowych
laczonych na koinierze, Fi do
315.0°mm, kolnierz + wywijka.

T

'}
L)

szt

R T

1.29 Nx: 8-06,01,02

Montaz ksztaltek cis$nieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje
kolnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-63-mm, PE

1.30 Nr: S-06,01,02

Montaz ksztaitek cisnieniowych
PE, PEHD o taczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje
koinierzowe na luzny koinierz),
Fi:125-mm, PE

szt

szt

{1.31 Nr: 5-06,01,02

Kompensatory w rurociagach sieci
wodociagowych, Fi-200-mm, PN10.

kpl

1,32 Nr: 8-06,01, 02

Zlaczka strazacka Skrecana
/gwint zewn/., Fi-50-mm

szt]

1.33 Nr: S-06,01,02
kulowych‘koiﬁie}égwaEMAa
cisnienie nominalne do i, 6-MPa,
Dn 80,0-mm, typ HDL 5087

szt

1.34 Nr: §-06,01, 02

Montaiz zawordéw zwrotnych
kulowych koinierzowych na

PP e M T o .l H - Y ||
Cllideaihiad fusmdbaliic Uu b, 6 lEa-,

Dn 100,0-mm, typ HDL 5087

szt

1.35 Nr: S-06,01, 02 !

Montaz zawor6w zwrotnych
kulowych kolnierzowych na
cisdnienie nominalne do 1,6-MPa,
| un ed,u-mm, typ HDL byB7,

Szt
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Element, asortyment, rodzaj robék, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilose Wartasé Wartos$¢ netto |

jednostkowa

1.36 Nr: 5-06,01, 02

Rurociagi z PVC-C laczone metoda
klejenia, na $cianach ,/GEORGE
FISHE/ Fi_zew. 20X1,9-mm PN1O,
do systemu dwururowego.+
ksztaitki, plozy dystansaowe fi
20/38 szt-10.

1.37 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagéw z rur
polietylenowych PE, SDR11,
Fi-50x3,6+mm, do systemu
dwururowego., + ksztattki.

36,50 i

7,20

1.38 Nr: 5-06,01,02

Wanna wychwytowa PE z rusztem
kratowym PE 2480x1410x490,
pojemnosé wychwytowa 10001 .

kpl

1.39Nr: s-06,01, 02

Wanna wychwytowa PE z rusztem
kratowyym PE 120021200x265mm,

Tl sl g LitvyLUna cuUl .

kpi

1.40 Nz: §-06,01,02

Wanna wychwytowa PE z rusztem
kratowym PE 1760x1410x490,
pojemnos$é wychwytowa 10001.

1.41 Nr: 5-06,01, 02
Krzesio obrotowe dla operatora

1.42 Nr: 5-06,01, 02 .
~ 5zafa biurowas stalowa z zamkiem

11.43'Nr: 5506, 01, 02

Zestaw biurowy + stét pod
terminal

kpl

M

1.44 Nr: $-06,02,02 ’
Szafka na ubrania z zamknieciem.

szt

1.45Nr: 5-06,01,02 N

Przechylny wézek nieckowy o poj.
1401 do transportu skratek.

szt

1.46 Nx: 5-06,01, 02
Studzienki kanalizacyjne
systemowe SZAGRU, Fi+600-mm,
zamkniecie wlazem tworzywowym,

szt

1.47 Nr: s-06, 01, 02

Przejscie przez Sciany komér ,
}rancuch uszczelniajacy typ 2 do
$ciekédw, madel LU6 - B ogniw

szt

1.48 Nr: 8-06,01, 02

Przejscie przez sciany kombr ‘
tahcuch uszczelniajacy typ 2 do
SCiehlw, mauel LU3 - 1y ogniw

szt

[1.49Nr: 5-06,01, 02

Przejscie prze:z Sciany komér ,
taficuch uszczelniajacy typ Z do
Sciekdw, madel LU7 - g ogniw

1 .60 Nr: gNF A1 AN T

Przejscie przez Sciany komér ,
Yaricuch uszczelniajgecy typ 2z do
Sciekow, madel LU4 - 7 ogniw

.

szt

szt
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosd¢ Wartosé

jednostkowa

Wartos¢ netto

1.51 Nr: 5-06,01,02

Przej$cie przez Sciany komér ,
taficuch uszczelniajacy typ 2 do
Sciekéw, madel LU7 - 6 ogniw

szt

1.52 Nr: 5~06, 01,02

Przej$cie przez $ciany komor '
taficuch uszczelniajacy typ 2 do
Sciekdéw, madel LU - 16 ogniw

szt

1,53 Nr: 5-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
tafncuch uszczelniajacy typ Z do
$ciekdw, madel LU5 - 7 ogniw

szt

1.54 Nr: 5-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
taficuch uszczelniajacy typ z do
Sciekéw, madel LU3 - 14 ogniw

szt

1.55 Nr: 5-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
YrAenuch ngzerelisiadans yp 208

sciekow, madel LU5 - 14 agniw

szt

1.56 Nr: 8-06,01, 02

Przejscie przez sSciany komér ,
tancuch uszczelniajacy typ 2 do
$ciekéw, madel LU3 - 7 ogniw

szt

1.57 Nr: s-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
tafcuch uszczelniajacy typ Z do
dciekéw, madel LU1 - 10 ogniw

5

1.58 Nr: S-086, 01,02

Brabiny ze stali nierdzewnej o
diugosci 4,70m szt-5

23,50

1.59 Nr: S-06,01, 02

Montaz zasuw nozowych
¥olnierzowyeh na cisnienie
nominalne 1,0-1,6-MPa, Dn
200,0'mm, typ EBES 2z napedenm
recznym.

szt

1.60 Nr: S-06, 01,02

Montaz zasuw nozowych
kolnierzowych na cisnienie
nominalne 1,0-1,6-MPa, Dn
100,0mm, typ EBES =z napedem
recznym

szt

1.61 Nr: 5-06,01,02 -
Montaz zasuw nozowych
koinierzowych na cisnienie
nominalne 1,0-1,6-MPa, Dn
ngg'mqi typ EBES.

1.6z Nr: 5-06,01, 02
Montaz zasuw nozowych
Kolnierzowych na cisnienie
nominalne 1,0-1,6-MPa, Dn
125,0'mm typ EBES.

szt

szt

[1.63 Nr: 5-06, 01, 02

Przepustnica koinierzowa z
wyktadzing elastomerows,
Fi*50-mm, zawodr klapowy typ
2011/K1.

kpl
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢

Hartosé
jednostkowa

Wartosé netto

1.64 Nr: 5-06,01,02

Przepustnica kolnierzowa z
wyktadzing elastomerowa,
Fi*40-mm typ 2011.K1.

kpl

1.65Nr: 5-06,01,02

Przepustnica kolnierzowa z
wykladzing elastomerowa,
Fi*65-mm, typ ZO011/K1.

kpi

1.66 Nx: 5-06,01, 02

Przepustnica koinierzowa z
wyktadzina elastomerows,
Fi*100-mm, typ ZO11/K1.

kpl

1.67 Nr: 5-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,
instalacji wodociagowych z rur z
tworzyw sztucznych PP, Dn-32-mm

szt

1.68 Nr: §-06,01,02
2awory przelotowe kulowe,

Jnat ot medy

(AR
W

£y - 1 . . o
TR CAR Lo e 2 Lul o

tworzyw éztucznych PVC, Dn'50+mm

szt

1.69 Nr: s-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,
instalacji wodociagowych z rur z

tworzyw sztucznych PVC, Dn+20-mm |

szt

1.70 Nr: 5-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,
instalacji wodociagowych z rur z
tworzvw sztwcznych PF, Pn-S50-mm

©
1
el

et

1.71 Nz£: $-06, 01,02
Odpowietrzenie rurociagéw
tiocznych, zawér
napowietrzajaco»odpowietrzajacy
do Sciekdéw Fi 50

kpl

1.72 Nr: 8-06,01,02

Odpowietrzenie rurociagéw ze
zbiornika retencyjnego, zawér
napowietrzajaco- odpowietrzajacy
Fi 100mm

kpl

2

1.73 WARTOSC ROBOT .

kpl

]

2 Kod
CPV:

KOMORA ODPLYWOWA - RUROCIAGI

+ ARMATURA

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2.1 Nr: S-06,01,02

Montaz rurociagéw stalowych
spawanych, Fi do 323.9/3.0-mm,
stal nierdzewna.

1,10

2.2 Nr: 5-06, 01,02

Montaz rurociagéw stalowych
spawanych, Fi 219.1/3-mm, stal
nierdz,

2.3 Nx: S-06,01,02

Montaz rurociagéw stalowych
spawanych, Fi 114.3/3.0'mm

2.4 Nr: S-06,01,02

Montaz ksztaitek stalowych
spawanych, Fi 219.1/3:mm, kolano
stal nierdz.

szt

Technologia oezyszczalni
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja

przedmiarowa

Jedn.

Ilosé¢ Wartosé

jednostkowa

Wartosé¢ netto

2l

5 Nr: S5-06,01,02

MontaZ ksztaitek stalowych
spawanych, Fi 114.3/3:mm, kolano
stal nierdz.

szt

2.

6 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaitek stalowych
spawanych, Fi 323.9/219,1x3.mm
redukecja stal nierdz.

szt

.7 Nr: 5-D6, 01,02

Montaz ksztaitek stalowych
spawanych, Fi 219,1/114,3x3-mm
redukcja stal nierdz.

szt

.B Nr: S-06,01,02

Montaz ksztaitek stalowych
spawanych, £1 219.1/3-mm,
tréjnik réwnoramienny.stal
nierdz.

szt

.9 Nr: 5-06,01,02

Mont i} keztatr- aluminicuycl
taczenych na kotnierze, Fi do
315.0:mm, kolnierz + wywijka.

szt

.10 Nr: 5~06,01,02

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach '
zgrzewano-koinierzowych {tuleje
koinierzowe na luZny kolnlerz-
stal nierdz.), Fi+315-mm, PE100
SDR11. :

[\8

.11 Nr: 8-06,01,02

Montaz ksztaitek aluminiowych
Xaczonych na kolnierze, Fi do
200.0-mm, kolnierz + wywijka.

szt

szt

L et T T R AR U

.12 Nr: §-06,01,02 "

Meontaz ksztaltek aluminiowych
taczonych na koinierze, Fi dd
100.0-mm, koinierz + wywijka.

szt]

.13 Nr: 5-06, 01,02

Pompy reczne skrzydetkowe, 5/2,
kréciec Fi+25-mm, podwéjnego
dzialania '

szt

.14 Nr: 5-06,01,02

Waz gumowy do odwodnienia komory
Fi 1-. [

10

.15 Nr: S-06,01,02

Kanaty z rur typu PVC iaczone na
wcisk, Fi-110-mm, rura wywiewna.

4,00

.16 Nr: $-06,01,02

Rura wywiewna 2z PVC o polaczeniu
wciskowym, Fi-110-mm

szt

.17 Nr: s-~06,01,02 .

Montaz zaworéw zwrotnych
kulowych kolnierzowych na
cisnienie nominalne do 1,6-MPa,
Bn 100,0-mm, typ HDL 5087

szt

-3

.18 Nr: 5~06,01,02

Monta: zawordw zwrotnych
kulowych kolnierzowych na
cisnienie nominalne do 1,6-MPa-, |
Dn 200,0-mm, typ HDL 5087 ]

5zt
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2.19 Nr: 5-06, 01,02

Przejscie przez $ciany komér ,
rancuch uszczeiniajacy typ 2 do
Sciekéw, madel LU6 - 16 ogniw

szt

Ilose

Wartos¢
Jjednostkowa

Wartoéé¢ netto

2.20 Nr: 5-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
taricuch uszczelniajacy typ 2 do
Sciekéw, madel LU3 - 19 ogniw

szt

2.21 Nr: 5-06,01,02

Przejscie przez $ciany komér ,
laficuch uszczelniajacy typ 2 do
$ciekoéw, madel LUS5 - 20 ogniw

szt

2,22 Nr: s-06,01,02

Przejscie przez $ciany komé6r '
taficuch uszczelniajacy typ Z do
$éciekdédw, madel LU3 - 11 ogniw

szt

2.23 Nr: $-06,01,02

Brabiny ze stalij nierdzewnej o
divandei 2,R8Mm i 72,20~ oop..2

b

o
iy
T

2.24 Nr: S-08, 01,02
Przepustnica kolnierzowa 2
wykladzing elastomerows,

Fi+100-mm, zawor klapowy typ
Z014/K1

kpl|

|2.25 Nr: S-06,01,02

Przepustnica kolnierzowa z
wyktadzing elastomerows,
Fi-200-mm- zwér klapowy tvp
4014/K1

kpl

2.26 Nr: 5-06,01,02

Pompy odsrodkowe, zatapiane , z
podwodnym silnikiem
elektrycznym, o mocy 0, 9kW, masa
0.10:t, typ FLYGT NT 3085,183

« LT/620, w tym 1szt. rezerwowa

4

2.27 WARTOSCG ROBOT

kpl

1

3 Kod
Cpv:

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE I POMOCNICZE W BU

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

DYNKU TECHNOLOGICZNYM.

13.1 Nr: s-06,01,02

Pompy odsrodkowe, zatapiane z
pedwodnym silnikiem elektrycznym,
masa 0.10<t, typ CP 3085.092
HT/250 o mocy 2, 4kW, wylot Fi

B0mm, pompownie $c. oczyszczonych

mech.

kpl

3.2 Nr: 5-06,01, 02
Pompy odsrodkowe, zatapiane z

podwodnym silnikiem elektrycznym, |

pasa 0.10-t, typ NP 3085,092
MT/460 o mocy 2,0kW, wylot Fi
80mm, pompownia sciekéw surowych.

kpl

3.3 Nr: 5-06,01,02

Pompy odSrodkowe, zatapiane :z
podwodnym silnikiem elektrycznym,
masa 0.10-t, typ DP 306B8.090
MT/473 o mocy 1,5kW, wylot Fi

65mm, zbiornik $c. dowozonych.

kpl

Technologia oczyszezalni Sciekéw w Grinie Bestwina etap - 7.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja |

przedmiarowa

Jedn.

Iloge Wartosé

jednostkowa

Wartos¢ netto

3.4 Nr: 5-06,01,02

Mieszadlo wodnopowietrzne typu
SR4610.490 SF zatapialne
szybkoobrotowe o mocy 0,75 kW ,
Ex., stal kwasoodporna AST316L.+
prowadnica 50/% KO., zb.
retencyjne

kpl

3.5 Nr: 5-06,01,02

Mieszadio srednioobrotowe typu SR
4640.490 SF zatapialne o mocy
2,0kW, stal nierdz. + prowadnica
. zb Sc. dowozonych.

kpl

3.6 Nr: 5-06,01,02
Mieszadlo typu SR4610.490 SF
zatapialne $rednioobrotowe o mocy
0,75 kW , Ex.+prowadnica, stal
nierdzewna.w zb. super awaryjnym

kpl

3.7 Nx: 5-06,01,02

Stacja zlewna typ FEKO STANDARD z
wyposazenliew : panel sterujacy
~komputer, przeplywomierz MPP-04,
cigqg spustowy, drukarka,
sprezarka, modul PH, czytnik
iden, dostawcédw, identyfikator
dost, program 'SODA" do
fakturowani - kpl.

1)

2
gl

kpi

3.8 Nr: S-06,01,02
Przeplywomierz elektromagnetyczny
typ SITRANS F M MAGFLO 3100 Ex Dn

100, PNlb,+ przetwornik pomiarowy
MAGEQ0 I IP67

kpl

3.9 Nr: 5-06,01,02

Krata koszowa rzadka typ KPP300 o
napedzie kosza -~ wciagarka o mocy
1,1kW, naped kraty palcowej -
reczny, przeswit rusztu 40mm,

wyk. ze stali kwasoodpornej.

kpluh

3.10 Nr: 5-06,01,02

Stopien mechaniczny zblokowane
urzadzenie do mechanicznego
oczyszczania $eciekdéw typ HUBER
ROTOMAT Ro5-40 wersja nadziemna,
ogrzewana o.wyd. 401/s ,skl.si

¢ sito bebnowe Ro2/600, .
piaskownik, kontener,
napowietrzanie, tluszczownik

kpl

3.11 Nr: 5-06,01,02

Wywietrzaki zintegrowane typ W2
Ex400/DAEx250, ¢ $rednicy do
315'mm, silnik 220/380V, 0,55kW,
podstawa dachowa B/I11, +rura
wyciggowa.

szt

3.12 Nr: §-06,01,02

Wywietrzaki zintegrowane typ
Wzs (k)400/DAs, (k)250, silnik
220/380V, 0,55%W, odstawa
dachowa B/III, + rura wyciagowa

szt

Technologia cczyszezalni Sciekdéw w Gminie Bestwina etap - I.
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Element, asortyment, rodzaj robeét, pozycja
przedmiarowa

Jedn .

Ilosé Wartosé

jednostkowa

Wartosé¢ netto

3.13 Nr: 5-06,01,02

Stacja odwadniania osadu: prasa
tasmowa typ NP12CK MONOBELT o
wym:3300x1900x1930mm,
auntomatyczny zespéi
przygotowania polielektrolitu z
emulsji, pompy polielektrolitu,
zaptapialna, osadu, sprezarka,
zespbél odzysku wody piuczacej.
kpl.

kpl

3,14 Nx: S-06,01, 02

Uktad higienizacji osadu :
zasobnik wapna o poj. 5m3,
podajnik wapna, dozownik wapna o
wyd,. 19-95kg/h, przenosnk
$limakowy do osadéw kpl.

kpl

3.15 Nr: S~06,01,02

Ukiad dozowania PIX :1- pompa
dozujaca membranowa z silnikiem,
zesﬁlaw ssacy, zbiornik
maggzynowy 1000dm3, 2-pompa
dozujaca z silnikiem, zastaw
ssacy, zbiornik magazynowy
200dm3, kpl.

kpl

3.16 Nr: §-06,01,02

Zuraw przenosny typ 150/P - '
konstrukcja cynkowana ogniowo

kpl

3.17 Nx: 5-06,01,02

Zastawka kanaltowa ZBE z napedem
regLznyn ze staly kwasoodpornej
300x700mm

szt

3.18 Nr: s-06,01,02

Podstawa posrednia do mocowania
Zurawia przenosnego typ 150PF'

szt

3.19 Nr: 5-06,01,02

Kontener na skratki, pisek -
pojemnik z blachy na odpady o
poj. 11001, posadowiony na 4
kélkach skretnych, stal
ocynkowana ogniowo lub
nierdzewna. '

szt

3.20 Nr: s5-06,01,02

Przyczepa transportu osadu typ
T653/1, masa wi. 2105kqg,
Wym.:6120x2240x1670mm, poj.
radunkowa 4m3.

szt

3.21 Nr: S-06,01,02
Pojemnik na odpadki z blachy
malowanej proszkowo z

_pierscieniem do mocowania workdw
1201.

szt

3.22 Nr: S-06,01,02 )

Ogrzewacz elektryczny
akumulacyjny N=2 kW

kpl:

Bt T

10
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia Jedn. Ilos¢ Wartosd Wartos¢ nette
przedmiarowa jednostkowa
3.23 WARTOSC ROBOT : ‘ kpl 1

4 Kod 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV:

BIOREAKTOR 8 I STACJA DMUCHAW 6 - RUROCIAGI , KSZTALTKI I
ARMATURA

4.1 Nr: §-06,01,02

Montaz rurociagbw stalowych

spawanych, Fi 60,3X3-mm, stal

nierdzewna OOH1B8N10 m 21
4.2 Nx: $-06,01,02

Montaz rurociggdéw stalowych
spawanych, Fi 76,1/3.0'mm, stal
nierdz. m 6 :

4,3 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagédw stalowych

spawanych, Fi 88.9/3.0'mm, stal

nierdz. m 56 by

14.4 Nr: §-06,01,02 "
L

Montaz rurociagdéw stalowych '
spawanych, Fi 114.0/3.0-mm, stal
nierdz. m 23]
4.5 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagdédw stalowych
spawanych, Fi 139.7/3.0-mm, stal
nierdz. m 5
4.6 Nr: §-06,01,02

Hontat rurociagdw stalowych
spawanych, Fi 168,3/3'mm, stal |
nierdz. m 37
4.7 Nr: 5-06,01,02

+ Montaz rurociggow stalowych

spawanych, Fi 219.1/3:mm, stal
nierdz. m 15
4.8 Nr: S-06,01,02

Montaz rurociggow stalowych

spawanych, Fi 406.4/3mm ,stal

nierdz. m . 1B
4,9 Nr: $-06,01,02 ' '

Rurociggi z PVC-C laczone metodsa
klejenia, na $Scianach , Fi zew,
20-mm, /GEORGE FISHER/- /system
jedno rurowy/, + ksztattki 4
tkolano szt-7,” troéjnik szt~1 m 17
4.10 Nr: 5-06,01,02

Rurociagi cisnieniowe z rur typu
PVC taczone na wecisk,
Fi-315x7,7 mm PN10, - rura
osicnowa. ’ m 4

4,11 Nr: 5-06,01,02 1 ,
Montaz rurociggdéw z rur

polietylenowych (PE100, SDR1l1l),
Fi*225'mm m 1,00

4.12 Nr: $-06,01,02
Montaz rurociggow z rur

polietylenowych (PE109,SDR11),
Fi«315-mm m 7,00

Tachnologia oczyszczalni $ciekéw w Gminie Bestwina etap - I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pezycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilose Wartose

jednostkowa

Wartosé netto.

4,13 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagdéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-110-mm

4.14 Nr: s-06,01,02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 60,3X3:mm, kolano
stal nilerdz.

szt

4,15 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztattek stalowych
spawanych, Fi 76.1/3-mm, kolano
stal nierdz.-

szt

4.16 Nr: s-06,01,02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 88.9/3.0-mm
kolano stal nierdz.

5zt

18

4,17 Nr: S-06,01,02
Montaz ksztattek stalowych Iy
epawanych, Fi  224.3/3.0'mm, '
kolano stal nierdz. "

szt

14 |

4,18 Nr: 5-06,01, 02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 139.7/3mm,
nierdz., kolano

stal

szt

4.19 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztattek stalowych

spawanych, Fi 168.3/3-mm kolano
spawane

0
19
i+

(5,

4.20 Nr: $-06,01,02
Montaz ksztaitek stalowych |
spawanych, Fi 76.1/3-mm, tréjnik |
réwnoramienny- stal nierdz.-

szt

4.21 Nr: S-06,01,02

Montaz ksztattek stalowych
spawanych, Fi 168.3/3'mm tréjnik
rownoramienny spawany - stal
nierdz.

szt

4.22 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztattek stalowych
spawanych, Fi 219.1/3:mm,
tréjnik réwnoramienny szt-2,
kolana szt-2, - stal nierdz.

szt

4.23 Nr: 5-06,01,02

Montaz ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 406.4/3-mm
tréjnik réwnoramienny, stal
nierdzewna.

szt

4.24 Nr: 5-06,01,02

Montaz rurociagdédw z rur
polietylenowych (PE100, PEHD},
Fi-50mm, system dwururowy- rura
zewn. + ksztaltki.

4.25 Nr: 5-06,01,02

Rurociagi z PVC-C laczone metoda
klejenia, na Scianach , Fi_zew.
20-mm /GEORGE FISHER/- system
dwururowy ,rura wewn., +
ksztaltki, + ploza dystansowa fi
20/40 szt-4

Technologia oczyszczalni Sciekéw w Gminie Bestwina etap - I,




12-A Kanidw I
18.05.2006

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)

strona nr: 15

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja

przedmiaxowa

Jedn,

Ilosé¢

Wartosé

Wartos¢ netto

jednostkowa

4.26 Nr: $-06,01,02

Monta%z ksztaltek stalowych
spawanych, Fi 168,3x3/114, 3x3mm
redukcja stal nierdz.

szt

4,27 Nr: 8-06,01,02

Potaczenie rur polietylenowych,
cidénieniowych za pomoeca
ksztattek elektrooporowych,
ksztattka PE redukcja 300/

200 mm

ztacze

4,28 Nr: 5-06,01,02

Monta%z ksztattek aluminiowych
taczonych na kotnierze, Fi
76émm- kolnierz + wywijka.
nierdz.

stal

szt

4 -29 Nr: S-OG' 01' 02

Montaz ksztattek aluminiowych
taczonych na koinierze, Fi do
F100.0 'mm, £i 88 szt-4, fi 114
EZL-B“ hoinierz + wywijka.stal
nierdz,

5zt

13

4.30 Nr: $-06,01,02

Montaz ksztaitek aluminiowych
taczonych na kolnierze, Fi
139,73 mm, kolnlerz + wywijka
stal nierdz.

s2t

4.31 Nr: s-06,01,02

Montaz ksztaittek aluminiowych
lgczonych na kolnierze, Ti do

160.0'mm kolnierz + wywijka.stal

nierdz.

szt

4.32 Nr: S-06,01,02

Montaz ksztaltek aluminiowych
taczonych na koinierze, Fi
200.0'mm, koinierz al. + wywijka
stal nierdz..

szt

11

4,33 Nr: s-06,01,02

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (fuleje
kolnierzowe PE100+ kolnierz stal
nlerdz i F1 200- “mm,

szt

4,34 Nz: §- 06 01 02

Montaz ksztaltek cis$nieniowych
PE100, PEHD o taczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje
koinlerzowe PE na luzny kolnierz
ze stali nierdz.), Fi-100-:mm,

szt

4.35Nr: S-06,01,02

Zlgcze kompensacyjne w
rurociggach sieci spreionego
powietrza, Fi-l00-mm,

kpl

4.36 Nr: 5-06,01,02

Zlacze kompensacyjne w
rurociggach sieci sprezonego
powietrza, Fi-150-mm,

kpl

4.37 Nxr: §5-06,01,02

Nasada hydrantowa z gwintem
zewnetrznym Fi-52x2",

szt]

Technologia oczyszezalni Sciekéw w Gminie Bestwina etap - I.
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Element, asortyment, rodzaj robot, pezycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilesé

Wartosé
jednastkowa

Wartosé netto

4.38 Nr: 5-06,01,02

Waz zbrojony ARGO Fi+ 2" - typ
2-$redni

4.39 Nr: §-06,01,02

Laficuch zabezpieczajacy z
zaczepem, 1=600cm, stal nierdz.

{4.40 Nr: $-06,01,02

Ptozy 150-171lmmtyp "E/C", +
manszeta 150x300 typ N.

kpl

14.41 Nr: S-06,01,02

Wpusty zeliwne, piwniczny,
Fi+100'mm, z wyjmowana klapa
zwrotna i syfonem nr
K27.301.00.1.

szt

4.42 Nr: 5-06,01,02

Brabiny zlazowe ze stali
nierdzewnej o diugosci 6,45m
szt-4, 7,00m szt-1, 1,00m sz2t-1

33,80

4.43 t\r: 5-06,01,02
Przejscie przez Sciany komér ,

1ancuch uszczelniajacy typ 2 do
$ciekdw, model LUl - 7 ogniw

szt

4.44 Nr: $-06,01,02

Przejscie przez 3Sciany komér ,
tafncuch uszczelniajacy typ Z do
$ciekdéw, model LUS - 13 ogniw

szt

*'|4.45 Nr: S-06,01,02

Przejscie przez sciany komér ,
tahcuch uszczelniajacy typ 2 do
Sciekdéw, model LU3 - 9 ogniw

szt

10

4.46 Nr: s-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
Yancuch uszczelniajacy typ 2 do
Sciekéw, model LU3 - 11 ogniw

szt

4,47 Nr: 8-06,01,02

PrzejsScie przez Sciany komér ,
tancuch uszczelniajacy typ 2 do
$ciekéw, model LU3 ~ 6 ogniw

szt|

4.48 Nx: s-06,01, 02

Przejscie przez sciany komér ,
lancuch uszczelniajacy typ Z do
Sciekéw, model LU6 - 21 ogniw

szt

4.49 Nr: S-06,01- 02

Przejscie przez $ciany komdr ,
taficuch uszczelniajaey typ 2 do
Sciek6ébw, model LU3 - 19 ogniw

szt

4.50 Nr: 5-06,01,02
Przejscie przez Sciany komér ,
tancuch uszczelniajacy typ 2 do
$ciekow, model LUS5 - 17 ogniw

szt

4.51 Nr: §-06,01,02

Przejscie przez Sciany komér ,
tafncuch uszczelniajacy typ % do
Sciekéw, model LU3 - B ogniw

szt

4.52 Nr: 5-06,01,02

Przejscie przez $ciany komér ,
Yaficuch uszczelniajacy typ 2 do
Sciek6éw, model LU3 - 15 ogniw

szt

Technologia oczyszczalni

$ciekdéw w Gminie Bestwina etap - I.




12-A Kanidéw T
18.05.2006

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)
strona nr: 17

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn. %

Ilosé

Wartosé
Jjednostkowa

Wartos$¢ netto

4.53 Nr: sS-06,01,02

Przejscie przez $ciany komér ,
taficuch uszczelniajacy typ Z do
Sciekéw, model LU5 -~ 20 ogniw

szt

4.54 Nr: 5-D6,01,02

Przej$cie przez sciany komér ,
uszczelninenie typu GPSR Fi max
65mm

szt

4,55 Nr: S-06,01,02

Rury ochronne, stalowe Dn
355, 6x5, 6mm- rura oslonowa

~0,600

4.56 Nr: S-06,01,02

Rury ochronne stalowe, Dn
219,0x5,6-mm, rura oslonowa

~0, 300

4.57 Nr: 5-06,01,02

Rury ochronne stalowa, Dn
168,3x4,0°mm, rura ostonowa.

~1,200

4.58 Nr: $-06,01,02 h

Montaz zasuw nozowych "
koltnierzowych na cis$nienie i

nominalne 1,0-1,6-MPa, Dn200 mm
typ BEbro z napedem elektrycznym

szt

4,59 Nr: 5-06,01,02

Przepustnica kolnierzowa z
wyktadzing elastomerowa,
Fi-100°mm /PN10, typ ZO1l1l.Kl do
sprezonego powietrza komory
tlenowei stabilizacji osadu.

Lpl

4.60 Przepustnica kolnierzowa z
wyktadzing elastomerowa,
Fi-100mm,
spreionego powietrza komory
nitryfikacji

PN10, typ 2014 K1. do

kpl|

4.61 Nr: s-06,01,02

Przepustnica koinierzowa z
wykladzing elastomerowa,
Fi-200-mm, PN 10, typ ZO14/K1,
do sciekéw oczyszczonych.

kpl;

4.62 Nr: S-06,071,02

Przepustnica koinierzowa z
wyktadzing elastomerows,
Fi-100.mm, PN10, typ Z014/K1 do
wody nadosadowed.

kpl

4.63 Nr: s-06,01,02

Zawory przelotowe kulowe,
instalacji wodociagowych z rur z
tworzyw sztucznych PVC-C,
Dn-20-mm typ 546 do klejenia.

szt

4.64 Nr: s-06,01,02

Zawory przelotowe
kulowe, kotnierzowe, Dn‘:65'mm, nr
kat_§53. :
4.65Nr: 5-06,01,02

Zasuwa typu "E" z koinierzem i
kielichem system 2000, wraz z

obudowa telweskopows, skrzynka
Zel. montowana na rurociagach

PVC i PE, Fi-250:mm

— e

szt

kpl
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé Wartose

jednostkawa

Warto$¢ netto

{4.66 WARTOSCE ROBOT

kpl

1

5Kod
CPV:

DMUCHAW 6.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE I POMOCNICZE BIOREAKTORA 8 i STACJI

5.1 Nr: s-06,01,02

Pompy od$rodkowe, zataplane 2
podwodnym silnikiem elektrycznym,
typ CP 3085.1B3 MT/634 do
recyrkulacji osadu o mocy 0, 9kW,
wylot Fi 80mm, Q= 45,1m3/h.

kpl

5.2 Nr: s-06,01,02

Pompy odsrodkowe, zatapiane =z

podwodnym silnikiem elektrycznym,

masa 0.10-t, typ DP 3045.180

MT/234 o mocy 1,20kW, wylot Fi

50mm, Q=15,1m3/h, do osadu
.?admiernego.

kpl

5.3:8x: 5-06, 01,02
‘Pompy odsrodkowe, zatapiane z

masa 0.10-t, typ CP 3085.,183
MT/634 o mocy 0, 9kW, wylot Fi
BOmm, Q=43,7m3/h, do
recyrkulacji wewnetrznej.

podwodnym silnikiem elektrycznym, |

5.4 Nr: S-06,01,02

Pompy odsrodkowe, zatapiane z
podwodnym silnikiem elektryeznym,
masa 0,10-t, typ INFRA IF2 75T, o
mocy silnika 0,37kW, wylot 50mm
0=1,11/s.

kpl

5.5 Nr: s-06,01,02

Pompy odsrodkowe, zatapiane =z
podwodnym silnikiem elektrycznym,
masa 0.10+t, typ CP 30851183
LT/620, do pompowni $ciekéw
oczyszczonych., w tym lszt
rezerwowa/

kpi

5.6 Nr: 5-06,01,02

Mieszadio wodnopowietrznéd Ltypu
SR4620.410 SF zatapialne
szybkoobrotowe o mocy 1,5 kW ,
Ex., stal kwasoodporna ASTM 316
L. z prowadnicg 50/6 KO, /M8 i
M10/

5.7 Nr: 8-06,01,02

Mieszadio zatapialne
Sredniocobrotowe typu SR4640.410
SF o mocy 2,5 kW , Ex., stal

50/6K0, /M9 i M11/

nierdzewna ASTM 304, 2z prowadnica

kpl

5.8 Nr: 5-06,01,02

Urzadzenia napowietrzajace $cieki
, dmuchawa napowietrzajaca ROBOX
S 35/2P o wyd. 330m3/h, silnik o
mocy 11kW, 3546obr/min. /w tym
1szt. rezerwowa/

kpl
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilose Wartosdé

jednostkowa

Wartos¢ netto

5.9 Nr: s-06,01,02

Przepltywomierz elektromagnetyczny
« Wersja kompaktowa , czujnik
przepiywu typ SITRANS FM MAGFLO
5100 Ex Fi 200 PN16, 7ME 6510-
4PC11-1AR0, przetwornik pomlarowy
7ME ©9101 AAlO0 -1AAOI IP67.

kpl

5.10 Nr: §-06,01,02

Wézek widiowy prowadzony z
napedem elektrycznym typ
04~0103-01 o udzwigu 1600kg,
wysokosé podnoszcenia 1700mm

szﬁ

5.11 Nr: 5-06,01,02

Pompa kozucha, przenosna
elektryczna pompa samozasysajaca
do usuwania kozucha z osadnika
wt. typ 2G3 SE z silnikiem
pytoszczenym IP54 o wyd. 7,51/s,
13KM.

kpl

5.12 Nr: 5-06,01, 02

Wywietrzaki zintegrowane typ
Wzs, (k)315/ DAs (k)160 Ex, o
$rednicy do 315-mm, 0,55kW

szt

5.i3 Nr: S-06,01,02

Zuraw przenosny typ 150/P
stupowy obrotowy, przenosny do
obslugi pomp, mieszadel,
konstrukcja cynkowana ogniowo

kpl

5.14 Nr: 8-06,01,02

Podstawa posSrednia do mocowania
Zurawia przenosnego typ 150P

szt]

5.15 Nr: 5-06,01,02

Wyposazenie technologiczne
osadnika wtérnego~- wykonanie
induwidualne wg projektu: rura
cemtralna, rura odpr. osad,
przelew pilasty, instalacja
zbierania i spustu kozucha, stal
nierdzewna

kpl

5.16 Nr: 8-06,01,02

Koryto przelewowe wraz =z
przelewem pilastym i przewodem
doprowadzajacym z komory
nitryfikacyjne)j do osadnika
wtérnego, komplet- wykonanie
indywidualne wg projektu, stal
nierdfz.

kpl

5.17 Nr: 5-06,01,02

Dekanter do spustu cieczy
nadosadowej o przepustowosci 10
1/s, wraz z orurowaniem- komplet
wg projektu, stal nierdz.

kpl

e ]

15.18 Nr: §-06,01,02

Instalacja do napowietrzania
§c.-ruszt dyfuzyjny kompletny do
napowletrzanla wraz z elementami
mocujacymi oraz ukladem
odwodnienia dla komory
nitryfikacji, wykonanie wg
projektu, stal nierdz.

kpl

Technologia oczyszczalni Sciekdw w Gminie Bestwina etap - I.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pPozycja § Jedn. Ilosé Wartode Hartos$é netto
przedmiarowa jednostkowa

5.19 Nr: s-06,01,02

Instalacja do napowietrzania

Sciekow , ruszt dyfuzyjny wraz z

elementami mocujacymi oraz

ukladem odwodnienia do komory

tlenowej stabilizacji osadu, |

kpl. wykonanie wg projektu, stal !

nierdz. kpl
5.20 Nr: S-06,01,02

Przegroda pierwszego kontaktu,

wykonanie wg projektu, stal

kwasoodporna. kpl
5.21 WARTOSC ROBOT kpl
5.22 RAZEM WARTOSC ROBOT: kpl

e

- g, - —
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OS Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenla [ Jm. | Poszcz | Razem
Instalacje elektryczne, zasllania urzadzed, oswistlenia, AKPIA oraz instalacji odgromowe] - Oczyszczinia Sciekow w
Kanlowle gmina Bestwina - etap |
1IRoboty ztemne, linle kablowe zasilajace
1.1)Roboty ziemne, uloZenis rur oslonowych
1|KNNR 5 Kopanie rowdw dia kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [tI-IV -« {m3
¢.1.10701-05
1 :
(35.00+35.00+25.00+25.00)°0.6°0.8 m?3 57.600
RAZEM 57.600|
2|KNNR 5§ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerakosci do 0.4 |m
d.1.}0706-01 m - warstwa 20 cm
1
0z.1°2 m 115.200
RAZEM 115.200
3|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |m3
d.1.|0702-05 8-V
1
poz.1 md 57.600
RAZEM 57.600
4/KNNR 4 Zageszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.)li ubfjakami mechanicz- |m?
d.1.|0408-02 nymi
1lanalogia
poz.3 . m3 57.600
RAZEM 57.600
5|KNNR § UloZenie rur ostonowych DVK 160 m
d.11. 0705-01
23.0 m 23.000
. RAZEM 23.000| °
6|KNNR & Ulozenie rur ostonowych DVK 110 m ]
d.11. 0705-01
3,0°3+12.0+3.0+15.0+5.5+6.5 im 51.000 .
| RAZEM 51.000
7{KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych DVK 75 m
d.1.|0705-01
1
2 0°2+46.5'2+6.5'2+6.5+15.5+12.5+1.5+2.0"2+1.5+1 1.543.048.0+1.5+ |m 415.500
9,5+9.0+1.5
RAZEM 115.500
BIKNNR5  [Ulozenle rur oslonowych DVK 50 m
d.11. 0705-01
2.0+2.5+6.5 m 11,000
{RAZEM 11.000
1.2]Linie kablowe zasllajace
S|KNNR 5 Ukiadanie kabh YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych recznle m
d.12. 0707-01
260 : m 260.000
RAZEM 260.000
T anwNNe & IUikiadanie kabli YKY 5x6 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach za- m
e Tt T
2 .
[86.0+8.0°3] m 110.000
RAZEM 110.000
T1IKNNR 5 |Ukiadanie kabli YKY 5x10 mm2 w rowach kablowych recznie m i
d.12. 0707-01
26.0 m 26.000
— o i ._ RAZEM 26.000
12|KNNR 5 UKizganie kabt 1 1KY 510 mma2 w torach, pusiakach lub kanalach 2a- - m ] \
d.1.{0713-01  |mknigtych
2
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
“13|KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 1x185 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach za- |m
d.1.[0713-03 mknigtych
9
O 5450 , o BARRNDE
11 | [RAZEM |  345.000
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0S Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNNR 5 Ukladanie kabll YKY 1x05 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach za-  |m
d.1.[0713-03 mknietych
2 !
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
15/KNNR § Ukiadanle kabli YKY 5x70 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.12. 0707-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16{KNNR 5 Ukladanle kabii YKY 5x70 mm2 w rurach, pustakach tub kanalach za-  |m
l:l.1:é 0713-04 mknigtych
15.0+32.0 m 47.000
RAZEM 47.000
17|KNNR § Zaroblenie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju 2yt 95 mm2 na (szt. b
d.1.|0726-03 napiecle do 1 kV o izolac]i | powloce 2 tworzyw sziucznych
2
3.00°2 szt 6.000
RAZEM 6.000
18|/KNNR 5 Zaroblenie na sucho korica kabla 1-2ylowego o przekroju 2yl 185 mm2  |szt.
d.1.|0726-04 na naplecte do 1 kV o Izolacii | powloce z tworzyw sztucznych
2
4.0'2°3 szt 24.000
RAZEM 24.000
19|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-2ylowego o przekroju 2yl 70 mm2 na szt
d.1.107286-11 napigcie do 1 kV o izolacji 1 powloce 2 tworzyw szlucznych
2 ]
3.072 is2t. | ®6.000
| RAZEM 6.000;
1.3|Ziacze kablowe zasilania obiektu
201KNNR 1 Wykopy jamiste o glebokoéci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m |[m?
d.1.10305-02 w gruncie kat. 11l - wykop pod zigcze kablowe .
3
1.501.50%0.5 ml 1.125
RAZEM | 1.125
21]JKNNR § Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie panad 20 kg na fundamencie |szt.
d.1.[0403-03  jprefabrykowanym - 2lacze kablowe ZKPP-200/5/R-F
3
- 1.00 sz2L 1.000
RAZEM 1,000
22)|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach plonowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m?
-d.1.|0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-ll!
3
poz.20 m3 1.125
RAZEM 1.125|
1.4|Oéwietienie zewnetrzne
23|KNNR § MontaZ i stawianle siup6w oswiellenlowych o masie do 100 kg - slup SpL
d.1.{4001-01 oswielleniowy S-60
4
8.0 szl 8.000
RAZEM 8.000
v FdeK ehine ¢ VRACAIRT | Gt ehee ST L s mENma cepnt g e s R ey e A e M
GLTUBI-01  (oswieligiowy S-bU
4
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
25'KNNR 5 |Montaz przewodow do opraw oéwietleniowych - wcigganie w stupy, rury  |kplprz
d.1.]1003-02 oslonowe i wyslegniki przy wysokosci latar do 8 m - YDY 3x2,5 ew.
4
9.0 kpl.prz 9.000
e,
RAZEM 9,000
26|KNNR 5 Montaz opraw oéwietfenia zewnelrznego na wysiggniku - SGS 102/150W [szt.
d.1.14004-02
4
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 5 Montaz projektordw oéwietleniowych kpl. ’ ]
d1lannpns |
4
1.0 kpl. 1.000!
RAZEM 1.000
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lp.] Podst | Opis | wyliczenia | §m. | Poszcz | Razem
1.5:Uzlemienie | polaczenia wyréwnawcze
28/KNNR5  [MontaZ uzioméw poziomych w wykople o gigbokosci do 0.6 m; kat.gruntu|m
d.1./0605-02 I - bednarka FeZn 30x4
5
65.0+35.0°2+20.0"2+12.0"2 m 199.000
|RAZEM 199,000
29/KNNR 5 Przewody uzienmiajace | wyrdwnawcze w budynkach mocowane na kol-  |m
d.1.10602-03 kach wsirzeliwanych
Slanalogla
261.0 m 261,000
RAZEM 261.000
30|KNNR & taczenie przewoddw instalacii odgromowe] lub przewoddw wyrbwnaw- szl
¢.1.{0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
5 ]
24.0 szt. __24.000
RAZEM 24.000
2| Budynki technologiczne - Instalacje elekiryczne wewnetrzne | sterownicze
2.11Koryta kablowe ] ]
31KNNR § Osadzenie w podlozu kolkow metalowych kotwiacych M6 szL
d.2.i1201-03
1
59724242 szt. _166.000
- RAZEM 166.000
32|KNNR 5 Konstrukcje wsporeze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowanla szl
d.2.[1101-02
1
poz.36/1.3 szt 35.385
RAZEM _ 35.385
33|KNNR 5 Konslrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt, :
d.2.{1101-02
1
poz.37/1.3 szt 12.308
) g RAZEM 12.308
34|KNNR S Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szL
d,21. 11014-02
poz.38/1.3 szl 23.846
RAZEM 23.846
35|KNNR 5 Konstrukcle wsporcze przykrecane-o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.11101-02
1
po2.39/1.3 szt. 19,231
RAZEM 19.231|
36{KNNR 5 Korytka KP200B100 ze stali nierdzewne] przykrecane do gotowych otwo- {m
d.2.1105-08  [row ‘
1
18.0422.0+6.0 m 46.000
' ' j RAZEM 46.000
J7|KNNR 5 Korylka KP150B50 2e stali nierdzewne] przykrecane do gotowych otwo- |m
d.21. 1105-07 rbw ]
7.0+9.0 e Im
y :
JBIKNNR S |Korylka KP100B50 ze stali nierdzewnej przykrgcane do golowych atwo- [m o
d.2.[1105-07 row
1
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
J9{KNNR 5 Korylka KP50BS0 ze stall nierdzewnej przykrecane do gotowych otworowim
d.21. 1105-07
10.0+5.0+2.0+8.0 in 25.000;
) RAZEM 25.000
40|KNNR 5 Wykananie tronika korytka TK200B100-15 szt
d.2.{1105-10
1lanalogia
8.0 szl 8.000
RAZEM B.000
21|KNNR 5 |Wykonanie luku KK100B50-15 ze stall nlerdzewnej szt. '
G20
1
4.0 szt 4.000
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Lp. Podst Opis | wyliczenla Jum, Poszcz Razem
__|RAZEM 4.000
42/KNNR 5 Wykonanie luku KK150B50-15 ze stall nierdzewnej szl
d.21. 1105-10
2.0 szl 2.000
RAZEM 2.000
43]KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.2.10101-02 betonie
1{analogia
B+8+3+4+44+0+6+8+5+3+5+547+2 m 77.000
RAZEM 77.000
441KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.2.{0101-03 ‘betonie
1
5.0+6.0 m 11.000
[ RAZEM 11.000
2.2linstalacje elektryczne
45(KNNR §  |Przebijanie otworow $r. 40 mm o diugoscl do 30 cm w Scianach lub stro- |otw.
d.2.[1209-02 |pach z gazobetonu
2
25.00 otw. 25,000
RAZEM 25.000
45|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach [m
d.2.10203-01 i na drabinkach bez mocowania
2
198 m 198.000
] RAZEM 198.000
47/KNNR 5 Przewody Fabelkowe YDY 3x2,5 mm?2 ukladane w gotowych korytkachi Im |
d.2.|0209-02 na drabinkach bez mocowania
2
506 506.000
RAZEM 506.000
48IKNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukladanew !m .
d.2.{0209-02 gotowych korytkach | na drabinkach bez mocowania - YDY 5x4
2
42 m 42.000
] : | RAZEM 42,000
49KNNR 5 Rury winidurowe a $r.do 28 mm uktadane n.t na betonie - RL22 mm m
d.zz. 0103-02 ' .
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
50|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 37 mm ukiadane nA. na betonle -RL37 mm m
d.’gjz. 0103-03
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
51|KNNR § Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiagane do  |m '
d.2.10203-01 rur - YOY3x1,5
2
190 m 190.000
e o T |RAZEM 190.000
rropeaaagz T e YA 4 ot v - —ntgai et ge w1 R T e T L I
0.2.)0203-02 fur - YOY 4x2,o
2
268 m 266.000
|RAZEM 268,000
S3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 wciggane do |m
d.2./0203-02 rur- YDY 5x4
2 |
Lo 18.0 m 18.000, ,
i IRAZEM 18,000
54]/KNNR 5  |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d.2.10715-02 takadach z mocowaniern - YKY 5x4 ]
a2
20.0 m 20.000
- RAZEM 20.000
55]KNNR 5 Ukladanie kabli o masle do 1.0 ka/m w budynkach, budowlach lub na es- |m ]
d.2.{0715-02 takadach z mocowaniem - YKY 3x2,5
1134.0 m 134.000]
| RAZEM | 134.000
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Lp.t Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
SB]KNNR 5 |Ukdadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- {m )
d.2.10715-02 takadach z mocowaniem - YKY 3x1,5
2
237.0 m 237.000
RAZEM 237.000
57/KNNR § Ukladanie kabh @ masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- \m
d.2.|0715-02 takadach z mocowaniem - YKY 4x2,5
2 ]
721.0 m 721.000
RAZEM 721.000
58|KNNR 5 Ukladanie kabli o maste do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d.2.{0715-02 takadach z mocowaniem - YKY 5x1.5
2
228.0 m 228.000
. RAZEM 228.000
59|KNNR 5 Ukiadanie kabll o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowiach lub na es- |m
d.2.]0715-02 takadach z mocowaniem - YKY 5x2,5
2
84.0 m 84.000
) RAZEM 84.000
60|KNNR 5 Ukladanie kabll o masie do 1.0 kg/m wrurach, pustakach lub kanatach  |m
d.2.|0713-02 zamknigtych - Y-CY-JB 4x6
2
48.0 m 1____48.000
RAZEM 48.000
61;KNNR 5 Ukladanie kabll 0 masie do 0.5 ko/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d.2.10715-01 takadach z mocowanlem - YKSLY 2x1
2
215.0 m 215.000;
RAZEM 215.000
62|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- {m
d.2.|0715-01 takadach z mocowaniem - YKSLY 5x1
2 .
255.0 m 255.000
RAZEM 255.000
63'KNNR 5 Ukladanie kabll o masle do 0.5 kag/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d.2.]0715-01 lakadach z mocowaniem - YKSLY 3xi
2
432.0 m 432.000
i RAZEM 432,000
64 KNNR 5 Ukladanle kabhi o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- {m
d.2.10745-01 takadach z - mocowaniem - YKSLY 3x1,5,
2! !
45.0+25.0+34.0+5.0+9.0+32.0+48.0+52.0 m _250.000
i RAZEM 250.000
65]KNNR § Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d,22. 0715-01 takadach z mocowaniem - YKSLY 5x1,5 |
384 ! m 384.000
RAZEM 384.000
66|KNNR 5 Ukladanie katli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- im
d.2.10715-01 takadach z mocowaniem - YKSLY 7x1,5
219.U ', b e o
RAZE 215000
67|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
1 d.2.10715-01 takadach z mocowaniem - YKSLY 10x1.5
2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
B68{KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- {m
d.2.0715-04 laiatiact & imocowanicin - YASLY 14115
2
78.0 m 78.000
RAZEM 78.000]
69|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 ka/m w rurach, pustakach lub kanafach |m
d.2.10713-01 zamkniglych - YKSLY 14x1.5
2
96.0 m 96.000
e IRAZEM 96,000
J0TKNNR S |Ukladanie kabii o masie de 0.5 kg/m w budynkach, budowiach lub ra es- jm ' '
d.2.{0715-01 takadach z mocowaniem - YKSLY 30x0,75
2




08 Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz ! Razem
140.0 ] m 140.000!
] ‘RAZEM t 140.000

71;KNNR & Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- [m
d.2.10715-01 takadach z mocowaniem - YKSLYekw-P 5x2x0,75
2

132.0 m 32.000
RAZEM 32.000

72JKNNR 5 'Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na-es- [m
d.2.|0715-01  |takadach z mocowaniem - YKSLYekw-P 3x2x0,75

324 m _324.000
' TRAZEM 324,000

73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masle do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.2.|10713-01 zamknigtych -YKSLYekw-P 3x2x0,75
2

[15.5°2]+{18.00]+[17.00°2]+{15.00°2] _ m 113.000
RAZEM 113.000

74/KNNRS  {Ukladanie kabll o masle do 0.5 kg/im w budynkach, budowlach lub na es- {m
d.2.10715-01 takadach z mocowaniem - YKSLYekw-P 2x2x0,75
2

71.0 m 71.000
RAZEM | 71.000

75|KNNR § Ukladanle kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach |m
d.2.|0713-01 zamknietych -YKSLYekw-P 2x2x0,75

47.0 m 47.000!
RAZEM 47.000

761KNNR 5 { Wladanie kabli o masie dn (.5 kg/m w rurach, pusiakach lub kanalach  im
d.2.10713-01 zamkniglych LIYCY(TP) 4x2x0,75mm2
2

68.0 m 68.000
RAZEM 68.000
TTIKNNR 5 Ukladanle kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m > ]
d.2./0715-01 takadach 2z mocowaniem - YKSLY 3x1,5
2
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000]

78|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masle do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach |m
d.2.10713.01  [zamknigtych - YKSLY 3x1,5

57.0 lm 57.000
RAZEM < 57.000

79{KNNR 5 |Ukiadanis kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- jm
d.2.}0715-01 takadach z mocowaniem - YKSLY 5x1,5

1.00+5.00+6.50+8.00+1.00+20,5+17,00+28.0+35.0 m 123.000
RAZEM 123.000

80{KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach {ub kanalach |m
d.2.10713-01 zamknielych - YKSLY 5x1,5
2

10.00+18.00+21.0 m 49.000
B RAZEM 1 49.000
Cgig:dr. o i "_,.._‘..'.. R e L -_.:; B h._,,-(r\._.»!—.«i‘__, Vemmen e -
0.2.|0715-U1 lanadac) z nocowamen) - YRSLY /x1,9
2
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000

B2[KNNR 5 Uktadanle kabii o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d.2.|0745-01 takadach z mocowaniem - YKSY 7x2,5
2

56.0 m 56.000
. 'RAZEM 56.600

B3 KNNR 5 'Ukladanie kabll 0 masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- ' m
d.2.]0715-01 takadach z mocowanlem - YKSY 7x1,5
2

7.0 m 17.000
RAZEM 17.000

84|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach |m
d.2.|0713-01 zamknigtych - YKSY 7x2,5

53.0 Im 53,000
RAZEM 53,000
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OS Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyllczenia j.m. Poszcz Razem
85|KNNR § Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
4.2.{0715-01 takadach z mocowaniem - YKSY 10x1,5
2 J
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
86|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- {m
d.2.{0715-01 takadach z mocowaniem - YKSY 10x2,5
2
28.0 m 26.000
RAZEM 26,000
87]KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 ka/m w rurach, pustakach jub kanalach {m
d.2.|0713-01 zamknietych - YKSY 10x2,5
2
86.0 m 86.000
RAZEM 86.000;
2.3!Monta2 opraw osSwietleniowych
8B|KNNR 5 Przebijanie otwordw £r. 25 mm o diugoéci do 50 cm w écianach lub stro- [otw.
d.2.(1209-03 pach z gazobetonu
a: )
6.0 olw. 6.000
RAZEM 6.000
B9|KNNR 5 Osadzenie w podlozu kolkdw metalowych wstrzeliwanych szl.
d.Zé 1201-D2
[poz.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+poz.95)"2 szt. 132.000;
. ! RAZEM 132.000
S0{KNNR 5 Oprawy $wietldbwkowe do pomieszczeti produkeyjnych pyloodpome w kpl.
d.2.10511-06 obudowie z iworzyw szlucznych 2x40 W - PO2 236
3 y
2+1+242+3+3°6 kpl. 28.000
} RAZEM 28.000
91|KNNR § Oprawy swietiéwkowe do pomieszczen produkceyjnych pyloodporne w kpl.
d.2.10511-05 obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W - PO2 136
3
4 kpi. 4.000
i RAZEM 4.000;
92]|KNNR 5 Oprawy Swietibwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w kpl.
d.2.j0511-08 obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - nLLKSB036/36 2/5-2,5
3
1 ) kpl. 11.000
] RAZEM 11.000
93|KNNR 5 Oprawy swietléwkowe:do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w kpl. '
d.2,|0511-06 obudowie z tworzyw szlucznych 2x40 W - nLLKS8036/36 2/5-2,5 z madu-
3 lem awaryjnym
4.0 kpl. 4.000
{RAZEM 4.000
O4|KNNR 5 Oprawy swielldéwkowe do pomieszczen produkceyjnych pyloodporne w kpt.
d.2.|0511-06 obudowie z tworzyw szlucznych 2x40 W
3
14 kpl. 14.000;
RAZEM 14,000
95|KNNR 5 Oprawy oSwietleniows przykrecane (zwykle) - swietlowkowa do 2xd0 W (kpl. -
1 RN :
I '
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
I 96|KNNR 5 Oprawy ofwletlenlowe w sufitach podwieszanych - $wiellowkowa do 4x40|kpl.
d.23. 0503-03 w
B+4+8 kpl. 18.000
_ e ¥ IRAZEM 18.000
07|KNNR 5 {Qdgalezniki b: yzyoszezelnz z hworzywa sz2tucznego o 4 wylotach mouu- szl
d.2.0304-02 wane bezsrubowo
3
12.0 szl. 12.000 |
RAZEM 12.000
9B|KNNR 5 Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach moco- [szt.
d.2.10304-02 wane bezérubowo
3 20 g3t oo
7 i 1 IRAZEM [ 2,000

Norma PRO Viersia 4,01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla w
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Lp.{ Podst Opis I wyliczenla jam. Poszcz Razem
S9{KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkow plastikowych rozporowych iszt.
d.l‘é 120101
32.00+16,00+4.00+12.00 szt 64.000
RAZEM 64.000
100|KNNR § taczniki 1 przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednoblegunowe szt.
d.2:i 0307-01
4.0 szl 4.000
RAZEM 4.000
101|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt
d.Zé 0307-01
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
102{KNNR 5 t acznikl dwublegunowe szt,
d.23. 0307-03
8+2 szt 10.000
RAZEM 10.000
103{KNNR 5 taczniki dwubiegunowe szh. |
|1.2:i 0307-03
2 sat, 2.000
_ RAZEM 2.000
104! KNNR 5 Gnlazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szi.
d.2.10308-05 2-blegunowe przykrecane o obcigZzalnosci do 16 A i przekroju- przewoddw
3 do 2.5 mm?2
5.0 szi. ___5.000
RAZEM 5.000|
108|KNNR & Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczeine |szt.
d.2.|0308-06 3.blegunowe przykrecane o obcigzalnoéci do 16 A i przekroju przewodéw
3lanalogia |do 2.5 mm2 - zestaw gniazd 16A 5P+3P Z103 R211 0-1
1 sz2t. 1.000
RAZEM 1,000
106{KNNR & Przygotowanie podiaza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.2.|0301-10 cementowe;j lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu gazo-
3 betonowym
8.00 szt 8.000
' RAZEM 8.000
107|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pejedyncze o sr.do 60 mm iszt.
d-23- 9302-01
8.00+2.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108|KNNR 5 tacznikii przyciskl jednoblegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  |szt.
d.Zé 0306-02
' 2 szl 2.000.
RAZEM 2.000
109]KNNR 5 taczniki | przyciskl jednobiegunowe podiynkowe w puszce Instalacyjnej |szt.
d.2.10306-02
Kl 1 t
4] SZL. [SRVI7IY)
] RAZEM 6.000
110]KNNR § Laczniki i przyciski jednoblegunowe podtynkowe w puszce instalacyjne]  [szt.
d.2é 0306-02
4 szi. 4.000
‘RAZEM 4.000
111|KNNR 5 taczniki éwiecznikowe podtynkawe w puszce instalacyjnej szt.
06.2.10306-03 1
3
4 sz, 4.000
RAZEM 4.000
112|KNNR § Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.2.{0308-01 biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
3 2.5 mm2
22.0 szl, 22.000
113]KNNR 5 Gniazda inslalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podiynkowe 2-  |szl, '
d.2.|0308-01 biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10A przekroju przewoddw do
3 2.5 mm?2 - gniazda bryzgoszczelne




OS Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis | wyllczenla Jm. | Poszcz Razem
] 10,0 szt. ~ 10.000
RAZEM 10.000
114/KNNR 5 Gniazda instslacyjne wtyczkowe - zestaw gnlazd szt
d.ZEi 0308-01
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
115]KNNR 5 tacznlki i prayciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt
d.Zé 0307-01
16.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
116|KNNR 5 taczniki | przyclski Instalacyjne bryzgoszezelne jednobiegunowe szt
d.zé 0307-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Budynki technologiczne - Dostawa | montaz agregatu pradotwérczego
117[KNR 5-04 |Montaz zespolu pradotwérczego wraz z instalacja wydechowa szt
d.3|1304-06
1.00 szt. ___1.000
RAZEM 1,000
118|KNR 5-04 |Uruchomlenle i proby zespolu pradolworczego 250 kVA szt.
d.3]1502-08
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
4] Budynkl technologiczne - Rozdzielnlce energetyczne i sterownicze
119|KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze - rozdzielnica RG szt.
d.4{0403-03
1.00 szt 1.000
| RAZEM 1.000
120|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze - rozdzielnica NP szb.
d.4/0403-03
1.00 szi. 1.000
RAZEM 1.000
121[KNNR 5  {Urzadzenia rozdzielcze - rozdzielnica NR1 szt
d.410403-03
1.00 szt. 1.000
I RAZEM 1.000
122]KNNR 5 Osadzenie w podiozu kolkéw matalowych kotwigcych M10 w $cianie szt. |
d.4/1209-04 |
4.00 szi. 4,000 1
- RAZEM 4.000
123|KNNR 5 Skrzynki mocowane do podioa przez przykrgcenie - razdzieinica R1 szt,
d.4|0405-08
1.00 szi. 1.000
. RAZEM 1.000
124]KNNR § Skrzynki mocowane do podioza przez przykrgcenie - rozdzielnica R2 szt.
d.410405-08
1.00 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
L wyme € TRrpynki tgme e 3o i NOINTIL I ¢ INIATTRCE - wzgziginiue R a vl 0
1 0.410405-08
1.00 szl 1.000
RAZEM ) 1,000
1261KNNR 5 Skrzynki mocowane do podioza przez przykrgcenie - rozdzielnica R7 szt.
d.4{0405-08
1,00 s2b 1.000
RAZEM 1.000
127]KNNR 5 ISkrzynki mocowane do podioza przez przykrecenie - skrzynki przylacze- |szt.
d.4{0405-08 uiowe i slerownicze Ex
analogia
16.0 szt. 16.000
" |RAZEM 16.000
128{KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka  |szt
d.4|0403-03 LU1 wraz z przynaleng aparalurg pomiarowg
analogia
1.00 szt. 1.000
i : niTE 1.000
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0S Beslwina etap 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia ].m. Poszcz Razem
129/KNNR 5 Urzadzenla rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka  [szh.
d.410403-03 LU2 wraz z przynaleng aparaturg pomiarowg
analogia
1.00 szt, 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka  |szt. 1
d.4|0403-03 LU3 wraz 2 przynalezna aparatura pomiarowa
analogia
: 1.00 szt, 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka  {szt.
a.4|0403-03 LU4 wraz z przynalezna aparatura pomiarowg
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze na fundamencle prefabrykowanym - skrzynka szt
d.4/0403-03 LL1 wraz z przynalezng aparaturg pomlarowa
anatogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
133]KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka szl
d.410403-03 LUG wraz z przyneleng aparalurg pomiarowq 1
analogia
1.00 szl 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 5 Urzadzenla rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka szt
d.4|0403-03 LU11 wraz z przynaleing aparaturg pomiarowg
analogia .
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka szt
d.4{0403-03 LU12 wraz z przynaleZng aparaturq pomiarows .
analopgia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 5 Ureadzenia rozdzlelcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka  |szt.
d.410403-03 LU14 wraz z przynale2ng aparaturg pomiarowq
analogia b
1.00 szt, 1.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 5 Urzadzenla rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka  [szt. o
d.4/0403-03 LU15 wraz z przynale2ng aparalurg pomiarowa
lanalogia
1.00 ngt. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR § Urzadzenia rozdzielcze na fundamencie prefabrykowanym - skrzynka szl
d.4}0403-03 LU16 wraz z przynale2nq aparalura pomiarowgq '
analogia
1.00 szt, 1.000
RAZEM 1.000
139{KNR 7-08 |Pulpity sterownicze - tablica synoptyczna kpl.
A4in701.02 !
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 Montaz stanowiska operatorskiego kpl.
d.4|analiza in-
dywiduaina
1.00 kpl. 1.000
______________ | - RAZEM 1,000
5i3udynki technologiczne - Instalacja alarmowa d
1141 KNNR5  {Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/rm w budynkach, budowlach lub na es- [m
d.5/0745-01 takadach z mocowaniem - YTKSY 1x2x0,5
1295.0 m 295.000
RAZEM 295.000
142|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
d.510715-01 lakadach z mocowaniem - YTKSY 3x2x0,5
L 2250 o e e M ] 225000;
' RAZEM 225.000
143|KNNR 5 Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/rn w budynkach, budowlach {ub na es- {m '
d.5|0715-01 takadach z mocowaniemn - YTKSY 3x2x0,8




OS Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis | wyliczenla Jm. | Poszez | Razem
75.0 m ____15.000
i RAZEM 75.000
144 KNNR § Ukladanie kabli 0 masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach Iub na es- [m
d.5|0715-01 takadach z mocowaniem - YTKSY 3x2x0,8
130.0 m 30.000
j RAZEM 30.000
145|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na es- |m
1 d.5/0715-01 takadach z mocowaniem - YTKSY 1x4x0,8
: 320 m 320.000
: RAZEM 320.000
146|KNR AL-01 [MontaZ modulowej centrali alarmowej do 32 finil dozorowych szt
d.5{0102-03
1 szt _1.000
a RAZEM 1.000
147|KNR AL-01 [MonlaZ akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 Ah szl
d.5/0109-02
1 12t 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR AL-01 |MontaZ elementdw obslugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.5(0208-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
149{KNR AL-01 {Montaz czujki ruchu szt
4.5)0204-01
13.0 szt 13.000
: RAZEM 13.000
150|KNR AL-01 [MontaZ czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt
1 d.5/0203-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
151]KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.5|0108-04 '
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 5 Osadzenle w podlozu kolkow plaslikowych rozporowych szt
d.5/1201-01
4.00 szt 4.000
_ RAZEM 4.000
153|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt
d.5]0406-01
2.00 szt v+ 2.000
RAZEM 2.000
154{KNNR 5 Aparaly eleklryczne o masie do 2.5 kg - czujnik H2S s2t.
d.5{0406-01
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
155/KNNR 5 Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik CH4 szt. '
d.5|0406-01
4.0 szl 4,000
RAZEM 4.000
156/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie dn 10 kn - centratka ALPA LFN-4 szt i
! aslnansna | ’ !
11.00 szl 1.000
i RAZEM 1.000
6{Budynki technologiczne - Instalacja odgromowa i polaczen wyréwnanweczych
157|KNNR S Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane na kol- |
d.6;0602-03  |kach wstrzellwanych
15.00°4 m 60.000
IRAZEM .60.0001
158;KNNR 5 Uchwyly uziemiajace skr¢cane na rurach o $r.do 100 mm szl )
d.6j0613.02 ! ’
40.00 szl 40.000
RAZEM 40.000
159|KNNR 5  |Aparaly elekiryczne o masie do 5 kg - szyna wyrownanwcza szt i
d.5|0406-02
2.00 szl 2.000
] RAZEM 2.000
1EMKNNR 5 Prrewory irolowane jednnsvimwe o preebrain dn 35 mm? ekladane v nn-Im
d.6,0202-03 towyeh korytkach - przewody wyrbwnanwcze
analogia
10.00 m 10.000
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Lp.) Podst Opis | wyliczenla ].m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
161|KNNR 5 Przewody izolowane jednazylows o przekroju do 10 mm2 ukladane w go-im
d.6{0202-02 towych korytkach
60.00 m £0.000
] RAZEM 60.000
162|KNNR S |Przewody instalac]i odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na (M
d.6|0601-04 wspamikach wstrzeliwanych
18.00°2+16.5°2+12.00"4+3.00+3.00+2.00 m 125.000
RAZEM 125.000
163{KNNR 5 Przewody Instalacfl odgromowej naprg2ane plonowe m
d.6|0601-06
4.00°4 m 16.000
RAZEM 16.000
164|KNNR § Przewody uziemlajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na m
d.6|0602-02 wspornikach Sclennych na podiozu innym niz drewno
1.20'4 4.800
RAZEM 4.800
7iBudynki technologiczne - uruchomienia, préby kontroino - pomiarowe
165 Oprogramowanie sterownlka PLC kpl.
d.7{kalk. wlas-
na
1.00 kpl. 1.000
] RAZEM 1.000
166 Oprogramowanle systemu wizualaizacli i raportowania kpl. ]
d.7{kalk. wias-
na
1.00 kp!. 1.000
: RAZEM 1.000
167|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napieciado 5 |szt
d.7{D13 1301- |pol
01
3.00*2 .isz2t ) 6.000
RAZEM 6.000
168]KNNR 5§ Sprawdzenle | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napie- pomiar
¢.711301-01 cla
15.00 pormiar] _ 15.000
RAZEM 15.000
169|KNNR 5 Sprawdzenle i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego naplg- |porniar
d.7|1301-02 cla
6.00 pomiarl ___ 6.000
RAZEM 6.000
970|KNNR 5 Badania i pomlary instalacji uzlemiajacej (plerwszy pomiar) szt.
d.711304-01
20.00 szl - 20.000
RAZEM 20,000
171]KNNR & Badania i pomlary instalacjl uziemiajacej (kazdy nastgpny ‘pomiar) szt
d.7)1304-02
20.00 szi. 20,000
' RAZEM 20.000
172|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (plerwsza proba) préb.
1.7/1305.04 l
i 195.000
173|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) préb.
d.7]1305-02
'68.00 prob. 68.000
RAZEM 68.000
174|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-2ylowy adc.
d.7|1302-02
16.00 adc. 16.000
RAZEM 16.000
175/KNNR 5 Badanie 1inii kablowej N.N.- kabel 4-Zylowy odc.
d.7]11302-03
8.00 odc. 8.000
‘ RAZEM 8.000
176/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel S-2ylowy odc.
d.7/1302-04
2100 A~ nde. 1 21.000: .
RAZEM 21500
177|KNNR 5 Badanie Tinii kablowej - kabe) sygnalizacyjny 7-zylowy odc. )
d.7{1302-05




OS Bestwina etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87.00 ] odc. 87.000
] RAZEM 87.000
178|KNNR § Badanie Tinll kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc. !
d.7]1302-06
12.00 ode. 12.000
RAZEM 12.000
179]KNNR § Badanie linii kablowe] - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc. I
d.7{1302-07
15.00 odc. 15.000
RAZEM 15.000
180|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiary obwodow sygnalizacyjnych pomiar
d.711307-01
15+12+87 pomiar] _ 114.000
RAZEM 4114.000
181 Uruchomlenie przekazu sygnalow alarmowych kpl.
d.7
1.00 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
162 Uruchomienie aparatury AKP kpl.
d.7
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
L}
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Przedmiar

Droga dojazdowa do oczyszczalni
Sciekéw w Gminie Bestwina ETAP -1

Data: 2006-05-19

Budowa: DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE BESTWINA

ETAP-I,
Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GMINIE BESTWINA.
Zamawiajacy: URZAD GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA +UL. KRAKOWSKA 111
inostka opracowujaca kosztorys: USEUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
UL. KUKUCZA 3, 43-430 SKOCZOW

Kosztorys opracowali:
INZ. HENRYK MOLGA,




12F Kanidw Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045) strona nr:
21.02.2006

Opis

PRZEDMIAR ROBOT
na roboty budowlane drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekéw w Gminie Bestwina.

1 - Na kosztorys skiadajg sie nastepujace elementy roboét :

1 = Roboty prygotowawcze- roboty ziemne,
2 = Cdwodnienie drogi
3 = Konstrukcja nawierzchni drogi.

2. Charakterystyka robét :

Parametry drogi :

- szeroko§¢ - 3,50 m, na %uku 4,70.
- pobocza utwardzone szer. 1,50m

- diugos$¢ drogi 158, 25m

ITII. Podstawa opracowania .

1. Projekt budowlano- wykonawczy drogi dojazdowej do oczyszezalni Sciekow - tom II.

IV. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar naleiy odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektowa oraz Warunkami kontraktowymi.

2 Ilosci podane w Przedmiarze robédt sa szacunkowe i podaje sig je w celu

zapewnienia wspdlnej podstawy dla skiadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sa tylko dla celdw identyfikacyjnych
1 nie powinny w 2aden sposéb modyfikowad badz anulowat szczegblowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacii projektowej.

Wyceniajac poszezegélne pozycje przedmiaru , nalezy odnosié sie do wyszczegblnienla robét,
Specyfikacji technieznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania peinych wskazéwek,
informacji, instrukeji lub opiséw robét i zastosowanych materialéw.

Droga dojazdowa do oczyszezalni sciekéw w Gminie Bestwina
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Przedmiar

strona nr: 3,

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia

przedmiarowa

Jedn.

Ilosé

Wartosé
jednostkowa

i Warto$é netto

1 Kod
CPV:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE.

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1.1 Nr: D, 01,01, 01

Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach
ziemnych, koryta pod nawierzchnie
drogi dojazdowej, tyczenie drogi.

ha

0,320

Nr: D,01,02,02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
{humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 30-cm

m3

~663, 600

Nr: D-02,01,01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami
Samowytadowczymi na odleglosé do
l1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu III-IV

m3

~1 137,600

Nr: D-04,01,01

Profilowanie i zageszczanie
podioza pod warstwy konstrukcyine
nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny

m2

1.5 Nr: D-04,01, 01

Podioia pod kanaty i obiekty =z
materiatéw sypkich, stabilizowane
cementem, grubosci 16-cm, jw.

m3

~1 424,250

v e | e

~213,675

1.6 Nr: D-02,03, 01

Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa dolna, po zageszczeniu
30-cm

m2

1 424,50

|2 Kod
| CPV:

ODWODNIENIE DROGI.

45233120-6 Roboty w zakresie

budowy drég

T .57, 01,51 B e won oy P
Wykopy reczne rowédw
meliocracyjnych, nachylenie skarpy
1:1,5 , szerokosé dna do 1-m,
kategoria gruntu IV, giebokosc ok.
__“?,031_ m3 ~536,480
2.2 Nr: D02, 01, 01 L T )
Plantowanie (obrobienie na
czysto), skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, kategoria ]
gruptu v , m2| ~1 643,200
2.3 Nr: D-03,01,01 ' o . T
Ukladanie mieszanki betonowej B-20
(pompa Zremb-Stetter, lawy '
fundamentowe, bloki oporowe , wlot |
i wylot przepustu m3; ~1,120

Droga dojazdowa do oczyszczalni iciekéw w Gminie Pestwina
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stropa nr:

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija
przedmiarowa

Jedn.

Ilose

Wartose
jednostkowa

i Wartoéé netto

12.4 Nr: D-03,01,01

Rury Zelbetowe laczone na styk
opaska betonowa, Fi«500:mm, ze
stopka , wykonanie przepustu.

~24,000|

12.5 Nr: D-06,01,03

Umocnienie skarp i dna kanaiéw
piytami prefabrykowanymi,
azurowymi KRATA.

m2!

~595,600

2.6 Nr: D-06,01,01
Reczne rozplantowanie ziemi
wydobytej z wykopéw, humusu,
kategoria gruntu IV

m3

663, 60

2.7 Nxr: D~06,01,01

Plantowanie powierzchni gruntu
rodzimeqo, reczne, kategoria
gruntu Iv e

2.8 Nr: D-06,01,01
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

m2

m2

632

~632, 000!

3 Kod
cpv:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

45233120-6 Roboty w zakresie

budowy drég

3 1 Nr: D- 04 04 02

Warstwy odsgczajgce {mechaniczne
zageszczenie), grubos$é po
zageszczeniu 15-cm, walec
wibracyjny, mieszanka
plaskowo—zw1rowa

DROGI.

m2

~1 422 000,

3.2 Nr: D-04, 04,02

Podbudowy 2z kruszyw lamanych,
stabilizowanego mechanicznie
0/63mm, warstwa dolna, po
zaggszczeniu 15:cm,

mZ

1 422

13.3 Nr: D~04,04,02

Podbudowy z kruszyw tramanych, 0/63
mm, warstwa gérna , po
zageszczenlu 20+cm

m2

1 422}

Nr: D—04 07,01

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno~bitumicznych (warstwa
wiazaca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 7-cm,
beton asfaltowy 0/25mm.

m2|

~742,600

3.5 Nr: D-05, 03, 05

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosé po zageszczeniu 5-cm,
beton asfaltowy 0/12.Bmm

m2

742, 60]

| PR

3.6 Nr: D-06,03,01

Nawierzchnie z kamienia
tiuczonege, warstwa gérna, po
uwalowanlu 10- ‘cm, pobocze drogl.

m2

~474, 000

3.7 Nr: D-06,03, 01 T

Krawezniki wraz 2z wykonaniem law,
betonowe wystajgce 20x30-cm, lawa
betonowa, -B20, podsypka
cementowo- piaskowa

B g I U I,

~316, 000

3.8 Nr: D-07, 02, 02,01

Stupki do znakéw drogowych, z rur
stalowych, Fi:70-mm

szt

3

Droga dojazdowa do oczyszezalni Sciekdw w Gminie Bestwina
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé

Wartosé
jednostkawa

Wartosé netto

3.9 Nr: D-07,02,01

Przymocowanie tablic znakéw
drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3'm2

szt

3,10 Nx: D-07, 05, 01

Bariery ochronne stalowe,
l-stronne, masa 24-:kg/m,
energochtonne stalowe SP-05

~60, 00|

Droga dojazdowa do oczyszczalni geiekéw w Gminie Bestwina




Przedmiar

Drogi, place, chodniki na terenie
oczyszczalni w Gminie Bestwina
ETAP I.

Data: 2006-05-24
Budowa: DROGI, PLACE, CHODNIKI NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW- ETAP I

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GMINIE BESTWINA

Zamawiajacy: URZAD GMINY BESTWINA
UL. KRAKOWSKA ill, 43-512 BESTWINA

inostka'opracowujaca kosztorys: USLUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
43-430 SKOCZ0W, UL. KUKUCZA 3

Kosztorys opracowali:
INZ. HENRYK MOLGA,




<oy
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Opis

PRZEDMIAR ROBOT

na roboty budowlane drogi, place, chodniki na ‘terenie oczyszczalni $ciekéw w Gminie Bestwina ETAP

I - Na przedmiar skladaijg sie nastgpujace elementy robét :

1= Roboty przygotowawcze- roboty ziemne,
2= Podbudowa,
J= Nawierzchnia z betonowych kostek .

IY. Charakterystyka robdt :

Droga z kostki betonowej gr. B ecm o powierzehni 1561, 00m2,
Chodniki 2 kostki betonowesj gr. 8 cm o powierzchni 137,00 m2.

IITI . Podstawa opracowania .

1. Projekt budowlany drogi, place, chodniki na terenie oczyszczalni tom I, czesé IV, ETAP I.

IV. Pwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektows oraz Warunkami kontraktowymi.

2 Ilo$ci podane w Przedmiarze robdt sa szacunkowe i podaje sie je w celu

zapewnienia wspdlnej podstawy dla skiadania ofert,

3. Opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych
i nie powinny w zaden spossb modyfikowaé badz anulowac s2czegbiowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegdlne pozycje przedmiaru , nalezy odnosié sie do wyszczegélnienia robébt,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pelnych wskazowek,
informacji, instrukcji lub opiséw robdt i zastosowanych materialéw,

Drogi, place, chodniki na terenie oczyszezeini w Gminie Bestwina ETAP I.




12G,1- Kaniéw
24.05.2006

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)

gtrona nr:

Przedmiar
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia Jedn. Ilosé Wartose Wartosé netto
przedmiarowa jednostkowa
1 Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
CPV: budowe i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROBOTY ZIEMNE.

1.1 Nr: D-01,01,01

Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach
ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych

ha

0,200

1.2 Nr: D-04,01,01

Koryta wykonywane na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, gitebokosé 30:cm,
kategoria gruntu II-VI, réwniarka
+ walec wibracyjny

1 680,00

1.3 Nr: D-04,01,01

Profilowanie i zageszczanie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny

m2

~1 680,00

11.4 Nr: D-02,01,01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosé do
1-km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu IIXI

m3

~974,400

11.5 Nr: b-04,04,02

Podioza pod obiekty z materialéw
sypkich, stabllizowane cementem,
grubosci 1i5-cm

m3

~252,000

1.6 WARTOSC ROBOT :

kpl

T

2 Kod
CPV: budowe i roboty ziemne
PODBUDOWA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

2.1 Podbudowy z kruszyw tamanych,
warstwa dolna, po zageszczeniu
25:cm

m2

1 619

2.2 Podbudowy z kruszyw lamanych,
warstwa gérna, po zageszczeniu
10'cm

m2

1 619

|2.3 Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 3:cm

m2

1 619

Drogi, place, chodniki na terenie oczyszczalni w Cminie Bestwina ETAP I,
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilosé Wartosdé Warto$é netto
przedmiarowa ] jednostkowa
2.4 WARTOSC ROBOT: kpl 1

|3 Kod 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

CPV:

NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK .

3.1 Nr: D-05,03,01

Nawierzchnie drogowe z kostki
brukowej betonowej grubosci B8:cm
na podbudowie piaskowej, kostka
prostokatna 20x10-cm, kolor szary/
czerwony, podsypka grubosci 5-cm.

m2

1 561

3.2 Nr: D-05,03,01

Chodniki 2z kostki brukowej ,
betonowej o grubosci 8-cm, na
podsypce piaskowej, kostka
prostokatna 20x10-cm, kolor szary/
czerwony

m2

~137

3.3 Nr: D-08,03,01

Obrzeza betonowe, 30x8-cm,
podsypka piaskowa, wypelnienie
spoin zaprawa cementowa

~102, 400

3.4 Nr: D-08,01,01

Krawezniki wraz z wykonaniem aw,
betonowe wystajace 20x30-cm, lawa
betonowa, podsypka
cementowo-~piaskowa

~283,27

3.5 Nr: D-08, 05,01

Odwodnienie liniowe Stora Drain
150 z obsypka , klasa obcigfen D.

~155, 30

3.6 WARTOSC ROBOT:

kpl

3.7 RAZEM WRATOSC ROBOT:

kpl|

Drogi, place, chodniki na teremie oczyszczalni w Cminie Bestwina ETAP T.




Przedmiar

Makroniwelacja, zielen, ogrodzenie
oczyszczalni Sciekd4w w Gminie
Bestwina , etap I

Data: 2006-05-22

Budowa: MAKRONIWELACJA, ZIELEN, OGRODZENIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKGW
W GMINIE BESTWINA ETAP-I

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bhudowe
i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GMINIE BESTWINA.

Zamawiajacy: URZAD GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA ,UL. KRAKOWSKA 111

inostka opracowujaca kosztorys: USLUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
UL. KUKUCZA 3, 43-430 SKOCZOW

Kosztorys opracowali:
INZ. HENRYK MOLGA,
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PRZEDMIAR ROBOT

na roboty budowlane zagospodarowania terenu, zieleni, makroniwelacji , ogrodzenia oczyszczalni
Sciekdéw w Gminie Bestwina ETAP -I.

I -~ Na kosztorys skladaja sie nastepujsce elementy robét :
1 = Makroniwelacja terenu - roboty ziemne,

2 = Zielefi pa terenie oczyszczalni.

3 = Ogrodzenie oczyszczalni.

II. Charakterystyka robét :

Charakterystyka rob6t wyzey okresSlonych znajduje sie w projekcie zagospodarowania terenu, zieleni
i

makroniwelacji, tom I, czedé¢ I- ETAP I

W pozycja 7 opisu makroniwelacji przy okresleniu ilosci mas ziemnych tj. wykopy pod obiekty -
budynek technologiczny, bioreaktor i sieci zostaly zaliczone w innych kosztorysach jako xoboty
przygotowawcze - roboty ziemne.

III. Podstawa opracowania .

1. Projekt budowlano- wykonawczy zagospodarowania terenu, zielenin, makroniwelacja dla
oczyszczalni &ciekéw Gminie Besrwina -ETAP-I

IV. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odeczytywac w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektowa oraz Warunkami kontraktowymi.

2 1Ilodci podane w Przedmiarze rob6t sa szacunkowe i podaje sig je w celu

zapewnienia wspélnej podstawy dla skladania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robst przedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w 2aden sposéb modyfikowaé bad% anulowa¢ szczegdiowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wycenlajac poszczegélne pozycje przedmiaru , nalezy odnosi¢ sie do wyszczegolnienia rabot,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowei w celu uzyskania peinych wskazéwek,
informacji, instrxukcji lub opiséw robbt i zastosowanych materialédw.

Makroniwelacja, zieler, ogrodzenie oczyszczalni Sciekdw w Gminie Bestwina , etap 1

2
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia
przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢

Wartesc Wartos¢ netto
jednostkowa

1 Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

CPV: budowe i roboty ziemne
MAKRONIWELACJA TERENU.

1.1 Nr: 5-06,01,01

Roboty ziemne koparkami
podsigbiernymi z transportem
urobku sam. samowyl. do l-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z wykopéw, koparka
0,40'm3, samochéd do 5:t, dowdz
ziemi pod niwelacje terenu i pod
skarpy zbiornikéw

m3

~2 550,00

1.2 Nr: 5-06,01,01

Naktady uzupelniajace do tablic za |

kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtos$ci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t

m3

550,00

1.3 Nr: 5-06,01,01

Przemieszczanle spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegtos¢ do 10:m, kategoria
gruntu IV, 2z wykopéw obiektowych.

m3

~2 550,00

1.4 Nr: 5-06,01,01

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych, za
kazde rozpoczete 10'm odleglosci
10-30'm, kategoria gruntu IV

m3

2 550

1.5 Nr: s-06,01, 01

Reczne formowanie nasypéw,
"przemieszczenie ziemi spycharkami
lub zgarniarkami, kategoria gruntu
II1I-1v, skarpy zbiornikéw

m3

1 500

[1.6 Nr: 5-06, 01, 01

Formowanie i zageszczanie nasypoéw
spycharkami gasienicowymi,
wysokos¢ 0,50'm, grunt kategorii
IV, moc 75KM, niwelacja terenu.

m3

1 0590

1.7 Nr: s5-06, 01,01

Humusowanie i obsianie skarp,
obsianie w ziemi urodzajnej

m2

~688, 000]

1.8 Nr: s-06,01,01

Reczne plantowanie powierzchni

gruntu rodzimego, kategoria gruntu
Iv

m2

~3 331,84

Makroniwelacja, zieler, ogrodzenie oczyszczalni Scickéw w Gminie Bestwina , etap 1
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilose Wartosé Warto$¢é netto
przedmiarowa jednostkowa

1.9 Nr: 5-06,01,01

Wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem na terenie plaskim i
skarpie przy uprawie mechanicznej,
z nawozeniem, kategoria gruntu IV ha 0,333

{2 Kod 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
CPV:

ZIELEN NA TERENIE OCZYSZCZALNI.
2.1 Nr: 8$-06,01,01

Sadzenie drzew i krzewdw
lisciastych form naturalnych na
terenie plaskim, grunt kategorii
IV, z zaprawa doldéw catkowita,
Srednica i gieboko$é doidéw 0,7:-m, : ;
ziemia urodzajna (humus) szt ~46,000

|2.2 Nr: 5-06,01,01

Sadzenie drzew i krzewéw iglastych
na terenie piaskim grunt kategorii
IV, z zaprawa doléw, Srednica i
glgbokos$é¢ doiédw 0,7-m, ziemia
urodzajna (humus) szt ~16

2.3 Nr: 5-06,01,01

Sadzenie drzew i krzewéw iglastych

na skarpach o nachyleniu do 1:2,

grunt kategorii IV, z zaprawg

doléw, Srednica i glebokosE& doiéw

0,7'm, ziemia urodzajna (humus) szt ~40,000 ,
2.4 Nr: S-06,01, 01

Sadzenie drzew i krzewéw
lisciastych form naturalnych na
skarpach o nachyleniu do 1:2 w
gruncie kategorii IV, z zaprawa
doléw catkowita, $rednica i
giebokosé dotéw 0,7-m, ziemia
urodzajna (humus) szt ~60,000
2.5 Nr: s-06,01, 01

Sadzenie drzew i krzewédw iglastych
na terenie ptaskim grunt kategorii
1V, z zaprawa doldw, Srednica i

giebokost doiéw 0,7-'m, przed ‘ :
oczyszczalnig. ] szt ~70,000

2.6 Sadzenie drzew i krzewéw
lisciastych form piennych na
terenie ptaskim w gruncie
kategorii IV, z zaprawa doiéw
catkowita, Srednica i giebokosé
doiéw 0,7-m, przed oczyszczalnig. szt ~49,000

3 Kod 45112700~2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
CPV:

OGRODZENIE OCZYSZCZALNI.
3.1 Nx: 5-06,01, 01 ] -

Wykopanie doiéw o powierzchni dna
do 0,2'm2 i glebokodci do 1,30:m,
doly o giebokosci do 1,30-m, grunt :
kategorii IV szt 136

3.2 Nr: s-06,01, 01 T - 7
Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0, 60, giebokosé do 1
3-m, kategoria gruntu III-IV ] m3 ~97,215

Makroniwelacja, zielen, ogrodzenie oczyszezalni Sciekéw w Gminie Bestwina , etap I
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn,

Ilo$¢

Wartose
Jednostkowa

Wartoéé¢ netto

3.3 Nr: 5-06,01,01

Cokoty z fundamentami, cokoty
betonowe 0,20x0,30°m, fundament
0,20x0,80-m, B-20. pod ogrodzenie.

~304,000

3.4 Nr: 5-06,01,01

Wyroby stalowe rédzne - siupki
narozne i napinajace , 60x60x5
szt- 20.

kj

930,2

3.5 Nr: 5-06,01,01
Zbrojenie konstrukcji

monolitycznych, prety 2ebrowane do

Fi 14-mm, fundamentéw siupkéw

~1,505

3.6 Nr: s-06,01,01

Betonowanie konstrukcji zbrojonych
W deskowaniu tradycyjnym,
fundament do stupkéw narpinych i
bramy, B-20

m3]

~23,270

3.7 Nr: 5-06,01,01

Ogrodzenie z siatki na stupkach
stalowych obsadzonych w cokele
(rozstaw stupkdéw co 2,4-m),
wysokos¢ elementu do 1,5'm z
siatki plecionej w otulinie z tw.
sztucznych, stupki 60X60X5mm wys,
2,45m.

310

3.8 Nr: 5~06, 01,01

Typowe wrota z furtkami na
gotowych stupkach (szerokosé:
wrota/furtka 4,70/1.0:m) ,

wysokoS¢ 1.70 m. waga stali 329,53

kg.wg rys 6.

kpl

3.9 Nr: 8~06,01,01

Siupy przybramowe z fundamentami,
z ksztaltownika 100x100x6, wys.
2,40m .

szt

Makroniwelacja, zieler, ogrodzenie oczyszczalni dciekdéw w Gminie Bestwina , etap I




PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2005-06-03
Inwestor: Urzad Gminy Bastwina
Obiekt: Oczyszozalnia sciekow w Bestwince
Budowa: Zasilanie oczyszczalni Sciekow

Narzuty: Koszty zakupu 5.00%M
Koszly pasrednie 60 00%R+ 60.00%S
Zysk 5.00%R+ 5.00%S+ 5.00%Kp
Sprawdzsjacy” Inwestor: Wykenawea; Wykonujacy:

Miroslaw Han érel>
V

A




Zbidr: aaaa mh3

0.001 KNNR 571718 (2)

0.002 KNNR 5i401/4

0003 KNNR 5/701/5

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

" 0.004 KNNR 577061
0.005 KNNR 5/705/3
0,006 KNNR 5(724/4
0.007 KNNR 5/722/2
0008 KNNR 5/713/4
0.009 KNNR 5/707/5 (1)
0010 KNNR 5/702/3
0011 KNNR 5/726/12
0012 KNNR 5/412/7

- 0013 KNNR 5190716
0.014 KNNR 5/401/2

o 03/06/05
Podstawa na»clada- o;)_ PO logé ' Krot Jedn
Ukhdanle kabli na slupach betonowych do rur oslonewych
mocowanych na slupie, masa do 5,5-kg/m pomigdzy
) rozdvlelnla nN a ukladem pom. zabud na konst;ukqn ST. N 8 m
dtacza kablowe i ur'adzﬂnla pomnarowe zabudowane na
kor:lrukcn staciji lransformatcrowq 529 "Kaniow Stawy" ‘ 1 __kpl
Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii
n-iv ~ 124.8 _mt&
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
sz_erokosc do 0.4-m o _ 3% m
) UIoZeme rur_qslnnowych stalowych do F| 200mm B m
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecuskowego '
wraz z jego zasypaniem, grunt nawodniony (mokry).
kategoni H-Iv 3 m3
Przewierly reczne dla rur pod ok nektaml rury slalcwe do
Fi-156-mm v 15 m
Ukladame kabli w rurach. pustakach Itb kanalach
‘..arplfp_le_ly_ch Eabel 5.5 kglm __YAKY 4x240 ' 23 2 m
Uktadanie kabli w rowach kablowych reczme kabel
"__5 5 kglm przykrycue follq YAK_Y_ 4x240 o } 382 m o
) Zasypanie rowow dla kabii, recznie, grunt kategorn IV 93 6 m3J
Obrobka na sucho kabil na napiecie do 1KV 0 izolacji i
powloce 2 hworzyw szlucznych, kabel 5-2ytowy, do
400-mm2 4 4.00 szt
Fundamenty z 2ywic poliestrowych pod rozdzielnice, grunt
kategor’l IV, do 0 01-m3 _ 1 s2t
Ukiadame_yzloméw_w rqwach kablowych . ' 20 9 m
Zlacza kablowe i urzadzenia samoczynnego zalaczama
rezerwy. Zi\1a 400A A 1 ket
Badnme Tinit kablowel nn ° ||oscu zyl ' A 2 odcinek

0.015 KNR 403/1203/1

strona nr

2




Przedmiar

Pompownia $ciekdé4w sanitarnych PBKS

wraz

z kolektorami w Gminie

Bestwina ETAP-I

Data:
Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:
Zamawiajacy:

inostka opracowujaca

2006-05-23

Pompownia $ciekéw sanitarnych PBK5 w Bestwince wraz z
kolektorem dosylowym $ciekoéw, wodociagiem zasilajacym , kol.
Sciekéw oczyszczonych z wylotem brzeg.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

45232424~0 Wyloty kanaléw $ciekowych

45232152-2 Przepompownie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GMINIE BESTWINA.

URZAD GMINY BESTWINA,
UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

kosztorys: USEUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
UL. KUKUCZA 3, 43-430 SKOCzOW

Kosztorys opracowali: n/\(\,u,k@

HENRYE MOLGH,
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PRZEDMIAR ROBOT

na roboty budowlane pompowni Scieké4w sanitarnyeh PBK5 w Bestwinie wraz z kolektorem dosylowym
sciekéw sanitarnych do projektowanej oczyszczalni, wodociagiem zasilajacym oczyszczalnie,
kolektorem $ciekdw oczyszczonych 2 wylotem brzegowym do rzeki Bialej w Gminie Bestwina.

I - Na przedmiar skiadaja sig nastgpujace elementy robét :

1= Roboty przygotowawcze - roboty ziemne,

2= Roboty montazowe kolektora tlocznego PBKS5-~ SR,

3= Roboty montazowe kolektora grawitacyjnege S1 - SR.

4= Roboty montazowe kolektora odplywowego &ciekdw oczyszczonych do rzeki Biatej.
5= Komora Kl- podwodnieniowo- rewizyjna na kolektecrze odplywowym.
6= Wylot brzegowy Sciekéw oczyszeczonych do rzeki Biale].

7= Wodociag zasilajacy oczyszczalnie Sciekow.

8= Studnia wodomierzowa na terenie pompowni PBKS.

9= Skrzyiowanie sieci z przeszkodami - wykonanie przewiertdw.
10= Wodociag zasilajacy pompownig PBKS,

'11= Kanalizacja na terenie pompowni PBKS.

12= Pompownia Sclekéw - PBKS,

13= Plac manewrowy na terenie pompowni PBKS.

14= Ogrodzenie pompowni PBKS.

15=Prace rozbifrkowe istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

II. Charakterystyka robot : .

Szczegblowa charakterystyka ww. robot zwiazanmych z budowa pompowni PBK5 i sieci zewnetrznych
znajduje sie w czesci opisowej do projektu budowlano- wykonawczego tom IIX.

III-Podstawa opracowania .

1. Projekt budowlano - wykonawczy pompdwni $ciekdw sanitarnych PBKS w Bestwinie wraz z
kolektorem dosylowym Sciekéw sanitarnych do projektowanej oczyszczalni , wodociagiem zasilajacym
oczyszczalnig, kolektorem sciekdw oczyszczonych 2z wylotem brzegowym do rzeki Bialej - tom IIT.

IV. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacja projektows oraz Warunkami kontraktowymi.

2 Ilosci podane w Przedmiarze robét sa szacunkowe i podaje sie je w celu

zapewnienia wspblnej podstawy dla sktadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robtt pfzedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych
i nie powinny w zaden spostb modyfikowaé badi anulowaé szczegdiowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegdlne pozycje przedmiaru , nalesy odnosié sie do wyszczegblnienia robét,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowe)j w celu uzyskania pelnych wskazowek,
informacji, instrukcji lub opiséw robot i zasteosowanych materialow.

Pumpownia Sciehdn sanilarnych PBRY wraz z holektorami w Gminie bestwina LYAP-1
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Przedmiar

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija
przedmiarowa

Jedn.

i i Jjednostkowa |

} Ilose ! Wartos¢ | Wartos¢ netto

1 Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

CPV: budowe i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE.

1.1 Nr: S-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym

km ~3,217

1.2 Nr: 5-02,01,01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na:

odklad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, gteboko§é do
3-m, kategoria gruntu III-IV, 90 %
mechanicznie.

1.3 Nr: s-02,01,01

' Wykopy liniowe szerokosci
0,8-2,5'm o Scianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu III-IV, 10
% ‘'recznie.

- m3| ~5 694,25

m3|  ~632,694

1.4 Nr: 8-02,01,01

Umocnienie Scian wykopéw wraz z
rozbiérka palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach |

« suchych, szerokosé¢ do 1-:m,
umocnienie peine w gruncie
kategorii I-IV, glebokosé¢ do 3:m

1.5 Nr: §-02,01,01

Podloza pod kanaly i obiekty 2z
materialéw sypkich- piasku,
grubos¢é 20-cm

m2|~10 659,816

m3 ~633,480,

1.6 Nr: 5-02,01,01
Obsypka kanaiu i obiektéw z
materialéw sypkich - piasku,
grubos¢ 30cm ponad wierzch rury.

m3; ~1 726,059:

1.7 Nr: s-02,01,01

Famimand o caelnn e, Fnd e

rodiuznyeh, punktowych, lOWUn,
wykopdw obiektowych, wubijaki,
grubof¢ w stanie luinym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV

|

m3; ~3 967,405]

1.8 Nr: 5-02,01, 031

« Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami
SOME Y EwTy u N Ll egdcst ar
l-km, lecz w ziemi uprzednio
7manazvnnwan=1 W haldarh konarka

: EE ST SRR VISR ¥ LR A L~

Eoner Aoaaaol gx.‘u.uLu

w3 ~z 399,53y

.

0 - 2 . L i,
Pampownia Scicokdy sanitarnych CBED wiasn o

Kolerlorami w Gminie bestwina ETAP-I




12-C Kaniéw III

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lin. 4045) strona nr:
23.05,2006
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilosé Wartosé i Warto$é netto
przedmiarowa | jednostkowa
1.9 Nr: 501,01,04 1
Nawierzchnie iwirowe, rozscielenie ]
mechaniczne, warstwa dolna, po i
zageszczeniu 20-cm, drogi !
gruntowe. m2| ~2 357,500
1.10 Nr: s-01,01,04
Nawierzchnie iwirowe,
rozscielenie mechaniczne, warstwa
gérna, po zageszczeniu 12:cm, JW. m2; 2 357,50
1.11 Nr: S-01,01,04
Podbudéwy z kruszyw kamanych,
warstwa dolna, po zageszczeniu ]
25:cm, drogi dojazdowe. m2 ~170,250
1.12 yr: S-01,01,04
Podbudowy z kruszyw tamanych,
warstwa gérna, po zaggszczeniu
15-cm, JW. m2 -170, 25
2 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc1agow
CPﬂ: i rurociagédw do odprowadzania $ciekédw
Roboty montazowe kolektora ttocznego PBKS - SR
2.1 Wr: 5-03,01,01 ! !
Montaz rurociagéw z rur {
polietylenowych (PE10Q, SDR 17), !
Fi-160-mm g m| ~1 037,500!
2.2 Nr: s-03,01,01 !
Rury ochronne, stalowe dwudzielne )
Dn 100-mm, zabezpieczenie kabli. ut 6,00
2.3 Nr: §5-03,01,01 i J
Rury ochronne, stalowe dwudzielne ; {
Dn 100-mm, zabezpieczenie 1
gazociagu. | m 3,00:
2.4 Nr: S-03,01,01 ’ ' !
Rury ochronne, stalowa Dn ;
273,0x5,6-mm, przekroczenit cieku i
wodnego. ; m ~9,000:
2.5 Nr: §-03,01,01 -
Potaczenie rur polietylenowych, ! .
cisnieniowych za pomoca ksztaltek ! '
elektrooporowych, ksztaltka PE100, ;
£i160-mm, }uk segmentowy. ztgcze 28!
12.6 Nr: §-03,01,01 }
Oznakowanie trasy rurociagu !
tlocznego. ulozonego w ziemi m 1 037,50{

J koa
CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
i rurociagdédw do odprowadzania Sciekdw

budowy wodociggodw

ROBOTY MONTAZOWE KOLEKTORA GRAWITACYJNEGO S1- SR.

3.1 Nr: 5-03,01,01

Kanaty z rur typu PVC %aczqne na

wcisk, Fi-315-mm, klasy S, mi =1 279,50

3.2 Nr: 5-03,01,01

Rury ochronne, stalowe dwudzielne,:
Dn 100-mm, zabezpieczenie '

gaziciagu. ' m| 15, 00

3.3 Nr: 5-03,01, 01

Rury ochronne, stalowe ze szwem, d } !
dwudzielne Dn 100-mm, v i
zabezpieczenie wodociagu m, 21, 00:

Pompownia Sciekdw sanitarnych PBKS

wraz 2z kolektorami w Gminie Bestwina ETAP-I
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Element, asortyment, rodzaj ‘robét, pozycja Jedn. Ilos¢ Wartosé Wartosé netto
przedmiarowa — Jjednostkowa

3.4 Nr: 5-03,01,01
Rury ochronne, stalowe dwudzielne
Dn 100-mm, zabezpieczenie kabli. m| 3,00
3.5 Nr: 5-03,01,01
‘Rury ochronne, stalowa Dn 400-mm,
przekroczenie cieke wodnege. m ~38
13.6 Nr: $-03,01,01
Uszczelnienie koncéw rur
ochronnych, Dn 400-mm szt 12
3.7 Nr: s-03,01,01
Studzienki kanalizacyjne systemowe
WAVIN- TEGRA, Fi-1000-mm, kineta
PE 315MM, pierscienie
odcigzajace, wtaz Zel. 40 t. szt 3
3.8 Nr: §~03,01,01 ‘
Studzienki kanalizacyjne
systemowe, rozpreina typ KESSEL
LW Fi 1000mm, PE. kineta wylot
PVC fi 315mm, wlot fi 160 PE100,
piersSciefl odciazajacy z witazem
zel. kl. D460 ' szt| ~1 , ;
3.9 Nr: 5-03,01,01 1
Studzienki kanalizacyjne systemowe
WAVIN, Fi-600-mm, zamkniecie rurg : ' ;
teleskopowsg, kineta PE 315, 1 : :
plerscienn odciazajacy, wlaz zel. i
40t. szt 21 i
3.10 Nr: 5-03,01,01
Studzienki ‘kanallzacyjne ' !
systemowe WAVIN, Fi:315-mm, , !
zamknigcie rura teleskopowa,
kineta PE fi 315, wtaz zel. D400 szt 7

4 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
CPV: i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
ROBOTY MONTAZOWE KOLEKTORA ODPEYWOWEGO SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO
RZEKI BIALEJ.
4.1 Nr: s-03,01,01
Montaz rurociagéw z rur |
polietylenowych (PEL00, SDR 17)
Fi+«315'mm m ~637,500
|a.2 wr:s-03, 01,01 T
Rury ochronne, stalowe Dn 400 *rum, ;

~
D
Q
<

na wylocie brzegowym ' m ~18,000 L ‘
4.3 Uszczelnienie koficéw rur !
ochronnych, Dn 400-mm szt -2 :

4.4 Nr: 5-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych, [ i
cisnieniowych za pomoca ksztaltek |
elektrooporowych, ksztaltka PE100, i
fi 315-mm luk segmentowy | zlacze 30

Pompownia Sciekdw sanitarnych PBKS wraz z kolektorami w Gminie Bastwina ETAP-I
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Ilos¢ Wartose Wartosé netto
przedmiarowa jednostkowa
4.5 Nr: $-03,01,01
Oznakowanie trasy kolektora
odpiywowego ulozonego w ziemi
tasmg z tworzywa sztucznego ) m 37,50 .
5 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
CPVy i rureciagéw dc odprowadzania SciekoOw

KOMORA K1- ODWODNIENIOWO- REWIZYJNA NA KOLEKTORZE ODPLY

WOWYM.

5.1 Nr: 8-03,01,01

Podstawa studni betonowa - komory
odwodnieniowej

m3

~4,870

5.2 Nr: $-03,01,01

Studnie kanalizacyjne , komora
odwodnieniowo~ rewizyjna z PEHD,
trzon studni 2z rur Fi-2400:'mm o
gt. 2,50m, piyta pokrywowa z
Pierscieniem odciazajacym, rys.
6.2

kpl

5.3 Nr: s-03,01,01
Kominy wiazowe z PEHD, Fi-800-mif,
z ptyta pokrywawa i odciazajaca’
oraz z wiazem C-250 fi 600mm

kpl

2,00

5.4 Zasuwa nozowa, kolnierzowa z
wykladzing elastomerowa,
Fi-300°'mm, typ EBES

kpl

5.5 Nr: s-03,01,01

Zasuwa nozowa, kolnierzowa bez
obudowy , montowane w komorach,
Fi-100-mm, typ EBES

kpl|

5.6 Nr: S-03,01,01

Kompensatory gumowe w rurociggach |

sieci wodociagowych, Fi-300-mm typ
Teguflex

kpl

5.7 Nr: s-03,01, 01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka
PE100, -tréjnik 315x315 2z
kotnierzem $lepym fi 300

zlacze,

5.8 Nr: $-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztalttka PE,
tréjnik redukeyiny £i 315x110mm

zlacze

5.9 Nr: $-03, 01,01
Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek |

elektrooporowych, ksztaltka PBE,
110-mm, kolano

5.10 Nr: S-03,01, 02

Ksztaitki PVC cisnieniowe,
jednokielichowe aczone na wcisk
manszety typ N Fi 300/400

’

zlgcze;

szt:

5.11 Nr: §-03,01, 01
Ksztaltki stalowe , Fi-100mm,

.o

B gl

B R
DA TR SR ST N

SgL|

Pompownia $ciekéw sanitarnych PBK5 wraz z kolektorami

W Gminie Bestwina ETAP-I




12-C Kaniéw III

Zuzia (C) DataComp 1954-2005(1ic. 4048)

strona nr: 7
23.05,2006
Element, asortyment,.rodzaj robdt, pozycja Jedn. Ilose Wartos¢ '§Warto$¢ netto
przedmiarowa jednostkowa | '
5.12 Nr: 5-03,01,01 i
Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luZny kotnierz),
_Fi-315-mm, PE szt| A
5.13 Nr: 5~03, 01,01 '
Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
kolnierzowe na luiny kotnierz),
Fi-110‘mm, PE szt 1
5.14 Nr: 8-03,01,01
Polaczenie rur polietylenowych,
Cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE
100, fi 315-mm - mufa ztacze 5
15.15 Nr: 5-03,01, 01
ontaz rurociagéw z rur
'0lietylenowych (PE, PEHD),
'Fi+*315-mm m 1,00
5.16 Nr: 5-03,01, 01
Przejécia szczelne przez $ciany
PEHD, Sciana gruboscl do 15-:-cm,
ruraciag Fi-315-mm, typ
*ancuchowy /lkpl=LU6- 1l6szt/ szt 2
5.17 Nr: $-03, 01,01 !
Wpusty Zeliwne, piwniczny;
Fi-100'mm, uszczelnienie folig
aluminiows . szt 1
5.18 Nr: 5-03,01,01
Monta2 rurociggéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD),
Fi<-400-mm m 1,00

€ Kod 45232424-0 Wyloty kanaléw $ciekowych

Ccpv:

WYLOT BRZEGOWY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO RZEKI BIALEJ.

6.1 Nr: s~06,01,01
Wykonanie ubezpieczenia plytami
aiurowymi typu "Krata", piyty
40x60x10-cm

m2

~8,820

€.2 Nr: §-06,01,01
Wykonanie palisady, kolki debowe
Fi-10-12-cm, giebokos¢ wbicia
1,20°m, grunt kategorii IV

/6.3 Nr: 5-06,01,01

Wykonanie budowli
siatkowo-kamiennych, kosze z
siatki stalowej bez wyprawy, kosz
0 wymiarach 200x100x50

m3}

~2,000

30
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Jedn. |

Ilos¢

Wartose
jednostkowa

| WHartos¢ netto

16.4 Nr: S-06,01,01

Wykonanie $cian oporowych z
kamienia, Sciany grubodci do 50-cm
uktadane na sucho, z kamienia
tamanego, podnoszenie lub

opuszczanie materialu do 1,5'm

m3

|

~24, 000

7 Kod
CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
WODOCIAG ZASILAJACY OCZYSZCZALNIE, SCIEKOW.

7.1 Nr: 8-03,01,01

Montaz rurociggdéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-110-mm

m

~176, 500,

7.2 Nr: §-03,01,01

Oznakowanie trasy wodociagu
ulozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego '

176,50

7.3 Nr: 5-03,01, 01

Rury ochronne, stalowe Dn 200:mm,
przekroczenie cieku.

~26,000;

- TG

7.4 Nr: $~03,01,01

Uszczelnienie koficéw rur
ochronnych, Dn 200-mm

szt

"[7.5 Nr: 5-04,01, 01

Rury ochronne,
Dn 100 -mm,
gazociggu.

stalowe dwudzielne
zabezpieczenie

6,00

Nr: 8-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka PE,
110-mm, kolana

zlacze

16’

Nr: 5-03,01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,
PEHD o laczeniach 1
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
kolnierzowe na luzny koinierz),
Fi-110-mm, PE 100

szt

Nr: §-03,01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,
PEHD o iaczeniach
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
kolnierzowe na luZny kolnierz),
Fi»225/200-mm, PE10Q0

szt

«ciénieniowych za pomoca ksztaltek

Nr: §-03,01,01
Polaczenie rur polietylenowych,

elektrooporowych, ksztaitka PE,
225-mm, mufa

zlacze

.10 Nr: 5-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,.
110 mm, mufa

._||

1T M.,

~ A9 n= ~ -
— sy ed

Ksztaitki 2eliwne cisnieniowe
koinierzowe, tréjnik rudukcyjny

Fi-200/100 mm

zlacze

szt

Pompownia Sciekéw sanitarnych PBKS wraz z kolektorami w Cminie Bestwina ETAP-I
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia Jedn. Ilosé i Wartosé }Wartoéé netto
przedmiarowa jednostkowa

7.12 Nr: 5-03,01,01
Ksztaitka montazowo- demontazowa |
Fi-200-mm, nr kat 9810 j szt 2;
7.13 Nr: s-03,01,01
Zasuwa typu "E2" kolnierzowa z
obudowa teleskopowa montowana na ]
rurociggach PE, Fi+100-mm, nr i
kat.4000, skrzynka uliczna , i
plyta podktadowa. kpl 2 ;
8 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
CPV: i rurociagdéw do odprowadzania Sciekéw

STUDNIA WODOMIERZOWA NA TERENIE POMPOWNI PBKS
8.1 Nr: s-03,01,01

Podstawa studni betonowa - komory
odwodnieniowej m3 ~2,973

8.2 Nr: $-03,01,01
Studnia wodomierzowa z PEHD, ?rzon
k.

7
i
!
j

studni z rur Fi+2000-mm o qt.
3,00m, ptyta pokrywowa z
pierscieniem odcigzajacym, z ’
wtazem zel. AlS5 rys. 7,11 kpi 1
8.3 Nr: S-03,01,01 : | i

Wodomierze &rubowe, Dn:E5-mm typ : . ?
FLOSTAR - kpl 1 :
8.4 Nr: 5-03,01,01
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe
kolnierzowe, Fi-65+-mm, krééiec
dwukolnierzowy 1=400 szt l!
8.5 Ksztaitki zeliwne cisnieniowe :
kolnierzowe, Fi-65-mm, krééiec !
dwukolnierzowy 1=200mm szt 1 !
8.6 Nr: 5-03,01,01 - 4 ’

Filtr siatkowy koinierzowy bez !
obudowy montowane w komorach, i
Fi:65-mm kpl 1
8.7 Nr: §-03,01,01

Zasuwa typu "E" kolnierzowa z i
obudowa teleskopowa, skrzynka !
uliczng ,montowana na rurociagach

PVC i PR, Fi-80-mm kpl 2 |
|8.8 Nr: 5-03,01,01 . R '
Kompensatory w rurociggach sieci : :
wodociagowych, Fi-65mm, typ EBRO. kpl] 1 : ’
8.9 Nr: 5-03,01,01 B T
Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe
kolnierzowe, redukcja Fi'80/65mm szt 2

B.10 Nr: 5-03, 01,01 1 —)

Montaz ksztaltek cisnieniowych ,
PE, PEHD ¢ laczeniach ] !
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
koinierzowe na luZny kolnierz), . ]
Fi-90-mm, PE | szt 6! .
8.11 Nr: s-03,01,01 ‘ |

Przej$cia szczelne przez Sciany | !
PEHD, $ciana grubosci do 15-cm, h
rurociag Fi-90-'mm, typ lancuchowy
INTEGRA szt 2

Pompownia sciekéw sanitarnych PEKS wraz z kolektorami v Gminie Bestwina ETAP-I
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn, Ilosé Wartosé Warto&é netto
przedmiarawa jednostkowa
|8.12 Nr: 5-03,01,01
Wpusty 2eliwne, piwniczny,
Fi-100-mm, uszczelnienie folig
aluminiowa szt 1
8.13 Nr: s-03,01,01
Ksztaltki montazowo- demontazowe
¢eliwne koinierzowe , Fi:100+'mm
-, HAWLE. kpl 2;

9 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw

CPV: i rurociagéw do odprowadzania sciekéw

SKRZYZOWANIA SIECI Z PRZESZKODAMI- WYKONANIE PRZEWIERTOW.

9.1 Nr: 5-02,01,01

.Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25~0,60, giebokosé& do
3'm, kategoria gruntu III-IV

m3

~389, 375

9.2 Nr: 5-02,01,01

JUmocnienie Scian wykopdw

4 szerokosci do 1,0 m w gruntach

' nawodnionych grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wyciaganiem grodzic
(grunt kategorii I-IV), glebokosc
do 6-m

m2

~432,000

19.3 Nr: s-04,01,01

Przewierty maszyna do wiercen
poziomych WP 15/25, do 30:m,
rurami stalowymi .
Dn--273,0x7,6+mm, grunt kategorii
III-1v, przejsScie nr 1 i 2.

~49,700

9.4 Nr: 5-04,01,01

Przeciaganie rurociagéw
prowadzonych w rurach ochrennych,
PE Dn+160- mm

49,70

9.5 Nr: 5-04,01,01

Uszczelnienie koricéw rur
ochronnych, Dn 250-mm

szt

9.6 Nr: 5-04,01,01

Przewierty maszyna do wiercen
poziomych WP 30/60, do 30:m,
rurami stalowymi Dn-406, 4x5, 6mm,
grunt kategorii III-IV

~96,000

|9.7 Nx: 5-04, 01, 01

Przecigganie rurociagdw
prowadzonych w rurach ochronnych,
PVC Dn-315-mm

~15,40

9.8 Nr: S-04,01,01

Przeciaganie rurcciagdw
prowadzonych w rurach ochronnych,
PE Dn315-mm

20, 60|

9.9 Nr: 5-04,01,01 '

Uszczelnienie koricéw rur
ochronnych, Dn 400:mm

szt

Pompownia Sciekéw sanitarnych PBKS wraz z kelektorami w Gminie Bestwina ETAP-Y
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja | Jedn,
przedmiarowa

Ilos¢

Wartosé

jednostkowa

; Wartos¢ netto |

9.10 Nr: s-02,01,01

Zasypanie wykopéw fundamentowych |
podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luZnym 25:cm,

kategoria gruntu III-IV m3

389,375

d
¥
i
i
]
H
1

1C Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagédw

CPV: i rurociagéw do odprowadzania Sciekédw

WODOCTAG ZASILAJACY POMPOWNIE PBKS.

10.1 Nr: 5-02,01,01

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odklad koparkami
podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, giebokosé do 3-m,
kategoria gruntu III-IV m3

~45,500

10.2 Nr: $-02,01,01

Umocnienie Scian wykopéw wraz z
rozbi6rka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$é do 1-m,
umocnienie pelne w gruncie
kategorii I-IV, glebokosé do 3'm m2

~90, 000

10.3 Nr: 5-02,01,01

Podioza pod kanaly i obiekty 2z
materialdéw sypkich, grubosé 20:-cm m3

~4,500

10.4 Nr: 8-02,01,01

Obsypka kanaiu i obiektéw z
materialoéw sypkich, grubo$é 30cm m3

~6,750;

10.5 Nr: s-02,01,01

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podiuinych, punktowych, rowéw,
wykopéw obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV m3

10.6 Nr: §-02, 01,01

Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam, samowyl. do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii I-ITI, spycharka 55-kW m3

~38,250

10.7 Nr: $-03,01,01

Montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE80, SDR1l),
Fi-90+ mm m

~11,250|

~15,200

10.8 Nr: S-03,01,01

Montaz rurociggéw z rur
polietylenowych (PEBO,SDR 11),
Fi-40-mm m

10,50

10.9 Nr: §-03, 01,01
Rury ochronne stalowe, Dn 200-mm | m;

10.10 Nr: s-03,01,01

Uszczelnienie koncéw rur
ochronnych, Dn 200-mm szt

~3,000

!
2

10.11 Nr: s-03,01,01
Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaitek elektrooporowych,

ksztattka PE, 90-mm, }uk :
segmentowy. | 2tacze;

1l

Pompownia Sciekéw sanitarnych PBKS wraz z kolektorami
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycija
przedmiarowa

Jedn.

Ilose

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé netto

10.12 Nr: s-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaltek elektrooporowych,
ksztattka PE, 40:mm, }uk
segmentowy

ztacze

10.13 Nr: $-03,01,01

Zlacze kolnierzowe ULTRA -
RANGE, Fi-80-mm, nr kat. 7994

szt

10.14 Nr: §-03,01,01

Hydranty pozarowe , nadziemne
Fi«B80-mm

kpl

10.15 Nr: 5-063,01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o ilaczeniach

2grzewano-kolnierzowych (tuleje

kotnierzowe na luZny koitnierz),
Fi-%0-mm, PE

szt

4
10.16 Nr: $-03,01.M G

Potaczenie rur polietylenogych,
cisnieniowych za pomoca
ksztattek elektrooporowych,
ksztaltka PE, 90-mm, mufa

zZtacze

10.17 Nxr: 5~03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztattek elektroeporowych,
ksztaitka PE, 90-mm, tréijnik
réwnoprzelotowy.

zlacze

10.18 Nr: 5-03,01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaltek elektrooporowych,
ksztaitka PE,fi 63/40'mm, mufa
redukcyjna

ztacze;

10.19 Nr: S-03,01,01

Zasuwy typu "E"
teleskopowsg,

z obudowa
skrzynka ulicznag.

montowane na rurociagach PE, Fi:

11/2" ,,typ nr kat. 2600,

kpl

10.21 Nr: 5-03,01,01

Zasuwa typu "E" kolnierzowa z
obudowa teleskopowa , skrzynka,
montowana na rurociagach PE,
Fi+80-mm

kpl

10,22 Nr: 5-03,01,01

Oznakowanie trasy wodociaqu.
ulozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego

25,70

10.23 Nr: $-03,01,01
Polgczenie rur polietylenowych,
cisdnieniowych za pomoca
ksztaltek elektrooporowych,

ksztaitka PE100, fi 40'mm kolano

ziacze

10.24 Nr: S-03, 01,01

Polaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca
ksztaitek elektrooporowych,
ksztattka PE160, fi 63/40-mm,
mufa redukcyina

zlacze

Pompownia §ciekéw sanitarnych PBKS wraz z kolektorami w Gminie Bestwina ETAP-I
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10.25 Nr: 5-03,01,01
Ksztattki zeliwne cidnieniowe
koinierzowe, Fi<80:mm , luk I
kotnierzowy szt 1
10.26 Nr: §-03,01, 01
Ztacze koinierzowe ULTRA -
RANGE, Fi+«BO-mm, nr kat. 79094 szt 1

11 Kod
CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

KANALIZACJA NA TERENIE POMPOWNI PBK 5.

11.1 Nz: §-02,01,01

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosfé do
l:-km, koparka 0,25 m3,
gruntu III

kategoria

m3

~141,396

11&2 Nr: §-02,01,01

3 Unocnienie Scian wykopéw wraz z

« rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, dodatek za kaidy dalszy
rozpoczety l-'m szerokos$ci wykopu,
umocnienie peine w gruncie

kategorii I-IV, glebokosé¢ do 3-m |

m2

~253, 200

11.3 Nr: §-02,01,01
Podioza pod kanaty i obiekty z

materialédw sypkich, grubos$é¢ 20:cm

m3

~11,920

11.4 Nr: 5-02,01,01

Obsypka kanalu i obiektéw z

materialéw sypkich, grubos$é 50cm |

m3

~29,800

11.5 Nr: 5-02,01,01 .
Zasypanie wykopu

sypkich -~ tiuczen,

z materialtdéw

m3

~99,676

11.6 Nr: 5-02,01,01

Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyl. do l:km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0Q,25-m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW,
odwdéz nadmiaru gruntu.

m3!

~41,720

11.7 Nr: 5-03,01, 01

Kanaly z rur typu PVC laczone na |

wcisk, Fi-200-mm

~55,000

11.8 Nr: 5-03,01,01

Kanaly z rur typu PVC taczone na i

wcisk, Fi-160-mm

~B, 000!

11.9Nr: 5-03,01,01

Studzienki kanalizacyjne
systemowe WAVIN, Fil000-mm,

pilerécien odec. iz witazem 40 t.,
kineta PP200mm

szt

~3,000

11.10 Nr: s-03,01,01

Studzienki kanalizacyjne
systemowe WAVIN, Fi-600'mm,
zamknigcie rura teleskopowa,
kineta PE200mm, pierscien odc. z
wlazem zel. 40t.

n
)

re

Pompownia Sciekéw sanitarnych PBKS wraz z kolektorami w Gminie Bestwina ETAP-I
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilose

Wartosc
jednostkowa

Wartosé netto

11.11 Nr: s-03,01,01

Odwodnienie liniowe STORA DRAIN °

korytko szer. 100mm, ruszt
zeliwny 1=500mm , w uprzednio
przygotowanej obsypce i
wykopie., + scianki czolowe
szt-2;, kolektor piasku szt-1l.

|11.12 Nr: 5-03,01, 01

Podbudowy betonowe, lawa
betonowa pod odwodnienie
liniowe, warstwa po zageszczeniu
20'cm

m3

11.13 Nr: §-03,01,01

Studzienki $ciekowe uliczne PVC,
Fi-315-mm, z osadnikiem i
syfonem

szt

12Kod  45232152-2 Przepompownie

CPV:
POMDOWNIA SCIEESW - TBK 5

12.1 Nr: §-02,01, 01

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymli, =z
transportem urobku samochodami

samowyladowczymi na odlegtos¢ do |
1-km, koparka 0,25 m3, kategoria

gruntu III

m3]

i

12.2 Nr: 5-02,01,01

Umocnienie Scian wykopéw
szerokosci do 1,0 m w gruntach
nawodnionych grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wycigganiem
grodzic {grunt kategorii I-IV),
glebokosé do 9°m

m2

1
~155,000:

~140,000

12.3 Nr: 5-05,01,02
Ukladanie mieszanki betonowej w

konstrukcjach pompg do betonu na |

samochodzie, ptyta denna
zelbetowa pompowni .

m3

~5,957

{12.4 Nr: 5-05,01,02

Uktadanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach pompa do betonu na
samochodzie, lawy fundamentowe

pod kontener agregatu i pompowni

m3:

"‘6, 114

112.5 Nr: §-05,01,02

Przepompownia Sciekdéw ski. sie z
zbiornika Fi 2500mm =z
polimerobetonu, kontenra z
laminatu, agregat pradotw.

HIWE0, pompy szt-2 z siln. 18, 4kW,
rozdrabniarka, armaturg , szafg
zasilajaco- ster, krata, system
przekazu GPRS - kompletna.

kpl

Pompownia dciekow sanitarnych PBKS wraz z kolektorami w Gminie Bestwina ETAP-I



12-C Kanidw III

Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 404S5) strona nr: 15
23.05.2006
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jadn. Ilose 3 Wartosé Wartos¢ netto
przedmiarowa jednostkowa
12.6 Nr: 5-05,01,02
Podtoza pod kanaly i obiekty 2
materiatéw sypkich, - obsypanie
pompowni. m3 ~114, 069

1z Kod 45112700-2 Roboty w zakre51e ksztaltowanla terenu

CPV:

PLAC MANEWROWY NA TERENIE POMPOWNI PBKS.

13.1 Nr: $-05,01,05

Koryta wykonywane na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, glebokosé¢ 20-.cm,
kategoria gruntu II-VI, réwniarka
+ walec wibracyjny

m2

~406,740

13.2 Nr: §-05,01,05

Profilowanie i zageszczanie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria g?pntu

IT vI, walec aa‘u.:.il-_)_,al_,

nd

404, 74

13.3 Nr: §-05,01,05 N

Podbudowy z kruszyw famanych,
warstwa dolna, po zageszczeniu
25-¢cm

m2]

406,74,

13.4 Nr: 5-05,01,05

Podbudowy z kruszyw tamanych,
warstwa gérna, po zageszczeniu
10-cm

406,74

1

13.5 Nr: §-05,01,05

Warstwy podsypkowe, podsypka
pilaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 3:cm

m2

406,74

13.6 Nr: 5-05,01,05

Nawierzchnie z kostki betonowej
"Polbruk" grubosci 80-mm na
podsypce cementowo-piaskowej
grubosc1 50'mm z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowy,

m2

13,7 Nr: §- 05 01,05

Krawginiki wraz z wykonaniem taw,
betonowe wystajace 20x30-cm, iawa
betonnwa, podsypka
cementowo-piaskowa

m

~90,300

|14 Kod 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

cpv:
OGRODZENIE POMPOWNI PBKS5

14.1 Nr: §-05,01,05

Cokoily z fundamentami, cokoly
betonowe 0,20x0,30'm, fundament
0,20x0,80-m, wraz z wykopem.

~1486, 000

14.2 Nr: s-05,01,05

Ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych obsadzenych w cokole,
(rozstaw 2,40), wysokosé 1,5-m,
stupki z rur Fi 76/3,5-mm

mi

146, 00

Pompownia sciekéw sanitarnych PBKS wraz z kolektorami

w Gminie Bestwina ETAP-I
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn,

Ilosc Wartosé
jednostkowa

! Harto$é netto

14.3 Nr: 5-05,01,05

Typowe wrota z furtkami na
gotowych situpkach (szerokosé:

wrota/furtka 3,40/1,0'm) z pasem |

dolnym z blachy 25-cm, wysokosé
1,8'm

kpl

1

{1 Kod 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
CPV: obiektéw budowlanych; roboty ziemne

PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJACEJS OCZYSZCZALNI SCIEROW.

15.1 Nr: 5-07,01,01
Przelozenie kolektora ttocznego z
istniejacej pompowni do komory
kraty, Dn+200-mm

12

15.2 Nr: 5-07,01,01

Roboty rozbiérkowe, elementy
betonowe zbrojone z demontazu
krat, osadnika wstepnego,
zblornika z komorami pomp,
osadnika wtérnego, zb. Sc.
dowozonych, pompowni

m3]

~225,153

15.3 Nr: §-07,01,01

Wywdz samochodami
samowytadowezymi do 1-km, gruz 2z
konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych )

m3

225,153

15.4 Nr; §-07,01,01

Dementaz kraty pomostowej Vema w
zbiorniku , ciezar ok. 563 kg.

szt

|115.5 Nr: 8-07,01,01

Demontaz pompy ,zatapiane i )
giebinowe z podwodnym silnikiem
elektrycznym, masa
0.20-t/analogia/.

kpl

15.6 Nr:,5-07,01,01

Demontaz armatury kolnierzowej w
komorach, zasuwy zeliwnej przy
pompach itp.

szt

12

{15.7 Nr: s-07, 01,01

Demontaz studni rewizyjnych z
kregéw betonowych w wykopie,
Studhiv o Reggdw beluvnowych o
Srednicach 1000-mm o giebokosci
3'm

——

15.8 Nr: 5-07,01,01

Demontaz rurociagu betonowego
kielichowego uszczelnionego
zaprawa cementowa, rurociagi
betonowe, Dn:200-mm

kpl

34,30

15.9 Nr: 5-07,01,01
Demgntaz rurociagu PBVC

kanalizacyjnego w wykopie,
Fi-200+mm

~91, 500,

15.10 Nr: 5-07, 01, 01

Demontaz rurociagu stalowego
ocynkowanego, Fi-65-80-mm

~99,200

B LT SVRUE TS AP

15.11 Nr: $-07, 01,01

Mechaniczne czyszczenie
kanalizacji w obiektach

Plevinysiouwylll, OSaulllKl komorowe
| o pojemnosci ponad 10-m3

m3}

~211,8B00

Pompownia $ciekow sanitarnyech PBKS wraz z kolektorami

W Gminie Bestwina ETAP-I
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Elemenk, asortyment, rodzaj
przedmiarowa

robét, pozycja | Jedn. Ilos¢

s
i

Hartosé
jednestkowa

! Wartosé netto

15.12 Nr: s~0D7,01,01

Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyt. do 1-km, w
zieml uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,25-m3,
spycharka 55-kW, dowdz gruntu do

zasypki.

m3 ~432,040

T

15.13 Nr: 5-07,01,01

Zasypanie wykopow fundamentowych
: bunktowych, wykopow :
obiektowych, zageszczanie przy
pomocy ubijakéw, kategoria
gruntu III-IV, zbiornikéw i

komér po demontazu.

‘m3 432,04

15.14 Podsumowanie elementu kpl 1

Pompownia dciekéw sanitarnych PBKS wraz 2 kolektorami

W Gminie Bestwina ETAP-~I




PRZEDMIAR ROBOT

Data: 200€-02-03
Inwesior Urzadt Gminy Bestwina
Obiskt: Frzylacza kablem ziemnym
Bucowa. Przylacze energetyczne dla zasilania pormpowni PBK 5 w Bestwinie

Narzuty: Koszty poSrednie 65 00%R+ 65.00%S
Zysk 5.00%R+ 5,00%S+ 5.00%Kp
Sprawdzzjacy Inwestor: Wykanawea: Uiyiengizer

Miroslaw Han érel}
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Zbior: aaaa mh $rod. Zuzia (C) DataComp 1994-2000

0?/02106
Przedmiar Robét
Podstawa nakladu, opns pozyc,» wyhc;:nme ﬂosm robet llosc Krot  Jedn.
0.001 KNNR 5i701/2 Keopznie ro*.xow dia kabli, recznie. grunt kategorii I} 69.12 md
0.002 KNNR 5/706/1 Nasypanie vrarsty wy piasku na dnie revsu kablowego,
z=rokos‘. do 0.4m 216 2,00 m
0.003 KNNP SI: 02/" z_;fsypumﬁ rowow dla kabh reczme urunt l-: i 51.84 m3
0.004 KNNR 51(07!4 ( 1)  Uktadanie kabli w rowach kablowych rgcznle kabel
30 kgfn przykryc:e folig - YAYY 4x120 ) N 21 m
0.005 KNNR 5/7051 Uloienle rur oslonowyt_:_lj PVC do Fl 140 mm 5 m
0.006 KNNR 5/724/4 Wykopy plonowe rgezne dla urzadz=m= przemskowego
wraz z jego zasypaniem. grunt nawodnlony (makry),
kategom III IV 12 m3
0.007 KNNF 5/722/4 Frze\werty reczne dla rur pod obiektami. rury PVC do
Fl 150-mm 25 m
0.008 KNNR 5/713/3 "Ukladanie - kabli w ru.ach pustakach lub kanalach
zamkmelych kabel 3.0 kg fm - YAKY_{.x120 _ 38 m
0009 KNNR 5/412/5 Fundamenty z zywu: pohe~trcwych pod rozdznelmce. grunl A
kategorii I!l, do 0.15m3 1 szt
0.010 KNNR 5/401/2 Ziacza kablowe | urzadzenia samoczynnego zalaczania
rezerwy. ZK1a 400A 1 kpl
0011 KNNR 5740472 Tablice rozdzieicze | obudowy. tablica do 20 kg - uklad
pomiarowy pdlp_qéredni 1 szt
0.012 KNNR 5/605/8 Machaniczne pograzanie uziméw pionowych pretowych,
grunt kaler'orn II| 15 400m
0.013 KNNR 5/907/6 Ukladame uzlomow W rowach ﬁabiowvch 40 m
0.014 KNNR 5/726/11 Obrobka na sucho kabli na napleme dokVo lzolacn i
powloce z tworzyw sztucznych, kabe! S-zylowy. do
A 120 mm2 o 2 szt
0015 KNNR 5/807/€ Ukiadanle_ u,_lomg&w w rowach kablnwych ' 20 m
0.016 KNNR 5/1302:3 Badanie finii kablowsej sredmegn napiecia, niekiego nap|¢cla
i sterowniczzj, kabel n.n., 4-zylowy 2 odcinek

slrona nt 2



