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D.05.03.05. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/12,8 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Miyriskiej
w Kaniowie gm. Bestwina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majgce na
celu wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 6 cm z mieszanek mineralno — asfaltowych standart |.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloScig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spefniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
ulozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia
Jego przyczepnosci do Kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa.
Og6ine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 .Wymagania og6ine” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nale2y stosowa¢ asfalt drogowy spefniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 5]
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w
tablicy 1i 2.
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2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1_:‘ 2.
Skiadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa iub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upfynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spefniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefniajgce wymagania okresione w
WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawea przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
kazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~ wytwérni stacjonarnej (ofaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— Ukfadarek do ukltadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— Skrapiarek,
— walcéw lekkich, Srednich i cigzkich stalowych gfadkich,
— walcéw ogumionych,
- Ssamochodbw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2 Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umoZziiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypeiniacz workowany mozna przewozic dowolnymi Srodkami transporty w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo

Kn{szywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfalfowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyfadowczymi wyposaZonymi
w pokrowce brezentowe.

W czasie transporiu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodbw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdl, w terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineraino-asfaifowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— Okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betfonu asfalfowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tabliicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 1-2 | KR 3-6
sit# mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé 0/16 | 0/8 lub
asfaltu 020 lub 0/6,3 0/20 0/20" o/16 | /12,8
0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83,100 100 80.100 | 67.100 | 100
12,8 66,93 | 85,100 67,85 | 52,80 | 83.100 100
9.6 61.88 | 70,100 60,74 | 40,67 | 70,88 | 75,100
8.0 53,83 | 62,94 100 54,67 | 30,50 | 61,78 | 68,89
6.3 48,79 | 56,87 | 82,100 | 48,60 | 2240 | 56,70 | 57.75
4.0 40,70 | 45,76 | 60,100 | 40,50 | 21,37 | 43,58 | 48,60
2,0 30,60 | 3564 | 40,70 | 28,38 | 21,36 | 3042 | 3548
(zawartos¢
ﬁ*a!;cﬁ gryso- | (40,70) | (36,65) | (30,60) | (62,72) | (64,79) | (58.70) | (52,64)
wej,
0,85 22,46 | 26,50 | 27,52 | 2028 | 2035 | 1828 | 2536
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0,42 17,36 | 2039 | 21,40 | 1320 | 17,30 | 12,20 | 18,27
0,30 1531 | 1733 | 17,34 | 11,18 | 1528 | 10,18 | 16,23
0,18 11,22 | 13,24 | 13,25 7,12 1423 914 12,17
0,15 10,21 | 1222 | 12,22 6,11 11,22 8,12 11,15
0,075 6.9 7.11 812 57 10.15 6.9 7.9

Orientacyjna

zawartosc

asfaltu w mie- | 5065 | 5065 | 5568 | 4556 | 4354|4860 | 4865

szance mine-

ralno-asfaito-

wej, %, m/m

asfaltowego

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarmnienie niefypowe dla betonu

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1.7.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki minerainej 0,16, 0,12,8 mm do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego dia KR 1-2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0.8, 0.6,3 mm do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej 0,20 mm do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0,20 mm o niecigglym uziarnieniu do warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego dia KR 3-6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej 0,16 mm do warstwy Scierainej z betonu

asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0,12,8 mm do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6

69

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badarfi prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spefnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. 1,6.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna speifnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip. 7.9.

5.2.2, Warstwa wigzgca, wyrdwnawcza i wzmacniajgca z betfonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej ,
wyréwnawczej | wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w
tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek minerainych do warstwy wigzgcej, wyrbwnawczej i
wzmacniajqcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13. Sktad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spefnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 1_6.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrbwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spefnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 7.9.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy S$cierainej z betonu

asfaltowego
Lp. Wrasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8;
0/12,8; 0/16;
0/20
2 | Modul sztywnosci pefzania ", MPa nie wymaga sig
3 | Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 6(° C,
kN 0557
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.  60° C,
mm 2,050
5 | Wolna przestrzen w proébkach Marshalla, % v/v
1,545

6 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach
Marshalla, % 75,0,90,0

7 | Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu: cm

-0/6,3 15,40
-0/8 2,040
-0/12,8 3,550
-0/16 4050
- 0/20 5070
8 | WskaZnik zageszczenia warstwy, % 0980
9 | Wolna przestrzer w warstwie, v/v 1,5.5.0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzeri

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzer
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyrbwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz onentacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6
# mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16
Przechodzi przez:
250 100
20,0 100 80,100 100
16,0 75,100 100 70,90 | 80,100 100
12,8 65,93 | 80,100 100 62,83 | 66,90 | 80,100
96 57.86 | 70,100 | 70,100 | 55,74 | 58,82 | 70,91
8.0 5281 | 6494 | 62,100 | 50,69 | 50,75 | 62,83
63 47,77 | 55,85 | 55,80 | 45,63 | 4467 | 55,73
4,0 40,67 | 4270 | 45,65 | 3252 | 36,55 | 41,60
2,0 3055 | 3050 | 35,55 | 2541 | 2541 | 3045
(zawarto$¢ frakcji (45.70) | (45,70) | (45.65) | (59.75) | (59.75) | (55,70)
grysowej)
20,40 | 2040 | 2545 | 16,30 | 16,30 | 20,33
0,85 1330 | 1429 | 1838 | 1022 922 13,25
042 1025 | 11,24 | 1535 919 8,20 10,21
0,30 6,17 8,17 11,27 6,14 5,15 9,16
0,18 515 LD 9,25 513 5,14 6,14
0,15 3.7 38 39 46 47 58
0.075
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w mieszance
mineralno-asfalfowej, 4358|4358 )|4560|4055|(4055| 4358

% m/m
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0,20 mm do warstwy wigzgcej, wyrownawczej
i wzmacniajgcej z betonu asfalfowego dla KR 1-2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0,16 mm do warstwy wigzacej, wyrownawczej
i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej 0,12,8 mm do warstwy wigzgce)
i y wiqzq

wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej 0,25 mm do warstwy wigzgce),
wyréwnawczej | wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej 0,20 mm do warstwy wigZgcej,
wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla KR 3-6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0,16 mm do warstwy wigZgcej,
wyrdwnawczej | wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazgcej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajgcej z betonu asfalfowego

Lp. Wtasciwosci Kategoria ruchu
| KR1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 025
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2 | Modut sztywnosci pefzania ", MPa nie wymaga sie 0 16,0
3 | Stabilnos¢ wg Marshalla w 080

temperaturze 60° C, kN 0 6,0¢ 0 11,0
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w

temp. 60° C, mm 2,0.50 1,540
5 |Woina przestrzerin w probkach

Marshalia, zageszczonych 2x75 4,580 4,580

uderzen, % viv
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w

probee Marshalla, % 65,0800 6750

7 | Grubos¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziamieniu:

cm
-0/12,8 3550
-0/16 4,0.6,0 4,060
- 0/20 6,0.8,0 6,080
- 025 = 7.0.10,0
8 | WskaZnik zageszczenia warstwy, 0980 0980
%
9 | Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5090 5090
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sig w ofaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skiadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie Srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w iloSciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stafej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic¢:

-dla D 50 145°C ,165°C
-dlaD 70 140° C, 160° C
-dlaD 100 135°C, 160° C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypeiniacza uzyskala wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 140°C ,170° C
-zD70 135°C,165° C
-zD 100 130°C, 160° C
- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wylwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna byé potraktowana jako odpad
produkcyjny.
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5.4. Przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfalfowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podfoze pod warstwe
Scieralng wigZzacg

1_|Drogiklasy I, Ililll 6 9

2 | Drogiklasy IViV 9 12

3 | Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierbwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub ufozenie warstwy wyrownawczej.

Przed rozfozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uplynnionego
Lp. Podfoze do wykonania warstwy z llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?
Podfoze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia tiuczniowa 07-1.0
2 | Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 05-07
3 | Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem 03-05
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 02-05

Powierzchnie czotowe kraweznikOw, wiazow, wpustéw ifp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakcepfowanym przez InZyniera.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg ufozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem upfynnionym przed
ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego pofgczenia migedzywarstwowego, w iloSci
ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w
tabiicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
upfynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uplynniacza z asfaltu
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Lp. Pofaczenie nowych warstw upfynnionego kg/m?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 03-05
lub wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigZaca 0,1-03
4 | Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie upfynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2 h przyilosci 0,5 , 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilosci 0,2 , 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sig ukiadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probny zaréb na sucho, tj. bez udzialu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci skiadu granulometrycznego z projektowang krzywq uziarnienia.
Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawarfosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skifadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé peiny zarob
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartoSci skiadnikow mieszanki mineralno-asfalfowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego powinny byc zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drég o kategorii ruchu
asfalfowej
KR 1-2 KR 3-6
1 |Ziarma pozostajgce na sitach o
oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12.8; 9.6; +50 4,0
8,0:6,3;, 4,020
2 1085 042; 030, 018;0,15; 0,075 +30 20
3 | Ziarna przechodzgce przez sito o
oczkach # (mm) 0,075 +20 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyly sprzet jest wiasciwy,
— OKreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo$ci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem gruboéci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sig zgodnie ze schematem przejS¢ walca ustalonym
na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 12(° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazari producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpoczat od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zigcza w konstrukgji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow
Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwo$¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
Lp. dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 | Skiad mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwomi 2 probki przy pmM;ukcji ponad 500
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypefniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura skfadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor ciggly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno- w.
asfaltowej
9 | Wiasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w Jjeden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziamienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfalfu. Krzywa uziamienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receply laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wiasciwo$ci asfaltu
Dia kazdej cysterny nalezy okre$li¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypeiniacza naleZy okreslic wiaSciwosci wypelniacza, zgodnie z pkt
24,

6.3.6. Badanie wiasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 naleZy okresli¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokiadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowef
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Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfalfowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, rozfadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfalfowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

6.4.2. SzerokoS¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z befonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z folerancja + 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opomnikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[9] nie powinny byc wigksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 12. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badari i pomiaréw
1__| Szerokosc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
2 | Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
3 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
4 |Rzedne wysokosSciowe | pomiar rzednych niwelacji podfuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug
5 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 | Grubosc¢ wykonywanej | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25
warstwy m
7| Zigcza podiuzne i poprzeczne | cala dfugosc zfgcza
8 |KrawedZ, obramowanie | cala diugo$¢
warstwy
9 | Wyglad warstwy ocena ciagla
10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o diugosci do
1000 m
11 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.
12 | Grubos¢ warstwy JW.
Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
Scieralna wigzaca
1| Drogi klasy I, I, lil 4 6
2 |Drogikiasy IViV 6 9
3 | Drogi kiasy VI i VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 1
cm.

6.4.6. Uksztaftowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+5cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubosc warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. Zigcza podiuzne i poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi.
Zigcza w kt_)nstrukc.‘,"f wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny byc calkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy
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Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawac 3,5
mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolity teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sig i spgkanych.
6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru rob6t
Ogbline zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéline zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania ogobine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania
ogoéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na migjsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i krawezZnikow,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcigcie krawedzi | posmarowanie asfaltemn,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: ........................

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni

drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni



26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05

4. PN-C-04024:1991

5. PN-C-96170:1965
6. PN-C-96173:1974

7. PN-S-04001:1967
8. PN-S-96504:1961
9. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

drogowych. Piasek

Ropa naffowa | przetwory naftowe. Pakowanie,
zZnakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania

Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i latg.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDiM - 1997
11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-84. IBDIiM - 1994

13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

14.Zasady projektowania betonu asfalfowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwafe.

Whytyczne oznaczania odksztalcenia i moduiu osci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg

pefzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.



