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Projekt budowlany

Spis zawartosci

- Uzgodnienia
- Opis do zagospodarowania terenu
- Obliczenie konstrukcji naw. na poszerzeniu
- Uprawnienia zespotu projektowego
- Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Czesc rysunkowa

1/ Plan zagospodarowania terenu Skala 1 : 500

2/ Profil podtuzny Skala 1 : 1%
3/ Przekroje poprzeczne Skala 1:100
4/ Przekroje typowe Skala1 : 50
5/ Szczegdty studzienek Skala 1:25

6/ Szczegodty kraweznika i obrzeza Skala 1 :25

7/ Szczego6t wjazdu Skala 1:50
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STAROSTA BIELSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
43-300 Bielsko-Biata
ul. Piastowska 40

Bielsko-Biata, dnia 09.04.2008

OPINIA GK.SD.7442-211/2008

Dzialajac na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne ( t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zniejszymi zmianami ) oraz § 11 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;

(Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzgledniajac mapy na ktdrych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych

OPINIUJE: POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: budowa chodnikéw dla pieszych
w Kaniowie przy ul. Batalionéw Chlopskich oraz w Janowicach przy ul. Janowickiej

zlokalizowanego w gminie : BESTWINA

Inwestor: Urzqd Gminy Bestwina
43-512 Bestwina, Krakowska 111

Biuro Projektow: "MAXPROJEKT"
43-300 BIELSKO-BIALA, Stowackiego 25/5

Zlecenie z dnia: 14.03.2008 nr brak
Data wplywu: 14.03.2008 nr 211/2008

Uwagi 1 zalecenia:
1.Uzgodnienia dokonane przez ZUDP tracg wazno$¢ gdy:
a) inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowe
zostala zmieniona lub uchylona,
c¢) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
O wystgpieniu wyzej wymienionych przypadkéw inwestor obowigzany jest zawiadomié
bezzwtocznie ZUDP.

2. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

3. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

4. Niniejszy protokél wraz z czgscia graficzng (mapa z pieczgcia) wpiaé do kazdego egzemplarza

dokumentacji.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

6. Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktéw geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji. .

ZA ZGOUNVOL
Z ORYGINALEM

Kajtoch Aleksander

Upr. z drog i mostow:
Nr 78/80°— Wyd. BPP K-6w
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Uwagi i zalecenia branzowe:

Starostwo Pow.- Nalezy zachowaé odleglosci od
z obowiqzujqcymi przepisami i normami.

obiektow  budowlanych zgodne

ENION RD B-B-  Prace budowlane w poblizu i pod liniq napowietrznq NN prace wykonywac
ze szczegdlng ostroznosciq bez uzycia sprzetu o wysokim zasiegu.

RG Cz-Dz- Uzgodniono wstepnie projektowany zakres prac pod warunkiem:
- dokonania uzgodnien szczegblowych ( naniesienie trasy gazociqgu ) w Rozdzielni
Gazu Czechowice-Dziedzice,
- zlecenia nadzoru nad wykonywanymi robotami do Rozdzielni Gazu oraz ich odbior
w miejscach zblizen lub kolizji z sieciq gazowq.
TP S.A.- Uzgadnia budowe chodnika pod warunkiem prowadzenia prac ziemnych recznie
w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciq TP, w razie wyplycenia naszych urzqdzen
nalezy wystqpi¢ o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe . Prace
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika TP.
Instytucja Imig i nazwisko Podpis
Lp.
?_ Starostwo Powiatowe — Wydzial Zagospodarowania
Przestrzennego, Ochrony Srodowiska,Rol i Le$nictwa Barbara Koral nieczytelny
2. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urszula Kos nieczytelny
3. | Zarzad Drég Powiatowych Lucyna Fober nieczytelny
4. |,,AQUA” S.A. w Bielsku-Bialej Adam Haranczyk nieczytelny
5. | ENION S.A. BE Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata Tadeusz Golda nieczytelny
6. |ENION S.A. Wydzial Lacznosci w Bielsku-Bialej Leszek Wiencek nieczytelny
7. | Rozdzielnia Gazu w Czechowice-Dziedzice Ryszard Tomski nieczytelny
8. |OGP GAZ-SYSTEM Sp z o.0. TJO Bielsko-Biata Andrzej Kominek nieczytelny
9. | Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w B-B Katarzyna Rusek nieczytelny
10. | Telefonia DIALOG Michat Grygierzec nieczytelny
11. | Urzad Gminy Bestwina nieobecny
12. | SZMiUW Insp. w Pszczynie Anna Bzik nieczytelny
13. | Rej. Zwigzek Spotek Wodnych w B-B Czestaw Kanik nieczytelny
14. | KOMBEST w Bestwinie nieobecny

Z up- ST:@I{OSTY

Danuta 3krzypiec
przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe]

STAROSTWO POWIATOWE w Bielsku-Biatej Wydzial Geodezyjno- Kartograficzny
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 43-300 Bielsko-Biata ul. Piastowska 40
tel. (33) 813-68-45, fax. +48 (33) 816-98-37, e-mail: zudp@powiat.bielsko.pl



Zarzad Drog Powiatowych
w Biclsku-Bialej
43-387 Biclsko-Biala, ul. Regera 81
tel /fax 033 81 83 474

tel. 033 8184 033, tel. 033 8183 066 Bielsko-Biata 2008-04-16
ZDP - 7331/3F-407/Ch/7/08

=MAXPROJEKT”
43-300 Bielsko-Biala

ul.Slowackiego 25/5

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.04 2008r. - Zarzad Dr6g Powiatowych
w Bielsku-Bialej uzgadnia projekt budowlany budowy chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej nr 4403 S Kaniéw-Bestwina,ul. Batalionéw Chtopskich w Kaniowie, na odcinku
od posesji nr 3 do skrzyzowania z ul.Kdski,na dt.340,0m oraz przy drodze powiatowej nr
4471 S Bestwina-Janowice-Hatcnéw,ul.Janowicka w Janowicach ,na odcinku od
skrzyzowania z ul.Korczaka do skrzyzowania z ul. Targanicka ,na dt.135,0m zastrzegajqc
nastepujace warunki:

- projektowany kraweznik betonowy nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem
B20 natomiast obrzeze na fawie betonowej z oporem B10

- nalezy przedstawié¢ szczegdt posadowienia studzienki wodosciekowej w jezdni

- projekt chodnika przy ul.Janowickiej winien rowniez obejmowa¢ dojscie do przejécia
dla pieszych w obrebie skrzyzowania z ul. Targanicka po stronie prawej

- projekty chodnika winny zawiera¢ rowniez zatwierdzony projekt docelowe; organizacji
ruchu

- nalezy zachowac¢ szerokos¢ jezdni 6,0m

- koniec chodnika przy ul.Janowickiej nalezy zakonczy¢ Sciankg czolowg

- budowa chodnika winna byé¢ realizowana kosztem i staraniem Urzgdu Gminy w
Bestwinie,po zawarciu stosownego porozumienia z Zarzadem Powiatu

- inwestor na 30 dni przed planowanym rozpoczgciem robot winien powiadomi¢ tut.
Zarzad zataczajac zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas trwania robét

Otrzymuja:
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OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany : Stanistaw Cichosz
Zamieszkaly : 31-925 Krakow ,0$ Centrum A 11/35
Numer uprawnien : WZDP/19/2001/upr.217/73

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2003r.Nr
207,p0z,2016,z pézniejszymi zm.) zgodnie z art.20 ust.4 pkt.2 tej ustawy.

Oswiadczam, ze sporzadzilem projekt budowlany :

na budowg chodnika w ul. Batalion6w Chlopskich w Kaniowie
ktorego inwestorem jest Urzad Gminy Bestwina pow. bielski.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego,potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
zlozonego oswiadczenia.

Krakéow Marzec 2008 r. Podpis :

upr. bugl do ‘; owania
P/19/200MUpl™217/73



OPIS TECHNICZNY DO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

1. Przedmiot i zakres inwestyc;ji

2. Podstawa opracowania

3. Opis istniejgcego zagospodarowania
4. Projektowane zagospodarowanie

5. Gospodarka zielenig

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

7. Warunki geologiczne

8. Normy i przepisy



1 Przedmiot | zakres inwestycii

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe chodnika
przy drodze powiatowej Kaniow — Bestwina ul. Batalionéw Chtopskich
w miej. Kaniéw.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 112/07 z dnia 17 08. 07
Zawarta pomiedzy firmg Projektowg MAXBUD 43-360 Bielsko Biata
Zatozenia dla opracowania projektu stanowig :

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- warunki techniczne i uzgodnienia

3 Opis stanu istniejacego

Ulica Batalionéw Chtopskich jest potozona w miej. Kaniéw.
Ulica ta w chwili obecnej posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym
stanie technicznym o $redniej szerokosci 5.60 mb.
Na poczatku projektowanego odcinka w km 0 +00 do km 0 +025
Przy istniejacym ogrodzeniu sg drzewa ktére jednak nie kolidujg
Z projektowanym chodnikiem , nalezy jednak uwazaé przy
wykonywaniu koryta pod chodnik na ich system korzeniowy .
W ciggu trasy wystepuje na pewnych odcinkach réw kryty z rur 0 200
jak réwniez réw przydrozny. Odptyw wody opadowej nastepuje do
istniejacej w km 0+340 studzienki kontrolnej kanalizacji opadowej.
Poza poboczem zlokalizowana kanalizacja sanitarna ktéra jest na
sred. gteb. 2.10 mb.
W ulicy zlokalizowano :

- kanat sanitarny

- wodocigag

- gaz

- linie teletechniczne
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4 Projektowane zagospodarowanie

W rejonie inwestycji nie jest prowadzona eksploatacja gornicza
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4.1 Jezdnia

W zwigzku ze istniejaca szeroko$¢ jezdni ulicy Batalionéw Chtopskich
na powyzszym odcinku srednio wynosi 5.60mb. zgodnie z warunkami
technicznym podanymi od administratora powyzszej ulicy

zaprojektowano poszerzenie lewostronne jezdni wynoszace 0. 50 mb.

4.2 Chodnik

Szerokos¢ chodnika 2.0 mb. Spadek na chodniku wynosi 2% w kierunku
jezdni. Obramowanie chodnika obrzezem bet. 8 x30 na podsypce cem.-
piask.Na catej dtugosci projektowanego chodnika przy krawedzi jezdni
nalezy utozy¢ kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30 na fawie bet.
Wysokos¢ kraweznika w stosunku do istniejgcej krawedzi jezdni wynosi
17 cm. wysokosc ta zostata podana w warunkach technicznych z uwagi
na wykonanie w terminie p6zniejszym naktadki bitumicznej na catosci
ulicy.

4.3 Konstrukcja nawierzchni na poszrzeniu

Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej 199r.)
1.Nawierzchnia jezdni na poszerzeniu
Kategoria ruchu Kr 2
Warunki gruntowo wodne
Wykopy < 1m

Nie stwierdzono wody ponizej 2mb.

Grupa nosnosci podtoza G- 1



a.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na
mrozoodpornos¢

Hz = 0.45* x 1.0 = 0.45m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu :

-5cm. w/wa scieralna z betonu asfaltowego 0-16mm.
- 7cm. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0 —20mm.
- 34cm. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie

Nawierzchnia chodnikéw

e 6 cm. kostka brukowa
e 3cm. podsypka piaskowa
e 20 cm kruszywo tamane stab. mechan.

Nawierzchnia wjazdoéw
e 8cm. kostka betonowa z bet. B40

e 3cm podsypka cem. —piask.
e 25 cm. kruszywo tamane stab.mechan.

4.4 Odwodnienie

Wody opadowe dzigki spadkom podtuznym kierowane bedg do
projektowanych studzienek wodosciekowych z rur 0 50 z kratg ptaskg
osadnikiem, przytgczami z rur PCV 200mm. odprowadzane bedg do

rowu krytego z rur 0 40 i nastepnie odprowadzane zostang do istniejacej
kanalizacji deszczowej tj. do studzienki kontrolnej 0 100 ( km O +340 )
Projektowane studzienki wodosciekowe wigczone sg bezposrednio do

projektowanych studzienek kontrolnych 0 100.
Spadek podtuzny przykanalikéw wynosi 1% Ich dtugos¢ okoto 90 cm.

Lokalizacje studzienek wodosciekowych i kontrolnych podano na sytuacji

i profilu podtuznym.
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4.5 Powierzchnia zagospodarowania terenu

Powierzchnie zagospodarowania

- powierzchnia poszerzenia jezdni 170 m2
- chodniki i wjazdy 750 m2

5 Gospodarka zielenig

W zwiazku z budowg chodnika nie przewiduje sie koniecznosci
usuniecia zieleni. Nie przewiduje sie réwniez nowych nasadzen.
Po zakonczeniu robét budowlanych teren nieutwardzony zostanie
oczyszczony z gruzu i kamieni pokryty warstwg ziemi urodzajnej o
grub. 10 cm. a nastepnie obsiany mieszankg traw.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko

6.1 Hatas drogowy.zanieczyszczenie powietrza

_Ze wzgledu na swoj charakter ( budowa chodnia) inwestycja nie
spowoduje istotnego wzrostu hatasu drogowego i emisji zanieczyszczen
powietrza

6.2 Zanieczyszczenie wod opadowych

Wody opadowe ujmowane bedg poprzez studzienki wodosciekowe,
przykanaliki i studnie kontrolne do rowu krytego ktéry odprowadzac je
bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

6.3 Wplyw na Swiat zwierzecyi roslinny

Na obszarze objetym przedmiotowg inwestycjg nie wystepujgq
chronione gatunki roslin i zwierzat.

6.4 Wptyw na glebe i powierzchnie ziemi




5.

Wykonanie chodnika i odwodnienia tj. rowu krytego zabezpieczy
powierzchnie ziemi i gleby przed skazeniami.

6.5 Wplyw na ztoza kopalin,warunki geologiczne i wody podziemne.

Brak gtebokich wykopow powoduje, ze nie wystapi negatywny wptyw
inwestycji na ztoza kopalin,warunki geologiczne i wody podziemne.

6.6 Wplyw na karjobraz, dobra kultury i materialne.

Inwestycja nie spowoduje znaczgcych zmian w krajobrazie, nie
bedzie miata wptywu na dobra kultury i materialne.
Poprawi sie estetyka otoczenia i jakoS¢ obstugi komunikacyjnej.

6.7 Warunki geologiczne

Charakter projektowanych rob6t pozwalajg zaliczy¢ inwestycje do
pierwsze| kategorii geotechnicznej posadowienia.

7.0 Normy i przepisy

Opracowania zgodne jest z podstawowymi przepisami wymienionymi
ponizej :

- Prawo budowlane

- Ustawa o drogach publicznych

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2marca 1999r. W sprawie
Warunkoéw technicznych ,jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie.
Stanigfaw \Cichosz
upr. . do jektowanie
Nr P/19 L 247173
z'\dpia~30.07.1973



OBLICZENIE KONSTRUKCJI GRUBOSCI NAWIERZCHNI

NA POSZERZENIU

Ul. Batalionéw Chtopskich w miej. Kaniow

Obliczenia dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej ( 1999r. ) nr 43 str.2435 poz. 430

Kategoria Ruchu

Dla tego typu drogi przyjeto kategorie ruchu - KR - 2

Warunki gruntowo wodne

wykopy < Im.

Poziom zwierciadla wody - nie stwierdzono

Warunki wodne przecietne

Grupa nosnosci podloza G-1

Grunty niewysadzinowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni

Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR - 2

- 5 cm w/wa $cieralna beton asfaltowy
- 7cm. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 34 cm. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowana mechanicznie



Wymagana qrubos$¢ konstrukcji nawierzchni

ze wzqledu na

mrozoodpornosc .

h=0.45"x1.0=0.45m.
taczna grubos$é nawierzchni wynosi :

5+7+34 = 46cm > hz=45cm.

upr. oy v .
Nr WZE
z




Temat : Budowa chodnika przy ulicy Batalionéw Chlopskich

w miej. Kaniow w Gminie Bestwina
Stadium : Projekt budowlany

Opracowanie :
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor : Urzad Gminy 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
pow. Bielski

Projektant :

Stanistaw Cichosz

Stanistaw Yichosz
upr. . do owania
Nr WZOP/19 upr. 217/73

2 30.07.19723

Luty 2008 r.




SPIS TRESCI

1/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

2/ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3/ Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas i ch wystapienia

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

6/ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1

1.3

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeqolnych obiektow

Geodezyjne wytyczenie.

Rozbiérka istn. nawierzchni i podbudowy na chodniku

Wykonanie studzienek kontrolnych i wodosciekowych wraz z
przykanalikami

Wykonywanie robo6t ziemnych,wykopy,koryta pod chodnik poszerzenie

jezdni.

Wykonanie w/wy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa tamanego

| wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa famanego.

Wykonanie faw betonowych
Wykonanie taw cem.-piask. pod obrzeza
Ustawienie kraweznikow

Ustawienie obrzezy

Wykonanie zasadniczej podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechan.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego



- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- Utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej ( kolor szary)

- Utozenie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej ( kolor ceglasty)

Oczyszczenie, zahumusowanie i obsianie trawg

2 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach opracowania wystepujg :
- kanat sanitarny
- wodociag

- gazociag

3. Wskazanie elementow , zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenia sq :
- ulica i chodniki z ruchem pieszym i kotowym

- wymienione w pkt.2 uzbrojenie podziemne.



Skale zagrozen jakie wystapig w trakcie budowy ocenia si¢ jako srednig
Najwieksze zagrozenie wynika¢ bedzie z faktu prowadzenia robot , pod ruchem ,,
Przy zajeciu czesci jezdni.
Zagrozeniem beda wykopy wykonywane w celu wykonannia rowu zakrytego z rur
0 40 ,studzienek kontrolnych i studzienek wodosciekowych.
Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na wykonywanie robét ziemnych w poblizu
istniejacego uzbrojenia. Roboty te powinny by¢ wykonywane pod nadzorem ich
uzytkownikow.
Miejscami o wzmozonym zagrozeniu bedg :

- przekopy wykonywane studz. kontrolnych i wodosciekowych — upadek do

wykopu, przysypanie ziemia.

- wykopy w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym gazociggiem — wybuch ,oparzenie , zatrucie.
- miejsca pracy sprzetu w rejonie ruchomych elementéw roboczych( koparki
tadowarki- potracenie, przygniecenie upadek ciezaru z wysokosSci..
W celu bezpiecznej realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy :

- oznakowaé teren robot zgodnie z planem tymczasowej organizacji ruchu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP wigsciwym dla




s
dla stanowisk pracy i zakresu wykonywanych prac.
Przed przystapieniem do wykonywania kazdego z nowych elementéw budowy jej
kierownik powinien przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy-szczegolnie, jesli
chodzi o prace w wykopach ziemnych i robotach montazowych. Nalezy
poinformowac¢ pracownikéw o sposobie zabezpieczenia stanowiska pracy na czas

przerwy | i po jej zakoriczeniu. Instruktazu dokonuje kierownik robot.

Na czas budowy nalezy wprowadzi¢ oznakowanie zatwierdzone przez
zarzadzajgcego ruchem na drodze
Nalezy zastosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:
- prowadzié robotami odcinkami pozostawiwjac przejezdny pas o szer. 2.75 mb.
- prace ziemne przu uzyciu sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ w okreslonej
przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci od sieci uzbrojenia podziemnego
- prace w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie,
po powiadomieniu ipod nadzorem ich uzytkownikow a w poblizu na
widocznym miejscu umisci¢ tablice informacyjng z numerami telefondw
policji, strazy pozarnej,pogotowia ratunkowego i odpowiednich stuzb
technicznych.
- przeszkoli¢ pracownikow i dokonaé instruktazu na stanowisku pracy

- stanowiska wyposazy¢ w instrukcje BHP



-5-
prace wykonywac w zespotach tylko w zespotach trzy-sze$cioosobowych.
kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kask i rekawice

ochronne
- wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP przy sktadowaniu

urobku

- sktadowanie urobku na odktad moze sie odbywac tylko po jednej stronie
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu, a stopg
odktadu wolnego pasa terenuo szer. Minimum 1.0 mb. dla komunikacji.

z chwilg osiagniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1.0mb. od poziomu

wykop nalezy szlowac

w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem kazda branza powinna

mie¢ telefon komorkowy

operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje

w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie

odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub

zmniejszenia zagrozenia ( straz pozarna,pogotowie techniczne )

do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub

ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig osobe posiadajacg adresy

i telefony jednostek ratowniczych.
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Projektant
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151

SZCZEGOt KRAWEZNIKA

KRAWEZNIK TYP CIEZKI
20x30x100
- _ZASTOSOWANIE _
— Dia drég obcigzonych
wie ruchem srednim i cigzkim

MATERIAEY NA im
1. Kroweinik ~ 10m

1. 1B

— 2.Podsypka cem-pioskowo
B - 001m®

KA CEMENTOWD- > Beton klasy 815, .
SRS PIASKOWA 1:6 —0Q04m

BETON KLASY BIS:

SZCZEGOt OBRZEZA

OBRZEZE BETONOWE

" 8x30x75

MATERIALY NA 1m
1.0brzeze -10m

2.Podsypko piaskowa
-0,004 m3
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