PRZEDMIAR ROBOT
na budowe chodnika w Kaniowie gm. Bestwina
ul. Batalionow Chiopskich

DP-S4403
n Opis robét J. llogé
p. m. Jjedn.
1. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych km 0,340
340mb |
2. | Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo -piaskowej m 75
75
3. | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m? 35
7x5
4. | Rozebranie istniejgcej studni rewizyjnej e80 cm szt 1
szt-1
5. | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km m* 12,4
12,4
6. |Dodatek za nastepne 4 km m? 12,4
12,4
7. | Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyfadowczymi na m?* 46,5
odleglo$c¢ do 1 km. Grunt kat. Ill.
46,5
8. | Dodatek za nastepne 4 km m? 46,5
jw.
9. | Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ w-wy po zageszczeniu 35 cm m? 170
170
10. | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej ,grysowo-zwirowej, grubos¢ w-wy po m? - 1776 7
zageszczeniu 6 cm
170
11. | Wykonanie w-wy Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grysowo-zwirowej, grubosé w-wy m? 170
PO zageszczeniu 5cm
170
12. | Wykopy wykonane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyladowczymi na m?® 130
odleglosc do 1 km.
Grunt kat. lll/pod kanalizacje/
260x0,5x1,0
13. | Dodatek za nastepne 4 km m?* 130
jw
14. | Podfoze z materialow sypkich, grubo$¢ 10 cm — piasek m?* 156
156
15. | Kanaly z rur typu PVC Igczone na wcisk, © 200mm -przykanaliki ) r;r 8
8
16. | Kanaly z rur PVC laczone na weisk, $r 315 mm . m 260
I 260
17. | Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego, z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem D 400, szt 8
wys 1,0m
8
18. | Studnie rewizyjne © 100cm z pierscieniem odcigzajacym i wiazem D400mm, wys 1 m. szt 9
9
19. | Zasypanie wykopow o Scianach pionowych, szerokosci0,8 m w gruncie Il kat. - _ni’ A 26:17 o
26,4
20. | Koryto wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie w gruncie II-1V kat m? 170
gfebokos¢ korytowania 30 cm
170
21. | Wywdz ziemi spryzmowanej samochodami samowyladowczymi do 1 km m?* 54,6 o
54,6
22. | Dodatek za nastepne 4 km 1 m 54,60
jw




; 23. | Profilowanie i zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne m? 680
T e N ) . B -
[ 24. | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem fawy zwykfej z m 340
| betony B-15
1 340
25. | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo -piaskowej m 340
340
26. | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego w-wa dolna 20 cm. m? 638
| 638
|
| 27. | Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o gr 6 cm, szarej no podsypce piaskowej, spoiny m? 638
wypefnione piaskiem
[ 638
| 28. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego w-wa m? 42
dolna 25 cm.
42
29. | Wykonanie chodnikow z kostki brukowej o grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo m? 42
-piaskowej42
30. Mgchaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas bitumicznych, glebokosc cigcia 4 cm340 m 340 .
31. | Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego, z naniesieniem do zasobéw geodezyjnych kpl 1
1




