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1.4.13.Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczes, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci matedaléw
oraz robot. .

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania tobét, zgodne z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami techniczoym, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16 Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw shuzacych do przejmowania 1 rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu uchu -

1 czynnikéw atmos feryczaych.

b) Warstwa wigigca - wastwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze rozloZenie naprezedi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzaca do wyrdwnania nieséwnosci podbudowy lub

profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzed od ruchu na

podicze. Podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze).

¢) Podbudowa zasadnicza - goma cze¢S¢ podbudowy spelaiajaca funkcje nosne w konstrukci

nawierzchni Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podloza. Moze zawieraé warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacy.

g} Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt6rej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h}) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do
nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w

~ osidrogi

1.4.18.0dpowicdnia (bliska) zgodnosé - zgodnoi¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nia urzadzed oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wurzadzen chroniacych Iudzi
1$rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20.Podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.21 Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podloza, leiaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu wmozliwienia przejecia mchu budowlanego 1 wladcrwego
wykonania nawierzchni.

1.4.22 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Iniyniera , w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji tobdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.
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1.4.24 Przedsi¢gwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczema drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w plasie
1 przekroju podhuznym) istniejacego polaczens.

1.4.25 Przeszkoda nmaturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utcudoienie w realizacy
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp.

1.4.26.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadanmia
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rutociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27 Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28 Rekultywacja - oboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotaych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacyi zadania budowlanego. .

1.4.29.Szerokosc -E%n—sg obiektu - szerokos¢ jezdm ?»ﬁnﬂn&b@ przeznaczona dla

poszczegdlnych rodzajéw ruchu omz szerokoi¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgezy
Eomnoéwnw z wylaczeniem woﬁﬂ.:wn_u prezy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od mchu

pieszego.
14.30.Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
nne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes terenu budowy.

' 1.4.32.Zadanie budowlane - cze$é przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosc

konstrukcyjng hub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budows, modermizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz on_uhcg budowli drogowe) lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Bvor bezpieczedstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie omaz za ich zgodno$¢ z dokumentacja ma_nﬁoﬂ«? SST
1 poleceniami Inzyniera.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie ownn&onﬁ: w dokumentach wonﬁ.wﬂcamdw przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszysthimi wymaganymi =Nm0&=§=§ prawaymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdirzedoe
punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utewali
na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat aa dokumentacj projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stainowig przerargows, dokumentacj¢ projektows oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza, (techniczna) i zostany, przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos< robét z doknmentacja projektows i S8T

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig, czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacjt.

.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélaych” (,,Ogélnych Warunkach Umowy”).

Wykonawca nie moie wykorzystywal bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryci winien natychmiast powiadomic Inzyniera, kidry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmign 1 poprawek.

W przypadku rozbieznoSci, wymiary podane na piSmie sa waznigjsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skalt rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacja projektows 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktorych
dopuszczalne. s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywaé zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami, a fozrzuty tych cech mie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziahy tolerancii.

W przypadku, gdy matetialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 wplynie to nz niezadowalajaca jako$¢ elementn budowli, to takie materialy zostana zastapione tnnymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wrykonawca jest zobowigzany do utczymania ruchu publicznego oraz utczymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagl piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, nrzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakodczeniz t odbiom ostatecznego robét . W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zanstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczedstwo. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér 1 znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczedistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
Z oraz pizez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych te$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene
kontcaktows,

L5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykasiczania robdt Wykonawca bedzie:

1} utczymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdl terenu budowy ofaz bedzie unikaé uszkodzed hub
uciazliwosci dla oséb lub débr publiczaych 1 innych, 2 wynikajacych z nadmiernego halasu, ﬂmuBQH
NﬁdnnﬁwnnNmEm lub EEE& przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagaii bedzie miat munummo_bw wzglad na:

1) lokalizacje baz, wassztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopow 1 § dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

1) umEnanmnnnnEnB zbiomikdw i ciekow éoab%nw pytami lub substancjami toksyczaymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoécia powstania pozanu.

1.5.6, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisGw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdh trzecich.
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Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za wszelkie straty spowedowane pozarem wywolanym jako rezuitat
realizacjt robot albo przez personel Wykonawcy. ‘

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od
- dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda, mialy aprobatg techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, 2 po zakodiczeniu robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uiyte pod wamnkiem przestrzegania wymagad technologiczaych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymal zgode na uzycie
tych materialéw od wiasciwych organdéw administracji padstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
tutociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzed
potwierdzenie informacji dostacczonych mu przez Zamawiajacego w tamach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych stalacyi i urzadzed w
czasie trwania budowy. ‘ ’

Wykonawca zobowiazany jest nmie$cié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Tnzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanmu aapraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacjt oa
powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu preez
Zamawiajacego. :

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich wmowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i dedg wewnetrzaych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy cie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile mie bedq one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad si¢ do ustawowych ograniczerd naciskéw osi na drogach publicanych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlaiciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Iniyniera. Inzynier poleci, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly nsunigte » terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmiermne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za paprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. _

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny

pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w wannkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagad sanitaraych.
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Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzema zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet :
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b Nﬁnabmoanr na budowie oraz dla zapewnienia
_uonm_nnwnuug publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwinzane z wypelnieniem wymagad okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebne) zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i nrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie matedialy i urzadzenia nzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez InZzyniera.

Wykonawca bedzie utezpmywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utczymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej miz w 24 godziny po obezymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawcz zobowigzany jest naé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi sobotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowsed podezas prowadzenta robot.

Wykonawca bedzie preestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagati prawnych odnodnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odaiesieniu do sprzetu, materialéw lub uezadzed uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot 1 w sposob
ciagly bedzie mformowal Inzyniera o swoich dzialaniach, ﬁn&n&ﬁéﬁﬂn kopie zezwoled i inne odno$ne

,&owEuanQ Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenta 1 wydatki wyaikle z lub zwijzave 2
naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej pizez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowainosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktore spelmiaC majg,
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia
najnowszege wydania lub poprawionego wydania powolanych sorm i przepséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W mn&%»&m: gdy woﬂiuhn noomy i mnmmwﬁ sq panstwowe lub
odnoszg, si¢ do konkretnego kmju b regionu, mogy by rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace 16wny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod wamnkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez In¥yniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami z ich
proponowanym: zamiennikami musz3 by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

" 15.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczenin
geologicznym lub archeologiczoym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawrajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ InZynmiera i postgpowal zgodnie z jego polecenmami. Jezeh w

" wyniku tych poleced Wykonawca poniesie koszty i wystapia opbiZnienia w robotach, Inzynier po

uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robét 1 wysokos¢ kwoty, o
It nalezy zwickszyc ceng kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Ingynierowi do zatwierdzenia, szczegblowe mformacje
. dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badast laboratoryjnych oraz probki materialdw.
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Zatwierdzenie pacth materialéw z danego Zrodla nie oznacza nﬁoauﬂwnuan ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badad w celu wykazanmia, ze matedaly uvzyskane z
dopuszczonego Zeodia w sposdb ciagly spelniaja wymagaasa SST w czasie realizacji tobot. :

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wrykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materialow
ze zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
Inzymerowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatact Zrédla.

Wrykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materalow
pochodzacych ze Zrodel miejscowych. -

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuln wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, nowom@aq 1 miejsc pozyskania materialow miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukodczeniu sobét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych muejsc ﬁmwﬁubqnw
w dokumentach umowy beds wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagah
umowy lub wskazan InZyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi€¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja #rodel materialéw bedzie zpodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowtzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu €mw§mbw9 przez Inzyniera. Jesl Inzynier zezwali Wykonawcy na uzycie tych matesatow
do. innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matedaléw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skotygowany) przez g

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciemn iniezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ warantowego zastosowania rodzaju
matesialu w éwwongu«nr robotach, Wykonawca powiadomi Ingyniera o swoim zamiarze co E@EE& 3
tygodnie przed uiyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli Dedzie to potrzebne z uwagi na
iwwonuEn badad wymaganych przez Iniymera. Q.w_unubw i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.5, Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do roboe, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i whasctwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowepo skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodanionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez InZyniera projektz w celu sprawdzenia

zgodnoici stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢ pobierane w celn

sprawdzenia ich wlasciwodci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partit

materialéw pod wzgledem jakoéci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni,

musza by spelnione nastepujace warunki:

2) Inzynier bedzie mial zapewniona wspélprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwomi, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

3
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c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia
InZyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji t badad w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywanta jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. m?uﬂ uzywany do robdt powinien by zgodny z oferrs Wykonawcy i mo&E.wn
odpowiadaC pod wzgledem typéw i dofct wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
Nmmwnnmqoﬁsbwg przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w wymuenionych gq__uﬁ dokumentach, sprzet
powmsien by uzgodniony i zaakceptowany przez Ingyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okresloaymi
w dokumentacji projektowe;j, SST i wskazaniach InZyniera.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma- by¢ utezymywany w dobrym
stante i gotowoSci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy FNwEonoﬁ kopie dolkumentow potwierdzajacych dopuszczemie sprzetu do
* uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaC sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektn o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacic przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacjt Inzyniera, nie moze byc péiniej zmientany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wamunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwaliftkowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedymie takich Srodkéw wansportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosct przewozonych matenaléw.

Liczba srodkdéw transporty powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw mchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i inych parametdw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dedg na koszt Wykonawcy.

Wrykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenmia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz mo_mumunr do tereru budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z waminkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych matetialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji tobdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody Swwonwéub_» robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementdw 10bot umann z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi n2 piSmie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 iﬁﬁhuubﬁ 10b6t zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z ﬁﬁ&n@ny kiedy dany blad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzymiera nie zwalnia Wykonzwey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. .

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odczuceniz materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badad materialéw i robdt, rozrzuty
normalnte wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszioici, wyniki
badast naukowych oraz mne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
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Polecenia Inzyniera powmny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania obot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier wo&mwﬁ&n decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych 2 jakosciy robot, ocenia jakosc stosowanych
materialéw i postepem robdt a takie we wszysthich sprawach zwiazanych z interpretacja warunkow
technicznych wykonania tobdt 1 mm.H oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw kontraktu przez
wykonawceg. -

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapevwnienia jakpséci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien ckresli¢, zamierzony sposdb wykonywanma 1obdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjy projektowa, SST oraz ustalentami.
Program zapewnienia jakosct powinien zawierac:

a) czes¢ ogbing opisujacy:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenta robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
sposdb zapewnienia bhp.,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczoe,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robét,

~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratormum, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badag),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badad laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierows;

b) cze$t szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robbt

— wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 loéé Srodkéw transporta oraz urzadzedt do magazynowania i zaladunka materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

~ 3poséb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwodci w czasie transportun,

— 5posdb i procedurg pomiardw i badaf (rodzaj i czestotliwos, pobieranie mnov&r legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas mcmﬁﬁ materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementéw robét,

— sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

[

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Obowiazkiem Wykonawcy jest takie sterowanie ich przygotowaniem, wykonaniem i kontroly, aby osiagnaé
zalozong jakosC robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzct, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badad w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badad 1 ich czestodiwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczay, zby
zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiadal §windectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i spezet badawczy posiadaja
wazina legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badad.

Inzynier bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszczedi Euon:oﬂuwnr w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzefi laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratortum, pracy pessonelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badad, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratodum Wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakesc tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Pribki beda pobierane losowo.

Iniynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowzne, w sposdb zazkceptowany przez InZyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg,
- watpliwoéci co do jakofci, o ile kwestionowane materialy nie zostna przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przéciwnym przypadin koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy noomy
nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal moiZna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badad, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badad (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na fonmularzach wediug dostarczonego przez niego
wzor lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badad i udostepnia je na kazde Zyczense
InZyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
HwaEnH mowOnEu,n weryfikaci systemu kontroli robot ?oﬁu&noanmc przez dquon»&na poprzez miedzy

innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnoé¢ materialéw i robét z wymaganiami SST ma podstawie
wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badasd dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na wéo_
koszt. Jezeli wyaiki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier oprze sig
wylacznie na di»mbwnr badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjs, projektows 1
SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych
badan niezaleznemu labotatogium. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badad
1 pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.

10
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6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do cﬁﬁ.» a&mo te materialy, ktoce wom_m&n_#
a wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z krytertami techniczoymi

okreslonymi pa podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych pezepisdw 1
nogﬂhoﬁ Hmnwbﬁnnﬁnw

— Polska Norma lub
— aprobat techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Noomy, jezeli
nie 53 objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysiowe musza posmadac ww. QO_EBQG wydane przez producenta, a w razie potczeby
poparte wynikami badafd wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych ?—&5 beda dostarczone przez
Wykonawce Inzyniecow:.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kodca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym: przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapssy w dzieaniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stnowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika

i opatczone daty i podpisem Wykonawcy 1 InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegolnosci:

— date przekazanta Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakosiczenia poszczegolaych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich wnoﬁsaunnnr o_ﬂnm% 1 przyczyny przerw w robotach,

— wuwagi i polecenia InZyniera,

— daty zarzadzenia wstezymania robét, z podaniem powodu,

~ zgloszenia i daty odbiotéw robot zanikajacych i ulegajacych zakrycm, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—~ stan momo&ﬂ i tempemturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatyczoymi,

- zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechniczaych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt, )

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia tobét,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badad z podamem,
kto je przeprowadzal,

~ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

~ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda, przediozone InZynierown

do ustosunkowaniz sig.
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Decyzje Iniyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant aie jest jednak
5tron3, UWMowy 1 nie ma uprawnied do wydawania poleced Wykonawcy robdt.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z elementéw
robot. O_UBBQ wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach mﬁ_nﬁow w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

3) Dol La] .
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badad Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnione;
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace noggnq

a) pozwolenie na realizacje zadama budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbiom robét,

e} protokoly z nacad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowne.

(5) Przechowywanie dolumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy mmoﬂonﬁn jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. .
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu aa Zyczenie
Zamawiajacego.

. 7. Obmiar robét .

7.1. Ogaine zasady obmiaru robot

Obmiar tob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych tobdt zgodnie z dokumentacja projektows, 1
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym termmem.

Obmiar dokonywas sig¢ bedzie w abecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

Wyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiarw,

uar_wc_ﬁ_n_n blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie Bmuﬁ w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie mnn@acﬂu&oﬂw z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na
1zeczT ﬂ\wwchnénw lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania iloéci robét i materiatéow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz
linii ostowej.

Tosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z WyImAgAniami
SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda, zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia t sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzzdzenia te lub sprzet
wymagaja badas atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji,
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utczymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt. .

7.4. Wagi i zasady wazenia :
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposaZenie zapewnigjac w sposob ciagly zachowanie doldadnosci wg nomm zatwierdzonych
przez Inzyniera,

1.5, Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed nuam\nwoﬁqﬁ\: lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania diuzszej przeswy w robotach a takie przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w mmomo_u zrozumialy 1
jednoznaczny.

Q@BE mwgw_%oﬁgﬁw powierzchni lub objetosci beda Eﬂ@mgnn odpowiednimi  szkicami
umieszczooymi na karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga byC dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robde

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
2) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycm,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakrycin
Odbior robdt zanikajacych i Enmﬁ@nwnw zakryciu polega na finalnej ocenie flodci i jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym mﬁonﬂﬁ realizacii ulegna, zakrycm.
Odbiér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonmany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i los¢ robbt ulegajacych zakeyciu ocenia InZynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badaii laboratoryjaych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjs
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami Badanie sprawdzajace przeprowadza Laboratorum
Zamawiajacego na prébach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Miejsca probek wskazuje
Inzyniera. Préby do badan sprawdzajacych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzyniera.”

N
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8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykoauje nastepujace badamia i pomiaty zlecone przez Inzyniera;
1y przed rozpoczeciem robot;
- materialéw przewidzianych do wbudowania,
1) w trakcie robdt
- badania jako$ci stosowanych materialéw i wykonywanych robét
- badania sprawdzajace do odbioru tob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu tobét.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeiciowy polega na ocenie flosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robbt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostateczaym roboét. Odbioms robét dokonuje Inzynies.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich idosci,
jakosci i wartodci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbiom ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Zakoriczenie tobét musi by potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Warunkiem pozwalajacym na dokonanie potwiendzajacego wpisu sa;

1) przekazanie Inzynieowi kompletu badadi i pomiaréw wymagane przez odpowiedni asortyment

SST do odbioru ostatecznego robdt,

2) uzyskanie pozytywnych badad i pomiardw.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego tobot dokona Qdbiemjacy wyznaczony przez Zamawiajacego w obecnodci Inzymera 1
Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badas i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania tobdt z dokumentacia projektows
SST.

W tolu odbioru ostatecznego robét Odbierajacy zapomna si¢ z realizacja ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1
robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynnodci i ustali nowy temnin
odbiomu ostatecznego.

8.4.2. Dokementy do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego obdt jest protokol odbioru ostatecznego
10b6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektows podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (orygmaly),

5.  wyniki pomiaréw kontrolaych oraz badad i oznaczed laboratoryjaych, zgodne z SST 1ew.
PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci whudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew. PZ],
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7. opmi¢ technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wymkéw badad 1 pomiacow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodme z SST 1 PZ],

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie tobdt towarzyszacych (np. na mﬁw&OmnEn linit telefonicznej,
energetvcznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz m_nonowoq odbioma i przekazamia tych robét
wlaicicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadnicze) powstalej w wyniku geodezyjne) inwentaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg Odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacymego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu z Wykonawcy Wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i obot uzupetniajacych wyznaczy Odbierajicy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjay polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistaialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiés ostateczny rob6t”.

9. Podstawa plamosci
9.1, Ustalenia ogodlne

Podstawy, platnosci jest cena jednostkowa skalknlowana przez Wykonawcg, za jednostke obmiarows ustalona
dla danej m_oﬁﬁu kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws plamosci jest wartos¢ {kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycjt kosztorysu. .
Cena Hn@naﬁwoén lub kwota Qnu&aﬁp pozycjt kosztorysowej bedzie uwzgledniad Smnwmmun czynnoici,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreflone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezpoérednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych acﬁraa i

transportu na teren budowy,

— wasto$€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztam,

— koszty poérednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczone zgodanie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagad warsnkéw umowy i wymagad ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Przepisy rwiazane
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 ¢. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pézn. zmianami
2. Ustawa Prawo Zaméwied Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Dz U. Nr. 19 poz. 177
3. Zarzadzenie Ministta Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 ¢ w sprawie dziepnika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nt 14, poz. 60 z pozaiejszymi
Zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1LPrzedmiot ST

Przedmictem niiejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbiom robét
zwijzanych z odtworzeniem trasy drogowe; i jej punktéw wysokosciowych.

12, Zakres stosowania ST

Szezegolowej Specyfikacyi Techniczne; Am.d stosowanef jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 tealizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST o

Ustalenia zawarte w niniejszej mmmﬂmw»o__ dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z we r.EE
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu omgo_unn,ﬁ W terenie @nwn_uam.u osit .:.om_ :
drogowych oraz polozenia obiektéw inzynierskich na terenie Tz~ -~ F. 7 . ark - Grabie w migj, Wilkowisko

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, N&ﬁnﬁdﬁw z odtworzeniem trasy i punktow éﬁowoﬂmﬂoa%nr wchodza;

2) sprawdzenie wyzpaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gidwnych osi ttasy i punktéw
ﬂﬁowomﬂc&wnr

b) wyznaczenie punktéw sytuacyjnych — poligonowych na podstawie wspblrzednych,

¢) wzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zmiszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
~ 14.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kodcowy
punkt trasy.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

L5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 1-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéor

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo mry metalowe o &:mcmnn okoio 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicy robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugesé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktbw :Rﬁ&»bwnw w an:n_uhnﬂ nawierzchai bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dhugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powtnny mie¢ diugos¢ okolo 0,50 m i przekedj prostokatmy.
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3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycziace sprzgm
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkidw éwmowomﬂoaﬁw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— taSmy stalowe, szpilki.

Sprz¢t stosowany do odtworzenia trasy mhomoéﬂ i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne éﬁnmﬂﬁn dotyczace transportu

Ogodlne wymagania QOQnNﬁnn transportu m.omubo w SS5T D-M-00.00.00 Q@Enmen ogolne” pkt
4.2, Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powmny byé wykonane Nmann z ocoﬂ-ﬁ&ﬁ.wﬂ“ Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca @oéaan przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 ﬂawownuoabn punktéw glownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o matetialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien mﬂnmnciu.&nﬁ obliczenia 1
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegblowego wytyczenia rob6t.

Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczenin
punktéw ghéwnych trasy i (ub) reperdw toboczych. Bledy te powinmy by usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedse terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j sa nmoabn z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezelt Wykonawca stwierdzi, ze Rn%aﬁ rzedne terenu istotnie rhznig si¢
od rzednych okreslonych w QOEEEDBQ“. mHounEoﬂm_ to m.ognn powiadomi¢ o tym Inzymiera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rz¢dnych terenu podanych w
dokumentacji projektowe;] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzs Wykonawce.

Wszystkie noroQ ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty %oﬂdn trasy i i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia ogmu_pnm w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i
wzdr tych oznaczert powinny by zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest oamoiﬁgw za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostans ZniSzczone przez
Wykonawcg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a2 ich odtworzenie jest womunnwnn do dalszego prowadzenra
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. .
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Wszystkie pozostale prace pomiasowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowtazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw giéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych.

mgﬁw wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali &n&bsbwnw lub shipkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza mﬁbﬁm robét ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy wubg glownymi na
odcmkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, 2
takze przy kazdym obiekcie Ewwanmma.

gm_nmwgﬁbu odleglos¢ migdzy R@nmﬁ: roboczymi wzdiuz trasy mhomoﬁn_ W terenie ang powmna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w tecenie falistym i gérskim powinna by¢ oaﬁcﬂamao zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej 1 obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty stale na stabiloych, istniejacych budowiach
wzdhuz tasy drogowe). O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci shapkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnanm byl
maiejszy od 4 mm /km, stosujac miwelacje podwéina w nawigzaniu do reperéw padstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraznoe 1 jednoznaczae
okreslenie nazwy repem i jego rzedoe).

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o mogmuﬁﬂn projektows oraz inne dane moomnnﬁna
przekazane przéz Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii padstwowej albo mnej osnowy
geodezyinej, okreslonej w dokumentaciji projektowej.

Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odleglosci zalezaej od
chamkterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjoe wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla antostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg. Rzgdne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety ckreslonych
w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia 0si trasy w terenie nalezy wiyC materialéow wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wiwezas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowrednimu
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzeczaych |

Wyznaczenie przekeojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreélenie granicy tob6t), zgodaie z dokumentacia projekiows, oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez InZyniera.

Do wyznaczania keawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczoe paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz-wykopéw glebszych aiz 1
metr. Odleglo$é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania tegenu oraz geometri
trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejaych przekrojéw poprzecz-
nych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja, projektows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady koatroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Kontrola jalwsci prac pomiarowych
Kontrole jakoci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow ﬂqmoromn_céwnw nalezy
prowadzi¢ wedlug ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiam robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsy jest km (kilometr) odtworzone) trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robét
Odbiée robdt zwizzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolae vstalenia dotyczace podstawy plamosci podano w S3T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kin wykonania rob6t obejmuje:
~ sprawdzenie wyznaczenia mﬁ;ﬂcﬁ gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punkréw wysokosciowych,
~ wyznaczenie przekrojéw poprzeczaych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie mgﬂoﬂ w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i onﬁWoﬂwEn ula-
twiajace odszukanie i ewentualne o&&oﬁg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac m»oanwﬁbwnw

Tnstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji 1 Nﬁcmnwmr
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK. 1978.

lastrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

M
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednosiki obmiarowe;j
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do noNdanr
— rozkucie i zerwanie nawierzchmi,
. — ew. przesortowamne matetialu uzyskanego z Bn?bnwr w celn ponownego jej uzycia, z uloze-
niem na poboczu,
— zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiérki,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorks;
b) dla rozbidrki kraweinikow, obrzezy i opornikéw:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérk,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorks,

10. PRZEPISY qug

Notmy

1. PN-D-95017 " Surowiec dezewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tascica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3.  PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki séwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane
na goraco -

8. BN-87/5028-12 Gwoidzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gladkim, okraglym i kwadcatowym

9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Lad
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4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SS5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolaym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmuja usumiccie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodaie z dokumentacja projektows, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreSlony przewidzany
odzysk materialdw. ‘

Roboty rozbidtkowe mozna wykonywal mechanicznie lub recznie w sposéb okrelony w SST lub przez
Inzyniera.

W preypadku usuwania wasstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ wamnki
okreslone w SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiei( je
na miejsce okreslone w SST lub przewidziane przez Wykonawce.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnodcia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte 2z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znzjdujace sic w miejscach, gdzie z ie
dokumentacja projektows, beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdloe” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoéci robét rozbidrkowych :

Kontrola jakosci robét polega na wiznalnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbibrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtémego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchmi, ogrodzen 1
przepustéw powinno spelniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST 1D02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdloe zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostlea obmiarowa

Jednostka obmiarows, robot zwigzanych z rozbidrka elementdw dedg jest:

— dla nawierzchni i chodnika - m? {metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opormika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, bacier i porgezy - m (metx),
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

L WSTEP
L1 Przcdmiot ST

Przedmiotem niniejsze) specyfikacji echniczoej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru eobét
zwizanych z rozbidrks elementGw dodg.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja technicznz (ST) jest Bmo§ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanfu i
realizacji cobdt wymiemionych w pkt. 1.1

1.3, Zakres robét objgtych ST

Ustalenta zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot nﬂ_ﬁu&nr z rozbidrky:
~— warstw nawierzchni

bbn_u:aosu._
aw. wiazdow

L4. Okxedlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami omz z
definicjami podanymi w SST 1D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

L5, Ogdine wymagania detyczace robbt
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt1.5.

2. MATERIALY :

21. Ogdine wymagania dotycrace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace matesialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM-00.00.060 -
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

e Ogélne wymagania dotyczace spzetn podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt3.

3.2, Sprzet do rozbidrki
Do wykonania b6t zwigzanych z rozbiérks elementéw drdg, ogrodzei itp moze byé wykorzystany sprzet
mo&s ponizei, lub inny zaakceptowany przez InZyniera:
spycharks,
adowarda,
— Zurawie samochodowe,
— samochody cigiarowe,
— anﬂ.ﬂwr
— mloty preumatyczae,
— pily mechaniczae,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.
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$-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczaej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiom robot
ziemnych .

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana juko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

13. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemoych w czasie ~ ™
: e " iobemua:

»vﬁwonubwmawwom&ﬁ&mﬂﬁs%gwummgu

14, Olaeslenia podstawawe

1.4.1LBudowla ziemna - budowla wykomana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca waranki stateczno$ci 1 odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub t2 cze§¢ wykopu, kiora jest ograniczona korona drogi 1 skarpami
rowow.

14.3.Wysoko$é nasypu Iub glebokoéé wykopu - roinica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza aiz 1 m.

1.4.5.Nasyp sredni - nasyp, kibrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m:

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktorego gichbokos¢ jest mmejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop sredui - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop glieboki - wykop, kidrego glebokosC przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - gmunt organiceny nasycony woda, o malej noénosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwalym osiadaniem pod obcizZeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - gruat rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prdbki ate
wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadajz si¢ pod dzialaniem wody destylowaney, maja
wytrzymalo$é na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzgdzi paenmatyczaych lub hydrauliczaych do odspojenia.

14.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robdt

14.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15.0dklad - miejsce whudowania Iub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych 2
trasq drogowa.
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1.4.16. Wska#nik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakreryzujaca stan zageszezenia gruoty, okreslona
Wg WZOLnL
j =P
T Pa
gdzie:
Pi - gestos¢ objetosciowa szkieletn zageszczonego gruntu, zgodate z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosct optymalnej, zgodnie z PIN-
B-04481:1988 {2}, stuzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskainik roznoziarnisto§ci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:
U= m«m@.
Q._ﬁ_
gdzie:
deo - §rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dw - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskainik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
WEg Wzoru:
-
m._
gdzie:
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
_ PN-$-02205:1998 [4],
E, - modut odkszialcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe s3 .Nmomuo z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

L5, Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialGw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

» Wymaganza ogélae” pkt. 2.
2.2, Podzial gruntow

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp. gﬁunnnhmmo Inie Jed- Grupy gruntow
whaSciwosci | nosthi | niewysadzinowe watphiwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntm — MMOSZ ~ piasek pylasty | mato ]
nieglintasty |~ zwietrzelna ﬂ%mn&nuuaﬁn
- Fwic gliniasta — glina  paasz-
— pospélika - mosz nﬁﬂﬁm .
— piasek gruby glintasty Nﬁﬁwwﬂr mr.bw
_ piasek Sredni |~ iwit gliniasty | 77k, glin







]
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— piasek drobny [ — pospolka pylasta
— suzel gliniasta zwigzia
nierozpadowy ~ il i
piaszczys-1y,
it pylasty
bardzo
wysadzinawe
— piasek
gliniasty
— pyL pyt pasz-
czysty
— glina  piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
~ il warwowy
2 Zawartosé
czastek Ya
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 = 30
3 Kapilamosé
bierna Hy, m <1,0 >10 >1,0
4 | Wskaznik
: piaskowy WP =35 od 25 do 35 <25

2.3, Zasady wykorzystania grantow

Gomty uzyskane przy wykonywanin wykopéw powinny byl przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopnm. Grunty przydatne mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia, nadmiar objgtosci obét ziemmych 1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonanin wykop6w, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemaych,
zostaly za zgoda Inzyntera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw Iub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej obj¢tosci gruntéw przydatnych ze Zrédel whasnych, N»nwnn@ﬂoéuuwnw przez Inzyniera.
Zapewnieoie terenéw na odklad nalezy do obowiqzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. InZynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gmntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢eia lub nadmiernej wilgotnoéci. Inzynier moze nakazal
pozostawienie gruntéw , nadajacych si¢ do zageszczenia i wzmocnienia podioza.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania 2
nnmﬂnm_cﬁnnmo sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zeywarki, koparki,
ladowaski, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniacki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacii tp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagt itp.),
~ sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne 1tp.).
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2, Transport gruntow

Wyb6r Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gmntu
(matetialu), jego objetoici, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegloici transportu. Wydajnosé
§rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetn stosowanego do
urabiania 1 wbudowania gruntu (materialu).

Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartoici zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczed
Wykonawrcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piimie przez Inzyniera.

5. Wylonanie robot
5.1. Ogoéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladnoéé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
+ 10 ¢m. Réinica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczad + 1 cm
1-3 cm.

Szeroko$¢ gomej powierzchni korpusu nie moze réini€ sig od szerokoici projektowanej o wigcej
niz + 10 cm, 2 krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalamash w planie.

Pochylenie skarp nie powinno oini¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyraZonej
tangensem kata. Maksymalne nierGwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczal + 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrows, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajice ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace téwnoéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosct
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i SST.

53. Odwodnienia pasa robét ziemmych

Niezaleznie od budowy urzadzed, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszac robét ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
fiasypow, aby powieszchniom gruntu nadawal w calym oksesic trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawrcy, gty Emmbun nawodnientu, ktére m@oéomﬁn ich dlugotrwala
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich m_ﬁ:hgn memmBﬁE
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do 536_59 zbiomikéw naturalnych i urzadzed oaémaam_@nwnw musi byt
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiedaimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot &ﬁnﬁﬁ? Wykonanie wykopow powinno postgpowa w lneminku moabom zenia sig niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadal mnumwno‘oa poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki o&m&i wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto Bnnmo
é»mubﬁ spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadke gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w pezypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledniC ewentualny wplyw kolejnosci 1
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sposobu odspajania gruntéw oraz teomindw wykonywania maych robot na spelnienie wymagad dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu tobot Nﬁgﬁr

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” En 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1, Sprawdzente odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okeeslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjs projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrociC na:
- wiadciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujgcie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w mrn_m 6 ST D-02.01.01,
D2-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwosi¢ oraz zakres badad i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badai i pomiardéw do odbiom kospusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Cze¢stotliwosi€ oraz zakres badani i pomiatow wykonanych robét ziemaych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotiwos¢ badan 1 pomiacow
1 Pomiar szerckodci korpusu | Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dlugo$ci 3 m i
ziemnego poziomica, lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
na
2 |Pomiar szerokoici dna|prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowWow Iukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100
m
3 Pomiar rzednych | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rdwnosci
powterzchni korpusu
6 | Pomiar sdwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podluinego | Pomiar niwelatorem rzedaych w odstgpach co 200
powierzchni korpusu lub | m oraz w punktach watpliwych
daa rowu
8 | Badanie zageszczenia | Wskaznik  zageszczenia okgeslaC  dla  kaide;
gountu ulozonej wamstwy lecz nie rzadwiej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy
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10. Przepisy swigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Gaunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Gmunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 . Grunty budowlane. Oznaczanie kapilacno$ci biemnej

4. PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemnce. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi ‘samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchai podatnych i padloia przez obcigienie plyts

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskafnika zageszczenia grantu

10.2, Inne dokumenty

1. Wykonanie 1 odbiér robét ziemaych dla dedg szybkiego mchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badad podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcjt nawieczchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Wartszawa 1997.
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D-04.0L01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykoaywaniem koryts wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja -techniczna (ST) jest -stosowaaa jako -dolument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymicnionych-w pkt 1.1. :

~* L3, Zakres robdt abjctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad: prowadzenis robét zwizzanych z wykonaniem
“kotyta przeznaczonego do vlozenia konstrukeji nawieczchni na drodze powiatowej nr 25212 Tymbark - Grabie
w migj. Wilkowisko,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagznia og6lne” pkt 1.4.

15,-Ogtine wymagania dotyczace robét-
QOgélne wymagaeia dotyczace robét podane w SST D-M-00.00.00 , Wymagania og6ine” pktl.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

" 3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycrace sprz¢tu
Dgolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,»Wymagania ogblne” pkt.3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania kotyta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

. — -t6wniarek lub spycharek uaiwersaloych z ukofnie ustawianym lemieszem; Tniynier moze dopuscié
‘wykonanie koryta i profilowanie- podio2s 2z ~zastosowarem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— keparek z-czetpakami proSlowymi. (pery wykonyunanin waskich koryt);
~ walcéw statyczaych, wibracyjnych lub plyt wibmacyjaych.
Stosowany-sprzet nie gﬁ.éﬂ%ﬁn@@%ﬂ%&aﬁwﬁ%@o&oﬁ.

4, Transport

44 Ogbine wymagania dotyczace transportu :
Ogblne wymagania dotyczace transpoceu podano w SST D-M-00.00.00 .- Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport materialéw . :

Ogéloe wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien w»ﬁaﬁb_n do wykonania koryta oraz proflowania i zaggszczenia podloza
bezpostednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym { zageszczonym podlozu nie moze odbywac sig¢ ruch budowlany, niezwiazany bezpoérednio
z wykonaniem pieswszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byC wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rdwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinnoc umozliwiad
naciggniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych nif co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegblnodci jego moc nalezy dostosowaé do_rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty 1
do trudnodci jego odspojenia. Koryto moina wykonywaé recznie, gdy jego szeroko¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi byé zaakceptowany przez Iniyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, j. whudowany w nasyp
lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Iniyniera. Profilowanie 1 zageszczenie podloza nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. Po
oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace tz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly-o
co-najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warmunek nie jest spelniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podloiu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podloze na %nwowcmm wﬁWnn@Sﬁ»bﬁ przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy gruat spelmiajacy wymagania
obowiazujace dia man_ strefy korpusu, w ilosci koniecznej do :nwmw»nmm wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagedci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika nnmﬂununamr okre§lonych w tablicy 1.
Do mHom_oﬁmE» podloza nalezy stosowat téwniadki. Sciety grint powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera. Bezpo$rednio po profilowanin podloZza nalezy
przystapic do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowal do osiagniecia wskainika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik zageszezenia nalezy okresia¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5).

Tablica 1. Minimalne warto§ci wskaZnika zageszczenia podioza (1)

Minimalna warto$¢ L dla:
Strefa Autostrad 1 Inaych drog
, Ruch ..
korpusu drog Lo Ruch mniejszy
ekspresowych ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki

MMB» warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemoiliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obciazeid plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtémy modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdmego 1
pierwotnego modulu odksztaicenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno§é gruntu podloza podczas zageszczania powinna by rdéwna wilgotno$ci optymalaej z toleranci od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i u».ﬂnmnnnaunmo podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utezymywane w dobrym stanie.

ununr po éwwcnuba tobot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to moﬁnmn: on zabezpieczyC
podioze przed nadmietnym zawilgoceniem, na mﬁnﬁmuﬂ_ przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakcepto-
wany przez Inzyniera.  Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to
do ukladania kolejngj wamstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego maturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na whasny koszt.

6. Kontrola jakoéci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badas 1 pomiaréw

Czestotiwo$é oraz zakres badad i pomizréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta 1
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakees badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

I Wyszczegdlnienie badan Minimaina czestotliwosé
P i pomiarow badas 1 pomiarow
1 |Szerokosc koryta 10 tazy na 1 km
2 |Réwnoé¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne % 10 razy na 1 km
— T - — o
Rz 0 25 m w osi jezdni i nma jej krawedziac
5 edae wysokoSciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drdg
6 Uksztaltowanie o0si wico 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dha
planie » autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
: pozostatych drog
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruniu | rzadziej niz raz na 600 m?2
podloza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w pusktach gléwnych fukéw poziomych







&
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6.2.2. Szerokoi¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rdznit si¢ od szerokosci projektowaney o wigcej niz +10
cm i-5 cm.

6.2.3. Rownos< koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnoéci podluzne koryta 1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowsa latq zgodnie z nooma BN-
68/8931-04 [4].

Nierdwno$ci poprzeczoe nalezy mierzyé 4-metrows lata,

Nierdwnosci nie moga przekraczaC 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%. ’ ‘ :

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta tub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projekiowa-
nymi ni¢ powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie os1 w planie

0§ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i
dr6g ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostalych drog:

6.2.7. Zaggsuzczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
" by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. .

Jeéli jako keytetium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartoici moduléw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunkn wtdmego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie 2z nocma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnoéé w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotmoé¢ gruntu podioza
powinina by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego padioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmaiej 10 cm, wyrdwnanie i powtome
zageszezenie. Dodanie nowegp materialu bez spulchnienia wykonanej wasstwy jest niedopuszczaloe.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiara rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolae™ pkt 7.
7.2. Jednostlca obmiarowa

Jednostka obmiarows, jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

§. Odbior rebot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Ingyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

Normy

1.
2.
3.

4.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

prace pomiatowe 1 roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze
zaladunek nadmiam odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza,
—~  zageszczenie,
utczymanie kocyta lub podloza,
przeprowadzenie pomiardw 1 badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
Drogi’ samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem 1 {ata )

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.00. PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechaniczaie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
podbudéw z kcuszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw smbilizowanych mechanicznie wykomije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadaicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziatnieni.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacyny, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz
w ST dotyczacych poszczegdloych rodzajéw podbudéw z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z keuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pke 1.5,

2, MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymaganiz ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatoor

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegoloych rodzajdw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kmuszywa natralnego stabilizowanego mechaniczaie,

2.3, Wymagania dia materiatow
2.3.1. Uziamienie kruszywa
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Krzywa uziarienia kruszywa, okceslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy kezywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienta podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (g6ma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kmszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie mose przebiegaé od dolnej kizywej graniczaej
uziamienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza 2/3 grubosci warstwy ukladane;j jednorazowo.
2.3.2. Whsciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Keuszywa | Kmszywa .
naturalne lamane Zuzel
L Wyszczegolnienie R Podbudowa Badania
a wlasciwosci zasa | pomo |7asa |pom |zasad [pomo | wedlug
d- c- d- oc- |- c-
nicz |micza |mnicza|nicza |nicza |nicza
a

1 Zawartos ziamlod 2lod 2]od 2lod 2jod 2}od 2|PN-B-
mniejszych niz 0,075[{do }do 12 jdo |(do12|do |do12 [06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15 3}

2 Zawartoié¢  nadziarna, PN-B-

10
% (m/m), nie wiecei|> |0 [ |1 |° 06714
niz -15 [3]

3 Zawartosé ziarn PN-B-
nieforemnych 35 |45 5[40 ) 06714
Y%(m/m), nie wigcej : -16 ]
s

4 Ngomm \ . . . ) . PN-B-
zanieczyszczen 1 1 04481 [1]
organicznych,

Y% (m/m), me wigce]
miz
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5 | Wskainik piaskowy po

eciokrotn od |od 30jod {od 30| i BN-
pie ok 30 [do70 {30 {do70 64/8931
zageszczeniu metodg I do do 01 126]
w\_\”v II wg PN-B-04481, 70 70
6 Scieralno$é w  bebnie
Los Angeles
a) $cieralnosc
calkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie[35 |45 35 50 40 50
wiecej niz PN-B-
b} §cieralnos¢ 06714
czeSciowa po  1/5{30 {40 30 |35 30 |35 -42 [12]
pelnej liczby obrotow,
nie wigcej iz
7 Nasiakliwosé, PN-B-
%(m/m), nie wigcej 25 |4 . 3 5 6 8 06714
niz -18 [6]
8 Mrozoodpomosc, PN-B-
ubytek masy po 25|5 10 5 |10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7}
nia, %(m/m), mie
wigce) niz
? Rozpad krzemianowy i Mmlm..
zela- - - - - 1 3 37 [A0]
zawy  lacznie, % PN-B-
(m/m), nie wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiagzkéw| PNB-
siarki w przeliczentu na | 1 1 1 1 2 4 06714
SOs,  Yo(m/m), nie 28 9]
wigcej nix
11 |Wskainik  nofnosci
Wras mie-szanki
kouszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 |60 8 160 80 60 PN-5
a} przy zageszczeniu Is| 120 |- 120 |- 120 |- 06102
=100 [21] -
b) przy zageszczenm Is
> 1.03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
— Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-3-96035 [23],
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— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektdéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i los¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PIN-5-06102 {21].

2,3.6, Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3, SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogobloe wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzgt do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwodcia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) dwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlue™ pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszensem 1 zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami nomm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
Om@_wn zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoia

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Kotyto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobaych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dy
dys

<5 (1)

w ktérym:
g Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktre przechodzi 15% ziare wasstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
des - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziamn gruntu podloza,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrana geowlckning. Ochronne wladciwoici geowlokniny, przeciw przenikaniu drobaych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z wamunku:






P

D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznic — wymagania ogoblne

<42 2

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziamn gruntu podloza,
w milimetrach,

Ogp -umowna Srednica poréw geowloknmy odpowiadajaca wymiarom frakcji grontu
zatrzymujgca si¢ na geowldkaninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametcu (oo powinna
byé¢ podawanz przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpiki do prawidlowego ukszialtowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach séwnoleglych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciagnicic sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kmszywa o $cifle okre§lonym uziarnienim i wilgomosci optymalnej nalezy wytwarza w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnoici nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcjt na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Whudowywanie i zag¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w wasstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna
gruboié po zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczenin. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagniecic wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢
z wiecej niz jedne) warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokesciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepne;
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnosci optymalnej,
okreilonej wedlug proby Proctora, zgodnie z. PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i mapowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona lloscia
wody i tdwnomiernie wymieszana. W przypadku, pdy wilgoto§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadal przyjetemu ‘
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1,1p. 11.

5.5. Odcinek probay

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

~ stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlascrwy,

- ckeeslenia grubo$ci wasstwy materialu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
Wars twy po zaggszczeniu, -

- okreslenia liczby przejé¢ sprzctu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprz¢tu do mieszania,

rozkladania i zageszczania, jakie bedq stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazaaym przez Inkyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem gastepnej wasstwy, powinna by¢ utezymywana w dobrym
stanie.  Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda InZynieca, gotowa podbudowe do mchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlaiciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KON'TROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoéine zasady kontroli jakosci robbt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania keuszyw  przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi w celu akceptacji matecialow. Badania te
powmnny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. CzgstotliwosC oraz zakres badaf i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakees badad podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badad przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
. Maksymalna
EEH:&E. powierzchnia
Ip. Wyszczegdlnienie badad liczba badasi | “pogbudowy
na dziennej przy-padajaca
dziafce na jedno
roboczej | padanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek  na 10000 m?

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, Mynwwwﬁmn__mmwwmﬂ WEMNWMMM
pkt2.3.2 frus
Zywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badad powiny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowt.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

. Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT), z tolerancjz +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okmesh¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sig az do osiagniccia wymaganego wskaznika
ZAESTCTENIA.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30] W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zaggszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64,/8931-02 [27] i nie czadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedlug zalecen InZyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznal za prawidiowe, gdy stosunek
wtomego modulu Ez do pierwotnego modutu odksztatcenia Es jest nie wigkszy od 2,2 dla kaide) warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosct kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwoici okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badad pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnodci
Inzyniera.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw

Czestotliwost oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometryczaych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kmszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegblnienie badad i pomiardw | Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnoéé podluzea w sposdb ciagly planografem albo co

20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 mazy oa 1 km
5 Rzedne wysokosciowe : co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie®) co 100 m
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

na 2000 m2
8 Noénos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiccie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ..—ENBKOEBE osi w planie nalezy wykonaC w
punktach gloéwnych lukéw poziomych.

6.4.2, Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze 16zni si¢ od szerokosci wa_mwﬂoém:& o wigcej niz +10 cm, -5 cm,
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokod¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazany w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieséwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierdwnosci popezeczne podbudowy nalezy mieczy¢ 4-metrows lata.

Nierdwnoséci podbudowy nie moga przekraczaé:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5, Rzedne wysokosiciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
Os podbudowy w planie nie moze byé przesunigra w stosunku do osi projektowanej o wiccej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza .

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej T 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%-

6.4.8. Nodnoéc¢ podbudowy
- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgoday z podanym w tablicy 4,
— ugiccie sprezyste wg BIN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Maks vmala o ?manum__b% Ec..uﬁw
z kruszywa L, . ymalne ugiecie adksztal-cenia mierzony
o wskasniku| VSEAZK | sprespste pod kolem, mm | plyty o $rednicy 30 cm,
R MPa
mejszym Is nie od .
ntz, % maniejszy aiz pierwszego od Q.H:.m&.mc
’ 40 kN 50 kN obciazenia obciazenia
‘ 2 B,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja, wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtOmie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej wasstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko§é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyC podbudowe
przez spuichnienie warstwy na pelna grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie matenialu i
powthrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa gruboé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie wasstwy na
odpowiednia gleboko$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrdwnane 1 ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar 1
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nodnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszellue roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlisciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlae zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblue” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru tobét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosct podano w SST DD-M-00.00.00
- Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabizowanego mechanicznie,
podano w ST
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. © PN-B-06714-12 Kruszywa mineralve. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeii obcych

3. PN-B-06714-15 Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ZiAMOWegn

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6 PN-B-06714-18  Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci

7 PN-B-06714-19  Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczame
mrozoodpomosci metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSct
siarki metoda bromowa

10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ouznaczanie rozpadu
zelazawego

12.  PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
be¢bnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane 1
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m drogowe. Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zuir i mieszanka
m 15. PN-B-11112 Kmszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
. drogowych
16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnt
drogowych. Piasek .
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
- i ocena zgodnoSci
18.  PN-B-23006 Kmszywo do betonu lekkiego
19, PN-B-30020 Wapno
4 20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21, PN-5-06102 Drogt  samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22, PN-§-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thucznia kamiennego
23.  PN-5-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 = Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnodci nawierzchni
planografem ilata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podataych i pélsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP |

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z keuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetasgowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacj
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte 53 w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 1.3.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej wanstw
zaggszezonej mieszanki, ktGra stanowi warstwg noing nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace tobdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krszyw. Wymagania ogélne™
pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1, Ogdine wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z krszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna byé mieszanka piasku, mieszanki i/lub #wiru, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwirn z dodatkiem kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo lamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziam Zwirn lub kamieni -
narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczedt obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kmuszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Krszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 2.3.2.
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3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogblne” pkt 3.

4, TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmuszyw.
Wymagamia ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z keuszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2, Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w SST DD-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke keuszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogbine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie keuszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy oktesli SST, zgodnie z
PN-5-06102 [21].

5.4, Wbudowywanie i zag¢szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia QanNunnn rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z keuszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 54.
5.5. Odcinek probay

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probae, zgodnie z zasadami okresloaymi
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
keuszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAROSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady koatroli jakosci rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakees badad i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Owﬂﬂoﬁﬂomn\oﬁmumgmoamnaﬂ_.uonuhoﬂmmﬂ_u-cm_..oh—.oc:mo&&&c&»N_n:muwé.dSqE»mE:m
ogolne” pkt 6.4. .

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST DD-04.04.00 »Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
2
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiamu robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru tobdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kmuszyw.
Wymagania ogdine™ pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9. ,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie 1obot,
— sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podioza,
— ptzygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodaie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rtozlozenie mieszank:,
~ zageszczenie rozlozonej mieszanki,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badas laboratoryjaych okreslonych w specyfikacii techniczne;j,
— utczymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmidtem niniejszej specyfikacii ﬁmnzz_nnzm_ {ST) s wymagania ao?ommomw E_S:m:_m i SvaE
Rob6t zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa Scieraina | wigzgca) z
betonu asfaltowego, ktére zostana wykonane w ramach Umowy:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument uﬂﬂmaoé i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionychw p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scierainej i wiazacej. Do tej specyfikacji nawigzuje ST D-04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamaneQo”.

— warstwa wigzaca o uziarnieniu 0/20mm grubosci 5em

— warstwa Scieralna o uziarmieniu 0/12,8mm grubosci 4cm

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skiadzie
i uziarieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineraina z odpowiednig ilo$cia asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spelniajaca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineraino-asfaltowa o uziamieniu réwnomiernie
stopniowanym, uloZona | zageszczona.

1.4.4. Pelzanie — jest to wolno posiepujace trwale odksztatcenie o charakterze lepko — plastycznym
ciala statego, gdy dziata na nie stafe i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez EN@.@&: na czas jego
trwania.

1.45. Modut mﬁzizomo_ pelzania — jest to stosunek :mnaﬁmn.m mo_mxm_m.nmao przy pelzaniu ao
odksztaicenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w MPa.

1.4.6. Srodek adhezyjny - substancia powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

14.7. Podioze pod warstwe asfaltows - powlerzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaitowej.

1.4.8. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.49. Emulsja asfaltowa xm:o:oim asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.10. Pozostale okreslenia uoaﬂmioim 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robét
Ogéine wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow
Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST 00.00.00
Miymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki betonu warstwy wiazacej o uziamieniu 0/16mm nalezy stosowaé kruszywo
famane granuiowane wg PN-56/B-11112:

kl. 1gat. 1.

Do warstwy Scieralnej o uziamieniu 0/12,8mm nalezy stosowac:

- kruszywo lamane granulowane ki. 1L I ; gat. 1, 2.

- Zwiri mieszanka wg PN-B-11112:1996 kI. 1,2

- Grys i zwir kruszony z surowca naturainie rozdrobnionego kl. |l gat. 1,2

- Piasek wg PN-B-11113;1896 gat 1,2

2.2.1. Wymagania podstawowe dla grysow
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Tablica.1. Wymagania podstawowe dla gryséw w zaleznosci od klasy

Wymagania %

Lp. . Wiasciwosci K. 1 Kl
1 | Scierainos¢ w bebnie Los Angeles : :
a) po peinej liczbie obrotéw nie wigcej niz ’ 40
b} po 1/5 peingj __oNS. obrotéw, w stasunku do ubytku masy po nm_:mh
liczbie obrotéw nie wiecej niz 25 30

2 | Nasigkliwosé nie wiecej niz
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych

- frakcja 4-6,3 mm 1,5 2,0

- frakcja 6,3 mm 1.2 2,0

b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0

3 | Mrozoodpornosc nie wigcej niz:

a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych - 2,0 4,0

b) dla kruszywa ze skat csadowych 2.0 5,0
4 | Mrozoodpomosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie

wiecej niz . 10 30

Tablica.2. Wymagania podstawowe dia grysow w zaleznosci od gatunku
Lp. Wiasciwosci = imagant Y

1 | Skiad ziarnowy: .

a) zawarlosé ziam < 0,075 mm, nie wigcej niz

- wgrysie20+63mm . 2,0 4,0

- wgrysie6,3 = 20,0 mm 1,5 2,5

b) zawarto§é frakcji podstawowej, dia frakeji | grup frakcji, nie

wiecej niz:

- wagrysie2,0 - 6,3 mm 80 80

- wagrysie 5,3 + 20,0 mm 85 8

¢) zawarto$é podziama dla frakeji i grup frakcji, nie wiecej nix .

- wagrysie 2,0 - 6,3 mm 15 15

- wgrysie 8,3 = 20,0 mm 10 10
2 | ZawartoSé zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,2
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, nie wiecej niz _ . 25 30
4 | ZawartoSé zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemnigjsza nix

wzorcowa

Ponadto wymaga sie dla grysow:

a) grysy bazaftowe nie powinny wykazywaé oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej -
wymagane badanie kruszywa pod katem wystepowania zgorzeli,

b) dla gryséw granitowych dopuszcza sig Scieralnosé po peinej liczbie obrotéw do 35%.

2.2.2. Wymagania dia piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Tablica 3. Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania % mim
. piasek lamany mieszanka
Lp. : Wiasciwosci 0,075-2 mm drobna
A granulowana
0,075-l mm
1 Skiad ziamowy:
a) zawartosé frakcji 2-4 mm powyzej - 15
b) zawarto$é nadziarna nie wigcej niz 15 15
2 Wkaznik piaskowy wiekszy niz:
a) dla kruszywa ze skal magmowych 65 65
b) dla kruszywa ze skal osadowych 55 55
3 Zawartos¢ zanieczyszezen obeych nie wiecej niz 0,1 0,1
4 Zawartosé zanieczyszezen ograniczonych barwa nie barwa nie
ciemniejsza niz | clemniejsza niz
wzorcowa wzorcowa

2.3. Wymagania dla wypelniacza podstawowego
Do wykonania warstwy wigzacej na trasie gidwnej kategorii GP nalezy uzy¢ wypetniacza podstawowego
ze skaly wapiennej wg PN-5-96504/61 [8].
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Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCOjs; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypetniacza powinna byé

nie mniejsza niz 90%.

Da wykonania warstwy mn_m_,m_:mh na aammo: zbiorczych mozna uzyé wypelniacza zastepczego wg PN-S-

96504/61 [31
Tablica 4.
. Wypeidniacz
Lp. Wymagania DoUSTaWOWY p——
Zawartodé ziaren mniejszych od
1 - 0,3 mm, nie mniej niz 100
- 0,075 mm, % masy, nie mniej niz 55
2 Wilgotnosé, % nie wigcej niz 1.0
3 |Powierzchnia wiasciwa cm?/g 2500 - 4500

2.4. Wymagania dla asfaitu

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wiazacej nalezy stosowac asfalt wm\mc i Scierainej 50/70

0 nastgpujacych wymaganiach:

Tablica 5.Wymagania dla asfaltu 35/50 i 50/70 wg normy PN-EN 12591:2002

Lp. Wymagania 35/50 | 5070
1 |Penetracja w 25°C, 0.1 mm PN-EN 1426 3550 | 50-70
2 | Temperatura migknienia. °C PN-EN 1427 50-58 | 46-54
3 | Temperatura famiiwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 <5 -8
4 [ Temperatura zapionu. nie mniej niz. °C PN-EN 22592 240 230
5 | Zawarto$é parafiny. nie wiecej niz % m/m. PN-EN 12608-1 2,2 2,2
6 |Zrniana masy po starzeniu {ubytek iub przyrost). nie wiecej niz. % PN EN 126071 05 0,5

m/m.

7 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej nix, % PN-EN 1426 53 50
8§ |Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu. nie wiecej niz, °C PN-EN 1427 8 9
9 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C PN-EN 1427 52 48

o e

Zabrania sie stosowania do lego samego asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od rdznych
producentéw. Zmiana aoﬂmi@ (producenta) lepiszcza w czasie trwania Rob6t wymaga zgody Inzyniera

oraz opracowania nowej recepty na beton asfaitowy.

Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiadaé atest producenta, ch_mammhmf@ zgodnosé z

wymaganiami ST.

Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia ilociowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz

wykonania laboratoryinych badani kontrolnych.
Za jakoss dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnosé lepiszcza do kruszyw wg PN-84/B-06714.22 wynosi mmiej niz 80%,
nalezy stosowac srodek adhezyjny posiadajacy Aprobate Techniczng IBDIM.

2.6. Mieszanka mineraino - asfaltowa

Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego
- 0 uziamieniu C-12,8mm - warstwa Scieraina,
- 0 uziamieniu 0-20mm — warstwa wigzaca.

2.6.1. _u“oh.mﬁoim:_m mieszanki mineralnej

a) najwigkszy wymiar ziaren mieszanki mineralnej powinien wynosié:

- dia projektowanej grubosci 4 cm: 16 mm,
- dia projektowanej grubosci 5 cm: 20 mm,

b} krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiegaé w obszarze wyznaczonym przez

krzywe graniczne optymalnego uziarnienia, zgodnie z tabiicg 6.
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Tablica 8.
Mieszanka o uziarnieniu
Whyrmiar oczek sit # % mm Warstwa Scieralna Warstwa wigzaca
o © 0-12,8 mm 0-20 mm
Przechodzi przez sito 25 100 100
20 100 87-100
18 90-100 75-100
12,8 80-100 65-83
96 69-100 57-86
8,0 62-93 52-81
6,3 56-87 47-76
4.0 45-76 40-67
2,0 35-64 30-55
Nmim:omo ziarn > 2,0 mm 36-65 . 45-70
0,85 26-50 20-40
0,42 19-39 13-30
0,30 17-33 10-25
0,18 13-25 B8-17
0,15 i2-22 5-15
0,075 7-11 3-7
Orientacyjna zawartosc asfal-tu w
mieszance mineralno -
asfaltowej, % mm 50-6,5 4358

¢) wypelniacz powinien pochodzié gtdéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu skladu mieszanki
nalezy uwzgledni¢ zwigkszony ubytek pyldw pochodzgcych z kruszywa w procesie suszenia i
przesiewania (min. 80%).

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w terminie z

nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojekiowany skiad mieszanki betonu asfaltowego. Recepta

powinna byé opracowana, przy uzyciu reprezentatywnych probek materialdw, zaakceptowanych przez

Inzyniera do whudowania.

Recepta powinna zawierac:

- badania do mieszanki BA,

- sklad mieszanki BA,

- wyniki badan laboratoryjnych cech mieszanki pordwnane z zatozonymi wymaganiami.

W uzgodnieniu z laboratorium Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy do badan co najmniej 3 probki

reprezentatywne mieszanki BA zageszezonej 2x75 uderze wg metody Marshalla, lub odpowiednig ilosé

mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracowang recepty.

Kazda zmiana skladnikéw mieszanki BA w czasie trwania Robot, wymaga akceptadji Inzyniera oraz

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

26.2. Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego odpomego na

odksztalcenia trwate o uziarnieniu 0-20 mm, 0-12,8 mm nalezy:

- wykonac 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej B_mmwma_e
mineralnej z rézng zawartoscig lepiszcza (zaprojektowang, oraz co t 0,3%),

- probki powinny byé zageszczane w jednakowej temperaturze (145°C), stosujgc po 75 uderzen na
kazda strone probki,

- nalezy oznaczyé stabilnosé, odksztalcenie probek i oznaczenie gestosci strukturainej, woinej
przestrzeni, wypetnienia asfaltem wolnej przestrzeni w mieszance; wstepnie ustalic na podstawie
tych wynikow optymalng ilosé lepiszcza,

- wykonaé 3 serie probek o wysokosci i $rednicy 101mm z betonu asfaltowego do bada metodg
petzania,

- ostateczne okreslenie optymalnej ilosci lepiszcza przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
Zasady projektowania betonu asfaitowego o zwiekszonej odporno$ci na odksztatcenia trwate”
Zeszyt 48 1BDiM wydanie Il uzupelnione, Warszawa 1995 r.[16]

2.6.3. Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza + 0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci, wszystkie

parametry mieszanki mineraine - bitumicznej muszg spetnia wymagania zawarte wp. 2.7.

2.6.4. Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do

zatwierdzenia Inzynierowi co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wykonaniem odcinka probnego.
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2.7. Wymagania wobec betonu asfaltowego dla warstwy $cieralnej i wiazacej
Wymagania wobec mieszanki mineralno — asfaitowej oraz:

- warsitwy Scierainej 0-12,8 mm,

- warstwy wigzgcej 0-20 mm,

przedsiawiono w tablicy 7.

Tablica7
Wymagania
Whasciwoidal Warstwa Scieralng Warstwa wigzaca
0-12,8 mm 0-20 mm

\Woalna przestrzef w prébkach

Marshalla, % viv 1,545 4.0-80
WskaZnik zageszczenia warstwy, % > 98.0 > 080
Wolna przestrzen w zageszczonej
warstwie, % 1,5-5,0 4,5-9.0
Stabilnoéé probek wg Marshalla w tem.
60°C, kN nie mniej niz 25,5 28,0%)
Odksztaicenie prébek wg Marshalla,

min 2,0-5,0 2,0-5,0
Modut sztywnoéci vmﬁm:_m

MPa nie mnigj niz - -
Wypeinienie lepiszczem wolnej przestrzeni .
w probee Marshalla % 75,0-80.0 £55,0-80.0

¥} Probki zageszczone 2x75 uderzefi ubijaka.

Temperatura zageszczania probek Marshalia:
- dla warstwy Scieralnej: 135°C (+ 5°C),
- dla warstwy wigzacej: 145°C (+ 5°C).
VWykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do Nmmxnm_zoim:_m Inzynierowi recepty
laboratoryjnej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robot.

2.8. Wytwarzanie mieszanek

2.8.1. Lokaiizacia wytwomi

<<§<o_.=_m '
powinna by zlokalizowana w takiej odlegiosci, aby czas transportu od zatadunku do roziadunku
nie przekraczat 2 godzin i zapewniat spadek temperatury mieszanki w czasie transporiu nie
wigkszy jak 10% temperatury wyjsciowej,

- nie moze zakidcad warunkow ochrony $rodowiska; Wykonawca musi posiadac Swiadectwo
dopuszczenia wytworni do ruchu przez Inspekcje Sanitama i wiadze Ochrony Srodowiska.

2.8.2. Rodzaj wylwémi

Wytwdmia (otaczarka) mieszanki 3_=mﬂm,=o-mmﬂm_8£m_ wytwarzanej na gorgca, bedaca zespotem

maszyn i urzadzen do dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikéw musi posiadaé peine

wyposazenie gwarantujgce wiasciwg jakosé wytworzonej BamNm:x_ zgodng z zatwierdzong recepty i

wymaganiami niniejszych ST.

Qtaczarka bedzie zapewniaé: wiasSciwe wysuszenie kruszyw, prawidlowe dozowanie i wymieszanie

skiadnikéw oraz zachowanie wymaganej temperatury mEma:.xoi i potowej mieszanki mineralno-

asfaltowej.

Nie dopuszcza sig recznego sterowania produkcja mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wydajnos$é wylwomi musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy i wynosi¢ 100 th.

Wytwomia musi byé wyposazona w urzadzenia automatycznego sterowania produkcig, gwarantujgce

wiasciwa jakoSE wytwarzanej mieszanki.

- 283, Kruszywo

Kruszywo musi byé skladowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. YWykonawca powinien zgromadzic
przed rozpoczeciem Robdt polowe ilosci kruszyw niezbednych do wyprodukowania przewidziane) w
Dokumentacji Projektowej ilosci mieszanki mineralno-asfaitowe;.

2.8.4. Lepiszcze

Wielkos$¢ i czestotiiwosé dostaw lepiszcza powinna gwarantowad ciagios¢ produkcji. Lepiszeze nalezy
przechowywaé w zbiomikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczen,
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Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia _.m@o jakosci.
Temperatury lepiszcza i kruszywa muszg by¢ scisle bnmmﬁmmm:m i powinny wynosic:
. a) dia asfaitu 35/50 - od 145 do 165°C,
c} dla mieszanki - ad 145 do 170°C
d} dla asfaliu 50/70 —- od 140 do 160°C
e) dla mieszanki - od 135 do 165°C

2.8.5. Dozowanie skiadnikéw

Dozowanie sktadnikéw powinno zapewnié doktadnoéé wymagang w pkt.5.3.

W przypadku koniecznosci uzycia $rodka adhezyjnego, nalezy dozowaé go do asfaltu w ilosci zgodnej z
Aprobata Techniczna IBDIM i zatwierdzong recepta.

2.8.6. Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorgco mozna produkowaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5°C.

2.8.7. Zar0b prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji jest zobowigzany do przeprowadzenia kontrolnej
produkcji w postaci zarobu probnego.

Wytwdmia musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptg robocza.

Nalezy sprawdzié zgodno$¢ uziamienia oraz lepiszcza z recepty umwoﬁmﬂogzm a takze nastgpujgce
parametry mieszanki mineralno — hitumicznej:

stahilnosé,

odksztaicenie,

gestoSC objgtosciows,

gestosé strukturaing wg Marshalla,

modut sztywnosci,

wolng przestrzen,

wypeinienie lepiszczem wolnej przestrzeni.

Pozytywne przeprowadzenie proby powinno by¢ potwierdzone przez 5@:5& w spisanym protokole. Bez
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawea nie moze rozpoczad produkcii. _uaacxo_m mieszanki BA
moze zostaé rozpoczeta na wniosek Wykonawey i po akceptadji inzyniera,

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazad

sig¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

~  wytwomni stacjonamej (otaczarki) 0 mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineraino-asfaltowych, 0 minimainej wydajnosci 100t/h,

— ukladarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z automatycznym
sterowaniem pozwalajacym na wozenie warstwy zgodnie z zalozong gruboscia, z podgrzewang
plyta wibracyjng do wstepnego zageszczania oraz szerokoscig rozktadania od 2,5 do 11,0m.,

— skrapiarek,

- walcéw Srednich stalowych gladkich,

- walcow cigzkich i bandzo ciezkich:

a) ogumionych (bez bieznika) o regulowanym ciénieniu w kofach,
b) gtadkich,
¢) mieszanych z przednimi watami gladkimi wibracyjnymi.

Walce, zwlaszcza stalowe, winny posiadac sprawne wyposazenie w system zwilzania waiow przy uzyciu

prynu (np. wody), dla niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.

Walce ogumione winny by¢ wyposazone w fartuchy oslonowe k&, w celu utrzymywania temperatury.

Walce wibracyjne winny posiadaé oprzyrzadowanie we wskazniki wibracii.

Dobér sprzetu pod wzgledem typdw i ilosci powinien byé zgodny z opracowanym PZJ zaakceptowanym

przez InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu ,
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2 Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozic Zgodnie z zasadam; podanymi w PN-C-04024:1 891 [4).

422, Wypemiacz

Wypetniacz Juzem nalezy przewozié w cysternach Przystosowanych do Przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych rozfadunek Pneumatyczny.

Wypeiniacz workowany mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w Sposéb Zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem WOrkéw,

423, Kruszywo
Kruszywo mozna Przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach chmmummﬂ&mo_‘oz je

- Mieszanke betonu asfaitowego nalezy przewozié Pojazdami Samowyladowezymi Wyposazonymi w

Speinieniem warunku, ze spadek temperatury Przewozonej mieszankj z wytwdmi do miejsca
wbudowania nie moze Przekroczyd 10% temperatury wyjsciowej,

- Zzaleca sig stosowanije Samochodéw termoséw z podwoinymi Scianami skrzyni wyposazonej w
System ogrzewczy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonanija Robét
Ogolne Zasady wykonania Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine’ pkt 5.

5.2, Przygotowanie podtoza

Podiozem dia ukladanej warstwy Scieralnej Jest podbudowa 2 betonu asfaitowego
Podiozem dla ukdadanej warstwy wigzqcej jest warstwa podbudowy z kruszywa famanego

Kontrola jakogci wykonanego podioza:
- dla warstwy wigzacej wg ST 04.04.02,
- dla warstwy Scierainej wg 6.

5.3. Wbudowywanie mieszankij

5.3.1.  Warunk 0gdine
Mieszanka betony asfaltowego mus

silnego wiatry (V> 16nvs),
Wykonawca przedstawi w Pz, Sposéb wykonania warstwy.

5.3.2. Ukiadanie

Szerokosé roboczg uktadarki powinna by¢ dostosowana do Szerokosci pasa roboczego. Piyte
wibracyjna nalezy podgrzac Przed rozpoczeciem pracy.

Uktadarka powinna byé staje Zasilana w Mmieszanke.

53.3. Zageszczanie mieszanki

Roziozona mieszanka mineraing - biturniczna powinna by¢ zageszczana walcami ciezkimi Stalowymi
ogumionymi. Sposéb 2ageszczania powinien by¢ Sprawdzony i ustatony na odeinky probnym.,

Daobér sprzety omdwiono w pkt. 3.

3.3.4. Wykonanie ztaczy

taczenia dziajek roboczych oraz taczen podhiznych w warstwie Scierainej nalezy wykonagé przy uzyciu
tasmy Uzcamomzm_._ klejonej do réwno obcietych krawedzi.

e iz hiead G
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Ztacza poprzeczne w warstwie wigzacej, wynikajace z dziennej dzialki roboczej nalezy réwno oUo_m,n
posmarowac lepiszczem i zabezpieczyc listwa przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem ukladania nastepnej dziatki roboczej nalezy listwe zabezpieczajacy ostroznie
usunac,

5.4. Dopuszczalne odchylenia

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego o zwigkszonej odpormosci na odksztatcenia
trwate dla warstwy Scieralnej i wigzacej dopuszczajg odchylenia od skiadu projektowanego wg tablicy
8:

Tablica 8
Lp. . Skiadniki mieszanki Warstwa @Mo_ma.sm | émqm?mbiwmnwm.om
1 | Ziarna pozostajgee na sitach o oczkach:
20,0; 16,0, 12,8; 11,2, 9,6; 8,0, 6,3; 5,0, 4,0; 2,0
mm 150 +4,0
2 | Ziama pozostajace na sitach o oczkach:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 mm : +3,0 +20
3 [Ztarna przechodzace przez sito o oczkach 0,075
mm 2,0 15
4 | Asfalt +0,5 +03

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziamienia mieszanki wbudowanej odnosi sie do uziamienia
projektowanego wg recepty.

Oznacza to, Zze uziamienie mieszanki wbhudowanej moze przebiega w cafosci lub w czesci poza
polem wyznaczonym Krzywymi granicznymi, pod warunkiem zachowania powyzszych tolerancii
wzgledem skiadu projektowanego.

Odchylenie zawartosci ktéregokolwiek ze sktadnikow od skiadu projektowanego nie moze powodowad

zmniejszenia modulu sztywnosci betonu asfaltowego ponizej wartosci wymaganych zgodnie z tablicg 7.

5.5. Wymagania jakosciowe dla wykonanef nawierzchni:

- wskaznik zageszczenia min. 98%,
- roéwnosé nawierzchni: aovcmuoum_:m odchylenia zgodnie z tablicg 9.

Tablica 9 Wymagania rownosci podluznej wg Dz.\J. Nr 43/99 [17]

Wartosé wskaZnika w mm/m na diugosci badanego odcinka
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 50% 80% 100%
Warstwa Scieralna <28 £3,9 <49
Warstwa wiazgca
trasa giéwna £2.0 <34 <56

W przypadku zastosowania metody pomiaru rdwnowaznej uzyciu daty i klina okreSlonych w Polskiej
Normie, czyli pomiaru (na kazdym pasie ruchu) przy uzyciu planografu, wg BN-68/8931-04 [9], za zgoda
Inzyniera, dopuszczalne nierdwnosci warstwy, wg PN-S-95025/2000 [11] wynosza;

warstwa $cieraina: 6mm,

warstwa wigzaca: 6mm

Grubos¢ warstwy: tolerancja + 5 mm.

SzerokoS¢ warstwy: tolerancja + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe: tolerancja £ 10mm.

Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 1,5 + 5% dla warstwy Scieralnej oraz 4,5 +
9% dia warstwy wigzacej.

Spadki poprzeczne: tolerancja + 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania Robdt, wykonawca wykona badania materiatdw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badan Inzynierowi do zatwierdzenia.
Z pizygotowanych do produkcji materialdw Wykonawca pobiera | dostarcza do Laboratorium
Zamawiajacego probki celem sprawdzenia zgodno$ci cech z ST. :

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci Robét

Qgdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine™ pkl 6.
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6.2. Badania w czasie dostaw materiatow

Wymagania dia materiatéw przedstawiono w pkt. 2.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow, prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciows i
jakosciows ich dostaw,

Program tych badan oraz ich czgstotliwosé powinna by€ zawarta w PZJ zatwierdzonym przez
Inzyniera,

6.3. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji mieszanki nalezy kontrolowac:

sprawnos$¢ urzadzen wytwdmi i maszyn wspdipracujaeych,

temperature kruszywa, lepiszcza i gotowe] mieszanki.

Badania kontrolne jakosci: materiatéw dia Inzyniera wykonuje Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Czestotliwo5s¢ oraz zakres badari i pomiardw.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaitowe)
podano w tablicy 10.

Tablica 10 CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Czestotliwosé badan
Lp.  Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
idzialce robocze
1 Dozowanie skiadnikdw idazor ciagly -
~ Skiad mieszanid ::ﬂmnm_zo.m&m_"%mw 1 probka przy produkeji do 500 Mg
pobrangj na budowie D probki przy produkgiji ponad 500 Mg
3 Wiasciwoscl asfaltu dia kardej dostawy (cystemy )
4 Wiasciwosdct wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiadciwodci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej Zmianie
5 | Ternperatura skiadnikow mieszanki .
mineraino-asfattowej dazér ciagly
7 Temperatura mieszanki mineraino- kardy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowania
3 Wygtad mieszanki L
mineralno- asfaltowej -
9 Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej na jeden raz dziennie
budowie

6.4.1. Dozowanie skladnikéw.

Sprawdzenie dozowania poszczegdinych skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej: nalezy
prowadzi¢ w sposdb ciggly, kontrolujac zgodnoSé z zatwierdzong recepta.

6.4.2. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowe;j. .

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaitowej polega na wykonaniu ekstrakeii wg PN-S-04001:1967
Whyniki powinny byé zgodne z zatwierdzong receptg laboratoryjng z tolerancia okreslong w pkt 5.4.
6.4.3, Badanie wlasciwosci asfaltu.

Dia kazdej cystemy nalezy okreslic:

- penetracje przy 25°C

- temperaturg migknienia

PowyZsze powinno spetniaé¢ wymogi zawarte w tabeli 5 (pozycja 11 3) pkt.2.4.

6.4.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypeiniacza, zgodnie z pkt 2.3
68.4.5. Badanie wiasciwosci kruszywa.

Z czestotliwoscia podang w tablicy 10 nalezy badaé cechy gatunkowe kruszywa.

Natomiast cechy klasowe nalezy sprawdzac przy kazdej zmianie kruszywa i w przypadku wystapienia
watpliwosci co do jego jakosci.

6.4.6. Pomiartemperatury sktadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej.

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami zawartymi w PN-S-96025/2000 {11] i wynosi¢:

- dla asfaltu od 145°C do 185°C

- dla kruszywa od 140°C do 170°C
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6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaitowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Daokfadnos¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami zawartymi w PN-S-
96025/2000 {11] i wynosit od 140°C do 170°C.

6.4.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie pradukcji, zatadunku, rozladunku | wbudowywania.

6.4.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wiasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej nalezy okre$laé na co najmniej 3 prébkach
zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona recepts laboratoryjna,

6.4.10. Badania w czasie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowaé:

- doktadno$é skropienia podioza emulsia,

- grubosé i jednorodno$c ukiadanej warstwy — na biezaco,

- temperature zageszczanej mieszanki — na biezgco,

- prawidiowo$¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnosé z zasadami przyjetymiw PZJ i w
pkt.5 oraz sprawdzonymi na odcinku probnym.

6.4.11. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego _

Badania odbiorcze probek wykonuje Laboratorium Zamawiajacego. Probki do badar pobiera

Wykonawca w abecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsce poboru tych probek i dostarcza do

badan.

6.4.12. Czestotliwo5¢ oraz zakres badan i pomniardw.

CzestotliwosSc oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaitowego

podaje tablica 11,

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betony asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwesé badan | pomiardw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na odeinku drogi o dlugoici 1 km

2 Réwnose podhuma warstwy zgodnie z Dz.U. Nr 43/99

3 Spadki poprzeczne warstwy nie rzadzie} niz co 5 m, fliczba pomiardw = 20

4 Rzedne wysokosciowe warstwy Zgodnie z p. 6.6.5.

3] Uksztattowanie osi w planie wg Dokumentacii budowy - -

6 Grubosé warstwy P prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
7 Zlacza podiuime i o popizeczne icata diugosc ziacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugosé

) Wyglad warstwy ocena ciggha

10 Zageszczenie warstwy {2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
11 Wolna przestrzen w warstwie fw.

12 Réwnos¢ poprzeczna warstwy |nie rzadziej niz co S m, liczba pormiarow > 20

6.4.13. SzerokoSé warstwy

SzerokosE warstwy Scieralnej | wigzacej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z Dokumentacjg
Projektowg, z tolerancjg + 5 cm.

Szeroko$é warstwy asfaltowej wiazacej, nie ograniczonej kraweznikiem lub Sciekiem w nowe;j
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony o 8cm od szerokosci warstwy Scierainej,
zgodnie z Dokumentacija Projektows.

6.4.14. ROwnosE warstwy

RownosE podiuzna warstwy musi byé zgodna z podana w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Roéwnose poprzeczna mierzona wg Dz.U. Nr 43/99 [17], moze posiadaé nastepujace wartosei
odchyle:

- warstwa Scieralna: <9 mm dia 100% pomiaréw, < 6mm dla 90 % pomiardw,

- warstwa wigzgca: < 8 mm dla 100% pomiardw, < 6mm dla 90% pomiardw,
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6.4.15. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.16. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokasciowe warstwy Scierainej i wiazacej powinny byé zgadne z Dokumentacjg
Projektowg, z tolerancja - 1 cm, + 0 ¢m.

6.4.17. Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy Scieralnej i wigzgcej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg
Projektows, z tolerancjg + 5 cm. :

6.4.18. Grubo$¢ warstwy

Grubosé rzeczywista warstwy po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z
tolerancja + 5§ mm.

Z wykonanej warstwy prébki nalezy wyciaé wiettnica z koron ka diamentowa.
6.4.19. Ztacza podiuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi,
zgodnie z pkt.5.3.4.

Ziacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,
6.4.20. Wyglad warstwy,

Wyalad warstwy z betony asfaltowego powinien mieé jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych,

6.4.21. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzesi w warstwie,

Zageszczenie i wolna przestrzed w warstwie, sprawdzone wg PN-67/S-04001 [7), powinny byé zgodne
Z wymaganiami ustalonymi w tablicy 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét
Ogdline zasady obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 -Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: _

dia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/16mm grubosci 4em: m? (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy,

dla warstwy Scieralnej z betonu asfaftowego o uziamieniu 0/12,8mm grubosci 4cm: m? (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru Robét
Ogdine zasady odbioru Robét podano w ST 00.00.00 -Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru Robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie poriary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.60.00 -YWymagania ogdine” pkt 9.

Zakres platnosci za wykonane warstwy nawierzchni z BA nalezy przyimowac zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci wykonanych Robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? (metra kwadratowego) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

a) dla warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm grubosci 4cm:

= Pprace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— oOznakowanie Robét,

— Zakup | dostarczenie materialéw przeznaczonych do produkeji mieszanki,

- wytworzenie mieszanki mineraino-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

= mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, spadkami poprzecznymi,
— Zageszczenie mieszanki, obciecie i posmarowanie krawedzi,

— zakup i przyklejenie tasm bitumicznych,
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przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,

b) dla warstwy wigzgcej z betonu asfaitowego o uziarnieniu 0/20 mm grubosci 5mm:

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. .
3. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport.
4. PN-EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
5. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych.
6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
7. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypefniacz kamienny do mas bitumicznych.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
9. PN-84/B-06714.22 Kruszywa mineraine. Badania. Qznaczenie przyczepnosci bitumdw.
10. PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
10.2. inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i patsztywnych. 1BDiM - 1997.
12. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDIM 4/1993.

13.
14.

15.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

zakup | dostarczenie materiatdw przeznaczonych do produkcji S_mmwm:E

wylworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

mechaniczne roziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, spadkami poprzecznymi,
Zaggszczenie mieszanki, obcigcie i posmarowanie krawedzi,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-84. IBDIM — 1994,
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako5ci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdroebnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpomosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksziaicenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.

Dziennik Ustaw Nr 43 — 1999,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
7wiazanych z budowag kanalizacji deszczowej kitre zostang ,S}o:m:m w ramach c_.ao_sq chodnika w ul. Batalionéw
Chiopskich w Kaniowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna { ST ) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy ziecaniu realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej w nastepujacym zakresie :

- budowa przykanaliku

- budowa studzienki wpustu uicznego

1.4. Okredlenia uo.aw:.ioio

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieé kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

14.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kolektor gidwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanaléw i odprowadzania ich do
odbiornika.

1.4.2.5. Kanal nieprzelazowy -kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

1.4.2.6. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej wigkszej lub rownej 1,0m,

1.4.3. Urzadzenia { elementy ) uzbrojenia siec

1.4.3.1. Swdzienka kanalizacyina (rewizyjna) - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanaiow.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna ziokalizowana na zalamaniach osi kanaiu w planie,
na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co najmniej dwoch
kanalow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3 4. Studzienka kaskadowa {spadowa) - ’

1.4.3.5. Studzienka wpustu ulicznego — studzienka przeznaczona do odbioru wéd opadowych splywajacych
do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

1.4.3.6. Komora kahalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacii kanaiow. :

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora kaskadowa (spadowa) - komora majaca pochyinie i zagiebienie dna umoziiwiajace
wylracenie nadmiaru energii $ciekéw splywajacych z wyzej polozonego kanaiu doplywowego.

1.4.3.9. Komora polaczeniowa na wiocie rowow otwartych — komora prostokatna zabudowana na kofcach
rowow otwartych umozliwiajaca odprowadzenie wod z tych rowéw do kanatu zamknigtego wyposazona w
krate uchylng zamocowana na zawiasach. !

1.4.3.10. Wylot - element na koricu kanalu ( przepustu ) odprowadzajacy wody opadowe do odbiornika ( rowu
otwartego ). .

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu
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14312, Urzadzenie podczyszczajace (separator) — urzadzenie siuzace do zmnigjszenia ilosci
zanieczyszczenh w odprowadzanych do odbiomika wodach opadowych oraz do zatrzymywania substancji
ropopochodnych splywajacych z nawierzchni drog z wodami opadowymi szczegdlnie w przypadkach awarii i
kolizji drogowych.

1.4.4. Elementy studziensk i komor

14.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$é studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do cZynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosc pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plytyt lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obslugi do komory raboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza,

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyinych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeplywu sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory _Am:m_ﬁmns:m_ pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.4.7. Wstawki studzienkowé — wyprofilowane tuleje z PVC z ommaNozm, wewnatrz uszczelkg, przewidziane
do osadzenia w Scianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace przejécie rur PVC przez $ciany
komor i studzienek w sposab szczelny i elastyczny.

1.4.4.8. Krata na wiocie z rowu do komory polaczeniowej ~ uchyina krata stalowa zamocowana pionowo na
zewnetrznej $cianie komory, Nmummu_mnwm_m,nm wiot rowu otwartego do kornory, wykonana z u_.ﬂoi stalowych
¢ 14 taczonych spawaniem, osadzona na kotwach Zawiasowych wykonanych z pretow stalowych ¢ 14.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00. 00. 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1. 4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace podano w ST 00.00.00,Wymagania agdine” pkt. 1. 5.

2. MATERIALY

2.1. 0gdine wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace Bmﬂm:mai ich pozyskiwania i skladowania podanc w ST 00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt. 2. ’

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Bury kamionkowe

Rury kamionkowe kielichowe $rednicy 20 cm, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751
2.2.2. Podsypka i obsypka kanatéw

Podsypka dla przykanalikéw grubosci 15 cm z piasku zageszczona do ;> 95 %.

2.3. Studzienki ulicznych wpustéw deszczowych

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN - H - 74080 - 01 i PN - H - 74080 — 04.

2.3.2. . Kregi betonowe

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 50 cm, z betonu klasy B 20

2.3.3. Pierscienie odciazajgce zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 98 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalg A — |

2.34. Plyty odcigzajgce zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane, o-$Srednicy zewnetrznej 132 cm, powinny mie¢ grubosé 12 cm i byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg A - |

2.3.5. . Phyty denne
Ptyty denne, o $rednicy 80 cm, powinny mieé¢ grubosé 15 cm i byé wykonane z betonu klasy B 20 N_u_.o_.ozmmo

stalg A -
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2.3.6. Kruszywo na podsypke

Padsypka moze byc wykonana z Hucznia lub zwiru. Uzyty material na pedsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm np. PN —86/B - 06712, PN -B-11111:1996, PN - B - 11112:1996.
2.4.Beton

Poszczegodine elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkow ich eksploatac)i nalezy wykonac z betonu
hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100.
Beton musi spelnia¢ wymagania (wg. PN — 88/ B - 06250) :

- nasigkliwosé nie wicksza niz 5 %,

- przepuszczainos¢ wody - stopiest wodoszezelnosci co najmniej W-4,

- odpornosé na dziatanie mrozu - stopien mrozeodpornosci co najmniej M100.
Warstwe betonu ped fundamenty i plyty denne obiektow nalezy wykonaé z betonu niekanstrukeyjnego
klasy B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymalosci na Sciskanie.
2.5.Cement

Cement stosowany do wyrobu umﬁo:ogo_._ elementdéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN-B-
19701:1997. Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédia dla danego obiektu, a jego pochodzenie i
jakos¢ okresiona atestem musi by zatwierdzona przez Inzyniera. Bla uzyskania betonu klasy B25 (W-4,
M-100) zaleca sie stosowad cement CEM | niskoalkaliczny kiasy 32,5 NA.

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia -betonowych elementow konstrukeji musi byé atestowana. i odpowiadac
wymaganiom PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998, PN-
ISO 6935-2/Ak:1988, klasa, gatunek i $rednica zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Nie dopuszcza sie uzycia zamiennego innych stali lub Srednic bez zgody Inzyniera.

2.7.Woda

Woda stosowana do cm.ozos_ musi speinia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi byé
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.8.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadad wymaganiom PN-80/B-14501.

2.9. Materialy izolacyjne
Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest :
- papa asfaltowa wg PN-B-27620: Gmm
- lzoplast ,R" i "B":
- oplast ,R" - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania | wykonania powlok w
gruntach suchych,
- oplast ,B"” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podiozu z Izoplastu ,R”,
- wszelkie inne | nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda Inzyniera.

2.11.Produkcja i wymagania dia elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projekiowej cimm_ma:_m_mrnmh nie tylko
parametry wytrzymalosciowe i trwatosciowe prefabrykatow jako takich, ale réwniez aspekt pracy prefabrykatu
w ukladzie calego obiektu.

Produkowaé elementy prefabrykowane moze przedsighiorstwo dysponujgce odpowiednim zapleczem
badawczym i sprzetowym.

Poszczegodine etapy procesu produkgji prefabrykatow powinny obejmowaé rowniez stosowne badania tak, by
elementy produkcji spelnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materiaiow, form araz wykonania mieszanki
betonowej i betonu.

Ksztatty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa,

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny byé gladkie, bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza sie
drobne pory jako pozostatos¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokosc nie przekracza 5
mm.
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Zacieranie elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow mantazowych powinny byé bez
szczerb,

Ksztalt, Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ctulenie od zewnatrz
najmniej 30 mm.

Dopuszczaine odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacjg
Projektowg moze wynosic¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi byé ocechowany w sposob czytelny, trwaly i widoczny po jego
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podiega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.10. Skiadowanie materiatéw

2.10.1. Rury kanalowe : . :

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ réwna i.utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wid opadowych.
W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkiaddw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
podkiadach drewnianych nalezy ukiadad wyroby w pozyciji stojacej i jezeli powierzchnia skiadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom, .

Wykonawca jest zobowigzany ukiadaé rury wediug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposcb
Zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stosow lub pojedynczych rur. _
2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0, 5 MPa. .

Kregi mozna sktadowaé poziomo {w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Skfadowanie powinno umozliwiac¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.10.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki tub ramki wpustow mogq byC skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposab zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5. Cement

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementy lizem) badz w workach, na
utwardzonym podfozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem opadow atmosferycznych.
Poszczegdéine partie cementu muszg by¢ rozdzielorie i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu :
- koparki podsiebieme 0,25 + 0,40 m°,

=
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- betoniarki 250 1,

- spycharki kotowe lub gasienicowe 74 kW,

- zurawie budowlane samochodowe 4 t,

zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki piytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow ém,mxouﬂmmﬁmzin: do gieb. 6,0m,
- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowyladowcze, .

- samochody skrzyniowe 5-101,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4

4.2. Transport rur _Am.._!oig_ns

Rury kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka fransportu, z wyjgatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, kiére nalezy przewozic w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzegj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegoine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadie do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekiadek, rozporow i klindw z drewna, gumy i innych materiaiow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1, 2 m i 1, 4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiemie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sig podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacii skiadnikow,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
ckreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. ._._.msm_uoz kruszyw

Kruszywa moga: by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w MUOmoa zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

ﬁm:wvon cementu i skladowanie zgodnie z BN - 88 / B - 6731 - 08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
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4.8, Transport prefabrykowanych elementéw konstrukcji

Elementy konstrukcji mogg byc przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych lub innymi  Srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczac symetrycznie, ukladaé na podkladach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie,
wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w kitérych beton
osiagnat wytrzymalosé co najmniej 0,75 Rb.,

Poszczegdine elementy skladowaé oddzielnie, uktada¢ na podkiadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm
pomiedzy podiozemn a elementem albo skladowaé rozmieszczajge w miejscach wskazanych w dokumentac]i
tak jak bedg, Emcaosgm:m w konstrukcje. .

5. WYKONANIE ROBOT -

5.1. 0géine zasady wykonania Robot
Cgdlne zasady wykonania Rob6t podane w ST 00.00.00 ,Wymagania ogding” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocyg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne}, a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte occnosm_..m Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzié w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustaloenym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza nalezy wykonac z podbudowy u_mmxoémm o gr. 15 cm i zageszczonej do 90% w
skali Proctora.

W przypadku stwierdzenia gruntow plastycznych lub miekkoplastycznych w strefie posadowienia nalezy
<<<xo=mo grunt na glebokosé 35 cm i zastapi¢ go pospoika o gr. 15 i w-wa piasku grubosci 20 cm.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny speinia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczaine minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0.6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mnigjsze:
— -dla kanatdéw 0 Srednicy do 0,4 m - 3 Yo,
— dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %eo).
- Najwigksze dopuszczaine spadki se:_xm_m,N ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu E_m rur
ceramicznych 3 m/s).
glebokosé posadowienia powinna wynosic 1,0
Nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci mEm:Em_:mmo skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.
5.3.2 Izolacje
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Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w »Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowang] przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur przykanalikow polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnegtrznej powierzchni warstwg
izolacyjng asfaltows, posiadajacg Aprobate Techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00.00,Wymagania ogéine” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw do betonu i zapraw i
ustalic recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do state} i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czestotiiwoscia okreslong w niniejszej ST i zaa kceptowang przez Inzyniera.

W szczegéinosci kontrola powinna obejmowad :

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych staltych punktow
wysokosciowych z dokladnoscia do 1cm,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowg zatozenia studzienek,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korazja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- rzedne kratek Sciekowych powinny by¢ wykonane z dokladnoécig do + 5 mm.

6.2.4. Badania prefabrykatow

Badanie prefabrykatow obejmuje:

a) sprawdzenie ksztattu | wymniarow §i. diugosci, $rednicy wewnetrznej, grubosci scianki,

b} sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonaé przez ogledziny powierzchni elementow w celu stwierdzenia
czy elementy nie maja rakéw peknigé, rys i ciat obcych w betonie. Badanie uszkodzen, wyszczerbien i porow
na powierzchni | krawedziach elementow wykonac za pomoca przymiaru stalowego z doki. do Tmm,

c) sprawdzenie wytrzymalosci betonu,

d) sprawdzenie $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia przeprowadzié przez odbicie betonu w 3 = 5§
dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za pornoca suwmiarki,

e) sprawdzenie deskowar.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Omm_:m zasady obmiaru Robét
Ogoine zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.00.00,Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego pzykanalika
Jednostka obmiarowa dla budowy studzienek jest 1 szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

w.._. Ogéine zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00.00,Wyrnagania ogoine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgadnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :
wykonanie kanalizacji opadowej
wykonane studzienki $ciekowe,

wykonana izolacja,

zasypany i zageszczony wykop.
Odbidr Robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu Robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci _
Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00,Wymagania ogoine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.

1.

11,

12.

13.
14,

oznakowanie Robét,

dostarczenie materiatow,
Roboty przygotowawcze,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

odwodnienie wykopu,

thozenie studzienek Sciekowych,

wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,
Zasypanie i zageszczenie wykopu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczsj.

Normy
PN —EN 124/2000

PN -H-74086/64

BN - 62/6738-03

BN - 86 /8971 - 06.01

BN - 86 /8971 - 06.02
BN - 86 / 8971 - 08

PN-74/C-89200
PNB -10735

PN -B-10729

.PN-B-01700

PN - B — 06050:1999
PN - B - 10736 /99

PN -88/8 -06250
PN-86/B-01802

Zwieniczenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukciji badanie typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu,

Wymagania techniczne
Rury  bezcisnieniowe.
- Wipro”

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Krggi betonowe i zelbetowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Eg_mé

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Whyrmagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. .

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Wykopy otwarte dla przewoddw anoo_mmocéo:_ kanailizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Beton zwykly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Kielichowe betonowe i Zelbetowe

rury

‘ .n_c
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
15. PN-86/B-06712+A1/97  Kruszywa mineralne do betonu,

16. BN-74/8835-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

17. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

18. PN-EN 933 - 1/2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu zZiamowego.
. Metoda przesiewania.

19. PN-EN 933 — 4/2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

20. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych.

21. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

22, PN-77/B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

23. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie,

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do Ncqe.m_..:m betonu. Prety 2ebrowane.

27. PN-IS0O 6935-2/Ak:1898 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju.

28. PN-5-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

29. PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

30. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.

31. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

32. PN-EN 196-1/96 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

33. PN-EN 196-3/96 ~ Metody badania cementu, Oznaczanie czasow wigzania i stalosci objetosci.

34. PN-EN 196-6/97 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

35. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emuisja kationowa.

36. PN-92/B-27619 Papa asfaitowa na folii lub tagmie aluminiowej.

37. PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

38. PN-B-27620:1598 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

39. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania | badania

40. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe i sprezone. Projektowanie.

41. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

42. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

43. PN-B-10620/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

44, PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

45. PN-B-12008/96 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

46. BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 4cienne drobnowymiarowe.

Pustaki. Ogdine wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dot. wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa 1990.
Wymagania techniczne dla. wykonania i odbioru obiektéw mostowych (WTW). Biuro Proj. Bad. OS@ i Mostdw
- Transprojekt W-wa Sp. z 0.0.

Katalogi Producentdw rur wykonanych z PVC, gm_mam_m,nﬁn Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospaolitej
Poiskiej.
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instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowianej - Warszawa 1986 r.

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KE4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych =z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,\Wipro™ Centrum techniki
Komunalnej 1978 r. : :

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych.

Tom |l. Instalacje sanitame i przemyslowe, ARKADY - 1987 r.






D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych 15/30 cm na fawie betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST )sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robat zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych 15/30 cm utozonych na podsypce
cementowo — piaskowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w-niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych zgodnie z lokalizacjg w dokumentacji projektowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce krawedz nawierzchni
1.4.2.tawa — podkiadowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik i przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Element oporowy — element oporowy kraweznika

1.4.4.Podsypka — warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomigdzy kraweznikiem i
fundamentem.

1.4.6.Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdine”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdbine wymagania dotyczace robot podano w STD-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 5.

2. MATERIALY

2.1.0géIne wymagania dotyczace materiatéw
Ogobine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 2.

2.2 Materialy stosowane przy ustawianiu krawemnikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow wg zasad niniegjszej Specyfikacji sg:
2.2.1.Krawezniki betonowe

Zgodnie z rysunkach nalezy stosowacé krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm gatunku 1-go,
ktére powinny byé wykonane z betonu klasy B-30.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ gtadkie, bez rowkéw, peknigé i rys. Dopuszcza sig drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych gigbokos¢ nie przekracza 5
mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw
montazowych powinny by¢ bez szczerh.

Dopuszczalne odchylki wymiardw kraweznikow:

- na dlugosci i szerokosci £ 8 mm,

- na wysokosci + 3 mm.

Krawezniki nalezy skiadowac w pozycii wbudowania. Skiadowanie kraweznikéw powinno byc takie,
aby zabezpieczyé je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikdw
zewnetrznych na beton.

2.2.2 Beton na lawe i element oporowy

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojekiowany
zgodnie z PN-88/B-06250.

2.2.3.Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadaé wyrnaganiom PN-88/B-06250

i PN-B-06712/A1:1997.

2.2.4.Cement
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Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymaganiom normy PN-EN
167-1:2002. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych oraz podsypke cementowo
piaskowa powinna by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno spemniaé wymagania BN-§8/6731-08.

2.2 5.Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997.

Piasek do zaprawy powinien spemniac wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6.Woda

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7 Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiadac wymaganiom

BN-74/6771-04 lub posiadac aprobate techniczng wydana przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1.0g0Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Qgélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt. 3.

3.2.Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sig¢ recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- beteniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Dopuszcza sie dowédz gotowego betonu na teren budowy.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materialéw

4.2.1.Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi Sredkami transportu. Krawezniki nalezy
uktadaé na drewnianych podktadach i separatorach. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2.2 Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywad sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno byé zabezpieczone przed wysypaniem.
4.2.3.Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiadac wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
QOgdine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine”™ pkt. 5.

5.2.Zakres wykonania roboét

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kraweznikow nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawianego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem okresionym w rysunkach.

5.2.2.Wykop pod fawe

Wykop pod tawe nalezy wykonac zgodnie z rysunkach i norma PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem

w szerokoSci dna wykopu konstrukcii szalunku dia tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proclora.

5.2.3.Wykonanie fawy pod krawezZnik

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢
wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami pkt 2.2.7.,
stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows odpowiadajgcyg
wymaganiom normy BN-74/6771-04.

5.2 4. Ustawienie kraweznikéw
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Na wykonanej tawie betonowe]j nalezy ustawiac kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 1 cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypeini¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscit | zmyé woda. Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masg zalewows
nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.60 Wymagania ogdlne” pkt. 6.

. Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie, mrozoodpormno$ci i nasigkliwosci betonu krawgznika. Wszystkie badania
przed przystapieniem do robot | w czasie robdt wykonuje Inzynier i Laboratorium Wykonawcy.

6.2.0cena jakosci kraweznikow
Ocene prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.21 - 2.2.2. nalezy wykonaé zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3.Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawg wykopéw polega na ocenie:

wskaZznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, 2 tolerancig +2% w stosunku do wymaganego,
szerokosc dna wykopu, z tolerancjg £2em,

Kontrola spadku podiuznego.

6.4.Sprawdzenie wykonania law

Sprawdzeniu podiega:

- zgodno$6 profitu podtuznego goérmej powierzchni faw z dokumentacjq - dopuszczaina tolerancja +1cm
na kazde 100 m lawy, _

- wysoko$é (grubosé) faw z tolerancjg +10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szerokos¢ gormej powierzchni faw z tolerancig $20% szerokosci projektowanej
{w 2 punktach na 100 m},

- rowno$E gorej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przes$witu < 1 cm, przy
przylozeniu faty 3-metrowej,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +2cm na 100 m wykonanej fawy.

6.5.Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podiega:

- odchylenie linii kraweznikow w planie - max. odchylenie moze wyniesé 1 cm (na kazde 100 m
tawy),

- odchylenie niwelety - max. +1cm (na kazde 100 m),

- réwno$é gérnej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod fata < 1 cm przy przylozeniu taty
3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

- dokladnos$é wypeinienia spoin - wymagane wypehienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robéot
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST.D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.7

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robot
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”. pkt. 8

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST.D-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego chejmuje:

- wylyczenie i prace pomiarowe, )

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod lawe i ustawienie szalunku,

- wbudowanie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
- spoinowanie kraweznikéw zaprawa, i pielegnacia Eonm_, spoin,

- wypednienie szczelin masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej ciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Nommy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineraine do betonu zwykiego.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw | zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania. _

BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr6g, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2.Inne dokumenty
Kataiog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) — Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D-08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
08.02.02.12 Wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowey.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumnent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4, Okreglenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
~JNymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Wymagania dotyczace kostki brukowej podano w ST D-05.03.01

2.2.1. Aprohata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byG rowna i szorstka, a krawedzie kosiek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubos$ci < 8¢ mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostkg brukowa typu .BEHATON" koloru
szarego grubosci 60 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych podano w ST D-05.03.01

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Powierzchnie chodnika z kostki brukowe]j wykonuje si@ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory piytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéline wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s na stanowisko,
gdzie speciaine urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transporiowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét 7
Ogoine zasady wykonania robdét podano w ST D-00.00.00 \Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierad sie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeinié piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnig ufozonych
kostek przy uZzyciu szczotek recznych tub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni
chodnika.Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dia ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac waica.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenic szczeliny materialem do wypeinienia i zamieS¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét .
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.03.01

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podhiznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacig projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypeinienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réownosci nawierzchni przeprowadzad nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m* wozonege chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczad 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomaoca niwelacii, biorge pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywad nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej aiz co 50 m.
Dopuszczaine odchylenia od projekiowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdne zasady obmiaru robét
Cgéine zasady obmiaru robdt podanc w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine™ pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m” {metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogobine zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania omo_zm pkt 9.

9.2. Cena jednostki oua_mqoim_

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypeinieniem szczelin,

- przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikadji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniern betonowego cbrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot Ni_m.mm=<o: 4
ustawieniem betonowego obrzeza nzon:_woimm_o

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie iub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okresienia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami pedanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace roboit
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéline wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 {91 | BN-80/6775-03/01 {8],
- piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 {3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do ustawienia przewidziano obizeza betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 100 x 8 x 30 cm

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte).
Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i proste.

2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podkiladek i przekfadek drewnianych
o wymiarach co najmniei: grubost 2,5 om, szerokost 5 om, dlugosd minimum 5 om wieksza niz
szerokoSé obrzeza.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
ST D-08.01.01

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
p 1. Ogoine iw.:mmm:_m dotyczace transportu
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Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogoéine” pki 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu pe osiagnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu. .

.4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialtéw podano w ST D-08.01.01 JKrawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania roba6t podano w ST D-00.00.00 ~Nymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (lawa)
Podsypka ( tawa ) z piasku powinna posiadaé grubos¢ 3 — 6 cm po zageszczeniu. Podloze Podsypke
(fawg) wykonuje sig przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z poiewaniem woda,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gomej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentadji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczainym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypemié je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokoscé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét :
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 SWymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i giebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego fub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdw prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokiadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla adpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robé6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru ub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 Mymagania ogaine™ pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robé6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykaenane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz5cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypemienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badai i pomiardw wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech mmoam&QnN:w.oz

PN-B-18701 Cement. Cemnent powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni aaa. ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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