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UPOWAZNIENIE

Upowazniam Pania Teresg Szendot, Pana Barttomieja Szendot i Panig Joanng Firganek
z Biura  Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko” z siedziba
w Bielsku — Bialej przy ul. Harcerskiej 6A do zalatwiania spraw formalno — prawnych
zwiazanych z projektem wymiany i rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Braci
Dudéw w Bestwince. '
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Teresa Szendot
ul. Stowackiego 5/9

43-300 Bielsko-Biata

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Szendot Teresa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw

By e vd

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/0571/01

EOVINTRE

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiédzialnoéci

cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2006 T.
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Katowice, 9iistopad 20C3 r.

Paanan'i Tomasz Nawlesniak

ul. Uzdrowiékowa 7

43-360 Bystra

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Nawiesniak Tomasz
jest czionkiem

Budownictwa 0 NUMerze €y idencyjnym

| posiada wymagane ubezpieczenie od

cywiing;.

Niniejsze zagwiadczenis jest wazne
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Nz podstawis art. 12 ust. 1 pxt1,2iant. 13 ust. 314 Prawz budowlanzgo w zwiazku z § 4
ust. 2 rozporzgdzeniz MGPIS z dnia 30 grudaiz 1624 1, w sprawis samodzie!ny'ch funEcji
technicznych w budownictwis Pan(i) Tomasz Nawiedniak jast upowazniony(z)
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i
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Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci srodowiska

= L] = H 3 I BIURO PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie | REALIZAC T RS T T SR O CINYCH

UL. HARCERSKA 62, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

Spis tresci

I Informacje ogdine
1.Inwestor
2.Jednostka projektowa
3.Nazwa opracowania
4,Podstawa opracowania
5.Przedmiot i zakres opracowania
5.1.Warunki wiaczenia do sieci wodociggowej
6.0pis stanu istniejacego
II Charakterystyka projektowanE] SIECI WODOCIAGOWE]
1.Bilans zapotrzebowania wody
1.1.Bilans zaopatrzenia wody dla celéw gospodarczych
1.2.Zapotrzebowanie wody dla celow ochrony p.poz.
2. Charakterystyka tras projektowanego wodociggu
3. Rozwigzania techniczne, materialty
3.1.Dob6r Srednic rurociggdw, wykonanie materiatowe, dtugosci rurociagéw
3.2.Wezty wodomierzowe
3.3.Wezly hydrantowe
3.4.Wpiecia do wodociggu zasilajacego
3.5.Zasuwy strefowe i odcinajgce 10
3.6.Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy 10
3.7.0dgalezienia przytaczy domowych 10
3.8.Zestawienie przytaczy wodociggowych 10
4.Wytyczne wykonania sieci wodociggowej 11
4.1. Roboty ziemne i odwodnienie wykopdéw 11
4.2. Montaz wodociggu 12
4.3. Prdba szczelnosci wodociagu i wykonie zasypki 13
ITTI WYTYCZNE WYKONANIA SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH SIECI Z PRZESZKODAMI
15

wowooooOyUuUuUTAphpLWWWWWW

1.Skrzyzowania wodociggu z istniejacym uzbrojeniem 15
2.Skrzyzowania z drogami 16
2.1.Warunki lokalizacji wodociagu w drodze gminnej 16
2.1.1.Warunki lokalizacji wodociagu w drodze gminnej — (wyciag z uzgodnienia z Gming Bestwina —~
pismo nr ST. 70411-4/06 z dn. 08.03.2006r. I pismo nr ST. 70411-11/2006) 16
2.1.1.1.Zestawienie komér przewiertowych dla wykonania przewiertéw pod droga gminng 16
2.1.1.2.0pis wykonania przewiertu pod drogg gminng 17
IV UWAGI KONCOWE 19
ZALACZNIKI

- specyfikacja materiatowa,

- warunki techniczne,

- zestawienie uzgodnien branzowych,
- uzgodnienia branzowe
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- = - - O H H BIURO PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie I REALIZACTINWESTY O Bt ot

UL. HARCERSKA 6a, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
protokot ZUD,

- decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych,

spis wiascicieli dziatek,

wypisy z rejestru gruntow.

|

SPIS RYSUNKOW
NR
RYSUNKU NAZWA SKALA

1 Orientacja -
2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1 1:500
2.2 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2 1:500

3 Profil wodociagu sie¢ gtéwna i przytacza 1:500/1:100

4 Schemat montazowy wezta wodomierzowego, 1:20, 1:10

Schematy wejscia do budynku

5 Hydrant nadziemny DN80O 1:20
6.1 Zabezpieczenie gazociggu — rysunek typowy 1:50, 1:10
6.2 Zabezpieczenie wodociagu — rysunek typowy 1:50, 1:10
6.3 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1:50, 1:10
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UL. HARCERSKA 6a, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

I INFORMACJIE OGOLNE

1. Inwestor
Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

2. Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”,
ul. Harcerska 6a, 43-300 Bielsko-Biata, tel. (0 33) 497 30 08

3. Nazwa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci wodociggowej w
rejonie ul. Dolnej w Bestwinie.

4. Podstawa opracowania

Umowa nr 26/2006 z dnia 30.01.2006r.
- Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Uzgodnienia branzowe,
- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne
“Kombest” Sp. z 0. 0. w Bestwinie,
- Wizje lokalne w terenie,
Uzgodnienia wiasnosciowe.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca wymiane i
rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw w rejoinie ul. Dolnej w
Bestwinie. Wymianie podlegajq odcinki rur prowadzone przez prywatnych wiascicieli ze
zrédet czerpania wody do budynkéw. Projekt sieci wodociggowej obejmuje wodociag
gtéwny, boczny oraz przylacza wodociggowe do trzech budynkéw z weziami
wodomierzowymi.

Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:
wodociag gidwny A o Srednicy Dz 110mm i Dz 90mm PE 100 SDR 17,

wodociag boczny o srednicy Dz 63mm PE 100 SDR 17,

podejscia do hydrantéw o $rednicy Dz 90mm PE 100 SDR 17,

przytacza wodociaggowe do budynkéw o $rednicy Dz 40 PE 100 SDR 17,
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H i ioni ] ini BIURO PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie AT T OWANIA it

UL. HARCERSKA 63, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w
sieci oraz zakres wymagany do projektu zagospodarowania terenu.

W projekcie przedstawiono:

- bilans zapotrzebowania wody,

- uwarunkowania lokalne prowadzenia rurociagéw w terenie,

- Zzagadnienia techniczne realizacji sieci (profile, dobor armatury, rur
technologia wykonania, wykopy, montaz),

- skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

~ elementy instalacji wewnetrznej - wezly wodomierzowe.

5.1.Warunki wiaczenia do sieci wodociagowej

Miejscem wigczenia projektowanej sieci do sieci istniejacej bedzie:
a) od strony pétnocno-wschodniej wodociag Dz 225mm PE, utozony wzdtuz ul. Witosa w
dzialce nr 521/5.

Wiaczenia do sieci istniejacej wykonano zgodnie z warunkami Przedsiebiorstwa
Komunalnego “Kombest” Sp. z 0.0. z Bestwiny. Ci$nienie wody w punktcie wiaczenia
wynosi 0,55 Mpa.

6. Opis stanu istniejacego

Teren objety projektem budowy sieci wodociggowej stanowi obszary istniejacej
zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wolnostojacymi w rejonie ulicy
Dolnej oraz teren przeznaczony pod przyszla zabudowe potozony wzdhuz gtéwnej ulicy i
pomiedzy istniejacymi juz budynkami.

Teren opracowania uzbrojony jest jedynie w sie¢ gazowa i zaprojektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej. Obszar objety przedsiewzieciem nie jest obecnie uzbrojony w sie¢
wodociagowa. Mieszkancy pobieraja wode dla celow bytowych ze studni kopanych i
wierconych. Dodatkowy brak kanalizacji sanitarnej na omawianym obszarze przyczynia sie
do znacznego pogarszenia jakosci wody i wyklucza jej przeznaczenie do spozycia.
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II CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE)]
1. Bilans zapotrzebowania wody

1.1. Bilans zaopatrzenia wody dla celéw gospodarczych

Dane:

Liczba budynkéw: 3

Liczba niezabudowanych parceli mozliwych do perspektywicznego podtaczenia: 9
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej: 1,5

Wspditczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: 2,5

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na aktualne potrzeby mieszkalnictwa:
Qs = 3 x 3,3 odb./bud x 0,1 m*/d/1mieszk.= 0,99 m?/d

Srednie  dobowe zapotrzebowanie wody =z uwzglednieniem przysziych potrzeb
mieszkalnictwa:

Qsa = (3+9) x 3,3 odb./bud x 0,1 m*/d/1mieszk.= 3,96 m’/d

Srednie godzinne zapotrzebowanie wody na aktualne potrzeby mieszkalnictwa:
Qergocz. = (0,99 m’/d x 1,5 x 2,5) : 24 godz.= 0,15 m*/godz.

Srednie godzinne zapotrzebowanie wody z uwzglednieniem przyszlych potrzeb
mieszkalnictwa:

Qer.godz. = (3,96 m’/d x 1,5 x 2,5) : 24 godz.= 0,62 m*/godz.

Maksymalne godzinne zapotrzebowanie wody z uwzglednieniem przyszilych
potrzeb mieszkalnictwa:

Straty sieciowe przyjeto na poziomie 5%
Qmax, = 1,05 x 0,62 m*/godz.= 0,65 m3/godz.

1.2. Zapotrzebowanie wody dla celéow ochrony p.poz.

Na projektowanym terenie rozmieszczono 3 hydranty nadziemne DN80 w rozstawie
co 150 m. Ciénienie wody w punktcie wiaczenia wynosi — 0,55 Mpa.
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wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie BIURO PROJEK TOWANIA

I REALIZACJHTINWESTY CJI EKOLOGICZNYCH
UL. HARCERSKA 6a, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

Przyjeto, ze zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. zgodnie z PN-B-02864 oraz
RMSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w
wode oraz drég pozarowych Dz. U. Nr 21 z 2003 r poz. 1139, przy jednoczesnym
zapewnieniu poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw wynosi 20 I/s.

2. Charakterystyka tras projektowanego wodociagu

Obszar obejmujacy projektowang sie¢ wodociagowa obejmuje tereny w Gminie

Bestwina, w sotectwie Bestwina w rejonie ul. Doinej.

Ze wzgledu na warunki terenowe tj. usytuowanie rowéw melioracyjnych, skarp, uzbrojenie
terenu oraz formalno-prawne uzgodnienia wiasnosciowe, przebieg trasy gtéwnej i bocznej
sieci rozdzielczych zaprojektowano poza pasem drogowym, wzdiuz gminnej drogi
asfaltowej i gruntowej.

Wodociag gtéwny i boczny przebiegajg przez parcele bedace witasnosdcia Gminy
Bestwina oraz osob prywatnych.

Tab. 1. Wykaz dziatek, przez ktore przeblega pro;ektowana sie¢ wodociagowa

LP. NR KW/ WEASCICIEL 'ADRES ZAMIESZKANIA
DZIALKI| LWH
- |RUDOLF SZLAFINSKI
ROZALIA SZLAFINSKA +
521/5 SPADKOBIERCY:
BRONISEAW PUCHAEA
1 JANINA PUCHAEA BESTWINA, UL. WIELODROGA 32
2 | 521/7 |32614B |ADAM KRAUS BESTWINA, UL. W.WITOSA 18
521/12 JOZEF KRAUS BESTWINA, UL. W.WITOSA 22
521/13
3 | 521/14 | -
TADEUSZ KASTELIK
4 | °3/16 | 5860B |proNADETA KASTELIK  |BESTWINA, UL. DOLNA 14
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LP. NR | Kw/ WLASCICIEL ADRES ZAMIESZKANIA
DZIALKI| LWH ' _
JOZEF BUBAK t
HELENA BUBAK t
SPADKOBIERCA:
MALGORZATA tUKOS  |BESTWINA, UL. GOSPODARSKA 10
JUSTYNA KUSKA
FRANCISZEK KOZKA
SPADKOBIERCY: )
TADEUSZ KOSKA BIELSKO-BIAA, UL. CHALUBINSKIEGO 33
JAN KOSKA BESTWINA, UL. DOLNA 8
STANISLAW KOSKA KANIOW, UL. DANKOWICKA 90
BARBARA DAWIDEK BESTWINA, UL. GEN. HALLERA 49
JAN KUBICZEK t
MARIA KUBICZEK
5 | 554/2 | 6787B |STANISLAW KUBICZEK t
SPADKOBIERCY:
JADWIGA HALAS BESTWINA, UL. W.WITOSA 94
STANISEAW KUBICZEK ~ |BESTWINA, UL. W.WITOSA 144
JOZEF ZACZEK t
SPADKOBIERCY:
MIROStAW MALYSZ BESTWINA, UL. STAROWIEISKA 5
MALGORZATA MALYSZ  |ROTTAUER 17B, 83233 BERNAU AM
RYSZARD MATLAK CHIEMSEE, NIEMCY
DOROTA MATLAK ROTTAUER 17B, 83233 BERNAU AM
PEENOMOCNIK: CHIEMSEE, NIEMCY
MALGORZATA MALYSZ  |BESTWINA, UL. STAROWIEISKA 5
MIROSEAW KLODA ANNA
KEODA BESTWINA, UL. GOSPODARSKA 4
552/13 | 173538
6 | 554/2 | 6787B |HELENA RYCHTA BESTWINA, UL. GOSPODARSKA 8
578/16 | 234B |ANNA WAWRZYCZEK-  [BESTWINA, UL. GOSPODARSKA 26
7 KRUK
TADEUSZ KOSKA BIELSKO-BIAEA, UL. CHALUBINSKIEGO 33
555/9 | 5859B |STANISLAW KOSKA KANIOW, UL. DANKOWICKA 90
8 BARBARA DAWIDEK BESTWINA, UL. GEN. HALLERA 49
552/14 | 13558 |MIROSLAW MALYSZ BESTWINA, UL. STAROWIEISKA 5
MALGORZATA MALYSZ  |ROTTAUER 17B, 83233 BERNAU AM
RYSZARD MATLAK CHIEMSEE, NIEMCY
DOROTA MATLAK ROTTAUER 17B, 83233 BERNAU AM
PELNOMOCNIK: CHIEMSEE, NIEMCY
9 MALGORZATA MALYSZ  |BESTWINA, UL. STAROWIEISKA 5

Strona 7/19




Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci srodowiska

] i joni ] ini BIURO PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie IREATZA S PR OO AN el
UL. HARCERSKA 6a, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

10 | 555/20 |1546CZ

ANDRZE] KUBICZEK  |BESTWINA, UL. W. WITOSA 144
2325/2 | WYK628|SKARB PANSTWA

REPREZENTOWANY

PRZEZ STAROSTE

POWIATU BIELSKIEGO
URZAD GMINY -DROGI I
ROWY PUBLICZNE URZAD GMINY BESTWINA

11 BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

3. Rozwiagzania techniczne, materialy

3.1. Dobor srednic rurociggow, wykonanie materialowe, dlugosci rurociagéw

Do wykonania projektowanej sieci zastosowano rury z polietylenu (systemu PE 100,
SDR 17, PN10) produkcji Wavin o nastepujacych srednicach i dlugosciach:

a) siec gtdwna i przylacza
Tab.2. Zestawienie dlugosci sieci
RUR.A.

Dz 110 Dz 90
4475 198,0

b) przytacza
Tab.2. Zestawienie ditugosci przylaczy

Dz 40
59,5 59,5[m]

UWAGA: Dz - srednica zewnetrzna

Jako system wykonywania pofaczeh zaprojektowano metode zgrzewania
doczotowego, a w obrebie weztéw armaturowych zaprojektowano potaczenia za pomoca
ksztattek elektrooporowych oraz pofaczen kotnierzowych. W celu zabezpieczenia ztaczy
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kotnierzowych przewidziano zastosowanie na nich folii termokurczliwej.
Glebokos¢ minimalna utoZenia rurociggéw przyjeto 1,4m, na niektérych odcinkach
ze wzgledu na kolizje z istniejacym uzbrojeniem zwiekszono zagtebienie do ok. 2,7 m.

3.2. Wezly wodomierzowe

Zatosowano wodomierze skrzydetkowe DN20. Wytyczne montazu wodomierza
pokazano na rysunku szczegdtowym. PrzejScia wodociggu przez fundament lub pod
fundamentem, jezeli takie wystapg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem wezia
wodomierzowego.

3.3. Wezly hydrantowe

Zaprojektowano instalacje 3 hydrantdow nadziemnych. Lokalizacje i wielkos¢
hydrantéw dobrano w oparciu 0 norme PN-B-02864 oraz RMSWiIA z dnia 16 czerwca 2003
I W sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych Dz. U.
Nr 21z 2003 r poz. 1139 j.:

- rozstaw — co 150 m,

- wielkos¢ — DN8O.

Tab.4. Lokalizacja i typ hydrantow

NR_|LOKALIZACIA |  TYPHYDRANTU
HN1 521/7 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A. B
HN2 552/13 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A.
HN3 578/16 Hydrant nadziemny 8003 JAFAR S.A. o

HN- hydrant nadziemny

Hydranty nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnymi z norma PN-86/B-09700.
Wyposazenie wezlta hydrantowego hydrantu nadziemnego JAFAR nr kat. 8003
zaprojektowano z elementdw armatury firmy Hawle.

3.4. Wpiecia do wodociagu zasilajacego

Wpiecie do wodociggu zasilajacego Dz 225mm PVC, biegnacego wzdiuz w ul. W.
Witosa (w punkcie Al niniejszego opracowania), nastapi poprzez zainstalowanie na
istniejacym rurociagu PVC naséwki z przylaczem kotnierzowym DN200/DN100 “Trepii FLY”
firmy “IGE”.
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3.5. Zasuwy strefowe i odcinajace
Zasuwy strefowe zlokalizowane zostang na wodociagu:

- na rurociggu gtéwnym Dz 110mm PE - na wpieciu do istniejacego wodociagu,
biegnacego wzdtuz ul. W.Witosa, w dziatce nr 521/5,

- na rurociggu bocznym Dz 63mm PE, w dziatce nr 552/13,

Przewidziano zastosowanie zasuw kotnierzowych typu E DN 100 i DN 50 produkgji
“"HAWLE" nr kat. 4000.

Na przytaczach wodociaggowych do budynkéw przewidziano zasuwy do przytaczy
domowych firmy "HAWLE" nr kat. 2630, z obustronnym zlgczem ISO z zywicy POM, o
$rednicy 1 1/4"/Dz40mm dla wszystkich budynkdw.

Zasuwy wyposazono w teleskopowe przedtuzacze do wrzecion wraz z obudowami
teleskopowymi oraz skrzynki uliczne Zeliwne. Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem przez utwardzenie powierzchni wokét nich. Lokalizacje zasuw w terenie
nalezy oznaczy¢ przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN86/B-09700. W celu
zabezpieczenia przed nieréwnomiernosciq osiadania gruntu pod rurociggiem i zasuwami
przewidziano utoZzenie zasuw na podiozu betonowym posadowionym na nienaruszonym
gruncie dna wykopu. Pod zasuwy nalezy zastosowa¢ fundament lub plyte betonowa.

3.6. Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajgcy

W najwyzszym punktcie wodociagu giéwnego, na dziatce nr 521/12 , w celu
usuwania powietrza z przewodéw wodociagowych w czasie ich napelniania, usuwania
powietrza wydzielajgcego sie¢ z wody w czasie pracy przewoddéw oraz doprowadzenia
powietrza przy opr6znianiu przewodéw, zastosowano zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace DN 80 firmy “"HAWLE” nr. Kat. 9822.

3.7. Odgalezienia przylaczy domowych

Odgatezienia przylaczy domowych zaprojektowano 2z uzyciem odgatezien
siodtowych, tréjnikdw redukcyjnych i ksztattek zgrzewanych elektrooporowo z PE.
Zasuwy odcinajace do przytaczy domowych firmy HAWLE umieszczono w granicach
dziatek, na ktorych stojg budynki.

3.8. Zestawienie przytaczy wodociggowych
Przytacza wodociggowe do budynkéw zostang wykonywane przez Inwestora.
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Tab. 5. Zestameme przylaczy

L.P. | PUNKT | ADRES SREDNICA/ = DEUGOSC
| Y N | MATERIAL | PRZYEACZA
TADEUSZ KASTELIK BESTWINA
1| Al BERNADETA KASTELIK  |UL. DOLNA14 Dz 40mm PE | 10,5m
MIROSEAW MALYSZ BESTWINA
MALGORZATA MAtYSz | UL: STAROWIEISKA 5
2 |A1433 ROTTAUER17B 83233 | Dz40mmPE |  45m
| RYSZARD MATLAK
. DOROTA MATLAK CERHAL i
| CHIEMSEE, NIEMCY
MIROSLAW MALYSZ BESTWINA
MALGORZATA MAtYsz | UL: STAROWIEISKA 5
3 |A143.4 ROTTAUER17B 83233 | Dz 40mm PE |  46,0m
RYSZARD MATLAK
‘ DOROTA MATLAK BERNAU AM
CHIEMSEE, NIEMCY
' BESTWINA
|4 A1 AN KOSKA IO Dz40mmPE | 4,5m

4. Wytyczne wykonania sieci wodociagowej

4.1. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Rozpoczecne prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawigzaniu do lokalizacji i
dtugosci rurociagéw podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Réwnoczeénie
nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. Warunki wykonywania
prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzuja uzgodnienia branzowe
dotaczone do projektu. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne - w
szczegbinosci w  przypadku wykonywania wpie¢ do istniejacych wodociggow
magistralnych,

Zatozono montaz rurociaggu w wykopie deskowanym o zmiennej szerokoéci zaleznej od
rodzaju uktadania rurociggu:

- szeroko$¢ wykopu dla rur o $rednicy Dz 40mm, Dz 63mm wynosi 0,80m natomiast dla
rur o $rednicy Dz 90nn, Dz 110mm wynosi 0,90 m.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje sie typowe przy robotach ziemnych
sposoby odwodniefi. W przypadku duzego naplywu wéd gruntowych przewidziano
odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu za pomocga saczkéw. Rzeczywiste
warunki w zakresie wod gruntowych bedq podlega¢ weryfikacji podczas trwania prac
wykonawczych. Generalnie zaklada sie wykonanie wykopdw wasko przestrzennych,
deskowanych azurowo, dylami stalowymi.
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Wymagane jest obarierkowanie wykopu na catej dtugoéci - rurociag bedzie
ukfadany na terenie osiedla doméw jednorodzinnych. Przy posesjach nalezy wykona¢
tymczasowe ktadki dia pieszych.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podioza:

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 30 cm powyzej rzednej dna
wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzeh pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony
grunt nalezy usunaC z wykopu, a przestrzen wolng wypetnié dobrze zageszczonym
piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego, nalezy ja wybra¢ az
do gruntu statego, a przestrzefn wypenié piaskiem, Zwirem lub ttuczniem. Podioze
(podsypka piaskowa ) powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng

czwartg powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubosc
podsypki 20 cm. Jako podsypke nalezy stosowac piasek.

Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

4.2. Montaz wodociagu

Zaktada sie wykonanie wodociagu z rur PE produkcji WAVIN - METALPLAST BUK
4aczonych metoda, zgrzewania doczotowego, ksztattek elektrooporowych oraz w obrebie
wezidw armaturowych na kotnierze i ztaczki przejéciowe. Potaczenia kotnierzowe nalezy
zabezpieczyC folig termokurczliwa. Dla zmiany kierunkéw przewidziano instalacje tukéw z
PE (typowych i nietypowych). Odgatezienia hydrantowe oraz domowe zaprojektowano na
bazie tréjnikow z PE taczonych za pomoca elektroztaczek.

Montaz powinie byC prowadzony przy temperaturach zewnetrznych w granicach od
+5 do + 30 °C.

taczenie odcinkéw rur mozna wykonaé poza wykopem i opuszczaé do wykopu
rurociag juz zmontowanymi odcinkami. MNaleZy stosowacé sie do fabrycznych
instrukcji montazu rur. Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca tymczasowych korkéw. Zgrzewanie
rur polietylenowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Ponizej wymieniono jedynie ogdlne zasady w =zakresie zgrzewania. Warunki
szczegGtowe okresla instrukcja szczeg6towa dostarczana przez producenta.
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INSTRUKCIA ZGRZEWANIA CZOLOWEGO RUR POLIETYLENOWYCH

Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej qrupy wskaznika
szybkosci plyniecia, o tej samej érednicy i gruboéci $cianki.

Przygotowanie rur:

Cigcie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszczysnie prostopadtej do osi
rury. Plaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia czotowej powierzchni rury
- zeskrobanie nieréwnosci i zadzioréw. Zaleca sie sfazowanie wewnetrznych krawedzi rury
i ksztattki w granicach 0,5 - 0,7 mm dla ograniczenia od wewnatrz wielkosci wypltywki.
Powierzchnia czotowa ksztattek wymaga usuniecia produktéw utleniania np. za pomocya
cykliny - i odttuszczenia. Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czolowych palcami jest
niedopuszczalne.

Zgrzewanie:

- ustawi¢ koncéwki rur wspétosiowo

- ustawi¢ koficowki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewnatrz. Obrécié rury w taki
sposdb, aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gérze. Zapig¢ obejmy mocujace rury i
docisna¢ rury do siebie

- sit¢ potrzebng do dosunigcia rur oraz temperature plyty grzewczej nalezy odczytac z
tabel fabrycznych. Nastepnie plyte grzewczq umiesci¢ miedzy koficami rur i docisna¢ oba
konce rur do ptyty grzewczej. Po krétkim czasie wystapia wyplywki na kohcach rur.
SprawdziC czy wyplywka jest jednakowa na catym obwodzie. Jeéli wyptywka osiagnie
wymagang warto$¢ nalezy bez docisku kontynuowaé proces dogrzewania,

- po zakoriczeniu dogrzewania rozsunag rury i usuna¢ plyte grzewcza, po czym dosunaé
rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity docisku, do osiggniecia maksymalnej sity
zgrzewania. Site nalezy utrzymywa¢ w trakcie zgrzewania jak i pézniej w trakcie
chiodzenia,

- po zakoficzeniu chlodzenia otworzy¢é obejmy mocujace i wyjaé rury z maszyny.
Skontrolowa¢ wynik zgrzewania.

Montaz rur z Zeliwa sferoidalnego (wezty hydrantowe) nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

4.3. Préba szczelnosci wodociagu i wykonie zasypki

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnoéci ztacz rurociagu z
PE, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczna. Prébe przeprowadza sie po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sa: PN-81/B-10725
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Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i
badania w zakresie szczelnosci przewodu. Wymagane minimalne ciénienie prébne 1,0
MPa.

Uwagi uzupetniajace:
- na zlaczach poddanego prébie rurociaggu nie moga wystepowal przecieki w postaci

kropelek wody lub pojawienia sie rosy,

W razie stwierdzenia przeciekéw na zlaczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy,
i tak:

- zlacza zgrzewane wymagaja wyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dtugosci okoto
20-30 cm. PowyZsza operacja moze by¢ przeprowadzona przy zastosowaniu

muf elektrooporowych nasuwkowych - bez wewnetrznego ogranicznika, w procesie
zgrzewania elektrooporowego,

- przy ztaczach kotnierzowych lub gwintowych nalezy dokreci¢ ztacze, a gdy to nie pomaga
- wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza.

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu woda, przy szybkosSci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy :

-uzupetnic zasypke wokot ziacz (piaskiem) i zagescié ja ubijakami drewnianymi
-wykonac zasypke do poziomu 30 cm powyzej wierzchu rury. Jako zasypka powinien by¢
stosowany piasek.

Zasypke nalezy zageszczac poprzez ubijanie (warstwami co 20 cm). Zasypka musi
by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb, aby spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (dla drogi). Wypeinienie moze by¢é wykonane z gruntu rodzimego
zageszCzanego.

Spos6b ukfadania tasmy identyfikacyjno-ostrzegawczej

Metalizowang tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy utozyé 70 cm nad
wodociagiem. Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza powinna zostaé tak zainstalowana, aby
posiadata styczno$¢ z zasuwa lub jej armatura w nastepujacy sposéb:

- dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzowe taéme nalezy przymocowac
do zasuw - przykrecajac ja pod $rube taczaca kotnierze z zastosowaniem
podkiadek,

- w przypadku przytaczy, gdzie zastosowano zasuwy do przytaczy domowych DN
14" — 2" lub zasuw kotnierzowych — tasme nalezy ulozy¢ wzdhuz obudowy
teleskopowej zasuwy, przymocowal do skrzynki ulicznej i powinna z niej
wystawac.

Strona 14/19



— B

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany i rozbudowy sieci srodowiska

i i ioni i ini BIURO PROJEKTOWANIA
wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie A ANIA  CZNYCE

UL. HARCERSKA 63, 43-300 BIELSKO-BIALA(033)
497 30 08, (033) 497 08 46

III WYTYCZNE WYKONANIA SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH SIECI Z
PRZESZKODAMI

1. Skrzyzowania wodociagu z istniejacym uzbrojeniem

Trasy projektowanej sieci wodociagowej krzyzuja sie z nastepujacymi elementami
uzbrojenia podziemnego:
- sie€ gazowa,
- zaprojektowana kanalizacja sanitarna.

Technologig prac i zabezpieczenia instalacji na czas robét przedstawiajg rysunki
szczegobtowe, tj. zabezpieczenie wodociagu i gazociagu.

Na profilach podtuznych wodociagu zagtebienie istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego zostaly podane w sposéb orientacyjny, w zwiazku z tym na etapie
wykonawczym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
istniejacych mediow. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania
rur ochronnych i w razie potrzeby dobrana odpowiednia érednica rur ochronnych.

Na rysunkach naniesiono uzbrojenie istniejagce wg informacji dysponentéw
przekazanych geodetom, nie wyklucza sie jednak istnienia innych nie zinwentaryzowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Jako rury ochronne naktadane na projektowany wodocia w miejscach przejéé pod
rowami melioracyjnymi, drogami nalezy stosowal rury stalowe bez szwu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i odpowiadajace normie PN-EN 10210-2:2000. Zakres
zastosowanych Srednic:

- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu @63mm - @127,0 x 5,6 mm,
- rura ochronna stalowa bez szwu dla wodociagu 110mm - ¢168,3 x 5,6 mm,

Zabezpieczenie projektowanych i istniejacych wodociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi  warunkami  technicznymi  “Kombest” oraz pod nadzorem
przedstawiciela dysponenta sieci.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediéw oraz ich érednic. Po
wykonaniu odkrywek zostanie ustalona koniecznos¢ zastosowania rur ochronnych i w
razie potrzeby dobér odpowiednich $rednic rur ochronnych. Celowo$é zastosowania
rur ochronnych oraz ewentualne odstepstwa od stosowanych norm nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Przedsiabiorstwa Komunalnego “"Kombest” z Bestwiny.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z
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technologig ich uktadania.

Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie
rur stalowych.

Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonaé
wykopy kontroine w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych medidéw
oraz ich srednic. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢
zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby dohér odpowiednich $rednic
rur ochronnych.

2. Skrzyzowania z drogami

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony poza drogami, bedacymi w zarzadzie
Gminy Bestwina, obejmuje:
- przekroczenie sieciq wodociagowa ul. Dolnej o nawierzchni asfaltowej,
- przekroczenie drogi o nawierzchni gruntowej (odgatezienie ul. Dolnej),

2.1.Warunki lokalizacji wodociqgu w drodze gminnej

2.1.1.Warunki lokalizacji wodociagu w drodze gminnej — (wyciag z
uzgodnienia z Gmina Bestwina - pismo nr ST. 70411-4/06 z dn.
08.03.2006r. I pismo nr ST. 70411-11/2006)

1. Projektowana sie¢ wodociggowa nie moze naruszy¢ korony jezdni.
2. W miejscu wyznaczonym nalezy wykonac przewiert.
3. Utozenie sieci poza pasem drogowym.

2.1.1.1.Zestawienie komor przewiertowych dla wykonania przewiertéw pod
droga gminng

Przejscie sieciq gtdwng

, KOMORA _ NADAWCZA | ODBIORCZA
‘__Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 3,0mx 6,0 m 25mx25m
‘_Ga‘ebokoé(: komory 1,66 m 1,6 m
_:_D’rygoéé przewiertu 9,0 m
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2.1.1.2.0pis wykonania przewiertu pod droga gminng

W celu ufozenia sieci wodociaggowej metodq bezwykopowa zaprojektowano metode
przewiertu. W tym celu konieczne jest wykonanie komory nadawczej i komory odbiorczej.

OPIS KOMORY NADAWCZEJ:

Wymiary poziome w rzucie wynoszg 3,0 x 6,0 m glebokos¢ jest zalezna od
zagiebienia kanalizacji oraz ostatecznie przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania
przewiertu. Do jej wykonania zostang zastosowane grodzie stalowe G - 62 (dopuszcza sie
inne zabezpieczenia). Grodzie dotem utwierdzone zostana w gruncie, a géra rozparte rama
stalowa. Gteboko$¢ zabicia grodzic przyjeto ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokosci grodzic, w
zagiebionych ponizej dna komory. Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomoca
wibromtotéw z przeptukiwaniem emulsja. W miejscu przejécia przez $ciane komory rura
przewiertowa, nalezy wzmocni¢ grodzie przez zespawanie ztaczy grodzic spawem grubosci
8 mm

W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
gérne krawedzie grodzic powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren.

Grodzie nalezy przewidzie¢ do odzysku po wykonaniu robét przewiertowych. Teren
wokdt komory zostanie utwardzony przez utozenie plyt drogowych (lub wysypanie
pospotki zwirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP,
wokét komory przewiertowej zostang zainstalowane balustrady stalowe.

WYPOSAZENIE KOMORY NADAWCZEJ:

- konstrukcja oporowa — powinna by¢ zakotwiona w dnie komory i 0 wysokosci powyzej
gornej rzednej projektowanego kolektora.

- rzapie (np. z kregdw @600mm) lub dét montazowy obudowany betonem (B10 o
grubosci 10 cm) wraz z pompa — w celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robét
przewiertowych i montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej,

- plyty Zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton B10 o grubosci 10 cm,

- elementy zapewniajace bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.,

- urzadzenia do wykonania przewiertu.

W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonana zostanie warstwa dociazajaca z
plyt zelbetowych na czas trwania prac przewiertowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory
przewiduje sie zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania
robdt z zastosowaniem igtofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE].
Komory odbiorcze o wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 m zlokalizowane zostang na
wylocie rur przewiertowych. Do wykonania komory zostana zastosowane grodzie stalowe
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G - 62 (dopuszcza sie inne zabezpieczenia, po akceptacji Inspektora Nadzoru). Grodzie
dolem utwierdzone zostang w gruncie, a gora rozparte rama stalowa. W miejscu przejscia
przez Sciane komory rurg przewiertowa, nalezy wzmocnié¢ grodzie przez zespawanie ztgczy
grodzic spawem grubosci 8 mm.

Glebokos¢ zabicia grodzic zatozono ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokoéci grodzic w
zaglebionych ponizej dna komory). Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomocq
wibromiotéw z przeptukiwaniem emulsja. W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem
woda pochodzaca z opaddéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzic powinny wystawac
co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Zgodnie z przepisami BHP, wokét komory przewiertowej zostang zainstalowane balustrady
stalowe.
Wytyczne wykonania poszczegolnych przej$¢ przedstawiono na rysunkach

WYPOSAZENIE KOMORY ODBIORCZEJ:

- rzapie (np. Z kregéw @600mm) lub dét montazowy zabezpieczony betonem (B10 o
grubosci 10 cm) wraz z pompa — w celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robét
przewiertowych i montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej,

- plyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton B10 o grubosci 10 cm

- elementy zapewniajgce bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

- urzadzenia pomocnicze dla robdt przewiertowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory
przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z
zastosowaniem igtofiltrow.

PRACE PO WYKONANIU PRZEWIERTOW

Po wykonaniu przewiertdw w komorach przewiertowych nalezy zainstalowac
rurociag (zgodnie z Projektem) na odpowiednio zageszczonym podiozu i na piytach
fundamentowych. Rurociag nalezy potaczy¢ z wodociagiem i utozy¢ w obrebie komory na
podsypce piaskowej, a nastepnie wykonac¢ obsypke. Przed rozpoczeciem zasypywania
komér przewiertowych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wodociagu. Nastepnie nalezy
zdemontowac wszystkie elementy komdr przewiertowych i wykona¢ prace kofcowe, czyli
przestrzenie po wykopie wypetni¢ piaskiem srednim (do 30cm nad wierzch rury), a
nastepnie ziemiq rodzima z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwiazanych
z wykonaniem przewiertu, nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciw pozarowych.
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IV UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP zawartych w
szczegdlnosci w:

- DZ.U.nr 22/53 p0z.89 -"BHP"-transport reczny

- DZ.U.nr 2/67-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych
w zakresie gospodarki wodnej

- DZ.U.nr13/72- W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét
budowliano-montazowych i rozbidrkowych

- BN-83/8836-02- Roboty ziemne - przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i
badania przy odbiorze

- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania
oraz w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych" - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
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1. Specyfikacja materialowa dla wodociagu giownego i przylaczy.

1.1 Rury wodociagowe — PE 100 SDR 17 PN 10

ODCINKI SIEC GEOWNA PRZYEACZA | SUMA
@110 @90 @63 40 40 [m]
RUR.A. 0,5 1,5 15,5 2,5 2,0 -
4470 1,5 111,5 2,0 4,0 -
- 1,5 - 3,5 46,0 -
- 193,5 - - 7,5 -
SUMA[m] 4475 198,0 127,0 8,0 59,5 840,0

UWAGA: & = Dz — $rednica zewnetrzna

1.2. Armatura wodociagowa

a) wodociag gidwny
LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE NR KATALOGOWY | PRODUCENT ILOSC
1 |NK 200/100 |Nasuwka z kotnierzem 24100 IGE 1 szt.
2 |ZK100 Zasuwa koinierzowa DN100 4090 HAWLE 1 szt.
3 I[Ti10 Trojnik rOwnoprzelotowy @110 PE110 3254917480 WAVIN 2 szt
4 |T63 Trojnik rOwnoprzelotowy @63 PE110 3254917450 WAVIN 2 szt
5 [T90 Trojnik rownoprzelotowy @90 PE110 3254917470 WAVIN 3 szt.
6 |TR110/90 |Trdjnik redukcyjny ©£110/90 PE110 3252954340 WAVIN 2 szt.
7 |MER90/63 |Mufa elektrooporowa. reduk. @90/63 3254917870 WAVIN 1 szt
8 |MER50/40 | Mufa elektrooporowa. reduk. @50/40 3254917800 WAVIN 1 szt.
9 |ME110 Mufa elektrooporowa. @110 PE100 3254975080 WAVIN 7 szt.
10 | ZS63 Zaslepka @63 PE100 3254959350 WAVIN 2 szt
11 {ZS90 Zaslepka @90 PE100 3254959370 WAVIN 1 szt.
12 |ZS110 Zaslepka @110 PE100 3254959380 WAVIN 2 szt.
13 |TK110 Tuleja kotnierzowa z kolnierzem 110/100 3252955380 WAVIN 1 szt.
14 | TK90 Tuleja kolnierzowa z kotnierzem 90/80 3252955270 WAVIN 1 szt.
15 [0Ot1,3-1,8 |Obudowa teleskopowa 1,3-1,8 dia @90-110 9500 HAWLE 4 szt.
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16 |SkT Skrzynka uliczna teleskopowa 1850 HAWLE 4 szt.
17 |Z0 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN80 9822 HAWLE 1 szt.
18 - Folia termokurczliwa dla ziaczy kotnierzowych - handlowe povtvrgz.eb
19 - Tasma metalizowana ostrzegawcza - handlowe 780,5
20 - Odgatezienie siodtowe Dz110/50 3254960040 WAVIN 1 szt.
21 - tuk 82.° - - 1 szt.
22 kuk 52.° - - 1 szt.
23 - kuk 55.° - - 1 szt
24 - kuk 15-° - - 1 szt.
25 - kuk 30-° - - 1 szt.
26 ZD32 Zasuwa domowa DN32 2630 HAWLE 3 szt.
27 ZD50 Zasuwa domowa DN50 2630 HAWLE 1szt
28 - Stopka z kolnierzem DN80 5049 HAWLE 1 szt.
29 | MER110/90 | Mufa elektrooporowa. reduk. @110/90 3254917870 WAVIN 1 szt
30 MR90/63 | Mufa redukcyjna @90/63 3252901871 WAVIN 1 szt.
31 MR63/40 | Mufa redukcyjna @63/40 3252485291 WAVIN 2 szt.
b) przylacza
LP | OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE NR KATALOGOWY | PRODUCENT 1LOSE
1 {TR Tréjnik rownoprzelotowy Dz40 3254917430 WAVIN 1 szt.
2 | ME40 Mufa elektrooporowa. @40 PE100 3254975030 WAVIN 1 szt
3 &K kuk 16° ( @240) - - 1 szt
4 |kK tuk 87° (240) - - 2 szt
1.3. Hydranty
a) hydranty naziemne
DL. iy . ILOSE IL0SE
LP |HYDRANT | ZABUDOWY | ILOSCEL.9.[M] IILOSCEL.6 ELGA[M]| EL2.[M]
ZASUWY [M] el = !
1 HN1 1,57 0,5 1 szt. - 0,3
2 HN2 1,52 0,5 1 szt. - 0,3
6 HN3 1,52 0,5 1 szt. - 0,3
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LP NAZWA NR KAT 1LOSC PRODUCENT
Hydrant nadziemny, DN 80, PN10 8003 3 szt. JAFAR
2 | Krociec dwukotnierzowy FF, DNSO 8500 wg tabeli HAWLE
Stopa pod hydrant DN100 z
3 kotnierzami DN80, N 90° 5049 3 szt GUAELE
Kréciec dwukotnierzowy FF, DN8O
4 L=1000mm 8500 6 szt. HAWLE
5 Zasuwa kolnierzowa typ E, krétka, 4000 3 st HAWLE
DN80
6 Teleskopowa obudowa do zasuwy 9500 wg tab. HAWLE
1,3-1,8m
Teleskopowa obudowa do zasuwy
6a 2,0-2,5m 9510 wg tab. HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna,
7 odmiana A 1750 3 szt HAWLE
8 Tuleja kotnierzowa PE, PN10, 3254944940 3 szt. WAVIN
90/80 z kotnierzem 90/80 3152822200 3 szt.
9 Rura PE @90, PN10 3052172230 wg tabeli WAVIN
1.4.Rury ochronne
ZASTOSOWANIE SREDNICA DLUGOSC
[m]
Na rurach projektowanego 168,3 x 5,6 6,0m
wodociggu w miejscach
skrzyzowan - rura ochrona 168,3x 5,6 6,0m
stalowa wg PN-EN 10210-2:2000 168,3 x 5,6 9,0m
127,0x 5,6 3,0m
127,0x 5,6 3,0m
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Przedsigbiorstwo Komunalne
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- 43512 Bestwing, ul. Flebanska 12 Urzad Gminy Bestwina

£G. 273223688 52-133-94-
REC. 273223688 NIP 652-133-94-83 ul. Krakowska 111

KRS O0D0202364

Warunki Techniczne dla projektu wymiany i rozbudowy wodociagu w_rejonie ulicy

Dolnej w Bestwinie.

W)

Rodzaj materiahu:
- do budowy sieci wodociagowej stosowac rury PE 100 SDR17 na ci$nienie PN10;

- do budowy przylaczy wodociagowych stosowaé rury i ksztaltki PE (typu PE 100 SDR17 na
ciénienie PN10). o

. Dane wyjsciowe:

a) wodociag glowny Dz110mm, wodociag boczny Dz 90mm i Dz 63mm,;
b) w posesji zasuwa DN 32 i rura Dz 40mm;
¢) do budynku - 5/4 zawor przed wodomierzem.

. Migjscem wiaczenia projektowanego wodociagu do istniejacej sieci bedzie:

- wodociag Dz 225mm PVC ulozony wzdhiz ul. Witosa w dziatce 521/5.

. Cisnienie wody w miejscu przylaczenia do sieci wynosi okolo 0,55 MPa.

. Projekt nalezy opracowa¢' zgodnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku w sprawie ‘warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynkimi ich usytuowanie.

Odbiér zostanie potwierdaony protokofem podpisanym przez Przedstawiciela P.K. “Kombest” i
Inwestora. Inwestor wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

. Niniejsze warunki techniczne obowiazuja nie dtuzej niz 3 lata od daty ich wydania:

PREZES Z U
N Waclaw W?tlgek
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NOTATKA SEUZBOWA BESTWINA 14.03.2006

NA OKOLICZNOSC SPOTKANIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA SIECI I PRZYLACZY DLA PROJEKTU WYMIANY [ ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL. DOLNEJ W BESTWINIE.

Potaczenia projektowanej sieci z istniejacym i zaprojektowanym wodociagiem:

- projektowany wodociag PE Dz110mm wiaczy¢ do istniejacego wodociagu PVC 225Dzmm za
pomoca nasuwki z przytaczem kotnierzowym DN200\DN100 Trepii FLY firmy “IGE”,
Przytacza wodociagowe wykona¢ od projektowanej sieci wodociagowej PE Dz110mm,
Dz90mm, Dz63mm:

- od $rednicy PE Dz110mm poprzez odgal¢zienie siodtowe PE Dz110mm/50mm i mufg
redukcyjna PE Dz50mm/40mm,

- od $rednicy PE Dz90mm poprzez trdjnik redukcyjny PE Dz90mm/63mm i mufg redukcyjna PE
Dz63mm/40mm,

- od édrednicy PE Dz63mm poprzez trojnik réwnoprzelotowy i mufe redukcyjna PE
Dz63mm/40mm.

. Zasuwy na przylaczach domowych zaprojektowaé z firmy “HAWLE™ z obustronnym zlaczem

ISO z zywicy POM o $rednicy 1 1/4”/Dz40mm nr kat. 2630 Za zestawem wodomierzowym,
zamontowa¢é zawordéw antyskazeniowych typu EA.

. Zastosowa¢ zasuwy odc1najqce z firmy “HAWLE” - zasuwa kotnierzowa typu E DN100, DN50
~nr kat. 4000.
. Hydranty nadziemne zaprojektowa¢ z firmy “JAFAR” nr kat. 8003 a wyposazeniem qula

hydrantowego z elementéw armatury firmy “HAWLE”.

. Zesp6t napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN80 zaprojektowaé z firmy “HAWLE” nr kat.9822,

i zabudowa¢ na wodociggu PE Dz90mm za pomoca tréjnika réwnoprzelotowego PE DzZ90mm.

Jako svstem wykonania potaczen zaprojektowaé metode zgrzewania doczolowego, a w obrebie
wezléw armaturowych zaprojektowaé polaczenia za pomoca ksztahtek elektrooporowych oraz
potaczen kolnierzowych. W celu zabezpieczenia ztaczy kolnierzowych zastosowaé na nich folie
termokurczliwa.
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ZESTAWIENIE UZGODNIEN
BRANZOWYCH



UZGODNIENIA BRANZOWE

1 Gmina Bestwina- przejcie przez droge w dzialce nr.2325/2

2 Gmina Bestwina- przejicie przez droge gruntowa w dzialce nr.554/2

3 Gormoslaska Spotka Gazownictwa S.A.
Rozdzielnia — Gazu w Czechowicach-Dziedzicach ul. Sobieskiego 17a

4 Operator Gazéw Przesytkowych Gaz-System Sp. z O.0. oddziat w Swierklanach
Terenowa jednostka obstugi B-B ul. Gazownicza 14

5 Gminna Spétka Wodno-Melioracyjna N

6 Przedsigbiorstwo komunalne “Kombest” Sp. z O.0O. ul. Plebariska 12 Bestwina

7  |Telekomunikacja Polska S.A. ul. Cieszyfiska 79 B-B |

8 Jednostka Wojskowa 1499 ul. Oswigcimska 33 41-902 Bytom

9

Enion S.A. Beskidzka Energetyka Rejon Energetyczny B-B ul. Filarowa 18




UZGODNIENIA
BRANZOWE



WOIT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

ST. 70411 — 4/06

Bestwina, dnia 08.03.2006r.

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych
,,.S:rodo.wisko »

43 ~ 300 Bielsko — Biala
ul. Harcerska 6A4

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2006r. wyraiam zgode na przejscie siecig
wodociagowa przez drogg gminna — ul. Dolna w Bestwinie, tj. dziatka nr 2325/2

ustalajqc nastepujqce warunki:

- projektowana sie¢ wodociqgowa nie imoze naruszyc korony jezdni,
- wmiejscu wyznaczonym naleiy wykonac przewiert.

Niniejsze zezwolenie wydaje sie wylgcznie do celow projektowych.

Otrzymuja:

1. Adresat ,

= a/afawvm

KIEROWNIK

Reforatu ‘t}uib Technicznyea
ﬂ/‘%f

2.
i

_u‘,;j,lw o wih

WwWOJT
N

Anatol Faruga



Bestwina, 2006-04-12

ST. 70411 — 11 /2006

»SRODOWISKO”
Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycji Ekologicznych

Bielsko-Biata ul. Harcerska 6 a

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2006 r. wyrazam zgode na wymiang i rozbudowe sieci
wodociagowej W rejonie ul. Dolnej w Bestwinie - dziatka nr 554/2 (droga. gruntowa)

ustalajgc nastepujace warunki:

- ulozenie sieci poza pasem drogowym,
- 1 przejécie pod w/w droga.

Niniejsze zezwolenie wydaje sie wylacznie dla celéw projektowych.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

/ #
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GORNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. w Zabrzu
GRUPA KAPITALOWA PGNIG S.A.

0Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Sobieskiego 17 A

tel. +48/ 32/ 215 33 76: fax +48/ 32/ 215 81 30; www.gaz.zabrze.pl

Czechowice-Dz. 3.03.2006 1.

Znak: B3/75/06

»Srodowisko”

Biuro Projektowania
i Realizacji Inwestycji

Ekologicznych

43-300 Bielsko-Biala

ul. Harcerska 6a

Dot: uzgodnienia trasy sieci wodociagowej w ul.Dolnej w Bestwinie.

Pismem niniejszym uzgadniamy przebieg projektowane;j trasy' jak zaznaczono

na zaltaczonej mapie.

Jednoczeénie zwracamy uwagg na.naniesiona orientacyjnie istniejaca sie¢

gazowsa z uwzglednieniem nastepujacych wymogow:

— - zachowania odlegloéci w pionie i poziomie zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- wykonywania prac ziemnych w miejscach zblizen kolizji z gazociagiem bez

uzycia sprzgtu mechanicznego

- zlecenia nadzoru branzowego nad wykonywanymi pracami do Rozdzielni Gazu

w Czechowicach-Dz. .

W zataczeniu:
- 1 egz. mapy

| KIEROWNIK

D Pazdrieini Gazu
Qzéchowice-Dziedzice

PR b

~mgr ins. Ryszard Jedral-Tomski

1xala .

s

AGr i DRLEM 1900 900TINNT PALEN 150 14001: 198, PN-N-16001:2004

KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
: KAPITAt SPOLK): 1.288.403.000 zt; REGON 277456610; NIP 648-23-70-513
ZARZAD SPOLK!: Prezes Zarzadu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarzadu - Jarostaw Wrdbel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hluzow

PROKURENT - Teresa Kozbiat

DYREKCJA ODDZIALU: p.o Dyrektor Oddzialu - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestréj

Z-ca Dyrekiora ds Technicznych - Andirze) Rudeki

KONTO: Bank BPH S A | O/Zahrze 46106000760000401290000060
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Csileglesé bezpieczng zachowaé zgodnie
a\30.07.2001 r. .
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Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
Rejon Gazowaiczy w Bielsku-Bialej
ROZDZEETNIA\GAZ’J CZECHOWICE

43-502 Czechowice-Dzigdzice. ul. J. Sobieskiego 17a 5522 ?
NIP 648.23-78-513
T e
- MN‘-‘_’__“"\\',,_«'"'—/
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Projektowany wodociag
e ————  Istnieigey wordaciag Stadiun
‘ - |stni€jacy kabel telekomunikacyjny Rysunel
Istnlejgcy gazociag
T \ . ; ————— Istniejacy kabel energetyczny
; ——— — Projektowana kanalizacja sanitarna Broewic
! ‘ B ZUDP 731/05 z 18.01.2006 roj
! 524711 Numer dziatki gt in?
> ... . Granica dzialki Ar Upr.
‘ e Zakres .
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OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH
CAZ.SYSTUM sp. Z 0. 0.
Oddziat w Swierklanach
TERENCW A JJEONOSTKA 0OBSLUG! BllELSKO-BlAU\
43-200 Bielsko-Biala, ul. Gazownicza 14
Przez tessn obisly zakresem opracowania nie przeblega
e cignienia

sieé gazowa Wyt
Bletsko-Biala dnia 07.03..52‘0050...
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| ¥ S5 500 SIELSKO BIALA
R \ BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACTE E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
S INWESTYCII EKOLOGICZNYCH TEL/FAX; (033) 497-30-0
RN rj Inwestor:  GMINA BESTWINA UL KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
. Temat:
d PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWGZY WYMIANY [ ROZBUDOWY | " RisUNIL
! WODOCIAGU W REJONIE ULICY DOLNEJ W BESTWINIE 2 . 1
Stadiure Projekt budowlano.wyknnawezy {Branza:  Technologiczno-inslatacyine
munikacy)ny Rysunekc L ]
etyczny PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
acja sanitarna
.2606 Projektowat: Opracowa. ‘ ] DATA:
[} L .
) r:rg I,;?.zb:oejr:vs;kvszsg%d mgr inZ, Joa%a/ﬁrganek 02.2006
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STodoWis

43-300 BIELSKO-BIALA

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII

E-MAIL: SRODOWISKO

WP.PL

munikacyjny

ptyczny

hcja sanitarna
2006

INWESTYC)I EKOLOGICZNYCH TELFAX: (033) 497-30-0
Inwestor: GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
emat:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWGCZY WYMIANY | ROZBUDOWY NUMER RYSUNKU
WODOCIAGU W REJONIE ULICY DOLNEJ W BESTWINIE 2 . 1

Stadium:  Proievt budowlanc-wykonaw.zy !F}ranza: Teshnologiczna-instalacyjna
Rysunek: SKALA:

PLAN SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWY 1:1000
Projektowat: Opracowal’ A DATA:
?Fﬂéﬁlﬁsfk?zeoendwd mgr inz. Joanna Firganek 02.2006
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO
~ PLANU

ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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TRZAD GMNY
13517 BESTWINA
i Krakowska L1 pow. bietst:
Wl dluskre

var 5157750, a0 215778 . iy ;
1t 21 NS R YR _ Bestwina, dnia 26 stycznia 2006r.

ldanivhe 3ir

GB.7327/7/2006

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
' PRZESTRZENNEGO
GMINY BESTWINA W SOLECTWIE BESTWINA

( do celéw budowlanych —dlia inwestycji: budowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami do budynkow w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie )

Urzad Gminy w Bestwinie informuje, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy z dnia 11 sierpnia
2005r. Nr XXVII/196/2005 opublikowana w Dzienniku  Urzedowym  Wojewodztwa
Slaskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131 poz. 3257 przeznaczenie terenu objetego
planowang inwestycja jest nastepujgce:

« Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol MR3,
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, symbol MN1,
‘Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol MN3,
Tereny rolnicze, symbol R1, .
Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych, symbol ZE1,

o Tereny drég publicznych i drég wewnetrznych, symbol KDZ, KDD.

USTALENIA PLANU:

Rozdzial Il
Ustalenia ogélne obowiazujgce na calym obszarze objetym planem

I. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

§7.
1. W obrebie catego obszaru objetego planem ustanawia sig¢ zakaz budowy obiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?.
2. Nastepujgce wydzielone tereny sg przestrzeniami publicznymi : KDD,KDL, KDZ, KDG, PM, U2,
US1. Obowigzujg zasady ich zagospodarowania zgodnie z okrgslonymi dla poszczegdinych

q

terenow.
§8.
Jako zgodne z planem uznaje sig:
“ nmmanmgpia Apdattrunch drac dninzdawych dn dziatel hidowlanveh i ciaadw nieszo-
jezdnych w obrebie terenow, o ktorych mowa w rozdziale lil, zapewniajgcych ich

prawidiowg obsiuge komunikacyjna,

2)  wyznaczenie tras urzadzen liniowych oraz lokalizacje urzadzen zwigzanych z rozbudowg
systemow infrastruktury technicznej, oraz wedtug zasad o ktérych mowa w rozdziale Il
stosownie do warunkow wynikajacych ze szczegétowych rozwigzan technicznych, nie
kolidujacych z innymi ustaleniami planu,

3) realizacje obiektow stuzacych utrzymaniu i regulacji wdd oraz zabezpieczeniu przed

zagrozeniem powodziowym.

§9.
1. Dla wszystkich kategorii terenow ustala sie nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania
CHIcte s
1) istniejaca zabudowa i urzadzenia mogq by¢ przebudowywane i rozbudowywane
7 zachowaniem ustalen w zakresie zasad, warunkow, parametrow i wskaznikow




1.

Il. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody

§ 14.

Zgodnie Z obowigzujacymi aktami prawnymi, ochronie jako pomnik przyrody podlega

oznaczone na rysunku planu:

1) 11 okazow debu szyputkowego W parku zamkowym, nr rejestru powiatowego 111,
2) lipa drobnolistna za plebanig w potoku, objeta ochrona decyzja RG Bestwina,

3) dab szyputkowy przy ul. Polnej, objgty ochrong decyzjg RG Bestwina,

4) buk pospolity w Ksiezym Lesie, objgty ochrong decyzja RG Bestwina.

2.
3.

4.
5

Zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi, ochronie podiega obszar chronionego krajobrazu

na terenie kompleksu stawowego "Podkepie”. Y :

W stosunku do obszaru chronionego krajobrazu, o ktorym mowa w ust.2 obowiazujg zasady

ochrony ustalone uchwatg Nr XI11/68/95 Rady Gminy Bestwina.

Obejmuje sig ochrong aleje i zespoly drzew oznaczoné na rysunku planu.

Ustanawia sie zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktore mogtyby zagrazaé obiektom

wymienionym w ust.1, aw szczegolnosci:

1) lokalizowania nowych budynkow w odlegtosci mniejszej niz 10 m, .

2) prowadzenia naziemnych ciagow infrastruktury technicznej w sposob wymagajacy
naruszenia koron drzew pomnikowych,

3) prowadzenia podziemnych ciagow infrastruktury technicznej w sposob naruszajgcy
system korzeniowy drzew pomnikowych, :

4) prowadzenia prac ziemnych wymagajacych odwodnienia terenu w stopniu, ktéry moze
powodowac uszkadzanie drzew. _

W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obowigzujg nastepujace zasady: ‘

1) wyznacza sig nastepujace kategorie terenow, w obrebie ktérych dominujaca funkcjq jest
ochrona systemu przyrodniczego, W tym stanowigce korytarz ekologiczny Biatej, o
zasadach zagospodarowania okreslonych w rozdz. lIi:

a) terenylasow (ZL),

b) tereny rolne z mozliwoscig zalesienia (R2),

c) tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych (ZE1),
d) wody powierzchniowe(WS),

e) stawy rybne (RU3)

2) zachowanie istniejacych ciekow naturalnych wraz z ich zabudowg biologiczna,
z mozliwoscig prac regulacyjnych przy zachowaniu warunku ograniczen zadrzewien i
zakrzaczen w pasie 10 m od gornej krawedzi cieku z uwagi na wymagania w zakresie
regulacji potokéw,

3) ochrona i wprowadzenie zadrzewien srodpolnych na terenach rolnych nie
zmeliorowanych,

4) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych
kategorii terendéw jako powierzchni  biologicznie czynnej w rozumieniu przepisow
szczegolinych,

5) zakaz lokalizacji nowych obiektow budowlanych innych niz urzadzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej, urzadzenia infrastruktury technicznej w odleglosci
Ming)s e hie ou i ud i 126408 Dl P22 nd ot gt rieldiin

6) zakaz lokalizacji nowych budynkow, nie zwigzanych z gospodarka lesng w odlegtosci
mniejszej niz 30 m od Sciany lasu

7) selektywne zdejmowanie prochnicznej warstwy gleby przy realizacji inwestycji |
wykorzystanie jej dla ksztattowania zieleni,

8) wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w zwigzku z realizacja inwestycji lub
prowadzeniem eksploatacji kopalin, do prac niwelacyjnych badz rekultywacji terenow
zdegradowanych.

9) zakaz magazynowania odpadéw w sposéb zagrazajacy zanieczyszczeniem wod, gleby i
powietrza.

Ustanawia sie nastepujace zasady ochrony jakosci wod:

1) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow bytowych do wod powierzchniowych i
grunty,

2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposazenie budynkéw W urzadzenia do
odprowadzania $ciekow,

wJ



o

S R

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w wodg:

Droga (ulica) klas G i Z (KDG i KDZ) realizujg powigzania zewnetrzne i wewnetrzne obszaru
planu, odcinki drog i ulic klas L i D (KDL i KDD) oraz odcinki drog i ulic KDW — jego powigzania
wewnegtrzne. '

W celu ochrony przed ucigzliwoscia komunikacyjna tworzy sig strefe techniczng komunikacji Kt

obejmujaca tereny przylegajace do istniejacych i projektowanych odcinkéw drogi (ulicy) KDG

sarbwno w aktualnym jak projektowanym jej przebiegu oraz do istniejacych i projektowanych
odcinkaw drog (ulic) zbiorczych KDZ.

Ustala sie nastgpujace warunki zabudowy | zagospodarowania terenu strefy Kt :

1) zakaz lokalizacji nowych budynkow mieszkalnych oraz obiektow i urzgdzen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w odlegtosciach:

a) 20 m od linii rozgraniczajacych drogi (ulicy) KDG,
b) 10 m od linii rozgraniczajacyeh odcinkéw drég (ulic) KDZ,

2) wskazana jest lokalizacja pasow zieleni ochronnej o charakterze oston izolacyjnych,
przeciwénieznych i przeciwwietrznych oraz ‘obiektéw i urzadzen stuzacych ochronie
akustycznej w rejonach,. w ktorych z droga (ulica) sgsiadujg enklawy zabudowy
mieszkalnej,

3) w przypadkach, gdy wzdiuz istniejacych odcinkow ulic nastepuje wypeinienie pierzei
zabudowy, dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci okreslonych w ust.3 pkt.1) 0 & m od
linii rozgraniczajacych odcinkow wymienionych klas drog (ulic). i

1) Obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej
krawedzi jezdni co.najmniej:

a) drogi powiatowe —na terenie zabudowy 8 m, a poza terenem zabudowy 20 m,
b) drogi gminne — na terenie zabudowy 6 m, a poza terenem: zabudowy 15 m.

2) W szczeg6inie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy
drodze w odlegtosci mniejszej niz okreslone moze nastapi¢ wytacznie za zgoda zarzadcy
drogi.

1) Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore mogtyby powodowac
niszczenie lub uszkadzanie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz
zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania sie lokalizacji
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materiatow niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2) W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego moze nastapic
wytacznie za zeézwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

! § 24.

1) Gtownym zrodiem zasilania w wodg obszaru objgtego planem bedzie istniejacy wodociag
komunalny uzytkowany przez Przedsiebiorstwo Komunaine KOMBEST w Bestwinie.

2) Utrzymuje sig dotychczasowy system zbiorczy zaopatrzenia w wodg dla sotectwa
Bestwina gdzie bedzie pracowat gminny wodociag grupowy, zasilany 2z ujecia
infiltracyjno-drenujacego w Kaniowie, bazujgcego gtownie na wodach podziemnych z
utworow czwartorzedowych.

3) Dopuszcza sig zaopatrywanie pojedynczych gospodarstw  z indywidualnych ujec
zagrodowych. :

4) Dla prawigiowego zaovpdiseina W wudg hid CelE Kotndilanic  burivunify @ramsis | 120 T
ustaia sig:

a) utrzymanie prowadzonej eksploatacji ujgcia w Kaniowie, ze srednig miesigczng
wydajnoscig 87,5 m’h (2100 m?/d), z dopuszczalnym okresowym, krotkotrwatym
przekraczaniem ww. poboru do wielkosci 100 m3h (2400 m*/d), przy utrzymaniu
minimalnej rzednej zwierciadta wody w zbiorniku ujecia 241,50 m npm. i
uwzglednieniu  mozliwosci rozbudowy ujgcia z zachowaniem  warunkow
regulowanych w przepisach szczegoinych,

b) utrzymanie w dobrym stanie technicznym uje¢ wody, urzadzen i obiektow
towarzyszacych, ij. stacji uzdatniania i zbiornikow oraz sieci wodociggowej, a takze
istniejacych nie eksploatowanych odwiertow i studni oraz zapewnienie ochrony
uje¢ wody zgodnic z przepisami szczegdlnymi,

c) modernizacjg sieci wodociggowej na obszarze gminy, pupiies ZinwentaryZowanic
przewodow, aktualizacjg jej przebiegu na podkiadach mapowych, przebudowg sieci
wodociagowej, gtownie wymiang rurociagow  wodociggowych, szczegolnie




c) kolorystyka materiatow wykonczeniowych musi by¢ zharmonizowana z kolorystyka
budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim otoczeniu.

§ 33.

Wyznacza sig Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami oznaczone na

rysunku ptanu symbolem MN1.

Ustala sig przeznaczenie terendw MN1:

1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) budynki jednorodzinne,

b)  budynki uzytecznosci publicznej z zakresu handiu, gastronomii, ustug turystyki,
sportu, rozrywki, poczty i telekomunikacji, obstugi bankowej i rzemiosta
uslugowego, '

c) budynki i urzadzenia uzytecznosci publicznej stuzace; realizacji celéw publicznych
~ zakresu administracji, kultury, o$wiaty, sportu i rekreacii, kultu religijnego, opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej,

d) budynki zamieszkania zbiorowego zZwigzanego z ustugami turystyki oraz statym
pobytem ludzi,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) obiekty i urzadzenia zwigzane z nieucigzliwg wytworczoscia i rzemiostem,

b) budynki gospodarcze, garaze,

c) ulice, drogi dojazdowe i miejsca postojowe,

d) obiekty matej architektury i zielen urzadzong,

€) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury technicznej.

W granicach terenow MN1 obowigzuje zakaz lokalizacji:

1)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie szeregowym,

2) tymczasowych obiektow budowlanych, z wyjatkiem zaplecza budowy.

Ustala sie nastepujace zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy

i zagospodarowania wszystkich terenéw MN1: ' ‘

1) budynki, o ktérych mowa W ust.2, pkt.1) moga by¢ realizowane jako jednofunkcyjne i
wielofunkcyjne,

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust.2, pkt 2, lit a) nie moga
powodowaé w obrebie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardow jakosci
$rodowiska, .

3)  wielkos¢ powierzchni wydzielonych nowych dziatek budowlanych dla zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej nie moze byé mniejsza niz 6 arow,

4) minimalna powierzchnia, ktérg nalezy urzadzié jako powierzchnig biologicznie czynng
wynosi 50% powierzchni dziatki nowej zabudowy jednorodzinnej,

5) niezbedne powierzchnie postojowe powinny by¢ zapewnione w granicach wydzielonej
dziatki budowlanej,

6) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych, w tym 2 uslugami i zamieszkania
zbiorowego powinna speiniac nastepujgce wymagania:

a) wysokos¢ budynkéw nie moze by¢ wigksza niz9 m z tolerancjg 20% tej wysokosci,
w przypadku uzupetniania istniejacych ciagéw zabudowy nowo realizowanymi
budynkami dopuszcza sig¢ zmiang wysokosci tych budynkow pod warunkiem, ze
Ve ysURUGL oy oh eyl et iy - REYot e Tkl i easiadnich lub
sredniej ich wysokosci,

b) dachy nowych oraz przebudowywanych, nadbudowywanych i rozbudowywanych
budynkéw nalezy wznosi¢ jako dwu- i wielospadowe, naczétkowe, symetryczne, 0
kacie nachylenia pofaci 30°-45°,z mozliwoscig doswietlenia facjatkami, lukarnami
badz oknami potaciowymi,

c) kolorystyka materiatow wykonczeniowych powjnna by¢ utrzymana w nastepujacych
kolorach: pokrycie dachu w kolorach czerwonobrgzowym, brazowym, zielono-
brazowym; wykoriczenie elewacji w kolorach stonowanych,

7) forma wolnostojacych budynkow uzytecznosci publicznej, wytworczosci, rzemiosta i
gospodarczych powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) wysokosé nie moze by¢ wieksza niz: dla budynkow uzytecznosci publicznej
wymieonych w ust.s, phi, diL o) - 120, ola pCEUmly T et G pyvteeTnoén

publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektow wytworczosci, rzemiosta i

gospodarczych - 9 m,
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§ 41.

Wyznacza sig Tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R1.
Ustala sie przeznaczenie terenow R1:

1) przeznaczenie podstawowe pod:
a) uprawy rolne,
b) zadrzewienia i zakrzewienia,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod: ,
a) nie kubaturowe urzadzenia stluzace gospodarce rolnej, w tym urzadzenia
melioracj,
b) drogi dojazdowe, Sciezki turystyczne i rowerowe,
c) urzadzenia stuzace regulacii i utrzymaniu wad,
d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury technicznej. _
Ustala sie nastepujgce zasady, warunki, parametry i wskazniki ksztaltowania

zagospodarowania terenu R1:

1)

2)
3)

dopuszcza sie¢ wymiang substancji, rozbudowe, przebudowe istniejacej zabudowy
w granicach dziatki siedliskowej,

zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,

obowiazuje zachowanie istniejacych ciekéw naturainych wraz z zabudowa biologiczng, z
mozliwoscig prac regulacyjnych i zwigzang z tym wycinka drzew.

§ 47.

”Wyznacza sie Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych
oznaczone na rysunku planu symbolem ZE 1.
Ustala sie przeznaczenie terenow ZE 1:

1)

przeznaczenie podstawowe pod:
a)  trwate uzytki zielone,
b) zadrzewienia i zakrzaczenia $rédpolne,
c) cieki, zbiorniki wodne,
d) urzadzenia wodne w rozumieniu ustawy Prawo wodne,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) inne uzytki rolne,
b) terenowe urzgdzenia rekreacyjne,
c) drogi dojazdowe,
d) §ciezki piesze i rowerowe,
e) obiekty matej architektury,
f) obiekty, urzgdzenia, sieci infrastruktury technicznej,

= g) urzadzenia regulacji i utrzymania wod oraz ochrony przeciw powodziowej

. Ustala "~ sie nastgpujace zasady, warunki, parametry i wskazniki  ksztaltowania

.- zagospodarowania wszystkich terenu ZE1:

1)
. 2)

dopuszcza sig przebudowg istniejacej zabudowy w granicach dziatki siedliskowej,
zachowanie ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz istniejgcej zieleni stanowigcej ich
zabudowe biologiczng, z mozliwoscig prac regulacyjnych i zwigzang z tym wycinkg
drzew,

zakaz prowadzenia prac naruszajgcych stabilnosc linii brzegowe;j,

zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,

. , =n KIS RTINS SR B O T T B T A N
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§ 51.

Wyznacza sig Tereny drog publicznych i drég wewnetrznych z podstawowym przeznaczeniem
terenu pod drogi i ulice publiczne, drogi i ulice wewnetrzne.

Ustala sie przeznaczenie terenow KDG, KDZ, KDL, KDD pod drogi ulice publiczne.

Ustala sie przeznaczenie terenow KDW pod drogi wewnetrzne.

Ustala sie jako obowigzujgce minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajgcych dla
poszczegodinych kias drog i ulic:

1)
2)
3)
“4)
5)
6)

drogi klasy G (KDG) 25 m,

ulice (drogi ) klasy Z (KDZ) 20 m,

droqi klasy L (KDL poza obszarem zabudowy) 16 m,
dilce (diogi j Kasy L (KDLj 12 1,

drogi klasy D (KDD poza obszarem zabudowy) 10-15m,
ulice (drogi ) klasy D (KDD) 10 m.
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8. Urzadzeniami towarzyszacymi uzytkowaniu podstawowemu w obrebie linii rozgraniczajacych
terenow drog publicznych i drog wewnetrznych mogg byc: :
a) ciagi piesze i rowerowe,
b)  wyjatkowo ciagi, obiekty i urzadzenia, nie zwigzane z gospodarkg drogowa zgodnie
. z przepisami szczegolnymi,
c) zatoki autobusowe i urzadzone przystanki dla pasazerow,
d) zielen o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym,
e)  obiekty stuzace izolacji od ucigzliwosci komunikacyjnej,
f) obiekty matej architektury. '

9. Ustala sie zasade lokalizacji miejsc postojowych dla obiekiéw ustugowych w granicach dziatek
przeznaczonych dia tych obiektow.

10. Ustala sie sposob wiaczen komunikacyjnych, nie wydzielonych na rysunku planu, do drég
krajowych, wojewodzkich i powiatowych odnosnie klas, funkciji i akcesji zgodnie z przepisami
szczegblnymi. : '

11. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczegblnych kias drég, co
najmniej w nastepujacych odlegtosciach od zewngtrznej krawedzi jezdni:

1) 10 m od krawedzi jezdni ulic KDGP i KDG,
2) 25 m od krawedzi jezdni drog KDGP i KDG,
3) 8 m od krawedzi jezdni ulic KDZ i KDL,

4) 20 m od krawedzi jezdni drog KDZ i KDL,
5) 6 m od krawedzi jezdni ulic KDD,

6) 15 m od krawedzi jezdni drog KDD.

12. Dla droég publicznych ustala sig lokalizacje ogrodzen terenéw budowlanych poza liniami
rozgraniczajacymi tych drog, ulic. :

. KIEROWNIK
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Otrzymuja: - .
1. Urzad Gminy Bestwina — Referat Stuzb Technicznych Alijo Grygierzec
2.ala .

11 |




URZAD GMINY
43-512 BESTWINA
ul. Krakuwska 111, o bielski

ila ¢

Bestwina, dnia 26 stycznia 2006r.

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy — Referat Stuzb Technicznych
2. a/a
LIEROWNIK
Referalu Gospodarki, Budownictwa

[ Wodewbka
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Alicja Grygierzec
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STAROSTA BIELSKI
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
43-300 Bielsko-Biata
ul. Piastowska 40
Bielsko-Biata, dn. 10.05.2006r.

OPINIA GK.7442-147/06

Starosta Bielski, Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na podstawie art. 28 ust. 1

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz. U. Nr 100 z 2000 .,

poz. 1086 i nr 120, poz. 1268) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych

OPINIUJE: POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej
w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie
zlokalizowanego w: gminie Bestwina

Inwestor: Gmina Bestwina 43-512 Bestwina yl. Krakowska 111

Biuro Projektéw: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,,Srodowisko”
- Teresa Szendot 43-300 Bielsko-Biata ul. Harcerska 64

Zlecenie z dnia - 25.04.2006 nr brak

Data wplywu - 25.04.2006 nr 147/2006

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia dokonane przez ZUDP tracg waznos¢ gdy:
a) inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowg
zostala zmieniona lub uchylona,
¢) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wvstanienin wvzei wymienionvch przynadkéw inwestor obowiazany jest zawiadomié

bezzwlocznie ZUDP.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

3. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia nalezy zglosi¢ do uprawniong jednostki

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. .
4. Niniejszy protokét wraz z czedcia graficzna (mapa z pieczgcia) wpia¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji.

5. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami bhp.

- > - L N T T X . e L= “
G Tlecid uprawnionsy jednostor wvionawstwa o gendeyynegn Proomesisnie preinne b

geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

]
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SPIS WEASCICIELI
DZIALEK



SPIS WEASCICIELI DZIALEK PRZY UL. DOLNEJ W BESTWINIE

RUDOLF SZtAFINSKI +

ROZALIA SZtAFINSKA t
SPADKOBIERCY':
BRONISLAW PUCHALA
521/5 - DANINA PUCHALA BESTWINA UL. WIELODROGA 32
521/7 | 32614B JADAM KRAUS BESTWINAUL. W.WITOSA 18
521/12
521/13 .
| 521/14 - OZEF KRAUS BESTWINAUL. W.WITOSA 22
i TADEUSZ KASTELIK
| 555/16 | 5860B [BERNADETA KASTELIK BESTWINA UL. DOLNA 14
DOZEF BUBAK t
HELENA BUBAK t
SPADKOBIERCY:
MALGORZATA LUKOS BESTWINA UL. GOSPODARSKA 10
JUSTYNA KOSKA t
FRANCISZEK KOZKA t
SPADKOBIERCY: )
TADEUSZ KOSKA BIELSKO-BIAtA UL. CHALUBINSKIEGO
JAN KOSKA 33 BESTWINA UL. DOLNA 8
STANISEAW KOSKA KANIOW DANKOWICKA 90
BARBARA DAWIDEK BESTWINA UL. GEN. J. HALLERA 49
DAN KUBICZEK t
MARIA KUBICZEK t
STANISEAW KUBICZEKt
SPADKOBIERCY:
JADWIGA HAELAS BESTWINA UL. WITOSA 94
STANISLAW KUBICZEK BESTWINA UL. WITOSA 144
IOZEF ZACZEK ¥
SPADKOBIERCY: BESTWINA UL. STAROWIEISKA 5
MIROSELAW MALYSZ BESTWINA UL. STAROWIEISKA 5
MALGORZATA MALYSZ NIEMCY, ROTTAUER 17B,83233
RYSZARD MATLAK BERNAU AM CHIEMSEE- STALY POBYT
DOROTA MATLAK NIEMCY, ROTTAUER 17B,83233
PEENOMOCNIK- BERNAU AM CHIEMSEE- STALY POBYT
MALGORZATA MALYSZ BESTWINA UL. STAROWIEISKA 5
MIROSEAW KtODA
554/2 | 6787B |AGATA KtODA BESTWINA UL.GOSPODARSKA 4
| 552/13 | 17353B
| 554/2 | 6787B |HELENA RYCHTA BESTWINA UL. GOSPODARSKA 8
578/16 | 234B |ANNA WAWRZYCZEK-KRUK BESTWINA UL. GOSPODARSKA 26
BARBARA DAWIDEK BESTWINA UL. GEN. J. HALLERA 49
STANISEAW KOSKA KANIOW UL. DANKOWICKA 90
] [BIELSKO-BIAtA UL. CHALUBINSKIEGO
555/9 | 5859B [TADEUSZ KOSKA 33
MIROSLAW MALYSZ
MALGORZATA MALYSZ BESTWINA UL. STAROWIEISKA 5
RYSZARD MATLAK NIEMCY, ROTTAUER 17B, 83233
DOROTA MATLAK BERNAU AM CHIEMSEE- STALY POBYT
PEXNOMOCNIK-
552/14 | 1355B |MALGORZATA MALYSZ BESTWINA UL. STAROWIEJSKA 5

1546CZ |ANDRZE] KUBICZEK

BESTWINA UL. WITOSA 144




2325/2

WYK 628

SKARB PANSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ
STAROSTE POWIATU BIELSKIEGO
WYK. ZAD. ADMINISTRACII
RZADOWE] BIELSKO URZAD
GMINY- DROGI I ROWY

PUBLICZNE BESTWINA

URZAD GMINY- DROGI I ROWY

PUBLICZNE BESTWINA

232572

SKARB PANSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ
STAROSTE POWIATU BIELSKIEGO
WYK. ZAD. ADMINISTRACJI
RZADOWEJ BIELSKO.

[URZAD GMINY- DROGI I ROWY
PUBLICZNE BESTWINA

URZAD GMINY- DROGIIROWY
PUBLICZNE BESTWINA




WYPISY Z REJESTRU
| GRUNTOW



Wojewodztwo : $laskie

Powiat : bielski

Jednostka ewidencyjna . Bestwina
Obreb : 5 Bestwina

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia:06-02-02

Nr  Ark.

dzialki Ksigga wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]

NrOb /|

1] 5 552/5 2 |KW 406898 Wt S MALGORZATA LUKOS Rodzice: ANTONI,HELENA 0.4470
GOSPODARSKA 10: BESTWINA;

2] 5 552/13 2 KW 173538 Wt 141 HELENA RYCHTA Rodzice:FRANCISZEK ROZALIA 0.3084
GOSPODARSKA 8; BESTWINA,

3l 5 55214 2 KW 173558 C|WL 1/2M3 (malzenstwo) 0.3546
MIROSLAW MALYSZ Rodzice:KAROL.ZOFIA
STAROWIEJSKA 5; BESTWINA;

MAELGORZATA MALYSZ
Rodzice:STEFAN KONSTANCJA
STAROWIEJSKA 5 BESTWINA;

Wt 1/2M1 (matzenstwo)
¥ RYSZARD MATLAK Rodzice: JOZEF WIESLAWA
DOLNA 6; BESTWINA;

DOROTA MATLAK
Rodzice:ZBIGNIEW WELADYSLAWA
DOLNA 6: BESTWINA;

(matzenstwo) 0.0146
EDWARD GOLA Rodzice:JAN.HELENA
B WINCENTEGO WITOSA 115; BESTWINA!

4 5 552/15 2 KW 173588 Wt 1/1M

KRYSTYNA GOLA Rodzice:JOZEF HELENA
1 WINCENTEGO WITOSA 115; BESTWINA;

5 5 554/2 1 KW 67878 Wt 116 HELENA BUBAK 0.8233
GOSPODARSKA 8; BESTWINA;

Wt 116 JOZEF BUBAK
GOSPODARSKA 8: BESTWINA:

i 116 | JUSTYNA KOSKA Rodzice: ANTONI.FRANCISZKA
BESTWINA; Bestwina:

FRANCISZEK KOZKA Rodzice:JAN ANNA

OCO I VVINA, DesiWina,

Wt | 1:186

JAN KUBICZEK
BESTWINA; Bestwina;

Wt 6/640

MARIA KUBICZEK
BESTWINA; Bestwina:

Wt 77640

STANISLAW KUBICZEK
BESTWINA: Bestwina;

Wt *| 77/640

WL 1:8 HELENA RYCHTA Rodzice:FRANCISZEK ROZALIA
GOSPODARSKA 8; BESTWINA;

hwi 18 ! IOZEF ZACZEK Rodzice:MICHAL ZOFIA

|
i
!

[CTR ISR IV O] LV N M P

Strona: 1




-

JPE——

Wt

2i8

{matzeristwo)

MIROSLAW KLODA
Rodzice:WLADYSELAW HELENA
GOSPODARSKA 56; BESTWINA;

AGATA KLODA Rodzice:EUGENIUSZ,EUGENIA
GOSPODARSKA 56: BESTWINA!

55522 2

AKT NOT.6717/01

KW 10313

Wt

11

STANISLAW, ANDRZEJ KUBICZEK
Rodzice:STANISLAW CZEStAWA
WINCENTEGO WITOSA 144: BESTWINA;

0.1879

55521 2

AKT NOT.2013/01

KW 10313

Wt

m

STANISLAW, ANDRZEJ KUBICZEK
Rodzice:STANISLAW.CZESLAWA
WINCENTEGO WITOSA 144; BESTWINA;

0.1623

555/19 2

KW 1546CZ

Wt

141

ANDRZEJ KUBICZEK
Rodzice:STANISLAW .CZESLtAWA
WINCENTEGO WITOSA 144; BESTWINA;

0.1992

555/20 2

KW 1546CZ

Wt

111

ANDRZEJ KUBICZEK
Rodzice:STANISLAW,.CZESLAWA
WINCENTEGO WITOSA 144; BESTWINA:

0.1310

10

555/16 2

KW 58608

Wt

(matzenstwo) .
TADEUSZ KASTELIK Rodzice: JAN.JANINA
DOLNA 14; BESTWINA:

BERNADETA KASTELIK .
Rodzice:STANISLAW ZOFIA
DOLNA 14; BESTWINA:

0.3263

11

555/8 2

KW 406898

Wt

11

MALGORZATA LUKQS Rodzice: ANTONI, HELENA
GOSPODARSKA 10: BESTWINA;

0.2985

12

KW 29765CZ

Wt

111

JADWIGA HALAS
Rodzice:STANISLAW . MARTANNA
W.WITOSA 94 BESTWINA:

1.1164

13

14

555/1 1

555/15 1

KW 30598B

Wt

11M

(maizerstwo)

MIROSEAW KtQODA
Rodzice:WELADYSELAW HELENA !
GOSPODARSKA 56; BESTWINA,

AGATA KLODA Rodzice: EUGENIUSZ EUGENIA
GOSPODARSKA 56; BESTWINA;

0.9078

KW 231828

Wt

11

FRANCISZKA GRZYWA
BIALSKA 42; BESTWINA;

0.2571

15

554/1 1

KW 67878

Wt

Wt

Wt

Wt

HELENA BUBAK
GOSPODARSKA 8: BESTWINA:

JOZEF BUBAK .
GOSPODARSKA 8: BESTWINA.

JUSTYNA KOSKA Rodzice: ANTON! FRANCISZKA
BESTWINA; Bestwina;

FRANCISZEK KOZKA Rodzine JAN ANNA
BEo1VVINA, LEsIWIG,

Strona: 2

0.0075




o |

Wt

WL

Wt

Wt

Wt

Wt

6/640

77:640

77:640

1:8

2/8

‘ HELENA RYCHTA Rodzice:FRANCISZEK.ROZALIA

JAN KUBICZEK
BESTWINA; Bestwina;

MARIA KUBICZEK
BESTWINA: Bestwina:

STANISLAW KUBICZEK
BESTWINA, Bestwina;

GOSPODARSKA 8: BESTWINA:

JOZEF ZACZEK Rodzice:MICHAL.ZOFIA
GOSPODARSKA 4; BESTWINA;

(matzenstwo)

MIROSLAW KLODA

Rodzice: WLADYSELAW HELENA
GOSPODARSKA 56; BESTWINA:

AGATA KLODA Rodzice:EUGENIUSZ EUGENIA
GOSPODARSKA 56: BESTWINA:

16

555/14

KW 173578

Wt

Wt

We

12

1:4

1.4

FRANCISZKA GRZYWA
BIALSKA 42; BESTWINA,

JANINA STANCLIK Rodzice:JOZEF, ANNA
BESTWINA 553; Bestwina:

JOZEF STANCLIK Rodzice:JOZEF, MARIA
BESTWINA 553: Bestwina;

0.0568

17

"55519

KW 58558

Wt

Wt

Wt

1:3

1:3

BARBARA DAWIDEK
Rodzice:FRANCISZEK JUSTYNA
GENERALA JOZEFA HALLERA 49; BESTWINA;

STANISLAW KOSKA
Rodzice: FRANCISZEK JUSTYNA
DANKOWICKA 90: KANIOW;

TADEUSZ KOSKA
Rodzice:FRANCISZEK JUSTYNA
CHALUBINSKIEGO 33 BIELSKO-BIALA!

0.4515

18

¢ |578/16

KW 2348

WL

ANMNA WAWRZYCZEK-KRUK
Rodzice:FRANCISZEK.HELENA
GOSPODARSKA 26; BESTWINA:

0.2111

19

578/1

KW 2348

Wt

111

ANNA WAWRZYCZEK-KRUK
Rodzice:FRANCISZEK HELENA
GOSPODARSKA 26: BESTWINA:

4.0085

20

232512

WYK 628

Wt

UK

SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWEJ

Blo LS.

URZAD GMINY -DROG! | ROWY PUBLICZNE
BESTWINA; Bestwina;

0.8234

521/9

KW13107CZ

Wt

{matzenstwo)
KRETSZICH, MARIUSZ KRAUS

Rodzice: STANISLAW WHADYSLAWA
WINCENTEGO WITOSA 16: Bestwina;

MONIKA. ALICJA KRAUS
Rodzice:KAZIMIERZ ALICJA
UL POWSTANCOW S$L.47; 43-516 LIGOTA,

Strona: 3

0.3822




da Y —

{ U,

A

22| 5

521/8

KW 163238

Wt

111

JOZEF KRAUS Rodzice:ANTONI,HONORATA
WINCENTEGO WITOSA 22; BESTWINA;

0.4572

23] 5

521/7

| KW 326148

WL

n

ADAM KRAUS Rodzice:ANTONILHONORATA
WINCENTEGO WITOSA 18: BESTWINA,

0.5281

24/ 5

552/2

KW 305988

Wt

111M

(malzeristwo)

MIROSLAW KLODA
Rodzice:WLADYStAW HELENA
GOSPODARSKA 56: BESTWINA;

AGATA KLODA Rodzice:EUGENIUSZ EUGENIA
GOSPODARSKA 56; BESTWINA!

0.8338

25| 5

553/2

WYK 628

Wt

UK

11

141

SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWEJ

BIELSKO:

URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUBLICZNE
BESTWINA; Bestwina;

0.0422

26| 5

52115

Wt

111M

{malzeristwo)
RUDOLF SZLAFINSKI
ZABIELE 21 CZECHOWICE-DZIEDZICE;

ROZALIA SZLAFINSKA
ZABIELE 21 CZECHOWICE-DZIEDZICE:

0.2000

27| 5

55311

WYK 628

Wt

UK

111

SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWEJ

BIELSKO:

URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUBLICZNE
BESTWINA; Bestwina;

0.0046

28] 5

23251

WYK 623

Wt

UK

111

SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE

© POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.

ADMINIST.RZADOWEJ
BIELSKO:

URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUBLICZNE
BESTWINA; Bestwina;

0.0020

29| 5

5211

KW 326148

Wt

1:1

ADAM KRAUS Rodzice:ANTONI,HONORATA
WINCENTEGO WITOSA 18; BESTWINA;

0.0171

30! S

551/23

WYK 182

Wt

1"

MARIA ZYDEK Rodzice:FRANCISZEK.MARIA
BIALSKA 55; BESTWINA,

31 5

550/1

WYK 628

Wt

11

SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWEJ

BIELSKO:

BESTWINA; Bestwina:

0.0182

0.0046

234711

WYK 628

Wt

UK

11

SKARB PANSTWA REPREZ PRZEZ STAROSTE
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWE.

BIELSKO:

URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUSBLICZNE

Strona: 4

0.0038




BESTWINA:; Bestwina;

33 5 525/4 2 KW 2027CZ Wt 1/11M (matzenstwo) 0.0096
KRZYSZTOF KRAUS Rodzice:JOZEF,DANUTA
WINCENTEGO WITOSA 140: BESTWINA;

MIROSLAWA KRAUS
Rodzice: ANTONI.KRYSTYNA
WINCENTEGQO WITOSA 140; BESTWINA!

34| 5 525/6 2 KW?2027CZ Wt 1/1M (malzeristwo) 0.0217
KRZYSZTOF KRAUS Rodzice: JOZEF DANUTA
WINCENTEGO WITOSA 140: BESTWINA;

MIROSEAWA KRAUS
Rodzice:ANTONILKRYSTYNA
'WINCENTEGO WITOSA 140; BESTWINA;

35 5 2334 5 SPIS | Wt 141 SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE |. 1.7510
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWEJ

BIELSKO:

UK 141 URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUBLICZNE
BESTWINA; Bestwina;

36 5 525/7 2 KW 2027CZ Wt 1/1M (matzeristwo) ‘ 0.0869
KRZYSZTOF KRAUS Rodzu:e JO"[F DANUTA
WINCENTEGO WITOSA 140: BESTWINA;

MIROSLAWA KRAUS
Rodzice: ANTONI.KRYSTYNA
WINCENTEGO WITOSA 140; BESTWINA;

37, S 525/5 2 KW?2027CZ Wt 1M (malzeristwo) ] 0.0515
KRZYSZTOF KRAUS Rodzice:JOZEF . DANUTA
WINCENTEGO WITOSA 140: BESTWINA;

MIROStLAWA KRAUS ’
Rodzice:ANTONI KRYSTYNA
WINCENTEGO WITOSA 140: BESTWINA;

38 5 550/2 2 WYK 628 Wt 11 SKARB PANSTWA REPREZ PRZEZ STAROSTE 0.0350
POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
ADMINIST.RZADOWEJ

BIELSKO:

]
UK 11 URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUBLICZNE
BESTWINA; Bestwina;

391 5 551124 2 WYK 182 Wt 11 . MARIA ZYDEK Rodzice:FRANCISZEK.MARIA 0.1318

| l RPSTECY SO TURUE IR

40| 5 2347/2 2 WYK 628 Wt 11 SKARB PANSTWA REPREZ.PRZEZ STAROSTE 0.2339
| POWIATU BIELSKIEGO WYK. ZAD.
‘ | ADMINIST.RZADOWE.
BIELSKO: |

| ’ UK 11 ' URZAD GMINY -DROGI | ROWY PUBLICZNE |
| BESTWINA: Bestwina;

Strona: 5




 ZESTAWIENIE
RYSUNKOW



SPIS RYSUNKOW
KOLEKTOR GLOWNY | PRZYLACZA

NR. NAZWA SKALA
RYSUNKU

1 Orientacja 1:500000
2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu cz.1 1:500
2.2 Projekt Zagospodarowania Terenu cz.2 1:500

3 Profil podtuzny wodociggu gtownego i przylgczy 1:100, 1:500

4 Schemat montazowy wezta wodomierzowego 1:20

Schematy wej$¢ do budynkow

5 Hydrant nadziemny 1:20
6.1 Zabezpieczenie gazociagu 1:50, 1:10
6.2 Zabezpieczenie wodociagu 1:50, 1:10
6.3 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1:50, 1:10




RYSUNKI



Orientacja
skala 1:500 000

/Gmina Bestwina

] H 1] UL. HARCERSKA 6A
srodowisko 43-300 BIELSKO-BIALA
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACIT EMAIL: SRODOWISKO@WP.PL
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497 30 08

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
WODOQCIAGU W REJONIE ULICY DOLNEJ W BESTWINIE

NUMER RYSUNKU

1

Stadium:

Projekt budowlano-wykonawezy Branza:  Technologiczno - instalacyjna

Rysunek:

ORIENTACIA

SKALA:

1:500 000

Opracowat:

mgr inz. Adriana E@\OU

DATA:

05.2006
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n H n ul. HARCERSKA 6a,
mﬁagashmka 43-300 BIELSKO-BIALA
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497-30-08
Sl GMINA BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
Temat:
_Imﬂmjﬁ_ a PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY | VUMER RYSUNKU
. : SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY DOLNEJ W BESTWINIE N ‘_
Projektowany wodociag 0
————— Istniejgcy wodociag Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
) _mﬁ:mm_..mbv\ kabel Wm_mxoq:c:_xmos.:v\ Rysunek: SKALA:
e iaidaecky PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Istniejacy kabel energetyczny
. 521/11 Numer dziafki Projektowat: Opracowat: Opracowat: DATA:
Granica dziatki o T Syendol o T Nawiesniak R
IIIIII Zakres mgr inz. Teresa Szendot [mgr inz. Tomasz Nawiesnia - . .
_ Rura ochronna nr upr. proj.-wyk. 60/77 | nr upr. SLK/0660/PWOS/04 | 9" inZ Adriana Pysz
Dz110 PE Srednica zewnetrzna

532719




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY DOLNEJ W BESTWINIE

2.2

Dz110 PE

7] H n ul. HARCERSKA 63,
W\QQQ E~m*° 43-300 BIELSKO-BIALA _Imom jam
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
INWESTYCII EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497-30-08 Projektowany wodociag
LT GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA Istniejacy wodociag o
: Istniejacy kabel telekomunikacyjny
Temat: NUMER RYSUNKU _mﬁ-‘:m.ﬂm.Ov\ @NNOOmm@

Istniejacy kabel energetyczny
Numer dziatki

Granica dziatki

Zakres

Rura ochronna
Srednica zewnetrzna

mgr inz. Teresa Szendot [mgr inz. Tomasz Nawie$niak . .
nr upr. proj.-wyk. 60/77 | nr upr. SLK/0660/PWOS/04 T T2 () (7

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
Rysunek: SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Projektowat: Opracowat: Opracowat: DATA:
05.2006
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SCHEMATY WEJSCIA DO BUDYNKU:

szczegot we jscia cdo budynku

A skala 1:20

szczeqQol we jscia do budynku
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/o

skala 1:20

s

rzedna wg Uﬁoii

X

KX KA R KR RREX KRRK
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A

szczeqQOt we jscia do

skola 1:20

5.

rzedng
wqg profilu

Ludynku

SCHEMAT MONTAZOWY
We Zt A WODOMIERZOWEGO

istniejgca instalacja wew. budynku

16,160
19,20

18,18a

= 5,50 (8] |[0,100 | 16,160 | 17,17a
EN
ROZSTAW KRaCCaw
Srednica dtugosc
wocdomierza montazowa
@ [rmm] konsoli LImm]
215-20 L =300
Peo-32 L =380
040 =440
UWAGCA:
1. Lokalizacja weztow wodomierzowych wg rys. 5—5.5
oraz planow sytuacyjno — wysokosciowych.
2. Elementy dodatkowe 2—2a, 13, 14, 15—15a, 16—16b, 1/-1/aq,
18=18a, 19 z uwagl na zroznicowany charakter instalacji

wewnetrznej oraz “typow’ wejscia do budynkdw, przyjeto jako
wartosci usrednione.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

NAZWA

NR KAT,

1L0SC

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

KOLANO 90" elektrooporowe
SDR 17, ¢40

3254976230

8s7t.

KOLANO 90" elektrooporowe
SDR 17, 250

3254976240

RURA CISNIENIOWA PE 100,
SDR17, #40

3052271070

RURA CISNIENIOWA PE 100,
SDR17, ¢50

3052271250

KOLANO 907, Z ZEWN. GWINTEM
RUROWYM,40/ 1+/4

3252033090

KOLANO 907, Z ZEWN. GWINTEM
RUROWYM,50/ 143

3252033100

WAVIN METALPLAST-BUK

ZAWOR KULOWY DO WODY
ZIMNEJ (Z RACZKA), 11/e”

ZAWOR KULOWY DO WODY
ZIMNEJ (Z RACZKA), 112"

ZLACZKA NAKRETNO —
WKRETNA ZWEZKOWA, The/1"

WKRETNA ZWEZKOWA, 1

handlowe

KONSOLA WODOMIERZOWA NIEUZB.
Typ 2K, L=300, De= 1"

ZAKEAD MECHANIKI PREC. "AQMET/

Wodomierz skrzydetkowy
DN 15

Wodomierz skrzydetkowy
DN 20

ZAKLAD MECHANIKI PREC. "AQMET”

plomba legalizujgca pobdr wody

diugos¢ montazowa konsoli L=300+/—mm
dla srednicy wodomierzy DN15-20

N
N

N

+

ZAWOR KULOWY DO WODY
ZIMNEJ (Z RACZKA),1"

100

ZAWOR KULOWY DO WoDY
ZIMNEJ (Z RACZKA),3/4”

11

PIANKA POLIURETANOWA

12

SZNUR BIALY

13

OBEJMA DO RUR

14

RURA STALOWA ZE SZWEM,
¢ 133 x 5, L=0,45m

wg PN-EN10219-2:2000

15

RURA STALOWA ZE SZWEM,
¢ 133 x 5, L=0,70m

wg PN-EN10219-2:2000

15a

RURA STALOWA ZE SZWEM,
¢ 133 x 5, L=0,15m

wg PN-EN10219-2:2000

handlowe

16

ZEACZKA PRZEJSCIOWA 7 ZEW.
GWINTEM RUROWYM 32/1”

3252113080

16a

ZY ACZKA PRZEJSCIOWA 7 ZEW.
GWINTEM RUROWYM 25/3/4"

3252113070

Lok

ZUACZKA PRZEJSCIOWA 7 ZEW.
GWINTEM RUROWYM 40/1 1/4"

3252113090

17

RURA CISNIENIOWA PE100,
SDR17, 9 32

3052270870

17a

RURA CISNIENIOWA PE100,
SDR11, ® 25

3052170670

18

KOLANO ELEKTROOPOROWE 90" PE|
SDR17,832 do zgrzewania doczotowego

3254917220

18a

KOLANO ELEKTROOFOROWE 90" PE,
SDR17,825 do zgrzewania doczotowego

3254917210

WAVIN METALPLAST - BUK

19

ZEACZKA NAKRETNA
ROWNOPRZELOTOWA 17

20

ZEACZKA NAKRETNA
ROWNOPRZELOTOWA QCYNK 3/4"

handlowe

2l

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
TYP EA 17

Danfoss

2la

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
TYP BA 3/4"

Danfoss

ee

SRUBUNEK 3/4” WEW/ZEW

handlowe

23

NYPEL UQUK_\@&W\%%N: GWINTEM ZEW.

handlowe

24

adapter do muf elektrooporowych

3252485873

Z GWINTEM ZEWN. 40/1 1/4"

WAVIN METALPLAST-BUK

JESTAWIENIE ELEMENTAW DLA POS/ZC/ZEGaALNYCH TYPoW WE/Zraw WODOMIERZOWYCH
t Kkt h Kkt T
P AU<<Q©3 Uﬁ%@%:voio crystycene elementy sktadowe ilose
1.(@40) | UL.DOLNA 14 1,2,3,4,9,6,7,8,9,10,11,12,13,14,150,16,17/,18,19,21,22,23 4
2.(@40) | ULSTAROWIEJSKA 5/ UL. STARODWIEJSKA S
3.(®40) | UL.DOLNA 8
RAZEM 4

¢ = Dz —srednica zewnetrzna

AKSONOME TRIA
wezta wodomierzowego

zestaw wadomierzowy

wg Toabell
B 9 B
./OOW//Q 8
SRS -
R
oy o
&0 ./O/ | !
<
@
o
<«

zestow wodomierzowy

zestaw wodomierzowy

wg tabell wg Tabell
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"srodowisko”

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 6a,
43-300 BIELSKO-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
TEL/FAX: (033) 497-30-08

Inwestor:

GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY
WODOCIAGU W REJONIE ULICY DOLNEJ W BESTWINIE

NUMER RYSUNKU

4

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy Branza: Technologiczno-instalacyjna

Rysunek: . SKALA:
SCHEMAT MONTAZOWY WEZtA WODOMIERZOWEGO 1-20
SCHEMATY WEJSCIA DO BUDYNKU ’

Projektowat: Sprawdzajgcy: Opracowal: DATA:

mgr inz. Teresa Szendot |mgr inz. Tomasz Nawiesniak |inz. Bogustaw Wawak 05.2006

nr upr. proj.-wyk. 60/77 | nr upr. proj.-wyk. mgr inz. Adriana Pysz '

SLK/0660/PWOS/04




Lp| HYDRANT [Dr. ZaBUDOWY| ILOSC | ILOSC |ILOSC | 1LOSC
ZASUWY [m] el.9Im]] el. 6.]eloa. jel. 2.Im]
1 HN1 1,57 0,0 |1 szt - 0,3
cC HNe 1,52 0,9 |1 szt - 0,3
3 HN3 1,52 0,5 |1 szt - 0,3
JAF AR S A Nrkat U003, DN SUO,FPN 10
skala 1:20
Lp. NAZWA NR KAT. 1L0SC  |PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
- I, Hydrant nodziemny, DN 80, PN 10 8003 3 szt JAFAR
c. krociec dwukotnierzowy FF, wg talb.
DN 80 8500
3. stopa pod hydrant
DN 80, z kotnierzami, DN 80, N 90° 5049 3 szt HAWLE
% | 4. kroclec cwukotnierzowy FF,
N DN 80, (=1000 8500 6 szt
| 5 zasuwa kotnierzowa Typ E,
| krotka, DN 80 4000 3 szt
6 tel. obudowa do zasuw, 1,3 — 1,8m 29500 wg tab. HAWLE
| 6o, tel. obudowa do zasuw, 2,0 — 2,5m 9510 wg tab. HAWLE
7 skrzynka uliczna sztywna
| : odmiano. A ’ 750 3 szt HAWLE
o | | g, tuleja kotn. PE, PNIO, 90/80 32549449401 3 szt
IR 1R | \7] 2 Kotnierzem, 90/80 3152822200 | 3 szt
> 7\ | 9  rura PESO, PNAO, 3052172230 | wg tab, WAVIN
x | | 6 6o (dtugose wg tabeld
&
| |
| |
| |

~trojnik PE, PN 10
—mufa elektrooporowa
wg profilu

"srodowisko”

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

ul. HARCERSKA 643,

43-300 BIELSKO-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
TEL/FAX: (033) 497-30-08

Inwestor: GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA
Temat:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY NUMER RYSUNKU

WODOCIAGU W REJONIE UL. DOLNEJ W BESTWINIE m
Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
Rysunek: SKALA:

HYDRANT NADZIEMNY 1:20
Projektowat: Sprawdzajgcy: Opracowal: DATA:
mgr inz. Teresa Szendot |mgr inz. Tomasz Nawiesniak . )
nr upr. proj.-wyk_60/77 | nr upr. proj.-wyk. mgr inz. Adriana Pysz 05.2006
SLK/0660/PWOS/04
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INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
950 $159%5.6 Inwestor: ) ) )
380 ’ Gmina Bestwina ul.Krakowska 111, 43-512 Bestwina
DN40O Zadanie: Numer rysunku:
290 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY SIECI @ \_
3100 6219 1%5.6 WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL. DOLNEJ W BESTWINIE. '
“ “ Temat:
8125 Wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie
¢200 Stadium: Branza:
$355,6x6,3 DN8O adium: - pROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | PranZ8: TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJINA
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Rysunek: Skala:
300 8406,4x6,3 DNBO ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU 1:50. 1:10
oV, 1
UWAGA: ELEMENTY STALOWE
7ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE Projektowat: Sprawdzit: Opracowat: Data:
mgr inz. Teresa Szendot | mgr inz. Tomasz Nawie$niak mgr inz. Adriana Pysz
nr upr.bud.BB60/77 nr upr. SLK/0660/PWOS/04 05.2006
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ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE
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\jam@g. wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji rzednych

"SRODOWISKO"

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

43-300 BIELSKO-BIALA ul. HARCERSKA 6a,
TEL/FAX: (033) 497-30-08/497-08-46
WWW.SRODOWISKO.COM.PL
MAIL: SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:
Gmina Bestwina ul.Krakowska 111, 43-512 Bestwina

Zadanie:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL. DOLNEJ W BESTWINIE.

Numer rysunku:

6.2

Temat:
Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie

Stadium:  proJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | BraNZa: TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJINA

Rysunek: Skala:
ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU 1:50. 1:10
: A
Projektowat: Sprawdzit: Opracowat: Data:
mgr inz. Teresa Szendot | mgr inz. Tomasz Nawiesniak P ;
nr upr.bud.BB60/77 nr upr. SLK/0B60/PWOS/04 | MO"INZ AdrianaPysz | 05 2006
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Uwagi:

—nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji rzednych

ufozenia kabli

—skrzyzowania z kablem nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi uzgodnien

branzowych i pod nadzorem dysponenta sieci.

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

43-300 BIELSKO-BIALA ul. HARCERSKA 64,
TEL/FAX: (033) 497-30-08/497-08-46

WWW.SRODOWISKO.COM.PL

MAIL: SRODOWISKO@W

P.PL

Inwestor:

Gmina Bestwina ul.Krakowska 111, 43-512 Bestwina

Zadanie:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY | ROZBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL. DOLNEJ W BESTWINIE.

Numer rysunku:

6.3

Temat:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie

Stadium:  proJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | BraNZa:  TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJINA

Rysunek: Skala:
Zabezpiecznie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1:50, 1:10

Projektowat: Sprawdzit: Opracowat: Data:

mgr inz. Teresa Szendot | mgr inz. Tomasz Nawiesniak | mgr inz. Adriana Pysz

nr upr.bud.BB60/77 nr upr. SLK/0660/PWOS/04 05.2006




