Przedmiar

Wymiana 1 rozbudowa wodociagu w
rejonie ul.Dolnej w Bestwinie

Data:
Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:
Zamawiajacy:

Inostka opracowujaca

2006-06-24

WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL. DOLNEJ
W BESTWINIE.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1 roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania sciekdédw

SIEC WODOCIAGOWA W GMINIE BESTWINA.

URZAD GMINY BESTWINA
43~512 BESTWINA, UL. KRAKOWSKA 111.

kosztorys: USEUGI BUDOWLANE "WOD-KAN"
UL. KUKUCZA 3, 43-430 SKOCZOW

Kosztorys opracowali: f
inz. HENRYK MOLGA, nr upr. bud. 106/92 B-B ....M..... ..o .
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Opis

PRZEDMIAR ROBOT
Na wymiane i rozbudowe sieci wodociagowej w rejonie ul.Dolnej w Bestwinie
I. Na przedmiar sktadaja sie nastepujace elementy robdt

1- Prace przygotowawacze- czes$é ogblna

2- Prace przygotowawcze - wytyczenie trasy

3- Prace przygotowawcze - usuniecie warstwy humusu.

4- Prace przygotowawcze rozbiérka i odbudowa elementéw ogrodzen
5~ Roboty ziemne dla wodociagu

6~ Roboty montazowe sieci wodociagowe]

7-Przejécia wodociagiem pod drogami

8-Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.

II. Charakterystyka robét:

= Sieé& wodociagowa - rurociag PE80, SDR17, Dn 110 mm o dlugosci 447,50 m
Sie¢ wodociagowa - rurociag PEBSO, SPR17, Dn 90mm o diugos$ci 198,00 m

Sieé wodociagowa - rurociag PE8O SDR17, Fi 63 mm o dt. 127,00m,

= Sieé wodociagowa - rurociag PE 80 SDR 17, Fi 40mm o dt. 8,00m

Szczegbtowy opis ww. rurociagéw znajduje sie w projekcie budowlano- wykonawczym .
ITI. Podstawa opracowania

1. Projekt budowlany wymiany i rozbudowy wodociagu w rejonie ul.Dolnej w Bestwinie.

IV. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywaé w powiazaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,

Dokumentacija projektowa oraz Warunkami kontraktowymi.

2 Tlo&ci podane w Przedmiarze robét sa szacunkowe i podaje sie je w celu

zapewnienia wspdlnej podstawy dla sktadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robdt przedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposéb modyfikowaé badz anulowaé szczegbdiowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegblne pozycje przedmiaru , nalezy odnosié¢ sig do wyszczegdlnienia roboét,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pelnych wskazobwek,
informacji, instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materialoéw.

Wymiana i rozbudowa wodociagu w rejonie ul.Dolnej w Bestwinie

4045)
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn,

Ilosé !

Wartosé
jednostkowa

Wartosé¢ netto

1 Kod 45100000~-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - CZESC OGOLNA.

1.1 Nr: $-00,00, 00

Organizacja zaplecza budowy,
organizacja ruchu, ogrodzenie
budowy.

kpl

2 Kod 45100000~-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY

2.1 Nr: s-01,01,01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa wodociaggu
W terenie réwninnym, wytyczenie
trasy.

~0,781

2.2 Nr: s-01,01,01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa wodociggu
W terenie réwninnym,
inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza sieci i przytaczy.

km

0,781

3 Kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE WARSTWY HUMUSU.

3.1 Nr: s-01,01,03

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm, dla
sieci wodociggowej

m2

~1 883,700

3.2 Nr: s-01,01,03

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm x3
grubosci

m2

1 883,70

3.3 Nr: S-01,01,03

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegtos¢ do 10-m, kategoria
gruntu IV

m3

~565,110

3.4 Nr: s-01,01,03

Rozscielenie ziemi urodzajnej
(humusu) spycharka, teren ptaski

m3

565,11

Wymiana i rozbudowa wodociagu w rejonie ul.Dolnej w Bestwinie



10,5-w-Best.D Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 4045)
24.06.2006 strona nr: 4

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja Jedn. Ilose¢ Wartosé Wartos¢ netto
przedmiarowa jednostkowa

3.5Nr: $-01,01,03

Reczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego, kategoria gruntu

Iv m2 1 883,70
4 Kod 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki
CPV: obiektédw budowlanych; roboty ziemne

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA I ODBUDOWA ELEMENTOW OGRODZEN.
4.1 Nr: s-01,01, 04

Demontaz ogrodzenia z siatki na
stupkach stalowych obsadzonych w
cokole , wysoko$é elementu do
1,5m, m ~15,000
4.2 Nr: §-05,01,01

Ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych obsadzonych w cokole,
(rozstaw 2,40), wysokos¢ 1,5+m,
stupki z rur Fi 76/3,5-mm m 15,00

5 Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
CPV: budowe i roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE DLA WODOCTIAGU,
5.1 Nr: S-02,01,01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, gtebokosé& do
3'm, kategoria gruntu IITI-IV, dla
sieci 90 % mechanicznie w terenie
zielonym m3| ~1 176,323

5.2 Nr: $-02,01, 01

Wykopy liniowe szerokoéci
0,8-2,5'm o Scianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu III-IV, 10
% recznie m3 ~130,703
5.3 Nr: $-02,01,01

Umocnienie $cian wykopdéw wraz z
rozbidérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokosé¢ do 1l'm,
umocnienie azurowe w gruncie
kategorii III-IV, gteboko&é do 3-m m2 ~2 469

5.4 Nr: $-02,01, 01
Drenaz rurowy z PCV z obsypka (w
wykopie nawodnionym), rury
perforowane Dnl00-mm m ~376,740
5.5 Nr: 8-02,01,01
Studzienki polaczeniowe drenazowe
w dnie wykopu, Dn--500-mm szt 4
5.6 Nr: $-02,01, 01
Podioza pod kanaty i obiekty =z
materiatéw sypkich, grubosé 20-cm,
z piasku. m3 ~138,870
5.7 Nr: 8-02,01,01
Obsypka rurociagu i obiektéw z

materiaiédw sypkich, grubosé 30-cm
ponad wierzch rurociagu. m3 ~277,740
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢

Wartosé
jednostkowa

Wartos¢ netto

5.8 Nr: S-02,01,01

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podituznych, punktowych, rowédw,
wykopdéw obiektowych, =zageszczanie
ubijakiem, warstwami 25-cm,
kategoria gruntu III-IV

m3

~890,416

5.9 Nr: S-02,01,01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do
l-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25'm3, grunt kategorii I-III,
odwdéz nadmiaru gruntu

m3

~416,610

5.10 Nr: 8-02,01,01

Naktady uzupelniajgce do tablic
za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu
I-IV, samochéd 5-10-t

m3

416,61

f

6 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
CPV: i rurociagéw do odprowadzania $Sciekédw

ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ.

6.1 Nr: s-03,01,01

Montaz rurociagdéw z rur

polietylenowych PE80, Fi-40mm m ~8,000
6.2 Nr: S-03,01,01

Montaz rurociagéw z rur

pol%gtylenowych PESOQO, Fi-63 mm m ~127,000
6.3 Nr: S-03,01, 01

Montaz rurociagdw z rur

polietylenowych PE80, Fi-90-mm m ~198,000
6.4 Nr: 5-03,01,01

Montaz rurociagdbéw z rur

polietylenowych PE80, Fi-110:mm m ~447,500
6.5 Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztattka PE,

200/100-mm, nasuwka z

kotnierzem.nr 24100 ztacze 1
6.6 Nr: S-03,01,01

Zasuwa typu "E" koilnierzowa z

obudowa teleskopowa, skrzynka zel.

montowana na rurociagach PVC i PE,

Fi-100'mm, nr kat .4000 kpl 1
6.7 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cis$nieniowych za pomoca ksztattek

elektrooporowych, ksztattka PE,

100 'mm/100mm, tréjnik

réwnoprzelotowy. ztacze 2
6.8 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztalttek

elektrooporowych, ksztakttka PE,

63'mm , trdéjnik zlacze 2
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Tlosé¢ Wartosé Wartos¢ netto
jednostkowa

6.9 Nr: s-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka PE,
110/90mm, tréjnik redukcyjny

ztacze

6.10 Nr: s-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,
90-mm, tréjnik réwnoprzelotowy

ztacze

6.11 Nr: 5-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,
mufa Dz 110-mm, WAVIN,

ztacze

6.12 Nr: 5-03,01, 01

Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,
90/63:mm, mufa redukcyjna.

zlacze

6.13 Nr: 5-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,
cidnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaltka PE,
50/40-mm, mufa redukcyjna

ztacze

6.14 Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,
63-mm zaslepka.

zlacze

6.15 Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,
90:'mm, zas$lepka

ztacze

6.16 Potaczenie rur polietylenowych,
cisnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztattka PE,
110-mm, zaslepka

zlacze

6.17 Nr: S-03,01,01

Montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o taczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje
kotnierzowe z kolnierzem),
Fi-110/100mm, PE

szt

6.18 Nr: $-03,01,01

Montaz ksztattek cis$nieniowych
PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano—-koinierzowych (tuleje
kotnierzowe z koilnierzem),
Fi-90/80-mm, PE

szt

6.19 Nr: s-03,01,01

Zasuwy typu "E" kielichowe z
obudowa teleskopowa, skrzynka
zel. montowane na rurociagach
PE, Fi 50mm

kpl

6.20 Nr: $S-03,01,01

Zasuwa typu "E" do przyltaczy
domowych z obustronnym zlaczem
IS0 ,z obudowa teleskop.
montowana na rurociagach PE,
Fi-40/11/4"-mm, nr 2630.

kpl
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6.21 Nr: S-03,01,01

Nasady rurowe (opaski) montowane

na istniejacych rurociagach,

rurociagi PE Fi-110-mm,

odgatezienie siodtowe 100/50. szt 1
6.22 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ztaczek

przytaczeniowych ISO fi 11/2"/

40mm ztacze 3
6.23 Polaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztaitka PE,

110/90'mm redukcija ztacze 1
6.24 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztattka PE,

90/63mm, redukcija ztacze 1
6.25 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztakttka PE,

63/40-mm, redukcja zlacze 2
6.26 Nr: S-03,01,01

Hydranty nadziemne Fi<80:.mm nr

kat.8003, zasuwy koin.typ E nr

4000 z obudowa teleskop.nr 9500,

kolano stopowe nr 5049, +kréciec

FF L=1000+ skrzynka uliczna nr

1750, kpl 3
6.27 Nr: §-03,01,01

Oznakowanie trasy wodociagu

utozonego w ziemi tasmg z

tworzywa sztucznego m 772
6.28 Nr: S-03,01,01

Odpowietrzenie rurociagdw

wodociagowych , odpowietrzenie

rurociagu fi 80mm typ HAWLE nr

9822 kpl 1
6.29 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztaltka PE,

110-mm, kolana ztacze 5
6.30 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztattka PE,

90-mm, kolana zlacze 1
6.31 Nr: S-03,01,01

Potaczenie rur polietylenowych,

cisnieniowych za pomocag ksztaltek

elektrooporowych, ksztaitka PE,

fi do 63-mm, kolana. ztacze 1
6.32 Nr: S-03,01,01

Piyty betonowe 50x50x7-:cm,

podsypka piaskowa , piyta

podktadowa pod zasuwy. m2 ~2,00
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przedmiarowa

Jedn.

Ilos¢e Wartos¢ Wartos$¢ netto
jednostkowa

6.33 Nr: s-03,01,01

Uktadanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach, recznie,wykonanie
blokéw oporowych.

m3

~0,450

6.34 Nr: S-03,01,01

Oznakowanie trasy wodociagu,
zasuw, na stupku stalowym

kpl

6.35 Nr: $S-03,01,01

Jednokrotne ptukanie sieci
wodociagowej, (rurociag 500-m)
Dn-do 150-mm

szt

6.36 Nr: 5-03,01,01

Dezynfekcja rurociagéw sieci
wodociagowej, (rurociag 200-m)
Dn-do 150-<mm

szt

6.37 Nr: 5-03,01, 01

Préba wodna szczelnosci sieci
wodociagowych z rur typu PE,
PEHD, (rurociag 200-:m)
Dn-90-110-mm

préba

| |
| |
2] |

7 Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
CPV: i rurociagéw do odprowadzania Sciekédw

PRZEJSCIA WODOCIAGIEM POD POTOKIEM I DROGAMI

7.1 Nr: $-02,01,01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, gtebokosé& do
3-m, kategoria gruntu III-IV, dla
przewiertdw.

m3

~52,100|

7.2 Nr: $-02,01,01

Pelne umocnienie Scian wykopéw
wraz z rozbibérka balami
drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, gtebokogé do 3:m,
komory przewiertowej

m2

|

~21, 600

7.3 Nr: S-04,01,01

Przewierty maszyna do wiercen
poziomych , rurami stalowymi
Dn-168,3x5, 6-mm, grunt kategorii
III-IV

~9,00

7.4 Nr: S-04,01,01

Przeciaganie rurociagéw
prowadzonych w rurach ochronnych,
PE Dn-110'mm, plozy typ B h=34mm

7.5 Nr: S-04,01,01
Rury ochronne, stalowe Dn 168,3
mm,w przejs$ciach pod kanatami i
rowami - rozkopem

~12,000

7.6 Nr: S-04,01,01

Rury ochronne, stalowe Dn 127, Omm,
W przejsciach pod kanatami -

rozkopem.

~6,000
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja
przedmiarowa

Jedn.

Ilosé Wartosé

jednostkowa

Wartosé¢ netto

7.7 Nr: S-02,01,01

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowédw,
wykopoéw obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luZnym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV

m3

52,10

8 Kod 45231300-8
CPV:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekdéw

SKRZYZOWANIA % ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU,

8.1 Nr: S-04,01,01

Montaz i demontagz konstrukcji
podwieszenl rurociagéw
wodociagowych i kanaléw, montaz:

rozpietos¢ 4,0-m ,wg rys 6,2 kpl 3
8.2 Nr: S-04,01,01

Rury ochronne, stalowe Dn 100-mm

dwudzielna, zabezpieczenie

gazociagu. wg rys. 6,1 m ~15
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