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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU S-01.01.03.
CPV45112210-0

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunieciem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej
— humusu.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektora ttocznego wraz z
przepompownig P1 zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogq dojazdowq
do przepompowni oraz likwidacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S—-00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE  WELASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 5.

Teren pod budowe kanalizacji i przepompowni $ciekow w pasie robot ziemnych, w miejscach
dokopow i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony
z humusu.

5.2.Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji pasa terenu objetego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru mozna je
zuzytkowac do umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreSlonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek Ilub spycharek.
W wyijatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla robdt (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ tak dobrane przez Wykonawce, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
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6.2.Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiary podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S—-00.00.00., pkt 8.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug
zasad podanych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.
Nalezno$¢ za zdjecie humusu okreéla sie za metr kwadratowy (m?) zdjecia humusu zgodnie z
obmiarem , po odbiorze robot.
Cena jednostkowa obejmuije:
- reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petng gtebokosc¢ jego zalegania,
- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub pozaobiektowe,
- utrzymanie odkfadu niezbednym zakresie,
- biezace oczyszczenie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
kotami pojazddw,
- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,
- wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszq ST zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.
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