Docieplenie rurociggow

Rzedna terenu wg profilu

Zageszczony grunt rodzimy
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H wg profilu

Rozpory deskowania

Podsypka zuzlowa

grubos¢ warstwy ok. 0,3 m

Folia HDPE 0,5 mm

Kanalizacja

(@
()

wg tabeli

Tabela szerokosci wykopu dla kanalizacji

Deskowanie (drewniane, dyle stalowe,
systemowe) azurowe bqdz petne

Obsypka piaskowa zageszczana
warstwami po 0,3-0,4 m

W%dswkq piaskowa zageszczona

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

Srednica rury |Szerokos¢ wykopu
w [mm] w [m]
$160—-200 0,7-0,9
$200—-225 0,9-1,1
[]] H (/]
sradow’Sko 43-300 BIELSKO-BIALA

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
TEL/FAX: (033) 497-30-08

Inwestor:  GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:

"WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI
W SOLECTWIE KANIOW W GMINIE BESTWINA"

NUMER RYSUNKU

4.10

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
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