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3 Zagospodarowanie projektowanej przepompowni $ciekdw na terenie 1:100
likwidowanej oczyszczalni $ciekéw
4.1 | Profil uksztattowania terenu likwidowanej oczyszczalni — przekrdj A-A 1:100
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4.3 | Profil uksztattowania terenu likwidowanej oczyszczalni — przekrdj C-C 1:100
4.4 | Profill uksztattowania terenu likwidowanej oczyszczalni — przekrdj D-D 1:100
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I INFORMACJE OGOLNE

1. Zleceniodawca
Urzad Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

2. Jednostka projektowa
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”,
ul. Harcerska 6a, 43-300 Bielsko-Biata, tel. (0 33) 497 30 08.

3. Nazwa opracowania

"Projekt likwidacji istniejacej oczyszczalni Sciekdw w sotectwie Kanidw w gminie Bestwina”

4. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora umowa nr 99/2007 z dnia 18.07.2007
Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000.
Materiaty informacyjne dostarczone przez Urzad Gminy Bestwina

Wizje lokalne w terenie.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest likwidacja — rozbiorka istniejacej oczyszczalni
Sciekow typu BIOCLERE — 415 w sotectwie Kanidow gmina Bestwina. Rozbiorka istniejacej
oczyszczalni Sciekdw realizowana bedzie w ramach projektu budowy systemu kanalizacji
tlocznej w sotectwie Kanidw, oraz budowa pompowni Sciekdw na terenie istniejacej
oczyszczalni Sciekdw.

Na miejscu likwidowanej oczyszczalni Sciekdw typu BIOCLERE — 415, powstaje
pompownia Sciekdw podajaca $cieki z terenu Kaniowa do nowo powstajacej oczyszczalni
Sciekow zlokalizowanej przy ul. Miynskiej w Kaniowie, (w okolicy Przedsiebiorstwa
Komunalnego KOMBEST). CatoS¢ zamierzenia Inwestycyjnego realizowana bedzie w
sposOb zapewniajacy ptynne przejscie z funkcjonujacego uktadu oczyszczania na

projektowang pompownie. Majac powyzszy warunek na uwadze zaktada sie zabudowanie
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projektowanej pompowni Sciekdbw w miejscu pompowni Sciekdw surowych z kratg
koszowa.

W kosztorysie ujeto orientacyjne zakresy prac dotyczacych urzadzen i konstrukcji instalacji
oczyszczalni Sciekow.

Charakter wynika z faktu, ze konstrukcje nie sg widoczne i nie ma pewnosci co do sposobu
skonstruowania, a wiec i technologii. Nie jest mozliwe doktadne zbadanie konstrukcji i
technologii, poniewaz oczyszczalnia nadal funkcjonuje.

Na obecnym etapie nie mozna réwniez stwierdzi¢, czy wykonawca sprzeda zbiorniki, czy

tez zostang wywiezione na sktadowisko odpadow.

6. Usytuowanie przedsiewziecia
Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw znajduje sie w gminie Bestwina w sotectwie Kaniow,

przy ulicy Bataliondw Chtopskich. Do oczyszczalni $ciekdw prowadzi droga zwirowa (ktdra
obecnie jest zmieniana na asfaltowg), ktdra nalezy do Spétki Cywilnej "BUD-TOR” zaktad
produkcyjno ustugowy-handlowy Leszek Kosmaty, Andrzej Kosmaty ul. Bielska 1
Bestwinka. Cato$¢ terenu oczyszczalni jest ogrodzona i obsadzong zielenig izolacyjng
Srednig i wysoka. Odlegtos$¢ oczyszczalni od drogi (ul. Batalionéw Chtopskich) wynosi

250 m. W sasiedztwie oczyszczalni znajduje sie zaktad produkcyjny w odlegtosci 160m i

zabudowania mieszkalne w odlegtosci okoto 200-250m.

II ETAPY REALIZACII

Projektowane zamierzenie Inwestycyjne prowadzone bedzie etapowo:

ETAP I- Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie oprdznienie zbiornikéw funkcyjnych ze
Sciekow zaréwno urzadzen kanalizacyjnych znajdujacych sie na terenie oczyszczalni, jak i
zbiornikdw tworzywowych - osadnikéw i konteneréw. Oprdznienie nastgpi przy uzyciu
pompy przenosnej. Nastepnie zbiorniki zostang doktadnie umyte. Skratki zgromadzone w

zbiorniku przylegtym do hali filtrdw wywiezione zostang do utylizacji.
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Po oprdznieniu i wyczyszczeniu zbiornikdbw zostang one zdemontowane (zbiorniki z

tworzywa) i rozebrane (zbiorniki z zelbetu)

ETAP II — Rozbidorka elementow oczyszczalni
W ramach etapu II zatozono usuniecie dwoch zbiornikdw Zzelbetowych (usuniecie
betonu okoto 2m do poziomu terenu), zasypanie pozostatej (gtebszej) konstrukcji,
usuniecie zbiornikow tworzywowych I i II stopnia biologicznego oczyszczania — ztoza
zraszane z osadnikami wtérnymi, oraz zioza nitryfikacyjne z osadnikami wtérnymi i
recyrkulacjq Sciekow. Zbiorniki tworzywowe po zdemontowaniu zostang wywiezione na
skfadowisko odpaddw lub, jesli bedzie taka mozliwos¢, wykorzystane do budowy innej
oczyszczalni. Obecna pompownia Sciekdw surowych zostanie zaadoptowana na pompownie
Sciekow ktéra umozliwi przettoczenie Sciekdw z pompowni do nowo powstajacej
oczyszczalni $ciekdw. Po wykonaniu rozbidrki zostanie zmniejszona wysokos¢ skarpy, a
ziemia zostanie wykorzystana do zasypania osadnika wstepnego i miejsca po
zdemontowanych zbiornikach, tak, aby nie byt konieczny jej wywdz.
Nastgpi rozbidrka nastepujacych elementdw oczyszczalni:

osadniki wstepne (2 szt.) z komorami fermentacyjnymi wykonane z zelbetu, w formie

walca o wysokosci 6 m, a cze$¢ osadowa w formie stozka o gtebokosci okoto 2 m,

Srednicy czesSci walcowej okoto 4 m i grubosci Scianki okoto 0,3 m.

ztoza zraszane BIOCLERE z osadnikami wtoérnymi (2 szt.) wykonane z tworzywa

sztucznego (I-szy stopien biologicznego oczyszczania Sciekdéw), posadowione

najprawdopodobniej na fundamentach betonowych o przypuszczalnym wymiarze 8 m x

3 m i grubosci okoto 0,3 m.

ztoza nitryfikacyjne BIOCLERE z osadnikami wstepnymi (recyrkulacja Sciekdow) (2 szt.)

wykonane z tworzywa sztucznego (II-gi stopien biologicznego oczyszczania $ciekow),

posadowione najprawdopodobniej na fundamentach betonowych, o wymiarze

kwadratowym 3 m x 3 m i grubosci okoto 0,3 m.

osadniki wtdérne z tworzywa sztucznego posadowione najprawdopodobniej na
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fundamentach betonowych , o wymiarze kwadratowym 3,6 m x 3,6 m i grubosci okoto
0,3m

uktad rurociggbw ©100+@200 wykonanych z tworzywa sztucznego (PVC, PE)
zabezpieczonych odpowiednig armaturg (taczna dtugos¢ okoto 200 m)

studnie kanalizacyjne (8-10 szt.) wykonane z kregéw betonowych o $rednicy okoto 1,60
m i gtebokosci okoto 3 m znajdujace sie na terenie oczyszczalni

pompownia $ciekow surowych - zostanie przebudowana, demontaz dotyczy istniejacych
pomp, rur, armatury i kraty koszowej

punkt zlewny Sciekdw dowozonych tj. zbiornik o gtebokosci okoto 3 m i wymiarach
4m x 4m wykonany z zelbetu

pomieszczenie do odwadniania osadu DRAIMAD (w budynku pompowni)

zbiornik i instalacja dozujgca PIX (w budynku)

Ilos¢ elementéw zelbetowych podaje sie jako przyblizong, gdyz brak jest do nich dostepu,

ze wzgledu na obecne funkcjonowanie oczyszczalni.

Obiekty wykonane z betonu zbrojonego zostang wyburzone, a powstaty gruz zostanie

wywieziony na sktadowisko odpaddw.

W wyniku rozbidrki powstang nastepujace przyblizone ilosci gruzu zelbetowego (przy
zatozeniu, ze wysokos$¢ fundamentow betonowych jest réwna 0,3 m)

osadnik wstepny (2 szt.) do gtebokosci 2m pod poziomem terenu istniejacego
oczyszczalni: 2 x (61 - 51,3) + 2 x (6,8 — 4,8) = 23,37 m*

fundament zt6z nitryfikacyjnych BIOCLERE : 3m x 3m x 0,3m x 2 = 5,5 m?

fundament osadnikéw wtornych: 3,6m x 3,6m x 0,3m x 2 = 8 m?

fundament zt6z zraszanych BIOCLERE : 8m x 3m x 0,3m x 2 = 14,5 m’

Catkowita objetos¢ betonu wynosi okoto 51,4 m?.

Zaktada sie catkowity demontaz zbiornikdw tworzywowych, wywiezienie ich na sktadowisko

odpaddéw, odzysk lub ponowne wykorzystanie na innej oczyszczalni Sciekdéw, co jest

zalezne od wykonawcy. Demontazowi ulegng rowniez wszystkie rury i studzienki, gdyz

uznaje sie je za odpad.
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Przewiduje sie ponadto usuniecie zelbetu spod w/w zbiornikéw, a jednoczesnie obnizenie

terenu oczyszczalni (243,75 m n.p.m.) szacunkowo do poziomu okoto 1 m powyzej terenu

naturalnego lub innego wg ostatecznych dyspozycji Zamawiajacego. Uksztattowanie i

poziom terenu wyniknie po wykonaniu jego niwelacji. Szacuje sie zatem, ze skarpa na

ktorej obecnie znajduje sie oczyszczalnia wyniesie dookota okoto 1 m.

Nie zostanie natomiast zlikwidowane sktadowisko osuszonego osadu, jak rowniez istniejacy

budynek wielofunkcyjny, ktory zostanie przeznaczony jako zaplecze eksploatacyjne i nalezy

dokona¢ remontu pomieszczen (malowanie, naprawy)

ETAP III — Zabudowa i uruchomienie projektowanej pompowni na terenie
obecnie istniejacej oczyszczalni sciekow

W ramach III etapu przewidziano zabudowanie projektowanej pompowni na
istniejacej pompowni Sciekdw surowych z krata. Jezeli chodzi o energie (skrzynka
elektryczna) zostanie dostarczona z istniejgcego juz przytacza zlokalizowanego w budynku
wielofunkcyjnym zgodnie z warunkami otrzymanymi od ENION Spotka Aukcyjna Oddziat w
Bielsku-Biatej Beskidzka Energetyka.

W projekcie zaproponowano pompy Grundfos 2 sztuki (pompa podstawowa + pompa
dodatkowa), S1A 174 AH A 511 o mocy 2 x 17,0 kW dziatajagce naprzemiennie przy
wiaczeniu jednej pompy wysokoS¢ podnoszenia wynosi 30m przy przeptywie 25 I/s a przy
rdwnoczesnej pracy 2 pomp wydajnos¢ uktadu wzrosnie do okoto 30-32 I/s.

Pompy nalezy uruchomic przed rozpoczeciem rozbiorki.

III OPIS NIERUCHOMOSCI — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przedmiotowa oczyszczalnia przewidziana do rozbiorki zlokalizowana jest na
dziatkach:
nr.250/24 bedaca wiasnoscig obecnie wspdlnoty pastwiska Kaniowskie, jednakze
zostata sprzedana Spotce cywilnej “Bud-Tor” Zaktad produkcyjno - ustugowo - handlowy

nr.250/17 bedaca wiasnosciq Urzedu Gminy w Bestwinie

Oczyszczalnia zajmuje obszar 1200 m? . Teren jest ogrodzony, o$wietlony z drogg
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dojazdowa. Teren oczyszczalni otoczony jest pasem zieleni, ktéry stanowi naturalny filtr
biologiczny w ramach strefy ochronnej. Poziom emitowanego hatasu jest niski i nie
przekracza 35 dB w odlegtosci 100 m od zrédfa emisii.

Oczyszczalnia w Kaniowie sktada sie z nastepujacych obiektow technologicznych:

- przepompownia Sciekdw surowych z kratg koszowag o przeswicie 25 mm (do
modernizacji)

- 2 osadniki wstepne zespolone (do rozbiorki)

- 2 kontenerowe ztoza biologiczne BIOCLERE B-415 (do rozbidrki)

- 2 kontenerowe ztoza biologiczne II-go stopnia nitryfikacyjne BIOCLERE B-180 (do
rozbidrki)

- osadniki wtorne umieszczone pod ztozami biologicznymi (do rozbidrki)

- studzienka pomiarowa (do rozbidrki)

- punkt zlewny Sciekéw dowozonych (do rozbiorki lub wykorzystania)

- podterenowe sktadowisko odwodnionego osadu (do wykorzystania)

- pole kompostowe skratek (do wykorzystania)

- budynek wielofunkcyjny z wiatg magazynowg (do wykorzystania po remoncie)

IV OPIS OBIEKTOW NA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI

1. Przepompownia Sciekdw w formie studni podterenowej ze zbiornikiem retencyjnym
Sciekdw i kratg koszowa, wyposazona w 2 zatapialne pompy HOMA typ BARRACUDA
o wydajnosci 3 I/s i wysokosci podnoszenia H = 10 m, gtebokos$¢ przepompowni

7,15 m pod powierzchnig terenu.

2. Dwa osadniki wstepne zespolone o konstrukcji zelbetowej monolitycznej Dn =
4,20m o Srednim czasie zatrzymania T = 1,5 h i Srednim czasie zatrzymania osadu

T, = 75 dni przed podaniem na urzadzenia DRAIMAD.
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3.

Dwa kontenerowe ztoza BIOCLERE B-415 wykonane z tworzywa sztucznego o
wysokosci 2,4 m i powierzchni 3 x 8,1 m. Objetos¢ czynna biofiltra po 42 m?, a

powierzchnia ztoza A = 24,3 m?.

Dwa kontenerowe zioza biologiczne II-go stopnia (nitryfikacyjne) B-180 o
wysokosci H = 3,61 m objetosci czynnej po 21,6 m? i powierzchni czynnej A = 7,1

m>.

Osadniki wtorne o konstrukcji betonowej w ksztatcie stozka umieszczonego pod
ztozami biologicznymi o Srednicy 3,0 m i wysokosci H = 2,6 m z pompami

cyrkulacyjnymi éciekdw i recyrkulacji osadu.

Studzienka pomiarowa z kregdw betonowych Dn = 1,5 m z przelewem

pomiarowym Thomsona.

Budynek wielofunkcyjny o wymiarach 4,5 x 12,5 x 2,65 z pomieszczeniem
socjalnym, agregatu pradotwdrczego, urzadzenia DRAIMAD, rozdzielni elektrycznej,

dozowania chemikalidow i wiatg magazynowa.

Punkt zlewny o pojemnosci Vc = 27,3 m® wyposazony w krate, strumienice o
wydajnosci powietrza Q = 6,2 m’/h do napowietrzania i mieszania $ciekdw oraz

ukfad recyrkulacyjny dla rozcienczania Sciekami oczyszczonymi.

Pole kompostowe skratek wykonane jako ptytki zbiornik podterenowy o wymiarach
3,2 x 3,2 uszczelniony folig i wyposazony w drenaz odciekow do ukfadu oczyszczalni

pozwala sktadowac przez okres 2 lata.

V PODSUMOWANIE

Jak opisano w tresci powyzej rozbiorka oczyszczalni poprzedzona bedzie uruchomieniem

instalacji transportu $ciekbw na nowag oczyszczalnie w Bestwinie, tzn. rozruch

modernizowanej przepompowni i kolektora ttocznego. Przed przeprowadzeniem prac

rozbiorki osad z osadnikdw Imhoffa nalezy odwodni¢ na poletku i wywiez¢ jako osady

odwodnione. Scieki z urzadzen oczyszczalni nalezy wywiezé na oczyszczalnie w Bestwinie
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stopniowo, aby nie powodowal zaburzen w procesach biologicznych na nowej
oczyszczalni.

Nalezy kierowa¢ nastepujaca zasada:

im $wiezsze Scieki, tym wiecej mozna ich jednorazowo (tzn. w tym samym dniu) skierowac
na nowg oczyszczalnie. Natomiast gdy s$cieki sg zagnite, wymagane jest zachowanie

szczegolnej ostroznosci i dozowanie Sciekdw matymi partiami.
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