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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-06.01.01(CPV 45232152-2)

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

WYMAGANIA OGOLNE DLA PRZEPOMPOWNI S-06.01.01
CPV 45232152-2

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdétowa Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa, wyposazeniem i instalacjami przepompowni P1. Informacje
zawarte w niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza wszystkich wymienionych wyzej
pompowni.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu budowe, wyposazenie i instalacje
obiektow przepompowni Sciekow P1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przepompowni, ogrodzeniami, drogami dojazdowymi, doprowadzeniem zasilania,
wyposazeniem w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne.
W zakres robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbidrkowe,
- przektadki sieci zewnetrznych,
- roboty budowlane,
- montaz i wyposazenie pompowni, w skfad ktdrej wchodza:
a)pompy wraz ze stopami sprzegajacymi, kréccami ssqcymi i ttocznymi;
b)armatura: zawory zwrotne, zasuwy odcinajace, sterujace z napedem recznym, zawory
odpowietrzajace i inne;
c)przewody technologiczne wewnatrz pompowni;
d)elementy wyposazenia AKP — czujniki, przetworniki, elementy sterowania;

e)zuraw do spuszczania pomp;

- zasilanie w energie elektryczna;

- ogrodzenie dziatki przepompowni z wykonaniem bramy wjazdowej;
- wykonanie chodnikéw;

- zagospodarowanie terenu — makroniwelacja, zielen ochronna;

- kontrola jakosci;

- odbidr robdt.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.
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1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, 1.2

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

-dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacja

Techniczng,

-powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wszystkie dostarczone materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej tzn. spetnia¢ okreSlone w projekcie warunki technologiczne
i eksploatacyjne. Zaklada sie ze przepompownie P1 bedq dostarczone przez tego samego
dostawce. Ponadto pompownie majq stanowi¢ komplet dostawy jednej firmy (tj. studnia
pompowni, wyposazenie pompowni, szafa zasilajgco-sterujacq).

2.2.Wymagania dotyczace materialow w celu wykonania pompowni.

Wymagania dotyczace materiatow pompowni zawierajg poszczegdlne Specyfikacje Techniczne: -
materiaty  budowlane  zwigzane z budowg przepompowni  Sciekéw  S-06.01.02
(CPV45232423-3).

-materiaty zwigzane z instalacjg i wyposazeniem pompowni S-06.01.03 (CPV45300000-0).
-materialy zwigzane z zasilaniem pompowni i ukfadem zasilajgco-sterujgcym S-06.01.04

(CPV45300000-0)

-materiaty zwigzane z budowq chodnikéw, zielenia, makroniwelacja, ogrodzenie pompowni S-

06.01.05 (CPV45112700-2).

2.3.Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia
skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych
i opadowych.

2.3.1.Elementy prefabrykowane.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane .
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci (atest).
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac zgodnie z wymogami okreslonymi przez dostawce.
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2.3.2.Wyposazenie pompowni

Wszystkie elementy wyposazenia pompowni nalezy sktadowa¢ w miejscach suchych, pod
zadaszeniem oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi przez dostawce. Dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

2.3.3.Elementy zasilania pompowni

Materiaty takie jak np. elementy elektroniki, wktadki bezpiecznikowe, styczniki inne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych. Urzadzenia zasilania
nalezy sktadowa¢ w miejscach suchych, zgodnie z warunkami okresSlonymi przez dostawce.

2.3.4.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materialdow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

-Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej.

‘Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

(Kontrola materiatdbw dostarczonych na budowe powinna by¢ wykonana. Jezeli zostang
stwierdzone defekty i uszkodzenia, to Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ dodatkowe badania, ktére
powinny zostaé zakonczone przed wykonaniem robdt budowlano-montazowych.)

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00, pkt 4.
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5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1.Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia wszystkich przepompowni stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna
orazi Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna S-01.01.01 (CPV45100000-8). Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wytyczenie w terenie pompowni, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt
kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia rzednych po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu oraz lokalizacji studni przepompowni oraz innych obiektéw
przepompowni W terenie, bedzie prowadzone przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie
z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.

5.2.2.Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjia Techniczng ST S-01.01.03
(CPV45112210-0).
5.2.3.Usuniecie i odbudowa elementow drog, ogrodzeri

Usuniecie i odbudowa elementéw drdg, ogrodzen itp. wykonac zgodnie ze Specyfikacjq ST S-
01.01.04(CPV45110000-1).
5.2.4.Lokalizacja istniejacego uzbrojenia, przektfadki sieci.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia. Sieci
okreslone przez Wykonawce jako przewidziane do przetozenia (kolidujagce z projektowanym
uzbrojeniem, po ich zlokalizowaniu w terenie nalezy przetozy¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg
oraz projektem zagospodarowania terenu.

5.3.Roboty zwigzane z konstrukcjami budowlanymi, montazem,
wyposazeniem, zasilaniem i zagospodarowaniem pompowni
Roboty zwigzane z budowq przepompowni Sciekdw zawiera Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna - 5-06.01.02 (CPV45232423-3).
Roboty zwigzane z instalacja i wyposazeniem pompowni Sciekow zawiera Szczegdtowa
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Specyfikacja Techniczna — S-06.01.03 (CPV45300000-0).

Roboty zwigzane chodnikami, zielenia makroniwelacja i ogrodzeniem pompowni zawiera
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna — S-06.01.05 (CPV45112700-2).

Roboty zwigzane z zasilaniem i sterowaniem pompowni zawiera Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna — 5-06.01.04 (CPV45300000-0).

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0godIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 6.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne oraz uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego..
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
-sprawdzenie rzednych posadowienia,
-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych fundamentéw,
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zamontowanego wyposazenia,
-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
-pokryw wiazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £5 cm,

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
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powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢  odpowiednie wymagania okreSlone w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej S-
02.00.00(CPV45111200-0) ,Roboty ziemne”.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogodlna S-00.00.00, pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00, pkt 8.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Poszczegdlne Specyfikacje Techniczne zawierajg wytyczne odbioru roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catosci inwestycji po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Nalezy wykona¢ odbidr techniczny kofcowy poszczegdinych przepompowni po zakonczeniu prac
budowlano-montazowych i zagospodarowaniu terenu.
Przedtozone dokumenty:
-wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych,
-protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,
-dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,
«instrukcje obstugi urzadzen,
-ramowy projekt rozruchu pompowni,
-technologiczng instrukcje eksploatacji — wykonang dla stanu zakonczenia budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00, pkt 9.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. betonowe i
zelbetowe.

[2] PN-98/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H- 74051: 1994 Wtazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[5] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zzelbetowe typu"Wipro",

Kregi

[6] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[7] PN-H- 74051-1:
[8] PN-H- 74051-2:
[9] PN-92/B-10735

[10] PN-92/B-10729

1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11] PN-87/B-010700Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

[13] PN-85/B-01700
[14] PN-68/B-06050
[15] BN-83/8836-02
[16] BN-62/638-03

[17] PN-88/B-06250

[18] PN-90/B-14501
[19] PN-88/B-32250

Terminologia.
[12] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i

wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[20] PN- 79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN-87/B-01100
[22] PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

[23] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

[24] PN-86/B-01802
[25] PN-80/B-01800

[26] PN-74/C-89200
[27] BN-85/6753-02
[28] BN-78/6354-12
[29] PN-98/B-12040
[30] PN-90/B-04615

Zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe
i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[31] PN- 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[32] PN-98/B-24622
[33] PN-98/B-12037

Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Cegfa kanalizacyjna.
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[34] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

[35] PN-74/E-06401

[36] BN-83/8836-02

[37] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

[38] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

[39] BN-64/8931-01

[40] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
[41] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
[42] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.
10.2.Inne dokumenty

[43] KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[44] KI34 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[45] KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[46] KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.

[47] Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[48] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[49] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-
HD firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK -
Katowice.

[50] Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu —
POLYPIPE Wroctaw.

[51] Katalog studzienek kanalizacyjnych i Sciekowych z polipropylenu POLYPIPE-Wroctaw [52]
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i LeSnictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111):

[53] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91) DI [45] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i
urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[54] Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiornikdw betonowych oczyszczalni wody i
$ciekow, Instalator Polski, Warszawa 1998

[55] Komunalne przepompownie Sciekdw, Dieter Weismann, Wydawnictwo ,Seidel-Przywecki”
Sp. z 0. 0. — Warszawa,Warszawa 2001.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
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