Przekroj przez wykop z odtworzeniem nawierzchni dla obc. ruchem KR 2

skala 1:20 (wymiary w mm)
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Podsypka piaskowa
szer., wykopu 1000
Warstwa Scieralna z asfaltobetonu
grubosci 5ecm o stabilnosci masy >kN 8 (KR2) wg PN—S96025
Warstwa wiqgzqca z asfaltobetonu
grubosci 6cm o stabilnosci masy >kN 10 (KR2) wg PN—S96025
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
o uziarnieniu od 0—25 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN—-S-96023
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
o uziarnieniu od 0—40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102
Warstwa stabilizujgca piaskowo—cementowa wg PN—-B-1113
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Sl’OdOWISkO 43-300 BIELSKO-BIALA
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
INWESTYCII EKOLOGICZNYCH TEL/FAX: (033) 497-30-08
Inwestor:

GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA

Temat:
"WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI NUMER RYSUNKU
W SOLECTWIE KANIOW W GMINIE BESTWINA" 5 . 1

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy Branza:  Technologiczno-instalacyjna
Rysunek: . SKALA:

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHN 120

DLA OBCIAZENIA RUCHEM KR2 ’
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