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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

KANALIZACJA CISNIENIOWA S-03.01.01
CPV45231300-8

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji cisnieniowe;j.

W zakres tych robdt wchodza:
-roboty przygotowawcze,
-roboty montazowe sieciowe,
-budowa obiektéw sieciowych,
-odwodnienie wykopdw — wg ST 02.01.01,
-proba szczelnosci,
-ochrona przed korozja,
-kontrola jakosci.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektora ttocznego wraz z przepompownig P1
zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogg dojazdowg do przepompowni oraz likwidacja
istniejacej oczyszczalni Sciekow.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowg, instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S$—-00.00.00., pkt 1.2.
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2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
-powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o $rednicy 225x13,4.
Rury nalezy faczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub przez mufy elektrooporowe
odpowiadajacych $rednicy kolektora ttocznego. Na kolektorze ttocznym bezwzglednie stosowaé
tasme ostrzegawczg z wktadkg metalizowang dla lokalizacji rurociggu. Dopuszcza sie zastosowanie
rur z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD, rury poliestrowe), pod warunkiem spetnienia
wszystkich wymogdw
Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:
1.kolektory gtowne ttoczny PE 100 PN SDR17 225x13,4
2.Likwidacja istniejacej oczyszczalni sciekow
3.Budowa przepompowni P na terenie likwidowanej oczyszczalni Sciekow przy ul. Bataliondw

Chtopskich
SREDNICA MATERIAL DLUGOSC
0225x13,4 PE 100PN 10 3836,71m

Rozwigzania techniczne, material, dfugosci sieci

Sie¢ kanalizacyjna zostafa zaprojektowana w nastepujacy sposob:
-przeptywu zbilansowanej ilosci Sciekéw (tj. odpowiednie Srednice),
-szczelnosci,

-sztywnos$ci materiatowej,
-odpornosci na naciski zewnetrzne (szczegdlnie dla tras pod drogami),
-zgodnych z polskimi normami.

Zmiana rur wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kanalizacje zaprojektowano tak, aby unikng¢ nadmiernego zagtebienia kanalizacji oraz jej
nadmiernego wyptycenia, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych spadkdw oraz ograniczeniu
do minimum ilosci pompowni.

Dla przewiertow pod ciekami i drogami stosowane sg rury PE o odpowiednich Srednicach i
parametrach. Wyjatkowo mozna stosowac rury inne jesli dopuszczono takg mozliwosS¢ w projekcie
dla poszczegdinych przewiertdw oraz uzgodniono (na pisSmie) z Zamawiajacym oraz Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
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2.1.1.Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne nalezy stosowal rury stalowe ze szwem zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i odpowiadajace normie PN-79/H-74244. Zakres stosowanych $rednic:

Rura ochronna stalowa ze szwem - 9406,4 x 10,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 22985 x 10,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 2219,1 x 10,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 168,3 x 10,0 mm,

Rura ochronna HDPE @200 x 18,2 PE100

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania
odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologig ich
ukfadania.

Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie rur
stalowych.

2.1.2.Wezly funkcyjne na kolektorze cisnieniowym

Na kolektorach ttocznych dla prawidtowego funkcjonowania kolektora ttocznego oraz dla
konserwacji i remontu zainstalowana zostang studnia rozprezne, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

+ Studnia rozprezna na kolektorze ttocznym

Studnie rozprezng zaprojektowano w dziatce o numerze 755 lub 752 nalezacej do osoby
prywatnej. Komore rozprezng stanowi studnia typowa tworzywowa typ LW 1000 PE (prod.
KESSEL) o Srednicy @1000mm. Przez studnie rozprezna wiaczono kolektor ttoczny PE 10 PN
10 o $rednicy 225x13,4, a nastepnie potaczono z juz istniejagcym kolektor grawitacyjny
@315 PVC kl. N. Studnie nalezy posadowi¢ na betonowej ptycie bitumicznej oraz obsypac
zageszczong obsypka piaskowg ukfadang warstwami. Na nasadzie teleskopowej studni
zaprojektowano wilaz Zzeliwny kanatowy KI. D400 posadowiony na zelbetonowej ptycie
odcigzajacej. Wewnatrz studni zainstalowano stopnie wiazowe z PE. Szczegdtowe
rozwigzania studni pokazano na rysunku szczegétowym.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania tozsamego z opisanym powyzej.
+ komory funkcyjne:
Komory funkcyjne projektowane na trasie kolektora ttocznego zapewniaty bedg mozliwos¢ dostepu
do kolektora ttocznego. Uktad armaturowy zapewnia dostep do kolektora poprzez tréjnik,
mozliwos¢ spustu Sciekdw poprzez zawdr spustowy oraz mozliwosS¢ wprowadzenia gtowicy ptucznej

WOzU asenizacyjnego.

Dla komor zelbetowych nie przewiduje sie docigzenia, z racji ich konstrukcji i uzytego materiaty,
posiadajg ciezar chronigcy je przed wyporem hydrostatycznym.

Dla komor tworzywowych osadzonych na fundamencie Zelbetowym nalezy zastosowac
odpowiednie docigzenie, w zaleznosci od poziomu wod gruntowych i zgodnie z dokumentacjq
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projektowa. W przypadku komoér znajdujacych sie na terenach zalewowych lub w ich bezposrednim
sgsiedztwie poziom wdd gruntowych przyjeto jako réwny poziomowi terenu. W pozostatych
przypadkach przyjeto $redni poziom wéd gruntowych 2,0 m powyzej dna komory.

Ostateczny poziom wdd gruntowych dla kazdej z komér zostanie indywidualnie oceniony
w realizacji. Komory funkcyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy szczelne (tj. na uszczelce i bez
otwordw) w celu zabezpieczenia przed zalaniem przez wody powodziowe.

2.1.3.Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-07
okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.2.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.

2.3.Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadac¢ PN-87/B-01100.
Zwir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Przywotane normy okreslajq sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.4.Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Przywotane normy okreslajq sktadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom
izolacyjnym.

2.5.Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
waéd opadowych.

2.5.1.Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skfadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy
rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposéb uporzadkowany.
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Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem BHP.

2.5.2.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadania i poboru. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa powinny by¢ oddzielone w celu unikniecia zmieszania sie. Nie wolno dopuszcza¢ do
odptywu kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

2.6.0dbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
zgodnosci z danymi Producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreSlonym
przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materiatdw niezgodnych z Dokumentacjg Projektowq
i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca, W przypadku stwierdzenia
takich materiatdw Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiane wtasnym staraniem i na
wilasny koszt.

2.7.Jakos¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej i grawitacyjnej powinny spetniac
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace
warunki:

-nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,
-bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we witasciwy sposdb uksztattowane konce
rury oraz zaznaczone miejsca okreslajace gteboko$¢ wcisku w kielich (w przypadku rur
kielichowych),
-ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte,
-uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rowne bez zadzioréw i wypuktosci,
-kazda rura, ksztattka, studnia lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane, W
szczegolnosci kazda rura powinna posiadac¢ nastepujace podstawowe dane:
czynnik transportowany,
-nazwa Producenta,
-rodzaj materiatu,
s0znaczenie szeregu,
-Srednica zewnetrzna w mm,
-grubosc¢ Scianki w mm,
-data produkdiji,
-obowigzujgca norma.

3.WYMAGANIA SZ(,?ZEGO'£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-03.01.01(CPV 45231300-8)

ogolna S-00.00.00., pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S—-00.00.00., pkt 4.

4.1.Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami Ilub z
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowac nastepujace dodatkowe

wymagania:

—przew0z rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

—przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza — 5 °C do + 30 °C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

-na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokosci 10 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

—rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajace boczne Sciany skrzyh samochodu,

—przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekraczac 1 m.
Ksztattki  kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur

4.2.Plyty pokrywowe

Ptyty pokrywowe mogg byC¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rozmieszczenie ptyt powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.3.Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw, frakgji itp.)
W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S—-00.00.00., pkt 5.
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5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1.Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa Prawna
(granice wtasnosci) i Specyfikacja Szczegotowa S-01.01.01.(CPV 45100000-8).

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych
w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami zgodnie z przepisami BHP i kodeksu
drogowego.

5.2.2.Wycinka drzew i krzewow

Wycinke drzew i krzewéw wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjq Szczegétowg ST S-01.01.02.
(CPV 45111213-4).
5.2.3.Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonaé zgodnie ze Specyfikacjq Szczegdtowg ST S-01.01.03.
(CPV 45112210-0).
5.2.4.Usuniecie i odbudowa elementow drog, ogrodzen

Usuniecie i odbudowa elementéw drdg, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjq
Szczegotowg ST S-01.01.04.(CPV 45110000-1).
5.2.5.Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do kazdego odcinka kanalizacji wyprzedzajgco, Wykonawca wykona
odkrywki uzbrojenia istniejgcego oraz uzgodni sposdb zabezpieczenia skrzyzowan oraz sposob
odbioru z wpisem do Dziennika Budowy zabezpieczenia sieci istniejacych. Kazdorazowo prace
W rejonie istniejacych skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli dysponentéw
sieci.

5.2.6.0cena stanu technicznego budynkow

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkdéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m od osi kanalizacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzen budynkéw
w trakcie wizji przed rozpoczeciem robot, nalezy protokolarnie spisaé rodzaj uszkodzen
z zalaczeniem dokumentacji fotograficzne;j.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie
(w obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjq szczegdtowg ST
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S-02.01.01.(CPV 45111200-0).
5.4.Przygotowanie podioza (podsypki)

Warunki wykonania poditoza pod kanalizacje okresSlono w Specyfikacji Szczegdtowej ST S-
02.01.01.(CPV 45111200-0).

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i uwzgledniajac informacje
uzyskane, w wyniku wykonania przez Wykonawce uszczegdtawiajacych badan geologicznych
warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu kolektorow.

Tryb przygotowania podfoza — wytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 0,05 — 0,2 m powyzej rzednej dna wykopu,
dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku naruszenia
gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunaé z wykopuy,
a przestrzen wolng wypetnic¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

Na etapie projektowym zatozono konieczno$¢ utozenia geowtdkniny na 80% catej dtugosci
rurociggu. Na etapie wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykopow bedzie mozna okresli¢
rzeczywistg ilo$¢ potrzebnej geowtdkniny.

Dla gruntow nosnych przyjeto wykonanie podsypki o migzszosci 0,2 m, przy czym gdy w dnie
wystepujg kamienie o wielkosci wiekszej niz 0,6 m podsypke nalezy zwiekszy¢ od 0,05 m
do wielkosci 0,15 m.

Dla gruntow stabonosnych przyjeto wymiane gruntu wedtug nastepujacych zasad:

-Jezeli grunt niespoisty zalega gtebiej niz 1 m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do gt. 1,0
m gruntem no$nym (np. fawa ttuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie z
geowltdkniny. Uformowane dno wykopu oraz Sciany nalezy wytozyé geowtokning o masie
powierzchniowej 600 g/m?* utozong na wymienionym gruncie i wywinietg do wysokoéci 0,25 m
powyzej wierzchu rurociggu i potaczong na zaktadke. Bezposrednio pod rure nalezy utozyc
podsypke piaskowg 0,1 — 0,15 m na geowidkninie o masie powierzchniowej 300 g/m?
o szerokosci ok. 1,0 m.

Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ catg warstwe
gruntu niespoistego poprzez zastgpienie go odpowiednio zageszczang podsypka piaskowq
w obudowie z geowtdkniny. Uformowane dno wykopu oraz Sciany nalezy wytozy¢ geowtdkning
0 masie powierzchniowej 600 g/m? utozong na wymienionym gruncie i wywinieta do wysokosci
0,25 m powyzej wierzchu rurociggu. Bezposrednio pod rure nalezy utozy¢ podsypke piaskowq
0,1 - 0,15 m na geowtdkninie o masie powierzchniowej 300 g/m2 o szerokosci ok. 1,0 m.

5.5.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu (zgodnie z Specyfikacjq Szczegdtowq S-02.01.01.) i podtoza wg
pkt. 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegal zasad
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1.0g0lne warunki ukfadania i montazu przewodow

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowad SciSle z warunkami okreSlonymi przez
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Producentéw oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonac
pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Wiaczenia kanatdw na kanalizacji grawitacyjnej stosowac nalezy zawsze w studzience lub
w komorze. Katy zawarte migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego dla kazdej
studzienki NALEZY USCISLIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA. Po wytyczeniu trasy nalezy
sprawdzi¢ dla kazdej studzienki kat pomiedzy osiami kanatdw doptywowego, odptywowego
i w razie potrzeby skorygowaé przed zamoéwieniem.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Spadki, gfebokos¢ posadowienia umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktadac
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscig dostarczonej rury.

Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:

-0,5 % dla Srednic 200 i 0,33 % dla $rednic @315,
-min 1,5 % dla przytaczy.

Maksymalne spadki kanatdow wynikajaq z dopuszczalnej maksymalnej predkosci przeptywu
Sciekdw. Wartoscig graniczng do okre$lania maksymalnego spadku przewodu jest predkosé
przeptywu wynoszaca 5 m/s.

W miejscach wystepowania spadkéw wiekszych niz normatywne dopuszcza sie zastosowanie
zeliwa sferoidalne wg obowiazujacej normy lub inny materiat spetniajgcych wymagania techniczne
i technologiczne.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia piaskiem na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°.

Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Gleboko$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych Srodkéow
zabezpieczajacych okreSla norma PN-92/B-10735, wedtug ktdérej gtebokos¢ utozenia przewoddow
powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz
umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem Sciekdw i rozmrozeniem przewodow, przewody powinny by¢ ocieplone zgodnie
z Dokumentacjq Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczna.

Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

-zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym;

-uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych (parcie gruntu, naciski wywotane ruchem
kotowym;

-niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi
okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu
wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie
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istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw
uzbrojenia przy zabezpieczeniu skrzyzowan z uzbrojeniem. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia
powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowq i z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonac dysponent danego uzbrojenia.

5.5.3.Ukfadanie przewodu na dnie wykopu

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu. Po obydwu stronach przewodu do stabilizacji utozonej juz czesci
wykorzystuje sie piasek odpowiednio zageszczony na catej szerokosci wykopu. Nalezy przy tym
zwrdci¢ uwage, aby osie odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu — kat opasania 90°.
Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach,
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Potaczenie nalezy zabezpieczy¢ przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.4.0cieplenie rurociggow

W miejscach, gdzie nie mozna uzyskac przykrycia wiekszego niz 0,8 m nalezy stosowac zasypke
z materiatow ocieplajacych tj.:
na warstwe zageszczonej obsypki nalezy utozyc folie HDPE o grubosci 0,5 mm;
-folie nalezy wywina¢ do géry ponad warstwe ocieplajaca;
-na folii nalezy utozy¢ warstwe ocieplajaca, zuzlowg o grubosci 0,3 — 0,5 m.
Warstwe ocieplajaca nalezy zasypac gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.
-Montaz przewodow dla kanalizacji ttocznej

5.5.5.Montaz przewodow kanalizacji cisnieniowej (zgrzewanie doczofowe)

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
Producenta.

taczenie odcinkdw rur mozna wykonaé poza wykopem i opuszczaé do wykopu rurocigg juz
zmontowanymi odcinkami.

Wyloty rur podczas ukfadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
za pomocq tymczasowych korkdw (dostarczanych z rurami).

Ponizej wymieniono ogdlne zasady w zakresie zgrzewania rur z PE.

Polega ono na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementdw na styku z ptytg grzewczg
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt na wzajemnym docisnieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz
wykonanie w warunkach warsztatowych segmentowych kolan, tukdéw i trojnikow.

Decydujacy wptyw na wytrzymatoS¢ spoiny ma czystos¢ taczonych powierzchni, whasciwa sita
docisku i czas nagrzewania w gtab pilyta o réwnomiernym rozktadzie temperatur, odpowiedni
docisk do siebie uplastycznionych powierzchni i czas schtadzania.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wykonania zgrzewdw w warunkach: ponizej 0°C, w czasie deszczu,
siinego wiatru lub w czasie gestej mgly to nalezy zastosowa¢ namiot ostonowy. Na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete, aby unikng¢ chtodzenia przez ruchy powietrza.

W celu uzyskania prawidtowej spoiny nalezy zapewni¢:

-prostopadte do osi rur obciecie i oczyszczenie z widrow zgrzewanych koncéw,
-maksymalng czysto$¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jest dotykanie palcami
sfrezowanych powierzchni,
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-wspotosiowosc i eliminacje owalu — wzajemne przemieszczanie sie Scianek nie moze przekraczaé
0,1 jej grubosci,
-utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej — usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego
skrobaka i czy$ciwa nie pozostawiajacego resztek widkien,
-dotrzymanie czasu poszczegdinych operacji, temperatur i sit nacisku, wg zalecanego cyklu
procesu zgrzewania,
-naturalnej temperatury studzenia zgrzeiny — niedopuszczalne jest uzycie wentylatora lub wody do
przyspieszenia schtodzenia.
Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci Scianki.
Dopuszcza sie tez za zgodq inzyniera inne sposoby taczenia rurociggéw PE tj. pofaczenia
kotnierzowe, elektroztaczki, spawanie ekstruzyjne - w zaleznosci od uwarunkowan wykonawczych.

5.5.6.Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagajq zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego, ani z zewnatrz, ani z wewnatrz. Przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy
malowac agresywnymi farbami, ani zasypywac¢ gruntem zawierajgcymi weglowodory aromatyczne,
farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw Zzeliwnych wystepujacych w sieci
kanalizacyjnej i stykajacych sie z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powtoki te nie
stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych
zawierajacych smoty na tworzywo sztuczne.

Komory zelbetowe, wystepujace na kanalizacji ci$nieniowej oraz studnie betonowe wymagajq
zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych przed korozyjnym dziataniem wdd gruntowych
oraz zapewniajacych szczelno$¢ konstrukcji. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
odpowiednich mas bitumicznych jak réwniez innych tworzyw posiadajacych odpowiednie atesty
dopuszczenia.

5.5.7.Proba szczelnosci kanalizacji tfocznej

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 przy badaniu szczelnosci
odcinka przewodu nalezy stosowac metode proby hydraulicznej.

Dla proby hydraulicznej, niezaleznie od $rednicy, ci$nienie na manometrze w ciggu 30 min nie
moze spas¢ ponizej wartosci cisnienia préby p,. Jest to metoda bardzo uciazliwa i dlatego
ze wzgledow techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest to mozliwe, stosuje sie metode prdby
pneumatycznej, gdy zachowane sg minimalne wartosci odlegtosci bezpiecznej, tj.:

30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drdg, autostrad, itp.;
40 m od obiektdw uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéw lub skiaddéw
materiatéw i ptyndw tatwopalnych.

Ostateczny sposdb wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.5.8.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Szczegbtowe warunki wykonani i odbioru zgodnie ze specyfikacja techniczng S-02.01.01
(CPV45111200-0).

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Nalezy
je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m. Materiat zasypowy (piasek) powinien by¢é rdwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
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z okreSlonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.6.Roboty montazowe (przejscia) rur kanalowych pod
przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami.

5.6.1.Przejscia pod drogami

Skrzyzowanie z drogami, ulicami nalezy wykona¢ metodq przecisku lub przekopu wg rysunkéw
szczegotowych zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach za administratorami drogi. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

W przypadku drég lokalnych (drogi asfaltowe, gruntowe), nalezy wykonac¢ skrzyzowanie
w wykop otwarty waskoprzestrzenny, z petnym deskowaniem. Po utozeniu rur i zasypaniu wykopu
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie nawierzchni drogi poprzedzone doktadnym
zageszczeniem gruntu. Ponadto nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig ponownego odtworzenia
fragmentu przekopanej drogi po pewnym czasie, gdy grunt w wykopie ostatecznie osigdzie.
Powyzsze Wykonawca wykona odtworzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

W przypadku przekroczenia drogi wojewddzkiej Nr 934 oraz drogi powiatowej S 5927
projektowang kanalizacjg sanitarng nalezy wykona¢ metodq przewiertu sterowanego (w technice
ptuczaco — wiercqcej) w rurze ochronnej, zatozonej na gtebokosci:

a) min. 1,5 m ponizej nawierzchni drogi i pobocza, liczac od gérnej krawedzi rury ochronnej,

b) min. 0,7 m ponizej podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydroznego, liczac od goérnej

krawedzi rury ochronnej,

c) rure ochronng nalezy projektowa¢ na catej szerokosci pasa drogowego drogi

wojewddzkiej, tj. Jezdnia, chodnik, pobocze utwardzone, row przydrozny, zieleniec,
Roboty zwigzane z budowgq kanalizacji sanitarnej Inwestor wykona wtasnym staraniem bez prawa
do odszkodowania z tytutu budowy jak i eksploatacji. W przypadku naruszenia konstrukcji
nawierzchni w/w drogi wojewddzkiej nalezy jg odtworzy¢ na szerokosci potowy jezdni (zalezne od
szerokos$ci jezdni) i dtugosci prowadzonych robdt zwigzanych z utozeniem kanalizacji sanitarnej.
Konstrukcja jezdni w/w drogi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r (zat. Nr 5 pkt 5.3.5. - drogi o ruchu kategorii KR5),
przyjmujac konstrukcje:

a) podbudowa z kruszywa tamanego — grubosci 20,0 cm,

b) podbudowa zasadnicza z gryséw otaczanych — grubosci 12,0 cm,

c) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubosci 8,0 cm,

d) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubosci 5,0 cm.
Trase kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami nalezy
wykonac w rurze ochronnej. W przypadku naruszenia istniejacych rowdw odwadniajacych, skarp
nasypow i wykopow w/w drogi nalezy je odtworzy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. Z 1999r Nr 43 poz. 430).W
przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej nie wymienionych w
niniejszym postanowieniu nalezy odbudowac lub wymieni¢ na nowe.
Inwestor przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, zobowigzany jest do:

a) odtworzenia istniejacych zjazddéw zgodnie z ponizszymi warunkami:

-zjazd indywidualny nalezy wykona¢ zgodnie z par. 77 i 79 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r ( Dz. U. Nr 43 poz. 430, par. 77 i
79),
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-zjazd publiczny nalezy wykonaé zgodnie z par. 77 i 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r ( Dz. U. Nr 43 poz. 430, par. 77 i 78),
b) konstrukcje nawierzchni zjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem Nr 5 cytowanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
¢) zapewnienie dojscia i dojazdu do parcel sasiadujacych z przedmiotowq inwestycjg na czas
prowadzenia robot.
Za wszelkie roszczenia osob trzecich wynikte w czasie wykonywania prac w pasie drogowym
odpowiada Inwestor.
Zgodnie z art. 39 ust 5 pkt 2 Ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r
Nr 204 poz. 2086, tekst jednolity ze zmianami) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu
drogi koszt ewentualnego przetozenia urzadzenia obcego pokryje jego wiasciciel.
W przypadku przyjecia w/w warunkow nalezy wystgpi¢ z odrebnym wnioskiem — powotujac sie na
numer niniejszego postanowienia, do tutejszego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach w celu
uzyskania decyzji zezwalajacej na lokalizacje nowoprojektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w
pasie w/w drogi na podstawie ktorej nalezy ubiegac sie o pozwolenie na budowe wydane przez
wiasciwy organ. Do wniosku nalezy zataczy¢:
a) projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z opisem zawierajacy w/w
wymogi w 2-ch egz.,
b) prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacq
wnioskowane przedsiewziecie wraz z zatgcznikami,
c) wypis z rejestru gruntdw dla dziatek przez ktére przebiega inwestycja.

Szczegdtowe warunki okreslono w ST S-04.01.01.(CPV45231300-8)

5.6.2.Przekroczenie pod torami linii kolejowej

Kolektor ttoczny PE100 PN 10 o $rednicy 225x13,4 - KT petni funkcje przerzutowa. Przejscie
kanalizacjq ttoczng pod torami kolejowymi linii Trzebinia — Zebrzydowice nastapi z wykorzystaniem
trzystopniowego (tréjfazowego) przebiegu prac przy bezwykopowej technologii budowy kanatu z
wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem.

Metoda przecisku sterowanego opis poszczegolnych etapow:

ETAP 1

Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych — w
odcinkach jednometrowych, taczonych na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za gtowicq
wiertniczg znajdujg sie element optyczny — oswietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszony
jest za pomocg instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy
diodowej pozwala operatowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na kontrole
kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od studni startowej
do studni odbiorczej z duzg doktadnoscig (nawet do 1 %o). Po osiggnieciu celu (studni odbiorczej)
mozna wykonac¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

ETAPII
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do studni docelowej) do
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ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejSciowy — poszerzasz
oraz dalej cigg rur stalowych, o dtugosci najczesciej 1 metra, tgczonych na gwint lub innego
rodzaju potaczenia. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajace, za ktorym
montowany jest cigg $limakdw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych
$rednica zewnetrzna odpowiada Srednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére bedq stosowane do
budowy rurociggu. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowej
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. Ten etap pozwala na wykonanie w gruncie
tunelu o odpowiedniej $rednicy — od studni startowej do studni docelowej.

ETAP 111

W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury medialne, 1- lub 2-
metrowej dtugosci i przy ich pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego
uzycia), razem z ciggiem S$limakéw transportowych, do studni docelowej, gdzie s one
rozmontowywane i wydobywane. W rezultacie wykonywanych rob6t powstaje w gruncie rurociag z
rur medialnych przeciskowych.

Komory przeciskowe dla wykonania przecisku pod torami_ kolejowymi linii
Zebrzydowice - Krakow zarzadzane przez Zakiad Linii Kolejowych Dzial Nawierzchni,
Obiektow Inzynierskich, Budynkéw i Budowli 40-202 Katowice Al. Rozdzienskiego 1

a) Przeciski KT13-KT14 kolektorem ttoczny @225 PE

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 2,0mx2,0m 20mx2,0m
Gtebokos¢ komory 3,74m 4,08 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostang|KT13 KT14
usuniete

Dtugosc¢ przecisku 52,66 m

5.6.3.Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Skrzyzowania z istniejgcymi rowami melioracyjnymi oraz rowami przydroznymi o matym
zagtebieniu tj. do 1m - dopuszcza sie wykonac przekopem (wykop otwarty deskowany) z
odtworzeniem brzegéw cieku (rowu) oraz przywrdceniem po budowie do stanu pierwotnego. Na
czas prowadzenia robdt przeptyw nalezy ujaé¢ w rure tymczasowq utozong w dnie cieku.

5.6.4.Warunki lokalizacji kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminng spotke Wodno Melioracyjng w
Bestwinie ul. Plebariska 12, 43-512 Bestwina.

(wyciag z uzgodnienia GSWM/L.dz/34/10/2007 z dnia 15 pazdziernik 2007r.)

1. Poniewaz wiekszo$¢ melioracji wykonane byty przed 40 laty na co nie sporzadzono
dokumentacji powykonawczej Spdtka Melioracyjna nie ma mozliwosci technicznych

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-03.01.01(CPV 45231300-8)

wykonania lokalizacji ceikéw i rurociggéw oraz okreslenie ich gtebokosci, co nie zwalnia
wykonawcy z biezacych napraw.

5.6.5.Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami

Skrzyzowania nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Na profilach podtuznych
kanalizacji zagtebienie istniejacych sieci podano w sposéb orientacyjny. Kazdorazowo przed
wykonaniem wykopu wiasciwego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
uzbrojenia istniejgcego.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robét przedstawiajq rysunki szczegdtowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do Gornoslaskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Rozdzielnia Gazu Czechowice-Dziedzice ul. Jana Sobieskiego 17a 43-502 Czechowice-Dziedzice i
prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela gazowni. Odbiér zabezpieczenia nalezy
wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Szczegbtowe warunki okreslono w ST S-04.01.01.(CPV45231300-8).

5.6.6.Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Skrzyzowania wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzujq odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegétowe.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do wiasciwego Rejonu Energetycznego ENION Spodtka
Aukcyjna Oddziat w Bielsku-Biatej Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata ul.
Filarowa 18 43-300 Bielsko-Biata.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytgczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowa¢ rury ochronne o dtugosci
1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Odbidr zabezpieczen skrzyzowan z
uzbrojeniem energetycznym nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Szczegotowe warunki okreslono w ST S-04.01.01.(CPV45231300-8).

5.6.7.Skrzyzowania z istniejgcymi rurociagami wodociagowymi, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Skrzyzowania wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzujq odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegétowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosic do wtasciwych Dysponentdw uzbrojenia — KOMBEST
ul.Mtynska Kaniéw

Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac ostrozno$é,
poprzedzajac je wykonaniem kontrolnych wykopow recznych.
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6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.

6.2.Kontrola pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne. Metodyke badan oraz
przyszte recepty laboratoryjne nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a)sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnosciq do 10mm;

b)sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych (aktualnych i
zmiennych w zakresie pozioméw wdd gruntowych), na podstawie uzupetniajacej
Dokumentacji Geologicznej oraz wykonywanych wykopow pod kanalizacje;

c)badanie statecznosci i konstrukcji wykopu, badanie zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem wodg;

d)badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki;

e)badanie odchylenia osi kolektora;

f)sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — spadki, zastosowane materiaty,
$rednice, przewodow i studzienek;

g)badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;

h)sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery;

i)sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow;

j)sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje;

k)badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

l)sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wazowych;

m)sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq (obiekty zelbetowe i ewentualnie elementy
stalowe);

n)inspekcja telewizyjna — kamerg TV dla 100% dtugosci wykonanych sieci.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

o)odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 50 mm,

p)odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

q)odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +30 mm,

r)odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £50 mm,

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-03.01.01(CPV 45231300-8)

s)odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

t)odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

u)wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.12,

v)rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do
5 mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogodlna S — 00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S$—-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Kanalizacja powinna by¢ wykonana odcinkami, ktdre moge by¢ wiaczone
do czynnego kanatu po pozytywnym wyniku préb szczelnosci.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:

1.sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

2.sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania, zabezpieczenia wykopu,

3.sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen zmian kierunku,

4.sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

5.sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, komor funkcyjnych itp.,

6.przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje, préb cisnieniowych,

7.sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

8.3.Inspekcja telewizyjna

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez Wykonawce kamerg samojezdna.
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Ekspert powinien okresli¢ stan kanalizacji za pomocg kamery wprowadzanej do kanatdéw. Przyjeto
inspekcje kamerg TV dla 100% wykonywanych sieci.

Wyniki ekspertyzy stanowity bedg dokument potwierdzajacy prawidtowo$¢ wykonania
kanalizacji.

8.4.0dbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploataciji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

-wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czeSciowych,

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz
formie elektronicznej,

-dwa egzemplarze dokumentacji z inspekcji kamerg video w formie elektronicznej (kaseta, CD)
oraz autoryzowanego wydruku z opisem,

-dokumenty zestawione w ,,Wymaganiach Ogolnych” ST S-00.00.00., rozdziat 8.10.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S—00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

[1] BN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051-0:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[5] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

[10] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu
i znakowanie.

[11] PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[13] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[14] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
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[15] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[16] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[17] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[18] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[19] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.

[20] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al).

[21] PN-B-19701:1997/Az1:2000 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.

[22] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[23] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska.

[24] PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[25] PN-97/B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

[26] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

[27] PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

[28] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[29] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[30] PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

10.2.Inne dokumenty

[31] KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[32] KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[33] KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[34] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

[35] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[36] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 20.12.1996 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[37] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach
(Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[38] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum  Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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