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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG I CHODNIKOW S-05.01.01.
CPV45233142-6

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
techniczna

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odbudowgq nawierzchni drdg i chodnikdw.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano ogdlne wytyczne odbudowy drég asfaltowych,
nawierzchni i chodnikéw. Pomimo tego wykonawca powinien dokona¢ ich odtworzenia tak, by
przywrdcic¢ zastane na placu budowy grubosci i uktady warstw konstrukcji poszczegdlnych ciggéw
komunikacyjnych.

Odtworzenie nawierzchni musi by¢ jednak zgodne z uzgodnieniami Dysponentow
drog i rysunkami szczegétowymi umieszczonych w czesci graficznej Dokumentacji
Projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni i chodnikéw w miejsce rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi
robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej i kabli energetycznych zasilajacych przepompownie
Sciekow.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie catosci robét zwigzanych z:
-wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego,
-wykonaniem warstw podbudowy,

-wykonaniem warstw nawierzchni,
-wykonaniem kraweznikow i obrzezy,
-chodnikéw, placéw, wjazdow do bram i garazy,

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektoréw grawitacyjnych i ttocznego wraz
z przepompownig P1 zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogg dojazdowa do
przepompowni.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdét i za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
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S-00.00.00., pkt 1.2.

III KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.

3.WYMAGANIA SZ(,?ZEGO'£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina

S-00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem koryta drogowego

5.2.1.Wartosci wskaZnika zageszczenia podfoza (1) koryta
Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

5.2.2.Wilgotnosc gruntu

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania, powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.
5.2.3.Szerokosc koryta (profilowanego podfoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o}
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
5.2.4.Rownosc koryta (profilowanego podfoza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

5.2.5.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjq 0,5%.
5.2.6.Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
5.2.7.Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £5 cm dla pozostatych drdg.
5.2.8.Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.9.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
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(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 2.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2.
daty wyniki pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

IV WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.
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2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 2.

2.1.1.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
-piaski,
-ZWir i mieszanka,

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
-miat (kamienny).

2.1.2.Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

%<:5

85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej,
Ggs - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtfoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=dﬂ>=5

10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

Gk - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113:1996 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112:1996/Az1:2001 [4].

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE  WELASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych

5.2.1.Szerokosc¢ warstwy

SzerokosS¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

5.2.2.Rownosc warstwy

Nierdwnosci podituzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg fatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nierdwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

5.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjq Projektowaq z tolerancjg +0,5%.
5.2.4.Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
5.2.5.Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £5 cm dla pozostatych drdg.
5.2.6.Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w Dokumentacji Projektowej z tolerancjq
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokoS¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
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materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

5.2.7.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3.Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okredlonych w punkcie 5.2., powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 6.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.
8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
$-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2
daty wyniki pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
4. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Az1:2001
5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

wn

Piasek.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

V PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 2.
2.1.1.Kruszywo

Nalezy stosowaC kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
2.1.2.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15
powinna leze¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 2.

Tabela 2 - Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63,0 100
31,5 78-100
16,0 58-87
8,0 42-70
4,0 30-54
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2,0 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.
2.1.3.Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 3.

Tabela 3 - Wymagane wiasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16;%, nie wiecej niz 30
2  Stopien przekruszenia ziaren, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mnigj niz 75%
3 Scieralnoé¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles,
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wiekszy niz 30
4 Mrozoodporno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiekszy niz 10
Plastycznos$¢, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
5 a) granica ptynnosci, %, nie wiecej niz 25
b) wskaznik plastycznosci, nie wiecej niz 4
6 Wskaznik  piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-cio krotnie
zageszczonego metodg normalng 30-75
7  Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, %, nie wiecej niz 0,2
barwa nie
8 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B-06714/26 ciemniejsza niz
wzorcowa

* Frakcje kruszywa famanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.

3.WYMAGANIA SZ(,?ZEGO'£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
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WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

5.2.1.Wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢
na prébkach pobranych losowo, z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za
zgoda Inzyniera pobieranie probek ze srodkdw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.

Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3. i 2.4. powinny by¢ przeprowadzone przez
Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru materiatdw w czasie realizacji robdt oraz w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera

5.2.2.Wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem
do zageszczania. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera pobieranie prébek ze srodkéw transportowych
na terenie wytwdrni mieszanki.

5.2.3.Zageszczenie kruszywa

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzié na podstawie modutéw odksztatcenia
(pierwotnego E; i wtdrnego E,) okreslonych ptytg o srednicy 30 cm wg BN-64/8931-02 w zakresie
obcigzen 0,25+0,35 MPa, przy obcigzeniu koncowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie
nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli zostanie spetniony warunek:

I[[ <22

5.2.4.Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 1000 m? podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +£10%.

5.2.5.Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigazZen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.
Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 4 - Wymagania nosnosci warstwy z kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-05.01.01.(CPV 45233142-6)

Minimalny modul odksztatcenia mierzony przy uzyciu pltyty o srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtdrny

100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe przy spetnieniu warunku jak
w pkt. 4.3.3.

5.2.6.Rownosc warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwoscig j.w.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

5.2.7.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocq 4-metrowej faty i poziomicy. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%

5.2.8.Rzedne warstwy

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2cm.
5.2.9.Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdzic w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

0O$ warstwy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3
cm dla trasy zasadniczej i +5 cm dla pozostatych drég.

5.2.10.Szerokos¢ warstwy

SzerokosS¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos$¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.
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8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 8.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2.PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

3.PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych. Wymagania techniczne (zmiana Az1).

4.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

5.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

6.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

7.PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

VI PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 2.

2.1.1.Kruszywo

Do wykonania podbudowy =z tlucznia nalezy stosowal nastepujgce kruszywa wg
PN-B-11112:1996/Az1:2001 [3]:
sttuczen 31,5+63 mm,
-kliniec 20+31,5 mm,
kliniec 4+20 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
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3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego

5.2.1.Grubos¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac¢ +10%.

5.2.2.Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigazen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.
Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania nosnosci warstwy z kruszywa
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu pltyty o srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtdrny
100 140

5.2.3.Rownosc warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatq lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tat.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

5.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.
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5.2.5.Rzedne warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.

5.2.6.Uksztaftowanie osi warstwy

0O$ warstwy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3
cm dla trasy zasadniczej i +5 cm dla pozostatych drég.

5.2.7.5zerokosc¢ warstwy

SzerokosS¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2. daty wyniki

pozytywne.
9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[3] PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych. Wymagania techniczne (zmiana Az1).

[4] BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

[5] BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

[6] BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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[7] PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

VII PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 2.
2.1.1.Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy D50 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

2.1.2.Wypetniacz

Nalezy stosowal wypetniacz, spetniajgcy wymagania PN-61/S-96504 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/5-96504 [9].

2.1.3.Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 6.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.1.4.Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [13].

Tabela 6. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
Lp. Rodzaj materiatu, nr normy materialdow w zaleznosci od
KR 4

Kruszywo tamane zwykte i granulowane z surowca skalnego
oraz sztucznego (zuzle), wg PN-B-11112:1996 Az1:2001 [2], kIT, II; gat. 1, 2
PN-B-11115:1998 [4]
2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] -
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca

[a-y

3 skalnego wg PN-S-96025:2000 Appendix G. kKIT,II; gat. 1,2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 21
5 Woypetniacz mineralny: a) wg PN-61/5-96504 [9] podstawowy
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6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] | D50 |

Mieszanka mineralno-asfaltowa i podbudowa z betonu asfaltowego.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
podano w tablicy 7.

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego.

Lp. Wiasciwosci KR 4
1 Modut sztywnosci petzania », MPa 16,0
2 Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w
teknlclperaturze 60°C, zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka 110
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 3,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0
5 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 72,0
6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 25,0 mm od 9,0 do 16,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0
-oznaczony wg wytycznych IBDiM, informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

3.WYMAGANIA SZ(,?ZEGO’£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina S-

00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0godIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 5.
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5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego.

5.2.1.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
67/S-04001 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
5.2.2.Szerokosc podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg +5 cm.

5.2.3.Rownosc podbudowy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metodg
rdwnowazng, nie powinny przekracza¢ 12 mm.
5.2.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg £0,5 %.
5.2.5.Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg - 1 cm,
+0 cm.
5.2.6.Uksztattowanie osi w planie

0O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjg 5 cm.
5.2.7.Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjq 10 %.

5.2.8.Zf3cza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
5.3.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.
5.3.1.Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w ST i recepcie.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
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BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2. i PN-S-96025:2000 [10] daty wyniki

pozytywne.
9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2.PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Wymagania techniczne (zmiana Az1:2001).

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7. PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

8. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

9. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata.

11.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
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instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

12.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.

12.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodq petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995.

VIII NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7)., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.

2.1.1.Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane
w tablicy 8 9.

2.1.2.Polimeroasfalt

Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.

2.1.3.Wypetniacz

Nalezy stosowal wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone wg PN-61/S-96504 [8] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/5-96504 [8].

Tabela 8. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1 KR 4

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
Az1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I, IT; gat.1, 2 kl. I, IIV; gat.1
b) ze skat osadowych jw. w.?
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2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996/Az1:2001 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-61/5-96504 [8] podstawowy, podstawowy
7 Asfalt drogowy wg PN- C-96170:1965 [6] D 50, D 50

a)tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
b)tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloéci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi

kruszywami, w ilosci <
ograniczenia ilosciowego

100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez

Tabela 9. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego

Az1:2001 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1 KR 4
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996

kl. I, IT; gat.1, 2

kl. I, IIV; gat.1, 2

2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-

11112:1996/Az1:2001 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, 11V gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-61/5-96504 [8] podstawowy, podstawowy
7 Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.1.4.Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli 8 i 9.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.1.5.Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.1.6.Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaC drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [14].
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2.1.7.Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tabeli 10.

Tabela 10. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
oczek KR 1 \ KR 4
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0do 16 od 0 do 16
Przechodzi przez: 25,0
20,0 100 100
16,0 90+100 90+100
12,8 80+100 80+100
9,6 69+100 70+88
8,0 62+93 63+80
6,3 56+87 55+70
4,0 45+76 44+58
2,0 35+64 30+42
zawartosc ziarn (36+65) (58+70)
>2,0 26+50 18+28
0,85 19+39 12+20
0,42 17+33 10+18
0,30 13+25 8+15
0,18 12+22 7+14
0,15 7+11 6+9
0,075
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m
5,0+6,5 4,8+6,0
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetniac wymagania podane w tabeli 11 Ip.
od 1 do5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tabeli 11 Ip. od 6 do 8.

2.1.8. Warstwa wiaZaca, wyrownawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tabeli 12.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byC¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniaé wymagania podane w tabeli 13 Ip.
od 1do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tabeli 13 Ip. od 6 do 8.
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Tabela 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy scieralnej
z BA w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4
1 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie > 14,0 (218)"
2 Stabilnoé¢ préobek wg metody Marshalla w >5,5% > 10,0%
temperaturze 60° C, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0 do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0

projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

1) oznaczony wg wytycznych IBDIiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy

Tabela 12. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmachiajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Wymiar oczek Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci
od kategorii ruchu
sit KR 1 \ KR 4
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 16 od 0 do 20
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100 100
20,0 88+100 87-100
16,0 78+100 77-100
12,8 67592 66-90
9,6 60-+-86 56-81
8,0 53+80 50-75
6,3 42+69 45-67
4,0 30+54 36-55
2,0 (46+70) 25-41
zawartosc¢ ziarn > 2,0 mm 20+40 (59-75)
0,85 14+28 16-30
0,42 11+24 9-22
0,30 8+17 7-19
0,18 7+15 5-15
0,15 3+8 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu 4,3+5,8 4,0+5,5
w MMA, % m/m

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA

Strona 28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-05.01.01.(CPV 45233142-6)

Tabela 13. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych

Wyroéwnawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

i warstwy wigzacej,

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA, warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 KR 4
1 Modut sztywnoéci petzania ¥, MPa nie wymaga sie 2> 16,0
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2 x 75 uderzen > 8,0 (= 6,0)? >11,0
ubijaka, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5 do 4,0
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65,0 do 80,0 <75,0
6 Grubos$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

-oznaczony wg wytycznych IBDIiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
-warstwy wyréwnawcze

3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I
MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA

WYKONANIA ROBOT BUDOW,

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 5.

SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

5.2.1.5zerokosc warstwy

SzerokoSC warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq
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Projektowg, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
5.2.2.Rownosc warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[10] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabela 14.

Tabela 14. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa sScieralna Warstwa wiazaca wzx::;tigi:[ca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogiklasy GizZ 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

5.2.3.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg, z tolerancjg £ 0,5 %.
5.2.4.Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjq
+1cm.
5.2.5.Uksztaftowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjg 5 cm.

5.2.6.Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm
i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm.

5.2.7.2facza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukgji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

5.2.8.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecznosS¢ obciecia pokryte asfaltem.
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5.2.9.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

5.2.10.Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjnej.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.
8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.5.2 i PN-S-96025:2000[9] daty wyniki
pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Wymagania (zmiana Az1:2001).

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.
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6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

8 PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

9 PN-S5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

10.2.Inne dokumenty

1.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

3.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

4.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

5.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995

6.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 2 1999 r., poz. 430).

IX KRAWEzNIKI BETONOWE
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 2.
2.1.1.Krawezniki betonowe.

Nalezy zastosowac krawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] o wymiarach:
15x 30 x 100 cm
Wymiary kraweznikdéw betonowych podano w tabeli 15.
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Tabela 15. Wymiary kraweznikdw betonowych.
Typ Rodzaj
kraweznika kraweznika

Wymiary kraweznikéw, cm

Dtugo$¢ Szerokos¢ Wysoko$¢ szer. Scieciawys. Scieciawyokraglenie
U a 100 15 30 min. 3 min 12
max. 7 max. 15 1

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tabela 16

Tabela 16. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.

. . Rodzaj kraweznika
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
Dtugosc¢ +8 +12
Wysokos¢ i grubosc +3 +3

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.
2.1.2.Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spetniajgcy wymagania normy
PN-B-19701:1997/Az1:2001.

2.1.3.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
2.1.4.Pospotka

Pospodtka lub gruboziarnisty piasek do wykonania faw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
lub PN-86/B-06712/Az1:1997.
2.1.5.Beton.

Do wykonania kraweznikdéw nalezy stosowac beton wg PN-75/B-06250 klasy B25.

Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15.
2.1.6.Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina S-
00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE = WELASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem taw i kraweznikow

5.2.1.tawy

a.) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogq wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m fawy.

b.) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

-dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej
-dla szerokosci fawy + 20% szerokosci projektowanej

c.) Zgodnos$¢ wymiaréw szerokosci gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.

Tolerancja wymiaréw szerokosci gornej powierzchni faw z Dokumentacjg Projektowq wynosi
+ 20% szerokosci projektowanej.

d.) Rdwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwno$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy trzymetrowej faty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy
i przytozong fatg nie moze przekraczac 1 cm,

e.) Stopien zageszczenia faw.

Stopien zageszczenia faw badany w dwdch przekrojach na kazde 100 m, moze wykazywac
nastepujace odchylenia:

“awy z pospotki lub piasku mogg wykazywac ledwie widoczny $Slad urzadzenia
zageszczajacego

f.) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £2 cm
na 100 m wykonanej tawy.

5.2.2.Swiatlo kraweznika.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 10 - 12 cm.

5.2.3.Niweleta podtuzna kraweznika
Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletq jezdni ulicy.
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5.2.4.Dopuszczalne odchylenie linii krawezZnikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw w planie od linii projektowanej wynosi £1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
5.2.5.Dopuszczalne odchylenie niwelety krawezZnikow.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 cm badanego niwelacjq ciggu kraweznika.
5.2.6.Rownosc gornej powierzchni kraweznikow.

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100 m. kraweznika trzymetrowej tawy brukarskiej. Przeswit miedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

5.2.7.Doktadnosc wypetnienia spoin krawezZnikow.

Dokfadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
Odbidr robdt moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

Odbiér kraweznikow betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Odbidér kraweznikdw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

[6] PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[7] PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,
wymagania i ocena zgodnosci (zmiana Az1:2001).

[8] PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.

[9] PN-84/C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

[10] PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do probki.

[12] PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

[13] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[14] BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[15] BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowej.

[16] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[17] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

[18] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

[19] BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

X OBRZEZA BETONOWE
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 2.
2.1.1.0brzeza betonowe

Zastosowanie majg obrzeza betonowe gatunku 1 wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm
i 6x20cm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 16.
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Tabela 16. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
1 +8
b. h. +3
2.1.2.Cement.

Do podsypki cementowo — piaskowej nalezy stosowaé cement portlandzki CEM I 32.5
spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997/Az1:2001.
2.1.3.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 .
2.1.4.2wir

Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania faw powinien odpowiadaé PN-79/B-06711 lub PN-
86/B-06712/Az1:1997.

2.1.5.Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy min B25.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0godIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 5.
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5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane
z wykonaniem obrzezy betonowych.

5.2.1.Wysokosc¢ obrzeza.

Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢ od
5-6cm.
5.2.2.Niweleta obrzeza.

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.Tylna sciana obrzeza.

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi.
5.2.4.Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostaé wypetnione zaprawg cementowo -
piaskowg w stosunku 1:2 Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
5.2.5.Dopuszczalne odchylenia profilu podfuznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie mogq przekracza¢ £1 cm.

5.2.6.Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz
+1 cm.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

Odbiér obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czeSciowego
i koncowego.
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Odbiér obrzezy betonowych powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[4] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

[6] PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[7] PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

[8] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa

[9] PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

[10] PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do prébki

[12] PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

[13] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[14] BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[15] BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowej.

[16] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
[17] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
[18] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

XI 'CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH I KOSTKI BRUKOWEJ]
1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czeS¢ ogdlna S—
00.00.00.(CPV 45000000-7), pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 2.
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2.1.1.Plyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikdw zastosowanie majq ptyty chodnikowe betonowe opisane
w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszczalne sie odchytki wymiardw chodnikowych ptyt betonowych wynoszg £2 mm.
2.1.2.Kostka brukowa

Do wykonania chodnikéw zastosowanie ma takze kostka brukowa.

2.1.3.Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spetniajgcy wymagania normy
PN-B-19701:1997/Az1:2001.
2.1.4.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
2.1.5.Piasek i Zwir

Pospdtka lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
lub PN-86/B-06712/Az1:1997.
2.1.6.Beton.

Do wykonania kraweznikéw nalezy stosowal beton wg PN-75/B-06250 klasy B25 I B30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych gérna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ z betonu klasy
B30.

3.WYMAGANIA SZ(,?ZEGO'£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOW.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina S-
00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00., pkt 5.

5.2.Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 40



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-05.01.01.(CPV 45233142-6)

z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych

5.2.1.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.2.Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na
tukach zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem.

5.2.3.Rownosc¢ nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

5.2.4.Profil podfuzny

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogaq przekracza¢ £3 cm.

5.2.5.Profil poprzeczny

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywal nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg L[]
0,3%

5.2.6.Rownolegtosci spoin.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza ¢ za pomocg dwoch sznuréw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchylenie wynosi £1 cm.

5.2.7.Szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie na dtugosci ok. 10
cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich
szerokosci i wypetnienia.
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6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢
ogolna S-00.00.00., pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 8.
Poszczegdlne elementy sktadowe chodnika podlegajg nastepujacym rodzajom odbiordw:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
-koryto pod chodnik
-podbudowa i podsypka
odbior koncowy
-nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
-obramowanie

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej-cze$¢ ogdina
S - 00.00.00 pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-88/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane.

. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

. PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

8. PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa

9. PN-84/C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

10. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do probki

12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

15. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowej.

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

NOUThh WN -
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
17. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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