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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

ROZBIORKA I ODBUDOWA ELEMENTOW S-01.01.04.
DROG I OGRODZEN CPV45110000-1

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka i odbudowq elementéw drég, ogrodzen.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbiorka:
-warstw nawierzchni,
-kraweznikow, obrzezy i opornikow,
-odcinkéw kolektorow
-chodnikéw,
-placow,
-ogrodzen,
-innych obiektéw.

Natomiast po zakonczeniu budowy kanalizacji wraz z przepompownig S$ciekdw, nalezy
przywrdcic rozebrane elementy do stanu pierwotnego.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektora ttocznego wraz z przepompownig P1
zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogg dojazdowg do przepompowni oraz likwidacja
istniejacej oczyszczalni Sciekow.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00.,
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2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 2.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S—00.00.00., pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA .,S'ZCZEGO'£0WE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 5.

Teren pod budowe kanalizacji i przepompowni $ciekdw w pasie robdt ziemnych, w migjscach
dokopdw i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony
z humusu.

5.2.Wykonanie robat rozbiorkowych i odtworzeniowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen itp. obejmujq usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy
nowe elementy.

Elementy z rozbiérki powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie spowodowac ich
uszkodzenia do czasu ich ponownego wykorzystania.

Po zakonczeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienione w pkt 1.2, zgodnie
z Dokumentacjq Projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.
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6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty, po usunietych podbudowach, ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.01.01. "Roboty ziemne".

Kontrola jakosci robét polega réwniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy
po zakonczeniu budowy.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 8.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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