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I. Dokumentacja techniczna :

1.Podstawa opracowania :

a) Umowa na wykonanie projektu .
b) Przeanalizowanie i uzgodnienie z Inwestorem zasilania w energie elektryczng pompowni $ciekow,
c) PN, wytyczne, katalogi, zarzadzenia,

2. Zakres opracowania :
W zakres niniejszego opracowania wchodzi zasilanie przepompowni S$ciekow kolektora ttocznego
w Sofectwie Kaniow Gmina Bestwina.

3. Zasilanie szaf zasilajgco-sterujgcych oraz urzadzen technologicznych.

Rozdzielnica niskiego napiecia w pomieszczeniach magazynu na terenie pompowni $ciekow zasilana jest
Z istniejacego ztacza kablowo-licznikowego zabudowanego na Scianie budynku magazynu z lini nN Kaniow
KOSMATY nr stacji 10576.

Projektuje sie wymiane:

> wewnetrznych linii zasilajgcych — przewodami LYd 16mm?2 pomiedzy listwg LZ w ztaczu pomiarowym —
licznikiem energii elektrycznej oraz tablica RG w budynku magazynu;
> wylqcznika gtownego w rozdzielnicy RG na wytgcznik o pradzie min 100A.

Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikow przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu DEHNVentil 255.
Ograniczniki te spetniajg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowac w oddzielnej skrzynce izolacyjnej Z_2
prod. Elektromontaz lub Legrand (lub podobnej) zabudowanej obok RG (nie obejmuje niniejsze opracowanie).
W rozdzielnicy RG zabudowac wyfgcznik nadmiarowy SP 58 3+N z wkfadkami gG 63A z ktorego wyprowadzic
kabel typu NKGs(zo) 5x16mm?2 dt. okoto 8mb i wprowadzi¢ szafy zasilajgco-sterujgcej SZS wolnostojgcej
zabudowanej w rejonie przepompowni:
Kabel do szafy SZS ukfadac w Scianie a nastepnie w ziemi na warunkach podanych ponizej.
Zasilanie urzadzen z szafy zasilajgco-sterujacych SZS wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Wyposazenie szafy zasilajgco-sterujgcej RP:
Wytacznik gtowny
Sterownik programowalny EASY;
Rozruch bezposredni;
Zabezpieczenie réznicowo - pradowe catej szafki
Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy
Licznik godzin pracy pompy
Sygnalizacja optyczna standw alarmowych — zewnetrzne $wiatfo bfyskajgce;
Pomiar poziomu Sciekdw za pomocg 5 ptywakow
Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem
Oswietlenie wewnetrzne szafki
Ukfad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy
Uktad rotacji pracy pompy w ukfadzie pracy automatycznej
Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem
Wyprowadzenie sygnatow do pdzniejszego monitoringu
Zabudowany modut GSM (bez karty i abonamentu)
Pompy Grundfos (2 szt) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

VVVVVVVVVVVVVVYVYY

Prace ziemne zwigzane z wykopem pod projektowany kabel prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego
w poblizu urzadzen podziemnych. Kabel uktadac na gtebokosci 0,7m, na 10 cm warstwie piasku
w sposob falisty z zapasem 1-3% dtugosci catkowitej wystarczajgcej do skompensowania
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ewentualnych przesuniec¢ gruntu i wptywu temperatury, nastepnie przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa
ziemi bez kamieni oraz folig z tworzywa sztucznego szerokosci conajmniej 20 cm koloru niebieskiego gr. 0,5 mm
oraz przykryc warstwg rodzimego gruntu. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej swej dfugosci
w trwate oznaczniki wykonane np. z ofowiu rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m z opisami wg PN-
76/E-05125. Rury ochronne nalezy zakonserwowac a korce zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie
do nich opadéw atmosferycznych i zanieczyszczen. Przy wyjsSciu kabla z rury ochronnej pozostawic zapas kabla
ok. 1,5 m. Trase kabla, zapasy i dtugoS¢ pokazano na rys. nr 1. Utozenie kabla wykonac¢ zgodnie z normg N
SEP-E-004. Rownolegle z kablem od ztacza kablowego utozyc ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm.
Rezystancja uziemienia przewodu PE powinna by¢ nie wieksza niz 100Q dla ukfadu sieci TT i dla
zastosowanego wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo pradowego IAN 0,03A w szafie SZS.

4. Ochrona odgromowa i od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie
sieci TT — wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe rdznicowo-pradowe.
W zwigzku z brakiem mozliwo$ci uzyskania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej w Stosunku do
bezpiecznikow w RG. nalezy zastosowac rozdzielnice w obudowie z tworzywa sztucznego.
Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomocq ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm ufozonej na dnie
rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb linii kablowej. Rezystancja uziemienia
punktu PE w zfgczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100Q. Z uziemionego punktu PE wyprowadzic
przewdd PE wraz z kablem zasilajgcym szafe sterowniczg. Zapewni to 5-cio przewodowe Zzasilanie szafy
Sterowniczej. Projektowany uziom potaczyc z istniejgcym uziomem otokowym budynku i pompowni.
Ponadto nalezy wykonac uziom fundamentowy zbiornika zlewni. W tym celu nalezy w tawach fundamentowych i
dnie zbiornika wykonac¢ krate uziemiajagca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm o oku 3mx3m.
Kratownice potaczy¢ z istniejgcym uziomem obiektu (budynku krat i innymi uziomami). Wykonac potgczenia
gtowne i miejscowe. Do uziomu poadfaczy¢ wszystkie elementy przewodzgce zbiornika i urzadzen tam
zamontowanych oraz urzadzenia i elementy nowo zabudowane w budynku krat.
Ponadto zaleca sie zabudowe ogranicznikow przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn typu DEHNVentil 255.
Ograniczniki te spetniajg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowac¢ w oddzielnej skrzynce izolacyjnej Z_2
prod. Elektromontaz lub Legrand (lub podobnej) zabudowanej RG.
Po wykonaniu nalezy pomiarami zweryfikowac parametry rezystancji uziemienia.

5. Obliczenia techniczne :

a/ Zapotrzebowanie mocy DTR:

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz
Pm= 2x17 kW dlarozdz. SZS
Pm= 35 kW dla rozdz. RG

b/ Dobdr zabezpieczen :

| = Fn 17000 _ 26,41A
U, xcosy  ~/3x400x0,93

| P, B 35000 56.0A

m

S U,xcosy  +/3x400x0,90
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¢/ Obliczenia spadkéw napiecia :

Lp.| Przekrdj | diugosc ilos¢ obiektow Pz Pm Spadek nap.
[mm2] [m] [szt.] (W] W] [%0]

1 16 8 1 35000 35000 0,22

Razem 8 1 35000 35000 0,22

Spadek napiecia na odcinku proj. kabla od rozdzielni RG do szafki zasilajgco sterujgcej SZS wynosi 0,22 %
I mie$ci sie w granicach normy.

Sprawdzenie odbiornikéw chronionych wytacznikami réznicowe pradowymi o Al = 30mA

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyc:

R<50V/(1,2 x 30mA) =1388Q

R <13880Q

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna po spetnieniu warunkow z punktu jw.

Pompy zasilane z szafy sterowniczej posiadajg wtasne wytgczniki roznicowopradowe.

6. Uwagi koncowe.

a) Na 14 dni przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z ENION S.A. wytaczenie ZKL, nadzor i dopuszczenie
do robét.

b) Prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

¢) Przed zasypaniem kable zgfosic do odbioru robot zanikowych u wfaSciciela urzgdzen oraz
w Przedsiebiorstwie  Geodezyjno-Kartograficznym dla  wykonania inwentaryzacji na  podktadach
geodezyjnych,

d) Po utozeniu linii kablowej nalezy dokonac pomiarow:
¢ sprawdzic ciggtoS¢ zyt kabli oraz zgodno$ci faz przy uzyciu przyrzadu o napieciu 24V,
¢ rezystancji izolacji kabla,
¢ rezystancji uziemienia przewodu PE,

e) Po zakonczeniu robot nalezy zgtosic do odbioru technicznego instalacje oraz linie kablowe nn przedkfadajac
dokumentacje powykonawcza.

f) Cato$¢ robot wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy, katalogi , zasady BHP oraz niniejszy
projekt.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Wyszczegolnienie Jedn./ miary = llosc
1. Przewody z zytami miedzianymi, w izolacji i powtoce polwinitowej 750V, typu LYd m 24
16mm?.
2. wyfgcznik nadmiarowy S 313C 63A szt. 1
3. 'Rura AROT BE 50mm m 6
4. Kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi, w izolacji i powfoce m 8
polwinitowej 0,6/1 kV, typu NKGs(zo) 5x16mm2
5.  Koncowki kablowe do zaprasowania typu K 26mm2 szt 20
6. Koncowki kablowe do zaprasowania typu K 16mm2 szt. 18
7. Roztacznik FR 100A szt. 1
8.  Wytacznik nadmiarowy SP 58/gG 3+N kpl. 1
9. Wkiadka bezpiecznikowa do SP 568 gG 63A szt 3
10. Pianka uszczelniajgca pojemnik 1
11. Piasek rzeczny m3 0,48
12. Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm m 60
13. Folia kablowa z PCV niebieska grubosci 0,5mm szerokosci 0,2m m 5
14. Opaski kablowe szt 3
15. Szafa zasilajgco sterujgca SZS z fundamentem z wyposazeniem wg projektu kpl. 1
6
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