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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

WYCINKA DRZEW I KRZEWOW S-01.01.02.
CPV45111213-4

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw, wykonywanych
w ramach robot przygotowawczych.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektora ttocznego wraz z przepompownig P1
zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogg dojazdowg do przepompowni oraz likwidacja
istniejacej oczyszczalni Sciekow.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 2.

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 3.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2.Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Wykonawca zobowigzany jest realizowac wycinke drzew i krzewéw, lub przesadzenie i powtorne
posadzenie zgodnie z wymogami budowlanymi. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych na obszarze
inwestycji zinwentaryzowano istniejacg dendroflore. Drzewa i krzewy wystepujq w wiekszosci na
terenie nalezacym do osob prywatnych, sg to rdznego rodzaju zywoptoty, drzewa i krzewy
ozdobne.

Sposob postepowania:

1.Wykopanie(drzew, krzewdw) i ponowne posadzenie — wykopanie nastgpi tak, aby w jak
najmniejszym stopniu uszkodzi¢ system korzeniowy i nastepnie posadzi¢ w tym samym miejscu
lub w miejscu wskazanym przez wtasciciela posesiji

2.Inwestor w czasie prowadzenia robot bedzie wystepowat do Urzedu Gminy z wnioskiem o
wycinke drzew.

Wykonawca przed przystgpieniem do wyciecia drzew i krzewdw jest zobowigzany do ustalenia
z wiascicielem posesji miejsca i sposobu przekazania pozostatosci z karczowania - pni, gatezi
i karpiny, ktore sg wiasnosciq wtasciciela posesii.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce przez
wihasciciela posesji, wywiezienie pozostatego drewna, ktérym wiasciciel posesji nie jest
zainteresowany, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci
po wykarczowaniu.

Po zakonczeniu wycinki Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia terenu.

Teren pod budowe kanalizacji w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Opfate za wycinke drzew ponosi Zamawiajacy zgodnie ze stawkg naliczong przez wiasciwy
organ.

Dopuszcza sie wyciecie jedynie drzew na trasie kanalizacji, na ktdre uzyskano zgode wtasciwego
organu (wdjt, burmistrz, prezydent miasta) zgodnie z Dz. U. nr. 100 poz. 1085z 2001 r.[1].

W przypadku koniecznosci wycinki drzewa nie objetego wnioskiem o wycinke, nalezy
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przygotowac i ztozy¢ wniosek w odpowiednim wydziale urzedu (gminy, miasta). W takiej sytuacji
wniosek przygotowuije i skfada na wiasny koszt Wykonawca.

Whniosek o wydanie zezwolenia powinien zawiera¢ dane dotyczace gatunku drzewa, obwodu
jego pnia, przeznaczenia terenu, na ktdérym rosnie drzewo, przyczyne i termin zamierzonego
usuniecia drzew i krzewdw oraz wielko$¢ powierzchni, z ktorej zostang usuniete krzewy.

Zgoda na wycinke drzew nie jest wymagana dla:

-drzew i krzewdw owocowych, z wylaczeniem nieruchomosci wpisanych do rejestru
zabytkéw;

-drzew i krzewdw sadzonych na plantacjach;

-drzew i krzewdw, ktorych wiek nie przekracza 5 lat.

Wycinke drzew o wilasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewdw albo innych zespotow
roSlinnych, mogq by¢ wykonywane wytacznie w sposob nie szkodzacy drzewom, krzewom innej
roslinnosci.

Rosélinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3.Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewdw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetic¢ gruntem przydatnym
do budowy i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci
W czasie robdt.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
z duzq ostroznoscig, w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

Gatunki drzew oraz ich ilos¢ przewidziang do wycinki zamieszczono we wniosku o wycinke
drzew stanowigcej zatgcznik Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ staran dla unikniecia wycinki drzew, nawet tych objetych
pozwoleniem jesli srodki techniczne z zachowaniem wymagan BHP na to pozwola.

Przy wykonawstwie nalezy ogranicza¢ do minimum wycinke drzew. W przypadku drzew
szczegdlnie wartosciowych przy ich odlegtosci mniejszej niz 2 m od krawedzi wykopu nalezy
dotozy¢ wszelkich staran w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu
warunkow bezpieczenstwa pracy w trakcie wykonawstwa. Nawet jezeli uzyskano zgode na jego
wycinke. W przypadku wykopdw ptytkich wystarczajace bedzie zabudowanie obudowy pograzalnej
z rozparciem wzmocnionym na dtugosci ok. 3 m w obie strony chronionego drzewa.

W przypadku wykopoéw o wiekszej gtebokosci nalezy rozwazy¢ zabicie Scianki szczelnej obok
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drzew wysokich, o wysokim potozeniu gatezi lub kosztem wyciecia gatezi nizszych, wykonac
$cianke szczelng zachowujac drzewo.

5.4.Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ogdlnymi
zasadami lub wskazaniami Zamawiajacego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu,
to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usungé¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodq Inspektora Nadzoru sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna
by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogq by¢ zakopywane
pod rowami odwadniajacymi, ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw
waéd powierzchniowych.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
6.2.Kontrola wycinki drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.
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8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godIne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 8.
9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1]Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw; (Dz. U. Nr 100 poz. 1085)
z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92 poz. 880)
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