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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW S-06.01.02
CPV 45232423-3

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq Specyfikacja
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z posadowieniem i montazem przepompowni Sciekdw P1 w sotectwie Kanidw.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem posadowieniem i montazem przepompowni Sciekow P1.
W zakres tych robot wchodza:
-roboty przygotowawcze,
-roboty budowlane,
-montaz prefabrykowanych przepompowni,
sWyposazenie przepompowni,
-kontrola jakosci,
-odbidr robdt.

1.3.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdét i za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw z czesci zlewni SB/1

- “Wapienica” niezbedne jest przepompowanie Sciekow. W tym celu w ramach projektu dla

odprowadzenia Sciekdbw z terenu opracowania zaprojektowano pompownie z pompami
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zatapialnymi. Pompownia ta jest pompowniami podziemnymi ze zbiornikiem podziemnym
polimerobetonowym o $rednicy 1500 mm. Dostawcy tych pompowni jest “ITT Flygt Sp.z.0.0”
Dawidy, Warszawska 49 02-800 Warszawa.

Pompownia $ciekdw jest kompletnym obiektem wyposazonym w pompy zatapialne,
orurowanie, armature, uktad elektryczny zasilajacy i sterujacy pracq pomp, a takze inne elementy
niezbedne do eksploatacji i obstugi pompowni. Pionowy zbiornik pompowni wykonany jest z
polimerobetonu. Do dna zbiornika przymocowane sg podstawy pomp. Do podstawy pompy
umocowane sg prowadnice rurowe lub linowe stuzace do opuszczania i wyciggania pompy oraz
rurocigg ttoczny. Na rurociggu ttocznym zainstalowana jest armatura odcinajaca i zwrotna. W
pokrywie znajdujq sie zeliwne wtazy montazowo — obstugowe. Pracq pomp steruje automatyczny
uktad elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej. Sygnaty sterujqce wychodza z wytacznikow
ptywakowych. Pompownia wyposazona jest w grawitacyjng instalacje wentylacyjng. Cato$é
pompowni wykonana jest w wykopie, gdzie w razie potrzeby w zaleznosci od warunkdéw
geologicznych, wylewany jest betonowy pierscien docigzajacy. Do montazu i demontazu pomp
ufatwiajgcego wykonanie prac konserwacyjno — remontowych przewidziano zamontowanie zurawia
ze stopkg pod zurawik. Pompownie zostaty dobrane w ukfadzie: 1 pompa podstawowa i 1 pompa
rezerwowa. Pompownia zostanie ogrodzona, o$wietlona oraz wyposazona w system zdalnego
sterowania i wizualizacji zgodny z systemem telemetrycznym AQUA S.A. W skrzynce zasilajacej
zaprojektowano mozliwo$¢ podtgczenia agregatu pradotwérczego — dowozonego. Z pompowni
zostanie wyprowadzony kolektor ttoczny, ktory poprowadzony bedzie od pompowni do studzienki
na kolektorze grawitacyjnym. Przed pompownig nalezy zabudowac studzienke z kratq rzadka.

Dla odprowadzenia Sciekdw z terenu opracowania zaprojektowano pompownie:
—pompownia P1 w zlewni ulicy Komandorskiej

Scieki odprowadzane sg za pomocg kolektoréw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej. Na
koncu kolektoréw ttocznych zabudowane zostang studnie rozprezne z ktdérych Scieki poptyng juz
grawitacyjnie.

2.2.Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 ,Beton
hydrotechniczny”. Przedmiotem normy sg warunki techniczne do betonu hydrotechnicznego.
Norma zawiera tabele podziatu betonu hydrotechnicznego. Norma powinna mie¢ zastosowanie
w projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji betonowych w srodowisku agresywnym.

2.3.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Przedmiotem normy sg zaprawy budowlane zwykte, ktére sg stosowane w budownictwie.
2.4.Stal zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa A-III.

2.5.Materialy izolacyjne

Kity: olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna asfaltowa- powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
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Dopuszcza sie zastosowanie w porozumieniu z Inzynierem innych materiatéw izolacyjnych.
Zastosowane normy opisujg elementy i warunki techniczne dla materiatéw izolacyjnych.

2.6.Rozwiazania techniczne poszczegoinych pompowni

2.6.1.Przepompownie P1

Przepompownia $ciekdw jest kompletnym obiektem wyposazonym w zanurzalne pompy,
orurowanie, armature, uktad elektryczny zasilajacy i sterujacy pracq pomp, a takze inne
elementy niezbedne do eksploatacji i obstugi pompowni.

Pionowy zbiornik przepompowni o $rednicy 1500mm wykonany jest z Polimerobetonu. Do
dna zbiornika przymocowane sg podstawy pomp. Do podstawy pompy umocowane sg prowadnice
rurowe (lub linowe) stuzace do opuszczania i wyciggania pompy oraz rurocigg ttoczny. Na
rurociggu zainstalowana jest armatura odcinajaca i zwrotna.

W pokrywie znajdujq sie zeliwne wiazy montazowo-obstugowe. Pracg pomp steruje
automatyczny uktad elektryczny zamontowany w szafce sterowniczej. Sygnaty sterujgce wychodzg
z wytacznikdow ptywakowych. Przepompownia wyposazona jest w grawitacyjng instalacje
wentylacyjna. Cato$¢ przepompowni montowana jest w wykopie, gdzie w razie potrzeby, w
zaleznosci od warunkéw geologicznych, wylewany jest betonowy pierscien docigzajacy. Do
montazu i demontazu pomp ufatwiajgcego wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych
przewidziano zainstalowanie zurawia ze stopg pod zurawik. Pompownia P1 zostata dobrana w
uktadzie : 1 pompa podstawowa i 1 pompa rezerwowa. Pompownia zostanie ogrodzona,
oSwietlona oraz wyposazona w system alarmowy — miejscowy oraz sieciowy (SMS - sie¢
komorkowa). W skrzynce zasilajacej zaprojektowano mozliwo$¢ przytaczenia agregatu
pradotworczego — dowozonego. Z pompowni zostanie wyprowadzony kolektor ttoczny, ktory
poprowadzono od pompowni do studzienki rozpreznej na kolektorze grawitacyjnym. Przed
pompownig nalezy zabudowac studzienke z kratg zabezpieczajacg (wg. rys. szczegdtowego).

—zbiornik pompowni polimerobetonowy,

—orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej,

-witaz wejsciowy,

—drabina ztazowa wraz z podestem obstugowym,

-szafka sterownicza wyposazona w:
-wyfacznik gtdwny,
—sterownik EASY,
—zabezpieczenie réznicowo — pradowe catej szafki,
-zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy,
-licznik godzin pracy pompy,
-sygnalizacja optyczna standw alarmowych — zewnetrzne Swiatto btyskajace,
—pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej i 2 ptywakow,
—gniazda 230 Vi 400V,
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—ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem,
—o$wietlenie wewnetrzne szafki,
—uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp,
—uktad retencji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej,
—gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem,
-wyprowadzenie sygnatéw do pdzniejszego monitoringu,
—przesytanie danych przy pomocy GSM (bez karty i oprogramowania),
-zawory zwrotne kulowe — 2 szt.
—zawory odcinajace — 2 szt.
-Pompy z kablem 10 mb — 2 szt.

Zatozenia wykonawcze dla przepompowni

Pompownie powinny zosta¢ wykonane wedtug nastepujacych zatozen:

-studnie pompowni powinny by¢ szczelne i wykonane z betonu hydrotechnicznego B 45 (HS-
cement) lub z polimerobetonu. Pojemno$¢ czynna musi by¢ stosowna do warunkéw pracy
pompownia-siec.

-studnie pompowni muszg zosta¢ wyposazone w zabezpieczenia antywyporowe. Zabezpieczenia te
powinny zosta¢ wykonane w zaleznosci od doboru materiatowego zbiornika i warunkow
gruntowych;

-pompy (podstawowg i rezerwowg) powinny zosta¢ dobrane zgodnie z parametrami technicznymi
wg. opisu

-pompownie muszg zosta¢ wyposazone w: armature (zawory zwrotne i odcinajace, przytacze do
ptukania, odgatezienie odcigzajace dla ztagodzenia uderzen), system wyciggania pomp, klamry
ztazowe, porecze, pokrywy wiazowe, tancuchy, odpowietrzenie (kominek wentylacyjny), kable
zasilajaco-sterujace, uktad sterowania pracg pomp i sygnalizacji zdalnej pracy;

-wyposazenie pompowni musi zosta¢ wykonane w standardzie Ex (przeciwwybuchowe),

«zbiorniki pompowni i wyposazenie musi by¢ zgodne z normami BHP i ppoz,

-pompownie muszg zosta¢ wyposazone w zurawie do wyciggania pomp. Typ zurawia musi by¢
dobrany w zaleznosci od ciezaru pompy. Pod zurawie nalezy wykonac ptyte fundamentowg;

-sterownik zapewniajacy automatyczne przefaczenie pomp lub wigczenie drugiej pompy przy
obcigzeniach szczytowych oraz awarii, stopniowy rozruch i wytaczenie pracy pompy;

-modutowa zabudowa szafy sterujacej; w ktdérej sktad wchodza modut alarmowy, licznik godzin
pracy, sygnalizacja $wietlna, ogrzewanie w szafie sterowniczej, wyjscie na prad trojfazowy,
wyfacznik réznicowo-pradowy, modut zakresu temperatury, SMS — przekaz informacji, modut
wigcznika pomocniczego Ex III, listwa montazowa,

-przytacze dla agregatu pradotwdrczego - dowozonego,

-teren pompowni — o$wietlic.

Teren pompowni zostanie ogrodzony i obsadzony zieleniag ochronng wedtug projektu
zagospodarowania terenu. Do pompowni zaprojektowano droga dojazdowa, chodnik. Ponadto na
terenie pompowni zaprojektowano nawierzchnie utwardzona, umozliwiajacg ich sprawna obstuge.
Studnie pompowni wyprowadzone zostang 25cm powyzej terenu projektowanego.
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2.6.2.Przepompownia P1

Projektowana pompownia obstugiwata bedzie zlewnie Zaptocie Duze 2 i Komandorska 1 z

ktorych nie mozna odprowadzi¢ Sciekdw grawitacyjnie do kolektora gtdwnego utozonego w ulicy za

torami linii kolejowej relacji Bielsko-Cieszyn.

Pompownia obstugiwé bedzie obszar z zabudowgq

jednorodzinng wolnostojacg. Cze$¢ zlewni projektowanej pompowni przewidziana jest w Planie

Zagospodarowania jako tereny budowlane na ktérych docelowo przewiduje sie zabudowe

jednorodzinna.

W tabeli ponizej zestawiono parametry pracy dla pompowni P1.

NAZWA POMPOWNI:
POMPOWNIA P1
LOKALIZACJA: Sotectwo Kaniow Gmina Bestwina
1 BILANS SCIEKOW
— 3
Projektowana wydajnos$¢ pompowni docelowa: Qs on. = 24,32 [m3/ d]
.splyw $redniodobowy Qe qob. Q”‘ax'd°b'; 29,18[m’/d]
1.1 .sptyw max. Dobowy Qumax.dob. Qmaxn.= (2,18m°/h) 0,6 [1/s]
-sptyw max. Godzinowy (chwilowa wydajnos¢) . .
max 74 bud x 3.5 osoby Ny=1,2, N,=1,8 wydajnosc pompowni 7}2
1.2 Projektowana liczba pomp 2szt = 1+ 1czynna rezerwa
1.3 Predko$¢ w rurociggu  (zapewnienie samooczyszczania) 0,7 - 1,0m/s
’ (okresowe ptukanie rurociagu) > 1,5m/s
Kazda pompa zapewnia odprowadzenie max. sptywu godzinowego.
1.4 Tryb pracy uktadu pomp  Dwie pompy zamontowane w pompowni na state (pracujace
naprzemiennie)
2 DLUGOSCI / SREDNICE / MATERIAL - KOLEKTORA TEOCZNEGC
Srednica, materiat rurociggéow / dtugosé SDR17 PE100, 45,2 [m]
PN10, Dz90
Catkowita dtugos¢ kolektora ttocznego 45,2 [m]
3 GEOMETRYCZNA WYSOKOSC PODNOSZENIA
3.1 Rzedna terenu pompowni 349,80 [m npm]
3.2 Rzedna dna pompowni 346,00 [m npm]
3.3 Rzedna doptywu do pompowni (1) 347,20 [m npm]
3.4 Rzedna wyjScia kolektora ttocznego z pompowni 348,35 [m npm]
3.5 Rzedna wejscia kolektora do komory rozpreznej 350,05 [m npm]
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 4,05[m]
4. STRATY HYDRAULICZNE NA PRZEPLYWIE W RUROCIAGU TtOCZNYM
Sktadowe straty na przeptywie (kolektor ttoczny) $rednica strata
SDR17 PE100, 7,91/s
PN10, Dz90 1,6 [mH,0]
Suma strat liniowych 1,6 [mH,0]
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5. LtACZNA WYSOKOSC PODNOSZENIA
tacznie wysokoéé podnoszenia 5,65 [mH,0]

DLAW/W PARAMETROW DOBRANO POMPY:

pompy firmy FLYGT typu PS 150-N-385-P dwie sztuki o o wydajnosci 7,9 1/s przy
catkowitej wysokosci podnoszenia 5,65 m.
Pompownia prefabrykowana w wersji z polimerobetonuprzystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT
NP3085.092.MT. Konstrukcja pompowni z polimerobetonu o Srednicy wewnetrznej D=1500 mm i dtugosci
catkowitej L=3400mm.
Wykonanie: zeliwne, przeciwwybuchowe, ATEX, aprobata EEx dIIB T4 dla norm EN 50014 i EN 50018;
Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN 80;

Wirnik: dwutopatkowy, pdtotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie;

Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, H(180°C);
Prad nominalny: 4,6 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

Masa: 75 kg

3.WYMAGANIA SZC,'ZEGO'LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 3.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 4.

5.WYMAGANIA SZ(;ZEGO'£0WE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.00, pkt 5.
5.2.Roboty przygotowawcze

Zgodnie z pkt 5.2. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJII TLOCZNEJ W SOLECTWIE KANIOW GMINA BESTWINA
Strona 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGOLOWA S-06.01.02(CPV 45232423-3)

5.3.Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Roboty ziemne ujete w pozycji Przedmiaru "Roboty ziemne" nalezy wykonywac recznie
i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, umocnionym, z zachowaniem
odlegtosci montazowej posadowionego zbiornika, wraz z odwodnieniem, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i ST S 02.01.01.

Roboty budowlano-montazowe powinny zosta¢ poprzedzone dodatkowymi pomiarami
geodezyjnymi, co pozwoli na doktadne okreslenie warunkow posadowienia zbiornikdw
przepompowni. Ze wzgledu na znaczne zagtebienie tych zbiornikdw nalezy wykonac Sciany
szczelne na czas robdt budowlano-montazowych. Ponadto nalezy prowadzi¢ odwodnienie
wykopdw. Jedynie odwodnione i stabilne podtoze pozwala na prawidtiowe posadowienie
zbiornikéw przepompowni.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie
waskoprzestrzennym deskowanym wraz z odwodnieniem.

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) i w zaleznosci od gtebokosci wykop winien by¢ wzmocniony poprzez
zastosowanie Scian szczelnych. Zabezpieczenie wykopow S$cianami szczelnymi powinno
zosta¢ zrealizowane na podstawie projektu technicznego wykonania i zabezpieczenia
wykopu. Projekt ten nalezy wykona¢ na podstawie dodatkowej dokumentacji geologicznej i
doktadnego okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na etapie wykonawstwa. Dodatkowo
nalezy zastosowa¢ wzmocnienia, takie jak: odciagi, Sciagi, kotwie i rozpory. Po dobraniu
rodzaju wzmocnien nalezy dobra¢ ich rozstaw. Na etapie projektu, przy budowie
przepompowni zatozono wzmocnienie wykopdw poprzez wykonanie Scian szczelnych i
goérnych odciggdéw stalowych w rozstawie co 2m. Przyjeto, ze 60% wysokosci Scianki
szczelnej bedzie do gtebokosci wykopu, a 40% - ponizej tej gtebokosci. Odlegtosc
zabijania brusa kotwigcego od wykopu zalezy od rodzaju gruntu, jego nawodnienia i
zagospodarowania bezposredniego sagsiedztwa - dlatego zostanie ostatecznie okreslona
kazdorazowo w projekcie technicznym zabezpieczenia wykopdw. Wykonawca moze
zastosowaC inne rozwigzanie, jezeli zostanie ono zaakceptowane przez Inzyniera oraz
bedzie spetnia¢ warunki bezpieczenstwa pracy i stabilnego posadowienia pompowni.

Po doktadnym rozpoznaniu poziomu wody gruntowej w miejscu posadowienia
poszczegolnych przepompowni wykonawca opracuje projekt techniczny obnizania
zwierciadta wody gruntowej dla kazdej pompowni. Sposdb obnizania zwierciadta wody
gruntowej zalezy takze od doboru zabezpieczenia wykopu. W przypadku zastosowania
Sciany szczelnej nalezy obnizanie zwierciadta wody gruntowej dostosowa¢ do postepu
glebienia wykopu. Wstepne odwodnienie wykopu mozna prowadzi¢ przy zastosowaniu
studni depresyjnych, studni podcisnieniowej, igtostudni, igtofiltréw, drenazu poziomego lub
przez przepompowanie bezposrednio z wykopu. Odwodnienie wykopu musi by¢
prowadzone do czasu zakonczenia robot budowlanych. Podstawowym warunkiem
poprawnego odwodnienia wykopdw jest mozliwo$¢ zrzutu ustalonej ilosci wody do
niezaleznego odbiornika odprowadzajgcego wode poza zasieg tworzonej depresiji.

Wstepnie przyjeto, ze odwodnienie wykopdw dla przepompowni bedzie przebiegato z
zastosowaniem igtofiltréw o Srednicy @ 40 i 50mm oddalonych od siebie o ok. 2m lub
studni depresyjnych. Nalezy wykona¢ dodatkowe sondowania geologiczne, poniewaz
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poziom wody gruntowej, zwtaszcza w warstwach ptytszych moze ulega¢ zmianom i zalezy
od aktualnego poziomu nawodnienia gruntu zaleznego od warunkéw atmosferycznych w
dtuzszym okresie poprzedzajacym budowe.

Nalezy zapewni¢ zasilanie rezerwowe na terenie budowy pompowni, tj. agregat
pradotworczy, w celu zapewnienia pompownia wody w przypadku przerwy zasilania z sieci
energetycznej. Jedynie odwodnienie wykopow prowadzone systematycznie zapewnia
bezpieczenstwo pracy oraz warunkuje stabilno$¢ zastosowanych $cian szczelnych i
prawidtowe posadowienie pompowni.

Nalezy zapewni¢ zasilanie rezerwowe na terenie budowy pompowni, tj. agregat
pradotworczy, w celu zapewnienia pompownia wody w przypadku przerwy zasilania z sieci
energetycznej. Jedynie odwodnienie wykopow prowadzone systematycznie zapewnia
bezpieczenstwo pracy oraz warunkuje stabilno$¢ zastosowanych $cian szczelnych i
prawidtowe posadowienie pompowni.

5.4.Przygotowanie podtoza (podsypki) — stabilizacja podloza

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

Zatozono wymiane gruntu pod studnie pompowni. Zostanie wykonana podsypka z ttucznia
$redniego, o grubosci okoto 40 cm, na geowldkninie o ciezarze 700 g/m?>.

W przypadku, gdy dno pompowni znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub w inny umozliwiajacy stabilne
posadowienie zbiornikéw pompowni.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w ST — S-03.01.01.

5.5.Roboty montazowe

Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowac¢ i wyposazy¢ zgodnie z instrukcjq wytwércy,
a ponadto:

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia,

zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Zbiorniki przepompowni wykonane z elementdéw prefabrykowanych sg zalecane dla
projektowanych przepompowni ze wzgledu na skrdcenie czasu odwodnienia wykopu.
Podczas wykonywania prac montazowych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na staranne
wykonanie potaczen poszczegdlnych elementéw konstrukcji oraz na jakoS¢ wykonania
prac. Przed zasypaniem wykopOw i rozpoczeciem prac wykonczeniowych wewnatrz
przepompowni nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci konstrukcji, co umozliwi wczesne
rozpoznanie nieszczelnosci i ich stosunkowo tatwe usuniecie.

Studnie przepompowni nalezy wypetni¢ woda, a nastepnie kontrolowa¢ wystepowanie
ewentualnych przeciekdw przez okoto 1 tydzien. Zbiornik przepompowni powinien takze
zostaC poddany oddziatywaniu wdd gruntowych lub nalezy stworzy¢ warunki
przypominajace ich oddziatywania. Kontrole ewentualnych przeciekéow nalezy prowadzi¢
przez co najmniej 1 tydzien.

Ze wzgledu na poziom wod gruntowych na terenie inwestycji zatozono wykonanie
zabezpieczen antywyporowych dla studni przepompowni zgodnie z wymogami wytworcy
przepompowni uwzgledniajgce  lokalne warunki gruntowo-wodne, ciezar zbiornika
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pompowni — zalezny od doboru materiatowego i pojemno$¢ pompowni.

5.5.1.Glebokos¢ posadowienia.
Glebokos¢ posadowienia powinna spetnia¢ warunki i by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.2.1zolacje

Montaz, uszczelnianie potaczen i izolacje nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjq montazu
Wytworcy.

Warunki izolacji zbiornikéw pompowni:

a)izolacja powinna stanowic ciagty i szczelny uktad dwu- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wody;

b)izolacja powinna Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza;

c)nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, réznych pod wzgledem
materiatowym;

d)miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody;

e)izolacje wodoochronne powinno sie wykonywac¢ w warunkach umozliwiajacych prawidtowq
realizacje, tzn. nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej — co najmniej 30 cm ponizej
poziomu najnizej ukfadanej warstwy izolacyjnej; temperatura otoczenia powinna by¢
wyzsza niz: 5°C - izolacje z materiatdw bitumicznych + lepik na goraco, 10°C -
izolacje z materiatéw bitumicznych + lepik na zimno;

f)podczas robot warstwy izolacyjne nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

W przypadku wystgpienia ewentualnych przeciekdw po wykonanej kontroli szczelnosci, studnie
pompowni nalezy dodatkowo uszczelni¢. Metody i materiaty muszg zapewni¢ wymagang jakos¢
i nie mogg obnizy¢ trwatosci zastosowanego tworzywa studni pompowni.

Przyktadowe metody stosowanych uszczelnien betonu to:

g)wstrzykiwanie zywicy epoksydowej w powstate rysy,

h)rysy od 0,2 mm do 0,4 mm - nalezy zagruntowa¢ powierzchnie po obu stronach na
szerokos$ci 10 cm Zzywicq reaktywng nie zawierajacg rozpuszczalnika. Nastepnie nalezy
natozy¢ powtoke z poliuretanu zmieszanego z zywicg epoksydowa,

i)rysy wieksze od 0,4 mm - nalezy wstrzykiwaé Zzywice epoksydowa, a nastepnie
powierzchnie pokry¢ w sposéb jak dla rys 0,2 mm-0,4 m.

5.5.3.Wlaczenie kanatow do przepompowni

Wiaczenia kanatéw do przepompowni nalezy wykonac¢ po utoZzeniu rur kanalizacji sanitarnej
z uszczelnieniem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wigczenia kanatdw oraz wyprowadzenie
rurociggoéw i kabli ze zbiornikdw pompowni nalezy wykonac z zachowaniem warunkéw szczelnosci.
Podsypki, obsypki rurociaggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy takze
wykona¢ wokét rurociagdw tzw. plaszcze z geowtdkniny o ciezarze 600 g/m? na dtugoéci wykopu.

5.5.4.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytaczanych
kanalizacji i wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjq ST S-02.01.01.

W bezposrednim sagsiedztwie, studnie pompowni powinny zosta¢ obsypane ttuczniem Srednim, a
nastepnie gruntem rodzimym. Zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
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specyfiki pracy sprzetu zageszczajacego.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00, pkt 6.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
czes$¢ ogdlina S-00.00.00, pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00, pkt 8.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z pkt 8.2. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2)
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
j)podtoza, podsypki,
k)fundamenty,
I)konstrukcja budynku,
m)montaz zbiornikdw i docigzen,
n)izolacji wodoochronnych,
0)szczelnos¢ zbiornikow,
p)szczelnosS¢ potaczen ,rurociggi-studnie pompowni”,
q)zasypanie wykopu,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Zgodnie z pkt 8.3 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).
Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
normami i przepisami.

-sprawdzi¢ udokumentowanie witasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami préb
montazowych, ci$nieniowych itp. w zaleznosci od rodzaju robot i obiektu,

-sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploataciji,

-sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego z podaniem wnioskow i ustalen.
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9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt 10 ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).
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