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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa
specyfikacji

“Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ttocznej w sotectwie Kaniéw gmina Bestwina”.

PRZEJSCIA POD DROGAMI, TORAMI, S-04.01.01.
POTOKAMI, URZADZENIAMI CPV45231300-8
MELIORACYJNYMI I INNYMI
PRZESZKODAMI TERENOWYMI.
SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU.

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowaq specyfikacja
techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej pod drogami, torami linii kolejowej,
potokami i przepustami drogowymi i innymi przeszkodami terenowymi.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowe kolektora ttocznego wraz z przepompownig P1
zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, drogg dojazdowg do przepompowni oraz likwidacja
istniejacej oczyszczalni Sciekow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
+Przejs¢ kanalizacji pod drogami, torami linii kolejowej, potokami, przepustami drogowymi oraz
innymi przeszkodami terenowymi. W zakres tych robdt wchodza:
-roboty przygotowawcze,
-wykonanie komdr - nadawczej i odbiorczej wraz ze stabilizacjq gruntu stosownie do
wymogow urzadzenia przeciskowego, przewiertowego,
-wykonanie podfoza z ptyt drogowych lub betonu na wczesniej ustabilizowanym podtozu dna
komor,
-wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
-odwodnienie wykopdw,
-montaz rur ochronnych (ostonowych),
-przecigganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,
-uszczelnienie koncdw rury ochronnej,
-préba szczelnosci,
-przywrdcenie do stanu pierwotnego drdg, saczkéw drenarskich i zbieraczy,
-kontrola jakosci.

Ostateczna metoda przecisku/przewiertu zostanie okre$lona przez Wykonawce, a szczegoty
techniczne rozwigzan dostosowane bedq do tej metody. Dotyczy to wymiaréw komor, sposobu
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zamocowania urzadzenia przeciskowego, metody przeci$niecia rury ochronnej, metody
przeciggniecia rury przewodowej. Nalezy podkresli¢, ze pod rzekami wykonanie przewiertdw musi
by¢ zgodne z wymogami administratoréw ciekdw.

-Kanalizacja w miejscach zblizen i skrzyzowania sie z istniejagcym uzbrojeniem terenu. W zakres
tych robot wechodza:
-roboty przygotowawcze,
-montaz rur ochronnych (ostonowych),
-roboty izolacyjne,
-uszczelnienie koncdw rury ochronnej,
proba szczelnosci,
-kontrola jakosci.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S - 00.00.00., pkt 1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOt OWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna
S - 00.00.00., pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
-powiadomi¢ Zamawiajacego i Operatora Projektu o proponowanych Zrddtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07
okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego..
2.3.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.
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2.4.Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury stalowe ze szwem zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i odpowiadajace normie PN-79/H-74244. Zakres zastosowanych $rednic:

Rura ochronna stalowa ze szwem - g406,4 x 10,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 2985 x 10,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 2219,1 x 10,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 168,3 x 10,0 mm,

Rura ochronna HDPE 2200 x 182 PE100

Dla zabezpieczenia gazociggu i wodociggu nalezy stosowaé rury ochronne stalowe (dwudzielne)
wg PN -79/H-74244 zgodnie z rysunkami szczegotowymi Dokumentacji Projektowej. Zakres
stosowanych Srednic:

Rura ochronna stalowa ze szwem - g114,3x 4,0 mm,

Rura ochronna stalowa ze szwem - 159,0 x 5,6 mm,
Rura ochronna stalowa ze szwem - 9219,1 x 5,6 mm,
Rura ochronna stalowa ze szwem - 9355,6 x 6,3 mm,
Rura ochronna stalowa ze szwem - 9406,4 x 6,3 mm,
Rura ochronna stalowa ze szwem - 9457,0 x 6,3 mm.

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy stosowac rury ochronne
dwudzielne:

A 58 PS — o srednicy zewnetrznej a58mm i wewnetrznej a50mm,

A 110 PS - o srednicy zewnetrznej @110mm i wewnetrznej o100mm,

A 120 PS - o srednicy zewnetrznej 9120mm i wewnetrznej g110mm,

A 160 PS — o srednicy zewnetrznej @160mm i wewnetrznej @138mm.

2.5.Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacja Techniczng ST S-
03.01.01.(CPV45231300-8).

2.6.Kruszywo

Piasek wg normy PN-91/B-06716/Az1:2001 - okreSlajacej wymagania i parametry dla piasku
budowlanego. Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.Przywotane normy
okreslajq sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.7.Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

2.7.1.Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
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Rury o rdéznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy
rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem BHP.

2.7.2.Rury zeliwne i stalowe

Rury Zeliwne i stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, ukfadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac przed
przesunieciem klinami umocowanymi do podktadoéw pierwszy i ostatni element warstwy.

2.7.3.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Nie wolno
dopuszczaé do odptywu kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

2.8.0dbior materialdow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materiatdw niezgodnych z Dokumentacjg Projektowg i ST
oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca, W przypadku stwierdzenia takich
materiatow Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiane wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3.WYMAGANIA SZ(,?ZEGO'£0WE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji technicznej-cze$¢ ogdina
S - 00.00.00 pkt 3.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina
S-00.00.00., pkt 4.
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5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1.Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja
Techniczna ST S-01.01.01.(CPV45100000-8). Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne
z Dokumentacjq Projektowa.

Wytyczenie w terenie, lokalizacja sieci oraz obiektdw przy przejSciach, przewiertach, itp.
Z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia trasy po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie powinno by¢
wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego.

O pracach nalezy powiadomi¢ dysponentéw sieci istniejacych i zapewni¢ nadzdr ich
przedstawicieli.

5.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie tak jak jest to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej i zgodnie ST S-02.01.01.(CVP45111200-0).

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym, zgodnie ST S-02.01.01. Z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopédw podanym
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.Roboty montazowe

5.4.1.Skrzyzowania z drogami

Przejscia kanalizacji pod droga wojewddzka o nawierzchni asfaltowej, nalezy wykonaé
przewiertem w rurach ostonowych o s$rednicach dostosowanych do Srednic rur kanatowych,
zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. W rurach ostonowych nalezy przeciggnaé rury kanatowe,
zaizolowaé spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy uktada¢ w ptozach dystansowych.

Przejscia kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfaltowej, nalezy wykonaé przekopem w
rurach ostonowych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur kanatowych zgodne z wymogami
Miejskiego Zarzadu Drdg i rysunkami szczegétowymi zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej.

W przypadku prowadzenia kanalizacji w drogach asfaltowych kolektory kanalizacji nalezy
uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym z petnym deskowaniem, by nie naruszy¢ struktury
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podbudowy drogi (poza pasem robot). Po utozeniu i zasypaniu kanalizacji, nalezy teren
prowadzonych prac przywréci¢c do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy drogi
na szerokosci przynajmniej +50 cm z kazdej strony oraz nawierzchni na catej szerokosci ulicy — w
drodze powiatowej, 4 m — w drodze wojewddzkiej, 3 m —w drogach gminnych.

Zageszczenie wypetnienia wykopu w pasie drogowym nalezy prowadzic mechanicznie,
uzyskujgc odpowiedni stopien zageszczenia. Sposdb odtworzenia drég winien odpowiadaé
wymogom administratoréw i jest odmienny dla poszczegdlnych typow drog (wojewoddzkie,
powiatowe i gminne) — co przedstawiono w Dokumentacji Projektowej jak rowniez wynika z
zawartych umoéw, porozumien, decyzji pomiedzy Zamawiajacym, a Administratorami
poszczegdlnych Drog.

5.4.1.1.Skrzyzowania z drogami zarzadzane przez Powiatowy Zarzad Drég w
Bielsku-Biatej

Zakres lokalizacji inwestycji prowadzony w ulicach asfaltowych, utwardzonych i zwirowych
zarzadzanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej obejmuje przekroczenia oraz
prowadzenie kolektorow w pasie jezdni kolektorem ttocznym PE 100PN 10 o $rednicy 225x13,4.
Lokalizacja kolektorow:

1. droga ulicy Batalionow Chtopskich przekroczenie dziatki o numerze 1174/1,

2. droga ulicy Krzywolakow przekroczenie dziatki o numerze 1049/4

3. droga ulicy Witosa utozenie kolektora ttocznego w wykopie otwartym, (prace nalezy
wykona¢ przed przebudowg ulicy Witosa ustalone z Urzedem Gminy Bestwina i
Powiatowym Zarzadem Drog w Bielsku-Biate;j.

Zestawienie komor przeciskowych dla wykonania przeciskow pod drogg miejska
zarzadzang przez Miejski Zarzad Drdg Powiatowych w Bielsku - Biatej

a) Przeciski kolektorem grawitacyjnym @200 PVC ul. Krzywolakdéw

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 6,0mx 3,0m 25mx3,5m
Gtebokos¢ komory 1,84 m 1,73 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostang|KT39 KT40
usuniete

Dtugos¢ przecisku 147,40 m
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a) Przeciski AM kolektorem grawitacyjnym @200 PVC ul. Bataliondw Chtopskich

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 6,0mx3,0m 25mx35m
Gtebokos¢ komory 2,17 m 2,09 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostang|KT66 KT66'
usuniete

Dtugosc¢ przecisku 19,15 m

5.4.2. Skrzyzowanie z torami linii kolejowej

Kolektor ttoczny PE100 PN 10 o $rednicy 225x13,4 - KT petni funkcje przerzutowa. Przejscie
kanalizacjq ttoczng pod torami kolejowymi linii Trzebinia — Zebrzydowice nastapi z wykorzystaniem
trzystopniowego (trojfazowego) przebiegu prac przy bezwykopowej technologii budowy kanatu z
wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem.

Metoda przecisku sterowanego opis poszczegdlnych etapow:

ETAP I

Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciqg rur (zerdzi)
pilotowych - w odcinkach jednometrowych, taczonych na gwint. W pierwszym
elemencie zerdzi, tuz za gtowicq wiertniczg znajdujg sie element optyczny, ktérego
obraz przenoszony jest za pomocg kamery na monitor. Obserwacja obrazu pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na kontrole kierunku.
System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu z duzg dokfadnoscig (nawet do 1
%o0). Po osiggnieciu celu (studni odbiorczej) nalezy wykonac¢ pomiar kontrolny przy
pomocy niwelatora.

ETAP I1

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do
studni docelowej) do ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni
element przejsciowy - poszerzasz oraz dalej rura stalowa, o dtugosci najczesciej
jednego metra. W poszerzaczu znajduje sie narzedzie skrawajace, za ktorym
instalowany jest cigg S$limakéw transportowych, montowanych wewnatrz rury
stalowej. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowej
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. Ten etap pozwala na wykonanie w
gruncie tunelu o odpowiedniej srednicy — od studni startowej do studni docelowej.
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ETAP III

W trzecim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury kamionkowe
KERAMO CreaDig Dn 300 o dtugosci jednego metra i przy ich pomocy wypycha sie
ciag rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem Slimakow
transportowych, do studni docelowej, gdzie sq one rozmontowywane i wydobywane.

ETAP IV

W czwartym ostatnim etapie, po wykonaniu przecisku metodg Keramo czesé
tylnej Scianki komory nadawczej zostanie rozebrana w celu wsuniecia rury
przewodowej PE @ 225x13,4 mm na ptozach.

Komory przeciskowe dla wykonania przecisku pod torami_ kolejowymi linii
Zebrzydowice - Krakow zarzadzane przez Zakiad Linii Kolejowych Dzial Nawierzchni,
Obiektow Inzynierskich, Budynkéw i Budowli 40-202 Katowice Al. Rozdzienskiego 1

a) Przeciski KT13-KT14 kolektorem ttoczny @225 PE

Wymiary wewnetrzne komory w rzucie 2,0mx2,0m 20mx2,0m
Gtebokos¢ komory 3,74m 4,08 m

Po wykonaniu przecisku studnie zostang|KT13 KT14
usuniete

Dtugosc¢ przecisku 52,66 m

5.4.4. Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi

Skrzyzowania z istniejgcymi rowami melioracyjnymi oraz rowami przydroznymi o matym
zagtebieniu tj. do 1m - dopuszcza sie wykonac przekopem (wykop otwarty deskowany) z
odtworzeniem brzegéw cieku (rowu) oraz przywrdceniem po budowie do stanu pierwotnego. Na
czas prowadzenia robdt przeptyw nalezy uja¢ w rure tymczasowq utozong w dnie cieku.

5.4.2.Warunki lokalizacji kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminng spotke Wodno Melioracyjng w
Bestwinie ul. Plebariska 12, 43-512 Bestwina.

(wyciag z uzgodnienia GSWM/L.dz/34/10/2007 z dnia 15 pazdziernik 2007r.)

1. Poniewaz wiekszos¢ melioracji wykonane byly przed 40 laty na co nie sporzadzono
dokumentacji powykonawczej Spoétka Melioracyjna nie ma mozliwosci technicznych
wykonania lokalizacji ceikdw i rurociggéw oraz okreslenie ich gtebokosci, co nie zwalnia
wykonawcy z biezacych napraw.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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5.4.5. Skrzyzowanie i zblizenie kolektora do istniejacego uzbrojenia terenu

Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
dysponentoéw sieci oraz zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej:
- Szczegdt zabezpieczenia gazociagu,
- Szczegdbt zabezpieczenia wodociagu,
- Szczegdt zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Kanalizacje krzyzujaca sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajacq w jego sasiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych, nalezy wykona¢ w sposdb okreSlony
w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymogami Dysponentow sieci okreslonych
w Uzgodnieniach Branzowych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowaé pobliskie sieci i powiadomi¢ o robotach
Dysponentéw. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie
uzgodnienia z Dysponentami sieci, wykonywane kazdorazowo z Dysponentami uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sieci.

5.4.5.1. Skrzyzowania z gazociagiem.

Skrzyzowania nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Na profilach podtuznych
kanalizacji zagtebienie istniejacych sieci podano w sposdb orientacyjny. Kazdorazowo przed
wykonaniem wykopu wiasciwego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
uzbrojenia istniejgcego.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegétowe
zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do GOrnoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z 0.0. Rozdzielnia Gazu w Czechowicach-Dziedzicach ulica J. Sobieskiego 17a 43-502
Czechowice-Dziedzice i prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela gazowni. Odbior
zabezpieczenia nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Dla zabezpieczenia gazociggu nalezy zatozyé na niego rure ochronng stalowa, dwudzielng, o
$rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowq. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza zewnetrzny
obrys Scianki gazociggu, na odlegto$¢ podang w Dokumentacji Projektowej. Gazociag nalezy utozyc
w rurze ochronnej na ptozach dystansowych, a koncéwki rury ochronnej po zmontowaniu nalezy
uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg (pianka poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na
gazociggu utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej. Skrzyzowanie z gazociggiem nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze, skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi, wymagania.

5.4.2.1.5.4.5.2. Skrzyzowanie z rurociaggami wodociaqgowymi, kanalizacja
sanitarng i deszczowa

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robdt przedstawiajq rysunki szczegdtowe
zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do wiasciwych Dysponentdw uzbrojenia — KOM-BEST
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ul.Mtynska Kaniéw.
Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac ostroznosé,
poprzedzajac je wykonaniem kontrolnych wykopdw recznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z rurociggiem wodociggowym, kanalizacjgq sanitarng,
deszczowg, przemystowa, nalezy na projektowany kolektor natozy¢ stalowq rure ochronng ze
szwem, indywidualnie wg rozwigzan szczegétowych zawartych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

5.4.5.3. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzujq odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Technologie prac i zabezpieczenia instalacji na czas robot przedstawiajg rysunki szczegétowe.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢c do wiasciwego Rejonu Energetycznego ENION Rejon
Dystrybucji Bielsko-Biata ul. Filarowa 18 43-300 Bielsko-Biata.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaC rury ochronne o dtugosci
1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozyé na nie rure ochronng tworzywowg, dwudzielng,
o S$rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ poza
zewnetrzny obrys kabla, na odlegtos¢ podang w Dokumentacji Projektowej. Koncowki rury
ochronnej po zmontowaniu, nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg (pianka
poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej.
W trakcie zabudowy kanalizacji, kable w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania wykopu i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

W miejscu przejScia kanalizacja sanitarna nad ciekiem Strarobielskim nalez wykonac
przekfadke dla kabla energetycznego

Odbidr zabezpieczen skrzyzowan z uzbrojeniem energetycznym nalezy wpisa¢ do Dziennika
Budowy. W jednym przypadku nalezy wykona¢ przektadke kabla energetycznego.

5.5.5.5.Przywroécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji, zasypanie wykopdw nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci przytaczanych kanalizacji oraz po odbiorze czeSciowym kanalizacji i roboty wykonac
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng S-02.01.01.(CPV45111200-0).

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna S-00.00.00., pkt 6.
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6.2.Kontrola pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg (materiat,
spadki, izolacja, zasypka):
-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych, w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych, z doktadnosciq do 1 cm;
-sprawdzenie rzednych posadowienia;
-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza;
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien;
-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;
-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg;
-inspekcja kamerg TV dla 100% wykonanych sieci.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

-Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £50 mm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-Rzedne na poczatku i koficu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢
ogolna S-00.00.00., pkt 7.
8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna
S-00.00.00., pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega kanalizacja sanitarna przed
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likwidacjag komédr przeciskowych /przewiertowych i zasypaniem wykopdw, a nastepnie
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego, po zakonczeniu budowy
(facznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie
dokonany zgodnie z ST S-03.01.01.(CPV45231300-8). Do odbioru nalezy dotaczyc
Dokumentacje z inspekcji kamerg TV dla 100% wykonanych sieci.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna S-00.00.00., pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

[1] BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[2] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdine wymagania i badania.

[4] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[5] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

[6] PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[7] PN-91/M-3450I Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[9] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[10] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

[11] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[12] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[13] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[14] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[15] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[16] PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al).

[17] PN-B-19701:1997/Az1:2000 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.

[18] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[19] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska.

[20] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Wymiary.

[21] PN-97/B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
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[22] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

[23] PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

[24] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[25] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[26] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.2.Inne dokumenty

[27] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC

[28] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. TomII. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[29] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-
HD firmy ADS Advanced Orainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK -
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